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本 书 以 微软 网 络 系统 的 管理 为 主要 目标 ,通过 9 章 的 几 十 个 任务 ,上 百 个 基本 示例 详细 地 介绍 了 
Windows 2003 网 络 系统 管理 中 的 实用 管理 技术 。 本 书 的 每 章 、 每 节 都 提出 了 明确 的 学 习 与 管理 能 力 的 目 
标 。 通 过 本 书 的 学 习 , 读 者 应 能 自行 设计 、 组 建 和 管理 公司 、 单 位 或 家 庭 范 围 的 中 小 型 信息 网 络 ; 并 具有 中 
小 型 网 络 系统 管理 员 的 基本 技能 。 此 外 ,在 本 书 的 第 9 章 还 详细 地 介绍 了 “虚拟 机 和 虚拟 网 络 ” 的 应 用 技 
术 。 因 此 ,不 但 可 以 解决 所 有 无 实验 环境 用 户 的 困难 ,也 为 所 有 即将 从 事 网 络 技术 、 计 算 机 应 用 、 软 件 开发 
的 人 员 提 供 了 一 种 新 的 实验 手段 与 途径 。 

网 络 系统 管理 已 成 为 当今 社会 各 行 各 业 都 离 不 开 的 热门 技术 ,也 是 网 络 技术 应 用 、 计 算 机 应 用 、 办 公 
自动 化 、 自 动 化 等 各 类 以 网 络 为 依托 专业 的 学 生 的 一 门 重要 必修 课 。 本 书 可 以 作为 大 专 院 校 相关 专业 的 
学 生 学 习 “ 网 络 系统 管理 ”“ 网 络 技术 与 应 用 ”“ 计 算 机 技术 与 应 用 ”等 课程 的 教材 或 选修 课 的 教材 ,也 可 
以 作为 那些 需要 提高 网 络 管理 技术 、 计 算 机 应 用 技术 、 应 用 软件 开发 人 员 的 自学 教材 。 
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年 来 ,我 国 高 等 职业 教育 迅猛 发 展 , 目 前 ,高 等 职业 院 校 已 占 全 国 高 等 学 
上 ,高 职 学 生 数 已 超过 全 国 大 学 生 的 半数 。 高 职 教育 已 占 了 我 国 高 等 
“半壁 江山 ”。 发 展 高 职 ,培养 大 量 技术 型 和 技能 型 人 才 , 是 国民 经 济 发 
需要 ,是 高 等 教育 大 众 化 的 要 求 , 是 促进 社会 就 业 的 有 效 措施 ,也 是 国 
展 的 趋势 。 
高 等 职业 教育 是 我 国 高 等 教育 的 重要 组 成 部 分 ,高 职 教育 的 质量 直接 影响 
全 国 高 等 教育 的 质量 。 办 好 高 职 教育 ,提高 高 职 教育 的 质量 已 成 为 我 国教 育 
1 的 一 件 大 事 ,已 引起 了 全 社会 的 关注 。 
为 了 更 好 地 发 展 高 职 教育 ,首先 应 当 建立 起 对 高 职 教育 的 正确 理念 。 
高 职 教育 是 不 同 于 普通 高 等 教育 的 一 种 教育 类 型 。 它 的 培养 目标 、 教 学 理 
体系 ,教学 内 容 和 教学 方法 都 和 传统 的 本 科教 育 有 很 大 的 不 同 。 高 职 
和 不 是 通才 教育 ,而 是 按照 职业 的 需要 ,进行 有 针对 性 培养 的 教育 ,是 以 就 业 
以 职业 岗位 要 求 为 依据 的 教育 。 高 职 教育 是 直接 面向 市 场 .服务 产业 、 
业 的 教育 ,是 高 等 教育 体系 中 与 经 济 社会 发 展 联系 最 密切 的 部 分 。 
。 在 高 职 教育 中 要 牢固 树立 “人 才 职 业 化 ”的 思想 ,要 最 大 限度 地 满足 职业 的 
。 衡量 高 职 学 生 质 量 的 标准 ,不 是 看 学 了 多 少 理论 知识 ,而 是 看 会 做 什么 ， 
满足 职业 岗位 的 要 求 。 本 科教 育 是 以 知识 为 本 位 ,而 高 职 教育 是 以 能 力 为 
的 。 
强调 以 能 力 为 本 位 ,并 不 是 不 要 学 习 理论 知识 ,能 力 是 以 知识 为 支撑 的 。 
是 学 什么 理论 知识 和 怎样 学 习 理论 知识 。 有 两 种 学 习 理论 知识 的 模式 : 
“建筑 ”模式 , 即 “ 金 字 塔 "模式 , 先 系 统 学 习 理 论 知识 ,打下 宽厚 的 理论 基 
以 后 再 结合 专业 应 用 ; 另 一 种 是 “生物 ”模式 ,如 同 植物 的 根部 、 树 干 和 树冠 
步 生长 的 一 样 , 随 着 应 用 的 开展 ,结合 应 用 学 习 必 要 的 理论 知识 。 对 于 高 
育 来 说 ,不 应 该 采用 “金字 塔 ”模式 ,而 应 当 采 用 “生物 ”模式 。 
可 以 比较 一 下 以 知识 为 本 位 的 学 科教 育 和 以 能 力 为 本 位 的 高 职 教育 在 教 
方面 的 不 同 。 知 识 本 位 着 重 学 习 一 般 科学 技术 知识 ; 注重 的 是 系统 的 
,讲求 的 是 理论 的 系统 性 和 严密 性 ; 学 习 要 求 是 “了 解 、 理 解 .掌握 ”; 
各 体系 时 采用 “建筑 ”模式 ; 教学 方法 采用 “提出 概念 一 解释 概念 一 举例 
传统 三 部 曲 ; 注重 培养 抽象 思维 能 力 。 而 能 力 本 位 着 重 学 习 工作 过 程 
注重 的 是 实际 的 工作 能 力 ,讲求 的 是 应 用 的 熟练 性 ; 学 习 要 求 是 “能 干 什 
什么 熟练 程度 ”; 构建 课程 体系 时 采用 “生物 ”模式 ; 教学 方法 采用 “ 提 
解决 问题 一 归纳 分 析 ” 的 新 三 部 曲 ; 常 使 用 形象 思维 方法 。 
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近年 来 ,国内 教育 界 对 高 职 教育 从 理论 到 实践 开展 了 深入 的 研究 ,引进 了 发 达 国家 职业 
教育 的 理念 和 行 之 有 效 的 做 法 ,许多 高 职 院 校 从 多 年 的 实践 中 总 结 了 成 功 的 经 验 , 有 力 地 推 
动 了 我 国 的 高 职 教育 。 再 经 过 一 段 时 期 的 研究 与 探索 ,会 逐步 形成 具有 中 国 特色 的 完善 的 
高 职 教育 体系 。 

全 国 高 校 计算 机 基础 教育 研究 会 于 2007 年 7 月 发 布 了 (中 国 高 职 院 校 计算 机 教育 课程 
体系 2007》( 简 称 (CVC 2007》) ,系统 阐述 了 高 职 教育 的 指导 思想 ,深入 分 析 了 我 国 高 职 教 
育 的 现状 和 存在 问题 ,明确 提出 了 构建 高 职 计 算 机 课程 体系 的 方法 ,具体 提供 了 各 类 专业 进 
行 计算 机 教育 的 课程 体系 参考 方案 ,并 深刻 指出 了 为 了 更 好 地 开展 高 职 计算 机 教育 应 当 解 
决 好 的 一 些 问 题 。《CVC 2007) 是 一 个 指导 我 国 高 职 计算 机 教育 的 重要 的 指导 性 文件 ,建议 
从 事 高 职 计 算 机 教育 的 教师 认真 学 习 。 

《CVC 2007) 提 出 了 高 职 计 算 机 教育 的 基本 理念 是 : 面向 职业 需要 、 强 化 实践 环节 、 变 
革 培 养 方式 ,采用 多 种 模式 、 启 发 自主 学 习 、 培 养 创 新 精神 ,树立 团队 意识 。 这 是 完全 正 
确 的 。 

教材 是 培养 目标 和 教学 思想 的 具体 体现 。 要 实现 高 职 的 教学 目标 ,必须 有 一 批 符合 高 
职 特点 的 教材 。 高 职 教材 与 传统 的 本 科教 育 的 教材 有 很 大 的 不 同 , 传 统 的 教材 是 先 理论 后 
实际 , 先 抽象 后 具体 , 先 一 般 后 个 别 ,而 高 职 教材 则 应 是 从 实际 到 理论 ,从 具体 到 抽象 ,从 个 
别 到 一 般 。 教 材 应 当 体现 职业 岗位 的 要 求 ,紧密 结合 生产 实际 ,着 眼 于 培养 应 用 计算 机 的 实 
际 能 力 。 要 引导 学 生 多 实践 ,通过 “做 ”而 不 是 通过 “ 听 ” 来 学 习 。 

评价 高 职 教材 的 标准 不 是 愈 深 愈 好 , 愈 全 愈 好 ,而 是 看 它 是 否 符合 高 职 特点 ,是 否 有 利 
于 实现 高 职 的 培养 目标 。 好 的 教材 应 当 是 “定位 准确 ,内 容 先进 ,取舍 合理 ,体系 得 当 , 风 格 
优良 ”。 

教材 建设 应 当 提倡 百花 齐 放 , 推 陈 出 新 。 我 国 高 职 院 校 为 数 众多 ,情况 各 异 。 地 域 不 
同 、 基 础 不 同 、 条 件 不 同 .师资 不 同 、 要 求 不 同 ,显然 不 能 一 刀 切 ,用 一 个 大 纲 、 一 种 教材 包 打 
天 下 。 应 该 针对 不 同 的 情况 ,组 织 编写 出 不 同 的 教材 , 供 各 校 选用 。 能 有 效 提 高 教学 质量 的 
0 同时 应 当 看 到 ,高 职 计 算 机 教育 发 展 很 快 ,新 的 经 验 层出不穷 ,需要 加 强 交流 ， 

0 20 世纪 90 年 代 开 始 , 我 们 开始 注意 研究 高 职 教育 ,并 在 1999 年 组 织 编写 了 一 套 “ 高 
职高 专 计算 机 教育 系列 教材 ”, 由 清华 大 学 出 版 社 出 版 ,这 是 在 国内 最 早出 版 的 高 职 教材 之 
一 。 在 国内 产生 很 大 的 影响 ,被 许多 高 职 院 校 采用 为 教材 ,有 力 地 推动 了 着 勃兴 起 的 高 职 教 
育 , 后 来 该 丛书 扩展 为 “高 等 院 校 计算 机 应 用 技术 规划 教材 ", 除 了 高 职 院 校 采 用 之 外 ,还 被 
许多 应 用 型 本 科 院 校 使 用 。 几 年 来 已 经 累计 发 行 近 300 万 册 ,被 教育 部 确定 为 “普通 高 等 教 
育 ' 十 一 五 ”国家 级 规划 教材 ”。 

根据 高 职 教育 发 展 的 新 形势 ,我 们 于 2005 年 开始 策划 ,在 原 有 基础 上 重新 组 织 编写 一 
套 全 新 的 高 职 教 材 一 一 “高 职高 专 计算 机 教学 改革 新 体系 规划 教材 ”, 经 过 两 年 的 研讨 和 编 
写 ,于 2007 年 正式 由 清华 大 学 出 版 社 出 版 。 这 套 教 材 遵循 高 职 教育 的 特点 ,不 是 根据 学 科 
的 原则 确定 课程 体系 ,而 是 根据 实际 应 用 的 需要 组 织 课程 ; 书 名 不 是 按照 学 科 的 角度 来 确 
定 的 ,而 是 体现 应 用 的 特点 ; 写法 上 不 是 从 理论 入 手 ,而 是 从 实际 问题 和 人 手 ,提出 问题 .解决 
问题 .归纳 分 析 、 循 序 渐 进 、 深 入 浅 出 、 易 于 学 习 \ 有 利于 培养 应 用 能 力 。 丛 书 的 作者 大 都 是 
多 年 从 事 高 职 院 校 计算 机 教育 的 教师 ,他 们 对 高 职 教育 有 较 深 入 的 研究 ,对 高 职 计算 机 教育 


| 


有 丰富 的 经 验 , 所 写 的 教材 针对 性 强 ,适用 性 广 , 符 合 当前 大 多 数 高 职 院 校 的 实际 需要 。 这 
套 教材 经 教育 部 审查 ,已 列 和 “普通 高 等 教育 “十 一 五 "国家 级 规划 教材 ”。 

本 套 教材 统一 规划 ,分 工 编写 ,陆续 出 版 ,逐步 完善 。 随 着 高 职 教育 的 发 展 将 会 不 断 更 
新 ,与 时 俱 进 。 明 切 希望 广大 师 生 在 使 用 中 发 现 本 丛书 不 足 之 处 ,并 不 音 指正 ,以 便 我 们 及 
时 修改 完善 ,更 好 地 满足 高 职 教学 的 需要 。 


全 国 高 校 计算 机 基础 教育 研究 会 会 长 
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本 书 是 国家 批准 立项 的 “普通 高 等 教育 “十 一 五 "国家 级 规划 教材 ”, 也 是 谭 
授 “ 高 职高 专 计 算 机 教学 改革 新 体系 规划 教材 系列 丛书 之 一 。 

本 书 在 编写 过 程 中 ,充分 考虑 了 ”网 络 系统 管理 课程 的 大 纲 和 编写 的 要 
从 Windows 2003 系统 管理 员 的 角度 出 发 ,针对 Intranet 网 络 的 建设 和 管理 
天 际 需 求 ,注重 了 内 容 的 先进 性 和 实用 性 ,结合 了 作者 多 年 来 在 网 络 维护 、 管 
程 技 术 等 方面 的 教学 与 实践 经 验 , 编 辑 、 收 入 了 大 量 先进 的 管理 思想 和 实 

术 , 全 面 地 介绍 了 Internet 和 Intranet 网 络 的 构建 和 管理 的 知识 要 点 ,以 
网 络 管理 的 实用 技术 。 
目前 ,Internet 是 当前 最 为 活跃 的 一 个 领域 ,Internet 技术 被 广泛 地 应 用 于 
政府 、 公 司 、 学 校 等 部 门 和 单位 的 信息 化 计算 机 网 络 ,Internet 已 经 成 为 支 
求 信息 基础 结构 的 基础 网 络 。 随 着 各 个 领域 的 信息 化 与 网 络 化 ,国内 外 各 
的 信息 化 部 门 及 信息 产业 更 是 需要 大 量 掌 握 网 络 技术 、 信 息 技 术 和 网 络 
理 技 术 的 专门 人 才 。 因 此 ,网 络 系统 管理 技术 不 但 是 “计算 机 网 络 应 用 ” 
网 络 技 术 ” 专 业 学 生 应 当 重 点 学 习 和 掌握 的 课程 ,也 是 一 切 从 事 通 信 、 计 算 
` 办 公 自 动 化 \ 信 息 技术 等 涉及 网 络 管理 的 人 员 应 当 掌 握 的 重要 技能 之 
目前 ,各 个 学 校 的 很 多 学 科 、 专 业 都 开设 了 网 络 系 统管 理 或 网 络 操作 系统 
等 方面 的 课程 。 
近年 来 ,由 于 教学 工作 的 需要 ,我 们 尝试 在 计算 机 应 用 、 网 络 技 术 、 办 公 自 
以 及 计算 机 网 络 管理 员 等 专业 中 ,开设 了 “网 络 系统 管理 ”" “计算机 网 络 
应 用 ”“ 计 算 机 网 络 管理 及 维护 技术 ”和 “网 络 工程 "等 课程 , 均 收 到 了 
社会 效果 ,并 受到 学 生 的 普遍 欢迎 。 本 书 正 是 作者 结合 在 外 企 担任 计 
部 主管 和 长 期 教学 ,以 及 在 建 网 .组 网 和 管 网 等 方面 的 实践 经 验 编写 而 


根据 编写 要 求 , 全 书 通过 9 章 的 几 十 个 任务 ,上 百 个 基本 操作 任务 详细 地 
Windows 2003 网 络 系统 管理 中 的 主要 任务 和 基本 操作 技能 。 本 书 以 
机 和 网 络 的 实际 应 用 为 主要 目标 ,采用 了 “提出 问题 一 分 析 问 题 一 解决 问 
纳 总 结 ” 的 书写 方式 ,将 使 用 微软 Windows Server 2003 进行 管理 的 中 
网 络 中 常见 的 各 种 任务 和 操作 细 化 ,使 得 每 章 、 每 节 都 有 十 分 明确 的 目标 。 
为 了 解决 那些 实验 条 件 不 足 的 学 校 .单位 和 个 人 的 实际 困难 ,在 本 书 的 最 
- 章 详细 地 介绍 了 * 虚 拟 机 与 虚拟 网 络 ” 的 使 用 与 实现 技术 。 因 此 ,不 但 可 以 
无 实验 环境 的 困难 ,也 为 所 有 即将 从 事 网 络 技 术 、 计 算 机 应 用 、 软 件 开 
员 开 辟 了 一 种 新 的 实验 技能 、 实 验 场所 与 实验 途径 。 
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考虑 到 本 书 的 实用 性 ,结合 管理 一 家 公司 ,企业 信息 网 络 的 实际 经 验 , 对 具体 局 域 网 的 
管理 与 组 织 技术 、 文 件 服务 、 备 份 系统 、Web 与 FTP 网 站 的 建设 .TCP/IP 管理 .DNS 服务 
系统 管理 .打印 系统 等 方面 的 规划 与 实现 技术 写 得 详细 .具体 ; 目的 在 于 为 读者 提供 建 网 、 
管 网 和 用 网 方面 的 实际 指导 ,使 读者 可 以 利用 本 教材 组 建 起 自己 单位 的 信息 化 网 络 。 通 过 
本 书 的 学 习 , 读 者 不 但 具有 中 小 型 Windows Server 2003 网 络 管理 的 基本 技能 ,还 将 能 够 自 
行 设计 、 组 建 和 管理 自己 公司 .单位 或 家 庭 范围 的 中 小 型 的 工作 组 、 域 网 络 和 Intranet 信息 
网 络 ,并 能 够 处 理 日 常 网 络 管理 和 操作 中 的 简单 故障 诊断 。 各 章 的 基本 内 容 简介 如 下 

第 1 章 “ 安 装 和 配置 Windows Server 2003”, 主要 解决 怎样 从 裸 机 开始 管理 网 络 中 的 计 
算 机 。 重 点 介绍 了 与 Windows Server 2003 安装 有 关 的 基本 概念 与 安装 技术 , 印 载 NTFS 
分 区 ,分 区 文件 系统 格式 的 转换 ,计算 机 的 基本 管理 ,网 络 组 件 的 设置 ,以 及 连通 性 测试 等 裸 
机 的 基本 安装 、 管 理 与 使 用 技术 。 

第 2 章 “ 实 现 工 作 组 网 络 ”。 主 要 解决 怎样 实现 与 管理 小 型 工作 组 网 络 的 问题 。 重 点 介 
绍 了 当局 域 网 的 硬件 已 经 准备 就 绪 , 如 何 实现 一 个 可 管理 的 .有 一 定安 全 要 求 的 小 型 工作 组 
网 络 。 本 章 主要 涉及 工作 组 网 络 的 基本 概念 ,通过 微软 的 Windows 2000/XP/2003 等 操作 
系统 实现 的 工作 组 网 络 中 的 用 户 ,资源 的 管理 与 安全 使 用 的 技术 。 

第 3 章 * 域 网 络 的 组 织 、 实 现 与 管理 ”。 主 要 解决 怎样 实现 和 组 织 一 个 安全 合适、 可 集 
中 管理 的 大 中 型 域 网 络 的 问题 。 本 章 重 点 介绍 了 在 微软 局 域 网 中 实现 主 从 (C/S) 模 式 网 络 
的 方法 与 技术 ,其 中 包括 建立 域 控制 器 ,各 种 客户 机 (工作 站 ) 登 录 到 域 ,独立 服务 器 与 域 控 
制 器 的 身份 转换 ,以 及 域 环境 下 组 织 单位 ,用户 账户 ,组 共享 文件 夹 与 打印 机 等 各 种 对 象 的 
应 用 及 管理 技术 。 

第 4 章 “ 实 现 DNS 服务 ”。 主 要 解决 怎样 通过 主机 域名 访问 域 中 各 种 对 象 的 问题 。 重 
点 介绍 了 网 络 管理 员 应 当 了 解 的 DNS 系统 相关 的 基本 概念 和 实现 技术 。 其 中 包括 规划 或 
申请 合法 的 DNS 域名 ,安装 .配置 .管理 DNS 服务 器 ,设置 DNS 转发 器 ,以 及 配置 DNS 客 
户 机 等 管理 员 应 当 熟 练 掌握 的 与 DNS 系统 相关 的 管理 技术 。 

第 5 章 “ 实 现 DHCP 服务 ”。 主 要 解决 怎样 实现 与 管理 DHCP 服务 子 系统 的 问题 。 重 
点 介绍 了 与 DHCP 相关 的 基本 命令 .知识 ,管理 方法 与 实现 技术 。 其 中 包括 启用 和 配置 
DHCP 服务 器 ,对 域 中 的 DHCP 服务 器 进行 授权 ,配置 与 测试 DHCP 客户 机 ,以 及 DHCP 
服务 器 的 日 常 维护 与 管理 等 实用 管理 技术 。 此 外 ,还 介绍 了 TCP/IP 的 常用 协议 与 命令 程 
序 ,TCP/IP 的 基本 参数 ,以 及 TCP/IP 的 3 种 管理 方法 等 有 关 知 识 。 

第 6 童 “ 实 现 Intranet 中 的 信息 服务 ”"。 主 要 解决 怎样 实现 和 管理 Intranet 站 点 的 问 
题 。 重 点 介绍 了 在 单个 IP 地 址 下 ,创建 多 网 站 (WWW 服务 器 ) 及 其 虚拟 目录 ,创建 多 FTP 
站 点 及 其 虚拟 目录 ,配置 网 站 与 FTP 站 点 客户 机 ,各 类 站 点 中 的 访问 测试 技术 等 与 信息 服 
务 器 的 建设 .操作 与 管理 的 技能 。 

第 7 章 “ 实 现 网 络 打 印 ”。 主 要 解决 怎样 组 织 和 实现 网 络 打 印 系统 的 问题 。 重 点 介绍 了 
如 何 根据 用 户 的 需求 确定 打印 系统 的 组 织 方式 ,建立 和 设置 打印 服务 器 ,配置 打印 客户 机 ， 
以 及 如 何在 打印 服务 器 上 对 打印 机 进行 管理 等 与 网 络 打印 系统 密切 相关 的 知识 .方法 与 实 
用 管理 技术 。 

第 8 章 “ 实 现 文件 服务 ”。 主 要 解决 怎样 实现 和 管理 文件 服务 器 的 问题 。 重 点 介绍 了 安 
装 与 管理 Windows Server 2003 文件 服务 器 ,添加 和 设置 本 地 与 远程 共享 文件 夹 ,发 布 已 共 


可 
享 的 文件 夹 , 设 置 与 使 用 Web 共享 文件 夹 , 以 及 对 指定 分 区 ,文件 夹 或 文件 的 备份 与 还 原 等 
有 关 文 件 服务 器 的 必要 知识 、 备 份 策略 和 管理 技能 。 

第 9 章 “ 虚 拟 机 与 虚拟 网 络 ”。 主 要 解决 怎样 在 一 台 真实 计算 机 上 ,实现 多 台 虚 拟 机 及 
虚拟 网 络 的 问题 。 重 点 介绍 了 真实 机 与 虚拟 机 的 关系 ,创建 虚拟 机 和 虚拟 硬盘 ,安装 虚拟 机 
的 操作 系统 ,安装 虚拟 机 附加 程序 ,设置 虚拟 机 的 网 络 适配器 ,以 及 组 建成 虚拟 的 “工作 组 ” 
网 络 等 与 虚拟 机 、 虚 拟 系统 密切 相关 的 知识 与 实现 技术 。 通 过 本 章 的 学 习 , 读 者 将 可 以 在 较 
高 配置 的 一 台 计 算 机 上 完成 本 书 各 章 的 主要 实验 环节 。 

作为 Windows 网 络 系统 管理 这 门 课程 ,具有 很 强 的 操作 性 和 弹性 ,不 同 的 读者 可 根据 
自身 的 基础 、 需 求 选择 教材 中 相应 的 章节 进行 学 习 。 下 面 是 笔者 的 一 些 教学 安排 建议 : 

第 一 ,无 论 学 时 的 多 少 ,设备 的 好 坏 ,为 了 便于 学 生 掌 握 计算 机 应 用 和 开发 的 技能 ,使 学 
生 离 开 课堂 仍 能 具有 实验 的 环境 和 手段 ,便于 掌握 就 业 需要 的 职业 技能 ,推荐 大 家 首先 学 习 
第 9 章 有 关 虚 拟 机 和 虚拟 网 络 的 内 容 。 

第 二 ,对 于 管理 和 建设 小 型 网 络 的 读者 ,或 学 时 较 少 的 学 校 ,建议 可 以 只 学 习 第 1 章 、 
第 2 章 和 第 9 章 的 内 容 , 甚 至 可 以 只 学 习 第 1 章 和 第 2 章 的 内 容 , 就 能 够 建立 和 管理 一 个 小 
型 办 公 室 或 家 庭 的 网 络 。 

第 三 ,对 于 管理 和 建设 中 型 网 络 的 读者 ,或 者 需要 建立 信息 网 络 的 读者 与 学 校 , 则 应 当 
根据 自身 的 需求 ,追加 其 他 章 的 部 分 或 全 部 内 容 。 完 成 所 有 的 实验 推荐 的 学 时 数 为 80。 

本 书 第 1 一 9 章 的 主要 内 容 和 大 纲 均 由 尚 晓 航 副教授 和 陈 明 坤 编写 ,在 编写 和 实验 过 程 
中 , 郭 正 吴 , 张 妹 . 马 楠 , 周 宁 宁 、 李 天 工 、 郭 文 容 、 郭 利 民 等 同志 参与 了 部 分 章节 的 编写 工作 
或 其 他 辅助 工作 。 此 外 , 尚 晓 航 还 负责 了 全 书 的 主编 工作 ,以 及 各 章 的 主 审 与 定稿 任务 。 在 
此 ,对 上 述 的 各 位 表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 作者 学 识 有 限 ,加 上 时 间 仓 促 , 书 中 难免 有 不 妥 和 错误 之 处 ,县 请 广大 读者 批评 
指正 。 


编 者 
2009 年 7 月 于 北京 
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通过 本 章 的 学 习 , 将 能 够 : 

(1) 熟悉 Windows Server 2003 家 族 成 员 

(2) 进行 Windows Server 2003 服务 器 的 安装 
(3) 进行 操作 系统 的 基本 管理 

(4) 实现 网 络 的 基本 设置 
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三 :1 怎样 开始 管理 微软 网 络 中 的 裸 机 


当 网 络 管理 员 面临 一 个 或 大 或 小 且 硬 件 准 备 就 绪 的 局 域 网 时 , 必 将 面临 以 下 需要 解决 
的 典型 问题 。 

@ 解决 安装 何 种 微软 操作 系统 产品 的 问题 。 

@ 解决 在 计算 机 中 安装 操作 系统 的 问题 。 

@ 解决 计算 机 系统 的 基本 设置 和 管理 问题 。 

@ 解决 网 络 组 件 的 基本 设置 问题 。 

@ 解决 网 络 连通 性 测试 的 问题 。 

@ 解决 重 装 操作 系统 的 问题 。 


说 明 课 机 是 指 刚刚 更 换 了 硬盘 的 计算 机 。 此 时 的 计算 机 除了 和 具有 完好 的 硬件 外 , 硬 
瘟 分 区 尚未 划 仿 ,什么 软件 也 没有 安装 。 作为 网 络 管理 员 应 当 具 有 和 裸 机 安装 软件 的 
能 力 。 


寺 :2 能 力 目 标 


通过 本 章 的 学 习 与 实际 训练 ,用 户 应 当 具 有 如 下 能 力 。 

9 具有 根据 网 络 需求 正确 选择 网 络 操作 系统 的 能 力 。 

@ 具有 正确 选择 安装 方法 的 能 力 。 

@ 具有 对 微软 操作 系统 进行 基本 配置 的 能 力 。 

@ 具有 判断 网 络 连通 性 的 能 力 。 

上 述 能 力 是 每 位 网 络 管理 者 必须 具有 的 职业 素养 及 基本 操作 技能 。 为 了 具有 这 些 应 用 
能 力 ,我 们 将 本 章 需 要 解决 的 问题 分 解 为 以 下 的 典型 任务 。 


三 :3 典型 任务 1 认识 微软 网 络 


通过 本 章 的 学 习 , 应 当先 熟悉 征 软 操作 系统 的 家 族 成 员 ,尤其 Windows Server 2003 产 
品系 列 的 特点 ,以 便 根据 网 络 的 需求 正确 选择 计算 机 所 要 安装 的 软件 。 
1.3.1 任务 描述 ) 


组 建 微软 的 Windows Server 2003 网 络 时 ,应 当先 熟悉 其 各 个 版 本 的 特点 ,以 及 允许 使 用 
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的 文件 系统 格式 ,安装 的 方式 与 条 件 等 。 此 外 ,还 应 当 对 安装 好 的 服务 器 进行 基本 的 设置 。 


1.3.2 相关 知识 点 ) 


1. 网 络 的 硬件 平台 
常见 的 网 络 硬 件 的 平台 如 图 1-1 所 示 。 其 主要 部 件 有 计算 机 、 核 心 设备 “交换 机 ( 集 线 
器 )”、 网 卡 、 传 输 介质 ( 双 绞 线 ) 和 其 他 共享 设备 ,如 共享 打印 机 和 绘图 仪 等 。 


10Mb/s 变 换 机 (集线器 ) 共享 打印 机 


RJ-45 端 口 


10Mb/s 


2 10Mb/s 10Mb/s 10Mb/s 
网 卡 


网 卡 网 卡 网 卡 


Windows XP Windows 2000 Windows Vista Windows Server 2003 


专业 版 专业 版 本 地 目录 独立 服务 器 
本 地 目录 。 ”本 地 目录 数据 库 本 地 目录 数据 库 
数据 库 数据 库 


图 1-1 网 络 的 物理 拓扑 结构 


2. 网络 的 软件 平台 

计算 机 网 络 系统 的 软件 一 般 包 括 4 个 部 分 : 操作 系统 、 网 络 管理 软件 和 网 络 应 用 软件 
平台 ,以 及 用 户 应 用 程序 。 只 有 将 这 些 软件 依次 调 入 计算 机 的 内 存 后 ,网 络 中 的 计算 机 才能 
正常 通信 ,实现 网 上 的 资源 共享 ,使 用 网 络 中 的 各 种 服务 。 下 面 将 介绍 3 种 主要 软件 。 

(1) 网 络 操作 系统 和 桌面 操作 系统 

网 络 操作 系统 和 桌面 操作 系统 都 是 操作 系统 ,前 者 主要 用 于 服务 器 ,而 后 者 常用 在 客户 
机 工作 站 。 

Q@ 网 络 操作 系统 : 它 是 最 主要 的 网 络 软件 ,通常 被 安装 在 服务 器 上 ,并 对 网 络 实施 高 
效 、 安 全 的 管理 ; 它 还 为 用 户 提供 各 种 网 络 服务 功能 以 及 负责 提供 网 络 系统 安全 性 的 管理 
和 维护 。 微 软 的 网 络 操作 系统 有 Windows 2000/2003 服务 器 家 族 成 员 。 

@ 桌面 操作 系统 : 它 是 网 络 中 普通 计算 机 中 安装 的 软件 ,通过 它 , 各 类 网 络 用 户 能 够 
在 各 种 网 络 工作 站 的 站 点 上 方便 、 高 效 、 安 全 地 享用 和 管理 网 络 上 的 各 种 资源 。 微 软 的 操作 
系统 有 Windows 2000/XP 专业 版 或 工作 站 版 的 家 族 成 员 以 及 Windows Vista。 

(2) 网 络 管理 软件 

网 络 管 理 软 件 用 于 监视 和 控制 网 络 的 运行 。 网 络 管理 主要 包括 自动 监控 设备 和 线路 的 
情况 、 网 络 流量 及 拥挤 的 程度 .虚拟 网 络 的 配置 和 管理 等 。 

常用 的 网 络 管理 软件 有 HP 公司 的 Openview 和 IBM 公司 的 Netview 等 。 

(3) 各 种 网 络 应 用 软件 平台 和 应 用 软件 

利用 各 种 应 用 软件 的 平台 ,用 户 通 常 可 以 开发 属于 自己 业务 范围 内 的 网 络 应 用 软件 。 
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常用 的 开发 平台 一 般 为 基于 客户 机 /服务 器 (Client/Server) 或 浏览 器 /服务 器 (Browser/ 
Server) 工 作 模 式 的 各 种 信息 管理 系统 和 数据 库 应 用 管理 系统 。 常 见 的 应 用 软件 平台 有 以 
下 几 种 。 

OO 数据 库 管理 系统 : Oracle、Sybase、SQL Server、FoxPro 和 Access 等 。 

@ 办 公有 及 管理 信息 系统 软件 : Office、MIS、Notes/Domino 等 。 

@ 其 他 必要 软件 : 在 浏览 器 /服务 器 工作 模式 中 ,客户 机 上 使 用 的 各 种 浏览 器 软件 ,如 
Internet Explorer、 邀 游 .火狐 .MSN Explorer 等 ; 下 载 软件 ,如 迅雷 、 网 际 快车 .网络 蚂蚁 等 ; 
杀毒 软件 ,如 Norton Antivirus、 金 山 毒 霸 、 瑞 星 杀 毒 软件 .网 页 制作 软件 ,如 Macromedia 
Dreamweaver、Macromedia FireWorks 等 。 

网 络 应 用 软件 的 开发 是 网 络 建设 中 的 一 项 艰巨 而 又 重要 的 任务 ,没有 应 用 软件 ,拥有 再 
好 的 网 络 硬件 也 无 济 于 事 。 因 为 这 就 像 建 好 一 条 高 速 公路 以 后 ,没有 汽车 在 上 面 行驶 一 样 ， 
会 给 投资 者 造成 极 大 的 浪费 ,而 这 一 点 正 是 当前 各 种 局 域 网 建设 中 的 共同 整 病 之 一 。 此 外 ， 
应 用 软件 的 相应 开发 和 使 用 人 员 的 培养 也 是 急需 解决 的 问题 之 一 。 

总 之 ,网 络 协议 提供 了 网 络 中 计算 机 之 间 通 信和 的 约定 和 规则 ; 而 实现 各 种 功能 和 规则 ， 
还 需要 其 他 的 网 络 软件 。 网 络 中 的 各 种 软件 可 以 分 布 在 主机 (服务 器 或 客户 机 ) 中 ,也 可 存 
在 于 通信 节点 和 网 络 的 连接 设备 内 。 通 常 在 主机 中 具有 实现 多 层 协议 功能 的 软件 ,而 通信 
节点 或 连接 设备 内 一 般 只 具备 支持 网 络 层 及 以 下 层 的 协议 软件 。 


3. 网 络 的 计算 模式 

在 实现 一 个 可 运营 的 网 络 系统 时 ,首要 任务 就 是 选择 网 络 计算 模式 ,确定 网 络 系统 的 管 
理 与 组 织 方式 ; 其 次 ,选择 和 安装 网 络 操作 系统 。 

在 组 建 微软 网 络 时 ,计算 机 之 间 的 组 织 通常 按照 以 下 两 种 计算 模式 进行 。 

(1) 对 等 网 模式 

对 等 网 模式 又 称 Peer-to-Peer 模式 。 在 这 种 网 络 中 ,各 个 计算 机 节点 的 地 位 平等 ,采用 
分 布 式 的 管理 方式 ,由 各 台 计 算 机 上 的 管理 员 分 别管 理 各 自 的 资源 和 用 户 账 户 。 因 此 ,其 管 
理 的 方式 为 基于 本 机 的 分 散 式 的 管理 方式 。 

(2) 客户 机 /服务 器 模式 

客户 机 /服务 器 模式 又 称 C/S(Client/Server, 客 户 机 /服务 器 ) 模 式 。 这 种 网 络 的 规模 
一 般 比 对 等 网 大 。 在 这 种 网 络 中 ,各 计算 机 节点 的 地 位 是 不 平等 的 ,因此 又 被 称 为 “ 主 -从 
式 ” 管 理 模式 。 在 这 种 网 络 中 ,采用 域 控制 器 的 集中 式 管理 方式 。 因 此 ,这 种 模式 常常 用 在 
大 中 型 网 络 中 。 


4. 微软 网 络 系统 的 组 织 结构 

微软 网 络 系统 的 组 织 方式 是 指 : 采用 微软 操作 系统 组 成 网 络 系统 时 ,计算 机 之 间 的 组 
织 与 管理 形式 。 不 同 网 络 系统 的 组 织 模型 分 别 对 应 着 不 同 的 管理 方式 ,以 及 不 同 的 目录 数 
据 库 和 目录 服务 。 在 组 建 微软 网 络 时 ,有 下 面 两 种 组 织 结构 。 

(1) 工作 组 网 络 

在 微软 网 络 中 ,工作 组 网 络 使 用 “对 等 网 ”模式 进行 工作 。 工 作 组 网 络 的 特点 是 地 位 平 
等 ,规模 较 小 、 资 源 和 账户 的 管理 分 散 , 其 成 员 的 数目 一 般 不 超过 10 台 计 算 机 。 在 小 型 局 域 
网 中 , 常 使 用 Windows 2000/XP 专业 版 组 成 小 型 的 工作 组 的 网 络 。 
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(2) 域 网 络 

在 微软 网 络 中 , 域 网 络 使 用 C/S 模式 进行 工作 。 在 域 网 络 中 ,由 管理 员 统 一 管理 全 域 
的 用 户 账 户 、 服 务 、 各 种 对 象 和 安全 数据 。 这 种 域 组 织 方式 的 网 络 采用 了 基于 全 域 目录 数据 
库 的 统一 、 集 中 管理 方式 。 在 微软 域 网 络 中 ,服务 器 计算 机 应 选择 安装 Windows Server 
2003 家 族 成 员 的 版 本 ; 而 在 客户 计算 机 上 应 当 安 装 Windows 桌面 操作 系统 中 的 任何 一 个 
版 本 ,如 Windows 2000 或 Windows XP 专业 版 。 


1.3.3 微软 操作 系统 家 族 成 员 ) 


微软 操作 系统 分 为 专业 版 和 服务 器 版 两 种 主要 类 型 ,每 种 类 型 又 包括 多 个 家 族 成 员 。 


1. 微软 公司 的 专业 版 产品 

大 多 数 家 庭 计 算 机 或 工作 站 的 计算 机 安装 的 都 是 普通 操作 系统 ,如 Windows 2000/XP 
Professional 或 家 庭 版 等 产品 。 家 庭 版 仅 适用 于 家 庭 用 户 ,本 书 不 做 介绍 ; 专业 版 则 适用 于 
安装 在 商业 台式 计算 机 或 便携 式 计算 机 上 。 在 以 服务 器 为 中 心 的 域 网 络 中 ,专业 版 主要 用 
做 客户 计算 机 的 操作 系统 平台 。 


2. 微软 公司 的 服务 器 版 产品 

Windows Server 2003 中 文 版 是 Windows 2000 Server 的 升级 产品 ,其 家 族 成 员 如 表 1-1 中 
所 示 。 它 是 流行 网 络 操作 系统 中 的 一 种 ,特别 适用 于 构建 各 种 规模 的 企业 级 和 商业 网 络 ; 
也 是 多 用 途 的 网 络 操作 系统 ,可 以 提供 文件 服务 器 .邮件 服务 器 .打印 服务 器 .应 用 程序 服务 
器 、Web 服务 器 和 通信 服务 器 等 功能 。 本 书 重点 介绍 的 是 各 种 服务 器 的 管理 。 选 择 的 版 本 
不 同 ,对 硬件 设备 的 支持 ,性 能 、 提 供 的 服务 功能 就 不 同 。 因 此 ,用 户 应 当 根 据 本 单位 网 络 的 
应 用 需要 进行 选择 。 

表 1-1 Windows Server 2003 家 族 各 版 本 比较 


版 本 | Web Edition | Standard Edition | Enterprise Edition| 。 Datacenter Edition 
硬件 的 特点 Web 版 标准 版 企业 版 数据 中 心 版 
CPU 2 4 8 32/64 
内 存 2GB 4GB 32GB/64GB” 64GB/512GB” 
可 否 生成 域 控制 器 否 是 是 是 
群集 支持 不 支持 不 支持 8 节点 8 节点 
64 位 计算 支持 不 支持 不 支持 支持 支持 


注 , * 表示 只 有 64 位 产品 才 具 有 的 功能 。 


Windows Server 2003 家 族 中 各 产品 的 比较 参见 表 1-1, 其 4 个 版 本 的 特点 如 下 。 

(1) Windows Server 2003 标准 版 

Windows Server 2003 标准 版 特别 适用 于 构建 中 小 规模 的 企业 级 和 商业 网 络 。 它 是 多 
用 途 网 络 操作 系统 ,可 以 提供 文件 服务 器 .打印 服务 器 .应 用 程序 服务 器 .Web 服务 器 和 通信 
服务 器 等 功能 ,最 多 支持 4 个 CPU 和 4GB 的 内 存 ; 但 是 ,该 版 本 不 支持 服务 器 的 群集 功能 。 

(2) Windows Server 2003 企业 版 

Windows Server 2003 可 用 于 上 述 场合 .也 可 以 进一步 用 于 电子 商务 和 行业 应 用 下 的 
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网 络 操作 系统 。 它 最 多 支持 8 个 CPU 的 SMP( 对 称 多 处 理 器 技术 )、32GB/64GB 的 内 存 、 
群集 功能 和 64 位 的 计算 平台 。 群 集 功能 可 以 允许 两 台 Windows Server 2003 以 群集 的 形 
式 连接 在 一 起 ,这 样 ,其 中 的 任何 一 台 服 务 器 出 现 故障 时 , 另 一 台 就 可 以 立即 蔡 代 原 有 计算 
机 的 服务 。Windows Server 2003 企业 版 与 标准 版 提供 的 功能 类 似 ,但 是 它 对 硬件 的 支持 
更 高 ,因此 可 用 于 更 大 规模 、 更 复杂 的 网 络 管理 。 例 如 ,适合 于 用 户 数量 较 多 、 所 需 功 能 较 多 
的 大 型 企 事业 单位 或 公司 。 

(3) Windows Server 2003 数据 中 心 版 

Windows Server 2003 数据 中 心 版 是 微软 迄今 为 止 开发 的 功能 最 强大 的 网 络 操 作 系 
统 。 它 是 向 更 高 端 企业 市 场 发 起 进攻 的 一 个 新 品种 , 它 是 一 个 64 位 的 产品 ,除了 具有 
Windows Server 2003 企业 版 的 所 有 功能 之 外 ,还 支持 多 达 64 个 CPU 的 SMP 功能 和 最 大 
512GB 的 内 存 , 以 及 8 个 节点 的 集群 服务 。 由 于 该 版 本 增加 了 大 量 数据 的 优化 处 理 功 能 ， 
因此 它 特别 适用 于 处 理 大 量 数据 的 服务 器 使 用 ,如 适合 那些 安装 了 重要 数据 库 的 企 事 业 单 
位 或 公司 。 

(4) Windows Server 2003 Web 版 

Windows Server 2003 Web 版 是 微软 推出 的 一 个 新 产品 。 顾 名 思 义 ,其 主要 目的 是 供 
JIS 6.0 Web 服务 器 使 用 。 因 此 ,该 版 主要 用 来 生成 与 Web 有 关 的 应 用 程序 、 页 面 和 服务 。 
通过 它 可 以 快速 开发 或 部 署 基 于 XML Web 的 应 用 程序 ,实现 高 质量 的 Web 服务 与 托管 。 
受 其 开发 目的 所 限 , 它 支持 2 个 CPU 的 SMP 功能 和 2GB 的 内 存 , 不 支持 服务 器 的 集群 
功能 。 


说 明 由 于 Windows Server 2003 具有 4 个 版 本 ,因此 ,各 果 未 加 注 明 , 则 表示 所 有 的 版 
羡 均 适用 。 在 以 下 各 章 中 使 用 Windows Server 2003 表示 4 个 版 本 中 的 佳 何 一 个 
版 本 。 


3. Windows Server 2003 产品 的 主要 特性 

Windows Server 2003 中 文 版 是 一 种 在 网 络 环境 下 工作 且 具 有 多 功能 、 多 任务 的 网 络 
操作 系统 ,其 除了 具有 Windows 2000 Server 的 特点 之 外 ,又 新 增 了 许多 功能 。 其 主要 特性 
如 下 : 

@ 在 活动 目录 中 ,集中 管理 用 户 组、 计算 机 账户 、 组 织 单位 、 共 享 文件 夹 等 对 象 。 

@ 集中 管理 资源 及 安全 性 。 

@ 管理 基于 IIS 6.0 的 Web 和 FTP 服务 器 。 

@ 管理 POP 和 SMTP 邮件 服务 器 。 

@ 管理 DNS 服务 器 。 

@ 管理 文件 服务 器 。 

@ 管理 远程 服务 器 。 

管理 终端 服务 。 

@ 使 用 组 策略 管理 控制 台 (GPMC) 管 理 组 策略 。 

@@ 灾难 恢复 计划 的 指定 和 实施 。 
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于 4 典型 任务 2 安装 网 络 操作 系统 


1.4.1 任务 描述 ) 


网 络 操 作 系 统 是 网 络 系 统管 理 的 起 点 ,也 是 各 种 网 络 服务 的 基石 。 因 此 ,在 确定 了 网 络 
的 组 织 结构 之 后 ,就 要 确定 在 每 台 计 算 机 上 安装 何 种 类 型 的 操作 系统 。 例 如 ,在 工作 组 网 络 
中 ,每 台 计 算 机 应 安装 什么 操作 系统 ? 在 域 网 络 中 ,每 台 计 算 机 上 又 应 当 安 装 什么 操作 系 
统 ? 在 安装 网 络 操作 系统 的 过 程 中 ,需要 输入 的 关键 参数 是 什么 ? 

这 些 都 是 本 节 要 解决 的 基本 问题 。 


1.4.2 相关 知识 点 ) 
— 


管理 员 组 建 网 络 时 ,不 应 在 毫 无 目的 的 状态 下 进行 ,如 仅仅 进行 操作 系统 的 简单 安装 、 
配置 及 资源 共享 ; 而 应 对 每 一 部 分 进行 精心 的 设计 与 考虑 。 本 书 将 陆续 对 使 用 Windows 
Server 2003 组 建 Intranet 中 的 各 种 主要 服务 子 系统 的 设计 、 安 装 、 设 置 与 管理 的 主要 概念 
和 基本 操作 进行 介绍 。 


1. 文件 系统 的 选择 

在 操作 系统 中 ,目录 和 文件 的 磁盘 分 区 记录 都 是 由 文件 分 配 表 FAT(File Allocation 
Table) 进 行 统一 管理 .分 配 和 控制 的 。 因 此 ,在 安装 微软 操作 系统 前 ,需要 先 选择 和 确定 计 
算 机 在 安装 操作 系统 软件 时 的 文件 系统 格式 ; 在 安装 Windows 操作 系统 时 ,可 供 选择 的 文 
件 系统 格式 有 NTFS 和 FAT32。 

(1) NTFS 文件 系统 的 主要 特点 

Windows Server 2003 是 一 种 网 络 操作 系统 的 软件 , 它 的 文件 系统 格式 为 NTFS 格式 。 
它 与 Windows 98/2000 相 比 的 最 大 不 同 就 是 提供 了 NTFS 5. 0 文件 系统 。NTFS 文件 系统 
的 主要 特点 如 下 : 

Q@ 良好 的 容错 性 能 。 在 NTFS 文件 系统 中 ,用 来 记录 文件 信息 的 MFT(Master File 
Table) 会 自动 存储 备份 。 因 此 , 当 磁 盘 发 生 故 障 时 ,可 使 用 备份 文件 恢复 文件 的 配置 信息 。 

@ 分 区 容量 。NTFS 16TB( 太 字 节 ) 的 最 大 分 区 或 卷 比 FAT32(32GB, 即 吉 字 节 ) 的 最 
大 分 区 或 卷 大 得 多 。 而 且 当 卷 或 分 区 大 小 增加 时 ,NTFS 的 性 能 并 不 会 降低 ,但 是 ,在 此 情 
形 下 FAT 的 性 能 会 降低 。 

@ 支持 活动 目录 (Active Directory) 。 

@ 高 安全 性 。 可 以 实现 文件 和 本 地 资源 访问 权限 的 控制 ,支持 数据 的 加 密 和 EFS 文 
件 系统 的 加 密 ,支持 文件 和 目录 的 审核 。 

@ 文件 压缩 功能 。NTFS 支持 对 文件 或 目录 的 压缩 格式 ,可 以 更 有 效 地 利用 磁盘 空间 。 

@ 高 可 靠 性 。NTFS 文件 系统 支持 热 修复 功能 , 当 磁 盘 扇 区 出 现 故障 时 ,系统 可 以 在 
运行 的 同时 自动 标记 坏 扇 区 ,从 而 增强 了 磁盘 的 可 靠 性 。 
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(2) 选择 NTFS 文件 系统 的 理由 

Oa 仅 使 用 Windows Server 2003 网 络 操作 系统 。 

@ 系统 要 求 文件 级 的 安全 性 。 例 如 ,需要 对 单个 文件 的 访问 权限 进行 控制 与 管理 。 

@ 系统 对 本 地 安全 性 要 求 较 高 。 例 如 ,需要 限制 用 户 从 本 机 登录 时 对 资源 的 访问 。 

@ 需要 将 安装 Windows Server 2003 的 计算 机 设置 为 域 控制 器 。 

@@ 需要 对 文件 或 目录 进行 审核 。 例如, 要求 记录 对 本 地 文件 或 目录 的 访问 事件 。 

@ 需要 Windows Server 2003 文件 的 压缩 。 

@ 〇 需要 更 高 的 分 区 容量 。 

@ 支持 热 修复 。 当 NTFS 分 区 的 磁盘 产生 坏 扇 区 时 ,可 以 自动 将 其 标注 为 不 可 使 用 ， 
因此 ,提高 了 磁盘 系统 的 可 靠 性 。 

(3) FAT32 文件 系统 

在 磁盘 分 区 中 ,选择 FAT32(File Allocation Table) 文 件 格式 的 主要 目的 是 ,可 以 同时 
使 用 DOS(FAT)、Windows 98(FAT32) 和 Windows XP/2003 ,以 及 其 支持 的 应 用 软件 。 


说 明 ”很 果 安装 Windows Server 2003 计算 机 的 角色 为 域 控制 器 , 则 只 能 这 畔 NIFS 失 
式 ,而 不 能 过 笠 FAT32 格 式 。 


2. 硬盘 空间 的 规划 

当 用 户 安装 的 计算 机 是 全 新 硬盘 安装 的 时 候 , 在 安装 前 应 当 进 行 磁盘 空间 的 规划 。 

对 于 安装 Windows Server 2003 的 分 区 建议 至 少 预 留 的 磁盘 空间 在 20GB 以 上 ,以 满足 
今后 可 能 出 现 的 安装 需求 ,如 安装 活动 目录 、 常 见 的 网 络 服务 .日 志 , 以 及 操作 系统 交换 文件 
时 所 需 的 空间 等 。 

对 于 安装 微软 专业 版 操作 系统 的 计算 机 ,安装 分 区 建议 预 留 的 磁盘 空间 至 少 在 6GB 以 
上 ,以 满足 今后 可 能 出 现 的 安装 用 户 应 用 系统 平台 和 应 用 程序 的 需要 。 


3. 硬盘 空间 的 调整 

在 计算 机 安装 操作 系统 之 前 或 之 后 或 安装 过 程 中 ,都 可 以 改变 分 区 的 大 小 。 用 户 可 以 
选择 的 硬盘 空间 方案 如 下 : 

直接 从 光盘 引导 和 启动 Windows 的 安装 盘 ; 在 安装 过 程 中 ,可 以 创建 或 改变 (删除 、 
选择 .格式 化 ) 磁 盘 分 区 的 尺寸 和 格式 。 

@ 在 安装 Windows 之 前 ,可 以 使 用 Windows 98 启动 盘 的 Fdisk 程序 划分 分 区 。 如 果 
是 全 新 硬盘 ,安装 操作 系统 之 前 ,安装 程序 将 引导 用 户 进行 分 区 的 划分 。 

@ 在 安装 Windows 操作 系统 之 前 或 之 后 ,都 可 以 使 用 PartitionMagic( 硬 盘 分 区 魔法 
师 ) 划 分 或 改变 磁盘 分 区 的 尺寸 。 

总 之 ,有 许多 方法 可 以 对 磁盘 分 区 的 大 小 和 格式 进行 操作 ,由 于 域 控制 器 和 活动 目录 必须 
安装 在 NTFS 分 区 。 但 是 ,一 个 磁盘 最 多 可 以 创建 4 个 主 分 区 ,或 3 个 主 分 区 和 1 个 扩展 分 区 。 


1.4.3 选择 安装 方式 ) 


在 计算 机 上 ,安装 Windows Server 2003 或 Windows XP 专业 版 时 ,可 以 选择 通过 
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CD-ROM、DVD-ROM( 光 盘 ) 硬盘 、 网 络 等 多 种 媒介 进行 安装 。 
下 面 简单 地 介绍 各 种 安装 方法 适用 的 场合 ,以 及 安装 时 的 注意 事项 。 


1. 利用 安装 光盘 直接 从 CD/DVD-ROM 启动 安装 程序 

目前 ,大 部 分 的 计算 机 都 支持 使 用 操作 系统 的 安装 光盘 直接 启动 安装 的 方法 。 

从 CD-ROM 或 DVD-ROM 启动 并 安装 操作 系统 的 方法 适用 范围 广 ,操作 简单 。 但 是 ， 
仅 适用 于 少量 计算 机 的 安装 场合 。 因 此 ,这 是 单个 服务 器 安装 时 最 常用 的 安装 方法 。 

2. 从 硬盘 的 安装 目录 启动 安装 程序 

如 果 用 户 的 硬盘 足够 大 , 则 推荐 用 户 先 将 安装 光盘 上 的 所 有 安装 目录 和 文件 复制 到 本 
地 计算 机 上 的 某 个 目录 下 ,再 进行 安装 的 方法 。 由 于 是 从 硬盘 安装 操作 系统 ,因此 这 种 方法 
的 安装 速度 较 快 , 适 用 于 网 络 中 的 单 台 计 算 机 的 安装 。 例 如 , 某 台 计算 机 需要 安装 多 重 引导 
的 操作 系统 。 其 安装 步骤 如 下 : 

@ 进入 CD/DVD-ROM 盘 。 

@ 将 光盘 中 名 为 1386 的 安装 目录 全 部 复制 到 硬盘 上 。 

@ 转 入 1386 目录 。 

@ 在 “运行 "窗口 输入 安装 启动 命令 : 


"Winnt32.exe /s:E:\i386" 


其 中 ,E:\i386 为 安装 文件 所 在 位 置 和 目录 名 称 。 

3. 硬盘 克隆 安装 ( x ) 

当 需 要 对 大 量 同类 型 的 计算 机 进行 安装 时 ,有 时 采用 硬盘 克隆 的 安装 方法 。 首 先 , 使 用 
前 面 介绍 的 任何 一 种 方法 安装 好 一 台 计 算 机 ; 然后 ,利用 克隆 软件 (如 Ghost) 生 成 硬盘 系 
统 分 区 的 映像 文件 ; 最 后 ,利用 同样 的 克隆 软件 将 映像 文件 恢复 到 其 他 计算 机 的 硬盘 分 区 ， 
从 而 达到 快速 安装 和 配置 的 目的 。 


4. 硬盘 保护 卡 安装 ( * ) 

有 条 件 的 网 络 管理 中 心 ,应当 为 所 有 主机 购置 “硬盘 保护 卡 ? 硬 件 。 之 后 , 即 可 利用 硬盘 
保护 卡 来 安装 与 维护 网 络 。 这 种 方法 无 疑 是 一 种 较 好 的 方法 。 当 网 络 传输 速度 较 快 时 , 则 
完成 整个 计算 机 房 的 安装 比重 新 安装 一 台 计算 机 所 需 的 时 间 还 少 。 


注意 加 装 硬 盘 保 护 卡 之 后 ,系统 运行 的 速度 会 明星 降低 ,有 时 还 会 影响 到 各 种 操作 
系统 的 功能 。 这 种 方法 适用 于 大 量 集 中 管理 的 计算 机 的 安装 与 维护 。 


在 实验 室 或 网 吧 中 ,通常 具有 大 量 同类 型 的 计算 机 ,而 且 其 安装 和 日 常 管理 工作 较为 复 
杂 。 此 时 如 果 每 台 计 算 机 花费 150 一 250 元 购置 硬盘 保护 卡 ,必定 会 取得 良好 的 管理 和 维护 
的 效果 。 硬 盘 保 护 卡 的 安装 步骤 如 下 : 

@ 逐 台 安装 好 硬盘 保护 卡 、 网 卡 和 传输 介质 。 

@ 规划 并 安装 好 一 台 计 算 机 的 所 有 软件 。 

@ 将 安装 好 的 计算 机 设置 为 发 射 台 。 

@ 将 其 他 未 安装 的 计算 机 设置 为 接收 台 。 
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加 使 用 发 射 台 上 的 发 射 传输 功能 ,将 规划 和 安装 好 的 系统 同时 发 送 、 传 输 到 所 有 的 接 
收 端 计算 机 上 。 

@ 传输 完毕 之 后 ,需要 对 每 台 计算 机 的 特殊 参数 逐一 修改 ,如 有 关 IP 地 址 、 计 算 机 名 、 
工作 组 名 等 信息 。 

@ 以 后 ,每 台 计 算 机 上 的 硬盘 保护 卡 将 会 按 规划 的 时 间 来 自动 保护 每 台 计 算 机 的 硬盘 
内 容 , 如 每 次 启动 恢复 、 每 日 恢复 原来 系统 的 内 容 等 。 


说 明 标注 有 * 的 方法 不 但 可 以 快速 安装 网 络 ,还 可 以 快速 恢复 网 络 中 的 每 台 计 算 
机 。 此 外 ,无 论 哪 种 安装 方法 ,最 终 都 要 转化 为 Winnt32.exe (32 位 操作 系统 ) 或 
Winnt.exe (16 位 操作 系统 ) 命 令 程 库 的 运行 .通常 系统 的 安装 文件 位 于 1386 目 
未 SEA 


1.4.4 安装 前 的 准备 


安装 Windows Server 2003 或 安装 Windows 2000/XP 专业 版 的 步骤 十 分 类 似 , 安 装 前 
需要 准备 的 工作 如 下 。 


1. 备份 系统 

管理 员 为 某 台 计算 机 安装 新 的 操作 系统 时 ,应 与 用 户 进行 沟通 ,备份 用 户 需要 保存 的 数 
据 , 以 免 造 成 用 户 有 用 数据 的 丢失 。 正 常安 装 时 ,影响 的 主要 是 系统 分 区 ,如 C 盘 。 因 此 ， 
应 重点 考虑 备份 该 磁盘 中 的 数据 。 如 果 重 新 划分 硬盘 的 空间 尺寸 , 则 还 要 考虑 备份 其 他 磁 
盘 中 的 数据 。 


2. 安装 过 程 需要 的 信息 

(1) 安装 中 需要 的 主要 信息 

Q@ 用 户 的 姓名 和 所 在 公司 名 称 。 

@ 计算 机 名 (如 JSJSER) 。 

@ 语言 (地 区 ) 和 时 区 。 

@ 选择 网 络 适配器 型 号 ,如 Realtek RTL8029(AS) PCI.D-Link DE-220P 和 3com 等 
网 卡 。 

(2) 确定 工作 组 的 名 称 

一 般 应 当先 将 安装 的 计算 机 加 入 工作 组 。 安 装 之 后 ,再 根据 需要 变 为 其 他 身份 。 例 如 ， 
需要 加 入 的 工作 组 名 使 用 默认 的 名 称 workgroup 。 

(3) Administrator( 管 理 员 ) 账 户 的 口令 

在 首次 进入 安装 好 Windows Server 2003 软件 的 服务 器 或 工作 站 时 ,需要 输入 管理 员 
账户 的 密码 。 因 此 ,请 千 万 不 要 忘记 密码 。 首 次 登录 成 功 后 , 即 可 对 此 用 户 的 名 称 和 密码 进 
行 修改 。 


3. 安装 环境 的 选择 
安装 Windows Server 2003 之 前 ,对 于 已 安装 了 微软 Windows NT/2000 服务 器 版 的 计 
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算 机 ,推荐 用 户 先 做 删除 ,后 做 全 新 安装 。 对 于 已 安装 了 其 他 厂商 网 络 操作 系统 的 计算 机 ， 
如 Novell 公司 的 NetWare, 也 应 先 删除 ,后 做 全 新 安装 。 此 外 ,也 可 以 选择 从 Windows 的 旧版 
本 进行 升级 安装 。 

4. 安装 多 重 引导 系统 

所 谓 的 多 重 引导 系统 ,是 指 在 已 经 安装 好 操作 系统 中 安装 新 的 操作 系统 。 安 装 后 ,可 以 
选择 使 用 哪 种 操作 系统 。 安 装 多 重 引导 系统 的 注意 事项 如 下 : 

第 一 ,应 注意 先 安装 较 低 版 本 的 系统 ,再 安装 较 高 版 本 的 系统 。 例 如 ,需要 同时 引导 
Windows 2000 专业 版 .Windows XP 和 Windows Server 2003 , 则 应 先 安装 Windows 2000 专业 
版 系统 ; 再 从 Windows 2000 专业 版 中 安装 Windows XP 系统 ; 最 后 ,从 Windows XP 系统 中 
安装 Windows Server 2003 。 

第 二 ,在 安装 多 重 引导 的 操作 系统 时 ,要 尽量 将 各 个 系统 安装 到 不 同 的 磁盘 分 区 或 者 不 同 
目录 下 ,防止 关键 文件 的 相互 覆盖 。 例 如 ,在 一 台 计 算 机 上 同时 安装 Windows Server 2003 和 
Windows XP 时 ,系统 默认 的 安装 路 径 都 是 C:\windows 目录 。 因 此 ,应 先 安装 Windows 
XP 到 默认 目录 下 ,再 将 Windows Server 2003 安装 在 D:\windows 或 其 他 指定 的 目录 下 。 


5. 确定 安装 分 区 的 文件 系统 格式 

如 果 安 装 Windows Server 2003 ,计算 机 的 角色 为 域 控制 器 , 则 安装 分 区 的 格式 只 能 选 
择 NTFS 格式 ,而 不 能 选择 FAT32 格式 。 如 果 不 充当 域 控制 器 , 则 可 以 根据 系统 的 需求 确 
定 分 区 的 文件 系统 格式 。 


6. 许可 协议 及 其 许可 访问 的 客户 (机 ) 数 量 

在 安装 时 ,引导 系统 会 要 求 用 户 对 许可 协议 进行 选择 和 设置 。Windows Server 2003 
可 选择 的 许可 协议 的 方式 如 下 : 

(1) 每 服务 器 (Per Server) 

若 安装 时 不 能 确定 要 使 用 的 模式 , 则 应 当 将 该 服务 器 产品 设置 汶 【 每 服务 器 〗 模 式 。 在 
这 种 模式 下 ,每 个 对 服务 器 的 访问 都 需要 一 个 CAL(Client Access License, 客 户 访问 许可 协 
议 )。 即 每 一 个 访问 服务 器 的 连接 都 需要 一 个 独立 的 CAL, 由 于 被 访问 服务 器 允许 的 连接 
是 固定 的 ,选择 了 【每 服务 器 方式 ,并 设置 了 其 支持 的 连接 数量 后 ,就 表示 该 服务 器 允许 的 
同时 连接 数 不 能 超过 所 设置 的 数量 。 因 此 , 当 网 络 中 只 有 一 台 服 务 器 ,而 且 用 户 并 不 总 是 连 
接 到 一 台 服务 器 时 ,应 当 采 用 * 每 服务 器 ”许可 协议 方式 。 

(2) 每 客户 (Per Seat) 

每 个 访问 Windows Server 2003 的 客户 机 都 要 拥有 自己 的 CAL。 在 这 种 方式 下 ,客户 
机 利用 一 个 CAL 可 以 连接 到 任何 数量 的 Windows Server 2003 服务 器 中 。 当 网 络 中 有 多 
台 服 务 器 运行 时 ,为 了 便于 访问 ,通常 应 当 采 用 “每 客户 ”许可 协议 方式 。 

【示例 1】 某 公 司 网 络 只 有 一 台 Windows Server 2003 域 控制 器 ,30 台 客 户 计算 机 , 需 
要 的 并 发 连接 不 超过 10 个 。 这 种 情况 下 ,应 当选 择 “ 每 服务 器 ”许可 协议 方式 ,此 时 需要 的 
CAL 数目 仅 为 10。 

【示例 2】 某 公 司 网 络 中 有 3 台 Windows Server 2003 域 控制 器 ,30 台 客 户 计 算 机 ,这 
些 客户 机 都 需要 同时 连接 到 这 3 台 服 务 器 中 。 在 这 种 情况 下 ,就 应 当选 择 “ 每 客户 ”许可 协 
议 方式 。 例如,“ 示例 2” 如 果 选 择 “ 每 服务 器 "方式 ,需要 的 CAL 数目 为 3X30 一 90; 而 选择 
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“每 客户 ”方式 只 需要 30 个 CAL。 显 然 , 前 者 需要 更 多 的 CAL 数目 。 

【示例 3〗 某 公 司 网 络 中 有 1 台 Windows Server 2003 域 控制 器 ,30 台 客 户 计算 机 ,这 
些 客户 机 都 需要 同时 连接 到 这 人 台 服 务 器 中 。 在 这 种 情况 下 ,如 果 选 择 * 每 服务 器 "方式 ,需要 
的 CAL 数目 为 30; 而 选择 “每 客户 ”方式 也 需要 30 个 CAL。 显 然 ,两 者 需要 相同 数量 
的 CAL。 

结论 : 当 网 络 中 的 多 个 用 户 需要 频繁 访问 多 个 服务 器 时 ,应 当选 择 * 每 客户 ?许可 协议 
方式 。 当 网 络 中 只 有 一 台 服 务 器 且 客 户 并 不 同时 访问 服务 器 时 , 则 选择 “每 服务 器 "许可 协 
议 方 式 为 最 佳 。 当 网 络 中 只 有 一 台 服 务 器 且 多 个 用 户 又 需要 频繁 访问 此 服务 器 时 , 则 选择 
两 种 方式 的 CAL 数量 相仿 。 


说 明 可 以 一 次 性 地 将 许可 协议 从 【每 服务 器 ] 方式 转换 为 【每 客户 ] 方式 ， 而 不 能 
从 【每 客户 ] 方式 转换 到 【每 服务 器 ] 方式 。 


7. 安装 命令 的 选择 
选择 从 硬盘 安装 时 ,从 网 络 服务 器 或 本 地 硬盘 的 1386 目录 下 输入 的 安装 命令 格式 为 ， 


Winnt(Winnt32) [/s:sourcepath] [/i:inf- file][ /t:drive- letter][/f£][/bj[/ox] [/u:script]L/ 
r:directory] 


【示例 4】 转 入 CD-ROM 的 1386 目录 后 ,运行 命令 winnt32 /s: f:\I386 开始 安装 过 
程 。 其 中 : 

。 winnt32 表示 运行 的 程序 名 称 为 winnt32. exe。 

。 /s: f:\1386 表示 Windows Server 2003 源 文件 的 路 径 为 下 盘 的 1386 目录 。 

如 果 不 使 用 任何 参数 ,直接 运行 winnt32. exe 或 者 winnt. exe 程序 , 则 程序 使 用 的 目标 
安装 目录 为 \WINNT。winnt. exe 和 winnt32. exe 安装 命令 的 主要 可 选 参 数 见 表 1-2, 如 果 
需要 其 他 参数 的 说 明 ,请 输入 "winnt32. exe /?? 或 者 " winnt. exe /?” 命 令 寻 求 帮助 。 


说 明 无 论 使 用 Winnt.exe 未 是 winnt32.exe 命令 安装 时 ,系统 都 会 先 将 1386 目录 内 的 文 
件 临时 复制 到 硬 瘟 内 ,安装 之 后 临时 文件 会 被 自动 删除 。 因此 ,所 要 安装 的 硬 瘟 中 
必须 有 足 况 的 空间 。 


表 1-2 winnt.exe 和 winnt32. exe 命令 格式 汇总 


参数 参数 含义 
/s: sourcepath 指定 Windows Server 2003 系统 源 程序 的 文件 路 径 , 如 F:\I386 
指定 保存 临时 文件 存放 的 磁盘 ,未 指定 时 ,临时 文件 目录 为 $6 WIN_NT$. 一 LS, 同 
/t: drive-letter 时 表示 Windows Server 2003 也 安装 在 同一 驱动 器 中 。 例 如 ,“/t: f” 表 示 Windows 
Server 2003 和 临时 文件 都 存放 在 驱动 器 中 
利用 设置 文件 unattend. txt 自动 安装 ,安装 前 应 当 将 安装 中 所 需要 的 各 种 信息 写 
入 上 述 的 应 答 文 件 中 。 这 样 ,安装 过 程 中 用 户 就 不 需要 输入 任何 信息 了 
/ec 在 安装 结束 之 前 ,运行 此 参数 所 指定 的 命令 


/u: script 
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1.4.5 从 光盘 安装 Windows Server 2003 ) 


1. 设置 光盘 引导 
【课堂 示例 1】 从 光盘 引导 安装 Windows Server 2003 。 
O@ 接 通 计算 机 电源 ,启动 计算 机 ,进入 如 图 1-2 所 示 的 主板 BIOS 设置 窗口 。 


BIOS SETUP UTILITY 


1st Boot Device 


Save conf iguration changes and exit now? 


四 下 [Cancel] 


图 1-2 BIOS 中 “引导 盘 ” 设 置 窗口 


@ 在 图 1-2 所 示 的 计算 机 主板 的 BIOS 设置 菜单 中 , 先 将 1st Boot Device( 第 一 引导 了 驱 
动 器 ) 设 置 为 CDROM。 然 后 ,保存 BIOS 的 设置 后 退出 。 例 如 , 按 F10 键 后 ,弹出 中 间 的 窗 
口 ; 单 击 Ok 按钮 ,保存 并 退出 (Save and Exit)BIOS 的 设置 窗口 。 


说 前 由 于 各 计算 机 的 主板 不 同 ， 因此 对 应 的 BIOS 的 设置 菜单 窗口 、 命 令 以 及 进入 
命令 会 有 所 区 别 。 通常 ,系统 会 提示 几何 进入 BIOS 菜单 ,进入 后 的 窗口 通常 有 英文 
提示 。 例 避 , 接 F1 键 为 Help (帮助 ) , 按 Esc 键 为 Exit (退出 ) 等 。 


2. 安装 的 第 1 阶段 

@ 将 Windows Server 2003 的 光盘 放 入 光驱 内 ,然后 重新 启动 计算 机 ,并 按照 屏幕 的 提 
示 , 从 CD-ROM 引导 系统 。 例 如 ,在 指定 的 时 间 内 按 任意 一 键 后 从 CD-ROM 启动 。 

@ 当 屏幕 出 现 *“Setup is inspecting your computer's hardware configuration...” 时 , 表 
示 安 装 程序 已 正常 启动 ,正在 检测 计算 机 的 硬件 ,如 键盘 、 鼠 标 .com 端口 .软盘 等 。 

@ 当 出 现 图 1-3 所 示 的 “欢迎 使 用 安装 程序 ”对 话 框 时 , 按 Enter 键 ,打开 图 1-4。 

@ 在 图 1-4 所 示 的 “最 终 用 户 许可 协议 ”对 话 框 中 ,浏览 协议 的 具体 内 容 ; 按 F8 键 表示 
接受 协议 ,打开 图 1-5。 

@ 当 出 现 图 1-5 所 示 的 “尚未 划分 的 磁盘 空间 ”对 话 框 时 , 按 C 键 ,可 以 在 尚未 创建 磁 
盘 分 区 的 硬盘 上 创建 分 区 ; 按 D 键 可 以 删除 所 选择 的 分 区 ; 按 Enter 键 在 所 选项 目 上 继续 
安装 。 例 如 ,选择 C 键 ,打开 图 1-6。 
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Windows Server 2003，Enterprise Edition 安装 程序 


欢迎 使 用 安装 程序 。 
这 部 分 的 安装 程序 准备 在 您 的 计算 机 上 运行 Wiorosoft(R) 
Windows(E), 
(CD 7 要 现在 安装 Nindows， 请 按 Enter 键 。 
”要 用 “恢复 控制 台 “修复 上 indows 安装 ， 请 按 B。 
口 ” 要 退出 安装 程序 ， 不 安装 Nindows， 请 按 F3。 


EUSUFT 可 人 十 可 证 议 


MICROSOFT NIKDONS SERVER 2003, STANDARD EDITION 
NICROSOFT WIEDONS SERVER 2003, ENTERPRISE EDITION 


请 仔细 阅读 以 下 最 终 用 户 许可 协议 ( 《协议 3 
或 使 用 随 此 协议》 提供 的 软件 (“软件 
音 本 《协议 》 的 各 项 条 款 。 如 果 您 不 同意 ， 
件 ”， 同 时 ， 如 果 可 行 ， 和 
额 退 款 。 


在 未 征 得 您 同音 的 情 现 下 ， 此 “软件 ”不 会 将 任何 可 认 明 个 
人 身份 的 信息 从 您 的 服务 器 传送 到 MICR0SOFT 计算 机 系统 。 


1. 通则 。 本 《< 协议》 是 您 (个 人 或 单个 实体 ) 
Corporation (“Microsoft ”) 之 间 达 成 

件 ”和 任何 相关 媒体 和 印刷 材料 受 本 
5 入 括 叶 站 如 软件 Nh! 


图 1-3 


“欢迎 使 用 安装 程序 "对话 框 图 1-4 “最 终 用 户 许可 协议 ”对 话 框 


Windows Server 2003，Enterprise Edition 安装 程序 
以 下 列表 显示 这 人 台 计算 机 上 的 现 有 磁盘 分 区 
和 尚未 划分 的 空间 。 
用 上 移 和 下 移 符 头 键 选 择 列表 中 的 项 目 。 
局 ”要 在 挝 项 目 上 安装 indons， 请 按 Fnter。 
CG 要 在 尚未 划分 的 空间 中 创建 涪 明 分区， 请 按 C。 
名 ”删除 所 这 磁盘 分 区 ， 请 按 D。 


4095 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR] 
可 


1-5 “尚未 划分 的 磁盘 空间 ”对 话 框 


Wndows Server 2003，Enterprise Editlon 安装 程序 


您 已 要 求 安装 程序 在 4095 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR] 
上 创建 新 的 磁 其 分 区 。 

铝 ” 要 创建 新 磁盘 分 区 ， 请 在 下 面 输入 大 小 ， 然 后 按 Enter。 

名 ”要 回 到 前 一 个 屏幕 而 不 创建 新 磁 量 分 区 ， 请 按 Esc。 
最 小 新 磁盘 分 区 为 8 HB. 


最 大 新 磁 朋 分 区 为 ”4087 HB。 
创建 磁盘 分 区 大 小 (单位 NB): 


图 1-6 “磁盘 分 区 大 小 ”对 话 框 
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@ 在 图 1-6 所 示 的 “磁盘 分 区 大 小 ”对 话 框 中 , 既 可 以 接受 默认 值 ,也 可 以 自行 确定 新 
建 分 区 的 具体 尺寸 大 小 。 选 择 后 , 按 Enter 键 ,继续 安装 ,打开 图 1-7。 

@ 在 图 1-7 所 示 的 “磁盘 分 区 ”对 话 框 中 ,显示 的 是 磁盘 分 区 的 列表 ,包含 了 所 安装 计 
算 机 现 有 磁盘 分 区 和 尚未 划分 的 空间 。 用 户 应 根据 实际 需要 进行 选择 。 图 中 提示 : 按 C 
键 ,在 尚未 创建 分 区 的 空间 中 创建 新 的 分 区 ; 按 D 键 可 以 删除 所 选择 的 分 区 ; 按 Enter 键 ， 
表示 在 所 选项 目 上 继续 安装 。 例 如 , 按 C 键 ,打开 图 1-8。 


Wndows Server 2003, Enterprise Edition 安 普 程 序 


Windous Server 2003，Enterprise Edition 安装 程序 选择 的 磁盘 分 区 没有 经 过 格式 化 。 安 装 程序 
六 区 


将 立即 格式 化 这 个 磁盘 分 区 。 

使 用 上 移 和 下 移 千 头 键 选 择 所 需 的 文件 系统 ， 然 后 请 按 Enter。 
如 果 要 为 Wintows 选择 不 同 的 磁盘 分 区 ， 请 按 Esc。 

用 NTFS 文件 系统 格式 化 磁盘 分 区 ( 快 ) 

用 快 ) 


以 下 列 台 计算 机 上 的 现 有 磁 经 分 区 
和 尚未 划分 的 空间 。 


用 上 稳 和 下 移 箭头 键 选 择 列表 中 的 项 目 。 
名 ”要 在 所 选项 目 上 安村 Windows， 请 按 Enter。 
(CD 产 在 尚未 划分 的 空间 中 创建 说 量 分区, 请 按 C。 
加 ”删除 所 选 磁 经 分 区 ， 请 按 D。 


4095 MB Disk 0 
:分 区 1 


at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR] 
区 1 [新 的 (未 使 用 )] 
分 的 宣 


图 1-7 “磁盘 分 区 "对话 框 图 1-8 “磁盘 分 区 的 文件 系统 格式 "对 话 框 


@ 在 图 1-8 所 示 的 “磁盘 分 区 的 文件 系统 格式 ”对 话 框 中 ,应 选择 安装 分 区 的 文件 系统 
格式 ,如 NTFS 格式 ,系统 将 会 把 所 选择 的 安装 分 区 转换 为 NTFS; 然后 , 按 Enter 键 ,继续 
安装 过 程 。 剩 下 的 安装 过 程 主要 是 将 系统 文件 复制 到 硬盘 中 ,直至 重新 启动 系统 。 


3. 安装 的 第 2 阶段 

重新 启动 后 ,进入 计算 机 有 关 硬 件 的 搜索 .系统 分 区 的 选择 和 设置 阶段 ,只 要 跟随 安装 
向 导 即 可 完成 Windows Server 2003 的 后 继 安装 过 程 。 

J@ 重新 启动 计算 机 后 ,系统 开始 检测 与 测试 系统 的 硬件 ,在 图 1-9 所 示 的 “区 域 和 请 言 选 
项 ”对 话 框 中 可 以 进行 区 域 和 语言 的 设置 , 单 击 【下 一 步 按 钮 ,打开 如 图 1-10 所 示 的 对 话 框 。 


本 
= 


By 


® se 
标准 和 格式 设置 被 设置 为 中 文 (中 国 ) ,设置 位 置 为 中 国 . 
要 更 以 这 些 设置 ， 请 单 击 “ 自 定义 ”。 自 定义 @ 
这 SN 让 您 全 用 多 种 输入 方法 和 设备 用 许多 不 同 的 语言 痊 入 


默认 的 文字 输入 语言 和 方法 是 : 中 文 简体) - 美式 键盘 键盘 布局 


要 坦 看 或 更 到 当前 配置 ， 语 单 击 “ 详 细 信 息 ”. 详细 信息 四 ) 


so [Ea 


1-9 “区 域 和 语言 选项 ”对 话 框 


Pr 


hk 
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程序 
ep 自 定义 软件 
@ 动态 更 新 安装 程序 格 合用 悠 提供 的 个 人 信息 ， 自 定义 您 的 Yindovs 软件 。 
口 准 各 安装 


Ea 输入 黎 的 姓名 以 及 公司 或 单位 的 名 称 。 


英名 四 - Fa 
单位 外) Fa 


图 1-10 “ 自 定义 软件 ”对 话 框 


@ 在 图 1-10 所 示 的 “ 自 定义 软件 ”对 话 框 中 ,输入 个 人 信息 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 , 打 
开 如 图 1-11 所 示 的 对 话 框 。 


《< 上 一 步 四 ) 


1-11 “您 的 产品 密 钥 ”对 话 框 


@ 在 图 1-11 所 示 的 “您 的 产品 密 钥 ”对 话 框 中 ,输入 产品 密 钥 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 , 打 
开 如 图 1-12 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-12 所 示 的 “授权 模式 ”对 话 框 中 ,进行 授权 模式 的 选择 。 由 于 只 有 一 台 服 务 
器 ,因此 选择 “每 服务 器 ”, 并 输入 允许 连接 到 该 服务 器 的 最 大 数目 50, 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ， 
打开 如 图 1-13 所 示 的 对 话 框 。 

在 图 1-13 所 示 的 “计算 机 名 称 和 管理 员 密 码 ” 对 话 框 中 ,输入 该 服务 器 的 计算 机 名 
和 管理 员 密 码 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 如 图 1-14 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-14 所 示 的 “管理 员 密 码 不 符合 强 密码 要 求 ”提示 框 中 ,提示 用 户 所 输入 的 管理 员 
密码 不 符合 要 求 ,并 提示 了 许可 密码 的 组 合 形式 。 用 户 需 要 重新 输入 密码 时 , 单 击 【 否 按钮 
继续 使 用 不 合格 密码 时 , 单 击 【 是 了 按钮 ; 然后 ,打开 如 图 1-15 所 示 的 对 话 框 。 
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Windows Server 2003 支持 两 种 授权 模式 。 


本 请 壬 择 希 望 使 用 的 授权 模式 - 


人 每 服务 器 。 同 时 连接 数 四- so | 
拇 个 连接 必须 有 自己 的 “客户 六 访问 许可 证 ”。 


个 每 设备 或 每 用 己 G). 
每 个 设备 或 每 个 用 户 必 须 有 自己 的 “客户 端 访问 许可 证 ”。 


在 “总 理工 具 ”中 ) 来 记录 已 


sw [FS 


图 1-12 “授权 模式 ”对 话 框 


员 密 码 
您 必须 提供 计算 机 名 称 和 管理 员 室 码 。 


型 上 网 生理 
第 一 步 

计算 机 名 各 C) Pm 

MAdministrater 站 

ee 


第 二 步 


1-13 “计算 机 名 称 和 管理 员 密 码 ” 对 话 框 


P| | 。 建 议 使 用 
人 
- 至 少 6 个 字符 


-不 包含 “Adninistrator” 或 "hdnin” 
- 包 合 大 写字 母 ,B,C 等 等 ) 

- 包 合 小 写字 母 (a b,c 等 等 ) 

- 包 合 数字 ,1 ,2 等 等 ) 

~ 包含 丰 字 手数 字 字 符 儒 , &, ”等 等 ) 


您 确定 要 继 绿 使 用 当前 密码 吗 ? 


_am | Cin 


图 1-14 “管理 员 密码 不 符合 强 密码 要 求 "提示 框 
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同 络 设 置 
安装 网 络 软片 允许 您 连接 到 其 它 计 算 机 、 网 络 和 Internet。 


天 园 择 使 用 突 型 设置 还 是 自 定 义 设置 
起 


Fm | 
本 Ei 


个 自 定义 设置 C) 
净 许 手动 配置 


rw 


图 1-15 “网 络 设置 "对 话 框 


说 明 。 在 Windbows Server 2003 服务 器 中 ,服务 器 的 管理 员 密码 要 求 十 分 背 刻 。 其 要 求 
是 在 图 1]14 所 提示 的 条 件 中 ,至 少 要 满足 前 两 个 条 件 , 开 在 其 他 列 沈 条 件 中 
再 位 先 一 个 。 即 同时 应 当 符 合 3 个 条 件 ,但 前 两 个 是 名 这 条 件 。 
。 千 万 不 要 遗失 Administrator 管理 员 账 户 的 密码 , 它 是 管理 Windows Server 2003 服 
务 器 的 起 点 和 铀 是 。 


@ 在 图 1-15 所 示 的 “网 络 设置 ”对话 框 中 ,系统 会 安装 网 络 组 件 , 以 便 与 其 他 计算 机 、 
网 络 或 者 Internet 进行 连接 。 选 择 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 如 图 1-16 所 示 的 对 话 框 。 


程序 | 


计算 机 域 去 
的- 
计划 机 LT 


三 是 ， 把 此 上 蓝 机 作为 下 面 域 的 成 员 0D) 


《< 上 一 步 加 


图 1-16 “工作 组 或 计算 机 域 " 对 话 框 


@ 在 图 1-16 所 示 的 “工作 组 或 计算 机 域 ? 对 话 框 中 ,询问 是 将 此 计算 机 加 入 到 已 存在 
的 “ 域 ?还 是 “工作 组 中。 通常 先 选择 “工作 组 ”; 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 如 图 1-17 所 示 的 
对 话 框 。 
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登录 到 Windows 


图 1-17 Windows Server 2003 企业 版 登录 对 话 框 


说 明 。 几 果 安装 的 是 网 络 中 的 第 一 台 服 务 器 , 则 只 能 这 笃 “ 工 作 组 ”, 使 该 服务 器 先 
成 为 “独立 服务 器 " ; 然后 再 用 其 他 方法 使 其 转换 为 域 控制 器 。 
。 在 安装 过 程 的 图 上 15 中 , 必 果 选择 了 “典型 设置 (Typical Setting)”, 则 表示 用 户 
选择 了 系统 自动 进行 默认 的 设置 ; 选择 后 ,安装 向 导 将 会 自动 为 系统 安装 和 
配置 常用 的 网 络 狂 件 , 必 “Miaosoft 网 络 客户 端 ”、'Miaosoft 网 络 的 文件 和 打印 
机 共享 " 叹 及 “intemet 协议 (TCPMP) ”等 组 件 。 其 中 的 TCP/P 人 协议 配置 为 “ 自 
动 获得 四 地 址 ”。 而 选择 “ 自 定义 设置 ”后 ,表示 用 户 要 自行 安装 和 配置 。 因 
此 ,选择 此 选项 的 前 提 是 对 各 种 参数 十 分 清楚 。 


完成 上 述 安装 步骤 后 ,安装 程序 会 自动 复制 一 些 系统 文件 。 当 系统 提示 用 户 已 经 完成 
Windows Server 2003 的 安装 时 ,将 放 在 CD-ROM 内 的 安装 光盘 取出 ,重新 启动 系统 。 


4. Windows Server 2003 安装 后 的 “登录 测试 ” 

【课堂 示例 2】 Windows Server 2003 登录 测试 。 

@ 当 计 算 机 内 只 安装 了 一 个 Windows Server 2003 操作 系统 时 ,系统 重新 启动 后 会 直 
接 登 录 该 操作 系统 。 如 果 计 算 机 中 安装 有 多 套 并 行 操作 系统 (如 Windows 2000/XP 专业 版 
等 ), 则 系统 每 次 启动 时 都 会 出 现 多 个 选择 菜单 ,从 中 可 以 选择 要 登录 的 操作 系统 。 选 择 后 ， 
按 Enter 键 ,打开 如 图 1-17 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-17 所 示 的 “Windows Server 2003 企业 版 登录 ”对 话 框 中 ,输入 管理 员 账 户 名 
Administrator 及 其 密码 。 最 后 , 单 击 【确定 ] 按 钮 ,登录 Windows Server 2003 本 机 进行 验 
证 ; 成 功 后 ,自动 打开 如 图 1-18 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-18 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 ”对 话 框 中 ,如 果 选 中 “在 登录 时 不 要 显示 此 页 ” 
选项 , 则 以 后 再 登录 时 将 不 再 显示 此 对 话 框 ; 否则 ,每 次 都 将 打开 这 个 对 话 框 。 关 闭 后 ,在 
需要 配置 服务 器 时 ,依次 选择 【开始 >【 所 有 程序 >【 管 理工 具 】>【 管 理 您 的 服务 器 命令 ， 
则 可 以 随时 打开 图 1-18, 对 服务 器 进行 相应 的 配置 与 管理 。 

至 此 ,完成 了 Windows Server 2003 的 基本 安装 过 程 。 


5. 最 后 设置 阶段 
跟随 安装 向 导 完 成 安装 后 ,可 能 还 需要 安装 和 设置 显示 卡 、 声 卡 和 调制 解 调 器 等 其 他 硬 
件 设 备 的 驱动 程序 。 直 至 各 种 硬件 设备 都 可 以 正常 工作 为 止 。 
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着 和 到 信 约 必用 末 Cee as， po, zn 
由 和 请 me 生理 I 具 
“添加 或 删除 角色 ” 来 启动 和 她) 阅读 有 关 服 务 器 角色 的 信 更 多 工具 
息 Windows Update 
计算 机 和 城 名 称 信息 


Internet Explorer 增强 的 安 
管理 您 的 服务 器 角色 全 配置 
马 在 您 浅 加 角色 后 ， 可 以 在 任何 时 候 回 到 此 页 来 寻找 对 您 的 日 党 


管理 任务 有 帮助 的 工具 和 信息 。 

请 参 同 四) 
下) 设 肌 加 把 到 此 服务 器 。 要 二 加 朋 色 ， 请 单机 “二 加 
或 出 除 角色 ”。 帮助 和 支持 

Microso ft Techet 
部 署 各 源 工具 包 
常见 管理 任务 列表 
Vindors Server 4 区 
新 内 容 
过 性 技术 保护 计划 

克 竹 苦水 时 不 要 旦 示 瑟 页 可 ) 

EE jlols 厅 ss 


1-18 首次 登录 时 的 “管理 您 的 服务 器 ”对话 杠 
【课堂 练习 1】 从 光盘 引导 安装 Windows 2000 或 Windows XP。 


在 服务 器 和 工作 站 上 安装 Windows XP/2000 专业 版 的 过 程 与 安装 Windows Server 
2003 的 过 程 十 分 类 似 。 因 此 ,安装 其 他 操作 系统 时 ,只 需 参 照 上 述 的 步 又 即 可 。 


上 5” 典型 任务 3 操作 系统 的 基本 管理 

通过 本 节 的 学 习 , 应 当 掌 握 安 装 了 Windows Server 2003 计算 机 中 的 一 些 基本 管理 的 
内 容 和 工具 的 使 用 。 
1.5.1 任务 描述 


为 了 使 计算 机 系统 正常 工作 ,无 论 安装 的 是 哪 种 操作 系统 ,都 要 进行 一 些 基本 的 管理 。 这 
些 基本 管理 包括 硬件 管理 \ 环 境 与 性 能 管理 \ 服 务 管理 、 磁 盘 管 理 和 分 区 格式 管理 等 。 


LS.2 硬件 管理 ) 


1. 硬件 管理 的 内 容 
中 安装 、 升 级、 更 新 硬件 驱动 程序 。 
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@ 邱 载 硬件 驱动 程序 。 
@ 停止 或 启动 选 定 硬件 的 使 用 。 
@ 查看 硬件 的 工作 状态 及 配置 信息 。 


2. 管理 工具 及 应 用 

【课堂 示例 3】 查看 网 卡 的 工作 状态 和 更 新 网 卡 驱动 程序 。 

@ 选择 [开始 ]>【 控 制 面板 【系统 】 选 项 ,打开 如 图 1-19 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-19 所 示 的 “系统 属性 ?对 话 框 中 ,选中 “硬件 ?选项 卡 , 单 击 【设备 管理 器 ] 按 
钮 ,弹出 如 图 1-20 所 示 的 窗口 。 

区 和 和 2x 


常规 | 计算 机 各 [ 借 御 高 多 | 目 动 更 新 | 远程 | =|DIx| 


文件 中) 操作 必 ) 查看 WD 帮助 0D 


| 加 | 名 | 岛 | 加 


由 - 电 DVD/CD-RON 驱动 器 
由 - 仿 IDE ATMATAEI 控制 器 
SCSI 和 RAID 控制 器 


由 -局 软盘 控制 器 

由- 晶 软 各 又 动 器 
声音 、 视 频 和 六 戏 控制 器 
忆 标 和 其 它 指 针 设备 

由 让 局 是 3 全 8 和 

让 至 网 可 
系统 设备 
显示 卡 

CC 双 ] 了 应 用 区 
1-19 “系统 属性 -硬件 ”选项 卡 图 1-20 “设备 管理 器 ”窗口 


Q@ 在 图 1-20 所 示 的 “设备 管理 器 ”窗口 中 ,展开 网 卡 目录 树 ,如 果 有 黄色 感叹 号 的 网 络 
设备 , 则 说 明 该 网 卡 有 问题 。 

@ 选中 问题 网 卡 , 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “更 新 驱动 程序 选项。 

@ 在 “欢迎 使 用 硬件 更 新 向 导 ? 对 话 框 中 ,选择 “从 列表 或 指定 位 置 安装 ? 单 选 按钮 后 
单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 。 

@ 在 随后 打开 的 “硬件 更 新 向 导 ” 对 话 框 中 ,选择 “在 这 些 位 置 上 搜索 最 佳 驱 动 程序 ” 选 
项 后 ,系统 则 会 自动 搜索 并 安装 该 设备 的 驱动 程序 。 当 然 , 也 可 以 选择 “从 磁盘 安装 ”选项 ， 
完成 网 卡 驱动 程序 的 更 新 安装 任务 。 

【课堂 示例 4】 Windows XP 中 查看 硬件 (网 卡 ) 的 主要 信息 参数 。 

Q@ 依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【 计 算 机 管理 〗 选 项 ,打开 图 1-21 所 示 的 “计算 机 管 
理 ” 窗 口 。 

@ 在 图 1-21 所 示 窗 口 的 左 侧 选 中 “设备 管理 器 "选项, 右 侧 将 展开 硬件 清单 ; 选中 要 查 
看 的 硬件 ,如 网 卡 。 

@ 右 击 鼠标 ,打开 如 图 1-22 所 示 的 右键 快捷 菜单 ,可 以 对 选中 的 硬件 (如 网 卡 ) 进 行 管 
理 。 例 如 ,选中 “属性 ”选项 ,打开 图 1-23 。 
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名 计算 机 管理 
局 文件 日” 氛 作 (和 ) | 查看 WD 窗 Pod 帮助 (由 


Ex 
| -za 


人 > | 加 | 困 | 轩 。 合共 型 排序 设备 (E) 
| 旬 | 四 | 区 加 


[pm 
| ts 


由 -国共 享 文件 严 

由 语 本 地 用 户 和 1 各 驱 动 器 

困 稻 性 能 日 志和 IO (CoM 和 LP7) 
设备 管理 器 计算 机 

日 钻 存 储 

由 僵 可 移动 存储 其 它 设备 
磁盘 碎片 整理 程序 5ound Blaster 16 
磁盘 管理 


甸 鞠 服务 和 应 用 程序 


有 二 接 显示 资源 。 
图 1-21 “计算 机 管理 ”窗口 


@ 在 图 1-23 所 示 的 “网 卡 属性 -常规 ”选项 卡 中 ,可 以 查看 到 


网 卡 的 类 型 为 PCI Fast Ethernet( 快 速 以 太 网 ) ,其 工作 状态 为 “ 运 a 
行 正常 *。 在 这 个 对 话 框 中 ,还 可 以 “启用 ”或 “禁用 ”设备 的 运行 ; OO 
选择 “资源 ”选项 卡 ,打开 图 1-24。 


@@ 在 图 1-24 所 示 的 “网卡 属性 -资源 "选项 卡 中 ,可 以 查看 选 ”图 1.22 右键 快捷 菜单 


中 设备 使 用 的 参数 是 否 与 本 机 其 他 设备 使 用 的 冲突 。 例 如 ,IO 
范围 和 IRQ 号 都 不 冲突 。 


ET Tx) 
常规 “| 高 级 | 3B 动 程序 | 资源 | 


常规 | 高 级 | 3E 动 程序 资源 | 


Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter 
{Generic) 


Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generie) RE E:| 


EE Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter 
(Generic) 


设备 关 型 网 也 用 过 尖刀 置 上) 

制 着 商 。 Tntel RR 

位 置 。 CI Slot 3 cr 名 纵 0、 设备 10. 功能 中 i 
设备 六 


山 IM 11 


此 设备 有 问题 , 单 击 “ 疑 难 解答 ”来 启动 疑难 解答 。 


有 而 


图 1-23 “网 卡 属性 -常规 ?选项 卡 图 1-24 “网 卡 属性 -资源 ”选项 卡 
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提示 常见 的 计算 机 各 种 硬件 都 可 以 在 设备 管理 器 中 进行 管理 ,使 用 的 工具 可 以 是 
图 ]-19 所 示 的 “条 统 属性 -硬件 -设备 管理 器 "窗口 ; 也 可 以 是 “计算 机 管理 -设备 
管理 器 ”窗口 。 


【课堂 练习 2】 查看 显示 卡 的 工作 状态 .记录 其 1/O 范围 和 IRQ 号 。 

3. 设备 管理 器 的 作用 

通过 图 1-20 和 图 1-21 所 示 的 “设备 管理 器 ”窗口 ,可 以 执行 的 操作 如 下 : 

@ 判断 计算 机 中 的 硬件 是 否 工作 正常 。 

@ 查看 所 选 硬件 设备 驱动 程序 的 文件 与 版 本 信息 。 

@ 安装 .卸载 和 更 新 (升级 ) 驱 动 程序 。 

@ 禁用 .启用 和 务 载 选中 的 硬件 设备 。 

@ 设置 设备 的 某 些 参数 。 例 如 ,将 网 卡 设置 为 “全 双 工 ”通信 方式 。 

@ 在 工作 正常 的 网 络 计算 机 中 ,选择 【开始 】- 江 网 上 邻居 了 -整个 网 络 】 -~Microsoft 
Windows Network 一 Workgroup 选项 ,应 当 显 示 网 络 中 的 计算 机 图 标 ; 在 图 1-23 选择 “ 禁 
用 ?选项 后 ,再 次 查看 Workgroup 中 有 无 其 他 计算 机 的 图 标 , 记 录 结 果 。 


1.5.3 环境 和 性 能 管理 ) 


在 计算 机 系统 的 管理 中 ,有 关 计算 机 环境 的 设置 ,应 用 最 多 的 一 个 工具 就 是 “系统 ”对话 
框 。 下 面 介 绍 与 计算 机 环境 设置 相关 的 一 些 操作 。 

【课堂 示例 5】 更 改 * 列 表 显 示 的 时 间 ” 和 * 默 认 操 作 系统 ”。 

QO 选择 [开始 ]->【 控 制 面板 ]>【 系 统 ] 选 项 ,打开 图 1-19 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-19 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “高 级 ”选项 卡 , 如 图 1-25 所 示 。 

@ 在 图 1-25 所 示 的 “系统 属性 -高 级 ”选项 卡 中 , 单 击 “启动 和 故障 恢复 ”选项 区 域 中 的 
【设置 ] 按 钮 ,打开 如 图 1-26 所 示 的 对 话 框 。 

3 到 2 

常规 | 计算 机 名 | 属 件 高明 | 目 动 更 新 | 远程 | 对 生动 一 一 一 一 一 


要 进行 大 多 数 改 动 ， 悠 必须 作为 管理 员 和 著录。 


indors Server 2003 rprise” /f 
视觉 效果 ， 处 理 器 计划 ,内存 使 用 ,以 及 虚拟 内 存 打 显示 换 作 系统 列表 的 时 间 CD) 上 司 下 


转 镶 文件 - 
Eveaoetxwamoir mm 
万 覆 差 任何 现 有 文件 上) 


Cm |] we | 
图 1-25 “系统 属性 -高 级 ”选项 卡 图 1-26 “启动 和 故障 恢复 ”对 话 框 
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@ 在 图 1-26 所 示 的 “启动 和 故障 恢复 ”对 话 框 中 ,如 果 没 有 设置 强制 登录 (不 要 求 输入 
用 户 名 和 密码 ) ,选中 “显示 操作 系统 列表 的 时 间 ” 选 项 ,将 其 更 改 为 “5 秒 ”, 则 等 待 5 秒 后 ， 
系统 将 自动 进入 登录 窗口 。 如 果 计 算 机 安装 了 多 个 操作 系统 ,可 以 在 “系统 启动 ”选项 区 域 
的 下 方 选择 列表 时 间 到 达 后 自动 选择 的 “默认 操作 系统 ”。 设 置 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 环 
境 设置 的 更 改 , 参 见 图 1-26。 
【课堂 示例 6】 查看 和 更 改 计算 机 名 称 。 
Q@ 选择 [开始 】>【 控 制 面板 >【 系 统 ] 选 项 。 
@ 打开 如 图 1-25 所 示 的 对 话 框 ,选中 “计算 机 名 ”选项 卡 , 如 图 1-27 所 示 。 
@ 在 图 1-27 所 示 的 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 中 , 单 击 【 更 改 ] 按 钮 ,打开 图 1-28。 
EE 
常规 |[ 计 基质 如 | 大 御 。 | 高 级 | 日 动 更 新 | 远程 | 
oy Windows 使 用 以 下 信息 在 同 结 中 标识 这 各 计算 机 。 


计算 机 描述 中); 


i AE] 
i i 人 
工人 ge 计 世 机 名 吕 ) 
四 " 9 e003 
要 重新 命名 此 计算 机 或 加 入 城 ， 单 击 “更 8 EC er 
W2003. 
其 他 四 
| 未 居 于 
三 域 四 ): 
天 一 一 
工作 组 四: 
Famm 和 和 
取消 “| _ 太 用人 | Ee 
1-27 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 图 1-28 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 


@ 在 图 1-28 所 示 的 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 中 的 “计算 机 名 ”文本 框 中 ,可 以 查看 和 
更 改 计算 机 的 名 称 。 更 改 后 , 单 击 [确定 了 按钮 ,弹出 如 图 1-29 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 1-29 所 示 的 “计算 机 名 更 改 ” 对 话 框 中 , 单 击 【确定 3 按钮 ,完成 更 改 。 

【课堂 练习 3】 更 改 工作 组 名 称 为 WG08。 

【课堂 示例 7】〗 更改“ 屏幕 保护 ”的 方式 。 

安装 Windows Server 2003 后 ,经 常会 遇 到 过 一 段 时 间 后 需要 密码 才能 进入 计算 机 系 
统 的 现象 。 这 是 对 服务 器 的 一 项 默认 的 保护 状态 ,如 果 网 管 室 没 有 很 多 人 ,也 可 以 取消 “使 
用 密码 恢复 ”的 方式 。 其 操作 如 下 : 

@ 在 进入 Windows Server 2003 的 桌面 后 , 右 击 鼠标 ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 
选项 ; 在 打开 的 “显示 属性 ”对 话 框 中 ,选择 “屏幕 保护 程序 ”选项 卡 ,打开 图 1-30。 

@ 在 图 1-30 所 示 的 “显示 属性 -屏幕 保护 程序 ”选项 卡 中 ,如 果 去 掉 “ 在 恢复 时 使 用 密码 
保护 ” 复 选 框 中 的 “VV”, 那 么 再 次 进入 屏幕 保护 时 ,就 不 用 输入 密码 了 。 

【课堂 练习 4】 取消 “使 用 密码 恢复 ”的 方式 ,将 屏幕 保护 时 间 设 置 为 “5 分 钟 ”。 

【课堂 示例 8】 更 改 “ 虚 拟 内 存 ”。 

当 计算 机 的 硬盘 足够 大 时 ,可 以 通过 更 改 “ 虚 拟 内 存 ” 的 方法 来 提高 系统 的 存 取 速 度 。 


第 1 章 安装 和 配置 Windows Server 2003 5 


aE] 
主题 | 点 面 。 屏息 保护 程序 | 外 观 | 设置 | 


© 


设置 四 | 现 移 久 
等 待 中; 厂 10 习 分钟。 厅 在 恢复 时 使 用 密码 保护 位) 
+ 算 机 名 更 改 | ee 和 让“ 电 
x| Ns :请 间 击 “ 
/要 全 到 生 多 ,必须 重新 B 动 条 机 2 中, 
Ce CE] mW Ei 
图 1-29 “计算 机 名 更 改 ” 对 话 框 图 1-30 “显示 属性 -屏幕 保护 程序 "选项 卡 


Q@ 选择 [开始]>【 控 制 面板 >【 系 统 ] 选 项 。 
@ 打开 如 图 1-19 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “高 级 ”选项 卡 ,参见 图 1-25。 
@ 在 图 1-25 所 示 的 “系统 属性 -高 级 ”选项 卡 中 , 单 击 “ 性 能 ” 栏 中 的 [设置 3 按钮 ,打开 
图 1-31。 
@ 在 图 1-31 所 示 的 “性 能 选项 -高 级 "选项 卡 中 , 单 击 【 更 改 ] 按 钮 ,打开 图 1-32。 
@@ 在 图 1-32 所 示 的 “虚拟 内 存 ” 对 话 框 中 ,设置 之 后 , 单 击 【确定 3 按钮 ,完成 设置 。 
[Ts 了 ad 


视 芝 效果 高 | 中 也] 
rr 3 弛 s 器 [ 孽 标 ] D) 页 面 交 件 大 小 018) 
选择 如 何 分 配 处 更 器 资源 . 
调整 以 优化 性 能 : 
个 程序 外) E13) 
9 所 从 3E 动 器 的 页 面 文件 大 小 
内 存 合用 | 38 
可 用 室 间 14881 MB 
选择 如 何 分 配 系统 内 存 。 ee 
调整 以 优化 性 能 : 初始 大 小 0) 0): [559 
个 程序 个 和 二 缠 存 ([) 最 大 从) 0) Fe 
个 系统 管理 的 大 小 QD 
虚拟 内 存 太 无 分 页 文件 四 Ce | 
在于 各 上 ,Windews 格 忆 作为 内 不 全 ee [| 
所 有 3E 动 器 页 面 文 作 大 小 的 总 数 
所 有 3E 动 器 页 面 文件 大 小 的 总 败 :。 276 上 万 许 的 最 小 值 :2 上 
| 362 WB 
mo | 当前 已 分 配 278 本 
[EE ] 了 首 应 用 从 确定 取消 
1-31 “性 能 选项 -高 级 ”选项 卡 1-32 “虚拟 内 存 ” 对 话 框 


说 明 第 一 ,为 了 使 产权 内 在 能 况 更 好 地 工作 ,应 为 座 权 内 在 分 配 一 个 连续 的 、 无 碎片 
文件 的 空间 。 因 此 , 座 权 内 在 的 设置 最 好 在 “磁盘 碎片 整理 ”后 再 进行 。 第 二 ,在 
图 二 32 所 示 的 ' 瘟 拟 内 在" 对 话 框 中 有 三 个 选项 ,建议 这 择 “ 自 定义 大 小 ” 单 这 按 
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钮 。 第 三 ,在 用 户 自 行 设 定 诊 拟 内 存 的 设置 时 ,首先 , 产 拟 内 存 应 当 指向 一 个 较 光 使 用 
的 硬 意 ; 其 决 ,最 大 值 和 最 小 值 设 定 为 一 个 固定 值 , 其 大 小 应 当 为 物理 内 站 的 
2 倍 应 右 。 这 样 ,在 座 权 内 在 使 用 硬盘 时 ,可 以 使 用 固定 的 空间 ,加 快 存 取 速度 。 


1.5.4 服务 管理 ) 


在 计算 机 和 网 络 的 管理 中 ,经 常 需要 查看 计算 机 或 网 络 中 的 某 项 服务 ,其 操作 如 下 。 


启用 “服务 "工具 
【课堂 示例 9】 查询 “服务 -Messenger” 的 服务 状态 。 
选择 [开始 ]>【 所 有 程序 >【 管 理工 具 】>【 服 务 】 选 项 ,打开 如 图 1-33 所 示 的 “服务 " 窗 
口 。 该 窗口 就 是 管理 “服务 ”的 工具 ,选中 要 查询 的 “服务 ”, 如 Messenger 后 ,状态 栏 显示 该 
服务 的 状态 为 “禁止 ”。 


文件 所 作 (和 ) 查看 W) 帮助 
“小 || 四 | 辐 回 加 | 贸 |》 | 


Ee 于 此 服务 通过 安全 套 接 字 尾 (55SL) 实 … 手动 
Human Interface De,， 启用 对 人 休学 接口 设备 (MID) 的 通 ,…， 茜 用 
和 和 21 上 NET SEND Gy IMAPI CD-Burning C,,， 用 Image Mastering Appicatons Pr, 禁用 
rn 人 gg 苞 indexng 5ervce 。。 本 地 和 和 远程 计算 机 上 文件 的 素 引 ，。 禁用 
， 警报 器 消息 不 会 该 巷 给。 加 果 服 。 Sinternet Connection,,， 为 家 庭 或 小 型 办 公 网 络 提供 网 络 ， 于 于 
ep 作风 直接 用 的 入 Imerste Messaging 。 月 用 在 运行 Wndows Server 的 站 禁用 
服务 析 无 ; SlPsEC servces 提供 TCPjtP 网 络 上 客户 端 和 服务 ,,， 已 局 动 自动 
伯 Kerberos key Destrb.,， 在 域 控制 器 上 此 服务 启用 用 户 使 茜 用 
License Looging 监视 和 记录 拘 作 系统 部 分 (如 I15..… 禁用 
乱 Logica Disk Manager 。 肉 测 和 此 视 新 硬盘 豫 动 器 并 向 沙 .。 已 启动 自动 
仿 Logca pek Manage..， 配置 大 名 3Ecb 器 和 卷 。 此 服务 只 手动 

Messenger ESEERTRTEEEREET3I 
人 Mecrosoft Software ,， 管理 着 影 复制 服 务 制作 的 基于 软 ， 手动 
Net Lcoon 为 用 户 和 服务 身份 验证 维护 此 计 ， 手动 
钨 Neteeting Remote ..， 人 允许 经 过 授权 的 用 户 用 NetMeeti 禁用 
仿 Netwrk connechons 。 首尾- 网络 和 拨号 连接 文件 天 中 ,,， 已 局 动 手动 
和 wetwok DOE 为 在 同一 台 计 算 机 或 不 同 计算 机 甘 用 
纺 Netwark DDE D5DM 。 管理 动态 数据 交换 (00E) 同 络 共 .， 茜 用 
仿 NetwerkLocation A,， 收集 并 果 存 网 络 配置 和 位 置信 息 ,。 已 启动 手动 
钨 NTUM seouniy Supp..， 为 使 用 传输 协议 而 不 是 命名 管道 手动 
入 Perfomance Logs a.,， 收集 本 地 或 远程 计算 机 基于 预先 手动 
乱 puoandplay 使 计算 机 在 极 少 惑 没有 用 户 输入 ,。 已 启动 自动 


Portable Media Seria.,，Retrieves the serial number of any ,,, 手动 到 
4 


图 1-33 “服务 ”窗口 


【课堂 练习 5】 查询 DNS Client 状态 ,记录 该 服务 停止 后 的 影响 。 


2. 设置 “服务 ” 

【课堂 示例 10】 更 改 Messenger 的 服务 状态 。 

在 图 1-33 所 示 的 窗口 中 ,选中 要 设置 的 服务”, 如 Messenger。 由 于 该 服务 的 状态 为 
“禁止 ”, 因 此 ,计算 机 不 能 接收 到 来 自 其 他 计算 机 的 信息 。 更 改 设置 的 操作 如 下 : 

@ 在 图 1-33 中 ,选择 设置 的 服务 后 , 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 。 

@ 在 打开 的 如 图 1-34 所 示 的 “Messenger 的 属性 ”对 话 框 中 ,可 以 对 选 定 的 服务 进行 设 
置 。 先 用 鼠标 单 击 “ 启 动 类 型 "后 的 环 ,再 选择 设置 的 选项 ,如 “自动 ”。 
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Messenger 的 屋 性 (本 地 计算 机 ) 21x| 
利夫 | 可 录 | 人 饮 复 | 依存 关系 | 


可 执行 文件 的 路 径 CD 
EVINDONS\systen32\svehost. exe ~k netsves 


启动 类 型 @E): [办 了 | 


Ea 


动 AN 
| 
ED 人 jE E33 | 


当 从 此 处 启动 服务 时 ， 悠 可 指定 所 适用 的 启动 参数 。 


启动 肥 娄 加 


取消 | 


图 1-34 “Messenger 的 属性 ”对话 框 


1.5.5 磁盘 管理 ) 


计算 机 中 的 磁盘 管理 是 经 常 性 的 工作 ,如 删除 磁盘 .格式 化 磁盘 改变 磁盘 名 称 、 清 理 磁 
盘 等 。 无 疑 操作 系统 中 内 置 的 “磁盘 管理 ?工具 是 最 方便 的 管理 工具 。 


1. 启用 “磁盘 管理 "工具 
【课堂 示例 11】 查看 Windows XP 中 各 个 磁盘 的 文件 系统 格式 。 


依次 选择 [开始 【管理 工具 】>【 计 算 机 管理 选项 ,打开 图 1-21 所 示 的 “计算 机 管 
理 "窗口 。 


@ 在 图 1-21 所 示 窗 口 的 左 侧目 录 树 中 ,选中 “磁盘 管理 ”选项 ,参见 图 1-35。 


口 计算 机 管理 


到 文件 (ED 操作 (A) 查看 (四 宣 口 中 帮助 地 CE 
“> 机 回转 加 X 国 仿 凤 一 二 
国 计 算 机 村 天 ( 本 地 ) EI: T T 
“本 系统 只 Ra 
局 事件 查 看 村。 | ESDATA 下:) 
时 人 3 
人 | rs 六 良好 (系统 ) 
电 议 备 管理 押 
多 存 铺 
、* 志 可 称 动 存储 
六 严 和 六 二 毕 昌 程 放 
荔 瑟 和 管理 ier 
= Er 
i 
i 三 3 
加 索引 
忆 久 Internet 信息 服务 | 加 呈 人 和 资源 管理 (E) 
Fm 页 改 琶 动 名 名 和 丫 径 (C). 
将 式 化 加 
Ed 弄 际 记 加 开动 苯 () 
Fm 向 性 四 
EE 帮助 (H) 
高 9 
无 二 伟 
4 2 | Ee er 四 证 ai5 


图 1-35 “计算 机 管理 -磁盘 管理 ”窗口 
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@ 在 图 1-35 所 示 的 “计算 机 管理 -磁盘 管理 ”窗口 的 右 侧 可 以 见 到 各 个 磁盘 的 详细 数 
据 。 选 中 要 查看 的 磁盘 ,如 下 盘 , 可 以 看 到 磁盘 格式 ,剩余 空 间 等 信息 。 


2. 利用 “磁盘 管理 ”工具 进行 磁盘 管理 

【课堂 示例 12】 更 改 驱动 器 号 ,将 "F:" 改 变 为 "S:”。 

Q@ 在 图 1-35 所 示 的 “计算 机 管理 -磁盘 管理 ”窗口 中 ,选中 要 操作 的 磁盘 ,如 F 盘 。 右 击 
鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 选择 “更 改 驱 动 器 名 和 路 径 .…” 选 项 ,打开 图 1-36 。 

@ 在 图 1-36 所 示 的 “更 改 下 :的 驱动 …” 对 话 框 中 , 单 击 【 更 改 ] 按 钮 ,打开 图 1-37 所 示 
的 “更 改 驱动 器 号 和 路 径 ” 对 话 框 。 

【课堂 练习 6】 完成 对 DD: 盘 的 “磁盘 碎片 整理 ”。 

【课堂 练习 7】 改变 DD: 磁盘 的 驱动 器 名 称 为 Y。 


ES 


可 用 下 列 驱 动 器 号 和 障 径 访问 这 个 卷 人 )。 
2 更 改 了 驱动 器 号 和 路 径 
为 F @_BACK) 输入 新 的 驱动 器 号 或 路 径 。 
加 指派 以 下 驱动 器 号 避 ) 
C 醋 四 
1-36 “更 改 F: 的 驱动 ...” 对 话 框 1-37 “更 改 驱动 器 号 和 路 径 ” 对 话 框 
3. 分 区 格式 转换 


在 安装 操作 系统 时 ,许多 用 户 习 惯 将 安装 分 区 选择 为 FAT32 (FAT) 格 式 。 而 在 
Windows 2000/2003 服务 器 中 ,需要 使 用 的 常常 是 NTFS 分 区 格式 。 可 以 使 用 很 多 方法 进 
行 转换 。 例 如 ,使 用 Hard Disk Manager Professional、PowerQuest Partition Magic 等 专用 
工具 ,但 是 ,使 用 操作 系统 内 置 的 命令 进行 分 区 格式 的 转换 是 最 方便 的 方法 。 

1) 转换 方法 介绍 

@ 方法 1: 在 安装 操作 系统 的 过 程 中 ,可 以 直接 选择 分 区 的 格式 为 NTFS 格式 。 如 果 
原来 的 系统 分 区 的 格式 是 FAT32(FAT), 则 系统 安装 向 导 会 自动 进行 这 种 “无 损 转换 ”。 

@ 方法 2: 使 用 Hard Disk Manager Professional( 见 图 1-40)、PowerQuest Partition Magic 
等 专用 工具 进行 转换 。 应 当 注 意 的 是 : 从 FAT32 转换 为 NTFS 格式 对 原 有 数据 没有 影响 ， 
但 是 ,对 系统 原 有 的 设置 会 有 影响 ,如 审核 ,文件 和 目录 的 安全 性 。 

@ 方法 3: 在 已 安装 的 Windows FAT32 分 区 中 ,使 用 命令 程序 convert 转换 为 NTFS 
格式 。 

2) 使 用 convert 命令 程序 转换 磁盘 分 区 的 文件 系统 格式 

(1) convert 的 功能 

convert 将 文件 分 配 表 (FAT) 或 FAT32 卷 转 换 为 NTFS 文件 系统 。 而 且 这 种 转换 是 
无 损 的 , 即 对 转换 后 的 现 有 文件 和 文件 夹 是 完好 无 损 的 。 但 是 ,在 Windows 中 NTFS 文 件 
系统 的 卷 无 法 转换 回 FAT 或 FAT32 格式 。 
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(2) convert 语法 
convert [Volume] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:FileName] [ /nosecurity] [ /x] 


(3) convert 参数 

JD Volume: 用 来 指定 驱动 器 号 (包含 冒号 )。 

@ /fs: ntfs: 不 能 省 略 , 将 卷 转换 为 NTFS。 

G@) [/vj: 可 选 参数 ,指定 详细 模式 , 即 在 转换 期 间 将 显示 所 有 的 消息 。 

@ 其 他 [ ]: 可 选 参 数 , 即 可 省 略 参数 。 

【课堂 示例 13】 将 FAT32 格式 的 C 盘 变化 为 
NTFS 格式 。 

Oz 依次 选择 【开始 了 [程序 了 -并 附 件 了 并 命 
令 提示 符 〗 选 项 ,打开 图 1-38。 

@ 在 图 1-38 所 示 的 “命令 提示 符 ” 对 话 框 中 ， 
输入 convert c:/FS: ntfs 命令 后 , 按 Enter 键 , 即 可 
进入 自动 转换 的 过 程 。 


:\WINNT\system32>convert c: /FS:ntfs 
件 系统 的 类 型 是 FAT32。 

换 过 程 不 能 独占 C: 驱动 器 的 访问 ， 

所 以 现在 不 能 转换 。 是 奋 重 新 计划 转换 
过 程 ， 以 便 在 系统 下 次 重新 启动 时 

进行 转换 (Y/N)? y 

新 启动 系统 时 ， 转 换 操作 会 


图 1-38 ”convert 命令 程序 执行 窗口 


说 明 。 convert 为 命令 关键 字 。 
。 c: 表示 需要 转换 的 分 区 的 瘟 符 ， 必 C:。 
。 之后, 用户 只 需 按 对 话 框 提示 的 操作 进行 即 可 。 
。 重新 启动 计算 机 后 ,系统 会 自动 进行 和 完成 转换 过 程 。 


说 明 用 户 可 以 使 用 “convert /?” 命令 得 到 该 命令 的 帮助 信息 。 


【课堂 练习 8】 将 FAT32 格式 的 D: 盘 变化 为 NTES 格式 。 
1.5.6 利用 安装 光盘 删除 分 区 ) 


【课堂 示例 14】 利用 安装 光盘 引导 安装 程序 删除 分 区 。 

删除 NTFS 分 区 最 简单 的 方法 是 利用 安装 光盘 引导 安装 程序 。 其 操作 步骤 如 下 : 

@ 执行 前 面 “从 光盘 引导 安装 Windows Server 2003” 中 的 图 1-3 一 图 1-4 所 示 的 步 又 。 

@ 当 出 现 图 1-39 所 示 的 “磁盘 分 区 选择 对话 框 时 ,选中 拟 删除 的 磁盘 分 区 , 当 提示 创 
建 或 选择 一 个 安装 分 区 时 ,选择 欲 删除 的 NTFS 分 区 。 

@ 按 D 键 , 即 选 择 删除 该 分 区 。 

@ 删除 NTFS 分 区 后 , 按 F3 键 退 出 。 

@ 使 用 重 装 系统 的 引导 光盘 引导 系统 后 ,可 以 重新 创建 分 区 。 


1.5.7 利用 专用 工具 管理 磁盘 分 区 ) 


利用 安装 程序 删除 NTFS 分 区 虽然 是 最 简单 的 方法 ,但 是 ,网 络 管理 员 常 常 使 用 一 
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Windows Server 2003，Enterprise Edition 安装 程序 


以 下 列表 显示 这 人 台 计算 机 上 的 现 有 磁盘 分 区 
和 尚未 划分 的 空间 。 


用 上 移 和 下 移 箭头 键 选 择 列表 中 的 项 目 。 
名 ”要 在 所 选项 目 上 安装 Windous， 请 按 Enter。 
加 ”要 在 尚未 划分 的 空间 中 创建 磁盘 分 区 ， 请 按 C。 
问 。 删 除 所 选 磁盘 分 区 ， 请 按 D。 


|4095 MB DI 0 on bus 0 on atap! 


图 1-39 “磁盘 分 区 选择 ”对 话 框 


专用 工具 ,达到 快速 ,便捷 操作 的 目的 。 常 用 专用 工具 有 磁盘 管理 专家 、 磁 盘 魔 术 大 师 、 
NORTON8.0 或 DM 等 。 这 些 工具 可 以 完成 硬盘 的 重新 分 区 、 文 件 格式 转换 、 调 整 分 区 尺 
寸 或 删除 NTFS 分 区 等 多 种 操作 。 下 面 介绍 利用 专用 工具 删除 NTFS 分 区 的 方法 。 


1. 使 用 磁盘 管理 专家 删除 NTFS 分 区 

【课堂 示例 15〗 利用 专用 磁盘 工具 删除 分 区 。 

@ 打开 图 1-40 所 示 的 磁盘 管理 专家 Hard Disk Manager Professional 工具 软件 。 
@ 选择 拟 删除 的 分 区 ,删除 NTFS 分 区 。 


+ Paragon Hard Disk Manager Professional 


常规 (G) 查看 (W) 硬盘 (0) 分 区 (P) 操作 (0) 向 导 () 帮助 (H) 


时 起 BR BS po 9 a 9 电 
备份 ” 人 恢复。 刻录 复制 “调整 大 小 项 除 。 格式 化 。 属性 
己 写 短 0 (ST380021A) 74. 5 三 ”ta 
主 C: Em rr bin zt J rs i 无 处 
扩展 *: mm Ts ES Meiser?s PE XE 
远 辑 D: 
地 辑 BE 
记名 To 
十 复制 分 区 (C)，，. AlHC 
创建 分 区 的 映像 (@).. . AltiB ~ 
FAT32 ”8.4 GB 7.5 GB | 将 分 区 的 映像 刻录 到 CD/DVD 中 
从 喘 人 恢复 分 区 (ER).…. tt Ee 
格式 化 人 )... AlttF 
> Alt+D 
Alty 
调整 大 小 /移动 已. AlttZ 
装载 0).… 
隐 蕊 
修改 ¥ 
重新 测试 表面 (TD) 
检查 文件 系统 完整 性 (Z) 
5 > 浏览 分 区 B) 
考 除 选 定 的 分 区 属性 人 ). AlttEnter | FE 


1-40 Hard Disk Manager Professional 窗口 
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使 用 重 装 系 统 的 引导 光盘 ,重新 引导 系统 。 

@ 创建 及 格式 化 引导 分 区 。 

@ 重 装 Windows Server 2003、Windows XP 或 其 他 操作 系统 。 

@ 创建 分 区 后 ,应 先 格式 化 引导 分 区 ; 再 重 装 Windows Server 2003 或 其 他 操作 系统 。 


2. 使 用 磁盘 魔术 大 师 删 除 NTFS 分 区 

OO 打开 磁盘 魔术 大 师 PowerQuest Partition Magic 8. 0 工具 软件 。 
@ 选择 拟 删除 的 分 区 ,删除 NTFS 分 区 。 

@ 使 用 重 装 系统 的 引导 光盘 ,重新 引导 系统 。 

@ 创建 及 格式 化 引导 分 区 。 

@ 重 装 Windows Server 2003、Windows XP 或 其 他 操作 系统 。 


三 E6 典型 任务 4 网 络 的 基本 设置 


通过 本 节 的 学 习 , 应 当 熟 悉 网 络 基本 配置 的 操作 流程 ,了 解 相关 的 基础 知识 。 能 够 正确 
选择 组 件 中 的 各 个 参数 ,熟练 掌握 网 络 组 件 的 配置 技术 。 


1.6.1 任务 描述 ) 


在 配置 各 种 网 络 时 ,虽然 网 络 操作 系统 或 桌面 操作 系统 各 不 相同 、 网 络 的 模式 也 不 相 
同 , 但 是 配置 时 却 存在 许多 共同 之 处 。 这 些 共 同 之 处 就 是 关于 网 络 硬件 ,系统 软件 、 网 卡 的 
安装 、 网 络 组 件 的 安装 和 配置 ,以 及 网 络 中 常规 信息 等 部 分 的 配置 。 其 中 网 络 组 件 的 设置 又 
是 网 络 连通 的 关键 ,也 是 各 种 服务 系统 管理 中 均 要 进行 的 设置 。 


1.6.2 ”相关 知识 点 ) 


1. 网 络 组 件 的 配置 流程 

(1) 网 络 硬件 

确认 网 络 的 所 有 硬件 (交换 机 、 集 线 器 、 网 卡 和 网 线 ) 已 经 正确 连接 。 

(2) 系统 软件 

确认 网 络 中 各 计算 机 的 操作 系统 已 经 正常 运行 。 

(3) 网 卡 驱动 程序 的 配置 

确保 各 台 计 算 机 的 操作 系统 中 的 网 卡 驱动 程序 安装 正确 。 例 如 ,在 安装 了 Windows 
98/2000/XP/2003 的 计算 机 中 已 经 正确 安装 了 网 卡 驱动 程序 。 

(4) 配置 网 络 组 件 

网 络 中 的 组 件 是 实现 网 络 通信 和 服务 的 基本 保证 。 网 络 组 件 有 很 多 类 型 ,其 中 ,最 基本 
的 有 三 个 ,这 就 是 协议 、 客 户 和 服务 。 因 此 ,网 络 组 件 的 配置 主要 指 这 三 个 对 象 的 配置 。 
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2. 网 络 组 件 简介 

(1) 网 络 协议 

从 理论 上 讲 , 协 议 是 网 络 中 相互 通信 的 规程 和 约定 。 用 通俗 的 话说 ,“ 协 议 ” 就 是 网 络 各 
部 件 通信 的 语言 。 在 Windows Server 2003 中 ,常用 的 协议 类 型 及 功能 如 下 。 

Q@ TCP/IP 协议 : 是 为 广域网 设计 的 一 套 工业 标准 ,也 是 Internet 上 唯一 公认 的 标准 。 
它 是 能 够 连接 各 种 不 同 网 络 或 产品 的 协议 ,也 是 Internet 和 Intranet 的 首选 协议 。 其 优点 
是 通用 性 好 、 可 路 由 、 当 网 络 较 大 时 路 由 的 效果 好 ; 其 缺点 是 速度 慢 、 尺 寸 大 、 占 用 内 存 多 、 
配置 较为 复杂 。 

@ AppleTalk 协议 : 使 用 该 协议 可 以 实现 Apple 计算 机 与 微软 网 络 中 的 计算 机 和 打印 
机 通信 。 该 协议 为 可 路 由 协议 。 

@ Microsoft TCP/IP 版 本 6: 用 于 兼容 IPv6 设备 。 

@ NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Protocol 协议 : 用 于 Novell 网 络 中 的 计算 
机 ,以 及 安装 了 Windows 9x 的 计算 机 通信 。 

@ 可 靠 的 多 播 协 议 : 用 于 实现 多 播 服 务 , 即 发 送 到 多 点 的 通信 服务 。 

G@ 网 络 监视 器 驱动 程序 : 用 于 实现 服务 器 的 网 络 监视 。 

当 对 常用 的 协议 有 所 了 解 之 后 ,应 当 能 够 对 其 进行 正确 的 选择 。 由 于 只 有 协议 相同 才 
能 相互 通信 ,因此 ,选择 和 配置 协议 的 原则 是 协议 相同 。 例 如 ,服务 器 上 应 当选 择 所 有 客户 
机 上 需要 使 用 的 协议 ,客户 机 应 当 安 装 服务 器 中 有 的 协议 。 例 如 , 某 台 安装 了 微软 操作 系统 
的 计算 机 需要 与 Novell 网 通信 时 ,必须 选择 它 支持 的 协议 ,如 NWlink 协议 。 当 建设 一 个 
Intranet 网 络 或 者 接 人 Internet 时 ,就 必须 采用 TCP/IP 协议 。 

(2) 网 络 客户 

网 络 中 的 “客户 "组件 提 供 了 网 络 资源 访问 的 条 件 。 在 微软 网 络 中 ,主要 使 用 以 下 两 种 
网 络 客 户 的 类 型 。 

Q@ Microsoft 网 络 客户 端 : 选择 了 此 选项 的 计算 机 ,可 以 访问 Microsoft 网 络 上 的 各 种 
软 硬 件 资源 。 

@ NetWare 网 络 客 户 端 : 选择 了 此 选项 的 计算 机 ,不 用 安装 NetWare 客户 端 软件 ,就 
可 以 访问 Novell 网 络 中 的 NetWare 服务 器 ,以 及 该 网 络 中 客户 机 的 各 种 软 、 硬 件 资源 。 

(3) 网 络 服务 

网 络 中 的 “服务 "组件 是 网 络 中 可 以 提供 给 用 户 的 各 种 网 络 功能 。 在 Windows Server 
2003 中 ,提供 了 以 下 两 种 基本 的 服务 类 型 ,其 中 最 基本 的 是 “网 络 的 文件 和 打印 机 共享 ”服务 。 

@ Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 服务 。 

@ Microsoft 服务 广告 协议 。 

有 关 其 他 网 络 组 件 , 以 及 其 他 高 级 网 络 服务 的 配置 和 实现 技术 ,将 在 以 后 各 章 陆续 介绍 。 


1.6.3 配置 网 络 组 件 ) 


值得 管理 员 注 意 的 是 ,网 络 组 件 是 针对 网 卡 的 ,同一 台 计算 机 的 不 同 网 卡 可 以 设置 不 同 
的 网 络 组 件 的 选项 和 参数 值 。 因 此 ,管理 员 必 须 针 对 网 卡 进行 网 络 组 件 的 选择 和 设置 。 
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1. 网 络 协议 

【课堂 示例 16】 添加 与 设置 网 络 协议 。 

@ 依次 选择 [开始 】>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 命令, 打开 图 1-41 所 示 的 窗口 。 

@ 在 图 1-41 所 示 的 “网 络 连 接 ” 窗 口中 ,选中 要 配置 的 网 络 连 接 (本 地 连接 2) , 右 击 鼠 
标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 属 性 ”选项 ,打开 图 1-42 所 示 的 对 话 框 。 


=I9| xl Ek 
文件 中 编辑) 查看 加 收 意 ”| 避 利夫 | 身份 验证 | 高 级 | 
加 提问 -他 | 记 扫 过 口 痢 闪 | “| 连 按时 使 用 
地 址 m0) | 钨 网 络 连接 了 转 到 BW Realtek BRTLE029 (AS)-based FCI Etkernet Adaptes 
人 
名 一 错 此 连接 使 用 下 列 项 目 @) 
ADSL Vvare 网 ae eld Protocol 


et- Wetwork 
Mdapter| 


口 电网 洛 负 载 平衡 
三 Vlnet8 | 加 


ft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 


本 地 连接 。 本 地 连接 2 
7 说明 
允许 悠 的 计 复 机 访问 icrosoft 网 络 上 的 资源 。 


向 导 


加 


De 


厅 连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 吧 ) 


局 不 于 康 
1-41 “网 络 连接 "窗口 1-42 “本 地 连接 2 属性 ”对 话 框 
@ 在 图 1-42 所 示 的 “本 地 连接 2 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 【 安 装 ] 按 钮 ,打开 图 1-43。 


@ 在 图 1-43 所 示 的 “选择 网 络 组 件 类 型 "对 话 框 中 , 选 定 * 协 议 ” 类 型 , 单 击 【 添 加 】 按 
钮 ,打开 图 1-44。 


I 
eT 


选择 网 络 粗 件 类 型 ?jx| 
单 击 要 安装 的 网 络 组 件 类 型 CC) - 
间 -AppleTalk 协议 
服务 可 上 ,crosoft TCP/IP 版 本 6 
| 村 WLiny IPX/SPX/NetBI0S Conpatible Transport Protocol 


RE 了 村 网 冶 作 视 吕 缀 动 入 序 
| 


[ES ， 山 


1-43 “选择 网 络 组 件 类 型 "对话 框 图 1-44 “选择 网 络 协议 ”对 话 框 


@@ 在 图 1-44 所 示 的 “选择 网 络 协议 ”对 话 框 中 ,选择 需要 添加 的 网 络 协 议 ( 如 NetBEUI 
Protocol) 后 ,依次 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,直至 返回 图 1-42 所 示 的 对 话 框 。 


说 明 要 添加 的 协议 避 果 在 图 上 42 所 示 的 “ 庆 地 连接 2 属性" 对话 框 中 已 经 存在 , 则 在 
图 上 4 竹 所 示 的 “ 沈 择 网 络 协 议 ” 对 话 框 中 将 不 再 显示 该 协议 的 名 种。 
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@ 在 图 1-42 所 示 的 “本 地 连接 2 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “此 连接 使 用 下 列 项 目 ” 列 表 框 ， 
从 中 选择 需要 配置 的 “协议 ”, 如 “Internet 协议 (TCP/IP)”, 单 击 【 属 性 ] 按 钮 ,打开 图 1-45。 


Internet 协议 (TC?/IP) 尾 性 21x| 
第 珊 | 


扼 aa 


个 自动 获得 IP 地 址 四 ) 
个 使 用 下 面 的 I? 地 址 G) : 


王 地 址 加 ): 192 -168 .0 .1 
子 网 掩 码 D) 255 .255 .255 . 0 
默认 网 关 四 ): 


个 自动 获得 DHS 服务 器 地 直上 6) 
三 使 用 下 面 的 DIS 服务 器 地 址 到 ) 
首选 DNS 服务 器 到) 192 .168 . 0 . 十 


备用 DNS 服务 器 (A); 


高 级 


Cm] ww | 


图 1-45 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 


说 明 大 部 分 的 协议 都 不 用 配置 -如果 是 连 入 Intemet, 通 常 也 不 需要 配置 TCP/P; 但 
是 ,对 于 使 用 静态 了 地 址 的 网 络 来 说 , 则 需要 管理 员 手 工 配置 固定 的 上 地 址 与 子 网 插 
码 等 参数 。 手 工 配置 时 ,应 注意 在 同一 个 子 网 内 所 有 计算 机 配置 的 “ 竹 网 的 码 ” 和 “网 
络 编 号 ”的 值 都 应 该 相同 ; 而 每 台 计 算 机 配置 的 “主机 编号 ”都 应 当 不 同 。 


@ 在 图 1-45 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,选择 “使 用 下 面 的 IP 地 
址 ” 单 选 按 钮 后 ,输入 分 配给 本 计算 机 的 “IP 地 址 ”与 “ 子 网 掩 码 ”, 如 192. 168. 0. 1 及 
255. 255. 255. 0; 之 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 协议 的 配置 操作 。 
【课堂 练习 9】 添加 NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Protocol 协议 。 
2. 网 络 客 户 
系统 默认 的 网 络 客户 是 “Microsoft 网 络 客户 ”。 在 选择 了 此 选项 的 计算 机 上 ,用 户 就 可 
以 访问 Microsoft 网 络 上 的 各 种 软 硬 件 资源 。 当 然 ,如 果 接 入 的 网 络 不 是 微软 网 络 , 则 应 当 
根据 实际 的 需要 选择 安装 其 他 的 网 络 客户 。 
【课堂 示例 17】 配置 网 络 客 户 。 
如 果 在 图 1-42 所 示 的 “本 地 连接 2 属性 "对话 框 中 没有 “Microsoft 网 络 客 户 端 "选项 ， 
则 应 当 按 照 如 下 操作 步骤 进行 。 
在 图 1-43 所 示 的 “选择 网 络 组 件 类 型 "对 话 框 中 ,选择 “客户 端 ” 选 项 , 单 和 
选择 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,返回 图 1-42 所 示 的 对 话 框 ,关闭 对 话 框 ,完成 设置 。 
3. 网 络 服务 
【课堂 示例 18】 确认 网 络 基本 服务 已 安装 。 
系统 一 般 已 默认 安装 了 最 基本 的 网 络 服务 , 即 已 选中 “Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 


【添加 3 按钮 。 
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共享 " 复 选 框 ; 如 果 尚 未 安装 , 则 在 图 1-43 所 示 的 “选择 网 络 组 件 类 型 "对 话 框 中 选择 并 添 
加 此 选项 。 至 此 ,网 络 组 件 的 基本 配置 完成 。 


1.6.4 测试 网 络 连通 性 ) 


1. 检查 网 络 故障 的 方法 

在 微软 工作 组 网 络 中 各 个 计算 机 的 桌面 上 ,双击 “网 上 邻居 ”图 标 , 可 以 检查 工作 组 是 否 
包括 了 各 个 计算 机 的 图 标 ,如 果 “ 是 ”, 则 表示 工作 组 已 经 正确 组 建成 功 ; 否则 ,可 能 说 明 工 
作 组 有 问题 。 这 种 情况 下 ,应 当 按 照 如 下 的 步骤 依次 检查 各 项 的 配置 内 容 。 

Q@ 应 先 排除 硬件 连接 故障 。 观 看 集线器 和 交换 机 上 的 指示 灯 , 并 使 用 测试 ,管理 的 专 
用 软件 工具 等 确定 和 排除 硬件 故障 。 

@ 检查 网 卡 , 即 网 卡 驱动 程序 的 安装 是 否 正 确 。 

@ 检查 协议 是 否 安装 正确 。 例 如 ,在 DOS 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,使 用 ping 命令 来 检 
测 TCP/IP 协议 的 安装 ,测试 网 络 的 连通 性 。 

@ 双击 各 计算 机 桌面 上 的 “网 络 邻 居 ” 图 标 , 查 看 各 个 计算 机 是 否 已 经 正确 加 入 到 指定 
的 工作 组 中 。 例 如 ,所 有 由 计算 机 名 称 代表 的 计算 机 已 正确 加 入 到 名 为 WGSXH 工作 组 之 
中 。 如 果 其 他 计算 机 的 图 标 已 经 出 现在 工作 组 中 , 则 表示 小 型 的 工作 组 网 络 已 经 初步 组 建 
成 功 。 

2. 网 络 测试 命令 

【课堂 示例 19】 网 络 测试 ping 命令 的 应 用 。 

ping 命令 是 在 “命令 提示 符 ” 窗 口 使 用 的 测试 连通 性 的 命令 。 其 应 用 步骤 如 下 : 

(1) ping 127.0.0.1 

Q@ 选择 【开始 一 【运行 ] 命 令 , 打 开 “ 运 行 " 窗 口 。 在 窗口 文本 框 中 ,输入 cmd 或 
command 命令 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,打开 如 图 1-46 所 示 的 窗口 。 


icrosoft Windows [版 本 5.2.3798] 
KC》 版 权 所 有 1985-2883 Microsoft Corp. 


IC: Documents and Settings\hdministrator>ping 127.0.8.1 
Pinging 127-9.9.1 with 32 bytes of data: 


IReplw from 127.8.8.1: bytes=32 tine=i8ns TTL=128 
: hbytes-32 tineCins TTL-128 
: hytes=32 tineCins TTL-128 
[Reply from 127.8.8.1: bytes=32 tineCims TIL=128 


[Ping statistics for 127-B-B-1: 

Packets: Sent = 4. Received = 4, Lost = 8 (Bx loss), 
Jpproximate round trip times in nilli-seconds: 

Mininun = Bns, Maxinum = 18ns。 fAverage = dns 


IC: Docunents and Settings Adninistrator> 


图 1-46 ping 127.0.0.1 命令 窗口 


@ 在 “命令 提示 符 ” 窗 口 输入 ping 127. 0. 0.1, 按 Enter 键 。 
。 命令 格式 : ping 127. 0.0. 1。 


| 36 ; Windows 2003 网 络 系统 管理 


。 作用 : 用 来 验证 网 卡 是 否 可 以 正常 加 载 ,运行 TCP/IP 协议 。 

。 结果 分 析 : 正常 时 将 显示 如 图 1-46 所 示 的 结果 ; 如 果 显 示 如 图 1-49 所 示 的 “Request 
timed out. ”, 则 表示 该 网 卡 不 能 正常 运行 TCP/IP 协议 。 

。 故障 处 理 : 重新 安装 网 卡 驱 动 .设置 TCP/IP 协议 ,如 果 还 有 问题 , 则 应 更 换 网 卡 。 


说 明 通过 上 述 命令 验证 时 ,所 有 的 数据 只 是 通过 网 卡 的 “输出 镍 冲 区 ”直接 输入 到 


“输入 络 冲 区 ”, 并 没有 离开 网 卡 - 


(2) ping 本 机 IP 地 址 


在 图 1-46 所 示 的 窗口 输入 ping 192. 168. 0. 23(ping 本 机 IP 地 址 ) 。 


。 命令 格式 : ping 本 机 IP 地 址 。 


。 作用 : 验证 网 络 上 本 主机 使 用 的 IP 地 址 是 否 与 其 他 计算 机 使 用 的 IP 地 址 发 生 


冲突 。 


。 结果 分 析 : 在 图 1-47 所 示 的 命令 执行 结果 中 显示 为 .timed 过 lms TTL 一 128. ”， 
Lost 丢 包 率 为 0% ,表示 本 机 的 IP 地 址 已 经 正确 入 网 ; 如 果 显 示 为 图 1-49 所 示 的 
“Request timed out. ”,Lost 丢 包 率 为 100% , 则 表示 所 设置 的 IP 地 址 、 子 网 掩 码 等 


有 问题 。 


Reply from 192.168.0.23: 
Reply fron 192.168.0.23: 
Reply from 192.168.0.23: 
Reply from 192.168.0.23: 


bytes=32 tine=?ms TITL=128 
bytes=32 tineCims IIL=128 
bytes=32 time<lms TIL=128 
hytes=32 tine<ims ITTL=128 


lpPing statistics for 192.168.0.23: 


Packets: Sent = 4。 Received = 4, Lost = @ (@x loss), 


Approxinate round trip tines in milli-seconds: 
Minimum = Gns, Maxinun = 7ns, Average = ins 


:\Docunents and Settings\Adninistrator), 


1-47 “ping 本 机 IP 地 址 ”命令 窗口 


。 故障 处 理 : 如 果 IP 地 址 冲突 , 则 应 当 更 改 IP 地 址 参数 ,重新 进行 设置 和 检测 。 


(3) ping 同 网 段 其 他 主机 IP 地 址 


在 图 1-46 所 示 的 窗口 输入 ping 192. 168. 0. 1( 本 网 段 已 正常 入 网 的 其 他 主机 的 IP 地 址 )。 
。 命令 格式 : ping“ 本 网 段 已 正常 人 网 的 其 他 主机 的 IP 地 址 ”。 


作用 : 检查 网 络 连 通 性 好 坏 。 


结果 分 析 : 正常 时 的 响应 窗口 如 图 1-48 所 示 , 即 Lost 丢 包 率 为 0%; 如 果 出 现 
图 1-49 所 显示 的 “Request timed out. ”, 以 及 Lost( 丢 包 率 ) 信 息 为 100% 时 , 则 表示 
本 机 不 能 通过 网 络 与 该 主机 连接 。 

。 故障 处 理 : 应 当 分 别 检查 集线器 (交换 机 )、 网 卡 、 网 线 、 协 议 及 所 配置 的 IP 地 址 是 否 


与 其 他 主机 位 于 同一 网 段 等 ,并 进行 相应 的 更 改 。 
【课堂 练习 10】 用 ping 命令 检测 与 默认 网 关 的 连通 性 。 
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:\ocuments and Settings\Adninistratorping 192.168.8.1 


|Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168.8.1: bytes-32 tine-17ms TIL-64 
Reply from 192.168.8.1: bytes=32 tine=9ms TIL=64 
Reply Fron 192.168-8.1: bytes=32 tine=1gms TITL=64 
Reply fron 192.168-8.1: bytes-32 tineins IIL-64 丢 包 率 


Ping statistics for 192.168.8.1: 


Packets: Sent = 4。 Received = 4, Lost = 日 


Approxinate round trip tines in milli-seconds: 
Mininun = Gns, Maxinun = 17ms。 fverage = 9ms 


:\Documents and Settings\Adninistrator> 


[CG: Docunents and Settings\hdninistrator>ping 192.168.8.24 
lPinging 192.168.8.24 with 32 bytes of data: 


Request tined out. 
IRequest timed out. 


[Request tined out. 丢 包 率 


ping statistics for 192.168.0.24: 


Packets: Sent = 4。 Received = 8, Lost = 4(C188x loss). 


:\Docunents and Settings\Adninistrator> 


1-49 “ping 同 网 段 其 他 主机 IP 地 址 ”失败 时 的 响应 


1.6.5 ”网 络 组 件 的 归纳 与 思考 ) 
通过 以 上 操作 ,用 户 通 过 网 络 组 件 的 配置 可 以 得 出 以 下 一 些 有 益 的 结论 。 

Q@ 驱动 程序 : 安装 好 网 卡 驱动 程序 ,确保 网 络 数据 通信 的 正常 进行 。 通 常安 装 好 网 卡 
后 ,就 会 生成 相应 的 网 络 连 接 。 如 本 地 连接 、 本 地 连接 2 等 ,分 别 对 应 于 网 卡 1 和 网 卡 2。 

@ 网 络 的 组 件 : 依据 “网 络 连接 ”所 在 的 网 络 进行 参数 设置 。 因 为 在 不 同 网 络 中 ,网 卡 
需要 配置 的 网 络 协 议 、 客 户 和 基本 服务 的 参数 可 能 有 所 不 同 。 

【示例 】 某 台 计算 机 有 两 块 网 卡 ,第 一 块 网 卡 所 连接 网 络 的 网 络 P 地 址 为 200. 200. 200. 0， 
第 二 块 网 卡 所 连接 网 络 的 网 络 IP 地 址 是 192. 168. 1. 0。 配 置 时 ,第 一 块 网 卡 的 IP 地 址 应 
当 配 置 在 200. 200. 200. 1 一 200. 200. 200. 254 之 间 ; 而 第 二 块 网 卡 的 IP 地 址 则 应 当 配 置 在 
192. 168. 1. 1 一 192. 168.1.254 之 间 ; 如 果 配 置 反 了 ,两 块 网 卡 都 不 能 与 所 属 网 络 的 其 他 节 
点 进行 通信 。 

@ 配置 协议 的 参数 : 常用 的 协议 类 型 有 TCP/IP 协议 、IPX/SPX 协议 等 。 在 使 用 
Internet 技术 的 Internet、Intranet、Extranet 的 网 络 组 件 中 ,必须 选择 TCP/IP 协议 。 添 加 
TCP/IP 协议 后 ,需要 配置 的 参数 可 能 有 IP 地 址 . 子 网 掩 码 .默认 网 关 、DNS 服务 器 等 ,只 有 
在 这 些 参数 正确 设置 后 ,网 络 才 能 真正 连通 。 


六 
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@ 网 络 连 通 性 测试 : 员 经 常 使 用 操作 系统 内 置 的 一 些 程序 判断 网 络 的 状态 .参数 
等 ,如 ping。 


夺 E7 归纳 与 总 结 


在 开始 管理 计算 机 网 络 时 ,应 注意 下 面 的 归纳 与 总 结 。 

Q@ 安装 前 ,应 明确 微软 各 类 操作 系统 的 特点 ,安装 条 件 、 支 持 的 硬件 特性 。 

@ 先 选 定 计算 机 的 组 织 方式 ,再 确认 每 台 计 算 机 应 安装 的 操作 系统 。 

@ 在 安装 时 ,应 根据 安装 的 规模 ,正确 选择 安装 方式 。 

@ 在 管理 网 络 时 ,应 当 熟 悉 和 掌握 大 量 计算 机 的 快速 安装 方法 。 

@ 系统 源 程序 所 在 的 文件 路 径 为 X:\1386(X: 磁盘 分 区 名 称 ); 系统 默认 的 安装 路 径 
是 X:\windows; 无 论 使 用 什么 安装 方式 ,最 终 会 转换 为 安装 命令 winnt32. exe 程序 的 
行 s 

@ 安装 前 ,应 规划 好 磁盘 分 区 的 空间 ,数量 与 文件 系统 的 格式 。 

@ 启动 安装 向 导 程序 ,依次 进行 安装 分 区 的 空间 划分 、 格 式 化 等 。 

@ 在 安装 过 程 中 ,根据 网 络 的 客户 数量 与 访问 服务 器 的 方式 ,确认 并 输入 许可 证 协议 
的 方式 与 数量 。 

@ 安装 过 程 中 ,应 正确 输入 各 种 信息 。 

@ 在 安装 并 行 引导 系统 时 , 先 安装 版 本 低 的 ,再 安装 版 本 高 的 。 此 外 ,还 应 注意 系统 目 
录 重 名 的 问题 。 

@ 安装 后 ,能 够 利用 内 置 的 管理 工具 对 计算 机 系统 进行 基本 的 管理 。 

四 明确 组 件 的 设置 内 容 , 以 及 客户 、 服 务 和 协议 的 设置 方法 。 

加 在 网 络 运行 中 ,能够 利用 命令 程序 进行 网 络 的 测试 .诊断 。 


[3 二 1 


1. 常用 的 安装 Windows Server 2003 的 媒介 和 方式 共有 几 种 ? 哪 一 种 适用 于 少量 服务 
器 的 安装 ? 哪 一 种 适用 于 大 量 工作 站 的 安装 ? 
. 安装 Windows Server 2003 服务 器 版 时 ,对 硬件 的 要 求 根据 什么 ? 
.Windows Server 2003 可 选择 的 许可 证 协议 的 方式 有 几 种 ?应 当 如 何 选择 ? 
. 微软 操作 系统 家 族 成 员 分 为 几 类 ? Windows Server 2003 服务 器 有 哪些 版 本 ? 
.微软 网 络 系统 的 组 织 结构 有 哪 两 种 ?在 工作 组 中 ,每 台 计 算 机 应 当 安 装 什 么 版 本 ? 
. 在 域 中 ,哪些 计算 机 应 当 安装 Windows Server 2003 版 ? 
. 系统 源 程序 所 在 的 文件 路 径 是 什么 ? 系统 默认 的 安装 路 径 又 是 什么 ? 
. 什么 是 多 重 引导 系统 ”如 何在 同一 个 硬盘 上 安装 两 种 操作 系统 ? 应 注意 什么 ? 
.在 安装 Windows Server 2003 软件 时 ,全 新 安装 和 升级 安装 的 区 别 是 什么 ? 
10. 如 何 划分 安装 磁盘 的 大 小 .进行 格式 化 与 设置 分 区 的 文件 系统 格式 ? 
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11. 什么 是 网 络 组 件 ? 它 包 含 哪 三 个 基本 内 容 ? 网络 中 的 每 台 计算 机 是 否 都 应 当 配 

置 它 ? 

12. 当 一 台 主 机 中 安装 有 多 块 网 卡 时 ,每 块 网 卡 的 “网 络 组 件 ” 的 配置 参数 是 否 都 一 样 ? 

13. 当 Windows Server 2003 已 经 安装 在 FAT32 分 区 时 ,是 否 可 以 转换 为 NTFS 格 
? 转换 后 对 系统 文件 有 无 影响 ? 利用 操作 系统 内 置 的 命令 程序 的 命令 格式 是 什么 ? 

14. 如 何 检测 网 络 的 连通 性 ,以 及 TCP/IP 协议 的 安装 是 否 正 确 ? 

15. 管理 计算 机 硬件 的 工具 是 什么 ?如 何 添加 和 更 新 网 卡 的 硬件 驱动 程序 ? 

16. 查看 和 更 改 计算 机 名 称 的 工具 是 什么 ? 如 何 使 用 它 ? 

17. 安装 操作 系统 后 ,首次 登录 使 用 的 用 户 账户 是 什么 ? 

18. Windows Server 2003 默认 的 安装 目录 是 什么 ? 

19. 查看 和 管理 计算 机 中 服务 的 工具 是 什么 ? 

20. 在 计算 机 中 ,使 用 什么 命令 可 以 将 FAT32 分 区 转换 为 NTFS 文件 系统 格式 。 

21. 什么 是 虚拟 内 存 ? 调整 虚拟 内 存 的 工具 是 什么 ? 

22. 在 多 重 引导 的 计算 机 系统 中 ,如 何 将 Windows Server 2003 设置 为 默认 引导 的 操作 


过 


23. 网 络 的 基本 设置 包括 哪 几 部 分 ? 
24. 在 Windows Server 2003 计算 机 中 ,基本 管理 的 内 容 和 工具 是 什么 ? 


rama 1 


本 章 实 训 环 境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

说 明 : 本 书 以 后 出 现 的 “网 络 环境 "应 包括 以 下 条 件 。 

。 已 建 好 的 小 型 10/100Base-T 网 络 ,包含 集线器 (交换 机 ) ,标准 线 (两 头 安 装 了 RJ-45 
连接 器 的 5 类 或 超 5 类 UTP)、 带 有 计算 机 网 卡 的 两 台 以 上 数量 的 计算 机 。 

。 计算 机 的 配置 CPU 为 Intel Pentium 4 以 上 ,内 存 不 小 于 256MB, 硬 盘 不 小 于 
2GB, 有 光驱 。 

@ 具有 Windows XP 专业 版 安装 光盘 ,或 者 硬盘 中 有 全 部 安装 程序 ,如 D:\I386。 

@ 具有 Windows Server 2003 安装 光盘 ,或 硬盘 中 有 全 部 安装 程序 ,如 D:\1386。 

实 训 1 裸 机 (全 新 硬盘 ) 安 装 Windows Server 2003 

(1) 实 训 目 标 

OO 掌握 Windows Server 2003 网 络 模型 和 组 织 方 式 的 选择 和 确定 。 

@ 学 会 磁盘 空间 的 规划 ,以 及 系统 文件 格式 的 选择 。 

@ 了 解 各 种 安装 方式 ,能 根据 情况 正确 选择 不 同 的 方式 来 安装 Windows Server 2003 。 

@ 掌握 Windows Server 2003 的 启动 和 安装 步骤 。 

(2) 实 训 内 容 

在 计算 机 裸 机 (全 新 硬盘 ) 中 ,完成 下 述 的 内 容 。 

@ 进入 计算 机 的 BIOS, 设 置 从 CD-ROM 上 启动 系统 。 

@ 将 Windows 2000 专业 版 系统 插入 光驱 ,在 选 定 的 计算 机 上 从 CD-ROM 引导 并 安 
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装 Windows 2000 系统 到 C 盘 (FAT32 格式 ) 。 

@ 再 次 启动 计算 机 ,在 Windows 2000 系统 中 的 “运行 ”对 话 框 中 ,使 用 安装 命令 ,全 新 
安装 Windows Server 2003 系统 到 磁盘 D(FAT32 格式 ) ,生成 双 引 导 的 系统 菜单 。 

实 训 2 磁盘 分 区 转换 格式 

(1) 实 训 目标 

掌握 磁盘 分 区 转换 格式 的 方法 和 工具 。 

(2) 实 训 内 容 

将 Windows Server 2003 引导 分 区 的 FAT32 格式 转换 为 NTFS 格式 。 

实 训 3 ”系统 环境 和 性 能 的 管理 

(1) 实 训 目标 

掌握 Windows Server 2003 计算 机 的 环境 与 性 能 管理 的 工具 及 使 用 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

在 Windows Server 2003 和 Windows XP 中 进行 下 面 的 设置 。 

Oa 将 计算 机 名 称 更 改 为 PCXX(XX 为 学 号 ) 。 

@ 将 计算 机 加 入 到 wgxx(xx 为 小 组 号 ) 。 

@ 将 所 在 计算 机 的 虚拟 内 存 修改 为 系统 推荐 的 值 。 

@ 将 计算 机 默认 的 “显示 操作 系统 列表 的 时 间 ” 设 定 为 10 秒 。 

@ 禁止 和 许可 计算 机 不 能 接收 到 来 自 其 他 计算 机 的 信息 (提示 : 在 “运行 ”对话 框 中 使 
用 net send 命令 进行 检测 ) 。 

实 训 4 “网 络 组 件 ” 管 理 

(1) 实 训 目标 

掌握 Windows Server 2003 中 网 络 组 件 的 设置 方法 ,以 及 网 络 连通 性 的 测试 。 

(2) 实 训 内 容 

在 Windows Server 2003 和 Windows XP 中 进行 下 面 的 设置 。 

@ 添加 网 卡 驱动 程序 。 记 录 该 网 卡 使 用 的 IRQ 和 1/O 地 址 。 

@ 安装 和 配置 网 络 组 件 。 网 络 中 最 基本 的 组 件 就 是 网 络 的 协议 、 客 户 和 服务 。 

@ 添加 协议 。NetBEUI 和 TCP/IP 协议 ,前 者 无 须 配 置 , 后 者 配置 为 静态 IP。 例 如 ， 
IP 为 200. 200. 200. XX(XX 在 1 一 254 之 间 取 值 , 可 以 是 学 号 或 计算 机 编号 ) , 子 网 掩 码 为 
255. 255. 255.0。 

@ 添加 网 络 客户 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 客户 端 。 

@ 添加 基本 网 络 服务 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 。 

@ 使 用 ping 命令 进行 检测 ,并 写 出 下 面 命令 的 含义 。 

*。 ping 127.0.0.1 

。 ping 本 机 IP 地 址 

。 ping 本 网 段 其 他 主机 IP 地 址 


实现 工作 组 网 络 
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通过 本 章 的 学 习 , 将 能 够 : 

(1) 清楚 工作 组 网 络 的 特点 

(2) 实现 微软 Windows 2000/XP/2003 的 工作 组 网 络 
(3) 创建 本 地 用 户 账户 和 组 账户 

(4) 管理 工作 组 中 的 资源 ,实现 安全 访问 
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2-1 能 力 目 标 


通过 本 章 的 学 习 , 用 户 应 当 具 有 如 下 的 能 力 。 
中 具有 实现 微软 小 型 工作 组 (办 公 ) 网 络 的 能 力 。 
@ 具有 管理 工作 组 网 络 中 各 种 对 象 的 能 力 。 
@ 具有 设置 和 使 用 显 式 和 隐 式 共享 资源 的 能 力 。 


2-2 怎样 实现 与 管理 工作 组 网 络 


当局 域 网 的 硬件 已 经 准备 就 绪 , 如 何 使 网 络 运 转 起 来 ?如何 实 现 一 个 可 管理 的 有 一 定 
安全 要 求 的 工作 组 网 络 ? 在 实现 和 管理 工作 组 网 络 时 ,管理 员 必 将 面临 如 下 一 些 必须 解决 
的 典型 操作 任务 。 

Q@ 进行 Windows XP/2003 工作 组 计算 机 的 网 络 组 件 和 常规 设置 。 

@ 建立 本 地 账户 和 组 账户 。 

@ 开放 工作 组 中 的 共享 资源 ,设置 好 用 户 或 组 的 安全 访问 权限 。 

@ 用 多 种 方法 实现 共享 资源 的 使 用 。 


三 :3 典型 任务 1 认识 工作 组 网 络 


通过 本 节 的 学 习 , 应 当 了 解 工作 组 网 络 的 适用 场合 及 工作 特点 。 
2.3,1 任务 描述 ) 


对 于 一 个 小 型 公司 小 型 办 公 室 或 者 一 间 宿 舍 的 多 台 计算 机 , 当 需 要 共享 资源 共同 接 入 
Internet 时 ,只 要 购买 一 些 硬 件 并 组 建成 小 型 的 局 域 网 ; 之 后 ,在 各 人 台 计 算 机 上 ,利用 计算 机 已 
经 安装 的 微软 Windows 2000/XP/2003 操作 系统 ,通过 软件 的 设置 , 即 可 实现 “工作 组 ” 
网 络 。 


2 工作 组 网 络 的 基本 知识 ) 


小 型 局 域 网 经 常 采 用 “对 等 网 ”的 工作 模式 。 无 论 网 络 的 硬件 标准 是 100Base-TX, 还 是 
10Base-T, 所 有 的 计算 机 通过 其 安装 的 微软 操作 系统 都 可 以 加 入 到 工作 组 网 络 中 。 
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在 工作 组 网 络 中 ,每 台 计 算 机 的 地 位 是 平等 的 。 因 此 ,又 被 称 为 “对 等 网 ”。 在 工作 组 网 
中 ,不 设 专用 的 服务 器 。 每 一 台 计 算 机 都 有 绝对 的 自主 权 , 其 管理 员 可 以 管理 自己 的 账户 与 
资源 ,也 可 以 自由 地 交换 文件 。 如 图 1-1 所 示 , 当 一 台 计 算 机 (Windows XP) 的 用 户 想 要 使 
用 另 一 台 计 算 机 (Windows 2000 专业 版 ) 中 的 某 个 目录 中 的 文件 时 ,只 需 共享 (开放 ) 计 算 机 
中 的 文件 夹 即 可 ,而 无 须 经 过 其 他 计算 机 的 服务 及 转发 。 


1. 工作 组 的 定义 

工作 组 (workgroup) 是 一 组 由 网 络 连 接 而 成 的 计算 机 群 组 ,并 由 每 台 计 算 机 的 管理 员 
分 散 管理 账户 和 资源 的 小 型 网 络 。 在 工作 组 网 络 中 ,由 每 台 计 算 机 上 的 本 机 管理 员 管 理 本 
地 的 用 户 目 录 数 据 库 ; 每 台 计 算 机 都 可 以 方便 地 将 自己 的 本 地 资源 共享 给 他 人 使 用 ,其 成 
员 数 目 一 般 为 不 超过 10 台 计 算 机 。 


2.“ 工 作 组 网络 的 工作 模式 

在 不 同 的 桌面 操作 系统 或 网 络 操作 系统 中 ,组 建 对 等 式 网 络 时 ,其 称谓 应 该 根据 其 操作 
系统 规定 的 组 织 方式 来 确定 。 例 如 ,在 微软 网 络 中 性 工作 组 网络 中 的 计算 机 是 依据 “对 等 
网 ( 式 )” 的 计算 模式 进行 工作 的 。 

在 Windows Server 2003 中 ,“ 工 作 组 ”的 分 散 管理 模式 与 后 面 将 要 学 习 的 “ 域 ” 的 集中 
式 管理 方式 截然 不 同 。 工 作 组 网 络 的 特点 是 资源 和 账户 都 位 于 本 机 ,并 由 各 个 计算 机 上 的 
管理 员 分 散 进行 管理 ,如 图 1-1 所 示 。 

在 工作 组 (对 等 网 ”模式 ) 中 ,每 一 台 计 算 机 的 地 位 都 是 平等 的 。 每 一 台 安 装 了 
Windows XP 或 Windows Server 2003( 独 立 服务 器 ) 的 计算 机 上 都 有 基于 本 机 的 本 地 目录 
数据 库 。 工 作 组 中 的 每 台 计算 机 的 本 地 管理 员 分 别管 理 自己 的 目录 数据 库 。 例 如 ,建立 用 
户 账号 ,设置 共享 资源 ,设置 本 地 安全 信息 等 。 本 地 资源 在 经 过 适当 的 权限 设置 后 ,也 可 以 
实现 安全 共享 。 


3. 工作 组 网 络 的 适用 场合 

工作 组 网 络 适 用 于 小 型 办 公 室 实验 室 ,游戏 厅 和 家 庭 等 小 规模 网 络 ,微软 操作 系统 对 
工作 组 成 员 的 要 求 是 “不 超过 10 台 计算 机 ?。 超 过 以 后 ,工作 组 网 络 的 维护 将 变 得 十 分 困 
难 。 对 于 以 资源 共享 为 主要 目的 的 小 型 办 公 室 来 说 ,工作 组 网 是 最 好 的 选择 。 因 为 ,这 样 既 
允许 用 户 自己 处 理 自己 的 安全 问题 ; 又 可 以 省 去 庞大 而 且 昂 贵 的 服务 器 。 此 外 ,由 于 大 多 
使 用 的 是 原 有 桌面 操作 系统 中 内 置 的 联网 功能 ,因而 无 须 购置 专门 的 网 络 操作 系统 ,使 总 成 
本 大 为 减少 。 

由 于 工作 组 网 络 允 许 用 户 自行 管理 安全 问题 ,因此 ,这 种 灵活 性 的 代价 是 此 类 网 络 结构 
在 账户 管理 ,文件 管理 、 存 储 器 管理 和 多 任务 处 理 等 方面 均 比 较 差 。 


4. 工作 组 网 络 常用 的 操作 系统 

大 多 数 桌面 操作 系统 都 支持 按照 对 等 式 模式 工作 的 “工作 组 网络。 很 多 单位 都 采用 了 
桌面 操作 系统 中 内 置 的 网 络 功 能 来 直接 组 建 “ 工 作 组 "网络 。 因 而 ,管理 员 必 须 十 分 熟悉 工 
作 组 网 络 。 具 有 内 置 “工作 组 ?联网 功能 的 常见 操作 系统 如 下 : 

© Windows NT Workstation 。 

@ Windows Vista。 
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@ Windows 98/XP/2000 Vista 版 。 

@ Windows 2000/2003/2008 服务 器 版 。 

综 上 所 述 ,工作 组 网 络 的 拓扑 结构 ,硬件 等 与 后 面 将 要 介绍 的 C/S(B/S) 网 络 的 差别 不 大 ; 
其 主要 区 别 在 于 网 络 中 计算 机 和 资源 的 管理 与 工作 方式 。 因 此 , 既 可 以 使 用 100Base-TX、 
1000Base-T 标准 ,也 可 以 使 用 10Base-T、10Base-2、FDDI 等 局 域 网 标准 来 架构 工作 组 网 络 
的 硬件 系统 ; 在 硬件 连接 成 功 后 ,使 用 微软 的 各 版 本 操作 系统 都 可 以 实现 “工作 组 ”网 络 。 


24 典型 任务 2 实现 Windows Server 2003 工作 组 网 络 


通过 本 节 的 学 习 , 应 当 深 刻 理解 工作 组 的 基本 概念 ,以 及 工作 组 网 络 基 于 本 机 (地 ) 的 账 
户 和 资源 管理 的 特点 。 在 此 基础 上 ,熟练 掌握 配置 工作 组 网 络 的 操作 步骤 ,以 及 工作 组 网 络 
的 管理 要 点 与 方法 。 


2.4.1 任务 描述 ) 


在 微软 网 络 中 ,“ 对 等 网 ”的 实现 方式 是 “工作 组 ”。 实 现 工作 组 网 络 主要 包括 网 络 组 件 
和 常规 信息 设置 两 个 主要 操作 任务 。 


2.4.2 相关 知识 点 ) 


1. 本 地 目录 数据 库 

本 地 目录 数据 库 用 来 存储 在 计算 机 本 地 创建 的 用 户 账号 、 组 账户 和 其 他 安全 信息 。 在 
工作 组 模式 的 网 络 中 , 当 用 户 要 求 登 录 计算 机 本 机 或 远程 计算 机 访问 本 机 的 资源 时 ,都 需要 
提供 在 本 地 目录 数据 库 中 创建 的 用 户 账户 名 及 密码 ,并 由 本 机 的 本 地 目录 数据 库 进 行 登录 
身份 验证 。 成 功 登 录 后 对 本 地 资源 的 访问 权限 依 本 机 设置 的 资源 访问 权限 进行 。 

在 工作 组 中 ,每 台 计算 机 都 有 自己 的 本 地 目录 数据 库 。 因 此 ,各 台 计 算 机 的 管理 员 应 当 
为 其 他 计算 机 访问 本 计算 机 资源 的 用 户 建立 本 地 用 户 账户 ,或 者 启用 本 机 的 本 地 来 宾 账 户 
(Guest) 。 当 远程 用 户 访问 这 人 台 计 算 机 的 资源 时 ,需要 输入 资源 主机 中 建立 的 用 户 账户 ,并 
且 由 资源 主机 的 本 地 安全 目录 数据 库 进 行 身份 和 权限 的 验证 。 

综 上 所 述 ,如果 某 个 用 户 需要 访问 工作 组 中 的 每 台 计算 机 中 的 资源 ,就 必须 在 每 台 计 算 
机 上 分 别 为 他 建立 账户 。 这 样 ,一 旦 该 用 户 需要 更 改 账户 信息 (如 账号 名 或 口令 等 ) ,就 必须 
依次 更 改 每 一 台 计算 机 中 该 账户 的 相应 信息 。 因 此 , 当 工 作 组 中 的 计算 机 数量 较 多 时 ,将 导致 
账号 和 资源 的 管理 量 急剧 增加 。 为 此 ,这 种 方式 适用 于 不 超过 10 台 计 算 机 的 小 型 局 域 网 。 


说 明 第 一 ,在 使 用 Windows 2000/XP 专业 版 的 工作 组 网 络 时 ,规定 的 最 大 连接 数目 为 
10 台 ,实际 上 大 于 10 台 计算 机 的 “工作 组 ”网 络 也 能 移 运 行 , 但 是 ,同时 访问 某 台 主 
机 的 连接 个 数 不 应 当 起 过 10 个 。 第 二 ,对 于 使 用 Windows 2000/2003 服 
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务 器 版 的 工作 组 网 牛 , 可 以 打开 “控制 面板 ”的 “和 接 权 ”对 话 框 ,在 其 中 可 以 设置 同 
时 这 接 的 数目 , 即 尤 许 打 开 的 最 大 并 发 连接 数目 。 


2.“ 工 作 组 ”网 络 的 管理 

“工作 组 ”网 络 是 以 对 等 的 工作 方式 组 织 网 络 的 ,其 主要 管理 特点 如 下 。 

O@ 平等 关系 : 工作 组 中 的 所 有 计算 机 之 间 是 一 种 平等 的 关系 ,没有 主 从 之 分 。 

@ 分 散 管理 : 工作 组 模式 下 资源 和 账户 的 管理 是 分 散 的 。 每 台 计 算 机 上 的 管理 员 能 
够 完全 实现 对 自己 计算 机 上 的 资源 与 账户 的 管理 。 

@ 本 地 安全 目录 数据 库 : 每 台 计 算 机 上 都 有 一 套 本 地 安全 目录 数据 库 , 用 以 验证 在 自 
己 计算 机 上 所 创建 的 本 地 用 户 ,一 个 用 户 只 能 在 为 他 创建 了 账户 的 计算 机 上 登录 ,并 由 该 计 
算 机 上 的 目录 数据 库 来 对 他 的 身份 进行 验证 。 

@ 工作 组 软件 : 使 用 Windows Server 2003 组 建 工 作 组 网 络 时 ,通常 可 以 不 必 安 装 
Windows Server 2003, 而 直接 利用 用 户 已 安装 的 操作 系统 Windows Server 2003 或 
Windows 98/2000/XP 等 桌面 操作 系统 的 内 置 网 络 功能 就 能 够 组 建 起 “工作 组 ”网络 , 只 是 
Windows 98 的 安全 访问 和 控制 能 力 较 弱 。 

@ 资源 访问 : 在 工作 组 网 络 中 ,资源 的 管理 是 分 散 的 。 一 般 而 言 ,可 以 通过 以 下 途径 

。 利用 Guest 账户 : Guest 用 户 又 称 来 宾 账 户 ,只 有 少量 的 权限 。 一 般 提 供给 临时 访 
问 网 络 或 计算 机 的 用 户 使 用 。 使 用 前 应 先 取消 该 账户 默认 的 “禁用 ”属性 。 之 后 , 当 
临时 用 户 登 录 资源 计算 机 或 连接 到 远程 资源 时 , 若 提示 输入 用 户 名 和 密码 ,输入 
Guest 及 相应 的 密码 即 可 。 

。 利用 本 机 管理 员 创建 的 账户 : 在 目的 (资源 ) 计 算 机 上 为 使 用 资源 的 用 户 创 建 一 个 
账户 , 当 登 录 资 源 计 算 机 或 连接 到 目的 资源 的 时 候 , 若 提示 输入 账户 和 密码 ,输入 所 
创建 的 账户 名 及 相应 的 密码 即 可 。 

【示例 】 工作 组 中 需要 对 每 台 计算 机 的 资源 进行 访问 权限 的 控制 。 例 如 ,用 户 shang 
需要 访问 工作 组 中 的 每 台 计算 机 上 的 资源 时 ,就 必须 在 每 台 计 算 机 的 本 地 目录 数据 库 内 都 
为 shang 建立 账户 和 密码 。 之 后 ,如 果 需 要 修改 该 账户 的 信息 , 则 需要 在 每 台 计 算 机 上 逐一 
进行 修改 。 


2.4.3 工作 组 网 络 的 准备 条 件 ) 


无 论 是 工作 组 网 络 ,还 是 后 面 要 介绍 的 域 网 络 , 其 组 成 都 包括 硬件 .软件 和 组 件 。 在 组 
建 工 作 组 网 络 之 前 ,应 当 确认 以 下 基本 条 件 已 经 准备 就 绪 ; 如 果 有 问题 请 按照 第 1 章 介绍 
的 方法 和 步骤 ,依次 检查 、 排 除 故障 ,直至 所 有 条 件 合乎 要 求 。 

@ 硬件 连接 到 位 ,对 于 接 入 微软 网 络 的 用 户 ,最 基本 的 硬件 就 是 网 卡 。 

@ 操作 系统 已 经 安装 。 

@ 网 络 协议 已 经 添加 和 设置 完毕 。 

@ 微软 网 络 客户 已 经 添加 。 
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名 “网 络 的 文件 和 打印 机 共享 ”服务 已 经 选择 。 
@ 网 络 连 通 性 测试 没有 问题 。 


2.4.4 建立 Windows Server 2003 工作 组 网 络 


1. 设置 网 络 组 件 
网 络 组 件 的 设置 包括 客户 、 服 务 和 协议 3 个 部 分 ,参见 1. 6. 3 小 节 。 


2. 设置 网 络 的 常规 信息 

【课堂 示例 1】 设置 工作 组 名 和 计算 机 名 。 

在 工作 组 网 络 的 硬件 、 软 件 、 驱 动 和 网 络 组 件 等 工作 完成 之 后 ,各 计算 机 中 的 网 络 配 置 
部 分 的 工作 就 是 设置 工作 组 网 络 的 常规 信息 。 常 规 信息 的 设置 是 指 对 计算 机 的 组 织 方式 和 
计算 机 名 称 等 进行 选择 和 配置 。 工 作 组 网 络 的 操作 步骤 如 下 : 

吕 依次 选择 [开始 了 并 管 理 您 的 服务 器 命令 ,打开 如 图 2-1 所 示 的 窗口 。 


有 
| 管理 您 的 服务 器 
服务器: Vi200 
Pang oe 二 
加 Ati 并 要 斋 加 一 个 角色 ， a 四 水 IR 册 隐 和 角色 PE 
人 同和 中 入 的 全 。 更 多 工具 
= 


Vindows Update 
《计算 机 和 域名 称 信息 > 
Internet Explorer 增强 的 安 
管理 您 的 服务 器 角色 外 
外 在 您 添加 角色 后 ， 可 以 在 任何 时 候 回 型 | 此 页 来 寻找 对 您 的 日 党 
管理 任务 有 帮助 的 工具 和 信息 ， 
请 参阅 下) 
i 设 有 添加 角色 到 此 服务 器 。 要 添加 角色 ,请 单 击 “添加 
或 删除 角色 ”。 帮助 和 支持 
Mierosoft TeshNet 
部 署 和 资源 工具 包 
常见 管理 任务 列表 
Windows Server 社区 
新 内 容 
战略 性 技术 保护 计划 


厂 在 登录 时 不 要 显示 此 页 各) 


2-1 “管理 您 的 服务 器 ”窗口 


@ 在 图 2-1 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 ”窗口 中 ,选择 “计算 机 和 域名 称 信息 ”选项 ,打开 
如 图 2-2 所 示 的 对 话 框 ,选择 “计算 机 名 ”选项 卡 。 

@ 在 图 2-2 所 示 的 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 中 , 单 击 【 更 改 ] 按 钮 ,打开 图 2-3。 

@ 在 图 2-3 所 示 的 “计算 机 名 称 更 改 " 对 话 框 中 ,可 以 设置 和 修改 用 户 的 计算 机 名 和 工 
作 组 名 称 。 先 输入 所 在 计算 机 的 “计算 机 名 ”选项 ; 再 输入 该 计算 机 隶属 的 “工作 组 名称; 
最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,打开 如 图 2-4 所 示 的 对 话 框 。 
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Es| 
第 规 ns | 本 | 高 中 | 8 动 更 新 | 远程 | 
| Windows 使 用 以 下 信息 在 网 终 中 标识 这 各 计算 机 。 


Hm 一 一 BETETEEEEE x 
举例 :“IIS Preduction Server” 或 从 更 改 可 能 会 影响 
Accounting Server 对 网 结 资 源 的 访问 。 
完整 的 计算 机 名 称 : ww2003-ser 
工作 组: WORKGROUP 计算 机 名 人) 
AH aoll6 一“ 币 一 少 
要 重新 命名 此 计算 村 或 加 入 域 ， 单 击 “ 更 改 ”. 更 改 器 完整 的 计算 机 名 称 : 
ww2003-ser 
其 他 咖 
「 丸 属于 
个 域外 
I 
售 工作 组 他 
Fam 一 第 二 玫 第 三 歼 
CD wm | wy | Cm | 
图 2-2 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 图 2-3 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 
-4 所 示 的 “ 欢 j - 作 组 ”对 十 杠 
@ 在 图 2-4 所 示 的 “欢迎 加 入 工作 组 ”对 话 框 [a 


中 , 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 。 

@ 在 随后 打开 的 “计算 机 名 更 改 生效 ”对 话 框 
中 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 工作 组 常规 信息 的 设 
置 。 按 提示 信息 重新 启动 计算 机 后 ,设置 的 信息 
才能 生效 。 图 2-4 “欢迎 加 入 工作 组 "对话 框 


.iD 欢迎 加 入 esx 工作 组 


说 明 CD 计算 机 名 称 : 用 来 标识 网 络 中 的 计算 机 ,在 网 络 中 它 是 唯一 的 ,各 果 网 络 中 
出 现 重 复 的 名 称 , 系 统 就 会 提示 出 错 ; 在 微软 网 络 中 ,计算 机 名 称 又 为 “NetBIOS 名 
称 ”。 每 台 计 算 机 的 名 称 都 不 能 与 网 络 中 的 其 他 计算 机 相同 。 例 好, 革 班级 网 络 中 
的 每 台 计 算 机 名 设置 为 WO06x x (XX 为 学 号 )。 由 于 ,学 号 是 唯一 的 ,因此 也 就 保 
证 了 计算 机 名 的 唯一 性 。 

@ NetBIOS 名 称 : 是 用 于 标识 网 络 上 的 NetBIOS 资源 的 地 址 ; 该 地 址 包含 16 
个 字 节 ,前 15 个 字 节 代表 计算 机 的 名 字 , 第 16 个 字 节 表示 服务 ; 对 于 不 足 15 个 字 
第 的 计算 机 名 称 ,系统 会 补 上 空格 。 系统 启动 时 ,根据 用 户 的 计算 机 名 称 ,会 注册 一 
个 唯一 的 NetBIOS 名 称 ; 用 户 在 图 23 所 示 的 对 话 框 中 单 击 [其他] 按钮 ,可 以 看 到 
这 个 名 字 。 当 其 他 用 户 访问 本 地 计算 机 时 ,系统 将 NetBIOS 名 称 映 射 为 耳 地 址 ,之 
后 ,计算 机 之 间 使 用 加 地 址 相互 访问 。 

回 工作 组 名 : 每 台 计 算 机 根据 其 所 要 加 入 的 “工作 组 ”名 称 输 入 。 同一 工作 
组 的 计算 机 应 当 输 入 相同 的 工作 组 名 。 例 如, 办公 室 的 10 台 计算 机 的 工作 组 名 都 
设 为 WGSXH。 


3. 检查 工作 组 网 络 故障 的 方法 
在 各 台 计 算 机 桌面 上 双击 “网 上 邻居 ”图 标 ,检查 设置 的 工作 组 中 是 否 包括 了 各 个 成 员 
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计算 机 的 图 标 。 如 果 “ 有 ”, 则 表示 组 建成 功 ; 否则 ,说 明 工作 组 有 问题 。 这 种 情况 下 ,应 当 
按照 设置 的 步骤 依次 检查 网 卡 、 网 卡 驱动 程序 、 网 络 组 件 和 协议 等 各 项 的 配置 内 容 。 具 体 步 
又 参见 1. 6.4 小节。 


三 5 典型 任务 3 管理 本 地 的 用 户 账户 与 组 账户 


通过 本 节 管 理 用 户 账户 和 组 账户 的 学 习 , 应 当 熟 练 掌握 用 户 账户 和 组 账户 的 管理 工具 、 
方法 和 步骤 ,逐步 养 成 使 用 “组 账户 ”进行 各 种 管理 的 习惯 。 


2.5.1 任务 描述 ) 


一 个 有 一 定安 全 性 的 工作 组 网 络 ,在 使 用 其 他 主机 中 的 资源 时 ,需要 有 账户 和 密码 。 因 
此 ,为 了 保证 工作 组 网 络 的 安全 ,管理 工作 的 起 点 就 是 创建 用 户 账户 和 组 账户 ; 之 后 ,再 进 
行 资源 的 访问 控制 管理 。 


2.5.2 相关 知识 点 ) 


工作 组 中 ,最 基本 的 管理 有 组 账户 和 用 户 账户 两 项 。 与 之 相关 的 知识 如 下 。 


1. 用 户 (User) 

用 户 是 指 一 个 实 实在 在 的 人 ,计算 机 的 使 用 者 。 用 户 和 账号 之 间 是 一 种 一 对 多 的 关系 ， 
就 好 像 一 个 人 可 以 有 多 个 存折 ,每 个 存折 使 用 不 同 的 名 字 和 密码 。 因 此 ,一 个 用 户 可 以 拥有 
一 个 或 多 个 不 同 的 用 户 账号 和 密码 。 

2. 用 户 账 号 (User Account) 和 密码 (Password) 

网 络 上 的 用 户 就 像 银行 中 的 储户 。 储 户 到 银行 取 钱 ,必须 先 拥 有 账户 和 密码 ,经 银行 验 
证 之 后 才能 取出 该 账户 的 钱 。 计 算 机 网 络 用 户 也 一 样 , 当 用 户 通过 某 台 计算 机 登录 网 络 时 ， 
必须 先 向 所 在 区 域 的 管理 员 申请 一 个 用 户 账 号 (账户 ) ,以 后 每 次 上 网 登录 时 ,要 先 输入 用 户 
账号 和 密码 。 经 该 网 络 的 目录 数据 库 验 证 合格 后 , 才 可 进入 网 络 。 


3. 强制 登录 技术 

Windows NT/2000 和 Windows Server 2003 系统 都 采用 了 强制 登录 技术 。 每 个 
Windows Server 2003 用 户 在 登录 计算 机 本 机 时 ,都 会 显示 图 1-17 所 示 的 登录 验证 对 话 框 。 
强制 要 求 用 户 : 先 同 时 按 Ctrl+ Alt 十 Delete 键 , 再 输入 在 本 地 有 效 的 用 户 账户 和 密码 , 才 
能 进入 计算 机 系统 。 

总 之 , Windows Server 2003 网 络 具有 很 强 的 安全 保护 能 力 ; 强制 登录 技术 用 来 确保 只 
有 系统 的 合法 用 户 才能 在 Windows Server 2003 系统 中 登录 。 


4. 本 地 账户 和 本 地 安全 账户 管理 (SAM) 数 据 库 
(1) 本 地 SAM 数据 库 
本 地 账户 的 用 户 名 和 密码 等 安全 信息 存储 在 本 机 的 本 地 安全 账户 管理 数据 库 , 即 SAM 
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(Security Account Management) 数据库 中 。 每 台 Windows (NT/2000/XP/2003) 计 算 机 
中 ,都 有 一 个 包含 了 本 地 用 户 账户 安全 信息 的 本 地 SAM 数据 库 。 

(2) 作用 范围 

本 地 账户 只 在 本 地 登录 或 访问 时 有 效 , 即 只 有 当 用 户 登 录 本 地 计算 机 ,或 从 其 他 计算 机 
访问 本 地 计算 机 内 地 资源 时 , 才 被 要 求 输入 本 地 SAM 库 有 效 的 用 户 账 户 和 密码 。 

(3) 本 地 账户 的 特点 

@ 本 地 账户 存储 位 置 : 本 地 SAM 数据 库 的 存储 位 置 为 *% systemroot%\system32\ 
config”, 其 中 的 “%systemroot%" 表 示 系 统 文件 所 在 目录 。 例 如 ,在 Windows XP 中 的 存储 
位 置 为 C:\WINDOWS\system32\config; 文件 名 为 SAM。 

@ 作用 范围 : 本 地 计算 机 。 

@ 管理 工具 : 在 图 1-21 所 示 的 “计算 机 管理 ” 左 侧 的 “本 地 用 户 和 组 ”中 ,可 以 对 本 地 账 
户 和 组 进行 管理 。 

@ 应 用 : 本 地 账户 主要 用 在 计算 机 本 机 和 工作 组 环境 ,以 及 域 控制 器 的 本 机 管理 中 。 

@ 默认 本 地 账户 : 内 置 的 本 地 账户 最 常用 的 有 两 个 ,一 个 是 具有 最 高 管理 权限 的 
Administrator 账户 ; 另 一 个 是 具有 一 般 权 限 的 本 地 账户 , 即 来 宾 账 户 Guest。 


5. 用 户 名 ,组 名 、 密 码 和 计算 机 的 命名 规则 

(1) 用 户 名 

在 Windows Server 2003 中 设置 的 用 户 名 必须 唯一 , 即 所 用 的 用 户 名 不 能 与 计算 机 上 
的 其 他 用 户 名 或 组 名 相同 。 所 建立 的 用 户 名 最 多 可 以 包含 20 个 大 写 或 小 写 的 字符 ,但 不 能 
包含 下 列 字符 : 

“AME ?> 

(2) 组 名 

组 名 是 指 本 地 组 的 名 称 , 该 名 称 不 能 与 被 管理 计算 机 上 的 其 他 组 名 或 用 户 名 相同 。 组 
名 最 多 可 以 包含 256 个 大 写 或 小 写字 符 , 但 是 ,不 能 含 下 列 字 符 : 

区 

(3) 密码 

在 Windows 2000/2003 中 ,在 “密码 ”和 “确认 密码 "文本 框 中 ,可 以 输入 不 超过 127 个 
字符 的 密码 。 但 是 ,在 Windows 95/98 的 计算 机 上 要 求 使 用 不 超过 14 个 字符 的 密码 。 

(4) 计算 机 名 

计算 机 名 称 用 于 识别 网 络 上 的 计算 机 。 连 接 到 网 络 中 的 每 台 计 算 机 都 有 唯一 的 名 称 。 
计算 机 名 称 不 能 和 其 他 计算 机 或 Windows 的 域名 相同 。 当 两 台 计 算 机 名 称 相同 时 ,就 会 导 
致 计算 机 通信 冲突 的 出 现 。 计 算 机 名 称 最 多 为 15 个 字符 ,但 是 ,不 能 包含 有 空格 或 下 述 专 
用 字符 : 

w= 

6. 组 账户 的 定义 和 作用 

@ 定义 : 组 账户 就 是 包含 组 中 所 有 成 员 的 账户 。 组 账户 一 般 是 指 同类 用 户 账户 的 集 
合 。 组 账户 通常 简称 为 组 。 但 是 , 它 与 工作 组 有 着 本 质 的 区 别 。 

@ 作用 : 为 资源 分 配 组 的 访问 控制 权限 后 ,同一 组 中 的 所 有 用 户 都 会 拥有 相同 的 访问 
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权限 。 因 此 ,无 论 在 哪 种 网 络 中 ,都 会 利用 组 进行 管理 。 使 用 组 账户 可 以 方便 、 简 化 网 络 的 
管理 工作 。 

【示例 】 计算 机 中 的 第 一 个 文件 夹 为 D:\soft, 第 二 个 文件 夹 为 E:\Web。 工 作 组 中 共 
有 10 个 用 户 ,都 需要 使 用 该 计算 机 中 的 这 两 个 文件 夹 。 该 计算 机 的 管理 员 有 权 为 这 10 个 
用 户 账户 分 配 访问 权限 : 第 一 个 文件 夹 为 “ 读 取 ”, 第 二 个 文件 夹 为 "更改 ”。 

管理 方法 : 如 果 用 单个 账户 进行 管理 , 则 需要 为 上 述 的 两 个 文件 夹 分 别 添加 所 有 的 账 
户 , 并 一 一 设置 访问 权限 的 类 型 ,至 少 要 设置 20 次 。 当 用 组 进行 管理 时 , 则 可 以 先 创 建 一 个 
组 账户 XPgp ,再 将 10 个 账户 加 入 XPgp 组 中 。 之 后 ,为 第 一 个 文件 夹 设置 一 次 XPgp 组 的 访 
问 权限 为 “ 读 取 ”; 为 第 二 个 文件 夹 设置 一 次 XPgp 组 的 访问 权限 为 “更 改 ” 即 可 完成 任务 。 

@ 组 的 性 质 : 在 工作 组 网 络 中 ,创建 的 组 都 是 “本 地 组 (Local Group)”, 使 用 本 地 组 可 
以 实现 本 地 资源 的 访问 控制 。 

@ 组 的 位 置 :“ 本 地 组 ”建立 在 计算 机 中 ,因此 , 它 位 于 本 地 的 目录 数据 库 中 。 


2.5.3 创建 本 地 账户 和 组 账号 ) 


在 工作 组 中 ,为 了 实现 资源 的 访问 控制 ,除了 使 用 默认 的 本 地 账户 外 ,还 会 根据 需要 建 
立 若 干 个 自 定义 的 本 地 账户 。 这 些 自 定义 的 本 地 账户 , 既 可 以 用 来 登录 计算 机 本 机 ,也 可 以 
在 远程 用 户 访问 本 机 时 使 用 。 由 于 工作 组 中 的 账户 管理 是 基于 本 机 的 ,因此 ,本 地 SAM 中 
建立 的 用 户 账户 或 组 账户 只 在 本 地 目录 数据 库 验 证 时 有 效 。 


1. 建立 用 户 账户 

【课堂 示例 2】 建立 自 定义 的 “用 户 ” 账 户 。 

在 Windows Server 2003(Windows XP) 中 ,使 用 Administrator( 本 机 管理 员 ) 账 户 
和 密码 登录 计算 机 本 机 。 

@ 依次 选中 [开始 ->【 管 理工 具 】>【 计 算 机 管理 ] 选 项 ,打开 图 2-5。 


lolx] 
局 文件 中 ”所作 查看 NW 窗口 和 ) 帮助 0) | = 地 | | 
全 才 | 四 加 | 回 攻 | 急 


日 启 系 巧 I 具 
由 全 事件 查看 器 
由 辐 共享 文件 夫 


管理 计算 机 ( 域 ) 的 内 置 帐户 
供 来 宾 访 问 计算 机 或 访问 域 的 内 
CHMicrosoft Corpora . 。 这 是 一 个 帮助 和 支持 服务 的 提供 


图 2-5 “计算 机 管理 -用 户 ” 窗 口 
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@ 在 图 2-5 所 示 的 “计算 机 管理 -用 户 ” 窗 口中 ,选择 [操作 】>【 新 用 户 】 选 项 ,打开 图 2-6。 


用 P 名 WW: Poor 
全 名 全; [ 
描述 四 ): ao 


— 
确认 码 : [| 


虽 用 户 站 DN) 


一 


图 2-6 “新 用 户 ” 对 话 框 


@ 在 图 2-6 所 示 的 “新 用 户 ? 对 话 框 中 ,输入 用 户 名 称 和 密码 等 信息 后 , 单 击 【创建 ] 按 
钮 ,返回 图 2-5。 


说 明 在 图 25 所 示 窗口 右 侧 ,可 以 见 到 系统 内 置 的 两 个 账户 ,其 中 ,Guest (来 实 ) 的 
名 称 是 “来 袜 账 户 ”, 主 要 供 临 时 访问 该 计算 机 资源 的 用 户 使 用 。 该 账户 默认 状态 
是 未 启用 的 。 在 简单 工作 组 网 络 中 ,为 了 使 用 某 计 算 机 上 的 资源 ,用 户 姨 可 以 通过 
Guest 账户 访问 ,也 可 以 通过 自己 建立 的 账户 访问 。 


2. 建立 本 地 组 账户 

在 管理 工作 组 网 络 ,赋予 资源 的 访问 权限 时 ,通常 使 用 本 地 组 账户 进行 管理 。 

【课堂 示例 3】 建立 “组 ”账户 。 

网 络 01 班 有 35 名 同学 ,其 用 户 账户 为 w10101、w10102、…、w1l0135, 可 以 为 他 们 建立 一 
个 包含 所 有 成 员 账 户 的 组 账户 wl01。 这 样 , 在 管理 时 ,无 论 什 么 资源 ,只 要 为 该 组 分 配 了 资 
源 访问 权限 ,该 组 的 所 有 成 员 都 会 具有 相同 的 权限 。 

@ 在 图 2-5 所 示 的 窗口 左 侧 中 ,依次 选择 【本 地 用 户 和 组 ->【 组 选项 ,打开 图 2-7 所 示 
的 “计算 机 管理 -组 "窗口 。 

@ 在 图 2-7 所 示 的 窗口 右 侧 显示 了 系统 内 置 的 组 , 右 侧 窗口 描述 了 这 些 本 地 组 的 用 
途 。 依 次 选择 [操作 】->【 新 建 组 ] 选 项 ,打开 图 2-8。 

@ 在 图 2-8 所 示 的 “新 建 组 ”对 话 框 中 , 单 击 【添加 按钮 ,打开 图 2-9。 

@ 在 图 2-9 所 示 的 “选择 用 户 ” 对 话 框 (一 ) 中 , 单 击 【高 级 3 按钮 ,打开 图 2-10。 

在 图 2-10 所 示 的 “选择 用 户 ” 对 话 框 (二 ) 中 , 单 击 【 立 即 查 找 ] 按 钮 ,结果 被 列 和 人 “ 搜 
索 结果 ”列表 框 中 ; 选中 需要 添加 的 成 员 账 户 , 如 wl0101., 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 2-9。 

@ 在 图 2-9 所 示 的 对 话 框 中 ,会 列 出 已 经 选择 的 用 户 账户 名 称 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 
图 2-8; 单 击 【创建 按钮 ,返回 图 2-7 所 示 的 对 话 框 ,该 图 将 显示 新 建 的 组 名 称 ,如 wl01。 至 
此 完成 “组 ”的 创建 ,以 及 添加 其 成 员 的 工作 。 
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图 2-8 “新 建 组 "对话 框 图 2-9 “选择 用 户 ” 对 话 框 (一 ) 


图 2-10 “选择 用 户 ” 对 话 框 (二 ) 


第 2 章 实现 工作 组 网 络 《 53 | 


6 典型 任务 4 管理 与 使 用 共享 资源 


通过 本 节 的 学 习 应 当 熟 练 掌握 共享 资源 的 开放 与 使 用 技术 。 在 开放 共享 资源 时 ,除了 
熟悉 安全 访问 控制 权限 的 类 型 外 ,还 应 能 够 熟练 地 应 用 各 种 类 型 的 共享 资源 ,如 显 式 共 享 、 
特殊 共享 ,隐藏 共享 。 


2.6.1 任务 描述 ) 


在 微软 最 新 版 本 (Windows 2000/XP/2003) 的 计算 机 上 ,资源 管理 分 为 “开放 (共享 )” 
和 ”使 用 ?共享 资源 两 个 部 分 。 为 确保 工作 组 中 共享 资源 的 安全 ,还 应 对 分 布 在 各 个 主机 中 
的 共享 资源 设置 安全 访问 控制 权限 。 例 如 ,对 C:\soft 文件 夹 实施 访问 控制 ,要 求 只 能 读 
取 , 不 能 删除 。 


2.6.2 相关 知识 点 ) 


现 将 有 关 共 享 .共享 文件 夹 及 共享 资源 等 基本 知识 点 简介 如 下 。 


1. 共享 和 共享 文件 夹 

Q@ 共享 : 指定 的 资源 共享 后 ,才能 够 使 其 他 用 户 从 网 络 上 访问 到 它 。 因 此 ,网 络 中 的 
资源 只 有 先 共 享 后 ,才能 为 其 他 用 户 使 用 。 例 如 ,一 个 文件 夹 D:\soft, 只 有 共享 后 ,用 户 才 
可 以 通过 网 络 连 接 到 该 文件 夹 中 ,进而 访问 到 该 文件 夹 中 的 文件 。 

@ 共享 文件 夹 : 通常 指 网 络 上 其 他 用 户 可 以 远程 访问 的 、 非 本 计算 机 上 的 文件 夹 。 

@ 权限 : 用 来 控制 资源 的 访问 对 象 及 访问 的 权限 方式 。 对 象 的 所 有 者 可 以 分 配对 象 
的 权限 。 一 般 而 言 ,本 机 管理 员 账 户 Administrator 有 权 分 配 所 有 文件 夹 和 文件 的 访问 
权限 。 

@ 共享 资源 : 是 指 可 以 由 多 个 其 他 设备 或 程序 使 用 的 任何 设备 .数据 或 程序 。 对 于 
Windows 来 说 ,共享 资源 是 指 所 有 可 用 于 网 络 用 户 访问 的 资源 ,如 文件 夹 . 文 件 . 打 印 机 和 
命名 管道 等 。 共 享 资源 也 可 以 专 指 服务 器 上 网 络 用 户 可 以 使 用 的 资源 。 


2. 共享 资源 的 类 型 

在 网 络 中 ,共享 资源 共有 3 种 类 型 , 即 特 殊 共享 资源 、 显 式 共享 资源 及 隐藏 共享 资源 。 

(1) 特殊 共享 资源 /管理 共享 

特殊 共享 资源 又 被 称 为 “管理 共享 ”, 它 们 不 是 由 管理 员 建 立 的 ,而 是 操作 系统 根据 计算 
机 的 配置 自动 创建 的 。 特 殊 共 享 资源 通常 用 于 管理 或 者 由 操作 系统 调用 。 

在 “网 上 邻居 ”中 ,这 些 特殊 共享 资源 是 不 可 见 的 。 通 常情 况 下 ,建议 不 要 删除 或 修改 特 
殊 共 享 资源 。 即 使 更 改 了 特殊 共享 资源 (如 ADMIN $ ) 的 权限 , 当 终 止 并 重新 启动 服务 器 
服务 ,或 者 重新 启动 计算 机 后 ,这 些 共 享 还 会 恢复 其 默认 的 设置 。 但 是 ,这 个 规则 仅 适 用 于 
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系统 默认 的 管理 共享 ,并 不 适用 于 那些 由 用 户 自行 创建 的 共享 名 以 * $ ”结尾 的 隐藏 共享 资 
源 。 每 台 计 算 机 都 有 特殊 共享 ,查看 的 步骤 如 下 。 

【课堂 示例 4】 查看 计算 机 中 的 共享 。 

依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【 计 算 机 管理 ] 命 令 ,在 打开 的 窗口 中 ,依次 选择 【共享 
文件 夹 了 -并 共享 3 选项 ,打开 如 图 2-11 所 示 的 窗口 ,在 窗口 的 右 侧 可 以 见 到 C$ .DS$ ES$ 等 
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图 2-11 计算 机 管理 中 的 “共享 文件 夹 -共享 ”窗口 


(2) 内 置 特殊 共享 资源 的 类 型 

@ drive letter (驱动器 盘 符 )$ : 管理 员 (Administrators、 Backup Operators、 Server 
Operators 组 的 成 员 ) 可 以 使 用 C$ 、.D$ ES$ 等 默认 的 管理 共享 连接 到 指定 驱动 器 的 根 目 
录 下 ,进行 共享 操作 。 

@ ADMIN $ : 代表 在 计算 机 远程 管理 时 使 用 的 资源 。 该 资源 的 路 径 被 自动 地 定义 为 
系统 的 安装 目录 ,如 C:\Windows 或 C:\WINNT。 

@ IPC$ : 代表 共享 的 命名 管道 资源 。 在 进行 计算 机 的 远程 管理 时 ,或 者 查看 计算 机 
的 共享 资源 时 才 会 使 用 IPCS$ 。 

@ NETLOGON: 代表 域 控制 器 上 进行 “网 络 登录 ”服务 时 需要 使 用 的 所 有 资源 。 删 除 
此 共享 资源 将 会 导致 域 控制 器 所 服务 的 所 有 客户 计算 机 不 能 正常 工作 。 

@ SYSVOL: 代表 域 控 制 器 上 进行 网 络 服务 时 需要 使 用 的 所 有 资源 。 删 除 此 共享 资 
源 将 会 导致 域 控制 器 所 服务 的 所 有 客户 计算 机 不 能 正常 工作 。 

@ PRINT $ : 代表 远程 管理 打印 机 过 程 中 所 用 的 资源 。 

@ FAX$ : 代表 传真 客户 端 在 发 送 传真 的 过 程 中 所 使 用 的 服务 器 共享 。 该 共享 文件 
夹 用 于 存储 临时 文件 。 

(3) 自 定义 的 隐藏 共享 

当 打 算 隐 藏 自己 的 共享 资源 时 ,可 以 在 设置 的 共享 资源 名 后 面 加 上 字符 $ 。 例 如 ,共享 
名 为 DATA $ 。 对 于 隐藏 共享 用 户 应 当 注 意 以 下 几 点 。 

@ 在 使 用 隐藏 共享 时 ,应 当 注 意 * $ ”是 共享 名 的 一 部 分 。 

@ 隐藏 共享 文件 夹 被 系统 认 做 特殊 的 共享 资源 ,这 种 共享 资源 在 “网 上 邻居 ”中 浏览 计 
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算 机 的 共享 文件 夹 时 是 不 可 见 的 。 

@ 使 用 自 定义 的 隐藏 共享 与 系统 默认 的 隐藏 共享 的 方法 类 似 , 如 映射 驱动 器 的 方法 。 

(4) 自 定义 的 显 式 共享 

自 定义 的 显 式 共享 是 指 用 户 开 放 的 本 地 共享 资源 。 用 户 通 过 “网 上 邻居 ”可 以 浏览 到 显 
式 共享 资源 。 当 用 户 需 要 开放 本 机 的 共享 资源 时 ,可 以 通过 下 面 介 绍 的 “开放 共享 资源 ” 操 
作 完 成 。 由 于 一 般 人 不 太 了 解 其 他 共享 的 作用 ,因此 ,平常 使 用 的 大 多 是 显 式 共享 。 


2.6.3 开放 共享 资源 ) 


1. 开放 共享 

Q@ 工具: 开放 共享 资源 ,可 以 使 用 本 机 的 “资源 管理 器 ”或 “计算 机 管理 ”进行 设置 ; 普 
通用 户 常常 使 用 “资源 管理 器 ” ,而 管理 员 常用 图 2-11 所 示 的 “计算 机 管理 ”窗口 来 创建 和 管 
理 共 享 资源 。 

@ 设置 内 容 : 共享 名 .访问 者 和 访问 权限 的 控制 等 几 项 基本 内 容 。 

G) 开放 共享 资源 的 操作 : 包括 “共享 "和 “安全 ”两 项 。 

2. 设置 共享 的 权限 用 户 

在 Windows Server 2003 或 Windows XP 中 ,可 以 设置 共享 权限 的 用 户 如 表 2-1 所 示 。 

表 2-1 内 置 的 管理 组 类 型 和 作用 

Windows Server 2003 


1 55 


内 置 组 ( 非 域 控制 器 ) | on 。 | 组 的 中 文 名 称 作用 
或 Windows XP 
该 组 的 成 员 对 计算 机 或 
Administrators 有 有 管理 员 组 域 具有 不 受 限 制 的 完全 
访问 权限 
该 组 成 员 具 有 备份 或 还 
Backup Operators 有 有 备份 操作 员 组 原文 件 的 权限 
Power Users 有 无 高 级 用 户 组 拥有 大 部 分 的 管理 权限 
服务 器 操作 | 该 组 成 员 具 有 管理 服务 
Server Operators 无 有 员 组 器 的 权限 


通过 “资源 管理 器 ”创建 共享 文件 夹 
(1) Windows Server 2003 中 设置 共享 
创建 共享 是 指 开放 本 机 的 共享 资源 。 操 作 步 骤 包 括 设置 共 享 和 共享 权限 两 项 。 
【课堂 示例 5】 在 Windows Server 2003 的 “ ea 
在 安装 了 Windows 操作 系统 的 计算 机 上 的 设置 步骤 如 下 。 
@ 打开 “资源 管理 器 ”的 方法 : 在 Windows 98/NT/2000/2003/XP 计算 机 上 , 单 击 【 开 
始 ] 按 钮 , 单 击 鼠 标 右 键 , 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “资源 管理 器 ?选项 。 


说 明 下 面 的 操作 均 以 Windows Server 2003 主机 为 例 。 对 于 使 用 其 他 微软 操作 系统 的 计 
算 机 ,其 设置 的 方法 与 之 类 似 , 只 是 界面 略 有 不 同 , 请 举一反三 ,自行 完成 。 
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@ 在 图 2-12 所 示 的 “资源 管理 器 ”窗口 中 ,选中 允许 他 人 访问 的 资源 ,如 SXHDATA 
(CE:) , 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “共享 和 安全 ?选项 ,打开 图 2-13。 


CENT -ly 


文件 加” 编 名 四 查看 四 收藏 由 工具 中 ”帮助 如 | 属 
QFE -OF PRIOxHR|SDXY9 ODODIY 
[ET 习 图 响 
Dans 文件 天 2005-3-5 6:32 
-BACk YITR 文件 夹 2005-4-17 11:57 
Bilvox 文件 天 2005-2-15 11:28 
Becyeled 文件 到 2004-9-26 23:42 。 谍 
jSysten Wolme Information 文件 到 2004-10-24 15:44 IE 
[= la 文件 更 2004-9-26 18:59 
TompsrzlTms 文件 天 2005-4-3 15:21 汇 
文件 夷 2005-3-5 17:57 
i 文件 到 2004-11-13 7:04 
田 妃 pm 6 旷 0 四 文件 亚 2004-9-29 15:57 
田 品 I 8 如 C HF 文件 亚 2004-9-26 16:58 
田 也 cD- 35 动 唱 上 搜索 OO 文件 天 2004-9-26 18:59 
田 < 可 移动 磁盘 0 文件 亚 2004-9-29 15:55 
田 四 控制 面板 文 伯夷 2004-9-29 15:49 
四 量 同 上 人 居 文件 天 2004-10-24 18;01 
回收 站 文件 坦 2004-9-29 15:58 
3 EE 广 伯 由 Ee ee 
莉 hB| “ishive re O 文件 天 2004 10 24 10:01 
获 压 绾 并 zsil 文件 天 2004-10-24 15:01 
芹 压 加 到 “hrchive rar” 并 E-mail 文件 夷 2004-10-24 18;01 
文件 夷 2004-9-30 10:25 A 
烙 式 化 人 文件 天 2005-1-25 16:33 
复制 C) 文件 天 2004-9-25 19;21 
到 名 加 1 四 文本 文档 2005-4-17 14:08 A 
尿 性 四) | 
中 个 对 各 柯 用 本 娄 室 间 -57 R 手 有 [本 我 的 电 及 


图 2-12 ”Windows Server 2003* 资 源 管理 器 ”窗口 及 右键 快捷 菜单 


@ 在 图 2-13 所 示 的 “SXHDATA(E:) 属 性 ”对 话 框 中 , 单 击 【新 建 共 享 ] 按 钮 ,打开 
图 2-14。 
@ 在 图 2-14 所 示 的 “新 建 共享 "对话 框 中 , 单 击 【 权 限 ] 按 钮 ,打开 图 2-15。 


ECITXTICT3N x 
这 规 |I 具 | 而 4 共享 | 


[i 


个 不 共享 访 文 件 赤 四 
人 RESI | 
共享 各: Es ” 习 


医术 册 ): ES 
用 户 数 限制 。 人 最 多 用 户 吧 ) 
个 区 许 的 用 户 数量 引 ; | 


| 


Ne sn | 
新 建 共享 @). | 


图 2-13 “SXHDATA(E:) 属 性 "对话 框 图 2-14 “新 建 共享 ”对话 框 


@ 在 图 2-15(a) 所 示 的 共享 资源 的 “W2003_E 的 权限 ”对 话 框 中 , 单 击 【 添 加 3 按钮, 打 
开 图 2-16(a) 。 
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了 可 到 
共 椰 权限 | 
得 或 用 户 名 称 @@) - 


Everyone 


oh sneoavahumeieohama) 


EL 添加 邮 )..， | 。 出 除 邓 ) 


六 和 inistrator 的 权限 正 ) be 
a 


图 2-15 “W2003_E 的 权限 ”对 话 框 


1 了 可 
过 几 对 全 贡 型 名 过 捧 时 条 开 型) 
网 本 RERSE 网 ERERESEFE 
王位 轩 了 0) ib] 
[Er 0 唱 u Fw ao 
辆 和 对称 玉 过 二 全 ) 币 入 PH 妆 名 条 进攻 下 全 ) 加 ) 

Lead 广 ah’ xiaony: aaj 检查 名称 亿 ) 
-| | ma | mm | 

(a) (b) 


图 2-16 “选择 用 户 、 计 算 机 或 组 ”对 话 框 (一 ) 


@ 在 图 2-16(a) 所 示 的 “选择 用 户 、 计 算 机 或 组 ”对话 框 中 输入 “对 象 名 称 ”, 单 击 【 高 级 】 
按钮 ,打开 图 2-17。 

@ 在 图 2-17 所 示 的 “选择 用 户 、 计 算 机 或 组 ”对 话 框 中 ,选择 对象 类 型 ”, 单 击 【 立 即 查 
找 ] 按 钮 ; 在 对 话 框 下 部 的 “搜索 结果 ”列表 框 中 选择 并 添加 “用 户 ” 或 “组 "后 , 单 击 【确定 ] 按 
钮 ,返回 图 2-16(b) 所 示 的 对 话 框 ; 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 2-15(b)。 

在 图 2-15(b) 所 示 的 对 话 框 中 ,依次 为 每 个 添加 的 对 象 设置 访问 权限 。 例 如 ,图 中 显 
示 了 本 机 系统 管理 员 Administrator 账号 拥有 “完全 控制 ”的 访问 权限 ; 之 后 ,依次 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 ,返回 到 上 一 级 的 对 话 框 ,直至 返回 “资源 管理 器 ”窗口 。 

在 以 上 所 示 的 各 个 对 话 框 中 ,用 户 应 根据 资源 的 需要 进行 设置 。 设 置 后 , 单 击 【 确 
定 了 按钮 ,完成 操作 。 在 返回 “资源 管理 器 ”窗口 后 , 当 所 设置 的 资源 下 面 出 现 一 只 【共享 小 
手 】 时 日 己 避 WSI . 则 表示 显 式 共 享 设 置 成 功 。 

(2) Windows XP 中 设置 共享 资源 

【课堂 示例 6】 在 Windows XP 的 “资源 管理 器 ”中 开放 共享 资源 。 

Windows XP 中 设置 共享 资源 的 方法 与 在 Windows Server 2003 中 十 分 类 似 。 只 是 由 


于 Windows XP 默认 的 是 “简单 文件 共享 ”, 设 置 时 需要 更 改 文件 夹 的 属性 。 操 作 步 又 
如 下 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


搜索 结果 QU) 


名 称 ED | 


@ Everyone 


@ sin2003 
Roroup Policy Cres 
Guest 


Guests 


§ 
天 ezhz003 
RelpServicesGr ou 


rr 


‘sxh2003. edu. cry 


这 个 组 中 的 sxh2003. edu em/U. 


供 来 宾 访问 sxh2003.edu cn/ 
sxh2003. edu em/B. 

家 助 和 支持 sxl2003.eda cn/ 

TS Worker sxb2003. sda ca/ 由 可 
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“选择 用 户 、 计 算 机 或 组 "对 话 框 (二 ) 


Q@ 在 “资源 管理 器 "窗口 ,依次 选择 [工具 】->【 文 件 夹 选 项 命令 ,在 打开 的 “文件 夹 选 
项 ”对 话 框 中 选择 “查看 ”选项 卡 ,如 图 2-18 所 示 。 

@ 在 图 2-18 所 示 的 “文件 夹 选 项 ”对 话 框 的 “查看 ”选项 卡 中 ,去 掉 “ 高 级 设置 "列表 中 的 
“使 用 简单 文件 共享 (推荐 )" 复 选 框 中 的 “*V "后, 单 击 【确定 ] 按 钮 。 之 后 ,执行 [课堂 示例 5] 中 
的 步骤 中 和 四 ,再 次 打开 的 “backup 属性 ?对 话 框 如 图 2-19 所 示 。 后 续 的 步 又 请 参见 【课堂 


示例 5 中 的 步骤 @ 一 @。 


文件 夫 选 项 
第 规 | 查看 | 文件 类 型 | 脱 机 文件 | 


backup 属性 


文件 来 视图 


四 悠 可 以 将 正在 为 此 文件 夹 使 用 的 闹 图 


信息 或 平 铺 ) 应 用 到 所 有 文件 严 。 


高 级 设置 
〇 显示 两 部 分 并 分 别 进行 管理 


口 隐 疗 受 保护 的 操作 系统 文件 推荐 ) 
各 隐 阅 文件 和 文件 到 
〇 不 显示 隐 疗 的 文件 和 文件 来 
图 显示 所 有 文件 和 文件 夹 


ER 


常规 共享 ”| 自 定义 

[7 娩 可 以 与 网 络 上 的 其 必用 户 共 训 语 文件 顽 。 要 共享 
名 缀 睹 蝇 的 直 时 外 区 说 妆 

〇 不 共享 此 文件 天 妈 

名 EE 文件 类 ] 

#8sW: bump 图 
注释 :|[ ] 
用 户 数 限制 。 允许 最 多 用 户 员 ) 

〇 允许 的 用 户 数量 四) 


要 为 通过 网络 访问 该 文 件 夹 的 用 户 设置 
权限 ,清单 击 “ 想 限 ”。 


(出 如 详细 


祝 限 双 ) 


组 存 @) 


Ei ， 请 单 击 “组 


疡 建 共享 区 ) 


Li 防火 墙 配置 为 允许 此 文件 夹 与 网 络 上 其 地 计算 机 
查看 Windows 防火 墙 设置 
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“文件 夹 选项 -查看 ”选项 卡 


图 2-19 “backup 属性 ”对 话 框 


第 2 章 实现 工作 组 网 络 


2.6.4 使 用 共享 资源 的 方法 ) 


使 用 网 络 共享 资源 : 开放 共享 资源 后 ,其 他 计算 机 上 的 用 户 就 可 以 通过 网 络 使 用 已 共 
享 的 资源 。 在 使 用 资源 的 计算 机 的 “网 上 邻居 ?中 ,可 以 直接 使 用 显 式 共 享 资源 。 当 然 , 也 可 
以 使 用 后 面 的 “映射 网 络 驱动 器 ”的 方法 或 其 他 方法 来 使 用 各 类 共享 资源 。 使 用 共享 资源 的 
方法 有 很 多 ,下 面 仅 介绍 使 用 共享 资源 的 几 种 方法 。 


1. 直接 使 用 

在 Windows 98/NT/2000/2003/XP 计算 机 桌面 上 的 “网 上 邻居 ”中 ,可 以 直接 浏览 工作 
组 中 已 开放 的 共享 资源 。 但 是 ,在 使 用 时 ,访问 共享 资源 的 计算 机 用 户 会 被 要 求 输入 资源 计 
算 机 上 具有 资源 访问 许可 的 “用 户 账号 ”和 “密码 ”, 输 入 并 通过 资源 主机 验证 后 ,就 可 以 根据 
所 具有 的 权限 来 使 用 已 共享 的 资源 了 。 

适应 场合 : 直接 使 用 “共享 资源 ”的 方法 只 适用 于 未 隐藏 的 显 式 共享 资源 。 例 如 ,共享 
名 为 backup 的 共享 资源 。 

2. UNC 格式 及 其 应 用 场合 

D UNC: Universal Naming Covention, 即 通用 命名 标准 。 

@ UNC 的 定义 格式 : 


\\ 计 算 机 名 称 \ 共 享 名 


说 明 。 UNC 名 称 符合 \\servemame \sharename 语法 ,其 中 servername 是 指 资源 所 在 计 
算 机 的 名 称 , 而 sharename 是 共享 资源 的 名 称 。 
。 目录 或 文件 的 UNC 名 称 : 也 可 以 把 目录 路 径 包括 在 共享 名 称 之 后 ,通过 使 用 
下 列 语法 “\\servername \sharename \directory \filename”(\\ 计 算 机 名 称 \ 共 享 
名 \ 目 录 \ 文 件 名 ) 来 调用 。 


@ UNC 格式 使 用 : 用 户 可 以 在 “映射 网 络 驱 动 器 ”对 话 框 “运行 ”对话 框 “ 地 址 栏 ” 中 
直接 使 用 UNC 格式 访问 各 类 共享 资源 。 

3. 映射 网 络 驱动 器 的 方法 

(1) 网 络 驱动 器 

网 络 驱动 器 是 指 通过 UNC 路 径 映 射 生成 的 驱动 器 。 

(2) 适应 场合 

映射 驱动 器 使 用 “共享 资源 "的 方法 既 能 够 用 于 未 隐藏 的 显 式 共享 资源 ,也 适用 于 共 
享 名 为 “backup $ ”方式 的 隐藏 共享 资源 及 系统 默认 的 “C$ 、D$” 式 的 用 于 管理 的 特殊 
共享 。 

(3) 操作 步骤 

【课堂 示例 7】 在 “资源 管理 器 ”中 映射 其 他 主机 的 共享 文件 来 。 

Q@ 在 图 2-12 所 示 的 “资源 管理 器 ”中 ,选择 [工具 了 映射 网 络 驱动 器 选项 。 


Pp 


59 


| 60 ; Windows 2003 网 络 系统 管理 


@ 在 图 2-20 所 示 的 “映射 网 络 驱动 器 对话 框 中 , 单 击 【浏览 按钮 ,打开 * 浏 览 文件 夹 
对 话 框 。 

@ 在 图 2-21 所 示 的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 ,可 以 直接 浏览 到 网 络 上 的 各 台 计 算 机 。 
例如 ,选择 Win2003-ser 图 标 ,进入 所 选 计算 机 ,显示 该 计算 机 开放 的 所 有 共享 资源 ; 选中 
所 要 使 用 的 共享 资源 W2003_E 后 . 单 击 【 确 定 3 按 钮 ,返回 图 2-20。 


ESTE3 E | 


请 选择 共享 的 网 络 文件 丈 


请 为 要 连接 到 的 连接 和 文件 赤 指 定 驱 吉 器 号 : 


6588 0) ,TE ~ 
诡 件 夫 @)， 下 Wwinz005-serwz003.z 司 浏览 国 丰 


例如 : WAserver\share 

Y 登录 时 重新 和 连 接 凶 ) 

便 用 其 地 用 己 名 进行 连接 

过 出 联 机 存 佳 或 连接 到 网 络 服务 器 . 


mn | 
图 2-20 “映射 网 络 驱动 器 ”对 话 框 图 2-21 “浏览 文件 夹 "对 话 框 


@ 在 图 2-20 所 示 的 “映射 网 络 驱动 器 ?对 话 框 中 , 单 击 [ 完 成 了 按钮 ,完成 映射 任务 。 


说 明 。 有 映射 网 络 驱 动 器 实际 就 是 为 远程 的 共享 资源 映射 一 个 便于 栾 地 使 用 的 盘 

符 。 当 用 户 使 用 所 映射 的 盘 时 ,实际 上 就 是 使 用 了 网 络 上 的 远程 共享 资源 ; 
而 使 用 肌 射 盘 的 方法 与 使 用 本 地 盘 类 似 , 这 样 就 屏 殴 了 用 户 使 用 网 络 资源 
和 本 地 资源 之 间 的 差别 - 例如 ,在 图 220 所 示 的 “映射 网 络 驱 动 器 ”对 话 杠 
中 ,映射 的 本 地 音符 为 “2: ”, 上 映射 成 功 后 ,用 户 在 本 机 使 用 的 “2: ” 意 就 是 
被 映射 的 远程 共享 资源 。 

。 映射 “文件 撩 ”的 UNC 规 定 的 格式 : \\ 资 源 主机 的 计算 机 名 称 \ 资 源 的 共 
享 名 。 

。 网 络 管理 员 通 过 映射 网 络 驱 动 器 的 方法 可 以 管理 计算 机 中 的 各 种 资源 。 


4. 地 址 栏 使 用 UNC 方法 

@ 适用 场合 : UNC 方式 可 以 在 “地 址 栏 ”或 “运行 "对 话 框 中 使 用 ,这 种 方法 能 够 用 于 
各 类 ( 显 式 、 隐 藏 、 特 殊 ) 共 享 资源 的 访问 。 

【课堂 示例 8】 UNC 命名 方式 访问 远程 共享 文件 来。 

【要 求 】 在 “我 的 电脑 -本 地 磁盘 ”地 址 栏 或 “运行 "窗口 中 ,通过 UNC 命名 方式 访问 远 
程 共享 文件 夹 。 

@ 操作 步骤 : 

在 计算 机 的 “我 的 电脑 -本 地 磁盘 ”地 址 栏 , 输 入 UNC 命名 的 共享 资源 ,如 \\winxp_pro\D$， 
在 打开 的 “连接 到 winxp_pro” 对 话 框 中 ,输入 在 该 计算 机 中 具有 DS$ 访问 权限 的 “用 户 名 ” 
和 “密码 ”, 如 图 2-22 所 示 。 
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徊 C:Documents and SettingsWdministrator [开始 」 蘑 单 


文件 (E) ”编辑 {) ”查看 VW) ” 收 毫 (&) ”工具 (D 必 助 (H) [a 
回 扫 ”日 -让 呈 搜索 | 杞 文件 天 | 国 - 
地 址 [D) | 加 VMwinxp_proip$ 一 | 第 一 步 : 输入 UNC 格 式 定义 的 共享 资源 涪 园 羯 
文件 来 bE 天 不 奖 开 修改 日 
BB cookes 回程 序 连接 到 winxp_pro 了 又 中 
田 鲍 Local settings = 
田 BB My Documents 


区 


门 第 二 步 ; 人 | 
© Templatss 正在 连接 到 wip 的 “用户 名 ”和 “密码 ” 


司 用 户 名 中: 


B Default User 
BY FpsE_search 

四 BB Inetpub 
BB My Music 

田 BY Program Files 


[P| 国 _ 图 
1 个 对 象 0 守节 办 我 的 电脑 


区 


图 2-22 “UNC 命名 方式 访问 远程 共享 资源 ”对 话 框 


27 归纳 与 总 结 


现 将 本 章 学 习 的 小 型 工作 组 网 络 的 实现 流程 和 工作 特点 归纳 如 下 。 


1. 实现 流程 

。 准备 硬件 : 应 当选 购 好 网 卡 、RJ-45 头 、 网 线 , 以 及 网 络 连接 设备 。 另 外 ,还 要 准备 好 
RJ-45 夹 线 钳 、 网 络 测试 仪 等 工具 ,并 且 学 会 它们 的 使 用 方法 。 

。 连接 硬件 : 包括 制作 网 线 、 安 装 网 卡 至 计算 机 、 用 网 线 连 接 网 卡 与 网 络 设备 (集线器 
或 交换 机 ) 等 。 

。 安装 操作 系统 : 根据 各 自 的 需要 安装 好 Windows 2000/XP/2003 等 。 

。 安装 硬件 驱动 : 安装 好 网 卡 、 声 卡 、 显 卡 、Modem 等 驱动 程序 。 

。 设置 网 络 组 件 : 设置 好 网 络 的 客户 ,协议 和 服务 等 。 

。 设置 常 规 信 息 : 根据 选 定 “工作 组 ”方式 .设置 好 计算 机 工作 组 名 称 等 信息 。 

。 网 络 应 用 软件 : 安装 和 设置 必要 的 应 用 软件 ,如 Web 服务 器 、 主 页 制作 、 代 理 服 务 器 


和 安全 防护 等 软件 。 
。 网 络 资源 的 安全 共享 : 在 各 台 计 算 机 中 开放 共享 目录 、 打 印 机 等 共享 资源 ,并 为 其 
设置 好 用 户 的 访问 权限 。 


。 网 络 资源 的 访问 : 采用 映射 驱动 器 ,直接 访问 .UNC 等 方法 都 可 以 访问 到 网 络 中 的 
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2. 工作 组 网 络 的 工作 特点 

(1) 优点 

@ 节点 地 位 平等 ,使 用 容易 , 且 工 作 站 上 的 资源 可 直接 共享 ,并 自行 管理 ; 

@ 无 须 购置 专用 软件 ,利用 本 机 操作 系统 的 内 置 网 络 功能 ,可 以 容易 地 实现 工作 组 网 
络 ;“ 工 作 组 ”中 的 计算 机 通常 使 用 相同 或 相似 的 操作 系统 ,如 都 使 用 Windows 98/2000/ 
XP/2003; 

@ 建立 ,实现 与 管理 都 很 方便 ; 

@ 无 须 专门 的 服务 器 ,价格 低廉 .大众化 。 

(2) 缺点 

O@ 每 台 计 算 机 中 都 会 建立 本 地 登录 用 的 账户 ,本 机 用 户 只 能 使 用 本 地 账户 登录 本 机 。 

@ 工作 组 是 由 每 台 计 算 机 的 本 地 管理 员 分 散 管理 本 地 账户 的 SAM 数据 库 , 以 及 分 散 
管理 每 台 计 算 机 上 的 共享 资源 。 由 于 无 集中 管理 ,安全 性 能 较 差 。 

@ 文件 管理 分 散 ,因此 数据 和 资源 分 散 ,数据 的 保密 性 差 。 

@ 需要 对 用 户 进行 培训 ,和 否则 经 常会 出 现 网 络 问题 。 

@ 工作 组 成 员 的 数目 一 般 受 操作 系统 所 限 ,如 微软 操作 系统 的 工作 组 成 员 不 多 于 10 台 。 


3. 工作 组 网 络 的 管理 

四 Windows Server 2003 安装 后 会 自动 建立 若干 个 默认 的 本 地 账户 和 组 ,Administrator 是 
本 地 管理 员 账 户 ,具有 本 机 最 高 的 管理 权限 ,可 以 进行 添加 硬件 驱动 .修改 网 络 组 件 、 更 改 计 
算 机 名 ,建立 本 地 账户 和 组 等 管理 操作 ; 其 他 普通 用 户 只 有 少量 的 操作 权限 ,如 登录 本 机 ， 
运行 简单 的 应 用 程序 等 。 

@ 每 台 计 算 机 的 管理 员 都 需要 维护 本 地 的 SAM 数据 库 。 


La 二 2 


. 工作 组 网 络 有 哪些 特点 ? 
. 组 建 工作 组 网 络 的 硬件 有 哪些 ? 
. 什么 是 SAM 数据 库 ? SAM 数据 库存 储 在 什么 位 置 ? 
. 什么 是 本 地 账户 ? 它 有 哪些 应 用 特点 ? 本 地 账户 什么 时 候 起 作用 ? 
. 在 工作 组 中 ,什么 时 候 会 使 用 在 其 他 计算 机 中 创建 的 用 户 账户 ? 
. 在 设置 网 络 时 ,需要 设置 的 网 络 组 件 有 哪 几 种 ? 在 网 络 中 各 起 什么 作用 ? 
.什么 是 工作 组 、 本 地 目录 数据 库 、 用 户 、 本 地 用 户 账户 ? 
.什么 是 共享 共享 文件 夹 ? 共享 有 哪些 类 型 ? 
. 系统 常用 的 特殊 共享 有 哪些 ?” 各 有 什么 作用 ? 
10. 如 何 检测 网 络 的 连通 性 ?以 及 TCP/IP 协议 的 安装 是 否 正确 ? 
11. 什么 是 UNC? 其 命名 格式 是 如 何 定义 的 ? 如 何 通 过 UNC 方式 使 用 各 种 共享 
目录 ? 
12. 办 公 室 的 原 有 10 台 计算 机 都 装 有 Windows Server 2003 ,现在 要 求实 现 网 络 上 应 
用 软件 和 硬件 (办 公 室 内 的 一 台 打 印 机 ) 的 共享 ,使 用 工作 组 方式 组 建 该 网 络 ,是 否 是 最 佳 选 


忆 oo D 门 中 四则 恤 


择 


~ 
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画 出 网 络 的 物理 拓扑 结构 图 。 

13. 组 建 工 作 组 网 络 时 ,可 使 用 的 操作 系统 有 哪些 ? 

14. 什么 是 “工作 组 ”的 网 络 组 织 方式 ? 说 明 这 种 组 织 方式 的 特点 及 适用 场合 。 

15. 如 果 需 要 更 改 Windows XP 的 本 机 硬件 设置 信息 ,应当 以 什么 身份 登录 ? 

16. 使 用 一 个 非 本 地 计算 机 (计算 机 名 W10116) 的 共享 资源 (共享 名 Windows Server 

2003-C) 时 ,在 “映射 网 络 驱 动 器 "对话 框 的 “驱动 器 ”文本 框 中 ,选择 网 络 驱动 器 的 代号 G; 

在 图 2-20 所 示 的 “文件 夹 ” 文 本 框 中 ,应 当 输 入 的 共享 资源 的 路 径 和 名 称 的 格式 是 什么 ? 

17. 使 用 共享 资源 的 方法 有 几 种 ? 其 中 ,直接 使 用 .映射 网 络 驱动 器 及 UNC 命名 方式 
使 用 共享 资源 的 方法 各 适合 于 什么 场合 ? 

18. 实现 资源 共享 的 主要 步骤 有 哪 两 个 ? 

19. 什么 是 资源 的 安全 互 访 ?如何 实现 ? 实现 时 的 设置 内 容 有 哪些 ? 

20. 什么 是 默认 的 特殊 共享 ? 是 否 可 以 删除 这 些 隐 含 的 特殊 共享 资源 ? 

21. Windows Server 2003 常用 协议 中 可 路 由 的 协议 有 哪 两 个 协议 ?” 其 中 为 支持 
NetWare 服务 器 互联 而 设计 的 兼容 协议 是 什么 ”在 Internet 上 使 用 的 唯一 公认 标准 协议 又 
是 什么 ? 

22. 安装 Windows Server 2003 软件 后 ,有 哪 两 个 内 置 (预定 义 ) 账 户 ? 拥有 管理 系统 的 
最 高 权力 和 权限 的 账户 名 是 什么 ?为 临时 登录 网 络 并 使 用 有 限 资源 的 用 户 又 是 什么 ? 

23. 在 微软 工作 组 的 什么 数据 库 中 保存 有 本 地 的 用 户 和 组 的 安全 信息 ? 


四 


实 训 项 目 2 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

@ 两 台 以 上 安装 了 Windows 2000/XP/2003 的 计算 机 。 

@ 将 上 述 操作 系统 的 CD-ROM 共享 或 共享 安装 文件 夹 。 

@ 网 卡 驱动 程序 ,软盘 或 光盘 。 

实 训 1 认识 组 建 网 络 的 基本 条 件 

(1) 实 训 目标 

J@ 掌握 网 卡 驱动 程序 的 安装 和 参数 修改 技术 。 

@ 明确 网 络 中 的 基本 组 件 .掌握 网 络 基 本 组 件 的 安装 步骤 。 

(2) 实 训 内 容 

在 Windows Server 2003 中 ,完成 下 述 的 内 容 。 

@ 添加 网 卡 驱 动 程序 : 记录 该 网 卡 使 用 的 IRQ 和 1/O 地 址 。 

@ 安装 和 配置 网 络 组 件 : 网 络 中 最 基本 的 组 件 就 是 网 络 的 协议 .客户 和 服务 。 

@ 添加 的 协议 : NetBEUI 和 TCP/IP 协议 ,前 者 无 须 配 置 ,后 者 配置 为 静态 IP。 例 如 ， 
IP 为 200. 200. 200. XX(XX 在 1 一 254 之 间 取 值 ,可 以 是 学 号 或 计算 机 编号 ) , 子 网 掩 码 为 
255.256.255. 0 

@ 添加 网 络 客 户 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 客户 端 。 

@ 添加 基本 网 络 服务 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 。 
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实 训 2 组 建 工作 组 网 络 

(1) 实 训 目 标 

QO@ 掌握 在 Windows Server 2003 中 组 建 对 等 网 (工作 组 网 络 ) 所 需 的 主要 步骤 。 

@ 明确 网 络 共 享 资源 的 管理 内 容 , 掌 握 资 源 的 安全 共享 和 使 用 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

在 “ 实 训 1 的 基础 上 完成 资源 互 访 , 应 当 包括 以 下 几 个 部 分 。 

@ 网 络 常规 信息 配置 : 主要 指 计算 机 名 称 (H01) .工作 组 (wl01) 名 称 等 的 配置 。 

@ 使 用 ping 命令 : 进行 连通 性 测试 。 

@ 创建 本 地 用 户 和 组 : 建立 两 个 账户 ul、u2 和 一 个 本 地 组 w1( 包 含 ul 和 u2) 。 

@ 开放 共享 资源 : 在 与 图 2-11 相似 的 计算 机 管理 中 的 “共享 文件 夹 -共享 "窗口 中 , 进 
行 共享 资源 与 访问 控制 权限 的 设置 ,实现 网 络 资源 的 安全 互 访 。 应 当 包 括 开 放 共 享 资源 ( 共 
享 .添加 用 户 和 设置 用 户 的 访问 权限 ) 。 例 如 ,建立 一 个 共享 目录 D:\software, 将 其 设置 为 
共享 ,添加 wl 组 ,并 赋予 其 更改" 权限 ,删除 everyone 组 的 默认 权限 。 

@ 直接 使 用 已 开放 的 共享 资源 : 在 工作 组 的 其 他 计算 机 中 登录 ; 然后 ,通过 [开始 1 并 网 
上 邻居】 直接 访问 到 共享 资源 所 在 计算 机 的 已 开放 共享 目录 D:\software。 

@ 映射 使 用 已 开放 的 共享 资源 : 在 工作 组 的 其 他 计算 机 中 登录 ; 通过 映射 网 络 驱动 器 
的 方法 进行 ,并 验证 访问 权限 是 否 是 “更 改 ”。 

@ 使 用 UNC 方法 访问 已 开放 的 共享 资源 : 在 工作 组 的 其 他 计算 机 中 登录 ; 打开 “ 运 
行 " 对 话 框 ,输入 UNC 方式 命名 的 网 络 资源 ,并 验证 访问 权限 是 否 是 “更 改 ”。 


域 网 络 的 组 织 、 实 现 与 管理 


最 习 轩 村 


通过 本 章 学 习 , 将 能 够 : 

(1) 确定 微软 域 网 络 管理 的 逻辑 结构 
(2) 建立 域 控制 器 

(3) 将 客户 机 加 入 到 域 

(4) 实现 单 域 结 构 的 域 网 络 

(5) 进行 域 网 络 中 各 种 对 象 的 基本 管理 
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33-1 能 力 目标 


通过 本 章 的 学 习 和 实际 训练 ,用 户 应 当 具 有 如 下 的 能 力 , 这 些 能 力 是 每 位 大 中 型 网 络 管 
理 者 必须 具有 的 职业 素养 及 技能 。 

Q@ 具有 根据 大 中 型 网 络 的 规模 ,规划 域 的 逻辑 组 织 结构 的 能 力 。 

@ 具有 实现 大 中 型 集中 控制 ,管理 域 网 络 的 能 力 。 

@ 具有 实现 各 种 对 象 的 组 织 ,管理 与 访问 的 能 力 。 


33:2 怎样 实现 和 管理 域 网 络 


当面 临 一 个 大 中 型 的 网 络 ,局 域 网 的 硬件 准备 就 绪 , 硬 件 的 连接 已 经 完成 。 如 何 组 织 一 
个 安全 、 合 适 \、 可 集中 管理 的 网 络 呢 ?如 何 才能 使 网 络 运 行 起 来 ? 为 了 解决 所 提出 的 问题 ， 
实现 和 初步 管理 微软 网 络 ,我 们 将 域 网 络 的 管理 分 解 为 以 下 多 个 典型 操作 。 

确定 域 网 络 管理 方案 ,以 及 组 织 、 规 划 域 中 的 逻辑 管理 模型 。 

@ 从 独立 服务 器 建立 域 控制 器 。 

@ 从 客户 机 登录 到 域 。 

@ 在 域 中 通过 建立 组 织 单元 (包含 各 种 对 象 ) 来 实现 域 中 的 逻辑 管理 模型 。 

@ 在 大 中 型 域 网 络 中 ,发布 和 使 用 资源 对 象 。 

@ 在 域 中 创建 账户 和 组 账户 。 

@ 实现 域 控制 器 ,独立 服务 器 和 成 员 服 务 器 的 身份 转换 。 


33:3 典型 任务 1 确定 域 网 络 的 逻辑 管理 模型 与 工作 流程 


确定 网 络 计 算 模式 、 计 算 机 在 网 络 中 的 组 织 方式 ,以 及 建立 域 网 络 的 逻辑 管理 模型 ,应 
当 是 Windows Server 2003 可 运行 的 域 网 络 的 起 始 工 作 。 


3.3.1 任务 描述 ) 


在 面 对 网 络 时 ,作为 网 络 管理 者 ,必须 有 能 力 根据 本 单位 网 络 需求 的 实际 情况 ,进行 网 
络 系统 的 组 织 、 规 划 和 设计 。 因 为 ,只 有 设计 和 组 织 良好 的 网 络 系统 ,加 上 必要 的 网 络 管理 ， 
才 可 能 使 得 网 络 处 于 一 个 良性 运行 的 状态 。 那 么 ,在 实现 一 个 大 中 型 的 域 网 络 时 ,有 几 种 侈 
辑 上 的 组 织 结构 呢 ? 针对 不 同 的 逻辑 结构 ,具体 的 实现 方案 又 是 什么 呢 ? 操作 时 ,具体 的 工 
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作 流 程 是 什么 ? 这 些 都 是 本 节 要 解决 的 基本 任务 。 


3.3.2 相关 知识 点 1 
Wk 


在 实现 一 个 可 运营 的 网 络 系统 时 ,首要 任务 就 是 选择 网 络 计算 模式 ; 其 次 ,选择 网 络 操 
作 系统 ; 最 后 ,确定 网 络 系统 的 管理 与 组 织 方式 。 常 见 的 计算 模式 及 微软 对 应 的 组 织 方式 
有 以 下 两 种 。 


1. 域 网 络 的 计算 模式 

在 组 建 微软 域 网 络 时 ,计算 机 之 间 的 组 织 按照 客户 /服务 器 模式 进行 。 

客户 /服务 器 模式 又 称 C/S(Client/Server, 客 户 / 服 务 器 ) 模 式 。 这 种 网 络 的 规模 一 般 
较 对 等 网 大 。 在 这 种 网 络 中 ,各 计算 机 节点 的 地 位 是 不 平等 的 ,因此 又 被 称 为 “ 主 -从 式 ” 管 
理 。 在 这 种 网 络 中 ,通常 有 服务 器 和 网 络 管理 员 的 集中 式 管理 方式 ,因此 ,这 种 模式 常常 用 
在 大 中 型 网 络 中 。 在 服务 器 端 使 用 Windows Server 2003 版 本 ,而 在 客户 端 可 以 使 用 
Windows 桌面 操作 系统 的 任何 一 个 版 本 ,如 Windows 2000 或 Windows XP 专业 版 。 


2. 域 网 络 的 逻辑 管理 模型 的 类 型 

域 网 络 系统 的 逻辑 组 织 方式 是 指 : 采用 微软 操作 系统 组 成 域 网 络 时 ,网 络 中 各 种 对 象 
的 组 织 与 管理 形式 。 不 同 网 络 系统 的 组 织 模型 ,分 别 对 应 着 不 同 的 管理 方式 和 目录 服务 。 

在 域 网 络 中 ,由 管理 员 统 一 管理 全 域 的 用 户 账户 、 服 务 、 各 种 对 象 和 安全 数据 。 这 种 域 
组 织 方式 的 网 络 采用 了 基于 全 域 目 录 数 据 库 的 统一 、 集 中 管理 方式 。 域 网 络 的 组 织 结构 
如 下 。 

(1)“ 单 域 "网 络 管理 模型 

“ 单 域 " 网 络 管理 模型 的 结构 如 图 3-1 所 示 , 这 种 网 络 只 有 一 个 域 ; 域 中 包含 有 多 个 组 
织 单元 ; 每 个 组 织 单元 中 包含 有 计算 机 、 打 印 机 ,组 .用 户 和 共享 文件 夹 多 种 对 象 。 这 是 中 
小 型 域 网 络 最 常 采用 的 结构 ,也 是 我 们 将 重点 实现 的 网 络 。 


“ 单 域 "结构 : gpgs.com.cn 


() 加 多 
> Sf > 计算 机 打印 机 


OU2 OU3 
域 


3-1 “ 单 域 "网 络 结构 示意 图 


《2)“ 单 域 树 ”网络 管理 模型 

“ 单 域 树 ”网络 管理 模型 的 结构 如 图 3-2 所 示 ,这 种 网 络 由 多 个 域 组 成 ,多 个 域 享有 共同 
的 域名 空间 ,如 ld. edu; 每 个 域 的 组 成 与 “ 单 域 " 结 构 相 仿 , 即 可 以 由 多 个 组 织 单元 组 成 ,每 
个 组 织 单元 内 又 包含 有 多 种 管理 对 象 。 
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(3)“ 多 域 树 ”网络 管 理 模型 

“多 域 树 ” 网 络 管理 模型 的 结构 如 图 3-3 所 示 ,这 种 网 络 由 多 个 * 单 域 树 ”组 成 ,每 棵 “ 单 域 
树 " 中 的 各 个 域 享有 共同 的 域名 空间 ; 而 不 同 的 * 域 树 ” 使 用 的 域名 空间 是 不 同 的 ,如 图 3-3 中 
的 ld.edu 和 bd. edu。 
1d.edu 1d.edu bd.edu 


EE 


Xinxi.ld edu  Zdh.ld.edu Xinxi.ld edu  Zdh.ld.edu Xinxi.bd edu Zdh.bd.edu 
图 3-2 “ 单 域 树 "网 络 结构 示意 图 图 3-3 “多 域 树 "网 络 结构 示意 图 


3.3.3 典型 网 络 的 实现 方案 ) 


网 络 的 规划 组织、 实现 与 管理 技术 是 本 童 的 工作 目标 。 为 了 更 好 地 理解 工作 目标 ,下 
面 将 以 运行 两 个 典型 网 络 为 工作 目标 进行 的 任务 分 解 如 下 。 


1. 解决 方案 1 一 中 型 域 网 络 

QO 硬件 : 对 于 拥有 50 台 左 右 计算 机 的 一 个 中 型 信息 网 络 。 硬 件 可 以 采用 100Base-TX 二 
级 交换 式 星 型 的 网 络 拓扑 结构 。 

@ 计算 模式 : 由 于 用 户 的 需求 是 集中 控制 网 络 用 户 ,资源 或 其 他 对 象 的 网 络 , 因 此 , 选 
择 C/S 计 算 模 式 。 为 此 ,网 络 中 应 当 设 置 有 域 控制 器 .DNS、Web、FTP、DHCP 等 多 种 服务 
器 ,参见 图 3-4。 

@ 组 织 方 式 : 使 用 微软 网 络 ,确定 C/S 的 网 络 组 织 方式 为 * 域 "网络 ,其 结构 为 “ 单 域 ”。 

@ 操作 系统 : 选择 大 多 数 用 户 习 惯 的 微软 操作 系统 。 域 控制 器 (Server) 上 安装 微软 的 
Windows Server 2003/2000 服务 器 版 ,客户 机 (Client) 上 安装 Windows 2000/XP 专业 版 。 

@ 对 象 管理 : 在 集中 控制 的 主 控 服务 器 的 活动 目录 中 ,建立 和 管理 集中 控制 管理 的 各 
种 对 象 。 例 如 ,为 各 个 部 门 建立 组 织 单位 ,为 所 有 网 络 的 用 户 和 组 建立 账户 和 组 ,发 布 共享 
文件 夹 资源 对 象 和 打印 机 对 象 等 ,参见 图 3-5。 

@ 安全 保障 : 建立 集中 的 安全 策略 环节 。 


2. 解决 方案 2 一 大 型 域 网 络 

QO@ 硬件 : 由 于 是 超过 200 台 计 算 机 的 一 个 大 型 学 校 的 信息 网 络 。 硬 件 可 以 采用 
1000Base-T 三 级 交换 式 星 型 的 网 络 拓扑 结构 。 

@ 计算 模式 : 由 于 用 户 的 需求 是 集中 控制 网 络 用 户 .资源 或 其 他 对 象 的 网 络 ,因此 , 选 
择 C/S 计算 模式 。 为 此 ,网 络 中 应 当 设置 有 多 个 域 控制 器 .DNS、Web FTP、.DHCP .邮件 服 
务 器 .打印 服务 器 等 多 种 类 型 的 服务 器 。 

G 组 织 方式 : 确定 C/S 的 网 络 组 织 方式 为 * 域 ?网络 ,结构 为 “ 单 域 树 ” 结 构 。 
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@ 操作 系统 : 选择 大 多 数 用 户 习 惯 的 微软 操作 系统 。 域 控制 器 (Server) 上 安装 微软 的 
Windows Server 2003/2000 服务 器 版 ,客户 机 (Client) 上 安装 Windows 2000/XP 专业 版 。 

加 对 象 管理 : 在 集中 控制 的 主 控 服 务 器 的 活动 目录 中 ,建立 和 管理 集中 控制 管理 的 各 
种 对 象 。 例 如 ,为 所 有 网 络 的 用 户 和 组 建立 账户 和 组 ,为 各 个 部 门 建立 组 织 单位 ,发 布 共享 
文件 夹 资源 对 象 和 打印 机 对 象 等 。 

@ 安全 保障 : 建立 集中 的 安全 策略 环节 。 


3.3.4 ”实现 域 网 络 的 基本 流程 ) 


在 建立 和 管理 域 网 络 时 ,可 以 按照 以 下 的 基本 操作 流程 依次 进行 。 

Q@ 确定 硬件 结构 。 

@ 确定 计算 模式 。 

@ 规划 * 域 ?的 逻辑 管理 模型 。 

@ 在 域 中 的 各 个 计算 机 上 安装 操作 系统 。 

@ 安装 活动 目录 ,建立 域 控制 器 。 

@ 在 活动 目录 中 ,建立 逻辑 管理 模型 结构 ,如 在 单 域 中 创建 多 个 组 织 单位 。 
@ 〇 在 活动 目录 中 ,发 布 和 管理 资源 对 象 。 

@ 客户 机 登录 到 域 , 并 使 用 资源 对 象 。 


三 3:4 典型 任务 2 建立 “ 域 控 制 器 ” 


在 大 中 型 网 络 中 ,计算 机 群 组 的 组 织 方式 通常 采用 客户 /服务 器 的 工作 模式 。 在 微软 网 
络 中 ,这 种 工作 模式 被 称 为 " 域 ”。 


3.4.1 任务 描述 ) 


在 大 中 型 信息 网 络 中 选 定 * 域 ”网络 ,首先 ,应 确定 域 的 组 织 结构 ,如 选择 “ 单 域 ? 结 构 ; 
然后 ,确定 物理 实现 结构 ; 最 后 ,根据 巡 辑 结构 ,建立 一 个 或 多 个 域 控制 器 。 


3.4.2 相关 知识 点 ) 


1. 什么 是 “ 域 ” 

“ 域 " 是 一 组 由 网 络 连接 而 成 .共享 同一 领域 内 安全 信息 (活动 目录 数据 库 ) 的 计算 机 群 
组 ;“ 域 ?提供 了 网 络 中 的 账户 .资源 和 其 他 对 象 管理 的 统一 方法 。 域 中 各 计算 机 内 的 资源 
都 可 以 共享 给 域内 其 他 计算 机 上 的 授权 用 户 访问 。 在 Active Directory 中 , 域 实际 上 是 由 
管理 员 定 义 的 计算 机 、 用 户 、 组 .计算 机 等 各 种 对 象 的 集合 。 这 些 对 象 共享 公用 的 目录 数据 
库 、 安 全 策略 以 及 与 其 他 域 之 间 的 安全 关系 。 
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2.“ 域 "中 计算 机 的 角色 

在 “ 域 ? 结 构 的 网 络 中 各 个 计算 机 的 身份 是 一 种 不 平等 的 关系 。 下 面 分 别 介绍 。 

(1) 域 控制 器 (domain controllers) 

“ 域 控制 器 ”通常 是 运行 Windows Server 2003 的 .NTFS 格式 的 、 安 装 了 活动 目录 的 计 
算 机 。 在 域 控制 器 的 活动 目录 中 ,包括 了 * 域 "中 所 有 的 对 象 , 如 用 户 组 等 信息 ,以 及 “ 域 ” 的 
安全 策略 的 设置 , 它 是 域 中 活动 目录 数据 库 的 所 在 地 。 一 个 域 至 少 设置 一 台 , 也 可 以 设置 多 
台 域 控制 器 。 

(2) 成 员 服 务 器 (member server) 

域 中 的 “成 员 服务 器 "是 指 安装 了 Windows 2000/2003 服务 器 版 ,并 加 入 域 的 计算 机 。 

(3) 域 的 客户 机 (工作 站 ) 

域 中 的 计算 机 还 可 以 是 安装 了 微软 其 他 操作 系统 的 普通 计算 机 ,如 安装 了 Windows 
2000/XP 专业 版 的 计算 机 。 在 域 网络 中 ,所 有 的 域 用 户 通 过 域 的 客户 机 登录 到 “ 域 控制 器 ” 
进行 验证 。 通 过 验证 后 ,才能 登录 到 域 ; 进而 使 用 网 络 中 发 布 的 各 种 资源 ,并 请 求 和 接受 网 
络 的 各 种 服务 。 


说 明 对 于 安装 了 微软 操作 系统 的 不 是 域 控制 器 的 计算 机 来 说 ,必须 先 加 入 域 , 才 能 
成 为 域 的 成 员 服务 器 或 域 的 客户 机 (工作 站 ) 。 在 域 的 客户 机 上 ,使 用 域 中 的 用 户 
账号 即 可 登录 到 “ 域 ”。 


3. Active Directory 活动 目录 

在 域 网 络 中 ,Active Directory 的 中 文 名 称 是 “活动 目录 ”。 成 功 安装 活动 目录 的 计算 机 
被 称 为 域 控制 器 。 域 网 络 中 最 重要 的 就 是 活动 目录 。 

J@ 活动 目录 是 一 个 活动 的 数据 库 。 域 内 所 有 的 对 象 共享 这 个 集中 控制 的 活动 目录 数 
据 库 ,该 数据 库 中 包括 了 域内 所 有 对 象 (计算 机 用户 等 ) 的 属性 信息 ,如 名 称 、 位 置 、 安 全 信 
息 等 。 

@ 活动 目录 是 指 一 种 检索 服务 。Active Directory 就 像 是 图 书馆 中 的 检索 目录 ,其 中 
保存 了 各 种 对 象 的 各 种 相关 信息 ,这些 已 经 编 录 的 信息 便于 用 户 与 管理 者 快速 定位 各 种 对 

@ 活动 目录 是 一 种 目录 服务 。 网 络 中 的 基本 服务 就 是 目录 服务 。 利 用 目录 服务 ,用 户 
或 管理 者 无 须知 道 对 象 的 确切 名 称 ,就 可 以 通过 对 象 的 一 个 或 多 个 属性 查找 到 网 络 中 的 各 
种 对 象 。 因 此 ,目录 服务 是 使 网 络 中 所 有 对 象 及 其 属性 的 信息 充分 发 挥 作用 的 服务 。 利 用 
“活动 目录 ”服务 ,管理 员 可 以 集中 组 织 .管理 和 控制 用 户 对 资源 的 访问 。 


4. 域 控制 器 活动 目录 数据 库 的 多 主 复制 技术 

每 个 域 由 一 台 或 多 台 域 控制 器 进行 集中 管理 .而 多 主 复制 是 指 在 域 中 设置 有 多 台 “ 域 控 
制 器 *。 这 样 , 当 其 中 的 某 台 *“ 域 控制 器 ”关机 或 出 现 故 障 时 ,其 他 的 “ 域 控 制 器 "还 可 以 继续 
提供 服务 。 活 动 目录 采用 多 主 复制 式 的 管理 模式 ,可 以 使 多 个 “ 域 控制 器 ”的 活动 目录 自动 
实现 目录 的 复制 与 管理 。 例 如 ,在 域 中 有 两 台 域 控制 器 ,在 “ 域 控制 器 1” 中 建立 了 账户 ul， 
过 一 段 时 间 ,就 会 自动 复制 到 * 域 控制 器 2?" 中 。 在 图 3-5 所 示 的 * 单 域 "模式 中 ,所 有 的 域 控 
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制 器 都 是 平等 的 。 


5. 域 的 目录 服务 目标 

在 域 中 ,对 大 部 分 用 户 来 说 的 服务 目标 是 “一 个 用 户 ,一 个 账号 ”, 即 用 户 只 要 在 域 中 有 
一 个 用 户 账户 ,就 可 以 在 域 中 任何 一 台 计算 机 上 登录 ,并 根据 账户 具有 的 权限 来 访问 域 中 的 
资源 。 

6.“ 域 "网 络 的 工作 模式 

在 “ 域 ” 网 络 中 ,计算 的 组 织 模式 为 C/S 模式 ,微软 的 组 织 方式 命名 为 “ 域 "。 在 域 中 各 
计算 机 的 地 位 是 不 平等 的 ,它们 按照 “客户 /服务 器 ”(C/S) 的 模式 进行 工作 。 在 * 域 "中 ,用 
户 是 从 所 在 计算 机 上 提出 登录 服务 请 求 的 ,因此 ,其 所 在 的 计算 机 就 被 称 为 “客户 机 ”; 客户 
机 的 服务 请 求 将 通过 网 络 被 上 传 到 域 控制 器 的 活动 目录 中 进行 登录 验证 。 域 控制 器 接受 了 
客户 上 传 的 登录 服务 请 求 ,并 提供 登录 验证 服务 ,因此 被 称 为 服务 器 ”。 


7. 采用 "” 域 "模式 的 特点 

Q 组织 良好 的 对 象 。 在 域 中 ,一 般 将 用 户 、 计 算 机 、 应 用 程序 文件 等 物理 对 象 按照 部 
门 组 织 为 组 织 单元 。 每 个 部 门 组 织 单元 内 部 的 各 种 对 象 都 由 部 门 管理 员 进 行 具体 的 管理 。 
通常 , 域 的 管理 员 管理 的 是 多 个 部 门 组 织 单元 ,而 不 是 分 布 在 各 部 门 的 各 种 对 象 。 

@ 简单 的 信息 资源 定位 方式 。 在 域 中 将 各 种 资源 对 象 发 布 到 目录 ,成 为 可 用 的 “ 域 对 
象 " 后 ,用 户 或 管理 员 就 可 以 方便 而 简单 地 定位 、 使 用 和 管理 这 些 资源 。 例 如 ,在 域 中 , 某 打 
印 机 对 象 在 没有 发 布 之 前 ,用 户 必须 通过 它 的 物理 位 置 来 使 用 它 ; 而 在 发 布 后 ,用 户 就 可 以 
在 目录 的 对 象 列表 中 直接 定位 和 使 用 它 。 

@ 集中 的 账户 管理 。 在 一 个 域 中 ,所 有 用 户 账户 的 管理 和 整个 网 络 的 安全 策略 都 可 以 
在 “单个 点 ”上 进行 , 即 在 各 个 “ 域 控制 器 "上 进行 管理 。 

@ 资源 的 集中 管理 。 域 中 的 资源 是 分 散在 域 中 的 每 台 计算 机 上 的 ,这 些 资源 除了 能 够 
由 每 台 计 算 机 的 管理 员 管 理 外 ,还 能 够 由 域 管理 员 在 一 点 进行 集中 管理 。 

@ 多 主 复制 模型 。 域 中 的 多 台 域 控制 器 采用 的 多 主 复制 技术 提高 了 系统 的 性 能 、 可 靠 

@ 单一 登录 (一 个 用 户 ,一 个 账户 ,一 点 验证 )。 域 中 的 用 户 只 需要 拥有 一 个 用 户 ,就 可 
以 访问 域 中 各 计算 机 上 被 授权 访问 的 各 种 共享 资源 。 与 之 不 同 的 是 ,在 工作 组 网 络 中 ,任何 
一 个 用 户 , 只 有 在 每 台 资 源 计 算 机 上 都 拥有 账户 ,才能 够 访问 工作 组 网 络 中 任何 一 台 计 算 机 
上 的 共享 资源 , 即 基 于 每 台 计算 机 本 地 的 “一 个 用 户 , 多 个 账户 ,多 点 验证 ”的 分 散 管理 方式 。 


8. 域 中 的 包容 结构 的 逻辑 管理 (组 织 ) 模 型 

在 Windows Server 2003 中 既 可 以 使 用 “ 单 域 树 ” 或 域 林 ” 方 式 来 组 织 系统 ,也 可 以 使 
用 域 中 的 多 个 组 织 单元 来 组 织 , 这 就 是 所 谓 的 包容 式 的 组 织 模型 。 在 这 种 包容 式 的 逻辑 模 
型 内 ,组 织 单元 是 组 织 管理 域内 所 有 对 象 的 容器 , 它 不 但 可 以 包容 计算 机 ,还 可 以 包容 用 户 
账号 ,用户 组 共享 文件 夹 . 打 印 机 和 其 他 的 组 织 单元 。 这 种 包容 结构 可 以 很 好 地 反映 企业 
内 部 的 组 织 结构 。 这 样 , 大 中 型 网 络 的 用 户 在 使 用 某 一 项 服务 时 ,能够 轻易 地 定位 和 管理 对 
象 ,而 不 用 知道 它 在 网 络 中 的 具体 位 置 。 

网 络 的 物理 结构 主要 指 实现 网 络 时 使 用 的 硬件 结构 ,而 网 络 的 逻辑 管理 结构 是 指 在 硬 
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件 基 础 上 通过 软件 而 实现 的 管理 或 功能 结构 。 例 如 ,一 个 在 功能 上 具有 多 个 服务 器 的 网 络 ， 
在 物理 结构 上 可 以 只 有 一 台 硬 件 服务 器 。 


3.4.3 域 网 络 的 物理 结构 与 逻辑 结构 ) 


在 实现 一 个 可 以 运行 的 网 络 时 , 必 将 涉及 该 网 络 的 物理 结构 及 人 逻辑 结构 。 网 络 的 物理 结 
构 主 要 是 指 网 络 的 硬件 部 件 ,而 逻辑 结构 主要 是 在 指 在 物理 网 络 的 基础 上 实现 的 管理 结构 。 


1. 域 的 物理 结构 与 硬件 技术 

(1) 域 网 络 的 物理 拓扑 

“ 域 (domain) ”网 络 的 硬件 物理 拓扑 结构 如 图 3-4 所 示 。 从 物理 结构 的 实现 看 , 域 网 络 
与 工作 组 网 络 的 区 别 不 大 ,前 者 使 用 的 是 树 型 (多 级 星 型 ) 的 物理 拓扑 结构 ; 而 后 者 使 用 的 
是 星 型 物理 拓扑 结构 ,参见 图 3-4。 


TS 服务 器 
(Web 、FTP 服 务 器 ) 
域 控制 器 1 域 控制 器 2 
(DNS、DHCP 服 务 器 ) 畏 (邮件 服务 器 ) 


网 络 打印 机 


1000Mb/s 
100Mb/s 


客户 机 客户 机 客户 机 客户 机 
图 3-4 “ 单 域 -多 组 织 单元 ”网 络 的 物理 拓扑 结构 


(2) 域 中 计算 机 的 硬件 技术 
分 为 服务 器 和 客户 机 两 种 不 同 的 计算 机 硬件 ,前 者 使 用 一 台 或 多 台 价 格 昂贵 的 专用 服 
务 器 ,后 者 使 用 普通 计算 机 。 图 3-4 为 常用 * 单 域 " 网 络 的 硬件 结构 示意 图 。 


2. 单 域 逻辑 网 络 的 设计 示例 

在 实现 一 个 “ 域 ”网 络 时 ,需要 先 规划 域 的 管理 结构 。 针 对 典型 网 络 的 设计 实例 如 下 : 

【条 件 】 某 中 型 公司 具有 4 个 部 门 ,每 个 部 门 拥有 50 台 计 算 机 ,50 个 人 ,2 台 打 印 机 ， 
3 个 共享 文件 夹 。 

【要 求 】 设计 合适 的 域 组 织 结 构 ,使 各 部 门 在 使 用 共享 文件 夹 和 打印 机 时 更 便捷 ; 使 
得 管理 更 方便 ,网 络 更 安全 。 

【解决 方案 】 为 该 公司 组 建 一 个 “ 单 域 "结构 的 网 络 ; 并 为 该 公司 所 属 的 经 理 室 、 财 务 
部 ,销售 部 与 人 力 资源 部 等 4 部 门 分 别 建立 各 自 的 组 织 单元 ; 每 个 组 织 单元 包含 各 部 门 的 
用 户 计算机、 打印 机 、 组 等 对 象 ; 在 图 3-4 基础 上 规划 出 的 该 公司 的 逻辑 结构 图 ,参见 
图 3-5。 
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Windows2003 单 域 结构 
域 控制 器 L_DNS 服 务 器 
-生机 (gpgs.com.cn) 


网 络 打 印 机 


Windows2000-PRO WindowsXP-PRO Windows2000-PRO © ,WindowsXP-PRO 
应 用 服务 器 数据 库 服务 器 


gpgs.com.cMOURI 


Windows2000-PRO WindowsXP-PRO 
Windows2000-PRO WindowsXP-PRO 


图 3-5 “ 单 域 -组 织 单元 ”网络 的 逻辑 结构 


【分 析 和 说 明 〗】“ 单 域 ? 网 络 具有 清楚 的 层次 结构 ,可 以 更 好 地 反映 公司 内 部 的 组 织 结 
构 。 当 用 户 使 用 某 一 项 服务 或 资源 时 ,通过 活动 目录 的 目录 服务 能 够 轻易 地 定位 对 象 ,而 不 
必 知 道 服务 或 资源 在 域 中 的 具体 物理 位 置 , 从 而 增强 了 网 络 的 可 用 性 、 可 管理 性 和 安全 性 。 

QO@ 规划 域 。 该 公司 使 用 逻辑 上 的 “ 单 域 ”结构 , 即 只 建立 一 个 域 ,域名 为 gpgs. com. cn; 
域 中 建立 两 台 共 享 的 打印 机 ; 为 了 增加 网 络 的 可 靠 性 和 安全 性 ,建立 两 个 互 为 备份 的 域 控 
制 器 。 

@ 规划 组 织 单元 。 公 司 有 4 个 部 门 ,对 应 建立 4 个 组 织 单位 : OUJL( 经 理 室 ) .OUCW 
(财务 部 ) .OUXS( 销 售 部 ) .OURL( 人 类 资源 部 )。 

@ 规划 部 门 管理 对 象 。 组 织 单位 中 ,应 建立 其 实际 对 应 的 账户 、 组 共享 文 件 夹 .计算 
机 、 打 印 机 等 对 象 。 例 如 ,经 理 室 有 4 个 用 户 ,可 以 建立 4 个 账户 。 

@ 该 网 络 要 求 建立 的 是 一 个 Intranet 信息 网 络 ,需要 建立 逻辑 上 的 DNS、DHCP、 应 
用 、 打 印 和 数据 库 等 5 个 逻辑 服务 器 ,使 用 服务 器 的 硬件 共 3 台 。 


3.4.4 安装 域 控制 器 ) 


【课堂 示例 1】 通过 系统 内 置 工具 建立 第 一 台 域 控制 器 。 

在 独立 服务 器 升级 为 域 控制 器 的 同时 ,不 但 会 生成 根 域 ,还 会 自动 建立 起 活动 目录 和 
DNS 服务 器 。 通 过 “管理 您 的 服务 器 ”建立 域 中 的 第 一 台 域 控制 器 ,建立 域 控制 器 的 操作 步 
又 如 下 。 
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O 在 安装 的 Windows Server 2003 独立 服务 器 启动 后 ,系统 往往 会 自动 打开 如 图 3-6 
所 示 的 窗口 。 如 果 不 能 自动 打开 ,依次 选择 [开始 区 管理 工具 了 -下 管 理 您 的 服务 器 向 导 】 
选项 ,可 以 手动 打开 Windows Server 2003 中 的 “管理 您 的 服务 器 ”窗口 。 


6 加 
理 您 的 服务 器 
管理 您 的 服务 咒 角 色 ， ~ 2 
香 凶 人 的 工具 和 信息 来 添加 或 髓 除 角 色 ,并 执行 您 添加 或 册 除 角色 ， 管理 工具 


他 可 过 有 关 撤 务 器 角色 的 信 。 更 多 工具 
息 Windows Update 
声 网 款 关 于 远程 管理 的 信息 。。 计算 机 和 城 名称 信息 


您 的 服务 器 已 经 用 下 列 角 色 进 行 了 配置 I le 
全 配置 
人 应 用 程序 服务 器 
应 用 程序 服务 器 提供 构造 、 部 署 以 及 运行 XML Yeb 服 请 参 闻 到) 
务 ， heb 应 用 程序 和 分 布 式 应 用 程序 所 必须 的 科技 。。 好 辐 汪 基于 至 用 程序 服务 吕 
林 。 应 用 程序 服务 器 技术 包括 ASP. WET ， Co 和 帮助 和 支持 
Internat 信息 服务 IIS)。 yi 人 es i a 
全 部 署 和 资源 工具 包 
动 复查 此 角色 的 下 一 步 第 见 管理 任务 列表 
Windows Server 社区 ja 
分 邮件 服务 器 (PF0P3，SITP) 新 内 容 
邮件 服务 器 使 用 TOP3 服务 来 提供 电子 邮件 传闻 ,用 其 。 Ey 营 理 上 ipt 服务 器 战略 性 技术 保护 计划 


它 工 具 来 凶 肤 并 管理 电子 邮件 帐户 
鸳 复查 此 角 包 的 下 一 步 


入 DNS 服务 器 


DIS 城 名 系统 ) 服 务 器 格 域 和 计算 机 的 DNS 名 称 解 入 为 
和 


图 3-6 “管理 您 的 服务 器 "窗口 


@ 在 打开 的 图 3-6 所 示 窗 口中 ,选中 [添加 或 删除 角色 3 按钮 后 ,会 打开 配置 您 的 服务 
器 向 导 的 “预备 步骤 "窗口 ,在 窗口 中 会 提示 您 将 要 完成 的 安装 步 又 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ; 打 
开 “ 检 测 网 络 连接 ”窗口 , 稍 后 会 打开 如 图 3-7 所 示 的 对 话 框 。 


配置 选项 a 
让 或 者 您 也 可 以 通过 指定 要 示 加 或 删除 的 角色 来 自 定义 [了 | 


配置 此 服务 器 ,使 用 
各 人 


| Be 4 要 i 和 
[a Active Directory DHCP 


J 了? 地 址 ; 及 时 网络 路 由 ;并 激 活 一 个 安全 | 


Ns 


sa te 


‘sD MW | Ww | 


3-7 “配置 选项 "对话 框 
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@ 在 图 3-7 所 示 的 “配置 选项 ”对 话 框 中 , 先 选择 安装 方式 ,选中 “ 自 定义 配置 " 单 选 按 
钮 就 表示 由 安装 者 自行 选择 所 需 的 服务 ,之 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-8。 


EEEETEETB 车 
服务 器 角色 加 | 
LC- 


您 可 以 设置 此 服务 器 担任 一 个 或 多 个 特定 角色 。 如 果 您 想 在 此 服务 器 上 添加 一 个 以 上 的 角 
色 ,您 可 以 再 次 运行 此 向 导 。 


疾 志 5 半生 Es 剖 果 它 已 经 该 添加 您 可 以 聘 除 它 。 如 果 您 


域 控制 器 (Active Directory) 
文件 服务 
下 有 相 色 四 曙 CIS, ASP. NET) 录 数 据 并 管理 用 ， 
闻 件 服务 器 POP3，SHTP Ee EE 
辣 坟 有 闪 域 控制 器 的 信息 


图 3-8 “服务 器 角色 ”对 话 框 


@ 在 图 3-8 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选中 “ 域 控制 器 (Active Directory)” 选 项 ， 
单 击 【 下 一 步 3 按 钮 。 在 随后 出 现 的 “选择 总 结 " 窗 口中 ,确认 安装 的 是 域 控制 器 (Active 
Directory,AD) 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-9。 


Active Directory 安装 向导 E x 


寒 加 括 用 Active Directory 安装 向 
图 此 和 全 和 和 开 流 人 加 多加 上 和 效 *" 


Directory 


如 果 悠 是 第 一 次 安装 Active Directory ,建议 悠 先 阅 
读 Active Dirsctory 帮助 里 的 顶 述 。 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


Ez] ww | 


3-9 “欢迎 使 用 Active Directory 安装 向 导 ” 对 话 框 


@ 在 图 3-9 所 示 的 “欢迎 使 用 Active Directory 安装 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 按 钮 。 

@ 在 随后 打开 的 Active Directory 安装 向 导 的 “操作 系统 兼容 性 ”对 话 框 中 , 单 击 [ 下 一 
步 3 按 钮 ,打开 图 3-10。 

@ 在 图 3-10 所 示 的 “ 域 控制 器 类 型 ”对话 框 中 ,选中 “新 域 的 域 控制 器 " 单 选 按钮 后 , 单 
击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-11。 
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Active Directory 安装 向 导 


二 控制 器 类 型 
请 指定 想 要 此 服务 器 担任 的 角色 


要 


您 起 要 此 服务 器 成 为 新 域 的 域 控制 颖 还 是 现 有 域 的 额外 域 把 制 器 ? 


人 新 成 的 三 控 机 早上 
光 要 0 娃 洒 了 二 如 村 了 新 林 。 此 服务 器 格 东 为 新城 中 的 第 一 


个 现 有 域 的 额外 域 控制 器 @) 
作用 这 个 运 项 来 处 理 格 会 山 降 所 有 在 这 个 服务 器 上 的 本 地 帐户 。 
所 有 密 钥 格 被 删除 ， 应 该 在 继续 之 前 格 客 钥 导出 。 


人们 ， 应 该 在 继续 之 前 解 
mw | 


图 3-10 “ 域 控制 器 类 型 "对 话 框 


创建 一 个 新 域 
请 选择 要 自 陡 的 域 的 类 型 


个 在 现 有 域 树 中 的 子 域 C) 
有 的 于 红 篇， ， 悠 可 自 障 一 个 
名 为 headqaarters. Ee Ce bn 


‘example. mirosoft. com 


个 在 现 有 的 林 中 的 域 衬 唱 ) 
二 这 将 创建 一 个 与 现 
< 上 - 步 @ [F- 步 WR] Rn 
图 3-11 “创建 一 个 新 域 " 对 话 框 
@ 在 图 3-11 所 示 的 “创建 一 个 新 域 " 对 话 框 中 ,选中 “在 新 林 中 的 域 " 单 选 按钮 后 , 单 击 
【下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 3-12。 


Active Directory 安装 向 导 x 


新 的 域名 
请 指定 新 域 的 名 称 。 


为 新 域 键入 一 个 DIS 全 名 0: 
headquarters, axanple microsoft con]。 
新 域 的 DNS 全 名 全); 


eceem 


mm | 


图 3-12 “新 的 域名 ”对 话 框 
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@ 在 图 3-12 所 示 的 “新 的 域名 ”对 话 框 中 ,应 输入 符合 DNS 要 求 的 域名 ,如 gpgs. com. 
cn 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-13。 


到 
和 WetBIOS 域名 LS 
请 指定 新 域 的 3etBIOS 名 称 。 3 
个 : ER 用 及 RS 二 的 单 证 “下 一 步 ” 接受 


域 WetBI0S 和 名 四 ): es 


EN 取消 


图 3-13 “NetBIOS 域名 ”对 话 框 


@@ 在 图 3-13 所 示 的 “NetBIOS 域名 ”对 话 框 中 ,接受 默认 的 符合 要 求 的 NetBIOS 名 称 ， 
如 sxh2003( 默 认为 域名 的 最 左边 一 段 )。 最 后 , 单 击 【[ 下 一 步 ] 按 钮 。 

加 在 打开 的 图 3-14 所 示 的 “数据 库 和 日 志文 件 文件 来? 对 话 框 中 ,接受 默认 设置 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-15。 


基于 最 佳 性 能 和 可 恢复 性 的 考虑 ,清和 数据 库 和 日 志 存 放 丰 不 同 的 硬盘 上 。 


你 希望 在 哪里 保存 Active Directory 数据 库 ? 

数据 库 文件 天 中; 

[Emors v7 和 
修 希 望 在 哪里 保存 Aetive Directory 日 志 ? 

日 志文 件 夹 中 ) 


Foss OO 


3-14 “数据 库 和 日 志文 件 文件 夹 "对 话 框 


加 在 打开 的 图 3-15 所 示 的 “共享 的 系统 卷 ” 对 话 框 中 ,接受 默认 设置 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 。 

图 打开 如 图 3-16 所 示 的 “DNS 注册 诊断 ”对 话 框 ,选择 “在 这 台 计 算 机 上 安装 并 配置 
DNS 服务 器 ……” 单 选 按 钮 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-17。 

@ 在 图 3-17 所 示 的 “权限 对话 框 中 ,接受 默认 设置 , 单 击 【[ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-18。 

加 在 图 3-18 所 示 的 “目录 服务 还 原 模式 的 管理 员 密 码 ” 对 话 框 中 ,输入 “还 原 模式 密 
码 ”" 和 “确认 密码 ”后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 .打开 图 3-19。 
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共享 的 系统 关 
请 指定 作为 系统 卷 共 享 的 文件 夹 。 


Ed 


3 STSYOL 文件 来 的 内 容 被 复制 


SYSVOL 文件 买 必 须 在 NTTS 卷 上 。 
请 输入 SYSYOL 文件 夹 的 位 置 。 
文件 到 位置) 


浏览 邓 ) 


图 3-15 “共享 的 系统 卷 "对 话 框 


Active Directory 安装 稍 导 


DHS 注册 诊断 
确认 DNS 支持 ,或 在 此 计算 机 上 安装 DES。 


已 经 运行 1 次 。 
ti 计算 机 使 用 的 DIS 服务 器 才 没 有 在 超时 间隔 以 内 响应 。 
关 详细 信息， 包括 纠正 此 问题 的 步骤 ， 请 参阅 牧 助 。 
息 al 
玉 我 已 经 更 下 了 错误 。 再 次 执行 nis 论断 测试 EE)。 
° 颖 能 IIS 服务 器 ， 开 格 这 台 DIS 服务 吕 设 为 这 台 


g 我 在 以 后 过 手动 时 号 来 更 正 流 个 问题 C)。 信 红 ) 


《上 一 步 @) | 站 


图 3-16 “DNS 注册 诊断 ”对 话 框 


Active Directory 安装 向导 


权限 
请 选择 用 户 和 明 对 象 的 默认 权限 。 


站 人 indows 到 远程 访问 服务 ， 可 读 取 域 控制 器 储存 的 信 


个 与 Yindows 2000 之 前 的 服务 器 操作 系统 兼容 的 权限 E) 


indow: We 0 5 2003 人 
委 各 是 naovs 2000 之 前 虹 交 成员， ls 


全 瑟 名 用 户 可 读 了 这 个 域 的 信息 。 
人 汉王 Tinaovs 2000 或 WIndows Server 2003 错 作 系 残 兼容 的 积 限 世 )} 


二 


职 消 


图 3-17 “权限 ”对 话 框 
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目录 服务 还 原 检 式 的 管理 员 密 码 
该 密码 在 “目录 服务 还 原 模式 ”下 启动 计算 机 时 使 用 。 


的 谈 帐 户 是 该 服务 器 用 目录 服务 还 原 
RT 帐户 的 密码 可 能 不 同 ， 所 以 一 定 要 
还 原 模 式 密码 ): ed 

确认 密码 EC); eol 

有 关 目 录 服 务 还 原 模式 的 详细 信息 ， 请 参阅 Active Directory 夫 助 


ww | 
图 3-18 “目录 服务 还 原 模式 的 管理 员 密码 ”对 话 框 


到 


亲 要 
请 复查 并 确认 过 定 的 选项 。 


名 格 为 epss. com. en。 这 也 是 新 林 的 名 称 。 
的 WetBIOS 各 将 为 GPGS 
数据 库 - 3 Ci NTDIDOYSNNTDS 
“~ 


Lud 
要 更 改作 项 ， 单 而“ 上 一 步 ”。 要 开 她 换 作 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 


< 上 - 步 田 Ea 
图 3-19 “摘要 ”对 话 框 
外 在 图 3-19 所 示 的 “摘要 ”对 话 框 中 ,接受 默认 设置 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 。 


中 稍 后 ,打开 图 3-20 所 示 的 AD 安装 向 导 的 “正在 完成 AD 安装 向 导 ” 对 话 框 , 单 击 【 完 
成 按钮 。 


Active Directory 安装 向导 | 


村 Active Directory 安装 向 


Metive Directorys 


格 此 域 控制 器 分 配给 Defaul t-Jirst-Site-Jiane 
有 -HE Directory 站 点 和 服务 管理 工具 会 


要 关闭 此 向 导 ,请 单 击 “ 充 成 ”。 


了 取消 


图 3-20 “正在 完成 AD 安装 向 导 ” 对 话 框 


PF 
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@ 在 打开 的 图 3-21 所 示 的 “立即 重新 启动 ” 下 
对 话 框 中 ,完成 活动 目录 的 安装 过 程 , 系 统 要 求 计 ee 
算 机 重新 启动 , 单 击 【 立 即 重新 启动 按钮 。 

四 计算 机 系统 重新 启动 ,并 用 Administrator Cemsey sweso | 
用 户 名 和 密码 登录 后 ,打开 图 3-22 所 示 的 “此 服务 
器 现在 是 域 控制 器 ”对话 框 , 单 击 【 完 成 按钮 , 返 图 3-21 “立即 重新 启动 "对 话 杠 
回 “ 配 置 您 的 服务 器 向 导 ” 对 话 框 。 

配置 您 的 服务 器 向 导 ea| 

此 服务 器 现在 是 域 控 制 器 
et 


查看 此 角色 下 而 的 步 可 


要 查看 您 的 更 改 的 记录 ,请 参阅 “配置 悠 的 服务 器 向 导 ” 日 志 . 
要 关闭 此 向 导 ,请 单 击 “ 完 成 ”。 


en S| wal 


3-22 “此 服务 器 现在 是 域 控制 器 ”对 话 框 


@ 重新 启动 后 ,完成 了 该 域 的 域 控制 EEC aa 
器 和 活动 目录 的 建立 工作 。 依 次 选择 。 [对 ee 
【开始 ] 【控制 面 板 ]--【 系 统 ] 命 令 ,打开 | 和 
图 3-23 所 示 的 “系统 属性 对 话 框 。 选择 ji AR 
“计算 机 名 ”选项 卡 ,可 以 清楚 地 了 解 到 此 | ee 
台 域 控制 器 所 完成 的 信息 。 例 如 ,此 域 控 “和 二 二 二 
制 器 的 完整 计算 机 名 ( 域 全 名 ) 为 W2003. jn oa 
gpgs. com. cn, 所属 的 域 是 gpgs. com. cn。 
此 外 ,车 选择 [开始 ]>【 管 理工 具 ] 命 令 . 可 
以 见 到 系统 已 经 有 Active Directory 的 若 
干菜 单 选 项 。 其 中 最 重要 的 管理 工具 是 
“Active Directory 用 户 和 计算 机 ”, 参 见 
图 3-6; 它 是 管理 域 ,以 及 实现 域 的 逻辑 结 | 


构 的 工具 。 图 3-23 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 
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33:5 典型 任务 3 实现 单 域 结构 的 域 网 络 


3.5.1 任务 描述 ) 


在 管理 一 个 工作 组 网 络 时 ,是 由 每 台 计 算 机 的 管理 员 分 散 进行 管理 的 。 在 管理 和 使 用 
一 个 Windows Server 2003 域 网 络 时 ,是 通过 活动 目录 的 服务 来 对 域 中 的 各 种 对 象 进 行 管 
理 的 。 

在 “ 单 域 ”结构 中 ,建立 域 控制 器 后 ,就 是 实现 前 面 规 划 的 逻辑 结构 。 通 常 是 先 按照 各 个 
部 门 添 加 组 织 单元 ; 然后 ,在 各 个 组 织 单元 中 ,添加 相应 的 目录 服务 对 象 ,如 用 户 、 计 算 机 、 
共享 文件 夹 和 共享 打印 机 等 。 


3.5.2 相关 知识 点 ) 


在 实现 单 域 网 络 时 ,过 到 的 有 关 活 动 目 录 、 目 录 服 务 、 对 象 等 的 基本 知识 如 下 。 


1. 对 象 和 目录 

| 对象: 在 Windows Server 2003 网 络 上 各 种 资源 都 是 以 对 象形 式 存在 的 ,如 用 户 、 计 
算 机 、 组 、 安 全 策略 .应 用 程序 或 打印 机 等 都 是 对 象 ,而 网 络 中 的 对 象 是 通过 属性 来 描述 的 。 
因此 ,一 个 对 象 就 是 其 属性 的 集合 ,如 用 户 的 名 称 、 密 码 、 地 址 等 就 是 用 户 账户 的 属性 。 

@ 目录 : 在 Windows Server 2003 系统 中 ,目录 是 存储 各 种 物理 对 象 的 容器 。 例 如 , 目 
录 可 以 用 于 存储 用 户 账户 组、 打印 机 等 对 象 的 属性 数据 ,而 其 中 的 目录 数据 库 正 是 上 述 各 
种 对 象 属性 的 存储 位 置 。 


2. 目录 服务 

目录 服务 是 一 种 基本 的 网 络 服务 。 利 用 目录 服务 ,用 户 或 者 管理 者 无 须知 道 对 象 的 确 
切 名 称 , 即 可 通过 对 象 的 一 个 或 多 个 属性 查找 到 计算 机 网 络 中 的 对 象 。 它 是 使 所 有 对 象 及 
其 属性 信息 充分 发 挥 作 用 的 服务 。 


3. 活动 目录 及 其 服务 的 特点 

在 Windows Server 2003 域 中 ,提供 目录 服务 的 组 件 就 是 Active Directory, 简 称 AD。 
在 Windows Server 2003 域 的 活动 目录 服务 有 用 户 管理 .计算 机 管理 .资源 管理 .基于 目录 
的 网 络 服务 和 基于 网 络 的 应 用 管理 。 利 用 * 活 动 目录 ”服务 ,可 以 集中 组 织 .管理 和 控制 用 户 
对 资源 的 访问 。 

活动 目录 的 对 象 的 信息 可 以 分 布 在 网 络 内 的 多 台 计 算 机 上 ,因此 ,活动 目录 的 目录 服务 
是 一 个 分 布 式 的 目录 服务 。 活 动 目 录 中 的 目录 服务 除了 保证 对 象 的 快速 访问 外 ,还 对 用 户 
提供 了 统一 的 对 话 框 界面 ,由 于 系统 中 容错 技术 的 使 用 ,使 得 用 户 无 论 在 网 络 上 任何 位 置 的 
访问 都 能 得 到 相同 的 视图 。 

活动 目录 采用 的 层次 结构 可 以 帮助 网 络 管理 员 轻 而 易 举 地 找到 被 管理 网 络 中 的 对 象 和 
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资源 ,从 而 大 大 地 简化 了 网 络 管理 ,强化 了 网 络 安全 策略 。 因 此 ,十 分 适用 于 大 中 型 企业 的 
网 络 管理 。 下 面 将 介绍 活动 目录 中 计算 机 和 用 户 的 有 关 概 念 和 操作 技术 。 


4. 活动 目录 的 管理 者 ,管理 工具 和 管理 方法 

(1) 活动 目录 的 管理 者 

具备 管理 域 中 各 种 对 象 的 账户 有 Administrator 账户 ,或 者 Administrators 组 成 员 、 
Domain Admins 组 的 成 员 账户 。 只 有 这 些 账 户 和 组 的 成 员 才 具有 管理 账户 的 完全 权限 , 因 
此 ,管理 账户 之 前 须 首先 使 用 上 述 账户 登录 。 

(2) 活动 目录 的 管理 工具 

在 安装 了 Windows Server 2003 域 控制 器 中 ,依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【Active 
Directory 用 户 和 计算 机 】 选 项 ,打开 如 图 3-24 所 示 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 。 

(3) 管理 各 种 对 象 的 基本 操作 

管理 员 为 了 完成 每 天 的 管理 任务 ,保证 网 络 通畅 和 正常 运行 ,通常 需要 使 用 下 面 一 些 工 
作 方 法 和 工具 ,它们 可 以 使 得 网 络 管理 员 的 工作 变 得 更 加 有 效 ,快捷 。 完 成 任务 登录 时 用 户 
的 身份 应 当 是 Administrators、Account Operators 和 Server Operators 等 组 的 成 员 。 

网 络 管理 员 必 须 学 会 利用 活动 目录 的 管理 工具 ,参见 图 3-24, 对 域 网 络 中 的 各 种 对 象 
进行 管理 。 无 论 管理 什么 对 象 ,其 操作 都 可 以 分 为 3 个 主要 步骤 。 

@ 选中 对 象 。 

@ 单 击 鼠 标 右键 ,打开 对 所 选 对 象 的 可 操作 的 快捷 菜单 。 

@ 选择 需要 进行 的 管理 操作 。 

5. 域 中 的 对 象 类 别 

活动 目录 中 有 许多 管理 单元 (对 象 ) ,在 计算 机 和 用 户 管理 单元 中 ,有 多 种 不 同 的 管理 对 象 
类 型 。 这 些 对 象 在 活动 目录 的 目录 服务 中 以 相同 的 方式 进行 存储 和 管理 。 由 图 3-24 可 见 ， 
“Active Directory 用 户 和 计算 机 ”管理 工具 中 可 以 对 域 ` 组 织 单位 组. 用户、 计算 机 、 打 印 
机 共享 文件 夹 等 多 种 对 象 进行 管理 。 

在 管理 员 了 解 了 活动 目录 中 目录 服务 的 对 象 和 类 型 之 后 , 即 可 通过 “Active Directory 用 户 
和 计算 机 ?对 话 框 对 活动 目录 的 各 种 对 象 进行 管理 。 


3.5.3 Windows XP 客户 机 登录 到 域 ) 


在 域 网 络 的 逻辑 结构 中 ,最 重要 的 管理 对 象 就 是 计算 机 。 登 录 域 成 功 的 计算 机 将 成 为 
域 的 客户 机 。 实 现时 ,应 先 在 域 控制 器 端 为 登录 到 域 的 客户 机 做 好 准备 。 例 如 ,建立 好 登录 
域 的 域 用 户 账号 ; 然后 ,进行 客户 机 端的 设置 。 由 于 每 个 客户 机 安装 的 操作 系统 不 同 , 每 种 客 
户 机 的 设置 会 略 有 不 同 。 但 基本 操作 步骤 都 是 相似 的 。 下 面 仅 以 安装 Windows XP 的 计算 机 
为 例 进 行 介绍 。 


1. 域 控制 器 端的 准备 

@ 确保 网 络 硬件 运行 正常 。 

@ 启动 域 控制 器 。 

G 确认 DNS 服务 器 工作 正常 。 
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@ 以 域 管理 员 身份 登录 域 控 制 器 ,为 登录 域 的 客户 机 启用 Guest 账户 ,或 建立 登录 
账户 。 

【课堂 示例 2】 在 域 控制 器 上 开启 客户 机 登录 用 的 Guest 账户 。 

@ 使 用 Administrator 账户 和 密码 ,登录 到 域 控制 器 。 

@ 选择 [开始 ]>【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 】 选 项 ,打开 图 3-24。 

@ 在 图 3-24 所 示 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 左 侧 选择 Users( 用 户 ), 可 
以 见 到 所 有 内 置 的 用 户 账户 。 如 Guest (来 宾 ) 账 户 , 其 只 有 少量 权限 ,可 以 供 临 时 用 户 使 
用 ; 其 默认 状态 为 “禁用 ”。 

@ 在 图 3-24 所 示 的 右 侧 窗口 ,选中 Guest( 来 宾 ) 账 户 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “启用 账户 ”, 启 用 Guest 账户 ; 成 功 启用 后 ,其 红色 叉 号 消失 。 
务 Active Directory 用 户 和 计算 机 
地 文件 四 扫 作 () 查看 WW 窗口 WD 表 助 吕 
+ 小 | 向 | 四 |% 枢 |X 久 站 如 | 久 | 沼 刘 知 了 @ 名 


Active Directory 用 户 和 计算 机 [w20' | Users 17 个 对 象 
由 -加 保存 的 查询 


组 sdninstrator 。” 用户 管理 计算 栅 域 的 内 置 帐 户 
cs cert pubishers 安全 组 -本 地 域 ”此 组 的 成 员 被 区 许 改行 证 书 到 ctive Drectory 

由 国 poman Contollers ER Dnsadmins 安全 组 - 本 地 域 ”DN5 管理 员 组 

由 国 Foragnsecultyprnapak DnsJpdatePr.,， 安全 姐 -全 局 允许 葵 其 他 客户 端 (20 DHCP 服务器) 执行 动态 更 新 ,.， 
Te Domain Admins ”安全 组 - 全 局 。 ”指定 的 域 着 理 

Domain Comp..， 安 全 组 - 全 局 加 入 到 城中 的 所 有 工作 站 和 服务 器 


这 个 组 中 的 成 员 可 以 修改 域 的 组 策略 
< 供 来 宾 访 问 计 算 机 或 访 | 复制 (O.… 
Helnservices..。 安全 组 - 本 地 域 ”帮助 和 支持 中 心 组 添加 到 组 6) 
和 RAs andIA5 ..， 安全 姐 - 本 地 域 ”这 个 组 中 的 服务 器 可 以 ii 
多:chema Admins 安全 组 -全 局 。 架构 的 指定 系统 管理 员 第: 
by 5UPPORT_38.,， 用 户 这 是 一 个 帮助 和 支持 服 ( 移动 加 
TelretCients 。 安全 组 - 本 地 域 ”本 组 的 成 员 可 以 访问 此 ; 打开 主页 (9 


所 有 任务 (K) ， 


贡院 (0) 
| 重合 名 (MW) 
办 当 前 沈 近 更改 帐 户 状态 (启用 葵 用 ) | 


3-24 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 


2. Windows XP 端 设置 网 卡 
当 Windows XP 客户 机 系统 安装 启动 后 ,需要 检查 基本 信息 、 网 卡 及 其 他 硬件 设备 的 驱 
动 是 否 正常 。 


说 明 如 果 需 要 更 改 评 机 的 设置 , 则 多 须 在 Windows XP 端 以 本 机 管理 员 身份 登录 ， 妊 
则 系统 为 查看 模式 ,不 能 更 改 设置 。 


【课堂 示例 3】 在 Windows XP 中 ,使 用 管理 员 账 户 进行 本 机 登录 。 

1) 登录 本 机 

(1) 登录 对 话 框 为 “两 栏 ” 的 登录 过 程 

当 登 录 对 话 框 如 图 3-25 所 示 的 (两 栏 ) 时 ,表示 该 计算 机 处 于 本 机 登录 方式 。 登 录 的 
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“用 户 名 ”和 “密码 "应当 是 本 机 具有 管理 员 权 限 的 用 户 名 和 密码 ; 登录 时 ,具有 本 机 管理 员 
权限 的 账户 先 要 通过 本 机 目录 数据 库 中 的 验证 才能 登录 。 


注意 首次 登录 注册 时 ,上 栏 “ 用 户 名 ”处 应 输入 Administrator; 下 栏 “密码 ”处 应 输 
入 系统 安装 过 程 中 确定 的 管理 员 密 码 。 此 处 的 “用 户 名 ”也 可 以 是 本 机 
Administrators (管理 员 组 ) 的 其 他 成 员 账 户 。 


(2) 登录 对 话 框 为 三 栏 ?的 登录 过 程 

当 出 现 图 3-26 所 示 的 三 栏 登录 对 话 框 时 ,表示 该 计算 机 用 户 既 可 以 登录 到 “ 域 ” 进 行 验 
证 ,也 可 以 登录 到 本 机 进行 验证 。 前 者 将 通过 网 络 连 接 到 域 控 制 器 ,在 活动 目录 中 进行 账户 
的 验证 ; 而 后 者 仅 在 计算 机 本 机 的 目录 数据 库 中 进行 账户 的 验证 。 三 栏 登录 注册 对 话 框 各 
项 的 选择 如 下 。 


登录 到 Windows 


B. professional 


登录 到 Windows 


croscft 


Win 
看，pProfessional 


Adninistrator 


A 


用 户 名 QD: |Adninistrator YXP (本 机 ) 
EC [mm 3 口 使 用 拔 号 网 络 连 接 登 录 四) 


[L_ 确 挟 _][_ 取 滑 选项 @) >>] 确定 | [取消 关机 人 GD) 


图 3-25 “登录 Windows XP 本 机 ”的 两 栏 对 话 框 图 3-26 “登录 Windows XP 本 机 ”的 三 栏 对 话 框 


@D 下 栏 : 先 使 用 更 选择 登录 的 区 域 ,才能 在 上 两 栏 内 输入 在 所 选区 域内 有 效 的 用 户 账 
号 和 和 密码。 例如 ,车 要 更 改 系 统 本 机 的 设置 ,下 栏 “ 登 录 到 ”处 应 该 选择 “计算 机 名 (本 机 )”; 
如 果 是 登录 到 “ 域 ”", 则 下 栏 “ 登 录 到 ”处 应 选择 “域名 ”。 

@ 上 栏 和 中 栏 : 其 中 的 “用 户 名 ”和 “密码 ”为 所 选区 域 中 的 用 户 名 和 和 密码。 例如 ,第 3 栏 
选择 “本 机 ”登录 ,使 用 本 机 的 Administrator 及 密码 登录 ; 之 后 ,可 以 进行 本 机 管理 。 

2) 设置 网 络 组 件 

确认 Windows XP 网 卡 驱动 已 正常 安装 ,这 样 才能 保证 其 网 络 的 工作 正常 。 设 置 步 又 
如 下 : 

QO@ 依次 选择 [开始 】>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 】 选 项 ,打开 图 3-27。 

@ 在 图 3-27 所 示 的 “网 络 连 接 ” 窗 口中 ,双击 “本 地 连接 ”图 标 ,打开 图 3-28。 

@ 在 图 3-28 所 示 的 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 中 , 单 击 【 属 性 3 按钮 ,打开 图 3-29。 

@ 在 图 3-29 所 示 的 “本 地 连接 属性 "对话 框 中 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 后 ， 
单 击 【 属 性 按钮 ,打开 图 3-30。 

@ 在 图 3-30 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,可 以 进行 网 络 组 件 的 设 
置 ,如 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 首选 DNS 服务 器 。 最 后 , 单 击 【确定 ] 按 钮 ,完成 对 网 络 组 件 的 
设置 。 
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十 本 地 连接 状态 加 加 
i 文件 人 护 辑 人 E) 查看 @) 收 寄 如 工具 CI) 高 级 如 帮助 0 | 
= 支持 
i i-©- 访 P 寻 XX 国生 各 人 %9 ee 
地址) | 多 可 38 过世 国 | 图 $$ 到 : 国 上 由 助 ” 图 习 巷 :7 二 清香 固 修复 已 车 接 上 
持续 时 间 00:05:12 
速度 10.0 Wbps 
国 bl 娃 一 个 新 的 接 
侈 设置 家 庄 或 小型 办 公 i 
入 要 鳃 ee 
数据 包 363 | 238 
图 3-27 “网 络 连接 ”窗口 3-28 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 
工 本 地 连接 属性 加 | Internet 协议 (TCP/IP) 属性 
大 珊 ”| 身份 验证 [高 多 “| | 三 | 
加 持 此 功能 ， 则 可 以 获取 自动 指派 的 .IP 设置 。 再 则 ， 
bd 站 
WD AND PCNET Panily PCI Ethernet Adapter #2 


此 连接 使 用 下 列 顺 目 @) 
回 图 Mcrosoft 网 络 客户 端 
回 轴 败 crosoft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 
回 加 Qos 数据 包 ;t 夫 程序 
加 


实 装 吕 和 
说 明 


TCRAIP 是 默认 的 广域网 协议 。 它 提供 跨越 多 种 互联 网 络 
的 通讯 。 


属性 凶 ) 


〇 自动 获得 IP 地 址 四 ) 
全 用 下 而 的 元 现 焉 区 站 
IP 地 址 CL) 
子 网 接 码 
默认 网 关公 

动 焉 得 DIS 服务 器 地 址 


人 多 使 用 下 面 的 DIS 服务 器 地 | 
首选 DNS 服务 器 企 ) 


址 到 ) 


192 .168 


255 .255 


域 控 制 器 的 IP 


192 .168 


备用 DNS 服务 器 (A) 


连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 世 ) 


3-29 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 3-30 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对话 框 
在 设置 登录 域 的 操作 之 前 ,应 当先 设置 “首选 DNS 服务 器 ”的 地 址 ,否则 可 能 

出 现 “…… 指 定 的 域 不 存在 ,或 无 法 联系 ”的 出 错 信息 - 首选 DNS 服务 器 处 应 填写 

域 控 制 器 的 了 地址 ,而 非 本 机 的 了 地址 。 此 外 ,在 微软 网 络 中 ,工作 站 应 确认 已 添 


加 了 “Microsoft 网 络 客户 端 ”。 


3) 安装 其 他 外 部 设备 

若 所 安装 的 硬件 不 能 正常 工作 , 则 需要 重新 安装 其 硬件 驱动 程序 。 如 果 没 有 相应 的 驱 
动 程序 , 则 应 与 生产 该 设备 的 硬件 厂商 联系 ,请 他 们 提供 支持 微软 版 本 的 相应 驱动 程序 。 

3. Windows XP 客户 机 加 入 “ 域 ” 的 流程 


(1) 添加 和 配置 网 络 组 件 
在 Windows XP 中 , 先 添加 好 网 卡 的 驱动 ; 配置 好 网 络 组 件 , 如 网 络 协议 、 网 络 客户 和 
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文件 和 打印 机 共享 ,以 及 设置 好 网 络 的 常规 信息 等 。 

(2) 登录 本 机 

首先 应 当 以 Windows XP 计算 机 的 本 机 系统 管理 员 身 份 登录 本 机 ,如 Administrator。 此 
外 ,还 应 注意 前 面 所 述 的 两 栏 和 三 栏 登录 对 话 框 时 的 登录 要 点 。 

(3) Windows XP 客户 机 加 入 域 

【课堂 示例 4】 将 Windows XP 加 入 gpgs 域 。 

QO 在 需要 加 入 域 的 计算 机 上 ,依次 选择 [开始 了 -并 控制 面板 3 选项 ,在 打开 的 对 话 框 中 ， 
双击 【系统 3 图标; 在 打开 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 ,选中 如 图 3-31 所 示 的 “计算 机 名 ”选项 
卡 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 【 更 改 ] 按 钮 ,打开 图 3-32。 


[和 天 计划 本 | 珊 # 高 红 _】 不 统 还 原 | 自动 更 新 | 远程 
呐 Windows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 台 计算 机 
Hi ao | 
Wt Computer” 或 ary = 计算 机 名 称 更 改 
完整 的 计算 机 名 称 ，。 wmxprpro 叶 本 
工作 组 WORKGROUP ER i 
a 计算 机 名 必 ) 
二 千村 六 电导 加 入 二 并 他 本 地 用 户 帐 网 络 IT 加 © 
要 重新 命名 此 计算 机 或 加 入 域 ， 单 击 “ 更 改 ”。 | ice 
其 EW 
隶 悍 于 
回 域 四 : 
[eeemm 加 
四 
3-31 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 图 3-32 “计算 机 名 称 更 改 " 对 话 框 


@ 在 图 3-32 所 示 的 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 中 ,输入 计算 机 名 ,如 vxp; 在 “隶属 于 ” 选 
项 下 面 选中 “ 域 单 选 按 钮 后 ,输入 Windows XP 客户 机 要 加 入 的 域名 ,如 gpgs. com. cn; 最 
后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,打开 图 3-33。 

@ 在 出 现 的 图 3-33 所 示 的 “请 输入 有 加 入 该 域 权限 的 账户 的 名 称 和 和 密码” 对话 框 中 ， 
输入 在 域 控制 器 中 具有 将 工作 站 加 入 * 域 ?权利 的 用 户 账 号 ,而 不 是 工作 站 本 身 的 系统 管理 
员 账 户 或 其 他 账户 。 例 如 ,输入 域 控制 器 的 管理 员 账 号 Administrator 和 密码 后 , 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 。 

@ 如 果 成 功 地 加 入 了 域 ,将 打开 图 3-34 所 示 的 提示 框 ,提示 “欢迎 加 入 gpgs. com. cn 
域 ? 的 信息 ,和 否则 提示 出 错 信息 。 最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 。 当 出 现 重新 启动 计算 机 的 询问 对 
话 框 时 , 单 击 【确定 了 按钮 ,重新 启动 计算 机 。 

@ 重新 启动 计算 机 后 ,出现 图 3-35 所 示 的 Windows XP 的 “登录 到 Windows” 的 三 栏 
登录 对 话 框 。 由 于 目的 是 登录 到 域 , 因 此, 先 在 最 后 一 栏 选择 拟 加 入 域 的 NetBIOS 名 称 , 如 
gpgs; 之 后 ,输入 前 两 栏 的 内 容 , 如 输入 guest 及 密码 。 
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请 输入 有 加 入 该 域 权限 的 账户 的 名 称 和 密码 。 


用 户 名 QW:; @ Aaninistrater 图 
密码 企 ) ed 


图 3-33 输入 “用 户 名 和 密码 ”对 话 框 图 3-34 “欢迎 加 入 gpgs. com. cn 域 "提示 框 


@ 此 时 ,在 “控制 面板 ”中 ,再 次 打开 图 3-31 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 , 各 项 内 容 已 变 
为 图 3-36 所 示 ,如 “完整 的 计算 机 名 称 ” 表 示 为 主机 域名 方式 。 


系统 属性 [ealEd 
[ 富 规 [可 和 各 人 | 说 件 ”| 高 级 | 运程 | 

亡 Windows 使用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 各 计算 机 。 
计算 机 描述 四 ) 


举例 ，"Kitehen Conputer" 或 "Wary = 
Conputer”s 


完整 的 计算 机 名 称 : VxP 


登录 到 Windows 


Rd 本 


用 户 各 WD: [cuest 注意 ;只 有 管理 员 才 可 更 改 此 计算 机 的 标识 。 
密码 中) 
登录 到 亿 ): GpGs ~ 
口 使 用 拔 呈 网络 连 接 登录 0) 
CH| 
加 [ we 取消 ”] [关机 GD) ，] [ 选 页 O 《< 直 
3-35 ”Windows XP 的 登录 到 * 域 "的 三 栏 对 话 杠 图 3-36 “系统 属性 -计算 机 名 ”选项 卡 


说 明 在 图 335 的 “用 户 名 和 密码 ”中 ,应 输入 在 域 控制 器 中 为 登录 客户 建立 的 “ 减 
用 户 账号 及 密码 ”或 者 系统 内 置 的 、 已 开启 的 用 户 账户 与 密码 ; 而 不 应 输入 客户 机 
中 建立 的 本 地 用 户 账号 ; 之 后 ,输入 的 用 户 账户 及 密码 会 通过 网 络 还 程 这 接 域 控制 
器 ,只 有 通过 域 控制 器 的 活动 目录 的 验证 后 ,才能 成 功 登 录 到 域 。 与 登录 本 机 不 同 的 
是 域 控制 器 、DNS 服务 器 、 客 户 机 的 配置 问题 均 会 导致 无 法 登录 到 域 。 


3.5.4 创建 和 管理 “组 织 单位 ”) 


在 实现 图 3-5 所 示 的 “ 单 域 ?网 络 时 ,首先 应 建立 对 应 各 个 部 门 的 组 织 单元 。 
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1. 组 织 单位 OU 

在 Windows Server 2003 的 域 中 ,最 有 用 的 目录 对 象 类 型 就 是 “组 织 单位 (Organizational 
Unit,OU)”, 也 被 称 为 组 织 单元 。OU 是 活动 目录 中 特有 的 一 种 目录 对 象 类 型 。 组 织 单位 
是 一 种 目录 容器 , 它 可 以 包含 用 户 、 组 、. 计 算 机 、 打 印 机 和 其 他 “组 织 单位 ”。“ 组 织 单位 只 能 
包含 本 域 的 对 象 ; 但 是 , 它 不 能 包括 来 自 其 他 域 的 对 象 。 


2.“ 组 ”和 “组 织 单位 ”的 区 别 

“组 ”和 “组 织 单位 ”的 最 大 不 同 在 于 : 前 者 是 用 户 账户 或 其 他 组 账户 的 集合 ,主要 用 于 
用 户 账户 的 组 织 管 理 , 以 及 资源 权限 的 访问 控制 ; 而 后 者 是 多 种 对 象 的 集合 ,主要 着 眼 于 网 
络 系统 的 构建 。 因 此 ,组 织 单位 更 适 于 与 企业 网 络 的 具体 部 门 相 对 应 。 例 如 ,一 个 企业 网 络 
可 以 组 成 为 一 个 域 ,其 中 的 市 场 部 可 以 划分 为 该 域 的 一 个 组 织 单位 ,该 单元 中 包含 用 户 账 
户 .组 账户 .打印 机 、 应 用 程序 等 多 种 对 象 。 


3.“ 组 织 单位 ”的 规划 

在 Windows Server 2003 网 络 中 ,管理 员 常 常 将 * 域 ?划分 为 “组 织 单位 ”, 而 又 将 组 织 单 
位 进一步 划分 为 下 一 级 的 “组 织 单位 ”。 这 样 ,通过 组 织 单位 的 分 层 结构 来 建立 企业 内 部 的 
分 层 结构 ,从 而 将 企业 中 所 需要 建立 的 域 的 数目 减 至 最 小 。 

【课堂 示例 5】 实现 某 股票 公司 的 * 单 域 "网 络 的 逻辑 结构 图 。 

为 了 公司 管理 的 方便 ,规划 的 单 域 包容 式 的 逻辑 组 织 结构 如 图 3-5 所 示 。 该 结构 的 规 
划 过 程 和 特点 如 下 : 

@ 为 了 提高 安全 和 可 靠 性 ,规划 了 两 个 域 控制 器 ,域名 为 gpgs. com. cn。 

@ 规划 顶级 的 组 织 单位 ,如 OUJL.OUCW OURL .OUXS 等 多 个 顶级 组 织 单位 。 

@ 在 顶级 组 织 单位 中 规划 建立 二 级 组 织 单位 。 例 如 ,在 OUXS( 代 表 销 售 部 ) 单 元 中 ， 
还 可 以 创建 其 他 需要 嵌 套 的 下 级 组 织 单位 ,如 OUXS1( 代 表 销 售 1 部 ) 的 二 级 单元 。 

@ 在 每 层 的 组 织 单位 建立 之 后 ,规划 添加 属于 该 部 门 的 各 种 对 象 , 如 用 户 账户 、 组 、 计 
算 机 账户 .打印 机 等 ,应 根据 规划 的 逻辑 结构 图 3-5 来 建立 和 管理 各 种 对 象 。 

总 之 ,“ 组 织 单位 ”可 使 网 络 管理 员 通 过 一 种 更 容易 理解 和 易于 管理 的 方式 来 模拟 实际 
工作 中 的 组 织 结构 。 此 外 ,为 了 方便 中 、 大 型 企业 单位 的 管理 ,还 可 以 在 任何 一 级 单元 中 指 
派 一 个 适当 的 本 地 权力 机 构 作为 分 级 管理 员 。 


4.“ 组 织 单位 ”的 管理 内 容 

在 进行 组 织 单位 管理 规划 后 ,才能 开始 “组 织 单位 ”的 建立 和 管理 工作 。 管 理 组 织 单位 
的 内 容 如 下 : 

@ 添加 组 织 单位 。 

@ 委派 组 织 单位 的 控制 权 。 

G 删除 组 织 单位 。 

@ 查找 组 织 单位 。 

@ 修改 组 织 单位 属性 。 

@ 移动 组 织 单位 和 重新 命名 组 织 单位 。 


5. 创建 “组 织 单位 ” 
有 关 “ 组 织 单位 ”管理 工作 的 操作 都 不 复杂 ,其 操作 步骤 如 下 所 述 。 
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在 域 控制 器 中 ,依次 选择 [开始 】>【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 了 
选项 ,打开 图 3-37。 


任 Active Directory 用 户 和 计算 机 


考 文件 日” 操作 (&) 查看 (W) 窗口 (W) 才 助 (H) | = 地 过 
卸 了 | 外 | 四 | 访 | 窗 回民 | 久 | 学 浊 凶 了 通 富 


Default container for upgraded computer accounts 
Default container for domain controllers 

Default container for security identifiers (SIDs) assocla,.. 
Default container for upgraded user accounts 


图 3-37 Active Directory 用 户 和 计算 机 “新 建 -组 织 单 位 ”窗口 


@ 在 图 3-37 所 示 窗 口 左 侧 的 目录 树 中 ,选中 需要 管理 的 域 对 象 (gpgs. com. cn); 单 击 
鼠标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 [新 建 Y>【 组 织 单位 ] 选 项 ,打开 图 3-38 。 

@@ 在 图 3-38 所 示 的 对 话 框 中 ,输入 组 织 单位 的 名 称 ,如 OUXS; 单 击 【确定 3 按钮 ,完成 
组 织 单位 的 创建 工作 。 

@ 按照 图 3-5 规划 的 逻辑 目录 结构 ,创建 相应 的 组 织 单位 OUJL、OUXS(OU1、OU2)、 
OUCW 和 OURL; 之 后 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ?的 目录 树 如 图 3-41 所 示 。 


6. 将 加 入 域 的 计算 机 移动 到 指定 的 “组 织 单位 ” 

添加 组 织 单位 后 ,应 将 各 部 门 的 管理 对 象 加 入 到 组 织 单位 中 ,如 用 户 账号 .计算 机 、 共 享 
文件 夹 等 。 

QO@ 依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】 >【Active Directory 用 户 和 计算 机 3 命令 ,打开 图 3-37。 

@ 在 图 3-37 所 示 窗 口 左 侧 的 目录 树 中 ,在 Computers 目录 中 ,选中 需要 移动 到 组 织 
位 的 计算 机 对 象 ; 单 击 鼠 标 右 键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “移动 ”选项 ,打开 图 3-39。 

@ 在 图 3-39 所 示 的 “移动 ”对 话 框 中 ,用 鼠标 定位 计算 机 移动 的 “目标 位 置 ”", 如 OUXS 
(销售 部 门 ) 中 的 OU-1 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ; 完成 将 计算 机 移动 到 部 门 (组 织 单位 ) 的 管理 
任务 。 


7. 移动 共享 文件 夹 到 指定 的 “组 织 单位 ” 

O@ 依次 选择 【开始 一 【管理 工具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 命令 ,打开 
图 3-40。 

@ 在 图 3-40 所 示 窗 口 左 侧 的 目录 树 中 ,选中 需要 移动 到 组 织 单位 的 “共享 文件 夹 ” 对 
象 ,如 soft; 之 后 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [移动 选项 ,打开 图 3-39。 
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图 3-38 “新 建 对 象 -组 织 单位 对话 框 


BActive Drectory PMT HM 
才 文件 (E) ”操作 (a) ”查看 (V) ”窗口 (Ww) 帮助 (H) 


| 
将 对 村 区 到 容器 旭 : 
EE < 
田 回 puiltin 


和 由- 国 comuters 
图 Donain Controllers 


和 | 
Cer _ ww | 


图 3-39 “移动 "对 话 框 


人 和 必 | 白 | 加 | 和 写 |X 轩 帮 图 | 国 | 活 池 多 了 通 寿 


3-40 ”活动 目录 中 “共享 文件 夹 -移动 ”窗口 


@ 在 图 3-39 所 示 的 “移动 "对话 框 中 ,用 鼠标 定位 移动 的 “目标 位 置 ", 如 OUXS( 销 售 
部 门 ) 中 的 OU-1 后 , 单 击 [确定 按钮 ; 完成 将 选 定 “ 共 享 文件 夹 ” 移 动 到 部 门 的 管理 任务 。 

按照 图 3-5 所 示 的 逻辑 管理 结构 ,分 别 将 各 个 部 门 移动 到 相应 的 “组 织 单位 ”中 ,完成 后 
的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 参见 图 3-41。 对 于 其 他 操作 ,用 户 可 以 举一反三 ， 


自行 完成 。 


3.5.5 创建 “ 域 用 户 ” 账 户 ) 


1. 建立 “ 域 用 户 ” 账 户 
【课堂 示例 6】 在 “ 单 域 " 网 络 的 组 织 单位 中 创建 新 用 户 。 
创建 域 用 户 的 操作 步骤 如 下 : 
Q@ 使 用 具有 管理 账户 权限 的 账户 登录 Windows Server 2003 域 控制 器 。 
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局 文件 日、 操作 (A) 查看 W 窗口 (w) 天助 | =| 李 2 
咎 消 | 外 | 四 |% 阳 | 六 办 加 辐 | 久 | 党 深 闻 了 遂 宫 
| eve Dredory 用 户 和 生生 机 [wo | OO 5 丰台 
用 户 
共享 文件 夹 
共享 文件 亚 
计算 机 
打印 机 Printer server 
组 织 单位 中 的 各 种 对 象 
到 


图 3-41 添加 OU 和 对 象 后 的 “活动 目录 ”窗口 


@ 选择 [开始 ]>【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 】 选 项 ,打开 图 3-41。 

G) 在 图 3-41 所 示 窗 口中 ,选中 需要 创建 用 户 的 组 织 单 位 ,如 OU-1, 单 击 鼠 标 右键 ,在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [新 建 ->【 用 户 】 选 项 ,打开 图 3-42。 

@ 在 图 3-42 所 示 的 “新 建 对 象 -用 户 ” 信 息 输入 对 话 框 中 ,应 输入 用 户 的 一 些 必要 信息 ; 
可 以 按 规划 内 容 一 次 输入 全 部 有 关 信 息 ; 也 可 以 只 输入 一 些 基 本 信息 ,其 他 内 容 则 可 根据 用 
户 的 需要 ,在 日 后 进行 补充 或 修改 设置 。 最 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-43。 


ET 过 
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枚 虽 ; ke | 
各国 ): Finis EXReSOa 
姓名 四 ): 和 os | 
用 户 登 录 各) 

用 户 登 录 名 (findows 2000 以 前 版 本 ) @) 


al | 


对 
[#1 创 当 在 。 ps. com en/OUWS/0U1 
密码 中: [rm 
确认 密码 C) rd 
厂 用 户 下 次 登录 时 须 更 改 守 码 电 
厂 用 户 不 能 更 改 灾 码 GE) 
友 密码 永 不 过 期 仙 
厂 帐户 已 森 用 O) 


| 取消 


图 3-42 “新 建 对 象 -用 户 ” 信 息 输 入 对 话 框 


< -5 [T=SW 取消 


3-43 “新 建 对 象 -用 户 ” 密 码 设置 对 话 框 


@ 在 图 3-43 所 示 的 “新 建 对象 - 用 户 ” 密 码 设置 对 话 框 中 ,输入 用 户 登 录 时 使 用 的 “ 密 
码 ”( 口 令 ), 还 可 以 对 用 户 密码 的 性 质 进行 设置 。 例 如 ,选中 “密码 永 不 过 期 " 复 选 框 。 最 后 ， 


单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-44。 


说 明 


第 一 , 赛 码 与 确认 密码 中 的 密码 最 多 为 128 个 字符 ,而 且 密 码 的 大 写 和 小 写 是 


不 同 的 。 例 如 ,密码 “gzh” 和 “GZH 分 别 代 表 不 同 的 密码 。 第 二 ,选择 了 “用 户 不 能 
更 履 密 码 ” 选项 后 ,可 以 避免 多 个 用 户 使 用 同一 账户 时 , 某 个 用 户 自行 更 改 密码 。 


| 92 ; Windows 2003 网 络 系统 管理 


ET x| 
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侨 单 击 “ 完 成 ”后 ,下列 对 象 格 被 创建 


称 : guoliningln 司 
户 登 录 名 : 已 mmpgs- com. cn 
不 过 期 。 
已 | 
sw ww | 


图 3-44 “新 建 对 象 -用 户 ” 完 成 对 话 框 


@ 在 图 3-44 所 示 的 “新 建 对象 - 用 户 ? 完 成 对 话 框 中 , 单 击 ( 上 一 步 ] 按 钮 ,可 以 返回 前 一 
个 对 话 框 进行 修改 ; 单 击 【完成 3 按钮 ,完成 新 建 用 户 的 管理 任务 。 


说 明 必 果 出 现 图 345 所 示 的 提示 框 , 则 表示 所 输入 的 密码 的 复杂 度 不 符合 要 求 ， 
应 该 先 返 回 图 343 所 示 的 对 话 框 ,再 次 重新 输入 符合 要 求 的 密码 ,此 aaall1+++。 
完成 之 后 ,在 图 3- 租 所 示 窗 口 右 侧 的 列表 中 ,应 当 可 见 新 建 的 用 户 账户 golimingdm。 


到 
@ NE 密码 复杂 性 和 密码 历史 的 要 


图 3-45 新 建 用 户 时 的 “密码 ”提示 框 


2. 修改 账户 属性 

【课堂 示例 7】 修改 用 户 属性 。 

J@ 使 用 具有 管理 账户 权限 的 账户 登录 Windows Server 2003 域 控制 器 。 

@ 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 选项 。 

@ 在 图 3-41 所 示 的 窗口 左 侧 列表 中 展开 组 织 单元 OU-1 后 ,选中 需要 修改 的 账户 ,如 
guoliminglm, 单 击 鼠标 右键 ,弹出 快捷 菜单 ,从 中 选择 [属性 命令 ,打开 图 3-46 。 

@ 在 图 3-46 所 示 的 “guoliminglm 属性 ?对 话 框 中 , 即 可 修改 账户 的 各 项 内 容 。 例 如 ， 
选择 需要 修改 的 选项 卡 ,如 “账户 ”选项 卡 ; 单 击 【登录 时 间 ] 按 钮 ,打开 图 3-47 。 

@ 在 图 3-47 所 示 的 “guoliminglm 的 登录 时 间 ” 对 话 框 中 , 设 定 许可 该 用 户 登录 的 时 间 
段 ,使 用 鼠标 选择 许可 登录 的 时 间 段 后 ,选中 * 人 允许 登录 ? 单 选 按钮 ; 最 后 , 单 击 【确定 按钮 ， 
完成 该 项 属性 的 修改 任务 。 
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下 xx 
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取消 应 用 QQ) 星期 一 至 星期 五 从 7:00 点 到 18:00 点 
图 3-46 “guoliminglm 属性 -账户 ”选项 卡 3-47 “guoliminglm 的 登录 时 间 ” 对 话 框 


33:6 典型 任务 4 管理 与 访问 域 中 资源 对 象 


3.6.1 任务 描述 


在 管理 员 实 现 域 网 络 后 ,大 量 的 日 常 工作 就 是 管理 活动 目录 中 的 各 种 资源 对 象 ,如 “ 共 
享 文件 夹 ” 及 “共享 打印 机 ”等 。 因 此 ,管理 员 应 当 十 分 熟悉 资源 对 象 的 发 布 与 管理 方法 。 


3.6.2 相关 知识 点 ) 


1. 为 什么 要 发 布 资源 对 象 

在 域 中 存在 着 众多 的 网 络 资源 ,这 些 资源 通常 是 “共享 文件 夹 " 和 “共享 打印 机 ”。 它 们 
可 以 分 布 在 域 中 的 各 台 计 算 机 上 。 

在 工作 组 中 ,通常 使 用 资源 共享 和 搜索 共享 资源 的 方法 来 访问 资源 ,但 是 ,使 用 时 需要 
提供 资源 的 共享 名 和 计算 机 名 或 IP 地 址 。 

在 域 中 ,是 通过 活动 目录 来 组 织 和 使 用 资源 的 。 在 访问 活动 目录 中 发 布 资源 对 象 时 ,可 
以 不 必 知 道 资 源 所 在 的 计算 机 和 共享 名 ; 通过 简单 的 操作 , 即 可 方便 、 快 捷 地 访问 到 活动 目 
录 中 发 布 的 所 有 资源 。 总 之 ,通过 活动 目录 发 布 和 管理 资源 对 象 ,可 以 极 大 地 提高 管理 和 使 
用 资源 的 效率 。 


说 明 在 工作 组 中 查找 共享 资源 的 方法 就 像 在 书架 中 找 一 本 书 , 需 要 一 本 一 本 地 查 
找 。 吉 果 只 有 一 个 书架 , 则 不 用 花费 很 长 的 时 间 就 能 找到 。 而 在 活动 目录 中 查找 目 
录 服 务 对 象 ,就 像 在 已 编 录 的 图 书馆 中 查找 书目 ,用 户 只 要 有 一 点 线索 ,就 可 以 
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从 检索 目录 中 快速 找 出 所 需 图 书 的 有 关 人 信息。 因此 ,在 较 小 的 网 络 中 ,使 用 哪 种 方 
法 都 可 以 搜索 到 需要 的 资源 ; 而 在 较 大 的 网 络 中 ,最 好 能 通过 活动 目录 来 查找 、 定 
位 、 管 理 和 使 用 网 络 中 的 各 种 资源 。 


2. 资源 发 布 
资源 发 布 ,是 指 在 活动 目录 中 添加 一 个 可 以 指向 资源 所 在 位 置 的 对 象 属性 。 例 如 , 当 将 
一 个 共享 打印 机 发 布 到 活动 目录 后 ,这 个 打印 机 的 物理 位 置 并 未 改变 ,只 是 在 活动 目录 中 添 
加 了 一 个 映射 的 对 象 , 当 用 户 访 问 这 个 打印 机 时 ,活动 目录 将 引导 用 户 到 该 打印 机 的 实际 位 
置 。 发 布 资源 对 象 与 共享 资源 的 区 别 参见 表 3-1。 
表 3-1 发 布 资源 对 象 与 共享 资源 的 比较 
名 称 随机 访问 控制 列表 所 包含 的 内 容 存储 位 置 


控制 哪些 用 户 可 以 访问 或 修 | 关于 共享 资源 位 置 的 属性 
人 改 发 布 对 象 的 属性 信息 Wa 
可 以 控制 用 户 对 共享 资源 的 | 资源 实际 包含 的 内 容 , 如 共享 | 网 络 中 某 台 计算 机 的 硬 


访问 文件 夹 中 的 子 文件 夹 和 文件 | 盘 上 


共享 资源 


3.6.3 “共享 文件 夹 "的 发 布 与 管理 ) 


在 活动 目录 中 ,任何 共享 资源 的 管理 都 包括 “共享 资源 和 ”发布 ? 资 源 两 个 主要 步骤 。 


1. 在 活动 目录 中 发 布 共享 文件 来 

【课堂 示例 8】 在 “ 单 域 "指定 的 组 织 单位 中 发 布 “共享 文 件 夹 ”。 

Q@ 在 资源 所 在 计算 机 上 共享 要 发 布 的 文件 夹 资源 ,如 C:\soft。 

@ 在 域 控制 器 上 ,打开 如 图 3-37 所 示 的 对 话 框 ,用 鼠标 选中 要 发 布 的 位 置 ,如 组 织 单 
位 OU-1; 单 击 鼠 标 右键 ,从 中 选择 [新建] 一 到 
【共享 文件 夹 3 选 项 ,打开 图 3-48。 

@ 在 图 3-48 所 示 的 “新 建 对 象 -共享 文件 
夹 "对 话 框 中 , 先 输入 “名 称 ”, 如 soft; 再 输入 ”做 守 
网 络 路 径 “\\ 资 源 主机 名 \ 共 享 名 ”; 最 后 , 单 击 。 人 ce 
【确定 了 按钮 ,完成 资源 对 象 的 建立 和 发 布 和 om 
任务 。 

@ 在 图 3-41 所 示 的 “Active Directory 用 
户 和 计算 机 ” 右 侧 窗口 的 组 织 单元 中 ,可 以 见 
到 发 布 的 共享 文件 夹 及 其 他 各 种 对 象 ,如 共享 ey ee 
文件 夹 soft。 

@ 在 图 3-40 所 示 的 窗口 ,选中 已 发 布 的 
“共享 文件 夹 ”, 如 soft; 右 击 鼠标 ,选择 快捷 菜单 中 的 “打开 ”选项 ,如 果 能 够 打开 已 发 布 的 
共享 文件 夹 ,说 明 发 布 成 功 ; 否则 为 不 成 功 ,应 当先 确认 发 布 的 真实 的 共享 文件 夹 是 否 存 


时 ME oe em evows/our1 


图 3-48 “新 建 对 象 -共享 文件 夹 "对 话 框 
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在 ; 再 确认 发 布 的 共享 文件 夹 的 “网 络 路 径 ”" 是 否 正确 。 


注意 在 活动 目录 中 发 市 的 共享 文件 内 与 工作 组 中 的 文件 内 共享 不 同 。 活 动 目录 中 
包括 物理 目录 的 共享 与 活动 目录 的 发 市 两 个 步骤 ; 而 工作 组 中 只 包括 物理 目录 的 
共享 一 个 步骤 。 


2. 在 活动 目录 中 管理 “共享 文件 夹 ” 

【课堂 示例 9】 在 活动 目录 中 重 定位 “共享 文件 夹 ”。 

在 工作 组 中 , 若 共享 文件 夹 所 在 的 计算 机 出 现 问题 将 导致 访问 无 法 进行 ; 但 是 ,在 活动 
目录 中 ,可 以 在 用 户 没有 察觉 的 情况 下 ,将 发 布 的 “共享 文件 夹 "重新 定位 到 其 他 物理 文件 夹 
或 其 他 主机 的 共享 文件 夹 上 。 由 于 活动 目录 是 使 用 发 布 的 名 称 来 访问 网 络 路 径 定位 的 共享 
文件 夹 的 ,因此 ,只 要 名 称 没有 改变 ,用 户 就 感 
觉 不 到 重新 定位 了 共享 文件 夹 的 物理 目录 。 a | es| 

Oa 在 图 3-41 所 示 的 “Active Directory 用 
户 和 计算 机 "窗口 右 侧 的 组 织 单元 中 ,选择 已 
经 发 布 的 但 目前 无 法 打开 的 共享 文件 夹 ,如 wa va 
共享 文件 夹 soft; 右 击 鼠标 ,选择 快捷 菜单 中 | RCR 
的 “属性 ”。 

@ 在 打开 的 “soft 属性 ”对 话 框 中 ,修改 
网 络 路 径 到 新 的 共享 文件 夹 soft2 后 , 单 击 
【应 用 按钮 ; 完成 共享 文件 夹 的 重新 定位 , 参 
见 图 3-49。 用 户 仍然 使 用 原 有 的 soft 名 称 ， 
而 实际 连接 的 却 是 一 个 完全 不 同 的 物理 文件 


夹 。 至 此 ,完成 了 网 络 管理 员 经 常 使 用 的 * 共 上 AN 


六 


享 文件 夹 重新 定位 ”任务 。 图 3-49 “soft 属性 ”对话 框 


3.6.4 已 发 布 “共享 文件 夹 ”的 访问 ) 


在 域 中 各 计算 机 上 ,通过 活动 目录 查找 和 使 用 资源 的 方法 十 分 相似 。 下 面 仅 以 使 用 活 
动 目录 中 发 布 的 “共享 文件 夹 ” 为 例 来 说 明 活动 目录 中 对 象 的 查找 ,搜索 和 使 用 方法 。 

【课堂 示例 10】 Windows XP 中 使 用 域 中 已 发 布 的 “共享 文件 夹 ”。 

@ 启动 后 , 先 在 图 3-35 所 示 的 “登录 到 Windows” 的 三 栏 登 录 对 话 框 的 最 后 一 栏 选择 
登录 域 的 NetBIOS 名 称 , 如 gpgs; 之 后 ,输入 前 两 栏 的 内 容 , 如 输入 guolimin 及 密码 。 

@ 在 域 中 的 任何 一 台 计 算 机 上 ,依次 选择 [开始 >【 网 上 邻居 ] 命 令 , 打 开 图 3-50。 

@ 在 图 3-50 所 示 的 “网 上 邻居 ”窗口 的 操作 如 下 : 

。 选择 “搜索 Active Directory” 选 项 。 

。 在 右 侧 的 “查找 ” 框 中 选择 要 查找 的 目录 服务 对 象 ,如 共享 文件 夹 。 

。 单 击 【 开 始 查 找 ] 按 钮 。 

。 选择 右 侧 窗 口 下 部 搜索 到 、 要 使 用 的 “共享 文件 夹 ”, 如 soft。 
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科 查看 中 中 辣 扩 ) 工具 如 帮助 [3 
旧 - 访 有 呈 时 尼 I- 


起 直 四 电网 上 人 后 


第 一 步 : 搜索 单 击 [开始 查找 ] 


Active Directory 


一 步 


J» 
选择 查找 对 象 


“~ 第 五 步 : 
选中 "打开 ” 


图 3-50 “网 上 邻居 ”窗口 


。 布 击 鼠 标 ,选择 “打开 ”选项 , 即 可 浏览 到 选中 的 共享 文件 夹 的 内 容 。 
3. 6.5 ”共享 打印 机 的 发 布 ) 


在 活动 目录 中 共享 打印 机 的 发 布 与 使 用 ,包括 共享 ,发布 和 连接 几 个 主要 步骤 。 
1. 打印 服务 器 


打印 服务 器 是 指 连 接 了 物理 打印 机 的 计算 机 , 它 负 责 向 其 他 使 用 打印 机 的 用 户 提供 打 
印 服务 。 

【课堂 示例 11】 在 打印 服务 器 上 共享 与 发 布 “打印 机 ”。 

共享 打印 机 是 指 在 打印 服务 器 上 将 其 连接 的 物理 打印 机 设置 为 共享 。 

发 布 打印 机 是 指 将 共享 的 打印 机 发 布 到 活动 目录 中 。 

@ 在 打印 机 所 在 的 Windows Server 2003 计算 机 上 ,依次 选择 [开始 >【 打 印 机 和 传 
真 ] 命 令 , 打 开 图 3-51。 

@ 在 图 3-51 所 示 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 , 单 击 “ 添 加 打印 机 ”图 saw ,启动 打印 机 安装 
向 导 ; 之 后 ,跟随 打印 机 安装 向 导 完 成 本 地 打印 机 的 安装 任务 。 

@ 在 图 3-51 所 示 的 窗口 ,选中 已 安装 的 打印 机 图 标 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “属性 ”选项 ,打开 图 3-52。 

@ 在 图 3-52 所 示 的 “HP4L 属性 ”对 话 框 中 ,选择 “共享 "选项 卡 。 操 作 步 骤 如 下 : 

。 输 入 打印 机 的 共享 名 ,如 HP4L。 

。 选 中“ 列 入 目录 ” 复 选 框 。 

。 单 击 【 确 定 了 按钮 ; 返回 图 3-51, 可 以 见 到 已 经 共享 的 打印 机 图 标 汇 昌 。 

至 此 ,已 经 完成 了 打印 机 的 安装 、 共 享 ,以 及 在 活动 目录 中 的 发 布 。 
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Hx 
党 规 ”共享 | 端口 | 高 级 | 安全 | 设备 设置 | 


站 PR 


后 lies 加 
可 


共享 名 吕 : 所 
万 列 入 目录 吕 ) 


文 作 提 。 如 GE) 到 看) 收 总 的 工具 ”| 以 
回扣 -人 刁 - 他 | 记 扫 Mk 口交 闪 | 态 * 
地 址 (@) | 党 打印 机 和 传真 SE 


S| apma 9 网 
加 二 
到 
忆 个 对 象 4% 
图 3-51 打印 服务 器 “打印 机 和 传真 "窗口 图 3-52 “HP4L 属性 ”对 话 框 
2. 打印 客户 机 


打印 客户 机 是 指使 用 共享 打印 机 的 计算 机 。 
【课堂 示例 12】 Windows XP 中 使 用 域 中 已 发 布 的 “共享 打印 机 ”。 


@ 启动 后 , 先 在 图 3-35 所 示 的 “登录 到 Windows” 的 三 栏 登 录 对 话 框 的 最 后 一 栏 选择 


登录 域 的 NetBIOS 名 称 , 如 gpgs; 之 后 ,输入 前 两 栏 的 内 容 , 如 输入 guolimin 及 密码 。 

@ 在 域 中 的 任何 一 台 计 算 机 上 ,依次 选择 [开始 ->【 网 上 邻居 ] 命 令 , 打 开 图 3-50。 

@ 在 图 3-50 所 示 的 “网 上 邻居 ”窗口 的 操作 如 下 : 

。 选择 “搜索 Active Directory” 选 项 。 

。 在 右 侧 的 “查找 ” 框 中 ,选择 要 查找 的 目录 服务 对 象 ,如 打印 机 。 

。 确定 查找 范围 。 选 择 整 个 目录 后 , 单 击 【 开 始 查 找 ] 按 钮 。 

。 在 搜索 到 的 打印 机 列表 清单 中 ,选择 要 使 用 的 打印 机 后 , 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [连接 选项 ,完成 网 络 打印 机 的 连接 步骤 。 

。 打开 如 图 3-53 所 示 的 客户 机 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 ,可 以 见 到 自动 添加 到 网 络 打 
印 机 的 图 标 。 


人 打印 机 和 传真 
编辑 区 ) 查看 ) 收 总 和 工具 人 帮助 0D 


由 -让 记 暴 区 xx 国 - 


打印 机 任务 


国 秋 加 打印 机 
全 设置 全 


团 打印 彝 难 解答 
| 次 提 关于 打印 的 各 且 


图 3-53 “打印 机 和 传真 ”窗口 
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@ 使 用 网 络 打印 机 与 本 地 打印 机 的 方法 相同 ,只 需 在 应 用 程序 中 将 打印 作业 输出 到 网 
络 打印 机 即 可 。 


3.6.6 组 的 创建 与 管理 ) 


在 组 账户 的 管理 中 ,管理 员 除 了 应 掌握 创建 、 修 改组 账户 的 基本 操作 外 ,还 应 理解 组 的 
特点 ,并 逐步 掌握 组 的 性 质 、 类 型 与 应 用 策略 。 


1. 什么 是 组 

组 (group) 即 组 账户 , 它 是 用 户 账户 的 集合 。 在 进行 资源 或 服务 管理 时 ,为 组 分 配 了 资 
源 访 问 的 权限 后 ,同一 组 中 的 所 有 用 户 都 会 拥有 相同 的 访问 权限 ; 同 理 , 在 为 用 户 进行 权力 
管理 时 ,为 组 指定 了 某 项 权力 后 ,组 中 的 所 有 用 户 账户 都 会 拥有 相同 的 权力 。 

总 之 ,管理 员 应 熟练 掌握 利用 “组 ”进行 各 种 资源 、 权 力 、 服 务 、 安 全 管理 。 利 用 好 组 ,可 
以 简化 操作 的 复杂 程度 ,降低 管理 的 难度 。 


2. 组 的 特点 

@ 加 入 某 个 组 的 用 户 账户 ,将 自动 继承 该 组 拥有 的 权限 和 权力 。 因 为 ,赋予 组 的 权限 
和 许可 时 ,对 于 “组 ”中 的 所 有 账户 的 成 员 都 会 生效 。 

@ 一 个 账户 可 以 不 隶属 于 任何 的 组 ,也 可 以 同时 隶属 于 多 个 组 ; 若 加 入 了 多 个 组 , 则 
同时 拥有 这 多 个 组 的 权限 与 权力 。 

@ 一 个 组 账户 还 可 以 加 入 到 另 一 个 组 账户 。 


3. 按 域 中 “组 ”的 安全 性 质 分 类 

在 域 控 制 器 中 ,系统 提供 了 多 种 “本 地 组 ”和 “全 局 组 ”。 在 Windows 2003 中 ,按照 “组 ” 
的 安全 性 质 可 以 划分 为 以 下 两 种 类 型 。 

(1) 安全 组 

安全 组 主要 用 于 控制 和 管理 资源 的 安全 性 。 如 果 某 个 组 是 安全 性 的 组 , 则 可 以 在 共享 
资源 的 “属性 ”窗口 中 选择 “共享 ”选项 卡 , 并 为 该 组 的 成 员 分 配 访问 控制 权限 。 例 如 ,设置 该 
组 的 成 员 对 特定 文件 夹具 有 * 写 和 人 ”的 访问 权限 。 除 此 之 外 ,还 可 以 使 用 该 组 进行 管理 。 例 
如 ,可 以 将 信使 所 发 送 的 信息 发 送 给 该 组 的 所 有 成 员 。 

(2) 分 布 式 组 

通常 用 “分 布 式 组 "来 管理 与 安全 性 质 无 关 的 任务 。 例 如 ,可 以 将 信使 所 发 送 的 信息 发 
送 给 某 个 分 布 式 组 ,但 是 , 却 不 能 为 其 设置 资源 的 权限 , 即 不 能 在 某 个 文件 夹 的 “共享 ”选项 
卡 中 为 该 组 的 成 员 分 配 访问 控制 权限 。 


说 明 。 在 大 务 数 情况 下 ,管理 Active Directory 时 使 用 的 都 是 安全 组 。 
。 仅 在 支持 活动 目录 的 计算 机 上 才能 使 用 分 市 式 组 。 
。 用 户 建立 的 应 用 型 “组 ” 和 系统 内 置 或 预定 义 的 “内置 组 ”与 “用户 组 ”大 都 
是 安全 组 。 


4. 按 组 的 作用 域 分 类 
在 域 中 ,每 个 安全 式 组 和 分 布 式 组 均 有 作用 范围 。 根 据 不 同 的 作用 域 “组 ”的 类 型 可 以 
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分 为 全 局 组 .本 地 域 组 和 通用 组 ,一般 又 称 为 “安全 式 -全 局 组 ,分 布 式 -本 地 域 组 ,分 布 式 - 通 
用 组 ”。 其 中 符号 *-” 前 面 的 内 容 表示 组 的 性 质 ; 后 面 的 内 容 表 示 组 的 作用 范围 。 一 般 而 
言 , 系 统 默 认 的 性 质 是 “安全 组 ”。 根据 “组 ”的 使 用 的 区 域 不 同 ,可 应 用 的 组 的 类 型 分 为 
表 3-2 所 示 的 3 种 。 


表 3-2 全 局 组 .本 地 域 组 和 通用 组 的 比较 


比较 项 目 全 局 组 本 地 域 组 通 用 组 
作用 用 来 组 织 域 中 的 同类 | 为 用 户 提供 所 属 域 资源 的 访问 | 为 用 户 提供 各 域 资源 的 访问 
用 户 控制 和 执行 系统 任务 的 权限 ”| 控制 和 执行 系统 任务 的 权限 
能 够 包含 所 在 域 的 用 户 账户 、| 能 够 包含 所 有 域 的 用 户 账 
组 成 did 全 局 组 .通用 组 和 同一 个 域内 | 户 、 全 局 组 .通用 组 ,但 不 能 
的 本 地 域 组 包括 本 地 域 组 
访问 的 资源 范围 | 所 有 域内 的 资源 此 组 所 属 域内 的 资源 所 有 域内 的 资源 


5. 活动 目录 中 内 置 的 本 地 域 组 (Builtin) 

所 谓 的 "内置 ?就 是 指 未 建立 就 存在 的 对 象 。 例 如 ,内 置 组 Administrators 和 内 置 账户 
Guest。 

【课堂 示例 13】 查看 具有 完全 管理 权 的 内 置 组 和 内 置 账户 。 

Q@ 选择 【开始 >【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 3 命令 ,打开 图 3-54。 


Ed| 
| 下 可 到 


运 文件 日” 的 作 (A)， 查看 (W 窗口 (Ww) 帮助 (中 
名 二 | 四 | 因 | 闪 章 |X 轩 用 毗 | 国 | 活 迎 澳 了 了 通 姜 


由 - 国 保存 的 查 i 
日 名 Bi” 3 成 员 可 以 管理 域 用 户 和 组 帐户 
由 各 i Administrators 安全 姐 - 本 地 域 ”管理 员 对 计算 机 / 域 有 不 受 限 制 的 完全 访问 权 
es acup Operators 安全 组 -本 地 域 备份 操作 员 为 了 备份 或 还 厌 文件 可 以 特 代 安全 ， 
| 安全 组 -本 地 城 按 詹 认 值 ， 来 志 限 用 户 组 的 成 员 有 同等 沪 问 权 ,,， 
Cinconing Forest Trust Buiders 。。 安全 组 -本 地 域 此 姐 的 成 员 可 以 创建 到 此 林 的 传 、 音 向 信任 


四 国 oucw 
此 组 中 的 成 员 有 部 分 管理 权限 来 营 理 网 络 功能 … 


田 食 oulL Network Configuration Operators 。 安全 组 - 本 地 域 
外国 OURL CRPerformance Log Users 安全 组 - 本 地 域 。 此 组 的 成 员 可 以 远程 访问 以 计划 此 计算 机 上 性 ..， 
日 图 ouxs EPerformance Monitor Users 安全 组 - 本 地 域 此 姐 的 成 员 可 以 远程 访问 以 监视 此 计算 机 
四国 ou-l Pre-Windows 2000 Compatible A..。 安全 组 - 本 地 域 。 允许 访问 在 域 中 所 有 用 户 和 组 的 读 职 访问 反 向 ,.… 
四 图 0U-2 多 Print operators 安全 组- 本 地 域 。 成 员 可 以 管理 域 打印 机 
田园 Users Remote Desktop Users 安全 给 - 本 地 域 此 蛤 中 的 成 员 被 授予 远程 登录 的 权限 
Replcator 安全 组 - 本 地 域 ”支持 域 中 的 文件 复制 
Server Operators 安全 组 - 本 地 域 。 成 员 可 以 管理 域 服务 器 
Terminal Server License Servers 安全 租 - 本 地 域 。 终端 服务 器 许可 证 服务 器 
Users 安全 给 - 本 地 域 ”用 户 无 法 进行 有 意 或 无 意 的 改动 。 因 此 ， 用 户 … 
Windows Authorization Access Gr,， 安 全 组 - 本 地 域 ”此 姐 的 成 员 可 以 访问 User 对 象 上 经 过 计算 的 bo，… 
4 于 
| | 
则 到 | | 王国 | 己 忆 |[ 雪 savepreaoy 用 P 和 -… | 国王 sm 


图 3-54 活动 目录 中 Builtin( 内 置 ) 的 “安全 组 -本 地 域 " 窗 口 


@ 在 图 3-54 所 示 窗 口 左 侧 展开 Builtin( 内 置 ) 选 项 , 右 侧 窗口 将 列 出 所 有 内 置 “ 组 对 
象 的 清单 。 从 中 找到 Administrators 组 , 见 到 其 类 型 为 “安全 组 -本 地 域 ”; 以 及 其 权限 的 描 
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述 , 对 计算 机 / 域 有 不 受 限制 的 完全 访问 权 。 例 如 ,将 自己 建立 的 用 户 账户 glm 加 入 到 该 
组 ,glm 账户 就 会 有 管理 计算 机 和 域 的 完全 权限 。 


6. 活动 目录 中 预定 义 的 本 地 组 和 全 局 组 (Users) 

在 Windows Server 2003 的 活动 目录 安装 后 ,在 图 3-54 所 示 窗 口 的 左 侧目 录 树 中 单 击 
Users, 经 筛选 器 查看 “组 ”的 操作 后 ,可 以 在 图 3-55 所 示 窗 口 的 右 侧 列 出 该 目录 中 所 有 预定 
义 的 “组 ?对 象 , 以 及 内 置 用 户 账户 的 清单 。 其 中 ,预定 义 组 的 性 质 均 为 “安全 组 ”, 组 的 作用 
域 有 “本 地 域 组 ”和 “全 局 组 ”两 类 ; 内 置 的 用 户 账户 主要 有 Administrator 和 Guest。 由 
Administrator 的 描述 可 知 , 该 账户 具有 管理 计算 机 ( 域 ) 的 权限 。 


各 Active Directory 用 户 和 计算 机 


坷 文件， 损人 人， 查看 WV) 窗口 (Ww) 帮助 | 司 可 芭 
和 省 | 由 | 四 | 类 谭 |X 儿 由 园 | 包 | 当 刘 和 了 人 @ 名 
局 Adve Drectory 用 户 和 计算 机 [wz20| Users 订 个 对 但 
由 - 国 保存 的 查询 元 
民 于 ge Publshers 实 全 组 -本 地 此 组 的 成 员 祛 多 许 改 行 证 书 到 Actve Directory 
Fe nshdmns 安全 组 -本 地 城 DNS 管理 员 组 
由 加 onan c Help5ervicesGroup 安全 组 - 本 地 域 帮助 和 支持 中 心 姐 
onsoariyenebals RAS and IAS Servers 安全 组 - 本 地 域 这 个 姐 中 的 服务 器 可 以 访问 用 户 的 远程 访问 属性 
由 国 oucw Telnetchents 安全 姐 - 本 地 域 本 组 的 成 员 可 以 访问 此 系统 上 的 Telnet 服务 器 。 
由 国 ou pnsupdateproxy 安全 组 -全 局 区 许 蔡 其 他 客户 端 (i0 DHCP 服务 器 ) 执 行动 态 更 新 ， 
由 圈 OURL Domain Admins 安全 组 - 全 局 指定 的 域 管理 员 
日 贸 ouxs Domain Computers 安全 组 - 全 局 加 入 到 域 中 的 所 有 工作 站 和 服务 器 
由 侈 0U-1 Domain Controllers 安全 组 -全 局 域 中 所 有 域 控制 器 
由 图 ou2 Domain Guests 安全 组 -全 局 域 的 所 有 来 宾 
由 全 Us Domain Users 安全 组 -全 局 所 有 域 用户 
Enterprise Admins 安全 组 -全 局 企业 的 指定 系统 管理 员 
Group Policy Creator Owrers ”安全 组 - 全 局 这 个 姐 中 的 成 员 可 以 修改 域 的 组 策略 
Schema Admins 安全 组 -全 局 架构 的 指定 系统 管理 员 
§ E 管理 计算 机 ( 域 的 内 置 帐户 
Guest 用 户 供 来 宾 访问 计算 机 或 访问 域 的 内 置 帐 户 
suPPORT_368945a0 用 户 这 是 一 个 攻 助 和 支持 服务 的 提供 商 帐 户 
人 
| | 
| | 
下 开始 | | 王国 | 己 c 二 Adve Drectory 用 户 和 .… | 国 o? | 喇 905 


图 3-55 ”Active Directory 用 户 和 计算 机 窗口 中 Users 预定 义 的 安全 组 


说 明 ' 预 定义 ”组 并 不 是 系统 内 置 的 ,也 不 是 管理 员 创建 的 ,而 是 在 安装 和 启动 全 
个 特定 系统 服务 时 ,由 系统 预定 义 的 组 。 预 定义 组 的 作用 在 于 启动 和 管理 系统 的 服 
务 。 因 此 ,预定 义 组 的 存在 与 系统 中 安装 的 服务 子 系 统 直 接 相 关 。 例如 ,在 服务 器 
上 安装 了 DHCP 后 ,DHCP Administrators 本 地 域 组 才 被 使 用 ,这 些 组 的 类 型 参见 图 3- 
54 所 示 窗口 右 侧 的 列表 清单 。 


7. 系统 组 

除了 Users 和 Builtin 容器 中 的 组 之 外 ,运行 Windows Server 2003 的 服务 器 还 包括 几 
种 特殊 组 。 这 些 特殊 组 的 成 员 不 是 由 管理 员 指 定 和 分 配 的 ,它们 是 根据 环境 动态 变化 的 , 即 
在 不 同时 间 代 表 不 同 用 户 。 
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(1) 常用 系统 组 
在 表 3-3 中 , 仅 介 绍 4 个 常用 的 特殊 系统 组 的 类 型 组 成 和 能 力 描述 。 
表 3-3 ”Windows 2003 计算 机 上 系统 组 的 类 型 .组 成 和 能 力 描述 
系统 组 名 称 组 成 员 及 其 操作 能 力 


代表 所 有 当前 网 络 的 用 户 , 包 括 来 自 其 他 域 的 来 宾 和 用 户 。 无 论 用 户 何 时 登录 到 网 
络 上 ,它们 都 将 被 自动 添加 到 Everyone 组 。Administrators 组 的 成 员 可 以 给 该 组 分 


Everyone 每 个 人 组 | 配 许可 和 权限 。 管 理 员 在 启用 了 Guest 账户 之 后 ,应 当 注意 该 组 的 权限 分 配 ,因为 
允许 Guest 账户 访问 就 意味 着 拥有 了 Everyone 组 的 权限 

Re 代表 不 使 用 账户 名 、 密 码 或 域名 而 通过 网 络 访问 计算 机 及 其 资源 的 用 户 和 服务 。 在 

fogou 运行 Windows Server 2003 家 族 成 员 的 计算 机 上 ,默认 情况 下 Anonymous Logon 组 


不 是 Everyone 组 的 成 员 

代表 当前 通过 网 络 访问 给 定 资源 的 用 户 ( 专 指 不 是 通过 从 本 地 登录 到 资源 所 在 的 计 
Network 网 络 组 ”| 算 机 来 访问 资源 的 用 户 )。 无 论 用 户 何 时 通过 网 络 访问 给 定 的 资源 ,它们 都 将 自动 
添加 到 Network 组 

代表 当前 登录 到 特定 计算 机 上 并 且 访 问 该 计算 机 上 给 定 资源 的 所 有 用 户 ( 专 指 那些 
Interactive 交互 组 | 不 是 通过 网 络 访问 资源 的 用 户 )。 无 论 用 户 何 时 访问 当前 登录 的 计算 机 上 的 给 定 资 
源 , 它 们 都 被 自动 添加 到 Interactive 组 


(2) 系统 组 的 特点 

@ 系统 组 也 称 为 特殊 组 或 特殊 标识 ,系统 使 用 系统 组 来 组 织 特定 环境 时 的 用 户 。 
@ 管理 员 不 能 为 系统 组 分 配 组 员 ,其 成 员 随 着 网 络 的 活动 自动 生成 。 

@ 成 员 的 关系 可 以 被 修改 。 

@ 所 有 运行 Windows Server 2003 的 计算 机 都 有 系统 组 。 


说 明 虽然 管理 员 可 为 特殊 身份 指派 访问 资源 的 权利 和 权限 ,但 是 却 不 能 修改 或 杰 
看 这 些 特殊 身 俗 的 成 员 关 系 。 在 管理 组 时 ,将 看 不 到 这 些 组 ,也 不 能 将 特殊 身 斧 放 
入 组 中 。 只 有 当 登 录 或 访问 特殊 资源 时 , 才 会 被 自动 分 配 这 些 特殊 身 伪 。 


8. 创建 组 账户 

由 系统 创建 的 组 主要 有 两 类 : 第 一 , 域 控制 器 安装 后 内 置 的 组 账户 (位 于 Builtin 目 
录 ); 第 二 ,系统 自身 根据 管理 生成 的 预定 义 组 (位 于 Users 目录 )。 管 理 员 根据 管理 的 需 
要 ,往往 要 创建 很 多 组 ,这 些 组 被 称 为 “ 自 定义 组 ”账户 。 本 节 将 介绍 自 定义 组 的 创建 与 管理 
方法 。 

(1) 新 建 全 局 组 

【课堂 示例 14】 在 指定 的 组 织 单 位 中 创建 全 局 组 ,并 添加 组 成 员 。 

在 图 3-40 所 示 的 组 织 单位 OU-1 中 创建 全 局 组 XSZU 的 步 又 如 下 : 

@ 使 用 活动 目录 中 具有 管理 员 账 户 的 权限 的 账户 登录 域 控 制 器 ,如 Administrator 
账户 。 


说 明 隶属 于 Administrators、Acoount Operators、Domrein Admins 或 Enterpise Admins 组 的 用 户 账 
户 都 具有 创建 组 账户 的 权限 。 


2 


102| 呈 Windows 2003 网 络 系统 管理 


@ 依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 命令 ,在 图 3-55 
所 示 的 窗口 左 侧 列表 中 选中 要 创建 组 的 位 置 ,如 组 织 单位 OU-1; 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 
菜单 中 依次 选择 [新 建 >【 组 命令 ,打开 图 3-56。 

@ 在 图 3-56 所 示 的 “新 建 对 象 -组 ”对 话 框 中 ,输入 “组 名 ”, 如 XSZU; 之 后 ,选择 组 作 
用 域 .组 类 型 ; 最 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 全 局 组 的 创建 。 

(2) 添加 全 局 组 的 成 员 

gD 在 图 3-54 所 示 的 窗口 左 侧 列表 中 选中 要 添加 成 员 的 组 ,如 组 织 单位 OU-1 中 的 
XSZU; 之 后 , 右 击 鼠标 ,选择 快捷 菜单 中 的 [属性 选项 ,打开 图 3-57。 


到 x| 

利夫 成员。 | 隶 屎 于 | 管理 者 | 

成 员 吕 ) 

BE Active Directory 文件 天 
【#9 创 腿 在 :gpgs. com. eVOUXS/OU-1 
姐 名 四) 
XSZU 
姐 名 Windows 2000 以 前 版 本 ) 他) ; 
sz 
组 作用 域 
个 本 地 域外 安全 组 G) 
个 全 局 @) 个 通讯 组 四 ) 
普通 用 0 诡 加 中 ) 小 删除 全) 
Cun 取消 | 取消 Ea 
图 3-56 “新 建 对 象 -组 对话 框 图 3-57 “XSZU 属性 -成 员 ” 选 项 卡 


@ 在 图 3-57 中 ,选择 “XSZU 属性 -成 员 ? 选 项 卡 , 单 击 [添加 了 按钮 ,打开 图 3-58(a) 。 


相对 
过 择 对 象 拓 型 G) 

[2 | 
查找 位 置 @) 

ee 位 时 | 
输入 对 和 名 称 来 过 择 示 便 ) 加 ) 

] | 
OA 取消 | 


(a) 
3-58 “选择 用 户 、 联 系 人 或 计算 机 ”对 话 框 


@ 在 图 3-58(a) 对 话 框 中 , 单 击 【 高 级 按钮 ,打开 图 3-59(a) 所 示 对 话 框 。 

@ 在 图 3-59(a) 对 话 框 中 , 单 击 【 立 即 查 找 ] 按 钮 .打开 图 3-59(b) ,该 图 下 部 的 “搜索 结 
果 ” 框 会 列 出 搜索 到 的 用 户 账户 的 清单 ,从 中 选择 需要 添加 的 用 户 后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 
图 3-58(b); 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 3-57; 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,关闭 图 3-57, 完 成 组 成 员 的 添 
加 任务 。 
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先 舞 用 户 、 联 系 人 或 计算 机 EE 


了 x| WRNSE EE) 


连 拌 用户、 联系 人 或 计算 机 


TD so | 
查找 位 置 攻 ); 
e-em 
一 又 性 查询 | 


名 称 @W: [Fi 可 


SO Ed 


果 OD : 
吉 称 0mm) 电子 邮件 地 址 “描述 在 文件 袜 中 SurPORT_360045"0 


(a) (b) 
图 3-59 “选择 用 户 、 联 系 人 或 计算 机 ”的 立即 查找 对 话 框 


总 之 ,对 于 “组 ”的 其 他 管理 操作 ,应 先 选 中 对 象 , 右 击 鼠标 ,选中 “属性 ”选项 ; 再 在 选中 
对 象 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 需要 进行 的 管理 。 


3:7 典型 任务 5 降级 与 升级 域 控制 器 


3.7.1 任务 描述 ) 


域 控制 器 运行 一 段 后 ,有 可 能 需要 改变 身份 。 例 如 ,将 原 域 控制 器 降级 为 独立 服务 器 。 
3.7.2 域 控制 器 操作 命令 DCPROMO 的 应 用 ) 


DCPROMO 命令 程序 是 域 控制 器 的 操作 命令 , 它 可 以 启动 活动 目录 安装 向 导 的 升级 或 
降级 的 程序 。 此 命令 的 作用 和 功能 取决 于 当前 计算 机 的 身份 。 下 面 作 简单 介绍 。 
1. 升级 为 域 控制 器 


Q@ 独立 服务 器 身份 : 安装 活动 目录 ,建立 域 控制 器 , 即 升级 操作 。 
@ 域 中 的 第 一 台 域 控制 器 身份 : 根 的 域 控制 器 已 经 安装 完毕 ,可 以 建立 域 中 的 其 他 的 


域 控制 器 或 建立 子 域 。 


2. 降级 为 独立 服务 器 
如 果 域 控制 器 已 经 安装 完毕 ,可 以 通过 这 个 命令 还 原 为 独立 服务 器 , 即 降级 操作 。 
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3. DCPROMO 命令 的 应 用 
(1) 独立 服务 器 升级 为 域 控制 器 EE 
选择 [开始 >【 运 行 〗 选 项 ,在 打开 的 如 图 3-60 ”7 商讨 衣 加 和 et 吉 而 0 
所 示 的 “运行 ?对 话 框 中 ,输入 dcpromo 命令 ,将 启动 | 
图 3-9 所 示 的 “欢迎 使 用 Active Directory 安装 向 导 ”。 
(2) 域 控制 器 降级 为 独立 服务 器 取消 | 浏览 加 
图 3-60 ”dcpromo 命令 “运行 "对 话 框 


当前 计算 机 如 果 是 域 控 制 器 , 则 这 个 命令 将 启 
动 降级 向 导 程序 。 
(依次 选择 [开始 ]>【 运 行 ] 选 项 ,在 打开 的 如 图 3-60 所 示 的 “运行 ”对话 框 中 ,输入 
dcpromo 命令 启动 图 3-9 所 示 的 “欢迎 使 用 Active Directory 安装 向 导 ”。 
@ 在 图 3-9 所 示 对 话 框 中 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-61。 
TEETEEEEEE 


删除 Active Director 


y 
请 指明 这 是 否 是 域 中 的 最 后 一 个 域 控制 器 。 


Ee Active | 可 如 果 这 是 域 中 的 最 


于 


全 鹿 域 中 的 所 有 域 控制 器 出 除 Active Directory 后 ， 城 就 不 再 存 
属于 这 个 或 的 计算 机 不 能 告 录 到 | 域 或 访问 任何 域 服务 。 
格 珊 除 此 或 中 的 所 有 用 户 帐户。 


所 有 密 钥 将 被 山 除 ,并且 应 该 在 继续 之 前 导出 。 
和 六 件 蓉 电 了 地 件 ， 应 该 在 继续 之 前 解密 ， 


本 | 


图 3-61 “删除 Active Directory” 对 话 框 


@ 在 图 3-61 所 示 的 “删除 Active Directory” 对 话 框 中 ,根据 实际 情况 进行 选择 。 例 如 ， 
选中 * 这 个 服务 器 是 域 中 的 最 后 一 个 域 控制 器 ” 复 选 框 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-62。 


Ed| 
应 用 程序 目录 分 区 LA 
应 用 程序 创建 这 些 分 区 用 未 储存 和 复制 数 据 。 sw 


这 个 域 控制 器 保留 下 列 应 用 程序 目录 分 区 的 最 后 副本 @) 


其 述 
DC=DonainDnslones, DC=gpgs, IC... Microsoft DNS Directory 
=Fore: = Microsoft DNS Directory 


更 新 列表 外 


表 兴 人 程序 提供 的 工具 删除 一 个 应 用 程序 分 区 。 有 关 洋 细 信 


如 果 要 向 导 山 除 这 个 域 控制 器 的 所 有 分 区 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


= 


图 3-62 “应 用 程序 目录 分 区 ”对 话 框 
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@ 在 图 3-62 所 示 的 “应 用 程序 目录 分 区 ”对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-63。 


到 
确认 型 除 人 ~、 
删除 Active Directory 将 从 这 个 域 控 制 器 删除 所 有 应 用 程序 分 区 。 Rig 


上 和 个 域 控制 器 上 的 所 有 应 用 程序 目录 分 区 。 向 导 完成 时 ， 所 
这 0 : 目 


sm ww | 


图 3-63 “确认 删除 ”对 话 框 


@ 在 图 3-63 所 示 的 “确认 删除 ”对 话 框 中 ,选中 “删除 这 个 域 控制 器 上 的 所 有 应 用 程序 
目录 分 区 ” 复 选 框 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-64。 


Ed| 
管理 员 密 码 A 
请 指定 管理 员 的 密码 。 Skw 
~ 
请 输入 要 分 配 结 服务 器 管理 员 账户 的 究 码 。 
新 管理 员 密 码 D) EC 
确认 密码 C): rrrrrrrr 
《上 - 步 四 [= 沙 加 凡 。 取 


图 3-64 “管理 员 密 码 ” 对 话 框 


@ 在 图 3-64 所 示 的 “管理 员 密码 对话 框 中 ,输入 降级 后 服务 器 管理 员 的 密码 后 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 3-65。 

@ 在 图 3-65 所 示 的 “摘要 ”对话 框 中 ,应 仔细 阅读 操作 提示 ,如 果 不 打算 降级 或 有 错 
误 ,可 以 单 击 【 取 消 ] 或 [上 一 步 按 钮 ; 确认 要 删除 域 控制 器 , 则 应 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 。 进 入 
删除 域 控制 器 后 ,需要 等 待 一 段 时 间 ,才能 完成 域 控制 器 降级 的 任务 。 

至 此 , 域 控制 器 的 降级 任务 已 经 完成 。 


和 
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active Directory 安装 育 导 3 x 
项 要 a < 
请 复查 并 确认 连 定 的 选项 。 We 
后 
这 各 i Active Directorye 司 
已 指明 这 个 城 控制 器 是 pes. com. cn 域 中 的 最 后 一 个 控制 器 
， 这 个 域 就 不 再 存在 了 。 
个 域 控制 器 上 的 所 有 应 用 程序 目录 分 区 都 格 被 扣除 
加 轩 作 直人 这 局 笃 序 旧 录 分 区 的 屋 后 副 <。 抽 队 拧 作 完 
到 
要 更 改选 项 单 击 “上 一 步 ”。 要 开始 操作 ， 单 击 "下 一 步 ”。 
《上 - 步 四 [下 - 步 四 由 | 


图 3-65 “摘要 ”对 话 框 


3:8 归纳 与 总 结 


为 了 巩固 本 章 的 内 容 , 现 将 实现 与 管理 典型 微软 域 网 络 的 要 点 归纳 如 下 : 

O@D 确定 微软 域 网 络 的 逻辑 组 织 结构 ,如 单 域 , 域 树 或 森林 。 

@ 确定 网 络 中 各 计算 机 的 身份 ,在 每 台 计 算 机 上 安装 操作 系统 。 

@ 网 络 基本 配置 : 分 别 安装 网 卡 、 网 络 组 件 ( 网 络 客户 、 网 络 协议 )、 网 络 常规 信息 ( 计 
算 机 名 称 、 工 作 组 名 ) 等 。 

@ 确定 安装 分 区 : 域 控制 器 的 安装 分 区 应 为 NTFS 格式 ,如 果 不 是 ,应 使 用 convert 命 
令 转 换 。 

@ 建立 域 控制 器 : 安装 Windows Server 2003 的 活动 目录 ,可 以 将 独立 服务 器 升级 为 
域 控制 器 ; 升级 操作 的 条 件 是 NTFS 格式 .DNS 服务 器 支持 和 管理 员 密 码 。 

@ 在 客户 机 中 ,以 管理 员 登 录 将 计算 机 加 入 域 。 

@ 规划 网 络 的 逻辑 组 织 结构 ,应 充分 利用 组 织 单位 OU 来 对 应 实际 的 部 门 。 

@ 创建 基本 对 象 : 在 活动 目录 中 ,创建 用 户 账号 组、 组 织 单元 \ 共 享 文件 夹 等 对 象 。 

@ 发 布 资源 : 在 活动 目录 中 开放 与 发 布 共享 资源 ,如 共享 的 文件 夹 和 打印 机 。 

四 在 活动 目录 的 管理 工具 “Active Directory 计算 机 和 用 户 ” 窗 口 , 可 以 集中 管理 全 域 
的 计算 机 、 账 户 资源 、 组 等 服务 对 象 。 


1. 在 Windows Server 2003 中 ,将 独立 服务 器 升级 为 域 控制 器 的 方法 有 哪 两 种 ? 
2. 在 微软 网 络 中 , 域 网 络 的 组 织 结构 有 几 种 ? 
3. 什么 是 目录 、 目 录 服 务 和 活动 目录 ? 
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4. 写 出 5 种 活动 目录 中 的 对 象 名 称 。 

5. 安装 了 Windows 2000/2003 服务 器 版 软件 的 计算 机 有 几 种 ? 它们 在 网 络 中 各 有 什 
么 作用 ?这 几 种 服务 器 可 否 相 互 转换 ?转换 的 条 件 是 什么 ? 

6. 什么 是 目录 数据 库 ? 它 根 据 网 络 的 组 织 方式 的 不 同 分 为 几 种 ?区 别 如 何 ? 

7. 目录 服务 的 目标 是 什么 ? 域 网 络 是 如 何 实现 这 个 目标 的 ? 

8. 在 微软 域 网 络 中 ,如 果 需 要 更 改 客户 机 的 本 机 硬件 设置 ,应 当 以 什么 身份 登录 ? 当 
登录 对 话 框 为 两 栏 时 ,应 当 如 何 进行 ? 当 登 录 对 话 框 为 三 栏 时 ,又 应 当 如 何 登录 ? 

9. 如 何 进行 将 Windows XP 工作 站 登录 到 “ 域 ”? 

10. 客户 机 登录 到 域 时 ,输入 的 用 户 名 和 密码 是 在 本 地 目录 数据 库 验证 吗 ? 如 果 不 是 ， 
应 当 是 在 什么 地 方 验证 ? 

11. 使 用 什么 命令 可 以 将 独立 服务 器 升级 为 域 控制 器 ? 升级 的 条 件 是 什么 ? 

12. 当 域 控制 器 需要 降级 为 独立 服务 器 时 ,应 当 使 用 什么 方法 ? 如 何 操作 ? 

13. 在 已 成 功 登录 域 的 Windows XP 计算 机 中 更 改 硬件 设置 时 ,如 果 在 控制 面板 的 设 
备 管理 器 对 话 框 显示 为 “查看 模式 ”, 则 表明 没有 修改 权限 ,应 当 如 何 解决 此 问题 ? 

14. 是 否 可 以 在 FAT32 分 区 安装 Windows Server 2003? 其 安装 成 功 后 ,是 否 可 以 直 
接 升 级 为 域 控制 器 ? 若 不 行 应 如 何 解决 ? 

15. 什么 是 活动 目录 数据 库 的 多 主 复制 技术 ? 当 域 中 只 有 一 个 域 控制 器 时 , 若 要 使 用 
多 主 复制 技术 ,应 如 何 进行 ? 

16. Windows Server 2003 域 中 ,在 什么 地 方 保存 有 集中 控制 和 管理 的 目录 数据 库 ? 

17. 如 何在 活动 目录 中 发 布 已 共享 的 文件 夹 , 工 作 组 中 使 用 的 共享 文件 夹 与 活动 目录 
发 布 的 共享 文件 夹 有 什么 联系 与 区 别 ? 

18. 举例 说 明 什么 是 “ 单 域 ” 网 络 的 物理 结构 与 逻辑 结构 。 

19. 什么 是 组 织 单位 ? 通常 它 在 域 网 络 中 起 什么 作用 ? 

20. 组 账户 是 否 可 以 包含 其 他 组 账户 ? 


J] 实 训 项 目 3 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

@ 具有 网 络 操作 系统 的 光盘 或 安装 软件 ,如 准备 Windows Server 2003 的 CD-ROM。 

@ 网 卡 驱 动 程序 ,软盘 或 光盘 。 

@ 安装 了 Windows 2000/XP 专业 版 或 独立 服务 器 的 计算 机 两 台 以 上 ,充当 登录 域 的 
客户 机 。 

加 安装 有 Windows Server 2003 的 计算 机 ,充当 域 控制 器 。 

实 训 1 网 络 的 基本 设置 

(1) 实 训 目 标 

Q@ 掌握 网 卡 驱动 程序 的 安装 和 参数 修改 技术 。 

@ 明确 网 络 中 的 基本 组 件 ,掌握 网 络 基 本 组 件 的 安装 步骤 。 
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(2) 实 训 内 容 

在 微软 计算 机 中 ,完成 以 下 内 容 。 

Q@ 添加 网 卡 驱动 程序 : 记录 该 网 卡 使 用 的 IRQ 和 1/O 地 址 。 

@ 安装 和 配置 网 络 组 件 : 网 络 中 最 基本 的 组 件 就 是 网 络 的 协议 、 客 户 和 服务 。 

@ 添加 的 协议 : TCP/IP, 前 者 无 须 配 置 ,后 者 配置 为 静态 IP。 例 如 ,IP 为 200. 200. 200. 


XX(XX 在 1~254 之 间 取 值 ,可 以 是 学 号 或 计算 机 编号 ), 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0。 


@ 添加 网 络 客户 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 客户 端 。 

@ 添加 基本 网 络 服务 。 例 如 ,安装 了 Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 。 

实 训 2 安装 域 控制 器 

(1) 实 训 目标 

使 用 两 种 建立 方法 将 已 安装 好 的 独立 服务 器 升级 为 域 控制 器 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 方法 1: 通过 “管理 您 的 服务 器 ”, 从 独立 服务 器 建立 域 控 制 器 和 活动 目录 ,并 自动 安 


装 DNS 服务 器 。 


@ 方法 2: 使 用 dcpromo 命令 ,从 独立 服务 器 建立 域 控制 器 和 活动 目录 ,并 自动 安装 


DNS 服务 器 。 


实 训 3 ”建立 “ 单 域 ”结构 的 Windows Server 2003 域 网 络 

(1) 实 训 目标 

实现 Windows XP 工作 站 加 入 Windows Server 2003 组 建 的 “ 域 ”。 

(2) 实 训 内 容 

OO 在 Windows XP 计算 机 登录 到 Windows Server 2003 域 控制 器 。 

。 Windows Server 2003 端 : 用 户 以 管理 员 身 份 登录 域 控制 器 ,做 好 登录 ”* 域 "的 准备 。 

。 Windows XP/2000 客户 机 端 : 用 户 以 本 机 管理 员 身 份 登录 本 机 ,做 好 登录 * 域 ”的 
准备 。 

。 登录 到 Windows Server 2003* 域 ”。 

@ 确定 安装 Windows 2000/XP 专业 版 的 计算 机 与 Windows Server 2003“ 域 "是 以 何 


种 方式 连接 的 ? 


。 在 该 计算 机 桌面 上 ,选中 “我 的 电脑 (My Computer) ”图 标 。 

。 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 。 

。 在 打开 的 “系统 属性 ?对 话 框 中 ,查看 并 确定 该 计算 机 是 属于 某 个 工作 组 还 是 某 
个 域 。 

实 训 4 在 * 域 "中 发 布 资源 和 使 用 资源 

(1) 实 训 目 标 

在 Windows 2000/XP 客户 机 中 ,使 用 Windows Server 2003* 域 "中 发 布 的 资源 对 象 。 

(2) 实 训 内 容 

在 Windows 2000/XP Professional 客户 机 中 ,共享 一 个 文件 夹 ,如 D:\T2。 

@ 在 Windows Server 2003 域 控 制 器 中 ,创建 一 个 新 的 共享 打印 机 ,如 HP4L, 并 将 其 


列 入 活动 目录 。 


@ 在 Windows Server 2003 域 控制 器 中 ,共享 一 个 文件 夹 ,如 D:\Tl。 
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@ 在 域 控制 器 的 活动 目录 中 ,发 布 这 两 个 共享 文件 夹 ,名 称 为 S1 和 S2。 

加 在 Windows 2000/XP Professional 客户 机 中 ,搜索 并 使 用 活动 目录 中 的 这 两 个 文件 
夹 。 在 Windows 2000/XP Professional 客户 机 中 ,搜索 、 使 用 列 人 目录 的 共享 打印 机 ,在 客 
户 机 上 生成 “网 络 打印 机 ?”。 

实 训 5 在 * 域 "中 应 用 组 账户 

(1) 实 训 目 标 

在 域 控制 器 中 利用 组 进行 管理 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 在 Windows Server 2003 域 控 制 器 中 ,创建 两 个 新 的 域 用 户 账 户 , 如 Ul 和 U2。 

@ 创建 一 个 管理 组 ZUAdm, 并 将 Ul 和 U2 加 入 该 组 。 

@ 将 ZUAdm 加 入 Administrators 组 。 

@ 验证 Ul 和 U2 账户 是 否 具 有 域 控制 器 的 本 地 管理 员 的 权限 ,如 在 客户 机 加 入 域 时 ， 
当 出 现 图 3-33 时 , 先 输 入 Guest, 再 输入 U1。 记 录 两 次 登录 的 实验 结果 。 
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水 1 能 力 目标 


通过 本 章 的 学 习 和 实际 训练 ,应 当 具 有 如 下 能 力 。 
Q@ 具有 管理 网 络 中 DNS 服务 器 的 能 力 。 
@ 具有 管理 网 络 中 DNS 客户 机 的 能 力 。 
@ 具有 应 用 命令 诊断 DNS 服务 系统 故障 的 能 力 。 


款 2 怎样 实现 DNS 系统 


在 中 小 型 的 Intranet 中 , 当面 临 用 户 提出 的 通过 域 全 名 (www. buu. com、 ftp. buu. 
com) 访 问 各 种 信息 资源 .共享 目录 和 文件 的 问题 时 ,应 当 如 何 设计 和 实现 一 个 DNS 服务 子 
系统 ,以 实现 用 户 通过 域 全 名 访问 的 目标 ? 为 了 解决 所 提出 的 问题 ,实现 和 管理 DNS 服务 
子 系统 ,我 们 将 DNS 系统 的 管理 分 解 为 以 下 多 个 典型 操作 。 

J@ 规划 或 申请 合法 的 DNS 域名 。 

@ 安装 DNS 服务 。 

@ 配置 DNS 服务 器 。 

@ 管理 DNS 服务 器 ,设置 DNS 转发 器 。 

@@ 配置 DNS 客户 机 。 


3 典型 任务 1 域名 系统 的 应 用 基础 


4.3.1 任务 描述 ) 


当前 ,除了 Internet 网 络 使 用 Internet 技术 外 ,还 有 大 量 的 Intranet (内 联网 ) 和 
Extranet( 外 联网 ) 使 用 Internet 技术 。 在 这 些 网 络 中 .人们 通过 习惯 的 “域名 ”方式 进行 访 
问 。 因 此 ,通过 本 节 的 学 习 , 应 当 了 解 与 DNS 系统 相关 的 虚拟 主机 、DN( 域 名 )、DNS( 域 名 
系统 ) ,以 及 DNS 与 活动 目录 的 关系 等 基本 知识 。 这 些 基 础 知识 是 正确 管理 DNS 系统 的 根 
基 与 起 点 。 


4.3.2 相关 知识 点 ) 


1. DNS 的 名 称 
DNS 的 英文 全 称 是 Domain Name System, 中 文 名 称 是 “域名 系统 ”。 
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2. DNS 的 产生 及 作用 

在 TCP/IP 网 络 中 ,IP 地 址 唯一 定位 了 资源 所 在 的 计算 机 。 因 此 ,通过 主机 的 IP 地 
址 ,才能 找到 主机 ,实现 彼此 的 通信 。 由 于 IP 地 址 枯燥 难 记 ,人 们 更 习惯 使 用 那些 容易 记忆 
的 主机 名 称 。 因 而 ,发 明了 DNS 服务 器 ,解决 了 容易 记忆 的 主机 域名 与 数字 型 IP 地 址 的 自 
动 翻 译 工 作 。 在 Internet Intranet\Extranet 中 ,都 配置 有 DNS 服务 器 。 这 样 , 当 在 应 用 程 
序 中 输入 主机 域名 后 ,如 在 浏览 器 中 输入 http://www. sina. com,DNS 服务 器 就 会 自动 将 
其 解析 为 主机 的 IP 地 址 。 


3. 域名 和 域名 系统 的 组 成 与 功能 

(1) 域名 (domain name,DN) 

DN 又 被 称 为 主机 识别 符 或 主机 名 。 人 们 在 使 用 Internet 技术 的 网 络 中 ,直接 使 用 那 
些 直观 .明了 字符 串 组 成 有 规律 .容易 记忆 的 名 字 来 代表 主机 。 由 此 可 见 “ 主 机 的 域名 ” 
是 一 种 更 为 高 级 的 地 址 形式 。 例 如 ,用 www. sina. com 来 表示 新 浪 网 站 的 网 址 。 

(2) DNS 系统 的 组 成 与 功能 

域名 系统 由 分 布 在 世界 各 地 的 DNS 服务 器 组 成 ,担负 着 将 形象 的 主机 域名 自动 翻译 为 
数字 型 IP 地 址 的 工作 。 


4. 域名 空间 结构 

DNS 是 一 种 组 织 成 域 层次 结构 的 计算 机 和 网 络 服务 的 命名 系统 。 

(1) FQDN 

FQDN 即 * 完 全 合格 域名 ”, 又 称 * 完 整 域名 ”, 应 用 时 常 简称 为 域名”。 它 由 不 超过 255 
个 的 英文 字符 组 成 。 在 DNS 的 域名 中 的 每 一 层 名 字 都 不 得 超过 63 个 字符 ,而且 在 其 所 在 
层 必须 唯一 。 这 样 才能 保证 整个 域名 在 世界 范围 内 不 会 重复 。 

(2) DNS 名 称 的 树 状 组 织 结构 

在 Internet 或 Intranet 上 ,域名 系统 数据 库 类 似 于 计算 机 中 的 文件 系统 的 结构 。 整 个 
数据 库 仿佛 是 一 棵 倒立 的 树 ,参见 图 4-1。 该 树 状 结构 表示 出 整个 域名 空间 。DNS 域名 称 
空间 的 五 级 分 别 是 根 域 、 顶级 域 . 二 级 域 . 子 域 和 主机 (资源 ) 名 称 。 图 4-1 所 示 “ 域 树 ” 的 顶 
部 为 “ 根 域 "; 树 中 的 每 一 个 节点 只 能 代表 整个 DNS 数据 库 中 的 某 一 部 分 , 即 域名 系统 中 的 
某 个 区 域 ; 每 一 个 域 节点 还 可 以 进一步 划分 出 * 子 域 ? 或 “节点 ”; 但 最 后 一 级 的 叶 节 点 是 不 
能 再 创建 其 他 的 节点 的 。 每 一 个 节点 都 有 一 个 域名 ,用 于 定义 它 在 域名 数据 库 中 的 位 置 。 
在 域名 系统 中 ,FQDN 是 从 叶 节 点 的 域名 依次 向 上 ,直到 根 的 所 有 标记 组 成 的 串 ,标记 之 间 
由 “. ”分 隔 开 。 例 如 , 域 树 中 的 www. sohu. com 就 是 搜狐 网 站 的 完整 域名 。 

@ 根 域 (root) : 位 于 图 4-1 所 示 的 域 树 结构 的 顶部 。 它 代表 整个 Internet 或 Intranet， 
根 名 也 可 以 表示 为 空 标 记 “”, 但 在 文本 格式 中 被 写成 “.”。 根 域 代表 未 命名 的 级 别 ,在 
Internet 中 , 根 域 包括 了 13 个 根 域 DNS 服务 器 ,用 来 管理 Internet 的 根 和 最 高 域 。 实 际 上 ， 
根 域 由 多 个 组 织 机 构 进行 管理 ,其 中 最 著名 的 有 Inter NIC, 它 是 “Internet 网 络 信息 中 心 ” 
的 英文 缩写 。Inter NIC 负责 整个 域名 空间 和 域名 登录 的 授权 管理 , 它 由 分 布 在 各 地 的 子 机 
构 组 成 。 例 如 ,中 国 的 域名 管理 机 构 为 CNNIC。 

@ 顶级 域 (一 级 域 ): 位 于 根 域 下 面 的 域名 被 称 为 顶级 域名 。 项 级 域 由 多 个 组 织 机 构 
组 成 ,包含 有 多 台 DNS 服务 器 ,分 别 进行 管理 。 负 责 一 级 域名 管理 的 组 织 机 构 是 IAHC 
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Internet 根 DNS 服务 器 管理 的 根 域 和 高 级 域 (roob) 


顶级 域 


二 级 域 


www 主机 名 


主机 名 ( 叶 节点 ) 


图 4-1 Internet 的 DNS 层次 型 域名 称 空间 树 状 结构 示意 图 


(Internet 国际 特别 委员 会 )。IAHC 在 全 世界 七 个 大 区 ,选择 了 不 超过 28 个 的 注册 中 心 来 
接受 表 4-1 所 示 的 通用 型 顶级 域名 的 注册 与 申请 工作 。 从 表 4-1 可 知 ,前面 的 8 个 域名 对 应 
于 组 织 模式 ,第 9 个 域名 对 应 于 地 理 模式 (在 主机 名 中 ,大 小 写字 母 等 价 )。 


表 4-1 Internet 中 顶级 域名 的 代码 及 意义 
域名 代码 : 4 域名 代码 总 之 
com 商业 组 织 org 其 他 组 织 
edu 教育 机 构 ARPA 临时 ARPAnet( 未 用 ) 
gov 政府 部 门 INT 国际 组 织 
mil 军事 部 门 Country code> 国家 代码 (地 理 模 式 ) 
net 主要 网 络 支持 中 心 


组 织 模式 是 按 组 织 管理 的 层次 结构 划分 所 产生 的 组 织 型 域名 ,由 3 个 字母 组 成 。 
地 理 模式 是 按 国 别 地 理 区 域 划分 所 产生 的 地 理 型 域名 ,这 类 域名 是 世界 各 国 和 地 区 的 
名 称 ,并 且 规 定 由 两 个 字母 组 成 。 例 如 ,cn 和 CN 都 表示 中 国 , 见 表 4-2。 


表 4-2 顶级 域名 中 国家 或 地 区 的 部 分 代码 


地 区 代码 国家 或 地 区 地 区 代码 国家 或 地 区 
AR 阿根廷 DK 丹麦 
AU 澳大利亚 EA 南非 
AT 奥地利 EG 埃及 
BE 比利时 ES 西班牙 
BR 巴西 FI 苏 兰 
CA 加 拿 大 FR 法 国 
CH 瑞士 GL 希腊 
OE 智利 HK 中 国 香港 
CN 中 ID 印度 尼 西 亚 
CU 古巴 IE 爱尔兰 
DE 德国 IL 以 色 列 


起 | 


113 


续 表 

地 区 代码 国家 或 地 区 地 区 代码 国家 或 地 区 

IN 印度 NZ 新 西 兰 

IT 意大利 PT 葡萄 牙 

JP 日 本 RU 俄罗斯 

KR 韩国 SG 新 加 坡 

MO 中 国 澳门 SE 瑞典 

MY 马来西亚 TW 中 国 台湾 

MX 墨西哥 TH 泰国 

NL 税 兰 UK 英国 

NO 挪威 US 美国 


说 明 如 果 按 鉴 地 理 模式 ,美国 的 所 有 主机 应 当归 入 顶级 域名 的 US 域 中 。 但 是 , 实 
际 上 ,美国 的 很 多 组 织 不 使 用 国家 代码 的 顶级 域名 ,其 定义 的 顶级 域名 与 其 他 国家 
的 二 级 域名 相仿 。 


@ 二 级 域 : 顶级 域名 下 面 细 化 为 多 个 二 级 域 。 它 由 分 布 在 各 地 的 Inter NIC 子 机 构 负 
责 管理 。 二 级 域名 的 长 度 由 不 定 的 字符 组 成 。 由 于 其 名 字 必 须 唯一 ,因此 ,在 Internet 中 ， 
使 用 二 级 域 之 前 ,必须 向 Inter NIC 的 子 机 构 注 册 。 例 如 ,用 户 需要 使 用 顶级 域名 cn 下 面 
的 二 级 域名 时 ,就 应 当 向 中 国 的 域名 管理 机 构 CNNIC 提出 申请 ,如 cn 下 面 的 二 级 域 可 以 
是 edu\com,bj、hb 等 。 由 此 可 见 , 第 二 级 域名 的 名 字 空 间 的 划分 是 基于 “组 名 ”(group 
name) 的 , 它 在 各 个 网 点 内 ,又 分 出 了 若干 个 “管理 组 ”administrative group)。 例 如 ,edu. cn 是 
中 国 的 教育 机 构 向 CNNIC 申请 到 的 。 

@ 子 域 : 三 级 以 下 的 域名 都 被 称 为 子 域 , 通 常 由 已 登记 注册 的 二 级 域名 的 单位 来 创建 
和 指派 。 该 单位 可 以 在 申请 到 的 组 名 下 面 添加 子 域 (subdomain) , 子 域 下 面 还 可 以 划分 任 
意 多 个 低层 子 域 。 这 些 子 域 的 名 称 被 称 为 “本 地 名 ”。 例 如 buu. edu. cn 是 由 edu. cn 指 
派 的 。 

@ 主机 或 资源 名 称 : 是 DNS 树 中 的 叶 节 点 ( 叶 节 点 是 指 不 能 再 创建 其 他 节点 的 节 
点 ) , 它 用 来 标识 特定 主机 或 资源 的 名 称 , 在 DNS 服务 器 中 它 用 于 定位 主机 的 IP 地 址 。 


说 明 每 个 子 域 内 部 的 域名 称 是 可 以 随便 设置 的 。 但 是 ,在 Intemet 中 ,由 五 级 以 上 的 
域 组 成 的 主机 名 或 域名 是 很 少见 的 。 但 是 ,， 在 一 个 Intranet 上 使 用 的 域名 则 可 以 不 
受 狗 束 - 例如 ,图 4-1 所 示 的 北京 联合 大 学 信息 学 院 的 域 控制 器 的 DNS 域名 是 xx. 
buueducn, 自 训 向 应 ,顶级 域名 是 cn, 即 中 国 ; 二 级 域名 是 edu, 表 示 中 国 的 教育 机 构 ; 
作为 edu 的 一 个 子 域 是 buu, 表 示 北 京 联合 大 学 ; 而 其 下 的 主机 名 为 xk, 表示 该 学 村 
下 面 的 信息 学 院 服务 器 的 计算 机 名 。 假 定 该 主机 对 应 的 卫 地 址 是 202.204.224.4。 在 
Intemet 上 访问 该 主机 系统 时 , 姨 可 以 使 用 上 述 的 完整 主机 域名 ,也 可 以 使 用 主机 的 
呈 地 址 。 


5. DNS 系统 的 组 件 
DNS 系统 中 包含 了 以 下 两 个 最 重要 的 组 件 。 
QDNS 客户 机 : 用 户 通过 客户 机 上 的 程序 ,如 IE 浏览 器 中 输入 http://www. sohu. 
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com, 提 出 服务 请 求 ; 该 请 求 会 被 提交 给 客户 机 指定 的 首选 DNS 服务 器 。 之 后 ,DNS 服务 
器 会 将 请 求 的 结果 ,www. sohu. com 主机 对 应 的 IP 地 址 返回 给 浏览 器 。 
@ DNS 服务 器 : 接受 DNS 客户 机 提出 查询 请 求 , 并 返回 查询 结果 。 


6. DNS 服务 器 应 具有 的 基本 功能 

为 了 完成 DNS 客户 机 提出 的 查询 请 求 工作 ,DNS 服务 器 必须 具有 以 下 基本 功能 。 

@ 具有 保存 了 * 主 机 (网 络 上 的 计算 机 ?对 应 IP 地 址 的 数据 库 , 即 管理 一 个 或 多 个 区 
域 (Zone) 的 数据 。 

@ 可 以 接受 DNS 客户 机 提出 的 “主机 名 称 ” 对 应 IP 地 址 的 查询 请 求 。 

G 查询 所 请 求 的 数据 , 若 不 在 本 服务 器 中 ,能 够 自动 向 其 他 “DNS 服务 器 ”查询 。 

@ 向 DNS 客户 机 提供 其 “主机 名 称 ” 对 应 的 IP 地 址 的 查询 结果 。 

综 上 所 述 ,DNS 服务 器 进行 的 是 主机 名 称 的 解析 ,而 不 是 域名 解析 。 即 解析 的 是 
FQDN 名 称 www. sohu. com 对 应 的 IP 地 址 ,而 不 是 域名 sohu. com 对 应 的 IP 地 址 。 


4.3.3 ”地 址 解析 的 类 型 与 方向 ) 


Internet 利用 地 址 解析 的 方法 将 用 户 使 用 的 域名 方式 的 地 址 解析 为 最 终 的 物理 地 址 ， 
中 间 经 历 了 两 层 地址 的 解析 工作 。 


1. FQDN 与 IP 地 址 之 间 的 解析 方向 

DNS 系统 的 域名 解析 包括 正 向 解析 和 逆向 解析 两 个 不 同方 向 的 解析 。 

Oa， 正 向 解析 : 是 指 从 主机 域名 称 到 IP 地 址 的 解析 。 

@ 道 向 解析 : 是 指 从 IP 地 址 到 域名 两 个 过 程 。 

例如 , 正 向 解析 将 用 户 习惯 使 用 的 域名 ,如 www. sina. com, 解 析 为 其 对 应 的 IP 地 址 ; 
反 向 解析 将 新 浪 网 站 的 IP 地 址 解析 为 主机 域名 。 

DNS 系统 中 的 正 向 区 域 存储 正 向 解析 需要 的 数据 ,而 反 向 区 域 中 存储 逆向 解析 需要 的 
数据 。 无 论 是 DNS 的 服务 器 还 是 客户 机 ,以 及 服务 器 中 的 区 域 ,只 有 经 过 管理 员 配置 后 , 才 
能 完成 FQDN( 完 全 合格 域名 ) 到 IP 之 间 的 解析 任务 。 


2. IP 地 址 与 物理 地 址 之 间 的 解析 方向 

在 TCP/IP 网 络 中 ,IP 地 址 统一 了 各 自 为 政 的 物理 地 址 ,这 种 统一 仅 表 现在 自 IP 层 以 
上 使 用 了 统一 形式 的 IP 地 址 。 然 而 ,这 种 统一 并 非 取 消 了 设备 实际 的 物理 地 址 ,而 是 将 其 
隐藏 了 起 来 。 因 此 ,在 使 用 Internet 技术 的 网 络 中 必然 存在 着 两 种 地 址 , 即 IP 地 址 和 各 种 
物理 网 络 的 物理 地 址 。 若 想 把 这 两 种 地 址 统一 起 来 ,就 必须 建立 两 者 之 间 的 映射 关系 。 

中 正 向 地 址 解析 : 是 指 从 IP 地 址 到 物理 地 址 之 间 的 解析 。 在 TCP/IP 网 络 中 ,由 正 向 
地 址 解析 协议 (ARP) 自动 完成 正 向 地 址 的 解析 任务 。 

@ 逆向 地 址 解析 : 是 指 从 物理 地 址 到 IP 地 址 的 解析 。 在 TCP/IP 网 络 中 ,由 逆向 地 址 
解析 协议 (RARP) 自 动 完 成 逆向 地 址 的 解析 任务 。 


3. 两 级 地 址 解析 的 条 件 
QO@ 物理 地 址 与 IP 地 址 间 的 解析 : 只 要 设置 了 TCP/IP 协议 ,系统 就 可 以 自动 实现 IP 
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地 址 与 物理 地 址 之 间 的 转换 工作 。 
@ IP 地 址 与 主机 域名 间 的 解析 : 只 有 当 TCP/IP 协议 与 DNS 系统 均 设 置 完 成 后 , 计 
算 机 名 字 的 查找 过 程 才 自动 进行 。 


于 4 典型 任务 2 建立 DNS 服务 器 


4.4.1 任务 描述 ) 


当 某 个 单位 需要 使 用 域名 方式 来 访问 各 种 服务 器 时 ,就 要 启用 、 安 装 DNS 服务 器 ,以 解 
决 DNS 的 主机 域名 与 IP 地 址 的 自动 解析 问题 。 
通过 本 节 的 学 习 , 应 熟练 掌握 安装 和 启用 DNS 服务 器 的 多 种 方法 。 


在 安装 与 设置 DNS 服务 器 时 ,管理 员 必 须 了 解 如 下 一 些 管理 的 基本 概念 ,才能 在 安装 
DNS 时 做 出 正确 的 选择 。 


1. 区 域 和 区 域 文件 

(1) 区 域 

区 域 (zone) 就 是 图 4-1 所 示 “ 域 树 ”" 结 构 中 的 某 一 部 分 。 通 过 创建 区 域 ,可 以 让 用 户 将 
域名 空间 划分 为 更 小 的 区 段 。 用 于 存储 用 户 指定 区 域内 所 有 主机 的 数据 文件 被 称 为 “区 域 
文件 ”该 文件 必须 存储 在 DNS 服务 器 内 或 活动 目录 中 。 

同一 台 DNS 服务 器 内 可 以 存储 不 同 的 多 个 区 域 数据 ,一 个 区 域 的 数据 又 可 以 存储 到 多 
台 DNS 服务 器 中 。 为 了 管理 的 方便 ,常常 将 一 个 DNS 的 区 域 划分 为 多 个 子 域 ,这 样 可 以 分 
散 管理 负荷 。 

例如 ,在 图 4-1 所 示 的 北京 联合 大 学 edu. cn 二 级 域 中 ,可 以 按照 大 学 的 组 织 划 分 为 
buu. edu. cn 和 pku. edu. cn 等 子 域 , 分 别 对 应 于 zonel 和 zone2 ,这 两 个 区 域 的 数据 文件 可 
以 存放 在 同一 个 DNS 服务 器 中 ,也 可 以 存放 在 不 同 的 DNS 服务 器 中 。 这 两 个 DNS 服务 器 分 
属于 不 同 的 大 学 ,并 由 不 同 的 管理 人 员 和 负责 管理 ,这 样 就 可 以 分 散 和 分 担 管理 工作 的 负担 。 

创建 区 域 时 应 当 注 意 , 同 一 区 域内 的 所 有 子 域 的 域名 空间 必须 是 连续 的 ,如 不 能 创建 一 
个 既 包 括 dfxx. buu. edu. cn 子 域 , 也 包括 xinxi. buu. edu. cn 子 域 的 区 域 , 因 为 这 两 个 子 域 
分 别处 于 两 个 独立 的 域名 空间 。 但 是 , 却 可 以 创建 一 个 既 包括 buu. edu. cn 区 域 ,也 包括 
xinxi. buu. edu. cn 的 子 域 区 域 。 因 为 ,这 两 个 区 域 位 于 同一 个 域名 空间 buu. edu. cn 内 。 

(2) 区 域 文件 

区 域 文件 (zone file) 中 保存 了 DNS 服务 器 所 管理 区 域 的 相关 信息 。 当 使 用 DNS 控制 台 
创建 区 域 时 ,所 对 应 的 区 域 文 件 会 自动 生成 ,默认 的 区 域 文件 名 是 “区 域名 . dns”; 该 文件 存储 
在 %SystemRoot% (表示 系统 文件 夹 ,如 ,C:\WINNT 或 C:\Windows) 下 的 System32\DNS 目 
录 中 。 例 如 ,区 域名 称 xinxi. buu. edu. cn 所 对 应 的 区 域 文件 名 是 xinxi. buu. edu. cn. dns。 
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2. DNS 转发 器 (Forward) 

(1) 转发 器 的 作用 

当 DNS 客户 机 向 所 在 区 域 的 DNS 服务 器 发 出 对 IP 地 址 的 查询 请 求 后 ,该 DNS 服务 
器 会 先 在 自己 管辖 的 区 域 的 数据 库 内 进行 查询 。 如 果 该 DNS 服务 器 没有 该 数据 , 则 这 个 
DNS 服务 器 就 会 向 其 他 的 DNS 服务 器 (如 转发 器 ) 查 询 。 例 如 , 当 Intranet 网 络 中 的 某 台 
主机 需要 与 Internet 上 的 主机 通信 时 , 先 转向 本 地 的 DNS 服务 器 ,由 于 本 地 没有 相应 的 数 
据 , 便 会 将 查询 请 求 发 往 本 地 DNS 指出 的 转发 器 。 这 个 转发 器 通常 会 指向 外 界 的 DNS 服 
务 器 进行 查询 。 又 如 , 当 网 络 中 有 多 台 本 地 DNS 服务 器 时 ,它们 都 会 通过 设置 的 转发 器 地 
址 达到 与 外 界 通信 的 目的 。 由 此 可 见 , 转 发 器 的 工作 步骤 如 下 : 

Q@ 接收 网 内 其 他 DNS 服务 器 的 服务 查询 请 求 。 

@ 搜索 到 查询 结果 , 转 @; 否则 @。 

@ 转发 到 设置 的 转发 器 地 址 ,向 外 界 DNS 进行 查询 。 

@ 等 待 查询 结果 。 

@ 将 收 到 的 查询 结果 返回 给 网 内 提出 查询 请 求 的 DNS 服务 器 。 

(2) 转发 器 的 设置 

对 于 小 型 网 络 , 如 果 没 有 本 网 络 域名 解析 的 需要 ,可 以 在 DNS 服务 器 中 只 设置 一 个 与 
外 界 联系 的 DNS 转发 器 。 这 样 ,对 于 公 网 主机 名 称 的 查询 ,将 全 部 转发 到 指定 的 公 网 DNS 
的 IP 地 址 。 当 然 ,也 可 以 转发 到 “ 根 提示 ”选项 卡 中 提示 的 13 个 根 服务 器 。 

对 于 大 中 型 企 事 业 单 位 , 则 可 能 需要 建立 多 个 本 地 DNS 服务 器 ,为 了 内 部 网 络 的 安全 ， 
一 般 只 将 其 中 的 一 台 DNS 服务 器 设置 为 可 以 与 外 界 DNS 服务 器 直接 连通 的 服务 器 ,这 人 台 
负责 所 有 本 地 DNS 服务 器 查询 非 本 地 域名 的 计算 机 就 是 DNS 的 转发 器 。 


说 明 如 果 上 述 的 DNS 服务 器 无 法 通过 转发 器 询问 到 所 需 的 数据 ,又 没有 设置 其 他 
出 口 , 则 会 直接 告诉 用 户 找 不 到 所 需 的 数据 。 当然 ,也 可 以 为 该 DNS 服务 器 设置 其 
他 直接 询问 出 口 。 例如 ,设置 外 界 通用 的 DNS 服务 器 的 加 地 址 等 。 这 样 当 本 地 DNS 
不 能 提供 服务 时 ,就 可 以 通过 设置 的 直接 出 口 进行 查询 。 然 而 ,不 推荐 用 户 这 样 设 
置 ,因为 这 意味 看 为 网 络 设 置 了 安全 隐患 。 


3. DNS 服务 的 查询 模式 

(1) 递归 查询 

@ 定义 : 在 主机 名 称 的 查询 过 程 中 ,能 够 使 得 DNS 客户 端 直接 得 到 完整 解析 结果 的 
查询 方式 被 称 为 “递归 查询 ”。 

@ 应 用 场景 : DNS 客户 机 的 浏览 器 与 本 地 DNS 服务 器 之 间 的 查询 通常 是 递归 查询 。 
客户 端的 程序 送出 查询 请 求 后 ,如 果 本 地 DNS 服务 器 内 没有 需要 的 数据 , 则 本 地 DNS 服务 
器 会 代替 客户 端 向 其 他 DNS 服务 器 进行 查询 。 本 地 DNS 会 将 最 终结 果 返 回 给 客户 机 的 浏 
览 器 。 因 此 ,从 客户 机 端 看 ,是 直接 得 到 了 查询 的 结果 。 

(2) 迭代 查询 

@ 定义 : 在 DNS 的 迭代 查询 中 ,客户 端 得 到 的 不 是 最 终 查 询 结果 ,而 是 下 一 个 DNS 服 
务 器 的 地 址 。 这 种 不 断 返 回 中 间 DNS 服务 器 地 址 的 查询 过 程 就 是 迭代 查询 。 
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@ 应 用 场景 : 在 Internet 中 的 DNS 服务 器 之 间 的 查询 就 是 迭代 查询 。 

【示例 】 客户 机 浏览 器 向 本 地 DNS 服务 器 查询 www. sina. com 的 迭代 查询 的 过 程 。 

。 客户 机 向 本 地 DNS 服务 器 提出 查询 请 求 。 

。 本 地 服务 器 内 没有 客户 机 请 求 的 数据 ,因此 ,本 地 DNS 服务 器 就 代替 客户 机 向 其 他 
DNS 服务 器 查询 。 假 定 使 用 * 根 提示 ?的 方法 ,会 向 根 域 ". ”的 DNS 服务 器 查询 , 即 
向 默认 的 13 个 根 域 的 DNS 服务 器 之 一 提出 请 求 。 根 域 的 DNS 服务 器 将 返回 顶级 
域 服 务 器 的 IP 地 址 ,如 com 的 IP 地 址 。 

。 本 地 服务 器 随后 向 该 IP 地 址 所 对 应 的 com( 顶 级 ) 域 的 DNS 服务 器 提出 请 求 ,该 顶 
级 域 服 务 器 返回 二 级 域 的 DNS 服务 器 的 IP 地 址 ,如 sina. com 的 IP 地 址 。 

。 本 地 服务 器 向 该 IP 地 址 对 应 的 二 级 域 服务 器 提出 请 求 ,由 二 级 域 服 务 器 对 请 求 做 
出 最 终 的 回答 ,如 www. sina. com 的 IP 地 址 。 


说 明 在 大 多 数 情 况 下 ,DNS 服务 器 被 配置 为 默认 的 支持 递归 过 程 。 


4.4.3 启用 和 安装 DNS 服务 器 ) 


在 安装 之 前 ,应 当 确认 网 络 上 是 否 已 经 安装 了 DNS 服务 器 。 在 域 网 络 中 ,由 于 已 安装 
了 域 控制 器 ,因此 ,应 当 是 已 安装 了 DNS 服务 器 。 如 果 不 是 需要 再 建立 一 台 DNS 服务 器 ， 
则 不 必 进 行 本 节 的 操作 。 若 是 工作 组 网 络 ,由 于 系统 中 没有 已 安装 的 DNS 服务 器 ,因此 , 需 
要 手动 安装 DNS 服务 器 。 

总 之 ,无 论 “ 域 "还 是 “工作 组 "网络 , 当 需 要 安装 一 台 DNS 服务 器 时 , 既 可 以 使 用 传统 
的 方法 进行 安装 ,也 可 以 通过 Windows Server 2003 的 “管理 您 的 计算 机 ”专用 工具 进行 
安装 。 

1. 准备 条 件 

【课堂 示例 1】 通过 传统 的 控制 面板 安装 DNS 服务 器 。 

@ 在 DNS 服务 器 上 ,由 于 安装 DNS 服务 器 的 用 户 必须 是 Administrators、Domain 
Admins 组 的 成 员 , 因 此 ,应 以 上 述 组 内 的 成 员 用 户 账户 的 身份 登录 到 DNS 服务 器 。 例 如 ， 
使 用 Administrator 账户 登录 DNS 本 机 。 

@ 充当 DNS 服务 器 的 设置 为 静态 (固定 )IP 地 址 。 例 如 ,将 “首选 DNS 服务 器 地 址 ? 设 
置 为 本 机 IP 地 址 。 

@ DNS 服务 器 的 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 默认 网 关 等 信息 应 当 已 经 配置 好 。 


2. 通过 传统 的 “控制 面板 ”来 安装 DNS 服务 器 

QO 在 任务 栏 上 ,依次 选择 【开始 >【 控 制 面板 选项 ,在 “控制 面板 ”窗口 中 选中 “添加 / 
删除 程序 ”图 标 ; 在 打开 的 窗口 中 双击 【添加 /删除 Windows 组 件 ] 按 钮 ,打开 图 4-2。 

@ 在 图 4-2 所 示 的 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 中 ,选择 [网 络 服务 ]->【 详 细 信 息 】 选 
项 ,打开 图 4-3。 

@ 在 图 4-3 所 示 的 “网 络 服务 ”对 话 框 中 ,选中 “域名 服务 系统 (DNS)” 复 选 框 后 , 单 击 
【确定 ] 按 钮 。 稍 后 ,打开 “Windows 组 件 向 导 -完成 ”对 话 框 , 单 击 【 完 成 ] 按 钮 。 
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Ed| 
Yindors 组 件 二 
可 以 添加 或 抽 院 Yinaows 的 组 全 。 [Ey 


rE eee 


姐 件 亿 ): 
癌 允 管理 和 监视 工具 
一 口 区 其它 的 网 络 文 件 和 打印 服务 


描述 : 包 言 各 种 专门 的 、 网 结 相关 的 服务 和 协议 。 第 二 步 
所 需 磁 盘 空 间 : 3.5 上 
可 用 了 磁 笃 实 间 ， 2173.8 上 ia | 


mw || smal 
图 4-2 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 


@ 在 返回 图 4-3 所 示 的 对 话 框 后 , 单 击 【确定 按钮 ; 返回 图 4-2 所 示 的 对 话 框 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ; 关闭 所 有 窗口 ,完成 DNS 服务 的 添加 任务 。 


3. 通过 “管理 您 的 计算 机 ”安装 划 
DNS 服务 器 于 
【课堂 示例 2】 通过 Windows Server 
2003 的 专用 工具 安装 和 建立 DNS 服务 器 。 口 晶 Tnternet 验证 最 务 0.0 中 
@ 配置 好 DNS 服务 器 的 IP 地 址 、 子 上 忆 访 oozenosee 和 
网 掩 码 、 默 认 网 关 和 首选 DNS 服务 器 地 址 二 晤 3 六 Er 


等 信息 ,如 192. 168. 0. 1 、255. 255. 255. 0 、 “ 翘 &， 允 5C/Icm 通过 Interaet 信息 服务 器 (TS) 的 TTF 进行 通讯 
192. 168. 0. 254、192. 168. 0.1 等 。 

@ 依次 选择 【开始 了 -管理 您 的 服务 be ee PT 
器 命令 ,在 打开 的 对 话 框 中 ,双击 “添加 或 删 C 牵 ] 取 滑 
除 角色 ”选项 ; 在 打开 的 “预备 步骤 ?对 话 框 
中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ; 期 间 , 根 据 向 导 插 和 人 
Windows Server 2003 的 安装 光盘 。 

@ 在 随后 打开 的 “配置 选项 ”对 话 框 中 ,选中 “ 自 定义 配置 " 单 选 按钮 后 , 单 击 【 下 一 步 】 


4-3 “网 络 服务 ”对 话 框 


按钮 。 
@ 在 打开 的 图 4-4 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选择 安装 “DNS 服务 器 ”后 , 单 击 【下 
一 步 ] 按 钮 。 


@ 在 随后 打开 的 “选择 总 结 ? 对 话 框 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-5。 

@ 在 图 4-5 所 示 的 “欢迎 使 用 配置 DNS 服务 器 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 , 打 
开 图 4-6。 

@ 在 图 4-6 所 示 的 “选择 配置 操作 ”对 话 框 中 ,选中 “创建 正 向 查找 区 域 (适合 小 型 网 络 
使 用 )" 单 选 按 钮 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-7。 
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te 


Ed| 


选择 一 个 角色 。 如 果 和 角色 没有 添加 , 您 可 以 添加 它 。 加 果 它 已 经 谈 添 加 ,您 可 以 删除 它 。 如 果 您 
过 加 或 遇险 程序 . 


想 订 加 或 出 队 的 角色 没有 列 出 ， 博 打开 


DaS 服务 器 

打印 
到 用 宇和 器 os， 
| Por mt i 
加 

ctive Direct 二 
于 外 ia 

DHCP 


LE 沁 吕 ‘Ds 和 Active a 


JE 


《上 一 步 @) [下 - 步 四 > 取消 | 帮助 


图 4-4 “服务 器 角色 ”对 话 框 


欢迎 使 用 配置 DNS 服务 器 向 导 
enet 


在 继续 之 前 ,请 审阅 DNS 清单 


有 关 配 置 DNS 的 洋 细 信 息 ,请 单 击 “ 帮 助 ”。 
要 继续 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


EB) ET 取消 帮助 


图 4-5 “欢迎 使 用 配置 DNS 服务 器 向 导 ” 对 话 框 


[EFT x| 


选择 配置 拘 作 
欣 和 拓 和 台 修 的 隐 络 大 小 的 三江 区 姑 失 型。 有 经 验 的 管理 员 可 以 配置 


个 创 哇 正 向 和 友 向 查找 区 域 适合 大 型 网 络 使 用 ) @) 


和 


个 只 配置 根 提示 (只 适合 高 级 用 户 使 用 ) (C) 
此 向 导 只 配置 根 提示 。 悠 可 以 将 来 再 配置 正 向 和 反 向 查找 区 域 和 转发 器 。 


i 


4-6 “选择 配置 操作 ”对 话 框 
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EECEETTE x| 


主 最 务 器 位 置 外 
您 可 以 选择 在 哪里 为 您 的 网 结 资源 堆 护 DNS 数据 。 全 | 


哪个 DRS 服务 器 维护 悠 的 主要 正 向 查找 区 域 ? 


i 
E 吉 正 向 查找 区 域 ， 


ISFP 维护 该 区 域 ， 一 份 只 读 的 次 要 副本 常 驻 在 这 台 服 务 颖 上 必 ) 
罗 ee 


有 关 维 护 DNS 服务 器 区 域 的 详细 信息 ,请 单 击 “ 才 助 ”。 


《上 一 步 @)[ 下 一 步 如 


图 4-7 “ 主 服务 器 位 置 " 对 话 框 


在 图 4-7 所 示 的 “ 主 服 务 器 位 置 " 对 话 框 中 ,选中 “这 台 服 务 器 维护 该 区 域 " 单 选 按 钮 
后 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-8。 


可 
区 域名 称 CN 
新 区 域 的 名 称 是 什么 ? My 
ms 各 入 ne 这 可能 是 你 姐 织 单 
rt com] 
Dewrone. ES com) 
区 域名 称 名) : 


Pa sau cn 一 砂 


有 关 区 域名 称 印 详细 信息 ， 请 单 击 “ 帮 助 ”。 
“第 二 


《上 -和 步 @) 


4-8 “区 域名 称 ” 对 话 框 


说 明 选择 “这 各 服务 器 次 护 该 区 域 ”表明 将 所 配置 的 计算 机 配置 为 “ 主 DNS 服务 
器 ”。 区域 的 主 DNS 服务 器 是 区 域 的 新 起 点 。 我们 新 创建 的 区 域 就 属于 这 种 类 型 。 


在 图 4-8 所 示 的 “区 域名 称 ” 对 话 框 中 ,输入 区 域名 称 , 如 ld. edu. cn, 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 4-9。 

@@ 在 图 4-9 所 示 的 “区 域 文件 ”对 话 框 中 ,接受 默认 值 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 4-10。 

@ 在 图 4-10 所 示 的 “动态 更 新 ”对 话 框 中 ,接受 默认 值 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-11。 

@@ 在 图 4-11 所 示 的 “转发 器 ”对 话 框 中 ,在 小 型 网 络 中 通常 会 输入 在 Internet 上 有 效 的 
DNS 服务 器 的 IP 地 址 , 即 局 域 网 使 用 公 网 的 DNS 服务 器 作为 转发 器 ; 之 后 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 4-12。 


他 


121 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


新 建 区 域 育 导 


区 域 文件 
你 可 以 他 陵 一 个 新 区 域 文件 和 使 用 从 另 一 个 DRS 服务 器 复制 的 文件 。 


| 


ER 还 是 使 用 一 个 从 另 一 个 DNS 慑 务 器 复制 的 现存 


人 
hd edu. cn ins 
个 使 用 此 现存 文件 四 : 


PP -一 
ER 


《上 - 步 @) [下 - 步 中 | 


图 4-9 “区 域 文件 ”对话 框 


EEC 
动态 更 新 
您 可 以 指定 这 个 DRS 区 域 接受 安全 、 不 安全 或 丰 动 态 的 更 新 。 


用 DRS 服务 器 注册 并 动态 更 
请 选择 您 想 允 六 的 动态 更 新 类 型 : 
个 只 多 许 安 


动 堵 更 新 合 合 


户 端 接受 资源 记录 的 动态 更 新 。 
A 因为 可 以 接受 来 自 非 信任 源 的 更 新 ,此 选项 是 一 个 较 大 的 安全 弱点 。 


ee 


《上 一步 g) [下 - 步 吧 


图 4-10 “动态 更 新 "对话 框 


服务 器 向 导 


转发 器 
转发 器 是 DNS 报 务 器 ， 此 服务 器 把 无 法 葵 复 的 查询 发 送 结 这 些 转 发 器 。 


这 个 DRS 服务 器 应 该 向 前 转发 查询 吗 ? 
人 是 ， Ci 央 和 本 后 


ED 二 加 : 输入 DNS 转发 器 地 址 
mr 


个 否 ， 不 向 前 苇 发 查询 Q) 
本 :这 个 服务 器 仍然 可 以 用 根 各 称 服务 器 解析 名 


有 关 转 发 器 的 详细 信息 ， 请 单 击 “ 才 助 ”。 


第 二 步 
ms | mw | 


图 4-11 “转发 器 ”对 话 框 
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x| 
正在 完成 配置 DNS 服务 器 向 导 


您 成 功 地 完成 了 配置 DNS 服务 器 向 导 。 当 您 单 击 “ 完 
成 ” 时， 会 保存 下 列 设置. 


设置 


本 


村 发 器 的 IP 地 址 :202 106. 196.105 202. 106.0.20 


be i 
和 


要 关闭 此 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


《< 上 一步 @) 取消 导 助 


图 4-12 “正在 完成 配置 DNS 服务 器 向 导 ” 对 话 框 


图 在 图 4-12 所 示 的 “正在 完成 配置 DNS 服务 器 向 导 ” 对 话 框 中 ,如 果 不 接受 提示 值 ， 
则 单 击 [ 上 一 步 ] 按 钮 ,返回 前 面 的 对 话 框 进行 修改 ; 否则 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 。 


说 明 当 网 络 内 的 用 户 需要 访问 Intemet 的 资源 时 ,网 络 管理 员 需 要 配置 转发 服务 器 
的 地 址 - 这 样 , 当 网 内 各 个 DNS 服务 器 中 没有 客户 所 查询 的 数据 时 ,就 可 以 通过 
DNS 系统 的 转发 器 向 Intemet 或 其 他 的 DNS 服务 器 进行 查询 。 


@ 在 随后 出 现 的 “此 服务 器 现在 是 DNS 服务 器 ”对 话 框 中 , 单 击 【完成 按钮 ,完成 DNS 
服务 器 的 安装 任务 。 完 成 后 的 DNS 控制 台 如 图 4-13 所 示 。 


~ dnsegat - [DNSW2003-SERN 正 月 查找 区 | 


=|Djx| 


总 文件 四 操作 WW， 查看 WW 窗口) 天助 ) | =|| | 
和 外 | 生 | 四 | 库 因 区 | 岛 | 目 自 合 
1d edu cn ”2 个 记录 


中 的 事 间 查看 名 I 
Fi Ee 司 二 区 文件 天 相同 ) 

和 二 
由 加 反 向 查找 区 域 


4-13 ”独立 服务 器 中 的 dnsmgmt 窗口 


5 典型 任务 3 配置 DNS 服务 器 


4.5.1 任务 描述 ) 


安装 DNS 服务 器 后 ,必须 配置 一 些 记 录 和 信息 ,才能 实现 通过 主机 域名 访问 主机 的 管 
理 目 标 。 例 如 , 当 某 个 企业 只 有 一 个 IP 地 址 , 却 需要 使 用 多 个 不 同 的 主机 域名 时 ,就 要 使 用 
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虚拟 主机 技术 。 而 虚拟 主机 技术 正 是 通过 配置 DNS 服务 器 的 主机 记录 来 实现 的 。 有 时 ,用 
户 还 需要 添加 新 的 区 域 或 子 域 。 通 过 本 节 的 学 习 , 应 当 掌握 启用 DNS 控制 台 的 方法 ; 并 能 
够 熟练 地 利用 DNS 控制 台 ,正确 地 配置 与 管理 DNS 服务 器 的 正 向 区 域 ` 反 向 区 域 ; 掌握 主 
机 、 别 名 和 邮件 交换 等 记录 的 含义 及 管理 方法 。 此 外 ,还 应 正确 理解 转发 器 或 根 提示 服务 器 
的 作用 ,并 熟悉 其 设置 方法 与 内 容 。 


4.5.2 相关 知识 点 ) 
Ry 


虚拟 主机 技术 是 Internet/Intranet 上 常用 的 一 种 技术 方法 。 它 可 以 解决 IP 地 址 的 紧 
缺 问 题 。 


1. 虚拟 主机 

目前 使 用 的 虚拟 主机 技术 大 都 是 通过 使 用 同一 个 IP 地 址 ,来 对 应 多 个 主机 域名 或 主机 
名 。 由 于 一 台 服务 器 只 分 配 一 个 IP 地 址 ,但 在 网 络 中 ,需要 安装 的 WWW 服务 器 可 能 有 多 
个 。 另 外 ,还 需要 安装 FTP 服务 器 和 邮件 服务 器 等 多 种 服务 器 。 这 些 具有 不 同 主机 名 ,而 
使 用 同一 IP 地 址 的 计算 机 主机 就 被 称 为 虚拟 主机 (Virtual Host) 。 


2. 虚拟 主机 的 技术 类 型 

虚拟 主机 技术 通常 有 以 下 两 种 类 型 ,最 常用 的 是 基于 主机 名 的 虚拟 主机 技术 。 

Q 基于 IP 地 址 的 虚拟 主机 技术 : 这 种 形式 要 求 每 一 个 虚拟 主机 都 具有 一 个 IP 地 址 , 实 
现 起 来 较为 困难 。 早 期 的 WWW 服务 器 使 用 的 就 是 基于 这 种 技术 的 虚拟 主机 技术 。 

@ 基于 主机 名 的 虚拟 主机 技术 : 这 种 方法 提供 了 一 种 在 一 台 主 机 上 运行 多 个 (无 数 ) 
虚拟 主机 的 技术 。 由 于 IP 地 址 的 紧缺 ,目前 多 数 系统 使 用 了 基于 主机 名 的 虚拟 主机 技术 。 


3. 虚拟 主机 的 实现 

不 同系 统 配 置 多 个 虚拟 主机 的 方法 有 所 不 同 , 但 是 都 不 复杂 。 目 前 ,常用 的 是 基于 主机 
名 称 的 虚拟 主机 技术 。 这 是 一 种 通过 DNS 服务 器 实现 的 、 为 不 同 主机 名 称 配置 同一 IP 地 
址 的 技术 。 


4. 建立 DNS 域 树 的 流程 

使 用 DNS 控制 台 可 以 建立 和 配置 DNS 服务 器 有 关 的 各 种 数据 。 其 配置 流程 如 下 : 
@ 选择 一 个 DNS 服务 器 。 

@ 新 建 正 向 搜索 区 域 ,输入 区 域名 称 后 ,DNS 服务 器 会 为 此 区 域 生成 相应 的 区 域 文件 。 
@ 在 所 建 的 正 向 区 域 中 建立 一 些 必需 的 记录 ,如 主机 WWW 记录 。 

@ 创建 反 向 搜索 区 域 .输入 所 在 网 络 的 “网 络 编号 (标识 或 ID)”, 如 192. 168. 0。 

@ 在 所 建 的 反 向 区 域 中 建立 指针 记录 。 


4.5.3 掌握 DNS 服务 控制 台 的 使 用 ) 


DNS 服务 控制 台 是 管理 DNS 系统 的 主要 工具 ,管理 员 通 过 它 能 够 方便 地 完成 各 种 管 
理工 作 。 
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1. DNS 控制 台 的 功能 

完成 安装 DNS 服务 的 工作 后 ,管理 工具 中 会 增加 一 个 DNS 选项 。 管 理 员 正 是 通过 这 
个 选项 完成 DNS 服务 器 的 前 期 设置 与 后 期 的 运行 管理 工作 。 

Q@ DNS 控制 台 : 是 用 来 配置 管理 DNS 服务 器 的 工具 对 话 框 。 

@ 功能 : 通过 DNS 控制 台 , 可 以 根据 管理 的 需要 添加 近 程 或 远程 的 DNS 服务 器 。 此 
外 ,还 可 以 根据 网 管 的 需要 ,在 不 同 的 DNS 服务 器 上 ,实现 其 DNS 树 状 结构 所 对 应 的 各 个 
区 域 (Zone) 、 子 域 及 叶 节 点 。 


2. 启动 DNS 控制 台 

【课堂 示例 3】 启动 DNS 控制 台 连 接 DNS 服务 器 。 

在 Windows Server 2003 任务 栏 上 ,依次 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>DNS 选项 ,打开 
图 4-13 所 示 的 独立 服务 器 中 的 DNS 控制 台 对 话 框 ; 而 与 活动 目录 正确 集成 的 DNS 控制 台 
如 图 4-14 所 示 。 显 然 ,两 者 是 不 同 的 ,后 者 多 了 许多 目录 和 主机 记录 ,如 _tcp 和 _udp 等 。 


ET | E 
名 文件 ”所作 (和 ) 查看 (VW 窗口 (w) 帮助 (由 |=181x| 
小 | 和 有 | 四 |X 欠 国药 | 久 | 目 目 生 


由 包 _mmsdcs,gpgs,comcn hp 


日 i 与 活动 目录 集成 的 正 向 区 域 
由 加 -msdcs 和 
由 . 国 _sikes DomainDnsZones 
由 国 Lp 国 Forestpnszones 
由 国史 四 (与 父 文件 夹 相同 ) 起 始 授权 机构 (5OA) [23] w2003,gpgs.com.cn,, .,, 
鳃 加 oomanpnszones 到 (与 父 文件 夹 相同 ) 名 称 服务 器 (N5) W2003,gpgs.com,cn, 
由 - 国 Forestpnszones (与 父 文件 夹 相同 ) 主机 (A) 192.168.0.23 
各 反 向 查找 区 域 固 wzo0s 主机 (A) 192.168.0.23 


图 4-14 域 控制 器 中 的 dnsmgmt DNS 控制 台 窗 口 


3. 连接 到 DNS 服务 器 
EE xl 
Q@ 在 图 4-13 或 图 4-14 所 示 的 dnsmgmt 窗 和 AIR 有 各 器 行 于 
口中 ,选中 龟 ms 图 标 后 ,依次 选择 [操作 】>【 连 。 6 半 证 四 


5 下 列 计算 机 00); 
接 到 DNS 服务 器 命令 ,打开 图 4-15。 Ts 168.0.2 一 一 
@ 在 图 4-15 所 示 的 “连接 到 DNS 服务 器 ” 。 驻 立 癌 宇和 此 定 寺 和 划 机 加 
对 话 框 中 ,应 根据 所 管理 的 DNS 服务 器 的 类 型 Cw | 


进行 选择 ,如 果 是 管理 本 机 ,就 选择 “这 台 计 算 


机 ” 单 选 按钮 ; 否则 ,应 选中 “下 列 计算 机 ” 单 选 。“ 因 4， “连接 到 DNS 服务 器 "对话 杠 


. 
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按钮 ; 之 后 ,应 输入 其 IP 地 址 ; 最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,完成 连接 到 DNS 服务 器 的 任务 。 


4.5.4 创建 DNS 正 向 查找 区 域 ) 


【课堂 示例 4] 
【解决 方案 】 


在 DNS 服务 器 中 创建 新 的 区 域 xsb. com. en。 


在 创建 xsb. com. cn 区 域 时 ,用 户 应 当 根 据 自身 的 需要 划分 创建 区 域 的 数目 。 


.方案 1: 先 创 建 区 域 com. cn; 再 创建 区 域 的 子 域 xsb。 


@ 方案 2: 先 创建 “一 级 域 ", 如 cn 区 域 ; 再 创建 二 级 子 域 com; 最 后 ,创建 第 三 级 域 xsb。 


1. 创建 主要 区 域 
采用 方案 1 完成 “课堂 示例 4” 的 操作 如 下 : 


O 在 图 4-13 或 图 4-14 所 示 的 DNS 控制 台中 ,选中 * 正 向 查找 区 域 ? 选 项 后 , 单 击 鼠 标 


右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【新建 区 域 ] 选 项 ,打开 图 4-16。 


@ 在 图 4-16 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 区 域 向 导 ?” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 
图 4-17。 
@ 在 打开 的 图 4-17 所 示 的 “区 域 类 型 ”对 话 框 中 ,选中 “主要 区 域 ” 单 选 按钮 , 单 击 【 下 


欢迎 使 用 新 建 区 域 向 导 


此 向 导 帮 助 您 为 DNS 服务 器 创建 一 个 新 区 域 。 
EE DIS 名称 转 执 成 相关 数据 ， 例 如 IF 地 址 或 网 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


4-16 “欢迎 使 用 新 建 区 域 向 导 ” 对 话 框 


- 步 3 按 钮 ,打开 图 4-18。 


说 明 


。 主要 区 域 : 保存 了 资源 记录 数据 库 的 授权 复制 。 标 准 主 要 区 域 中 的 记录 是 
可 以 创建 、 读 写 并 修改 的 。 域 中 的 主 DNS 服务 器 负责 维护 域 中 的 主要 区 域 
数据 库 。 
辅助 区 域 : 标准 辅助 区 域 中 维护 的 是 区 域 数 据 库 的 只 该 复制, 其 中 的 资源 
记录 是 从 标准 主要 区 域 中 通过 DNS 区 域 传输 复制 过 来 的 ,其 中 的 数据 是 不 
能 修改 的 。 
存根 (Stibj 区 域 : 存根 区 域 也 是 区 域 数 据 库 的 复制 ,不 过 存根 区 域 中 只 包含 
区 域 中 已 授权 达 DNS 服务 器 的 资源 记录 。 
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新 建 区 域 向 导 xl 


区 域 类 型 
DRS 服务 器 支持 不 同类 型 的 区 域 和 存 诸 。 


厅 在 Active irectory 中 存储 区 域 ( 只 有 DNS 服务 器 是 或 控制 器 时 才 可 用 ) A) 


2 TE 。 了 和 


图 4-17 “区 域 类 型 对话 框 ( 正 向 查找 区 域 ) 


Active Directory 区 域 复制 作用 域 
您 可 以 选择 在 网 络 上 如 何 复制 DHS 数据 。 


选择 如何 复制 区 域 数 据 - 
个 至 Active Jirectory 林 epes com cn 中 的 所 有 DRS 服务 器 () 


个 至 hetive Jirectery 域 四 gs com. cn 中 的 所 有 DNS 服务 器 @) 
人 医 Aetive Jirectory 硕 即 ex con cn 中 的 所 有 王 控 抽 器 旬 】 


中 的 域 控制 器 上 运行 的 蜡 ndows 2000 DNS 服务 器 加 
En 
个 到 在 以 下 应 有 程序 目录 分 区 的 范围 内 指定 的 所 有 吕 按 制 器) 


em |_ mw | 


4-18 “Active Directory 区 域 复制 作用 域 " 对 话 框 ( 正 向 查找 区 域 ) 


@ 在 图 4-18 所 示 的 “Active Directory 区 域 复制 作用 域 ?" 对 话 框 中 的 选项 用 来 选择 所 创 
建 的 DNS 服务 器 的 数据 复制 方式 。 选 择 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 4-19 。 


Ed 
区 域名 称 
新 区 域 的 名 称 是 什么 ? 
和 这 可 能 是 悠 组 织 单 
|» microsoft. com) a 
newrone. microsoft. com)。 此 区 | DRS 和 
区 域名 称 色 ); 


ET 


有 关 区 域名 称 印 详细 信息 ， 请 单 击 “ 和 帮助 ”。 


uw | ww | 


图 4-19 “区 域名 称 ” 对 话 框 
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@ 在 图 4-19 所 示 的 “区 域名 称 ”对 话 框 中 ,输入 区 域名 称 ,如 com. en, 单 击 【下 一 步 ] 按 
钮 ,打开 图 4-20。 


动态 更 新 
您 可 以 指定 这 个 DNS 区 域 接受 安全 、 不 安全 或 非 动态 的 更 新 。 


铸 到 人 JRS 客户 端 计 算 机 在 每 次 发 生 更 改 时 ,用 DSS 服务 器 注册 并 动态 更 
请 选择 修 想 允许 的 动态 更 新 类 型 


人 到 花 主 安 于 交友 坟 更 新 哺 癌 -RUIYe Directory 情 用 Ej 
hetive Directory 集成 的 区 域 于 有 王 泛 项 


个 允许 非 安全 和 安全 动态 更 新 (4) 
任何 客户 端 委 受 资源 记录 的 动态 更 新 。 
A 因为 可 以 接受 来 自 非 信任 源 的 更 新 ， 此 选项 是 一 个 较 大 的 安全 弱点 。 


个 不 允许 动态 更 新 0) 
此 区 域 不 接受 资源 记录 的 动态 更 新 。 悠 必须 手动 更 新 这 些 记录 。 


mw | ew 


4-20 “动态 更 新 ”对话 框 ( 正 向 查找 区 域 ) 


@ 在 图 4-20 所 示 的 “动态 更 新 ”对 话 框 中 ,选择 并 确定 动态 更 新 的 方式 。 在 域 控 制 器 
中 ,为 了 安全 应 选择 “只 允许 安全 的 动态 更 新 (适合 Active Directory 使 用 )" 单 选 按 钮 ; 之 
后 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-21。 


新 建 区 域 向 导 划 


正在 完成 新 建 区 域 向 导 
悠 已 成功 完成 了 新 建 区 域 向 导 。 修 指定 了 如 下 设置 


名 称 com en 
类 型 Active Directory 集成 主要 区 域 
查找 类 型 正 向 


汪汪 站 如 "站 册 抽 主 
要 关闭 此 向 导 并 创建 新 区 域 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


so mm | 


图 4-21 “正在 完成 新 建 区 域 向 导 ” 对 话 框 


说 明 在 图 420 中 ,只 有 与 Active Directory 集成 的 区 域 才 能 选择 此 这 项 。 一 般 而 言 ,在 
工作 组 或 Intemet 中 的 DNS 记 当 这 择 “ 不 允许 动态 更 新 ”这 项 。 


@ 在 图 4-21 所 示 的 “正在 完成 新 建 区 域 向 导 ? 对 话 框 中 , 单 击 【完成 ] 按 钮 ,完成 “新 建 
正 向 查找 区 域 ”的 任务 。 完 成 正 向 区 域 的 创建 后 ,在 图 4-22 所 示 的 DNS 控制 台 , 可 以 见 到 
刚刚 创建 的 正 向 查找 区 域 com. cn。 
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三, dnsmgmt - [DNS\W2003\ 正 向 查找 区 域 \com.cn] F 
名 ,文件 (操作 (&) ”查看 (VW) 窗口 (w) 帮助 H) |=18l 
小 | 向 | 轩 | XX 略 辐 品 | 久 | 目 目 全 


起 始 授权 机 构 (5OA) [1], w2003,gpgs.com.cn,, h,,. 
(与 父 文件 夹 相同 ) 名 称 服务 器 (N5) W2003,gpgs.com.cn,. 


四国 q 更 新 服务 申 笋 据 立 件 (加 


国 反 向 查找 


[ | 
下 DT 


图 4-22 新 建 正 向 区 域 中 “ 子 域 " 的 DNS 控制 台 


2. 创建 子 域 

在 正 向 搜索 的 主要 区 域 com. cn 中 ,创建 子 域 xsb 的 操作 步骤 如 下 : 

Q@ 在 图 4-22 所 示 的 DNS 控制 台中 ,选中 需要 建 [a 
立 子 域 的 区 域 ,如 com. cn; 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜 请 呈 和 Wi 的 ms 域 中 : 
单 中 选择 “新 建 域 ”选项 ,打开 图 4-23。 于 


@ 在 图 4-23 所 示 的 “新 建 DNS 域 " 对 话 框 中 输入 Cw 
子 域 的 域名 ,如 xsb; 之 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 , 回 到 DNS 
控制 台 。 至 此 ,完成 创建 三 级 域 的 任务 。 图 423 “新 建 DNS 域 " 对 话 要 


4.5.5 创建 反 向 查找 区 域 ) 


创建 “ 正 向 查找 区 域 " 后 ,应 先 建立 “ 反 向 查找 区 域 ", 青 建立 正 向 查找 区 域 中 的 “主机 
(A)” 记 录 。 这 样 , 在 反 向 查找 区 域 中 ,与 主机 记录 对 应 的 指针 记录 就 可 以 不 用 建立 而 自动 


生成 。 
【课堂 示例 5】 在 DNS 服务 器 中 创建 反 向 查找 区 域 。 
在 DNS 控制 台中 ,创建 < 反 向 查找 区 域 " 的 操作 步骤 如 下 : 


@ 在 图 4-22 所 示 的 DNS 控制 台中 ,选中 * 反 向 查找 区 域 " 选 项 后 , 单 击 鼠 标 右键 ,弹出 
快捷 菜单 ,选择 “新 建 区 域 "命令 ; 在 打开 的 图 4-16 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 区 域 向 导 ” 对 话 框 


中 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-24。 
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EECEB 本 x 


区 域 类 型 
DRS 服务 器 支持 不 同类 型 的 区 域 和 存储 。 


选择 您 要 创 津 移 区 域 的 类 型 


© 
se. 


个 辅助 区 域 E) 
久生 服务 器 上 的 区 域 的 副本 。 此 选项 帮助 主 服务 器 平衡 


个 存根 区 域 
7 


厅 在 Active Jirectory 中 存储 区 域 (只 有 DNS 服务 器 是 或 控制 器 时 才 可 用 ) @&) 


tswT sw mw | Ww | 
图 4-24 “区 域 类 型 "对 话 框 ( 反 向 查找 区 域 ) 


@ 在 图 4-24 所 示 的 “区 域 类 型 "对 话 框 中 ,选中 “主要 区 域 ” 单 选 按钮 , 单 击 【 下 一 步 3 按 
钮 ,打开 图 4-25。 


EE 
hetive Directory 区 二 复制 作用 二 C 
悠 可 以 寺 近 在 网络 上 加 何 复制 DIS 数据 。 i 


选择 如 何 复制 区 域 数 据 : 

个 至 Aetive Jireetory 林 tpes com. cn 中 的 所 有 DNS 报 务 器 以 ) 

个 至 Active Directory 域 gpgs com. cn 中 的 所 有 DNS 报 务 器 中 ) 

个 医 Acuive jirectory 域 tpes com. cn 中 的 所 有 域 控 制 器 全 站 
1 Windovs 2000 DNS 服务 器 加 


或 
个 到 在 以 下 应 用 程序 目录 分 区 的 范围 内 指定 的 所 有 城 控 制 强 仔 ) 


mA ZN 取消 | 天助 | 


图 4-25 “选择 如 何 复制 区 域 数据 ”对 话 框 ( 反 向 查找 区 域 ) 


@ 在 图 4-25 所 示 的 “选择 如 何 复制 区 域 数据 ”对 话 框 中 ,可 以 接受 默认 选择 , 单 击 [ 下 
一 步 3 按 钮 ,打开 图 4-26。 

@ 在 图 4-26 所 示 的 “ 正 向 或 反 向 查找 区 域 ” 对 话 框 中 ,选中 “ 反 向 查找 区 域 " 单 选 按 钮 ; 
之 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 4-27。 

@ 在 图 4-27 所 示 的 “ 反 向 查找 区 域名 称 ” 对 话 框 中 ,输入 DNS 服务 器 IP 地 址 的 网 络 编 

后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 4-28。 

@ 在 图 4-28 所 示 的 “动态 更 新 "对话 框 中 ,如 果 接 受 默认 值 , 则 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 , 打 
开 图 4-29 。 

@ 在 图 4-29 所 示 的 “正在 完成 新 建 区 域 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 完 成 按钮 ,完成 “新 建 
反 向 查找 区 域 ”的 任务 。 完 成 反 向 查找 区 域 的 创建 任务 后 ,在 图 4-30 所 示 的 DNS 控制 台 
中 ,可 以 见 到 刚 创建 的 反 向 查找 区 域 192. 168. 0. x Subnet。 
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新 建 区 域 向 导 xl 


正身 或 皮 向 查找 区 域 
您 可 以 使 用 区 城 进行 正 向 或 反 向 查找 ， 


选择 您 想 创建 的 查找 区 域 类 型 


个 正 向 查找 区 域 EE) 
正 向 查找 区 域 格 DNS 名 称 转 换 为 IP 地 址 ,并 提供 可 用 网 络 服务 的 信息 。 


碱 古 ] 
反 育 吉 找 区 城村 ? 地 址 转 执 为 ni 名 称 。 
my | 珊 


图 4-26 “ 正 向 或 反 向 查找 区 域 " 对 话 框 


到 
反 上 向 查找 区 域名 称 
反 向 查找 区 域 格 IP 地 址 转换 为 08S 名 称 。 


要 标识 反 向 查找 区 域 ， 请 键入 网 络 ID 或 区 域名 称 。 
G MS mE) 
fsz -168 .0 


网 a 是 尿 于 该 区 域 IP 地 起 的 部 分 。 用 正常 (不 是 反 向 的 ) 硕 序 输入 


ID 中 使 用 了 - 站 :网 络 
de ee 人才 
0.10.in-adr. arps 区 域 


个 反 向 查找 区 域名 称 们 ); 


Pi 9 Iisa ps 


有 关 创 建 反 向 查找 区 域 的 详细 信息 ,请 单 击 “ 帮 助 ”。 


mm | | 


图 4-27 “ 反 向 查找 区 域名 称 ” 对 话 框 


新 建 区 域 向 导 Ea| 


动态 更 新 
您 可 以 指定 这 个 DNS 区域 接受 安全 、 不 安全 或 非 动态 的 更 新 。 


对 副 风 DRS 客户 端 计 算 机 在 每 次 发 生 更 改 时 ， 用 D3S 服务 器 注册 并 动态 更 


庙 受 受 资 源 记 录 的 动 六 更 新 。 
A 因为 可 以 接受 来 自 非 信任 源 的 更 新 ,此 选项 是 一 个 较 大 的 安全 弱点 。 


个 不 允许 动态 更 新 Q) 
此 区 域 不 接受 资源 记录 的 动态 更 新 。 您 必须 手动 更 新 这 些 记录 。 


em 劲 | 机 | 


4-28 “动态 更 新 ”对 话 框 ( 反 向 查找 区 域 ) 
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新 建 区 域 向 导 x| 


正在 完成 新 建 区 域 向 导 
您 已 成 功 完成 了 新 建 区 域 向 导 悠 指定 了 如 下 设 轩 


名 称 0.168. 192. in-addr. arpa 
类 型 Active Directery 集成 主要 区 域 
查找 类 型 上 反 向 


要 关闭 此 向 导 并 创 时 新 区 域 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


Et*a[CCR ww | ww | 


图 4-29 “正在 完成 新 建 区 域 向 导 ” 对 话 框 


ET TN TE WA ET] 


沪 文件 四。 折 作 (8) 查看 凡 窗口 tw) 帮助 册 - le 
生 守 | 外 回国 国 图 | 加 | 日 目 鲁 
DNS | 192.168.0.x Subnet < 个 记录 
蝗 
[4], w2003,gpgs,com,nh 
轩 ( 与 父 文件 夹 相同 ) 名 称 服务 器 (N5) W2003.gpgs.com.cn. 
国 192u68.0.23 指针 (PTR) ywxsb comcn， 
国 fsz16802 一 指针 PIR) ftp.xsb.com.cn. 和 ] 
图 192.168.0.23 指针 (PTR) mall.xsb,com.cn, 


团 192.168.0.x Subnet 


4-30 “DNS- 反 向 查找 区 域 -新 建 指针 ”窗口 


4.5.6 创建 资源 记录 ) 


在 正 向 和 反 向 搜索 区 域 建立 后 ,管理 员 还 应 当 建立 一 些 数据 记录 ,如 正 向 区 域 的 “资源 
记录 ”和 反 向 区 域 的 “指针 记录 ”。 


1. 主机 (A 类 型 ) 记 录 

主机 记录 在 DNS 区 域 中 ,主机 ?记录 用 来 在 正 向 搜索 区 域内 建立 主机 名 与 IP 地 址 的 
关系 ,以 供 从 DNS 的 主机 域名 ,主机 名 到 IP 地 址 的 查询 。 即 完成 计算 机 名 到 IP 地 址 的 映 
射 。 在 实现 虚拟 主机 技术 时 ,管理 员 通 过 为 同一 主机 设置 多 个 不 同 的 A 类 型 记录 ,来 达到 


同一 IP 地 址 的 主机 对 应 多 个 不 同 主机 域名 的 目的 。 
(1) 正 向 区 域 中 创建 主机 记录 


第 4 章 实现 DNS 服务 


【课堂 示例 6】 实现 虚拟 主机 技术 一 一 创建 “主机 记录 "www 和 ftp。 


@ 在 图 4-22 所 示 的 控制 台中 ,选中 需要 添加 记录 的 区 
域 ,如 xsb. com. cn; 依次 单 击 【操作 】->【 新 建 主机 】 选 项 , 参 
见 图 4-31; 或 者 在 选中 区 域 后 , 单 击 鼠标 右键 ,从 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “新 建 主 机 ”选项 , 均 可 打开 图 4-32。 

@ 在 图 4-32 所 示 的 “新 建 主机 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 
框 中 输入 主机 名 称 www; 之 后 ,在 “IP 地 址 ”文本 框 中 输入 
DNS 服务 器 的 192. 168. 0. 23; 最 后 , 单 击 【 添 加 主机 按钮 ， 
打开 图 4-33。 

@ 在 图 4-33 所 示 的 DNS 提示 框 中 , 单 击 【确定 ] 按 钮 ， 
完成 主机 记录 的 创建 任务 。 


操作 (&) ”查看 WW 窗口 (Ww) ， 
so 

其 地 新 记录 (CO.… 

从 这 里 创建 窗口 (W) 
到 际 (D) 

刷新 

导出 列表 ().… 

帮助 (H) 


图 4-31 菜单 命令 “新 建 主机 ” 


Er 
日 - 目 wzo03 
中 区 可 可 四 姜 玖 一 一 


了 久富 正 向 查找 区 域 此 视图 中 没有 可 星 示 的 项 目 。 
团 msdcs.gpgs.com.n 
日 团 gpgscomen 
et CHE 
由 国 
ey 名称 各 果 为 宝 则 合用 其 父 域名 称 ) 中 ; 
由 国 udp 
外- 国 DomainDnsZones 
由 国 Forespnszones 完全 合格 的 域名 dp : 
白 钱 mm 拒 ee 
和 野 理 地 址 到): 
日 国 反 向 查找 区 城 92 .168 .0 .23 


团 192.168.0.x Subnet 和 相关 的 指针 FTR) 记 芭 区 


忆 硬 建 和 天 和 
厂 允许 | 
增 人 


Fn] | 


组 开始 | | 画 回访 dnemomt- [pwsiwz0oal… 
图 4-32 “DNS- 新 建 主机 ”窗口 


Ed| 
iY) 成 功 地 创 娃 了 主机 记录 www xcb com cns 


一 


图 4-33 成 功 创建 提示 框 


I L 
| 国 ol? 同 i%3 


Pe 
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说 明 按 蚊 上 述 方法 可 以 依 决 建立 起 www、ftp、mail、 print 等 多 个 产 拟 主机 的 记录 。 


由 于 在 图 432 所 示 的 ' 新 建 主机 "对话 框 中 这 择 了 “创建 相关 的 指针 (PIR) 记 录 ” 
复 选 框 ,因此 ,在 “ 反 向 查找 区 域 ” 进行 “ 油 新 ”后 ,会 自动 生成 相应 的 指针 记录 ,以 
供 反 向 搜索 时 使 用 。 添加 主机 记录 后 的 友 向 查找 区 域 的 DNS 窗口 如 图 430 所 示 。 


(2) 反 向 区 域 的 主机 记录 的 指针 

【课堂 示例 7】 创建 主机 记录 的 “指针 ”记录 。 

如 果 在 图 4-32 所 示 的 “新 建 主 机 ”对 话 框 中 没有 选中 “创建 相关 的 指针 (PTR) 记 录 ” 复 
选 框 , 则 在 图 4-30 所 示 的 反 向 查找 区 域 中 将 不 会 自动 生成 “指针 ?记录 。 

创建 指针 记录 的 方法 如 下 : 

g@ 在 图 4-30 所 示 的 窗口 右 侧 , 右 击 鼠 标 ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 “新 建 指针 (PTR)” 
命令 ,打开 图 4-34。 

@ 在 图 4-34 所 示 的 “新 建 资源 记录 -指针 (PTR)” 对 话 框 中 ,输入 建立 指针 主机 的 主机 
号 ,如 DNS 服务 器 的 IP 地 址 是 192. 168. 0. 23, 因 此 ,主机 号 为 23; 之 后 , 单 击 【浏览 】 按 钮 , 打 
开 图 4-35。 
可 区 


指针 GTR) | 
主机 I 号 号 : 
92 .168 .0 23 


EE x 
完全 合格 的 域名 Pq) 吧 ): 


(25.0. 168. 192, iceddr erpa 查找 范围 归 : [局 x:b 了 [可 
主机 名 d 记录 中): 
ER | [类 型 [数据 | 

| ww 主机 0) 192. 168.0.23 

划 ftp 主机 以) 192, 168.0.23 

图 msil 主机 以) 192. 168.0.23 

Eleriater | 主机 ON) 192. 168.0.23 
DIS 

加 


远 择 信 ): 
记录 类 型 @j: [主机 人 记录 ) S| 


Cw | Caw | 


图 4-34 “新 建 资源 记录 -指针 (PTR)” 对 话 框 图 4-35 “浏览 定位 - 正 向 区 域 的 主机 记录 ”对 话 框 


@ 在 图 4-35 所 示 的 “浏览 定位 - 正 向 区 域 的 主机 记录 ”对 话 框 中 , 先 用 鼠标 单 击 【 浏 览 】 
按钮 ,并 在 查找 范围 中 确定 与 指针 对 应 的 主机 记录 ,如 选择 * 正 向 查找 区 域 " 中 的 com. cn 一 
xsb 中 的 printer 主机 记录 ; 最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,返回 图 4-34。 

@ 在 图 4-34 所 示 的 “主机 名 ”文本 框 中 ,将 显示 完整 的 主机 域名 printer. xsb. com. cn， 
单 击 【确定 了 按钮 ,返回 图 4-30, 可 以 见 到 新 建 的 指针 记录 。 


2. 起 始 授权 机 构 (SOA) 记 录 
起 始 授 权 机 构 (CStart of Authority) 用 来 记录 此 区 域 中 的 主要 名 称 服务 器 以 及 管理 此 
DNS 服务 器 管理 员 的 电子 邮件 信箱 名 称 。 在 Windows Server 2003 中 ,每 创建 一 个 区 域 就 
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会 自动 建立 一 个 SOA 记录 。 因 此 ,这 个 记录 就 是 所 建 区 域内 的 第 一 条 记录 。 修 改 和 查看 
该 记录 的 方法 如 下 。 

Qa 在 图 4-30 所 示 的 DNS 控制 台 选 中 设置 的 区 域 , 在 窗口 右 侧 , 右 击 【 起 始 授权 机 构 】 
记录 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 [属性 】 选 项 ,打开 图 4-36 。 

@ 在 图 4-36 所 示 的 对 话 框 中 选择 “起 始 授 权 机 构 (SOA)” 选 项 卡 , 即 可 查看 和 修改 
SOA 记录 。 

3. 名 称 服务 器 (NS) 记 录 

“名 称 服务 器 ”的 英文 全 称 是 Name Server, 英 文 缩写 为 NS。 它 用 来 记录 管辖 此 区 域 的 名 
称 服务 器 ,包括 主要 名 称 和 辅助 名 称 服务 器 。 在 Windows Server 2003 的 DNS 控制 台中 ,每 创 
建 一 个 区 域 就 会 自动 建立 这 个 记录 。 如 果 需 要 修改 和 查看 该 记录 的 属性 , 则 在 图 4-36 所 示 对 
话 框 中 选择 “名 称 服 务 器 ?选项 卡 ,打开 图 4-37 所 示 的 对 话 框 , 即 可 查看 或 修改 NS 记录。 


| 了 到 
TNS 1 区 域 复制 1 安全 TNS | 区 域 复制 | 安全 1 
窜 规 起 寻 援 权 机 构 SON 。。 | 。 名 称 服务 器 第 规 。 | 。 起 玫 授 权 机 构 SOA) 名称 服务 器 
序列 号 GE)- 要 向 列表 中 条 加 名 称 服务 器 ,请 单 击 “添加 ”。 
同 | 
主 服务 路 中); 
lw2003. gpgs. com. en 训 览 @@). | 
仙 责 他 ); 
Festmaster io | 


剧 末 间隔 中) ; ps [BH 习 
生动 本 结怨 ); ro [BH 司 
过 JW 时 间 0 | ER 


景 小 攀 认 ) TTL: 人 门 时 = 
添加 了 0). .| 编辑 EE) .| 其 除 8) 
此 jz 录 的 TTECJ PP :1 :0 0 OoooD:t wss) El A pe 
图 4-36 “gpgs. com. cn 属性 -起 始 授权 机 构 (SOA)” 图 4-37 “gpgs. com. cn 属性 -名 称 服务 器 ”选项 卡 
选项 卡 


4. 邮件 交换 器 (MX) 及 其 他 记录 

邮件 交换 器 的 缩写 是 MX, 它 的 英文 全 称 是 Mail Exchanger。MX 用 来 记录 邮件 服务 
器 ,或 者 用 来 传递 邮件 的 主机 ,以 便 为 邮件 交换 主机 提供 邮件 路 由 ,最 终 将 邮件 发 送 给 记录 
中 所 指定 域名 的 主机 。 

在 区 域 中 可 以 创建 的 记录 类 型 还 有 很 多 ,如 HINFO、PTR、MINFO、MR、MB 等 ,如 需 
要 创建 ,可 以 参阅 DDN 控制 台中 的 帮助 信息 。 


5. DNS 服务 器 的 其 他 设置 

DNS 服务 器 经 过 上 述 的 设置 之 后 ,已 经 能 够 完成 网 络 内 部 的 域名 解析 工作 。 对 于 大 中 
型 的 Intranet 来 说 ,DNS 服务 器 的 其 他 重要 设置 简介 如 下 。 

(1) DNS 转发 器 的 设置 

当 网 络 内 的 用 户 需 要 访问 Internet 的 资源 时 ,还 需要 配置 转发 服务 器 。 这 样 , 当 网 内 各 


P 
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个 DNS 服务 器 中 没有 客户 所 查询 的 数据 时 ,就 可 以 通过 DNS 系统 的 转发 器 向 Internet 或 
其 他 的 DNS 服务 器 进行 查询 。 查 看 “接口 ”信息 ,以 及 添加 新 的 转发 器 IP 地 址 的 操作 步骤 


如 下 : 

@O 在 Windows Server 2003 任务 栏 上 ,依次 选择 【开始 ]>【 管 理工 具 】>DNS 命令 , 打 
开 图 4-32。 

@ 在 DNS 控制 台中 ,选中 需要 配置 的 DNS 服务 器 ,如 W2003; 右 击 鼠标 ,从 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【属性 了 选项 。 


@ 在 “DNS 服务 器 属性 对话 框 中 ,选择 “转发 器 ?选项 卡 ,参见 图 4-38。 

@ 在 图 4-38 所 示 的 “DNS 服务 器 属性 -转发 器 ?选项 卡 中 ,可 以 设置 .修改 或 查看 有 关 
该 DNS“ 转 发 器 ”的 有 关 信 息 。 在 “所 选 域 的 转发 器 的 IP 地 址 列表 ” 列 出 已 设置 的 转发 器 IP 
地 址 清单 。 需 要 加 入 新 的 转发 器 时 ,应 在 文本 框 中 输入 IP 地 址 ,如 192. 168. 0. 200; 之 后 , 单 
击 【添加 3 按钮 ,完成 添加 转发 器 的 任务 。 

(2) 查看 DNS 服务 器 的 “ 根 提 示 ” 

在 图 4-38 中 ,选择 “ 根 提示 ”选项 卡 , 参 见 图 4-39。 其 中 列 出 了 在 公 网 有 效 的 13 个 根 域 
的 DNS 服务 器 的 地 址 。 当 然 , 也 可 以 手工 添加 新 的 根 DNS 服务 器 。 


任何 DNS 服务 器 中 ,都 不 会 有 所 有 的 域名 数据 库 。 因 此 ,在 使 用 递归 查询 时 ,为 
了 使 DNS 服务 器 能 够 正确 地 执行 递归 查询 ,DNS 服务 器 中 应 当 有 其 他 DNS 服务 器 
的 联系 信息 。 这些 DNS 服务 器 的 信息 是 以 “和 银 提 示 ” 的 形式 提供 的 。 ' 银 提示 ” 实 
际 上 就 是 一 筷 初 始 的 DNS 服务 器 的 资源 记录 列表 ,本 地 DNS 服务 器 可 以 利用 这 此 
记录 定位 其 他 的 DNS 服务 器 。 位 于 资源 列表 中 的 DNS 服务 器 对 DNS 域名 空间 树 的 
根 具 有 绝对 控制 权 。 但 是 ,如 果 本 地 DNS 服务 器 是 域 控制 器 , 则 由 于 “” 根 域 的 在 
在 , 则 不 会 显示 ' 银 提示 "列表 ,如 果 需 要 公 网 的 很 提示 资源 ,应 当先 催 除 与 活动 目 
录 集 成 的 DNS 区 域 中 的 “” 域 。 


说 明 


EE 了 xd 
事件 B 志 ”| 监视 | 安全 事件 B 志 。 | 。。 监视 | 安全 | 
接口 转发 器 | 高 级 | 根 提示 | 调 坛 B 志 | 接口 。 | 转发 器 | 高 级 根 提示 。 | ”调试 日 志 
有 应 的 IIs 查询 的 要务 器 转发 根 提示 用 于 寻找 同 络 上 的 其 地 DIS 服务 器 。 


DNS 域 由 ); 
所 有 其 届 DNS 域 囊 建 
几 降 人 
加 一 - 器 ,请 选择 一 个 DIS 域 ， 在 下 面 键入 转发 器 的 IF oot- 
枉 外 和 和 Et 
所 洗 域 的 转发 器 的 IF 地 址 列表 中 ); 


fem 0_m [inl 


.root-servers. net. 
droot-servers. net 


192. 168.0.1 Ea t 4 
正 移 到 = 
下 称 名 添加 四 ). -| 编辑 EB) .| 型 除开) 从 服务 器 复制 C) | 
在 转发 查询 超时 之 前 的 秒 数 四 ) 日 
厂 不 对 这 个 域 使 用 递归 G) 


取消 应 用 的 


确定 | 取消 应 用 愉 ) 


4-38 “DNS 服务 器 属性 -转发 器 ?选项 卡 4-39 “DNS 服务 器 属性 - 根 提示 ”选项 卡 


第 4 章 实现 DNS 服务 


(3) 其 他 设置 
有 关 DNS 服务 器 的 其 他 设置 还 有 启动 文件 设置 动态 更 新 设置 等 , 受 篇 幅 所 限 不 再 做 
介绍 。 


6 典型 任务 4 配置 DNS 客户 机 


在 DNS 服务 系统 中 ,DNS 客户 机 的 必要 设置 是 正常 使 用 域名 解析 服务 的 前 提 。 通 过 
本 节 的 学 习 , 管 理 员 应 当 能 够 正确 判断 DNS 客户 机 的 状态 以 及 配置 方法 。 


1. DNS 客户 机 
在 C/S 模式 中 ,DNS 客户 机 就 是 指 那些 使 用 DNS 服务 的 计算 机 。 从 系统 软件 平台 
有 可 能 安装 的 是 Windows 的 服务 器 版 本 ,也 有 可 能 安装 的 是 专业 版 (工作 站 ?软件 。 


2. DNS 客户 机 的 类 型 

@ 静态 DNS 客户 : 是 指 管理 员 手 工 配 置 TCP/IP 的 计算 机 。 对 于 静态 客户 ,无 论 是 
Windows 98/NT/2000/XP, 还 是 Windows Server 2003 的 各 个 版 本 ,设置 的 主要 内 容 就 是 
指定 DNS 服务 器 。 一 般 而 言 , 只 要 设置 TCP/IP 的 DNS 选项 卡 (选项 ) 的 IP 地 址 即 可 ,时 
期 微软 操作 系统 可 能 还 需要 设置 域名 后 级 。 

@ 动态 DNS 客户 : 是 指使 用 DHCP 服务 的 计算 机 。 动 态 客户 应 当 在 DHCP 控制 台 
中 ,指定 “域名 称 和 DNS 服务 器 ”, 以 便 自动 获得 IP 地 址 、 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 (IP 路 由 器 )、 
DNS、WINS 等 相关 信息 。 


3. 静态 DNS 客户 机 的 设置 

【课堂 示例 8】 设置 Windows 2000/2003 的 DNS 客户 机 。 

在 Windows Server 2003 或 XP 的 客户 机 上 的 操作 大 同 小 异 。 下 面 仅 以 Windows XP 的 
设置 为 例 进 行 介绍 。 

(1) 登录 本 机 

首先 应 当 以 Windows Server 2003 或 Windows 2000/XP 专业 版 计算 机 上 的 本 机 系统 
管理 员 身 份 登录 本 机 ,否则 没有 修改 和 设置 的 权限 。 例 如 ,使 用 Administrator 账户 登录 。 

(2) 在 Windows XP 中 指定 DNS 服务 器 

@ 依次 选择 [开始 ]>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 ] 命 令 ,双击 “ 本 地 连接 ”图 标 。 

@ 在 图 4-40 所 示 的 “本 地 连接 状态 ”对话 框 , 单 击 [属性 了 按钮 ,打开 图 4-41。 

@ 在 图 4-41 所 示 的 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 , 单 
击 【 属 性 ] 按 钮 ,打开 图 4-42。 

@ 在 图 4-42 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,选中 “使 用 下 面 的 DNS 
服务 器 地 址 ”下 方 的 “首选 DNS 服务 器 ?选项 ,输入 其 对 应 的 IP 地 址 192. 168. 0. 1; 在 “备用 
DNS 服务 器 ”选项 中 输入 其 对 应 的 IP 地 址 192. 168. 0. 2; 最 后 , 单 击 【确定 按钮。 如 果 需 
要 添加 的 DNS 服务 器 地 址 超过 两 个 , 则 在 图 4-42 所 示 的 对 话 框 中 单 击 【高 级 按钮; 在 打 
开 的 对 话 框 中 选择 DNS 选项 卡 ,如 图 4-43 所 示 。 


P 


138 Windows 2003 网 络 系统 管理 


十 本 地 连接 属性 


ET 
连接 时 使 用 加 
本 AmD PCHET Fily FCI Ethernet Adapter #2 


配置 CC) 


此 连接 使 用 下 列 项 目 人 
状态 : 已 生 援 上 回转 eorort 同 站 客户 靖 
持续 时 间 02:09:04 回 人 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 
速度 10.0 Mbps 回 马 qcs 数 徊 包 汗 划 程 序 
国 
活动 安装 加 dl 属性 于) 
发 送 一 如 一 收 到 说 明 
本 sm | 号 二 的 汉 。 它 提 机 5 双 多 种 豆 联 上 
和 回 连 接 后 在 通知 区 城 旺 示 图 标 久 ) 
关闭 C) 
图 4-40 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 图 4-41 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 
3 7 Ry | 
Internet 协议 (TCP/IP) 属性 区 区 高 级 TCP/IP 设置 1?1X 
r 设置 | DRS WINS 选项 
[天 1 亚 
特此 巧 税 ， 骨 以 次 职 自动 指 泊 的 开 设置 。 否则 DIS 服务 器 地 址 控 使 用 屈 序 排列 ) QD 
昌国 和 本 天 和 区 半生 是 的 下 委 本 “于 .19.0.3 | t 
200 200 200 1 md 
| 
人 自动 获得 IP 地 址 @) 第 一步 =|[Rm | [We | [RD ] 
人 i ICP/IP 的 连接 。 要 解析 不 合格 的 
理 地 址 QD) 1 .0 .12| 和 名称” 
子 网 柜 码 WJ | 第 一 步 | 5 255 .255 0 | 名 附加 主要 的 往 接 特定 的 DNS 后 如 名) 


回 附加 主 DNS 后 缉 的 父 后 缉 CD) 
TCP/IP DNS 服务 器 


DNS 服务 器 中 ) 
202 .106 .5 .le | 


全 使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 是 ) 


第 二 步 


回 在 DRS 中 注册 此 连接 的 地 址 到) 
口 在 bs 注册 中 使用 此 连接 的 DNS 后 如 ) 


[CC 驼 ] 记 一 ] 


图 4-42 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 "对话 框 4-43 “高 级 TCP/IP 设置 -DNS” 选 项 卡 


@ 在 图 4-43 所 示 的 “高 级 TCP/IP 设置 -DNS? 选 项 卡 中 , 单 击 【添加 按钮 ,在 打开 的 
图 4-43 下 部 所 示 的 “TCP/IP DNS 服务 器 ”对话 框 中 可 以 添加 更 多 的 DNS 服务 器 地 址 。 


说 明 为 了 确保 DNS 客户 机 的 域名 方式 的 访问 ,应 当 为 DNS 客户 机 指定 首选 和 备用 
的 DNS 服务 器 的 静态 了 地址。 但 是 , 当 静 态 客 户 机 请 求 服务 时 ,只 有 指定 的 “首先 
DNS 服务 器 ”未 开机 或 断 线 时 , 才 会 到 指定 的 “备用 DNS 服务 器 ”中 查找 。 各 果 在 
指定 的 “首选 DNS 服务 器 ”中 没有 查 到 客户 机 请 求 的 地 址 , 则 不 会 转 到 “备用 DNS 
服务 器 ”进行 查询 。 
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(3) DNS 客户 机 上 的 检测 方法 
@ 依次 选择 [开始 】 拭 所 有 程序 卫 拭 附件 卫 开 命令 提示 符 了 命令 ,打开 图 4-44。 


:Docunents and Settings \Adninistrator Mng www-xinxi-huu ed ping FQDNU | 


inging www-xinxi-buu-edu [192.168-9-1] with 32 bytes of data: 


ply fron 192.168.8.1: bytes-32 tine=llms IIL-128 本 
ply fron 192-168-B-1: bytes=32 tine-ins TIL=128 
ply fron 192.168.0.1: bytes=32 tine=ins TIL=128 
ply fron 192-168-B-1: bytes-32 tineCins TIL-128 


Ping statistics for 192.168.8.1: 

Packets: Sent = 4。 Received = 4。 Lost = 日 (Bx loss)- 
Approxinate round trip tines in nilli-seconds: 

Mininun = Bns, Maxinun = iins, Average = 3ns 


C:\Documents and Settings\Adninistrator>, 


图 4-44 ping FQDN 成 功 后 的 响应 窗口 


四 在 图 4-44 所 示 的 “命令 提示 符 " 窗 口 ,使 用 ping FQDN(DNS 服务 器 中 设置 的 完全 合 
格 域名 ) 命 令 ,来 测试 客户 机 的 域名 系统 的 解析 工作 是 否 正常 。 正 常 的 响应 如 图 4-44 所 示 。 


7 归纳 与 总 结 


现 将 DNS 服务 系统 的 管理 技术 归纳 如 下 。 


1. 服务 器 端 

Q@ DNS 服务 器 是 B/S 结构 的 Intranet 网 络 中 必 选 的 服务 器 之 一 。 

@ DNS 服务 器 本 身 应 先 设置 好 静态 IP 地 址 、 子 网 掩 码 .首选 DNS 服务 器 (本 机 IP) 等 参数 。 

@ 安装 DNS 服务 器 时 , 既 可 以 使 用 Windows Server 2003 中 的 “管理 您 的 服务 器 ”专用 
管理 工具 ,也 可 以 使 用 “控制 面板 ”中 的 “添加 /删除 程序 ”传统 工具 。 

@ 在 DNS 控制 台 ,可 以 添加 与 管理 DNS 的 正 向 查找 区 域 . 反 向 查找 区 域 .各 种 资源 记 
录 与 转发 器 地 址 等 各 种 参数 。 

@ 在 “命令 提示 符 ” 窗 口 进 行 服务 器 端的 本 机 测试 .如 ping www. xinxi. buu. edu。 

2. 客户 机 (工作 站 ) 端 

@ 在 Windows 的 等 客户 机 上 ,配置 好 TCP/IP 的 相关 参数 : IP 地 址 . 子 网 掩 码 、 默 认 
网 关 和 首选 DNS 服务 器 (设置 为 DNS 服务 器 的 IP 地 址 ) 。 

@ 在 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,进行 与 DNS 服务 器 端 类 似 的 测试 .如 ping www. xinxi. buu. edu。 


回 3 理 4 


1. 什么 是 层次 型 的 命名 机 制 ? DNS 的 命名 机 制 是 层次 型 的 ,还 是 非 层次 型 的 ? 
2. 结合 www. yahoo. com. cn 说 明 其 DNS 主机 域名 的 空间 结构 有 哪些 级 别 。 


时 | 139 


| 140 } Windows 2003 网 络 系统 管理 


.解释 同一 计算 机 的 FQDN IP 地 址 和 物理 地 址 的 相同 、 不 同 及 关联 。 
. 从 FQDN 的 名 称 到 主机 的 物理 地 址 的 解析 包括 哪 几 级 解析 ? 
.DNS 服务 器 的 正 向 查找 区 域 完成 什么 解析 ? 反 向 查找 区 域 又 完成 什么 解析 ? 
. 什么 是 虚拟 主机 技术 ? 它 是 如 何 定义 的 ? 
. 虚拟 主机 有 几 种 类 型 ? 常用 的 技术 是 什么 ? 
.基于 主机 名 的 虚拟 主机 技术 是 通过 什么 实现 的 ? 
. 什么 是 DNS? DNS 服务 器 应 具有 的 基本 功能 是 什么 ? 
10. 如 何 安装 DNS 服务 器 ? 配置 时 分 为 哪些 主要 步骤 ? 
11. 如 何 启用 DNS 控制 台 ? 它 能 完成 什么 功能 ? 
12. 什么 是 区 域 ? 什么 是 区 域 文件 ? 标准 的 区 域 文件 存放 在 系统 的 什么 地 方 ? 
13. 在 区 域 中 ,常用 的 记录 有 哪些 ? 各 记录 了 什么 信息 ? 起 什么 作用 ? 自己 建立 的 记 
录 有 哪些 ? 
14. DNS 正 向 搜索 完成 什么 功能 ? 反 向 搜索 又 完成 什么 功能 ? 
15. 如 何 配置 DNS 的 Windows 98/2000/XP 客户 机 ? 需要 设置 哪些 内 容 ? 
16. 简 述 DNS 服务 子 系统 客户 机 的 配置 要 点 。 
17. 什么 是 DNS 系统 中 的 转发 器 ? 它 有 什么 作用 ? 
18. 什么 是 根 提示 ? 
19. 根 提示 中 的 DNS 服务 器 有 哪些 ? 在 与 域 控制 器 集成 的 DNS 服务 器 中 ,为 何不 显 
示 “ 根 提示 ”中 的 列表 ? 如 何 处 理 才 能 看 到 根 提示 中 的 列表 ? 
20. DNS 服务 的 查询 类 型 有 哪 两 种 ? 分 别 应 用 在 什么 场合 ? 


oT 信人 ww 


J 实 训 项 目 4 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

J@ 网 络 环境 。 

@ 4 台 计 算 机 为 1 组 ,其 中 ,3 台 为 安装 了 Windows Server 2003 的 服务 器 ,1 台 安 装 了 
Windows XP 的 客户 机 。 

实 训 1 完成 工作 组 中 DNS 服务 器 的 建立 

(1) 实 训 目标 

在 Intranet 中 ,安装 和 设置 DNS 服务 器 。 实 现 使 用 ftp. gpgs. net. cn 和 www. gpgs. 
net. cn 名 称 访问 网 络 中 Web 站 点 和 FTP 站 点 资源 的 目的 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 3 台 服 务 器 的 地 址 和 名 称 分 配 如 下 : 

。 一 台 DNS 服务 器 ,IP 为 192. 168. 0. 1 ,计算 机 域名 为 dnspc. wlgs. net. cn。 

。 一 台 WWW 服务 器 ,IP 为 192. 168. 0. 2 ,计算 机 域名 为 www. wlgs. net. cn。 

。 一 台 FTP 服务 器 ,IP 为 192. 168. 0. 3 ,计算 机 域名 为 ftp. wlgs. net. cn 。 

@ DNS 服务 器 端 : 启用 DNS 服务 ,添加 主机 记录 。 

说 明 : 先 建 区 域 net. cn, 再 建立 子 域 gpgs, 最 后 建立 主机 记录 www、\ftp 等 。 

@ 配置 DNS 客户 机 。 包 括 TCP/IP 及 其 高 级 DNS 属性 。 


第 4 章 实现 DNS 服务 


@ 在 DNS 服务 器 或 其 他 客户 机 上 使 用 ping www。wlgs. net. cn 检查 DNS 服务 是 否 
正常 。 

实 训 2 完成 多 个 DNS 服务 器 系统 的 建立 

(1) 实 训 目 标 

两 个 以 上 的 DNS 服务 器 的 建立 和 管理 。 

(2) 实 训 内 容 

DO 在 DNS 服务 器 的 控制 台中 ,对 两 个 以 上 的 DNS 服务 器 (例如 ,域名 分 别 为 wlgs. 
net. cn 和 xinxi. edu. cen) 进行 管理 ,如 添加 、 删 除 和 修改 DNS 服务 器 。 

@ 在 上 述 的 DNS 服务 器 的 区 域内 ,添加 主机 记录 ,并 在 浏览 器 中 使 用 所 设置 的 主机 名 
或 别名 进行 访问 。 例 如 ,别名 为 ftpl ,mail.wwwl 的 主机 。 

@ 经 过 转发 器 的 设置 实现 客户 机 对 两 个 区 域 以 及 Internet 中 主机 名 的 解析 服务 。 


条 
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3:1 能 力 目标 


通过 本 章 的 学 习 和 实际 训练 ,用 户 应 当 具 有 如 下 能 力 。 

@ 具有 根据 网 络 规模 ,选择 TCP/IP 网 络 配置 管理 方法 的 能 力 。 
@ 具有 实现 TCP/IP 网 络 的 自动 配置 管理 的 能 力 。 

@ 具有 DHCP 客户 机 的 管理 能 力 。 

@ 具有 应 用 常用 命令 程序 的 能 力 。 


35:2 怎样 实现 与 管理 DHCP 服务 子 系统 


在 管理 一 个 TCP/IP 网 络 时 有 多 少 种 管理 方法 ? 各 适用 于 什么 样 的 场合 ? 为 什么 说 应 
用 最 多 的 是 DHCP 服务 器 的 自动 管理 ? 为 了 解决 所 提出 的 问题 ,实现 和 管理 DHCP 服务 
子 系统 ,我 们 将 DHCP 的 管理 分 解 为 以 下 多 个 典型 操作 。 

@ 启用 和 配置 DHCP 服务 器 。 

@ 在 域 中 对 DHCP 服务 器 进行 授权 。 

@ 配置 与 测试 DHCP 客户 机 。 


=5:3 ”典型 任务 1 TCP/IP 网 络 的 管理 基础 


5.3.1 任务 描述 ) 


在 采用 Internet 技术 的 网 络 Internet、Intranet 和 Extranet 中 ,广泛 地 使 用 TCP/IP。 
因此 ,我 们 称 其 为 TCP/IP 网 络 。 通 过 本 节 的 学 习 , 应 当 掌 握 TCP/IP 网 络 中 主机 需要 配置 
和 管理 的 基本 参数 及 TCP/IP 网 络 的 管理 方法 。 


5.3.2 常用 的 TCP/IP 与 命令 程序 ) 


TCP/IP 是 一 个 工业 标准 的 .可 路 由 的 网 络 协议 , 它 能 够 提供 不 同类 型 环境 下 的 通信 ， 
现在 的 绝 大 多 数 的 操作 系统 都 支持 TCP/IP。 因 此 , 它 提供 了 各 种 不 同 计算 机 世界 范围 内 
的 通信 和 访问 能 力 。 

1. TCP/IP 的 特点 

Q@ 事实 上 的 工业 标准 。 

@ 独立 于 硬件 设备 ,因此 ,可 以 跨 平台 使 用 ,得 到 了 所 有 操作 系统 的 支持 。 
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@ 符合 C/S 和 B/S 网 络 计算 模式 的 架构 要 求 。 

@ 提供 了 网 络 常用 的 、 符 合 Internet 技术 标准 的 多 种 标准 和 服务 程序 ,如 HTTP、 
FTP、Telnet\ DNS 和 SNMP 等 。 

@ 可 提供 自动 专用 地 址 (APIPA) 服 务 , 此 服务 可 以 为 单个 所 有 子 网 自动 配置 临时 的 了 
地 址 ; 该 了 P 地 址 的 范围 是 169. 254. 0. 1 一 169. 254. 255. 254 ,对 应 的 子 网 掩 码 是 255. 255. 0. 0。 


2. 微软 网 络 常用 的 主要 TCP/IP 与 服务 

Q@ HTTP: 超 文本 传输 协议 ,是 访问 Web 服务 器 协议 ,Web 提供 信息 资源 浏览 服务 。 

@ FTP: 文本 传输 协议 ,是 访问 FTP 服务 器 使 用 的 协议 ,FTP 提供 文件 传送 服务 。 

@ DNS: 域名 系统 ,DNS 服务 器 提供 IP 地 址 到 域名 或 主机 名 的 转换 服务 。 

@ DHCP: 动态 主机 配置 协议 ,DHCP 服务 器 提供 动态 IP 地 址 的 管理 ,与 客户 机 的 
TCP/IP 自动 配置 服务 。 

@ Telnet: 登录 和 远程 协议 ,使 用 该 协议 的 主机 可 以 以 虚拟 终端 的 身份 实现 远程 登录 。 

@ ping: 是 TCP/IP 中 的 实用 诊断 服务 程序 ,提供 测试 网 络 连通 性 的 服务 。 

@ ipconfig: IP 配置 协议 ,提供 显示 主机 及 主机 上 各 个 连接 的 配置 信息 ,如 显示 主机 
名 、 各 网 卡 的 MAC 地 址 ,IP 地 址 、. 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 等 配置 信息 。 

@ TCP/IP 网 络 打印 服务 ,允许 从 各 种 环境 下 访问 网 络 打印 机 ,提供 相应 的 服务 。 


3. Windows Server 2003 提供 的 TCP/IP 实用 程序 
TCP/IP 实用 程序 与 TCP/IP 共同 提供 了 访问 异种 主机 、Internet 和 Intranet 的 能 力 。 
Windows Server 2003 提供 的 TCP/IP 实用 程序 参见 表 5-1。 


表 5-1 Windows Server 2003 中 的 TCP/IP 实用 程序 及 其 功能 


TCP/IP 
(实用 程序 ) 协议 全 名 程序 功能 
PPP 点 对 点 协议 用 于 连续 的 IP 通信 
N 在 计算 机 与 其 他 运行 FTP 服务 器 的 TCP/IP 主机 之 间 用 
PLP 文件 传输 协议 ftp 可 以 进行 双向 文件 传输 
Telnet 终端 仿真 协议 提供 远程 终端 仿真 
ICMP Internet 控制 报 文 协议 ei ping 命令 可 以 验证 TCP/IP 的 配置 和 
i 在 计算 机 与 其 他 运行 TFTP 服务 器 的 TCP/IP 主机 之 间 
TP 人 作 人 人 和 这 用 tftp 可 以 进行 双向 文件 传输 
tracert 跟踪 命令 显示 在 网 络 上 的 传输 路 径 
route 路 由 表 管 理 命令 用 于 管理 本 地 的 TCP/IP 路 由 表 
nbtstart 用 来 显示 TCP/IP 上 的 NetBIOS 状态 
ipconfig IP 配置 协议 该 诊断 命令 显示 当前 TCP/IP 网 络 中 的 所 有 配置 信息 
t 令 通 过 庙 > 送 ICMP 
i 基本 TCP/IP 诊断 程序 lid CMP 包 来 校 验 网 络 的 连 
Hostname 显示 当前 计算 机 (主机 ) 的 名 称 


如 果 想 知道 TCP/IP 的 各 种 命令 及 其 详细 使 用 方法 ,可 以 在 “我 的 电脑 ”中 选择 下 拉 菜 
单 中 的 “帮助 主题 "选项 ,然后 输入 命令 ,就 可 以 得 到 相关 的 帮助 信息 。 
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总 之 ,TCP/IP 是 世界 上 应 用 最 广 的 异种 网 互联 的 标准 协议 ,利用 它 , 各 种 完全 不 同类 
型 的 计算 机 ,以 及 使 用 不 同 操作 系统 的 计算 机 网 络 系统 就 可 以 方便 地 构成 单一 协议 的 互联 
网 络 (TCP/IP 网 络 ), 从 而 实现 世界 范围 内 的 网 络 互联 。 


5.3.3 TCP/IP 的 3 个 基本 参数 ) 


在 介绍 IP 地 址 之 前 ,需要 了 解 有 关 地 址 的 几 个 基本 概念 。 其 中 最 重要 的 是 安装 和 配置 
TCP/IP 时 ,需要 使 用 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 默认 网 关 这 3 个 基本 参数 。 

1. IP 地 址 及 其 规定 

(1) IP 编 址 

IP 地 址 的 结构 如 图 5-1 所 示 , 即 每 一 个 IP 地 址 都 由 两 部 分 组 成 ,网 络 地 址 (网 络 ID 或 
网 络 编号 ) 和 主机 地 址 (主机 ID 或 主机 编号 ) 。 


网 络 地 址 主机 地 址 


5-1 TCP/IP 网 络 中 IP 地 址 的 结构 


IP 地 址 由 32 位 二 进 制 比特 位 组 成 ,其 中 的 每 一 段 由 对 应 的 十 进 制 数字 组 成 。 因 此 ,每 
个 IP 地 址 由 4 部 分 十 进 制 数字 组 成 ,每 部 分 用 “. 分隔, 如 202. 4. 192. 111 ,这 就 是 “点 分 十 
进 制 ” 的 表示 方法 。 

(2) IP 地 址 的 作用 

在 使 用 TCP/IP 的 网 络 中 ,IP 地 址 用 于 标识 网 络 中 的 每 一 台 计 算 机 。 因 此 ,网 络 中 的 
每 一 台 TCP/IP 主机 都 被 分 配 了 一 个 在 网 络 上 唯一 的 32 位 地 址 。 

(3) 网 络 地 址 

网 络 地 址 也 称 为 网 络 编号 .网络 ID 或 网 络 标识 。 网 络 地 址 用 于 辨认 和 标识 网 络 ,同一 
网 络 上 的 所 有 TCP/IP 主机 的 网 络 地 址 都 相同 。 

(4) 主机 地 址 

主机 地 址 也 称 为 主机 ID .主机 编号 或 主机 标识 ,主机 地 址 用 于 辨认 和 标识 网 络 中 的 每 
一 个 TCP/IP 主机 。 


2. IP 地 址 的 划分 

(1) IP 地 址 的 分 类 

IP 地 址 的 类 型 定义 了 网 络 地 址 (ID) 使 用 哪些 位 ,主机 地 址 (ID) 使 用 哪些 位 ,同时 也 定 
义 了 每 类 网 络 中 包含 的 网 络 数目 和 每 类 网 络 中 可 能 包含 的 主机 数目 。 表 5-2 表明 了 各 类 IP 
地 址 的 定义 及 网 络 地 址 和 主机 地 址 字段 的 取 值 范围 。 


表 5-2 网 络 类 别 、 网 络 地 址 和 主机 地 址 及 首 段 的 取 值 范围 


网 络 类 别 人 P 地 址 网 络 地 址 主机 地 址 网 络 地 址 (W) 的 取 值 范围 
A Wh W YZ 1~126 
B Wi W.X 训 128~191 
C 本 于 区 区 W.X.Y Z 192 一 223 
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表 5-3 归纳 了 A、B、C 三 类 网 络 的 IP 地 址 取 值 范围 。 在 Internet 中 ,使 用 的 网 络 地 址 
必须 是 唯一 的 ,因此 ,Internet 上 IP 地 址 的 使 用 和 分 配 由 专门 机 构 管理 ,但 局 域 网 中 却 不 必 
受 上 述 规定 的 约束 。 一 般 将 Internet 上 的 IP 地 址 称 为 公 网 地 址 ,将 未 经 申请 而 使 用 的 局 域 
网 IP 地 址 叫做 私有 地 址 。 


表 5-3 A\B、C 三 类 网 络 的 取 值 范围 及 特性 参数 


网 络 类 别 网 络 地 址 (W) 的 取 值 范围 网 络 个 数 主机 个 数 默认 子 网 掩 码 
A LK YN YZ 126 24—2 255.0.0.0 
B 128. X. Y.2 ~191. X.Y.2Z 2 22 一 2 255. 255. 0. 0 
C 192, X: Y, Z ~~223. XY. Z 2 2 255. 255. 255. 0 


(2) 网 络 地 址 的 使 用 规则 

在 TCP/IP 网 络 中 的 A、B.\C 三 类 网 络 的 取 值 范围 参见 表 5-4。 在 使 用 .分 配 和 管理 网 
络 地 址 (网 络 ID) 时 ,应 遵循 以 下 几 点 规则 。 

O@D 网 络 地 址 必须 是 唯一 的 。 

@ 网 络 地 址 不 能 以 127 开头 ,因为 127 保留 给 诊断 用 的 回 送 函数 使 用 。 

@ 网 络 地 址 的 各 位 不 能 全 为 1( 即 十 进 制 的 255) ,255 作为 广播 地 址 。 

@ 网 络 地 址 的 各 位 不 能 全 为 0,0 表示 局 部 网 络 。 


表 5-4 ABC 三 类 网 络 地 址 的 取 值 范围 


网 络 类 别 网 络 地 址 的 起 始 值 网 络 地址 的 终 值 
A 001. X.Y.2 i265 EZ 
B 128.0. Y.2Z 191. 255. Y.Z 
C 192.0.0.Z 223. 255. 255.Z 


(3) 主机 地 址 的 使 用 规则 

Q@ IP 地 址 中 主机 地 址 的 各 位 不 能 全 为 0。 

@ IP 地 址 中 主机 地 址 的 各 位 不 能 全 为 1 。 

@ 127. 0.0. 1 代表 本 地 主机 的 IP 地 址 ,因此 ,该 地 址 不 能 分 配给 网 络 上 的 任何 计算 机 
使 用 。 

(4) IP 地 址 分 配 的 基本 原则 

在 Internet 中 ,IP 地 址 的 分 配 由 指定 的 机 构 进 行 。 在 局 域 网 内 IP 地 址 的 分 配 可 以 不 
受 限制 。 但 是 ,无 论 在 Internet 中 ,还 是 在 局 域 网 中 ,为 了 区 分 网 络 和 主机 ,IP 地 址 的 分 配 
还 应 遵循 如 下 的 原则 。 

QO@ 同一 个 网 络 内 的 所 有 主机 必须 分 配 相 同 的 网 络 地 址 ,而 同一 个 网 络 内 所 有 的 主机 必 
须 分 配 不 同 的 主机 地 址 。 例 如 ,在 132. 112. 0.0 的 B 类 网 络 中 ,可 以 使 用 132.112.0.1 和 
132. 112. 0. 2 代表 两 台 不 同 的 主机 。 

@ 不 同 网 络 内 的 主机 必须 分 配 不 相同 的 网 络 地 址 ,但 是 可 以 分 配 相 同 的 主机 地 址 。 

@ 仅 使 用 IP 地 址 无 法 区 分 网 络 地 址 和 主机 地 址 ,因此 ,IP 地 址 必须 结合 子 网 掩 码 一 起 
使 用 。 例 如 ,在 局 域 网 中 ,对 于 使 用 132. 112. 0. 1 的 主机 , 当 子 网 掩 码 为 255. 0. 0. 0 时 ,网 络 
地 址 为 132; 当 子 网 掩 码 为 255. 255. 0. 0 时 , 则 网 络 地 址 为 132. 112。 
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3. 子 网 掩 码 

“ 子 网 掩 码 ” 的 英文 名 称 是 Subnet Masks, 有 时 也 被 译 为 子 网 屏蔽 ; 它 是 由 32 位 二 进 制 
数字 组 成 ; 通常 前 面 是 连续 的 1 ,后面 是 连续 的 0; 表示 为 点 分 十 进 制 ,如 255. 255. 0. 0。 

(1) 什么 是 子 网 

当 一 个 网 络 较 大 时 ,常常 把 它 分 成 多 个 较 小 的 网 络 ,每 个 小 网 络 使 用 不 同 的 网 络 主机 地 
址 ,这 样 的 小 网 络 称 之 为 * 子 网 ”。 换 言 之 ,使 用 子 网 可 以 将 一 个 大 网 络 分 成 多 个 较 小 的 物理 
网 络 ,通过 使 用 路 由 器 可 以 将 多 个 子 网 连接 起 来 。 

(2) 子 网 掩 码 的 功能 与 使 用 

在 两 台 计 算 机 之 间 进 行 通信 时 ,两 边 的 计算 机 首先 都 需要 判断 彼此 是 否 在 同一 个 网 络 
上 。 如 果 是 在 同一 个 网 络 上 ,就 直接 进行 通信 ; 否则 就 转发 到 本 网 的 出 口 ,由 该 出 口 负责 处 
理 。 因 此 ,网 络 通信 时 必须 先 分 清 网 络 地 址 , 若 想 知道 网 络 地 址 , 则 必须 通过 子 网 掩 码 。 子 
网 掩 码 与 IP 地 址 一 样 也 是 一 个 32 位 的 值 , 用 它 可 以 屏蔽 一 部 分 IP 地 址 ,这 样 利 用 就 可 以 
区 分 IP 地 址 中 的 网 络 地 址 和 主机 地 址 。 由 此 可 见 , 当 使 用 TCP/IP 通信 时 , 子 网 掩 码 的 一 
个 主要 目的 就 是 确定 主机 是 位 于 本 地 子 网 还 是 远程 网 。 现 将 子 网 掩 码 的 两 大 功能 概括 
如 下 。 

@ 区 分 IP 地 址 中 的 网 络 地 址 和 主机 地 址 。 

由 于 子 网 掩 码 1 的 各 位 所 对 应 的 IP 地 址 中 的 各 位 为 网 络 地 址 , 子 网 掩 码 0 所 对 应 的 各 
位 为 主机 地 址 。 因 此 , 子 网 掩 码 可 以 区 分 出 IP 地 址 中 的 网 络 地 址 和 主机 地 址 (编号 ) 。 

在 Internet 中 ,不 同类 型 的 网 络 使 用 的 默认 (标准 ) 子 网 掩 码 是 不 同 的 , 表 5-5 给 出 了 
TCP/IP 各 类 标准 网 络 使 用 的 默认 子 网 掩 码 。 


表 5-5 各 类 网 络 默认 的 子 网 掩 码 


网 络 类 别 子 网 掩 码 (以 二 进 制 位 表示 ) 子 网 掩 码 (以 十 进 制 表示 ) 
A 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 255. 0.0.0 
B 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 255. 255. 0.0 
C 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 255. 255. 255.0 


【课堂 示例 1】 对 于 IP 地 址 为 132. 12. 1.2, 子 网 掩 码 为 255. 255. 0.0 的 主机 求 出 IP 
地 址 的 “网 络 地 址 ”与 “主机 地 址 ”。 
通过 子 网 掩 码 区 分 IP 地 址 中 网 络 地 址 和 主机 地 址 的 步骤 如 下 所 述 。 
。 将 IP 地 址 转化 为 32 位 二 进 制 位 : 10000100 00001100 00000001 00000010。 
。 将 子 网 掩 码 也 转化 为 32 位 二 进 制 位 : 11111111 11111111 00000000 00000000。 
。 将 每 台 主 机 的 二 进 制 表示 的 IP 地 址 分 别 和 二 进 制 表示 的 子 网 掩 码 按 位 进行 “逻辑 
与 (AND) ?的 操作 ; 依次 求 得 32 位 的 数值 之 后 ,再 按 原 有 的 4 段 分 别 转换 为 十 进 
制 数 。 
。 与 的 结果 是 : 子 网 掩 码 1 对 应 的 各 位 组 成 IP 地 址 中 的 “网 络 地 址 ”; 子 网 掩 码 0 对 
应 的 各 位 组 成 IP 地 址 中 的 “主机 地 址 ” 用 IP 地 址 中 的 132. 12 为 “网 络 地 址 ”, 而 
1.2 为 IP 地址 中 的 “主机 地 址 ”。 
网 络 内 的 主机 地 址 (HOST ID, 主 机 标识 ): 在 IP 地 址 中 扣除 网 络 地 址 外 的 其 余部 分 就 
是 主机 地 址 部 分 。 如 果 默 认 的 是 公 网 上 标准 的 也 类 网 络 , 则 其 IP 地 址 的 前 两 个 字段 为 网 络 


148 


< 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


地 址 ,剩余 的 后 两 个 字段 表示 该 主机 在 其 子 网 内 的 主机 地 址 部 分 。 

用 "网 络 地 址 ?判断 网 络 的 通信 是 否 在 同一 个 子 网 : 如 果 两 台 主 机 的 网 络 地址 相同 ,如 
均 为 132. 12, 则 表示 这 两 台 主 机 在 同一 子 网 上 ,可 以 直接 通信 ; 反之 ,如 果 网 络 地 址 不 相 
同 , 则 表示 需要 通信 的 主机 在 男 一 个 子 网 上 , 则 需要 通过 网 络 中 的 路 由 器 (或 默认 网 关 ) 转 发 
数据 。 

@ 划分 子 网 

子 网 掩 码 的 另 一 个 功能 是 划分 子 网 ,即将 一 个 网 络 分 为 多 个 子 网 。 在 实际 应 用 中 ,经 党 
遇 到 网 络 地 址 不 够 的 问题 。 例 如 , 仅 申 请 到 一 个 可 以 在 Internet 上 使 用 的 IP 地 址 ,而 需要 
划分 的 内 部 子 网 数目 为 多 个 。 在 这 种 情况 下 ,就 需要 把 某 种 类 型 的 网 络 划分 成 多 个 子 网 。 
其 思路 就 是 将 原来 主机 地 址 部 分 的 一 些 二 进 制 位 贡献 出 来 ,用 于 内 部 网 络 的 编号 。 由 于 从 
Internet 到 此 网 络 的 路 径 都 是 一 样 的 (申请 到 的 IP 地 址 的 网 络 地 址 部 分 不 变 ), 因 此 ,外 界 
到 此 网 络 中 各 子 网 的 路 由 都 是 一 样 的 。 在 这 种 情况 下 ,外 部 路 由 将 所 有 子 网 看 成 一 个 网 络 ， 
而 内 部 的 路 由 器 可 以 区 分 出 不 同 子 网 的 各 网 段 。 


4. 默认 网 关 或 IP 路 由 器 

QO@ 名 称 ; 默认 网 关 的 英文 全 称 是 Default Gateway, 也 称 缺 省 网 关 , 或 IP 路 由 器 (IP 
Router) 。 

@ 作用 : 默认 网 关 指 向 本 网 络 的 出 口 IP 地 址 。 在 远程 子 网 或 本 地 子 网 之 间 进 行 通信 
时 ,主机 通过 默认 网 关 或 IP 路 由 器 将 数据 发 送 给 其 他 子 网 的 目的 主机 。 因 此 ,默认 网 关 就 
是 发 送 给 远程 网 络 (目的 主机 ) 信 息 包 的 地 方 。 

Q) 设置 : 配置 TCP/IP 时 ,在 不 同 IP 子 网 之 间 通 信 时 必须 配置 默认 网 关 。 如 果 没 有 指 
明 默 认 网 关 , 则 通信 仅 限 于 本 地 网 络 。 同 一 个 网 络 段 (包含 子 网 段 ) 的 计算 机 之 间 可 以 直接 
通信 ; 不 同 网 络 段 中 的 计算 机 通信 时 , 则 需要 通过 网 关 或 者 路 由 器 。 其 中 ,内 部 子 网 的 通信 
通过 内 部 网 关 或 内 部 路 由 器 。 而 外 部 网 络 之 间 的 计算 机 通信 时 一 般 通 过 外 部 路 由 器 (或 外 
部 网 关 ) ,内 部 子 网 与 外 部 网 络 之 间 的 计算 机 通信 时 ,也 要 通过 外 部 路 由 器 (或 网 关 ) 。 

@ 硬件 : 默认 网 关 的 硬件 通常 为 路 由 器 \ 第 三 层 交 换 机 代理 服务 器 、Internet 接 人 服 
务 器 等 。 其 中 ,路 由 器 是 一 种 专用 、 智 能 性 的 网 络 设备 。 它 通过 读 取 每 一 个 数据 包 ( 数 据 分 
组 ) 中 的 地 址 来 决定 如 何 传送 数据 包 。 路 由 器 可 以 是 专门 购置 的 硬件 设备 ,也 可 以 是 加 装 了 
软件 的 专用 路 由 计算 机 。 

@ 路 由 : 数据 包 从 一 个 节点 传输 到 另 一 个 节点 的 过 程 称 作 “ 路 由 ”。 在 TCP/IP 环境 
下 ,通过 IP 数据 分 组 携带 的 头 部 信息 来 确定 路 由 ,从 而 使 IP 数据 分 组 能 够 沿 着 指定 的 路 由 
传送 到 目的 IP 地 址 指明 的 主机 或 设备 处 。 


5.3.4 TCP/IP 的 3 种 管理 方法 ) 


人 们 常 将 TCP/IP 网 络 的 管理 说 成 “IP 地 址 管理 ”, 其 实 并 非 只 是 IP 地 址 的 管理 ,而 是 
包括 了 TCP/IP 的 IP 地址、 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 等 多 个 相关 参数 的 管理 。TCP/IP 网 络 的 
管理 方法 可 以 分 为 以 下 3 类 。 

@O 静态 IP 地 址 管理 。 
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@ 自动 专用 地 址 管理 。 
@@ 动态 IP 地 址 管理 。 
在 这 几 种 管理 方式 中 ,第 一 种 方法 经 常 使 用 ,在 工作 组 网 络 中 ,已 做 过 详细 介绍 ; 第 二 

种 方法 很 简单 ,将 在 本 章 做 简要 介绍 ; 第 三 种 是 本 节 重 点 内 容 ,也 是 网 络 管理 员 必须 掌握 

的 、 网 络 日 常 维护 的 重要 工作 内 容 。 


1. 静态 IP 地 址 及 TCP/IP 的 静态 管理 

(1) 静态 IP 地 址 

静态 IP 地 址 是 指 为 一 个 主机 配置 的 IP 地 址 是 固定 不 变 的 ,也 可 以 理解 为 是 静态 ( 手 
工 ) 分 配 的 IP 地址。 

(2) TCP/IP 的 静态 管理 

TCP/IP 的 静态 管理 是 指 在 进行 IP 地 址 的 规划 之 后 ,由 网 络 管理 员 对 网 络 中 的 每 一 个 
主机 及 各 种 网 络 设备 (路 由 器 或 网 关 ) 进 行 手工 配置 。 这 些 配 置 包括 一 切 与 TCP/IP 有 关 的 
各 种 信息 ,如 IP 地址、 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 地 址 .DNS 等 。 

(3) 适用 场合 

在 较 小 的 局 域 网 中 ,经 常 使 用 静态 管理 方式 。 配 置 时 ,网 络 管理 员 对 网 络 中 的 各 主机 的 
TCP/IP 逐一 进行 手工 配置 。 在 局 域 网 内 部 ,所 配置 的 IP 地 址 通常 没有 什么 特殊 的 要 求 ， 
而 在 Internet 上 使 用 的 静态 IP 地 址 需要 到 指定 的 机 构 去 申请 。 


2. 自动 专用 IP 地 址 及 TCP/IP 的 动态 管理 

(1) 什么 是 APIPA 和 自动 专用 IP 地 址 

APIPA 是 Automatic Private IP Addressing 的 英文 缩写 ,其 中 文 名 称 是 自动 专用 IP 寻 
址 。 它 是 Windows 98 以 后 版 本 都 有 的 一 个 增强 功能 。 

(2) 自动 专用 IP 地 址 的 应 用 

当 网 络 中 没有 架设 DHCP 服务 器 或 DHCP 服务 器 出 现 问题 时 ,就 会 使 用 自动 专用 IP 
地 址 。 如 DHCP 服务 器 尚未 开启 IP 地 址 池 的 IP 地 址 已 经 用 完 或 者 DHCP 服务 器 出 现 故 
障 , 都 会 导致 DHCP 客户 机 无 法 索取 到 IP 地 址 。 这 时 ,Windows 操作 系统 就 会 自动 赋予 本 
机 一 个 自动 专用 IP 地 址 和 B 类 的 子 网 掩 码 。 在 使 用 这 个 IP 地 址 之 前 ,该 主机 还 要 使 用 广 
播 的 手段 将 这 个 IP 地 址 送 到 网 络 上 进行 确认 ,如 果 这 个 IP 没有 其 他 主机 使 用 , 则 使 用 所 产 
生 的 这 个 IP; 否则 重复 上 述 过 程 ,直至 得 到 一 个 尚未 使 用 的 IP。 

(3) 适用 场合 

对 于 小 型 的 家 庭 或 办 公 室 网 络 , 网 络 中 通常 不 设置 DHCP 服务 器 。 为 了 简化 TCP/IP 的 
配置 管理 ,用 户 可 以 将 所 有 的 计算 机 设置 为 “自动 获得 IP 地 址 ”。 这样, 网络 中 的 每 台 计算 机 
都 会 被 分 配 一 个 自动 产生 的 “自动 专用 IP 地 址 ”, 该 地 址 是 在 169. 254. 0. 1 一 169. 25. 255. 254 
范围 内 的 IP 地 址 。 这 些 地 址 不 能 在 Internet 上 使 用 .但 是 可 以 在 小 型 办 公 室 中 使 用 。 
Windows 98 以 后 的 Windows 版 本 都 支持 APIPA 功能 .因此 ,安装 了 Windows 98 以 后 版 
本 的 微软 计算 机 都 适用 。 


说 明 使 用 了 自动 专用 加 地 址 的 计算 机 ,每 卫 一 段 时 间 还 会 在 网 络 上 纤 续 搜索 DHCP 
服务 器 ,在 没有 索取 到 DHCP 服务 器 提供 的 也 地 址 之 前 ,该 主机 一 直 使 用 自动 专用 
耳 地 址 。 
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3. 动态 IP 地 址 及 TCP/IP 的 动态 管理 

(1) 动态 IP 地 址 

动态 IP 地 址 是 指 由 网 络 中 的 DHCP 服务 器 动态 分 配 的 IP 地 址 。 一 个 使 用 DHCP 服 
务 的 主机 ,每 次 入 网 时 ,所 使 用 的 IP 地 址 可 以 是 不 相同 的 。 这 是 由 于 各 主机 连 入 网 络 时 ,会 
向 DHCP 服务 器 临时 租借 一 个 IP 地 址 ,用 过 之 后 还 会 归还 给 DHCP 服务 器 。 这 种 临时 租 
借 的 IP 地 址 ,每 次 的 值 不 一 定 相同 ,因此 称 为 动态 IP 地 址 。 

(2) DHCP 

DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol 的 英文 简写 ,其 中 文 名 称 是 动态 主机 
配置 协议 。 它 是 一 种 简化 主机 “IP 配置 管理 ”的 TCP/IP 高层 的 协议 。DHCP 标准 为 动 
态 管理 IP 地址、 自动 配置 DHCP 客户 机 的 TCP/IP 参数 提供 了 有 效 的 管理 手段 。 

(3) TCP/IP 的 动态 管理 

当 网 络 中 主机 数目 较 多 时 ,为 了 方便 管理 ,网 络 中 通常 配置 有 一 个 或 多 个 DHCP( 动 态 
主机 配置 协议 ) 服 务 器 。 它 们 负责 为 网 络 中 的 客户 机 提供 动态 的 IP 地 址 ,并 对 TCP/IP 有 
关 的 各 种 配置 信息 进行 统一 的 管理 。 例 如 在 Internet 上 ,各 ISP 向 用 户 提供 服务 时 ,除了 提 
供给 用 户主 机 一 个 动态 IP 地 址 外 ,还 会 同时 提供 其 他 各 种 有 关 的 信息 。 这 种 由 管理 员 配 置 
的 DHCP 服务 器 ,为 网 络 客户 自动 提供 配置 信息 服务 的 方式 就 是 TCP/IP 的 动态 管理 。 

(4) 适用 场合 

适用 于 具有 较 多 主机 的 场合 ,如 大 中 型 局 域 网 以 及 各 ISP 等 ,都 无 一 例外 地 使 用 了 
TCP/IP 的 动态 管理 。 此 时 ,只 要 在 客户 机 上 选择 了 “自动 获得 IP 地 址 ”和 “自动 获得 DNS 
服务 器 地 址 ”选项 ,客户 机 就 可 以 自动 获得 TCP/IP 配置 所 需要 的 各 种 信息 。 

适用 于 主机 数量 较 多 ,但 是 所 获得 的 静态 IP 地 址 数量 不 够 多 的 场合 。 在 一 些 Intranet 
或 ISP 站 点 中 ,由 于 IP 地 址 紧缺 ,经 常 只 能 获得 少 于 网 络 节点 数目 的 网 络 地 址 。 例 如 ,一 个 
具有 500 个 节点 的 网 络 , 仅 获得 一 个 C 类 网 络 地 址 ,如 果 使 用 静态 IP 地 址 管理 ,最 多 只 能 配 
置 254 个 节点 。 但 是 ,网 络 中 的 500 个 节点 并 非 同时 工作 ,因此 ,如 果 同 时 工作 的 节点 最 大 
数目 不 超过 254 个 , 则 使 用 DHCP 服务 是 解决 这 个 问题 的 最 佳 途径 。 

在 使 用 TCP/IP 的 网 络 上 是 利用 IP 地 址 来 表示 网 络 中 的 每 台 计 算 机 的 。 为 此 ,网 络 中 
每 一 台 使 用 TCP/IP 的 主机 都 必须 分 配 一 个 唯一 的 IP 地 址 及 其 他 相关 参数 。 因 此 ,作为 网 
络 管理 员 ,应 当 对 TCP/IP 的 3 种 管理 方式 的 操作 都 十 分 熟悉 。 因 为 ,正确 理解 ,使 用 和 管 
理 好 TCP/IP 主机 是 网 络 管理 员 的 首要 职责 。 


5:4 典型 任务 2 认识 DHCP 服务 


5.4.1 任务 描述 ) 


在 大 中 型 以 上 的 Internet( 互 联网 )、Intranet( 企 业内 联网 ) 和 Extranet( 企 业 外 联网 ) 网 
络 中 ,每 台 主机 都 需要 配置 TCP/IP。 首 先 ,每 台 设 备 都 需要 一 个 独立 的 IP 地 址 ,这 就 像 邮 
政通 信和 系统 中 ,所 有 的 邮件 都 具有 一 个 通信 地 址 一 样 ,有 了 IP 地 址 才能 与 网 络 上 其 他 的 主 
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机 通信 。 但 是 ,并 不 是 每 一 个 主机 的 用 户 都 能 对 TCP/IP 进行 恰当 地 配置 ,许多 刚 开始 使 用 
Internet 的 用 户 , 由 于 对 “IP 地 址 ”“ 子 网 掩 码 ” 和 “默认 网 关 ” 等 概念 理解 不 深 ,因而 在 这 些 
参数 面前 便 不 知 所 措 ; 还 有 一 些 用 户 的 计算 机 需要 经 常 移动 ,其 相应 的 IP 地 址 也 必须 随 之 
变化 。 在 手工 管理 时 ,这 些 IP 地 址 的 管理 和 配置 问题 都 需要 系统 管理 员 的 帮助 和 干预 。 人 
们 为 了 解决 上 述 TCP/IP 参数 的 管理 和 配置 问题 , 便 引 入 了 DHCP, 即 动态 主机 配置 协议 。 
为 此 ,作为 网 络 管理 员 , 通 过 本 节 的 学 习 , 应 当 正确 理解 使 用 DHCP 服务 器 进行 管理 的 目 
的 ,以 及 DHCP 服务 器 的 工作 原理 与 相关 概念 。 


5.4.2 为 何 使 用 DHCP 服务 ) 


Windows NT/2000/2003 都 能 够 提供 DHCP 服务 ,这 种 服务 可 以 减少 网 络 管理 的 工作 
量 , 更 有 效 地 利用 有 限 的 IP 地 址 资源 。 为 此 ,在 大 中 型 网 络 中 大 都 使 用 了 DHCP 服务 ,其 
主要 原因 有 以 下 4 个 。 

@ 提供 安全 可 靠 的 TCP/IP 配置 。 很 多 普通 用 户 对 TCP/IP 不 了 解 ,因此 ,无 法 正确 
配置 其 基本 参数 。 其 次 ,管理 员 或 用 户 在 对 TCP/IP 的 3 个 参数 进行 配置 时 ,可 能 手 误 将 一 
些 参数 输 错 ,结果 也 会 导致 计算 机 不 能 正常 通信 。 总 之 , 当 用 户 或 管理 器 无 意中人 和 修改 了 
TCP/IP 参数 后 ,都 将 导致 很 多 网 络 通信 方面 的 问题 。 当 网 络 很 大 时 ,这 种 问题 是 很 难 查找 
和 解决 的 。 

@ 避免 IP 冲突 。DHCP 服务 器 的 自动 配置 管理 ,可 以 有 效 地 防止 由 于 各 种 原因 而 引 
起 的 TCP/IP 参数 重新 配置 而 引起 的 IP 地 址 冲突 问题 。 

@ 极 大 地 减少 了 配置 管理 工作 量 。 首 先 ,DHCP 服务 器 的 自动 配置 管理 可 以 大 大 降低 
管理 员 手 工 配置 主机 的 工作 强度 。 其 次 ,有 些 客户 的 计算 机 需要 经 常 在 多 个 子 网 间 移 动 , 这 
将 给 客户 和 不 同 网 段 的 管理 员 造 成 使 用 和 配置 方面 的 严重 负担 。 因 为 当 客户 机 处 于 某 一 子 
网 时 , 它 必须 使 用 属于 这 个 子 网 的 IP 地 址 才能 与 该 子 网 中 的 其 他 计算 机 通信 。 因 此 , 当 客 
户 机 从 一 个 子 网 中 迁移 至 另 一 个 子 网 时 ,必须 及 时 地 更 改 所 使 用 的 TCP/IP 的 多 个 参数 , 方 
能 正常 通信 。 

@ 网 络 中 的 IP 地 址 资源 紧缺 。 如 申请 到 的 网 络 地 址 所 允许 的 节点 数目 少 于 网 络 中 实 
际 的 节点 数目 .但 是 ,大 于 网 络 中 同时 工作 的 节点 数目 。 

综 上 所 述 ,在 TCP/IP 网 络 中 ,引入 DHCP 服务 器 后 ,就 可 以 较 好 地 解决 上 面 提 出 的 4 
个 问题 。 最 大 的 受益 人 是 广大 Internet 用 户 ,他 们 不 必 再 自行 配置 或 输入 任何 参数 。 目 前 ， 
各 ISP 或 大 中 型 网 络 大 都 提供 DHCP 服务 器 的 自动 配置 服务 。 


5.4.3 ”DHCP 系统 的 工作 原理 与 功能 ) 


在 建立 和 使 用 DHCP 服务 子 系统 之 前 .系统 管理 员 应 当 对 DHCP 服务 有 一 个 全 面 的 
了 解 , 如 DHCP 的 定义 .工作 原理 、 管 理 和 有 关 的 术语 等 。 


1. DHCP 的 工作 模式 
DHCP 使 用 的 仍然 是 C/S 模式 , 即 客户 /服务 器 模型 。 


起 | 
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@ DHCP 服务 器 端 : 在 网 络 中 提供 DHCP 服务 的 计算 机 被 称 为 DHCP 服务 器 。 在 动 
态 管理 的 TCP/IP 网 络 中 ,至 少 有 一 台 DHCP 服务 器 。 这 人 台 计 算 机 应 当 是 安装 了 DHCP 服 
务 器 软件 ,并 具有 TCP/IP 相关 配置 信息 的 计算 机 ,如 列 出 了 所 有 可 用 的 IP 地 址 、. 子 网 掩 
码 、 默 认 网 关 、DNS 服务 器 等 信息 。 

Q@ DHCP 客 户 端 : 在 TCP/IP 网 络 中 ,凡是 使 用 DHCP 服务 的 计算 机 都 被 称 为 
DHCP 客户 机 。 这 些 客户 机 , 既 可 以 是 安装 服务 器 版 本 操作 系统 的 计算 机 ,也 可 以 是 安 
装 工作 站 (专业 版 ) 版 本 的 计算 机 。 这 些 使 用 DHCP 服务 的 计算 机 ,在 启动 时 ,会 向 
DHCP 服务 器 临时 租借 一 个 IP 地 址 ,并 根据 DHCP 服务 器 提供 的 信息 自动 进行 TCP/IP 
的 配置 。 

在 使 用 DHCP 服务 功能 之 前 ,系统 管理 员 必须 分 别 配 置 好 DHCP 服务 器 和 客户 机 ; 之 
后 ,DHCP 自动 服务 功能 才能 自动 解决 所 有 申请 、 使 用 ,配置 和 管理 IP 地址 的 问题 。 


2. DHCP 服务 器 动态 配置 和 管理 的 信息 

在 网 络 中 ,管理 员 可 以 建立 一 个 或 多 个 维护 TCP/IP 配置 信息 的 DHCP 服务 器 。 
DHCP 中 的 信息 数据 库 可 以 向 DHCP 客户 机 提供 如 下 TCP/IP 的 配置 信息 。 

@@ DHCP 客户 机 的 有 效 配 置信 息 : DHCP 服务 器 可 以 给 客户 机 提供 其 他 多 种 配置 信 
息 , 如 子 网 掩 码 .默认 网 关 (IP 路 由 器 ) .DNS 服务 器 和 WINS 服务 器 等 。 

@ 提供 有 效 使 用 的 IP 地 址 池 : 指 客户 机 可 以 租用 的 IP 地 址 。 它 等 于 所 管 网 络 的 IP 
地 址 区 域 减 去 为 服务 器 、 网 站 等 保留 的 静态 IP 地 址 。 

@ 有 效 租约 期 限 的 控制 : DHCP 服务 器 对 于 客户 机 的 租约 指定 了 IP 地 址 的 有 效 期 范 
围 。 例 如 ,指定 为 “永久 租用 ?或 “限定 租 期 ”。 


3. DHCP 服务 器 和 客户 机 可 以 安装 的 操作 系统 

Q@ DHCP 服务 器 : 只 能 安装 微软 的 服务 器 版 本 的 操作 系统 ,如 Windows NT/2000/ 
2003/2008 服务 器 版 。 

@ DHCP 客户 机 : 可 以 安装 微软 各 个 版 本 的 操作 系统 。 如 果 安 装 服务 器 版 本 的 计算 
机 , 则 应 当 是 非 DHCP 服务 器 的 计算 机 。 例 如 ,安装 了 Windows NT/2000/XP 专业 版 或 服 
务 器 版 的 计算 机 都 可 以 成 为 DHCP 客户 机 。 


4. DHCP 服务 的 工作 原理 
DHCP 的 工作 原理 如 图 5-2 所 示 ,主要 包括 以 下 4 个 阶段 。 


和 于 的 请 请求 > 
《可 提供 租借 iP 地 址 的 信息 [四 | 
风 二 
DHCP 客 户 机 [租借 的 中 地 焉 已 选择 > DHCP 服务 器 
《 确认 租借 IP 地 址 的 信息 


图 5-2 DHCP 系统 工作 示意 图 
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@ 广播 租借 信息 : DHCP 客户 机 向 DHCP 服务 器 发 出 请 求 , 要 求 租借 一 个 IP 地 址 。 
这 是 由 于 此 时 的 DHCP 客户 机 上 的 TCP/IP 尚未 初始 化 ,还 没有 一 个 IP 地 址 ,因此 ,只 能 
使 用 广播 的 手段 向 网 上 所 有 DHCP 服务 器 发 出 租借 请 求 。 

@ 广播 回复 可 提供 信息 : 网 上 所 有 接收 到 该 请 求 的 DHCP 服务 器 ,首先 检查 自己 的 IP 
地 址 池 中 是 否 还 有 空余 的 IP 地 址 。 如 果 有 , 则 向 该 客户 机 发 送 一 个 “可 提供 IP 地 址 ” 
(offer) 的 信息 。 此 时 ,由 于 客户 机 尚 无 IP 地 址 ,因此 ,仍然 使 用 广播 发 送 的 手段 。 

@ 广播 回复 确认 信息 : DHCP 客户 机 一 旦 接收 到 来 自 某 一 个 DHCP 服务 器 的 “可 提供 
IP 地 址 ”(offer) 的 信息 , 它 就 向 网 上 所 有 的 DHCP 服务 器 发 送 广播 ,表示 自己 已 经 选择 了 
一 个 IP 地 址 。 

@ 广播 确认 信息 : 被 选中 的 DHCP 服务 器 向 DHCP 客户 机 广播 发 送 一 个 确认 信息 ， 
而 其 他 的 DHCP 服务 器 则 收回 它们 的 “可 提供 IP 地 址 ”Coffer) 的 信息 。 


5:5 典型 任务 3 配置 DHOP 服务 系统 


5.5.1 任务 描述 ) 


在 大 中 型 的 网 络 中 ,通常 采用 DHCP 服务 器 对 网 络 中 主机 的 TCP/IP 进行 自动 的 配置 
与 管理 。 这 是 网 络 管理 任务 中 应 用 最 多 、 最 普遍 的 一 项 管理 技术 。DHCP 服务 系统 采用 了 
C/S 网 络 服务 模式 ,因此 ,其 实现 技术 应 当 包括 服务 器 端 和 客户 机 端 。 通 过 本 节 的 学 习 , 应 
当 熟 练 掌握 DHCP 服务 器 与 客户 机 的 设置 及 管理 技术 ,并且 能 够 正确 选择 配置 过 程 中 的 各 
项 参数 。 


5.5.2 相关 知识 点 ) 
1. DHCP 服务 器 的 安装 条 件 
对 安装 和 提供 DHCP 服务 的 DHCP 计算 机 有 如 下 要 求 。 
@ 必须 是 安装 了 Windows 2000/2003 服务 器 版 的 计算 机 。 
@ 必须 是 启动 并 安装 了 DHCP 服务 功能 的 计算 机 。 
@ DHCP 服务 器 本 身 必须 具有 静态 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 默认 网 关 。 
@ 配置 DHCP 服务 器 之 前 ,应 当 规 划 好 其 IP 地 址 池 。 


2. 管理 DHCP 服务 器 的 术语 

Q@ 作用 域 : 网 络 上 可 使 用 的 IP 地 址 连续 范围 ,如 192. 168. 0. 1 一 192. 168. 0. 254。 

@ 超级 作用 域 : 是 作用 域 的 管理 组 合 。 它 用 于 在 同一 物理 网 络 的 不 同 逻辑 IP 子 网 
中 提供 DHCP 服务 。 超 级 作用 域 仅 包括 同时 激活 的 “成 员 作 用 域 ? 或 “ 子 作 用 域 ? 列 表 。 

@ 排除 范围 : 是 指 从 DHCP 作用 域 中 排除 的 有 限 的 IP 地 址 序列 。 为 了 满足 网 络 中 需 
要 使 用 静态 IP 地 址 的 服务 器 或 计算 机 的 需求 ,在 提供 的 IP 地 址 范围 中 ,应 排除 一 些 IP 地 
址 ; 被 排除 的 IP 地 址 是 不 会 租借 给 其 他 客户 机 使 用 的 。 因 此 ,网 络 中 可 以 租借 给 DHCP 客 
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户 机 使 用 的 IP 地 址 数量 为 “作用 域 的 IP 个 数 一 排除 地 址 的 IP 地 址 个 数 ”。 

@ 租约 : 用 于 确定 客户 机 可 以 使 用 的 时 间 范 围 。 在 租约 时 间 内 ,客户 机 可 以 使 用 
DHCP 服务 器 提供 的 IP 地 址 。 在 租约 到 期 之 前 ,客户 应 当 向 服务 器 更 新 租约 。 

@ 保留 : 为 一 些 需要 租用 固定 IP 地 址 的 客户 “保留 ”永久 和 固定 的 IP 地址 ; 通常 为 网 
上 的 路 由 器 等 硬件 设备 保留 IP 地 址 ,确保 其 租用 到 相同 的 IP 地 址 。 

@ 选项 类 型 : 指定 DHCP 服务 器 在 向 其 客户 机 提供 IP 地 址 租约 时 ,同时 提供 的 其 他 
自动 配置 信息 ,如 子 网 掩 码 、 默 认 网 关 ( 路 由 器 ) .DNS 服务 器 、WINS 服务 器 等 ,应 根据 网 络 
中 提供 的 其 他 服务 进行 选择 和 设置 。 


5.5.3 建立 DHCP 服务 器 ) 


建立 DHCP 服务 器 的 步骤 分 为 安装 DHCP 服务 器 、 添 加 DHCP 服务 器 .配置 DHCP 
服务 器 .授权 DHCP 服务 器 等 几 个 主要 步骤 。 
【课堂 示例 2】 启动 和 配置 DHCP 服务 器 。 


1. 设置 DHCP 服务 器 的 “本 地 连接 ” 

在 DHCP 服务 器 上 ,依次 选择 [开始 >【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 命令 ,在 打开 的 对 话 框 
中 ,双击 网 卡 对 应 的 “本 地 连接 ”图 标 ; 在 打开 的 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “Internet 协 
议 (TCP/IP) ?选项 后 , 单 击 [ 属 性 了] 按钮。 在 打开 的 对 话 框 中 ,分 别 设置 好 IP 地 址 、 子 网 掩 码 
和 默认 网 关 等 信息 ,如 分 别 设置 为 192. 168. 0. 1、255. 255. 255. 0 和 192. 168. 0.1 等。 


2. 安装 DHCP 服务 
O@ 依次 选择 [开始 3>【 管 理 您 的 计算 机 】 选 项 ,在 打开 的 对 话 框 中 双击 “添加 或 删除 角 
色 ” 选 项 ; 在 下 一 个 打开 的 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-3。 


配置 您 的 服务 器 向 导 区 | 


服务 器 角色 
售 拓 这 机 业 机 委 因 提 备 吉 个 或 个 特定 入 色 。 如 果 您 想 在 此 服务 器 上 添加 一 个 以 上 的 角 | 
色 ， 悠 可 以 骨 次 运行 此 向 导 ， 


LE 六 甸 六 让 折光 Ph 各 已 经 被 添加 ， 修 可 以 删除 它 。 如 果 您 


DNCP 服务 器 


| 
应 用 程序 服务 器 (IIS ，ASP NET) 
邮件 服务 器 FOP3 ,SMTF) 
终端 服务 器 
远程 访问 人 VEN 服务 器 
De Active Directory) 


DHCP (ty 协议 ) 服务 器 
为 网 络 客 , 


图 5-3 “服务 器 角色 ”对 话 框 
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@ 在 图 5-3 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选择 安装 “DHCP 服务 器 ”选项 (已 配置 状 
态 为 “和 否 ” 时 表示 尚未 安装 ); 之 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 如 图 5-4。 


选择 总 结 Os 
查看 并 确认 你 这 择 的 选项 。 | 1 


总 结 G) 
TREE 
半 导 来 配置 一 个 新 的 DHCP 作用 域 


要 更 改 您 的 选 捅 ， 单 击 “ 上 一 步 ”。 要 继续 设置 此 角色 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


me 取 滑 | my | 


图 5-4 “选择 总 结 ” 对 话 框 


Q 在 图 5-4 所 示 的 “选择 总 结 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-5。 


新 建 作用 域 向 导 


欢迎 使 用 新 建 作 用 域 向 导 
款 四 S 和 设置 作用 城 ， 在 网 结 上 为 计 复 机 指 泊 地 


要 继续 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


5-5 “欢迎 使 用 新 建 作用 域 向 导 ” 对 话 框 


@ 在 图 5-5 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 作用 域 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 按 钮 ,打开 
图 5-6。 

@ 在 图 5-6 所 示 的 “作用 域名 ”对 话 框 中 ,输入 “名 称 ” 和 “描述 "信息 后 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 5-7。 

@ 在 图 5-7 所 示 的 “IP 地 址 范围 ”对 话 框 中 ,输入 IP 地 址 作用 域 ,如 C 类 网 络 的 IP 地 
址 范围 为 192. 168. 0. 1 一 192. 168. 0. 254; 之 后 ,配置 好 子 网 掩 码 ; 最 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 
钮 ,打开 图 5-8。 
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新 建 作 用 城 月 导 


作用 域名 
您 必须 提供 一 个 用 于 识别 | 的 作用 域名 称 。 您 还 可 以 提供 一 个 描述 呵 选 )。 


Ee 此 信息 帮助 您 快速 标识 此 作用 域 在 网 络 上 的 作 


名 称 册 : es 


描述 四 ): pesin Controller 


ME md) ZE WR 


图 5-6 “作用 域名 ”对 话 框 


新 建 作用 域 育 导 


卫 地 址 范围 
悠 通过 确定 一 姐 连续 的 IP 地 址 来 定义 作用 域 地 址 范围 , 


输入 此 作用 域 分 配 的 地 址 范围 。 
起 娩 IP 地 址 @) [192.163. 0 .1 
阁 束 IE 地 址 @E) | 132.163. 0 .254 


SO 3 RN 9 £00nren 本 
长 度 册 : FE 当 


子 网 掩 码 0D: 


图 5-7 “IP 地 址 范围 ”对 话 框 


新 建 作 用 域 向 导 


添加 排除 
排除 是 指 服务 器 不 分 配 的 地 址 或 地 址 范围 . 


本 和 IP 地 址 范围 。 姑 果 您 想 排 除 一 个 单独 的 地 址 ， 则 只 在 “起 


起 始 IP 地 址 @): 结束 IP 地 址 到) 


192.168. 0 . 23 本 加 
排除 的 地 址 范围 
192 168.0.1 到 68.0. 10 ET 


ad) TE 。 取 首 


图 5-8 “添加 排除 ”对 话 框 
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@ 在 图 5-8 所 示 的 “添加 排除 ”对 话 框 中 ,输入 不 打算 租借 给 客户 机 使 用 的 IP 地 址 范 
围 ,这 些 地 址 一 般 是 域 控制 器 、DNS 服务 器 .Web 服务 器 等 使 用 的 静态 IP 地 址 ,如 排除 
192. 168. 0. 1 一 192. 168. 0. 10; 之 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 5-9。 


租约 期 限 
租约 期 限 指定 了 一 个 客户 端 从 此 作用 域 使 用 IF 地 址 的 时 间 长 短 。 


与 村 计 


etn, 位 置 固定 的 网 络 来 说， 设置 较 长 的 租 


设置 服务 器 分 配 的 作用 域 租约 其 PR, 
限制 为 : 
天 四 : 。 才 时 四 : 分 钟 四 ) 


PP 


《上 =- 步 四 取 朋 
图 5-9 “租约 期 限 ” 对 话 框 
@ 在 图 5-9 所 示 的 “租约 期 限 ? 对 话 框 中 ,输入 客户 机 使 用 IP 地 址 的 期 限 ,如 8 天 ; 单 
击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-10。 
配置 DHCP 选项 
您 必须 配置 最 常用 的 DHCP 选项 之 后 ， 客 户 端 才 可 以 使 用 作用 域 。 
次 


bi 这 些 设置 格 禾 基 此 服务 器 各“ 服务 器 选项 ” 文 


Ew | 


图 5-10 “配置 DHCP 选项 ”对 话 框 


@ 在 图 5-10 所 示 的 “配置 DHCP 选项 ”对 话 框 中 ,选中 “是 ,我 想 现在 配置 这 些 选项 " 单 
选 按钮 , 即 可 立即 配置 DHCP 服务 器 ; 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-11。 


说 明 图 5-7 所 示 的 对 话 框 用 来 定义 作用 域 ,应 当 读 写本 地 网 络 或 子 网 的 连续 了 上 范围。 
每 个 子 网 只 能 有 一 个 使 用 连续 了 地 址 的 作用 域 , 如 已 类 地 址 的 172.16.0.1~ 172.16.255. 
254. 在 图 5-8 中 , 即 可 排除 一 段 连 续 的 四 地 址 ,也 可 以 捷 除 单个 的 卫 地 址 ; 填写 之 
后 , 单 击 【添加 ] 按钮 ,完成 添加 任务 ; 被 排除 的 也 地 址 通常 是 网 络 中 的 有 效 地 址 ， 
这 些 地 址 不 会 被 租借 给 网 络 中 的 客户 机 使 用 。 


他 
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路由 器 全 认同 关 ) 
您 可 为 指定 此 作用 域 要 分 配 的 路 由 器 或 默认 网 关 。 


要 添加 客户 端 使 用 的 路 由 器 的 IP 闻 址 ,请 在 下 面 畏 入 地 址 。 


TP 地 址 吧 ) 

[io 1 这 加 四 
如 除 多 
二 各 路 
下 区 面 


ww | 
图 5-11 “路 由 器 (默认 网 关 )” 对 话 框 


@ 在 图 5-11 所 示 的 “路 由 器 (默认 网 关 )” 对 话 框 中 ,输入 路 由 器 的 IP 地 址 , 单 击 [ 添 加 】 
按钮 ; 最 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-12。 


ELAadilclh 


域名 称 和 DHS 服务 器 
域名 系统 ONMS) 映射 并 转换 网 络 上 的 客 己 纺 计 算 机 使 用 的 威名 称 。 


您 可 以 指定 网 络 上 的 客户 端 计 算 机 用 来 进行 DNS 名 称 解 析 时 使 用 的 艾 域 。 


妈 城 明 : pts com en 
要 配置 作用 域 客户 端 使 用 网 络 上 的 DRS 服务 器 ,请 输入 那些 服务 器 的 IF 地 址 。 


服务 器 名 G) 王 地 址 到 ): 
Faoo3 192.168. 0 .23 


《上 一 步 四 | 下 - 步 中 ?| 职 


5-12 “域名 称 和 DNS 服务 器 ”对 话 框 


加 在 图 5-12 所 示 的 “域名 称 和 DNS 服务 器 "对话 框 中 ,第 一 ,输入 父 域 (通常 是 域 控 制 
器 或 DNS 服务 器 域名 的 后 缀 ); 第 二 ,输入 DHCP 服务 器 的 “计算 机 名 称 ”; 第 三 , 单 击 [ 解 
析 ] 按 钮 ,或 者 在 IP 地 址 中 手工 输入 DNS 服务 器 的 IP 地 址 ; 最 后 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 , 打 
开 图 5-13。 

@@ 在 图 5-13 所 示 的 “WINS 服务 器 "对话 框 中 ,如 果 有 WINS 服务 器 , 则 输入 其 IP 地址 
后 , 单 击 【 添 加 ] 按 钮 : 如 果 没 有 , 则 不 用 输入 。 最 后 ， i 步 ] 按 钮 ,打开 图 5-14。 

@B 在 图 5-14 所 示 的 “激活 作用 域 ” 对 话 框 中 ,选中 “是 ,我 想 现在 激活 此 作用 域 " 单 选 按 
钮 ; 然后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 5-15。 

@ 在 图 5-15 所 示 的 “新 建 作用 域 向 导 ” 的 “完成 "对话 框 中 , 单 击 【 完 成 按钮 ,打开 
图 5-16。 
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新 建 作用 域 向 导 2 


INS 服务 器 
EE Windows 的 计算 机 可 以 使 用 ITRS 服务 器 格 WetBI0S 计算 机 名 称 转 
IP 地 址 。 


可 过 人 呈 和 Statt 全 Yinaovs 客户 请 能 在 使 用 广播 注册 并 解析 JetBI0S 名 称 之 


服务 器 名 G) 亚 地 址 到 ) 


ed ED LN 
EL 


| 


有 DHCP 客户 端的 行为 ， 请 在 作用 域 选项 中 更 站 选项 046 ，MTRSVNET 


《< 上 一 步 @)| 下 -- 步 如 >| 取 滑 


图 5-13 “WINS 服务 器 ”对 话 框 


新 建 作用 域 向 导 


凶 活 作用 域 
作用 域 激活 后 客户 端 才 可 区 得 地址 相约 。 


个 理 ， 我 村 后 溃 活 此 作用 直 外 


《上 - 步 @)| 下- 步 中 内 取消 


图 5-14 “激活 作用 域 " 对 话 框 


正在 完成 新 建 作 用 域 向 导 


您 已 成 功 地 完成 了 新 建 作用 域 向 导 。 


请 单 击 “ 完 成 ”来 关闭 此 向 导 。 


sw] 


5-15 “新 建 作用 域 向 导 ” 的 “完成 "对话 框 
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EEEETEEEE 本 
此 服务 器 现在 是 DHCP 服务 器 


您 已 成 功 将 此 服务 器 设置 为 DHCP 服务 器 。 要 条 加 或 贡 除 其 他 角色 ， 
请 月 次 运行 “配置 悠 的 服务 器 向 导 ”。 


要 查看 您 的 更 改 的 记录 ， 请 参阅 “配置 您 的 服务 器 向 对” 日 去, 
要 关闭 此 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


Ere Ey El Ew 


5-16 “配置 您 的 服务 器 向 导 "的 “完成 "对 话 框 


四 在 图 5-16 所 示 的 “此 服务 器 现在 是 DHCP 服务 器 对话 框 中 , 单 击 【完成 】 按 钮 ,完成 
DHCP 服务 器 的 启动 .安装 和 基本 配置 的 任务 。 

至 此 ,安装 DHCP 服务 器 的 过 程 完 毕 。 此 后 ,在 “管理 您 的 服务 器 ?和 ”管理 工具 ”的 菜 
单 中 都 增加 了 一 个 用 于 启动 DHCP 控制 台 的 选项 ,以 供 管理 与 设置 DHCP 服务 器 。 


说 明 对 DHCP 服务 器 配置 后 , 即 可 建立 起 可 租用 的 地址 池 。 当 DHCP 客户 机 请 求 
了 地址 时 ,DHCP 服务 器 将 从 地 址 池 的 地 址 范围 中 抓 取 一 个 岗 示 使 用 (出 租 ) 的 下 
地 址 ,并 将 其 分 配给 提出 请 求 的 DHCP 客户 机 使 用 。 


5.5.4 DHCP 服务 器 的 授权 


在 Windows Server 2003 域 网络 中 ,只 有 经 过 授权 的 DHCP 服务 器 才能 向 客户 机 提供 
动态 IP 地 址 服务 ,而 那些 未 经 授权 许可 的 DHCP 则 不 会 向 DHCP 客户 机 提供 IP 地 址 。 


1. 授权 的 必要 性 

如 果 每 个 客户 都 可 以 随意 安装 和 设置 DHCP 服务 器 , 则 必 将 导致 网 络 中 DHCP 服务 
管理 的 混乱 。 因 为 ,其 他 DHCP 客户 机 从 这 些 未 授权 的 DHCP 服务 器 处 获得 的 动态 IP 地 
址 ,有 可 能 是 重复 的 或 无 法 使 用 的 ,由 此 必 将 引起 DHCP 客户 无 法 正常 使 用 网 络 的 现象 发 生 。 
因而 ,在 Windows Server 2003 域 控制 器 内 的 DHCP 服务 器 安装 好 之 后 ,必须 经 过 授权 。 


2. 授权 信息 记录 的 位 置 
被 授权 的 DHCP 服务 器 的 IP 地 址 等 信息 会 记录 在 域 控制 器 的 活动 目录 中 。 


3. 授权 者 
只 有 “系统 管理 员 ”(Administrator)、“ 域 管理 员 组 ”(Domain Admins) 成 员 ,或 者 “企业 
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管理 员 组 ”Enterprise Admins) 的 成 员 , 才 有 权 进 行 DHCP 服务 器 的 授权 任务 。 这 就 是 说 ， 
授权 者 必须 先 使 用 符合 上 述 要 求 的 “用 户 账户 ”, 才 能 进行 登录 。 


4. 授权 的 操作 步骤 

【课堂 示例 3】 授权 (激活 )DHCP 服务 器 。 

QO@ 依次 选择 [开始 3>【 管 理工 具 】>DHCP 命令 ,打开 图 5-17。 

@ 在 图 5-17 所 示 的 DHCP 控制 台 右 侧 会 提示 “授权 DHCP 服务 器 ”的 相关 信息 。 选 
中 尚未 授权 的 计算 机 (未 授权 或 打开 的 DHCP 服务 器 前 面 有 红色 的 箭头 符号 欧 ) 后 , 单 击 鼠 
标 右键 ; 在 弹出 的 如 图 5-18 所 示 的 快捷 菜单 中 ,选择 [授权 命令 ,进行 授权 操作 ,授权 或 打 
开 的 DHCP 服务 器 显示 绿色 箭头 符号 车。 重复 上 述 操作 ,依次 授权 所 有 的 DHCP 服务 器 ， 
完成 DHCP 服务 器 端的 设置 。 


=|Gjx| 
文件 四 换 作 ) 坦 看 WW) 带 助 名 
后 少 | 向 | 四 | 回忆 | 久 | 史 | 
DHCP | 作用 域 选项 sd ee 
日 -区 wz003.gpgs,com,cn[192.168.0、 新 建 直角 i 
PP Bt e2168.0.0] po | 人 oo3 路 由 器 标 惟 型 192.168.0.1 作用 
ss 地 005 phs 服务 器 标准 型 192.168.0.23 备份 四 
由 久 保留 人 标准 型 gpgs.com.n 还 原 @@). 
Le 044 WINSINBNS 服务 器 标准 型 192,168,0,23 PP 
@ | (地 045 WINSINET 节点 类 型 。 标准 型 oe ER 
定义 用 户 类 别 0 
定义 供应 商 类 别 民 ) 
所 有 任务 区 ) 和 
D0? 
击 除 四) 
刷新 到) 
属性 加 ) 
kt I 划 帮助 0 
图 5-17 未 授权 的 DHCP 控制 台 5-18 ”DHCP 快捷 菜单 


5.5.5 DHCP 客户 机 的 设置 ) 


1. 常见 的 DHCP 客户 机 

按照 客户 机 /服务 器 的 工作 模式 .DHCP 客户 机 应 当 是 使 用 DHCP 服务 功能 的 计算 机 。 
因此 ,安装 了 Windows 98/2000/XP/2003 和 DOS 的 各 版 本 的 计算 机 成 为 DHCP 客户 机 。 
这 些 客户 机 的 设置 大 致 相同 。 


2. Windows XP 客户 机 的 设置 

【课堂 示例 4】 配置 Windows XP 客户 机 。 

@ 由 于 要 更 改 设置 .因此 ,在 Windows XP 中 应 以 本 地 管理 员 账 户 , 如 Administrator 
登录 。 

@ 依次 选择 [开始 】>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 】 选 项 ,在 打开 的 窗口 中 双击 “本 地 连 
接 ” 图 标 ,打开 图 5-19。 

@ 在 打开 的 图 5-19 所 示 的 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 


Pp 
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选项 后 , 单 击 【属性 了 按钮 ,打开 图 5-20。 
@ 在 图 5-20 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,选中 “自动 获得 IP 地 址 ” 
和 “自动 获得 DNS 服务 器 地 址 ” 单 选 按 钮 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 5-19。 


@ 在 图 5-19 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 客户 端的 设置 。 


本 地 连接 属性 四 加 
党 规 | 身份 验证 | 高 级 | 


(ICP/IP) 展 性 


说 明 


连接 时 使 用 起 内。 内 和 和 到 寺 的 座 过 - 二 则 ， 
一 Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter 人 《 Bn 
有 @ Bi 本 得 了 地 四 
此 这 接 使 用 下 列 项 目 @) 人 〇 合用 下 面 的 TP 地 址 G) 
回 WF Link NetBIOS Ee EE 
BF WLindk IPX/SPX/NetBIOS Conpatible Transpor. | 一 
加 | FP I 
el 
< + /| A [ 
ED 0 (Oli 要 区 要 表 让 


TCP/TP 是 黑 议 。 它 提供 联 
pe 它 提供 跨越 多 种 互联 网 络 


回 连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 电 ) 


人 〇 全 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 到) 


确定 取消 确定 t 取消 


图 5-19 客户 机 的 “本 地 连接 属性 ”对话 框 图 5-20 客户 机 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ” 


对 话 框 


3. Windows XP 客户 机 的 测试 
Oa 依次 选择 [开始 】- 拭 运行] 选项 ,在 打开 的 窗口 输入 cmd 命令 , 单 击 【确定 了 按钮 ,打开 


图 5-21。 


:Documents and Settings\Adninistrator>ipconf ig/all 


indows IP Configuration 


Host Nane 
Prinary Dns Suffix 
Node Type 

IP Routing Enabled. 
WINS Proxy Enabled. . 


Ethernet adapter 本 地 连接 : 


Connection-specific DNS Suffix . : gpgs-con-cn 
Description : Intel 21149-Based PCI Fast Ethernet 
CGeneric) 

Physical Address : 88-83-FF-DC-CE-DA 

Dhcp Enabled : 

Autoconf igurat ion Enable' 

IP Address 


Default Gateway - - - - 
DHCP Server 


Prinary WINS Server . . i 
Lease Obtained. - - - - : 2668 著 4 月 12 日 14:29:28 


Lease Expires : 2688 年 4 月 28 日 14:28:28 


:\Docunents and Settings\Adninistrator> 


图 5-21 ”ipconfig/all 命令 提示 符 窗口 
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@ 在 图 5-21 所 示 的 命令 提示 符 窗口 中 ,输入 ipconfig/all 命令 , 按 Enter 键 。 

@ 在 图 5-21 中 ,将 显示 该 计算 机 从 DHCP 服务 器 获得 的 IP 地 址 .DNS 服务 器 .路 由 器 
等 各 种 信息 。 

@ 由 于 客户 机 需要 加 入 域 . 使 用 WWW 服务 ,因此 ,需要 测试 DNS 服务 器 的 工作 ; 在 
图 5-22 中 ,使 用 “ping DNS 服务 器 完整 域名 ”, 如 w2003. gpgs. com. cn。 正 常 的 响应 参见 
图 5-23。 


@ 在 图 5-21 所 示 的 窗口 左 侧 展开 “地 址 租约 ”, 可 以 见 到 租用 192. 168. 0. 11 的 客户 机 。 


:Documents and Settings\Adninistrator ping vw2883.gpgs.con-cn 


lpinging w2883.gpgs.con.cn [192.168.8.23] with 32 bytes of data: 


Reply fron 192.168.9.23: bytes=32 tine=iins TIL=128 
Reply fron 192.168.0.23: hytes=32 tine=2ms TIL=128 
Reply fron 192.168.0.23: bytes-32 tine-ims TIL-128 
Reply fron 192.168.0.23: hytes=32 tine=ims ITL=128 


ping statistics for 192.168.8.23: 

Packets: Sent = 4. Received = 4, Lost = 8 (@x loss),. 
Approxinate round trip tines in nilli-seconds: 

Minimum = ins, Maxinun = iims, fverage = 3ns 


:NDocuments and Settings\Adninistrator>, 


5-22 “ping DNS 服务 器 完整 域名 ”窗口 


alxl 
文 作 (操作 (Q) 查看 (帮助 4) | 
生字 | 外 四 | 国 加 | 国米 | 
om Ta 
日 忆 wz003.gpgs.com cn [192.168.0, [起 婉 访 地址 TR a T 
Tf 有 国 192.168.0.23 192.168.0.23 分 发 中 不 包括 的 人 P 地 址 
DE 192.160.0.1 192.168.0.10 分 发 中 不 包括 的 了 地 直 
多 保留 I192.168.0,1 192.168.0.254 地 址 分 发 范围 
馆 作用 域 迁 项 
国 服务 器 选项 
| 


二 网 | 画 加 “1 吕 sawu-pewaa lm | 加 ol” 攻击 


5-23 ”授权 后 的 DHCP 控制 台 
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5:6 归纳 与 总 结 


现 将 Windows 2000/2003 网 络 中 DHCP* 服 务 器 ” 端 和 “客户 机 ” 端 设 置 要 点 总 结 如 下 。 


1. 服务 器 端 

@ 由 于 DHCP 可 以 自动 提供 DNS、WINS、 路 由 器 (代理 服务 器 ) 等 服务 器 的 IP 地 址 ， 
因此 ,应 准备 和 配置 好 这 些 服务 器 。 

@ 在 安装 了 Windows Server 2003 的 计算 机 上 ,设置 好 静态 的 卫 地 址 . 子 网 掩 码 等 参数 。 

@ 安装 DHCP 服务 器 。 

@ 启动 并 跟随 安装 向 导 , 即 可 完成 地 址 池 ,排除 地 址 、 作 用 域 . 租 约 等 各 项 的 设置 。 

@ 在 域 中 ,使 用 具有 授权 许可 权限 的 账户 登录 DHCP 服务 器 ,授权 域内 所 有 的 DHCP 
服务 器 。 在 工作 组 中 ,不 必 进 行 授权 操作 。 


2. 客户 机 (工作 站 ) 端 

在 Windows 2000/XP/2003 等 DHCP 客户 机 上 ,安装 与 配置 TCP/IP 时 ,只 需 将 IP 地 
址 和 首选 DNS 服务 器 选项 分 别 设 置 为 “自动 获得 一 个 IP 地 址 ”和 “自动 获得 DNS 服务 器 地 
址 ” 即 可 ; 在 Windows NT( 服 务 器 或 工作 站 ) 上 设置 为 "从 DHCP 服务 器 上 得 到 IP 地 址 ” 
即 可 。 


[3 亚 5 


. TCP/IP 的 基本 参数 有 哪些 ? 各 部 分 的 意义 是 什么 ? 
.如 何在 Windows 中 手工 安装 .配置 与 测试 TCP/IP? 试 分 析 响 应 结果 。 
. IP 地 址 的 分 配 和 使 用 的 基本 规则 如 何 ? 网 络 地 址 和 主机 地 址 的 使 用 规则 各 有 哪些 ? 
. 在 局 域 网 和 Internet 中 IP 地 址 的 使 用 是 否 一 样 ? 如 果 不 一 样 , 请 说 明理 由 。 
. TCP/IP 中 IP 地 址 的 管理 包括 哪 几 种 方法 和 内 容 ? 
什么 是 静态 IP 地 址 动态 IP 地 址 和 自动 专用 IP 地 址 ? 
. 为 什么 要 对 IP 地 址 进行 动态 管理 ? 
. 在 Windows Server 2003 中 DHCP 服务 器 的 安装 、 设 置 与 管理 要 点 有 哪些 ? 

9. 在 什么 情况 下 ,需要 进行 DHCP 服务 器 的 授权 ? 哪些 账户 或 组 的 成 员 具 有 授权 
资格 ? 

10. 在 网 络 中 ,授权 的 和 未 授权 的 DHCP 服务 器 是 否 作 用 一 样 ? 

11. 如 何 设置 DHCP 客户 机 ? 如 何 检测 DHCP 客户 机 获得 的 动态 IP 地 址 及 其 他 
信息 ? 

12. 在 使 用 DHCP 服务 器 的 网 络 中 ,DHCP 断 电 后 ,DHCP 客户 机 是 否 还 能 够 进行 资 
源 共享 ” 此 时 ,它们 获得 的 IP 地 址 是 什么 网 段 的 ? 

13. 什么 是 卫 地 址 . 子 网 掩 码 和 默认 网 关 ? 它们 各 有 什么 作用 ? 


[i 
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| 实 刘 项 日 5 

本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

@ 安装 有 Windows Server 2003 的 计算 机 ,充当 DHCP 服务 器 。 

@ 安装 有 Windows 2000/XP/Vista 的 计算 机 ,充当 DHCP 客户 机 。 

实 训 1 实现 中 小 型 Intranet 网 络 的 DHCP 自动 管理 

1) 实 训 目 标 

QO@ 在 一 个 Intranet 网 络 中 ,安装 和 设置 DNS 服务 。 实 现 使 用 gzh. edu. cn 域名 访问 该 
网 络 中 的 资源 ,定位 计算 机 的 目的 。 明 确 DHCP 服务 器 和 客户 机 端的 实现 条 件 与 设置 的 主 
要 步骤 。 

@ 掌握 常用 测试 工具 程序 的 诊断 和 应 用 ,如 ipconfig ping。 

2) 实 训 内 容 

(1) DHCP 服务 器 端的 设置 

@ 安装 和 配置 DHCP 服务 器 , 含 静态 IP 地 址 . 子 网 掩 码 等 信息 。 

@ 在 域 模式 网 络 中 ,在 DNS 控制 台 的 “与 活动 目录 集成 的 区 域 ”"( 如 区 域名 为 wl01. 
edu. cn 中 ,创建 “主机 ”记录 : WWW)。 然 后 ,创建 DHCP 服务 器 。 

@@ 设置 IP 地 址 池 , 添 加 “作用 域 " 和 “排除 地 址 ”。 

@ 配置 “作用 域 选 项 ”: 子 网 掩 码 、 路 由 器 (默认 网 关 ) .DNS 服务 器 和 WINS 服务 器 等 。 

设置 的 租约 为 “1 天 ”。 

(2) 分 别 在 Windows 98/NT/2000/XP/2003 的 DHCP 客户 机 上 完成 客户 端的 设置 

O@ 在 Windows 的 “命令 提示 符 ” 对 话 框 中 ,使 用 ipconfig/all 命令 程序 ,检测 计算 机 所 
配置 的 TCP/IP 有 关 的 各 种 信息 ,并 对 其 响应 进行 分 析 和 记录 。 

@ 在 Windows 的 “命令 提示 符 ” 对 话 框 中 ,使 用 ipconfig/release 和 ipconfig/renew 命 
令 程序 释放 并 再 次 获得 IP 地 址 。 

@ 在 客户 机 端 Ping 主机 域名 ,DNS 或 WWW 服务 器 的 主机 域名 ,如 www. Gpgs. com. cn。 

(3) 在 DHCP 服务 器 端的 管理 

@ 记录 有 效 租用 的 客户 机 的 计算 机 名 称 。 

@ 为 客户 端 设置 保留 IP 地 址 。 

@ 改变 某 个 客户 机 的 租约 为 2 天 。 

3) 实 训 结 果 与 测试 

@ 在 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,使 用 ipconfig/all 命令 程序 ,检测 和 记录 所 在 主机 配 
置 的 TCP/VIP 有 关 的 各 种 信息 ,并 对 其 响应 进行 分 析 和 记录 ,如 IP 地 址 .网 卡 的 MAC 地 
址 、 子 网 掩 码 和 网 关 地 址 ,以 及 IP 地 址 是 否 重复 等 。 

@ 在 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,使 用 ipconfig/release 命令 程序 ,释放 获得 的 IP 地 址 。 

@ 在 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 .使 用 ipconfig/renew 命令 程序 ,重新 获得 IP 地 址 。 

@ 在 客户 端 设置 保留 IP 地 址 后 ,在 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 , 使 用 ipconfig/all 命 
令 程序 ,查看 新 获得 的 IP 地 址 是 否 是 前 面 设置 的 保留 IP 地 址 值 。 
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实 训 2 实现 小 型 Intranet 网 络 的 静态 管理 

(1) 实 训 目 标 

管理 一 个 小 型 的 Intranet 网 络 ,该 网 络 已 经 申请 到 的 IP 地 址 是 200. 200. 200. 0, 使 用 
TCP/IP 的 静态 配置 管理 该 网 络 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 对 于 Intranet 网 络 应 当选 择 的 网 络 模式 为 C/S 或 B/S 模式 。 可 以 通过 Windows 
2000/2003 的 服务 器 版 和 专业 版 的 内 置 网 络 服务 功能 来 实现 。 

@ 在 组 建 Intranet 网 络 时 ,局 域 网 内 部 至 少 应 当 配 置 有 WWW 服务 器 .DNS 服务 器 ; 
对 于 需要 接 入 Internet 的 局 域 网 ,还 应 当 有 路 由 器 .NAT、ICS 或 代理 服务 器 。 

@ 该 网 络 申请 到 的 是 一 个 C 类 地 址 ,按照 公 网 标准 配置 时 ,网 络 中 最 大 的 主机 数目 为 
254, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0。 

@ 由 于 是 Intranet 网 络 , 因 此 应 当 接 入 Internet, 其 接 入 设备 (路 由 器 或 ICS) 的 局 域 网 
连接 地 址 设置 为 200. 200. 200. 1。 

@ IP 地 址 中 的 “网 络 地 址 ”为 200. 200. 200, 而 主机 地 址 应 当 依 次 为 2、34、…、253、254。 

@O 每 台 主机 的 IP 地 址 应 当 为 200. 200. 200. 1、200. 200. 200. 2、… 、200. 200. 200. 253 、 
200. 200. 200. 254。 

(3) 配置 要 点 

OO 设置 好 DNS 服务 器 。 

@ IP 地 址 : 每 台 主 机 应 当 按照 上 述 规划 进行 配置 。 

@ 默认 网 关 : 网 络 中 每 台 主 机 的 “默认 网 关 ? 都 应 当 设 置 为 200. 200. 200. 1 。 

@ 所 有 节点 的 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0。 

@ 在 “本 地 连接 属性 对话 框 中 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 后 , 单 击 “ 属 性 ” 
按钮 。 

@ 在 打开 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,分 别 输入 上 面 所 分 配 的 IP 地 址 、 
子 网 掩 码 和 网 关 地 址 。 

@ 使 用 ping 命令 分 别 检测 本 机 了 他、 同 网 络 其 他 主机 他 、 网 关 地 址 和 Internet 上 某 主机 IP。 

使 用 ping 主机 域名 ,如 DNS、WWW 和 FTP 服务 器 的 主机 域名 。 
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2] BD) 标 


通过 本 章 的 学 习 , 将 能 够 ; 

(1) 了 解 在 Intranet 中 信息 网 站 管理 的 相关 知识 
(2) 启动 和 使 用 Internet 信息 服务 控制 台 

(3) 建立 和 管理 Web 站 点 

(4) 建立 和 管理 FTP 站 点 

(5) 建立 和 使 用 虚拟 目录 

6) 发 布 用 户 的 主页 或 程序 

(7) 通过 各 种 客户 机 访问 Web 和 FTP 站 点 
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6-1 能 力 目标 


Intranet 信息 网 络 系 统 的 创建 ,管理 和 使 用 的 方法 是 每 位 网 络 管理 员 必 须 掌握 的 基本 
技能 。 因 此 ,通过 本 章 的 学 习 与 实际 训练 ,用 户 应 当 具 有 如 下 的 能 力 。 

Q@ 熟练 使 用 信息 网 站 管理 工具 的 能 力 。 

@ 具有 实现 和 管理 Web 网 站 系统 的 基本 能 力 。 

@ 具有 实现 和 管理 FTP 系统 的 基本 能 力 。 

@ 具有 站 点 管理 高 级 的 能 力 ,如 同一 IP 地 址 实现 多 站 点 的 技术 。 

@@ 具有 实现 ,管理 和 使 用 虚拟 目录 的 能 力 。 


6:2 怎样 实现 和 管理 信息 服务 系统 


在 Intranet 中 ,应 当 如 何 设计 和 实现 Internet 信息 服务 子 系统 ,以 实现 用 户 对 网 站 和 
FTP 等 站 点 的 信息 及 资源 的 访问 目标 ? 为 了 解决 所 提出 的 问题 ,实现 和 管理 Internet 服务 
子 系统 ,我们 将 系统 的 管理 分 解 为 以 下 多 个 典型 操作 。 

J@ 确定 需要 安装 的 站 点 类 型 ,实现 所 选 站 点 的 安装 。 

@ 创建 网 站 和 网 站 的 虚拟 目录 。 

@ 创建 FTP 站 点 及 其 虚拟 目录 。 

@ 设置 好 网 站 与 FTP 站 点 客户 机 的 TCP/IP 参数 。 

@ 在 各 类 站 点 中 进行 访问 测试 。 


36:3 ”典型 任务 1 认识 Intranet 中 的 信息 服务 


在 信息 化 的 今天 ,传统 的 局 域 网 已 不 能 满足 人 们 对 信息 资源 的 需求 ,创建 Intranet 信息 
服务 器 ,是 企 事业 单位 的 一 个 最 佳 选择 。 信 息 服务 已 成 为 Internet、Intranet 和 Extranet 等 
网 络 的 核心 。 许 多 单位 和 个 人 都 需要 建立 网 站 和 FTP 站 点 ,通过 Web 和 FTP 服务 器 可 以 
发 布 各 种 信息 ,并 向 网 络 内 部 的 众多 用 户 提供 本 单位 的 Web 信息 服务 和 FTP 服务 。 


6.3,1 任务 描述 ) 


在 Windows 2000 Server 及 以 前 的 操作 系统 中 ,网 站 是 指 WWW 服务 器 或 Web 服务 
器 ; 而 在 Windows Server 2003 中 ,WWW. FTP 等 信息 服务 器 被 统称 为 “应 用 程序 服务 
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器 "。 然 而 ,无 论 在 什么 操作 系统 中 ,信息 服务 器 除了 可 以 提供 网 页 与 网 页 程序 的 发 布 的 基 
本 功能 外 ,还 可 以 提供 基于 Web 的 数据 处 理 、 信 息 查询 、 视 频 点 播 . BBS。 此 外 ,还 能 够 提供 
基于 Web 的 邮件 服务 .共享 文件 夹 的 访问 等 多 种 类 型 的 服务 。 为 此 ,管理 员 要 十 分 熟悉 “应 
用 程序 服务 器 ”的 建立 、 配 置 与 管理 技术 。 


6.3.2 基于 B/S 结构 的 网 络 类 型 ) 


基于 B/S 应 用 结构 的 网 络 主要 有 Internet、Intranet、Extranet, 其 中 Internet 是 网 络 互 
联网 ; Intranet 就 是 采用 了 Internet 技术 和 标准 的 私有 网 络 ; 而 Extranet 则 是 采用 了 
Internet 技术 ,并 将 Intranet 的 范围 延伸 到 多 个 企业 的 内 联网 (Intranet) ,甚至 客户 的 企业 
外 联网 络 。 

这 些 网 络 共同 的 特点 是 都 采用 了 Internet 技术 ,主要 指使 用 了 基于 TCP/IP 的 各 种 技 
术 , 使 用 了 URL( 统 一 资源 定位 器 ) 定 位 资源 地 址 ,并 提供 了 基于 WWW 的 信息 浏览 服务 。 


6.3.3 ”Web 服务 与 相关 概念 ) 


B/S 应 用 结构 的 网 络 中 最 重要 的 服务 就 是 Web 服务 ,其 中 B(Browser) 表 示 浏 览 器 ; 而 
SCServer) 指 的 就 是 Web 服务 器 。 下 面 介 绍 与 之 相关 的 概念 。 


1. URL( 统 一 资源 定位 符 ) 

URL(Uniform Resource Locator) 又 称 作 “统一 资源 定位 器 ”, 它 用 来 表示 Internet、 
Web、FTP 的 地 址 。 每 个 站 点 、Web 页 面 ( 含 Web 或 FTP 站 点 的 网 页 ) , 均 具 有 唯一 的 存放 
地 址 ,这 就 是 统一 资源 定位 器 URL 定位 的 地 址 。 简 单 地 说 ,URL 可 以 指定 某 个 信息 所 在 
的 位 置 和 使 用 方式 。 因 此 ,URL 是 一 种 用 于 表示 Internet 上 信息 资源 地 址 的 统一 格式 。 

(1) 标准 的 URL 的 组 成 

标准 的 URL 的 组 成 通常 包含 以 下 4 个 部 分 。 

QO@ 协议 名 : 协议 是 计算 机 之 间 交 换 信息 的 一 组 规则 和 标准 。 

@ 地 址 : 指出 站 点 的 位 置 , 可 以 是 域名 或 IP 地 址 。 

@ 名 称 : 指出 负责 维护 该 站 点 的 组 织 的 名 称 。 标 识 组 织 的 后 级 有 固定 的 含义 。 例 如 ， 
地 址 中 的 com 表示 商业 组 织 ,edu 表示 教育 结构 ,cn 表示 中 国 等 。 

@ 端口 号 : 有 时 URL 除了 上 述 信息 之 外 ,还 提供 服务 器 接 人 时 的 通信 端口 号 码 。 

(2) URL 的 标准 语法 形式 

URL 的 标准 语法 形式 表示 如 下 ( 注 :“[j” 内 的 内 容 可 以 默认 ): 


< 协议 >://< 信 息 资 源 地 址 > [ :网 络 端口 / < 文件 路 径 > ] 


【示例 】 http://news. sohu. com:80/s2007/07chyun/ 

【示例 分 析 】 

Oa 协议 : 表示 服务 器 所 使 用 的 通信 协议 ,如 示例 中 访问 WWW 服务 器 使 用 的 http。 在 
Internet 中 ,常用 的 通信 协议 及 其 定义 如 表 6-1 所 示 。 
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表 6-1 Intranet 中 应 用 服务 器 中 使 用 的 传输 协议 与 服务 


传输 协议 协议 名 称 及 定义 URL 的 服务 性 质 默认 端口 编号 
HTTP 超 文本 传输 协议 Web 上 的 超 文本 传输 服务 80 
FTP 文件 传输 协议 文件 传输 服务 21 
SNMP 简单 网 络 管理 协议 网 络 管理 服务 161/162 
SMTP 简单 邮件 传输 协议 发 件 服务 或 邮件 服务 器 间 的 访问 服务 25 
News 网 络 新 闻 传 输 协议 Usenet 网 络 新 闻 组 访问 服务 119 


@ 信息 资源 地 址 : 通常 为 “域名 地 址 ”或 “主机 的 FQDN( 完 全 合格 域名 )”。 另 外 ,此 处 
还 可 以 直接 输入 主机 的 IP 地 址 。 总 之 ,信息 资源 地 址 指明 了 主机 所 处 的 地 址 。 例 如 ,示例 
中 的 news. sohu. com 指出 存放 文件 的 主机 的 域名 地 址 。 

@ 网 络 端口 : 表示 服务 器 使 用 的 通信 端口 编号 ,不 同类 型 的 服务 会 使 用 不 同 的 端口 编 
号 。 常 见 的 服务 与 标准 ( 缺 省 或 默认 ) 的 端口 号 参见 表 6-1。 应 用 时 ,默认 的 网 络 端 口号 可 
以 不 写 。 例 如 ,在 使 用 HTTP 访问 时 默认 的 80 可 以 不 写 。 

@ 文件 路 径 : 根据 查询 的 不 同 ,在 URL 中 ,这 一 部 分 有 时 可 以 没有 。 如 果 需 要 指定 文 
件 路 径 , 则 应 指出 存放 文件 的 地 址 和 文件 名 ,如 示例 中 的 s2007/07chyun。 

总 之 ,网 络 上 的 每 个 站 点 以 及 Web 站 点 的 主页 或 页 面 , 均 具有 唯一 的 存放 地 址 。 这 个 
地 址 使 用 统一 资源 定位 符 (URL) 的 方式 来 指定 。 在 URL 中 ,不 但 指定 了 存储 页 面 的 主机 
名 ,而 且 还 给 出 了 页 面 的 确切 路 径 。 


2. 什么 是 Web 服务 

(1) 环球 信息 网 (WWW ,World Wide Web) 

环球 信息 网 简称 WWW ,也 被 称 作 “ 万 维 网 ”。 它 为 用 户 在 Internet 上 查看 文档 提供 了 
一 个 图 形 化 的 、 易 于 进入 的 界面 。 这 些 文档 及 其 之 间 的 链接 组 成 了 Web 信息 网 。Web 服 
务 器 的 实质 就 是 将 文档 发 送 给 计算 机 ,以 便 在 Web 客户 机 的 浏览 器 中 显示 出 来 。 

(2) WWW 的 工作 过 程 

@ 启动 客户 端 程序 ,如 浏览 器 (又 称 导航 器 ) 。 

@ 在 地 址 栏 ,输入 以 URL 形式 表示 的 、 待 查询 的 Web 网 站 的 地 址 。 

@ 客户 端 程序 与 该 Web 地 址 的 服务 器 连通 ,并 告诉 Web 服务 器 需要 浏览 的 页 面 。 

@ Web 服务 器 将 该 页 面 发 送 给 客户 程序 ,客户 程序 显示 该 页 面 。 

基于 Web 的 工作 过 程 , 用 户 可 以 通过 单 击 任何 一 页 处 的 链接 ,实现 与 其 他 页 的 链接 及 
目标 的 查询 。 


3. 超 文本 传输 协议 (HTTP) 

超 文本 传输 协议 (HTTP) 是 一 种 在 Web 上 查询 信息 的 主要 协议 。 用 户 正 是 通过 该 协 
议 在 网 络 上 查询 网 页 信息 的 ,而 所 查询 的 网 页 中 又 可 以 包含 实现 进一步 查询 的 多 个 链接 。 
因此 ,用 户 可 以 只 关心 要 检索 的 信息 ,而 无 须 考 虑 这 些 信息 的 存储 地 址 。 

为 了 从 服务 器 上 把 用 户 需要 的 信息 发 送 回来 ,HTTP 定义 了 简单 事务 处 理 的 4 个 步骤 ， 

@ 客户 的 浏览 器 与 Web 服务 器 建立 连接 。 

@ 客户 通过 浏览 器 向 Web 服务 器 递交 请 求 ,在 请 求 中 指明 所 要 求 的 特定 文件 。 

@ 若 请 求 被 接纳 , 则 Web 服务 器 便 发 回 一 个 应 答 。 
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@ 客户 与 服务 器 结束 连接 。 
总 之 ,每 个 Web 节点 的 主页 , 均 具 有 唯一 的 存放 地 址 ,这 就 是 统一 资源 定位 符 (URL)。 
URL 不 但 指定 了 存储 页 面 的 计算 机 名 ,而 且 还 给 出 了 此 页 面 的 确切 路 径 和 访问 的 方式 。 


4. Internet Explorer 浏览 器 

微软 公司 的 Internet Explorer, 简 称 IE, 与 操作 系统 集成 在 一 起 。IE 是 一 种 Web 浏览 
器 ,在 Windows XP/2003 中 集成 的 版 本 是 IE 6. 0; 在 Windows Vista/2008 中 集成 的 版 本 
是 IE 7.0。Internet Explorer 是 导航 和 访问 或 浏览 Web 中 信息 的 工具 。 它 是 B/S 网 络 模 
式 中 客户 机 上 安装 的 主要 软件 。 

Internet Explorer 工具 栏 为 管理 浏览 器 提供 了 许多 详细 的 功能 和 命令 。 工 具 栏 下 的 地 
址 栏 显示 当前 Web 页 的 地 址 。 用 户 要 想到 达 新 的 Web 页 ,可 以 直接 将 该 页 的 URL 地 址 输 
入 此 栏 的 空白 部 分 ,然后 按 Enter 键 ,也 可 单 击 “ 超 级 链接 ” 跳 转 到 新 的 页 面 。 当 然 ,除了 微 
软 的 IE 外 ,还 有 邀 游 .火狐 、 网 景 公司 的 Netscape 等 许多 类 似 的 浏览 工具 ,用 户 可 根据 习惯 
选用 自己 喜爱 的 浏览 工具 。 


6.3.4 微软 的 Internet 信息 服务 器 ) 


在 微软 推出 的 一 系列 应 用 产品 和 开发 工具 中 ,有 许多 是 免费 提供 给 用 户 使 用 的 ,从 而 占有 
了 很 大 的 市 场 份 额 。 在 微软 的 不 同 操作 系统 中 ,先后 内 置 了 IIS2. 0、IIS3. 0、IIS4. 0、11S5. 0， 
最 新 的 Windows Server 2003 中 ,实现 的 Internet 信息 服务 的 系统 为 IIS6. 0。 


1. IIS6.0 

IIS 是 Internet Information Server 的 缩写 ,其 中 文 名 称 是 Internet 信息 服务 。IIS6. 0 
是 Windows Server 2003 应 用 程序 服务 器 的 重要 支撑 平台 。IIS6. 0 为 各 种 类 型 的 Intranet 
网 站 提供 了 集成 的 .安全 可 靠 的 `. 易 扩展 的 所 有 必要 功能 ,并 且 还 提供 了 一 套 为 Internet、 
Extranet 和 Intranet 量 身 定做 的 系统 管理 工具 及 建立 Web 应 用 程序 的 基本 构件 。IIS 也 是 
动态 网 络 应 用 程序 开发 和 创建 的 通信 平台 和 工具 。 


2. JIS6.0 的 特点 

IIS6.0 经 过 广泛 的 修订 和 重新 设计 后 , 极 大 地 提高 了 Web 服务 器 的 可 用 性 、 可 靠 性 、 应 
用 性 和 安全 性 。IIS6.0 具有 如 下 典型 特点 。 

a 高 可 靠 性 和 应 用 性 。 

@ 灵活 便捷 的 服务 器 管理 : 使 用 IIS6. 0 可 以 更 方便 地 管理 基于 Web 结构 的 数据 管理 
工作 ,从 而 极 大 地 节约 了 企业 IT 的 管理 成 本 。 

@ 多 种 服务 站 点 的 集成 管理 : IIS6. 0 集成 了 对 多 种 类 型 服务 站 点 的 管理 。 

@ .NET 与 IIS 的 高 效 集成 : 提供 了 一 套 领 先 的 应 用 程序 开发 工具 。 从 而 将 结构 化 查 
询 语言 (SQL) 数据 转换 为 超 文 本 标记 语言 (XTML) 或 其 他 的 网 页 程序 格式 。 

@ 支持 多 媒体 技术 : 集成 了 文本 及 多 种 媒体 的 访问 和 搜索 能 力 。 

@ 更 高 的 安全 性 : IIS6. 0 与 以 前 版 本 相 比 ,在 安全 性 方面 新 增 的 安全 措施 有 默认 锁 
定 、 超 时 限制 .Web 服务 列表 限制 .默认 的 低 权 限 、 授 权 管理 等 。 
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3. IIS 的 功能 

通过 IIS6. 0 可 以 实现 和 管理 的 服务 器 有 WWW(Web) 服 务 器 .FTP 服务 器 .NNTP( 网 
络 新 闻 传 输 ) 服 务 器 和 SMTP 服务 器 ,以 及 打印 服务 器 。 各 种 网 站 的 实际 功能 如 下 : 

Q@ 建立 网 站 ,发 行商 业 信息 、 销 售 信息 、 企 业 信 息 广 告 等 主页 。 

@ 通过 FTP 站 点 服务 实现 文件 的 上 传 或 下 载 。 

@ 通过 SMTP 虚拟 服务 器 实现 电子 邮件 的 发 送 ,以 及 服务 器 之 间 的 邮件 传递 。 

@ 通过 NNTP 虚拟 服务 器 实现 网 络 新 闻 组 的 服务 。 

@ 实现 基于 Internet 的 网 络 打印 功能 。 

@ 建立 应 用 程序 池 ,提供 交互 式 页 面 文件 ,可 以 设计 调查 问卷 、 接 受 订 单 等 ,通过 订单 
跟踪 数据 库 。 

@ 通过 Internet 数据 库 连 接 器 (Internet Database Connector,IDC) ,可 以 使 Web 服务 
器 与 数据 库 相 结合 实现 多 查询 和 多 连接 。 

Microsoft Internet Server 应 用 程序 编程 接口 (ISAPD) 创 建 高 性 能 客户 /服务 器 应 用 
程序 。 

@ 通过 创建 ISAPI 筛选 程序 自 定义 Web 服务 。 此 筛选 程序 可 以 侦 听 到 输入 或 输出 的 
请 求 ,并 自动 执行 动作 ,如 增强 的 记录 。 

外 可 以 运行 公用 网 关 接口 (CGI) 应 用 程序 。 

4. IIS6.0 的 新 增 性 能 

新 一 代 的 IIS6.0 在 可 靠 性 、 可 伸缩 性 、 安 全 性 、 管 理 功能 、 增 强 的 开发 功能 和 应 用 程序 
的 兼容 性 等 几 个 方面 有 了 很 大 的 改善 。 


5. IIS 的 工作 过 程 

Web 服务 子 系统 也 是 基于 客户 /服务 器 (B/S) 模 式 的 服务 请 求 和 响应 系统 。 网 络 客户 
通过 Web 浏览 器 的 URL ,提交 对 Web 服务 器 的 服务 请 求 信息 ; Web 服务 器 则 返回 超 文本 
标记 语言 (HTML) 方 式 的 页 面 响应 给 客户 。 


6.3.5 Intranet 的 信息 站 点 的 实现 方案 ) 


1. 小 型 Intranet 的 组 建 方案 

由 于 IIS 集成 了 Windows 2003 安全 性 和 联网 的 特点 ,因此 对 于 个 人 或 小 型 企业 ,通常 将 
有 关 IIS 的 软件 添加 到 已 有 的 计算 机 上 ,并 使 用 现 有 的 用 户 账号 ,而 不 必 使 用 专门 的 计算 机 就 
可 以 运行 Internet 信息 服务 器 。 在 较 小 的 网 络 中 ,生成 IIS 信息 服务 系统 时 ,有 如 下 两 种 方式 : 

第 一 种 ,将 Internet 信息 服务 器 添加 到 现存 的 域 控制 器 中 ,其 他 使 用 IIS 信息 服务 的 计 
算 机 就 称 为 客户 机 。 

第 二 种 ,在 工作 组 中 安装 了 Windows 2000/XP 专业 版 的 普通 计算 机 上 ,启用 IIS 服务 
形成 IIS 信息 服务 器 ,其 他 使 用 IIS 信息 服务 的 计算 机 就 称 为 客户 机 。 


2. 大 型 Intranet 的 组 建 方案 
在 具有 多 个 部 门 或 工作 组 的 大 企业 中 .每 个 部 门 都 可 以 设置 一 个 或 多 个 IIS 信息 服务 
器 ,中 央 IIS 信息 服务 器 可 用 于 公司 范围 内 信息 目录 的 管理 。 
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36:4 典型 任务 2 安装 应 用 程序 服务 器 


6.4.1 任务 描述 ) 


在 Windows Server 2003 中 ,实现 和 管理 各 种 站 点 的 工作 起 点 就 是 安装 和 启用 应 用 程 
序 服 务 器 ,进而 实现 各 种 服务 功能 。 作 为 网 络 管理 员 ,必须 首先 确认 和 准备 好 应 用 程序 服务 
器 的 建立 条 件 ; 然后 ,通过 所 选 的 安装 技术 安装 ,管理 需要 实现 的 各 类 站 点 ; 最 后 ,能 够 处 
理 各 种 意外 的 事件 。 本 节 将 介绍 两 种 安装 和 建立 应 用 服务 器 的 方法 。 


6.4.2 通过 专用 管理 工具 安装 “应 用 程序 服务 器 ”) 
1. 准备 条 件 


@ 若 想 让 安装 的 站 点 能 够 正常 运行 ,在 安装 前 应 确认 DNS 服务 器 运行 正常 ,否则 不 能 
进行 主机 域名 的 访问 。 依 次 选择 [开始 ”>【 管 理工 具 】>DNS 命令 ,打开 图 6-1。 


ET TT] =| 口 |x| 
总 文件 操作 (A) 查看 窗口 (WD) 才 助 H) |=181x| 
| 向 | 加 | 锻 因 驹 | 久 | 有 和 目 全 


固 ( 与 父 文件 夫 相 同 起 始 授权 机 构 (50A) 。 [1], g2003,, hostmaster, 

到 (与 父 文件 夹 相同 ) 名 称 服务 器 (N5) 92003， 

到 www 主机 (4) 200,200,200,200 
subnet | 下 fp 主机 (A) 200.200.200.200 
2 国 emal 主机 (A) 200,200,200.200 


图 6-1 “管理 工具 -DNS” 控 制 台 窗 口 


@ 在 图 6-1 所 示 的 DNS 控制 台中 ,在 选 定 的 区 域 中 ,依次 建立 好 www、ftp、email 等 主 
机 记录 ; 在 命令 提示 符 窗口 使 用 ping www. wl108. edu. cn 命令 ,如果 成 功 则 表示 DNS 服务 
器 的 准备 工作 完成 。 

@ 确认 实现 应 用 程序 服务 器 的 计算 机 。 在 安装 了 Windows Server 2003 的 计算 机 中 ， 
推荐 选择 “独立 服务 器 ?或 者 “成 员 服 务 器 ”的 计算 机 ; 能 够 建立 Web 和 FTP 的 站 点 还 有 安 
装 了 专业 版 的 其 他 计算 机 ,如 Windows 2000/XP。 

@ 登录 用 户 账号 应 具有 管理 员 的 权限 ,如 以 Administrator 或 Administrators 组 成 员 
的 账号 登录 到 计算 机 ; 否则 ,操作 权限 不 够 。 


2. 在 Windows Server 2003 中 使 用 “专用 管理 工具 ”安装 应 用 程序 服务 器 

【课堂 示例 1】 通过 “管理 您 的 计算 机 ”安装 应 用 程序 服务 器 。 

@ 配置 好 应 用 程序 服务 器 的 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 首选 DNS 服务 器 等 信息 , 如 
200. 200. 200. 200、255. 255. 255. 0 和 200. 200. 200. 200 等 。 
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@ 依次 选择 [开始 】>【 管 理 您 的 服务 器 3 命令 。 
@ 在 打开 的 对 话 框 中 ,双击 【添加 或 删除 角色 】 选 项 ; 在 打开 的 “预备 步骤 ”对 话 框 中 ， 
单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-2。 


EEEETEETE x| 
人 器 担任 一 个 或 多 个 特定 角色 。 如 果 您 起 在 此 服务 器 上 添加 一 个 以 上 的 角 呈 5 
可 局 多 个 特定 角色 。 起 在 添加 一 个 
Ld [3 


入 站 果 它 已 经 说 添加 。 您 可 以 删除 它 。 如 果 您 


应 用 程序 服务 器 (CTS ,ASP. BET) 


此 服务 器 已 配置 为 应 用 程序 服务 器 


二 moey) 
tire Diractory a 


DNS 服务 | 


各 功名 各 汉 叫 吧 区。 和 和 | 


查看 “配置 您 的 服务 器 向 导 ” 日 志 


| 


图 6-2 “服务 器 角色 ”对 话 框 


@ 在 图 6-2 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选中 “应 用 程序 服务 器 ”选项 后 , 单 击 【 下 一 
步 ] 按 钮 ,打开 图 6-3。 


[CEEETEETE > 
应 用 程序 服务 器 选项 [性 
此 角色 自动 安装 IIS，COW+ ，ASF.NET 和 Microsoft .HET Frameworks [时 | 
3 
选择 您 想 安装 到 此 服务 器 上 的 其 地 工具 。 
网 Front?age Server Extension (FE) 


了 Lp S Ex 一 租 Web 四 yy 布 Pa 了 » 
tne a A ) est 


图 6-3 “应 用 程序 服务 器 选项 ”对 话 框 


@ 在 图 6-3 所 示 的 “应 用 程序 服务 器 选项 ”对 话 框 中 ,根据 需要 选择 后 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 。 
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@ 在 随后 打开 的 “选择 总 结 ” 对 话 框 中 ， 


到 
单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-4。 i 
@ 在 图 6-4 所 示 的 “所 需 文件 ”对 话 框 9 了 


中 , 单 击 【浏览 按钮 ,定位 Windows Server 
2003 的 安装 光盘 上 的 源 程序 所 在 的 目录 I386 
后 , 单 击 【确定 按钮 。 

在 随后 打开 的 “此 服务 器 现在 是 应 用 

序 服务 器 "对话 框 中 , 单 击 【完成 按钮 , 完 图 6-4 “所 需 文件 "对 话 框 

成 “应 用 程序 服务 器 ”的 安装 任务 。 

@ 依次 选择 [开始 ]->~【 管 理工 具 】>【Internet 信息 服务 (1IS) 管 理 器 命令 ,打开 图 6-5 
所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 ,可 以 见 到 FTP 站 点 、 网 站 、 默 认 SMTP 虚拟 
服务 器 和 默认 NNTP 虚拟 服务 器 4 种 主要 的 服务 选项 。 分 别 选 择 不 同 的 服务 ,可 以 管理 各 
种 站 点 的 工作 。 


ETTTTETSEEE | 了 jx| 
周文 件 (ED 换 作 (多 查看 窗口 Ww) 帮助 | 本 


挟 中 | 四 | 四 |X 晕 轩 图 | 区 | 昱 | 
le BT 
日 革 cz003( 本 地 计算 机 ) Printers CO 
了 入 ey mt FTP 站 点 -whn C:\Program Files\Common Files\Micr... 
日 启 应 用 程序 池 es 
由 眶 DefaukappPool Dw 
由 由 人 MssharePointAppPool 四 le 
ee 
Microsoft Sharepoint 管 下 | 一 -tserpt 
因 web 服务 扩展 局 -we 
日 -如 默认 5MTP 虚拟 服务 器 司 sstart,htm 
域 ] pagerror ,gf 
当前 会 话 司 postnfo.html 
日 部 默认 NNTP 虚拟 服务 器 。 | 司 wi_nihem 
六 新 闻 姐 
< 过 3 有 第 略 
二 虚拟 目录 
当前 会 话 
到 


i 
Fe IE CE 


图 6-5 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 


6.4.3 通过 传统 管理 工具 安装 “应 用 程序 服务 器 ”) 


1. 准备 条 件 

使 用 传统 管理 工具 安装 “应 用 程序 服务 器 ”或 指定 站 点 的 准备 工作 与 6. 4. 2 小 节 类 似 。 
很 多 场合 ,管理 员 需 要 在 安装 了 其 他 版 本 操作 系统 或 旧版 操作 系统 的 计算 机 中 安装 应 用 程 
序 服 务 器 或 指定 的 站 点 。 这 时 ,操作 系统 中 没有 Windows Server 2003 中 的 专用 管理 工具 ， 
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因此 ,管理 员 应 当 熟 练 掌握 使 用 传统 管理 工具 “控制 面板 ”安装 “应 用 程序 服务 器 ”或 指定 站 
点 的 操作 方法 。 

2. 在 Windows 中 通过 传统 管理 工具 安装 “应 用 程序 服务 器 ” 

【课堂 示例 2】 在 Windows Server 2003 中 通过 “控制 面板 ”安装 应 用 程序 服务 器 。 

在 Windows 2000 以 后 的 各 个 操作 系统 版 本 中 ,虽然 没有 Windows Server 2003 的 专用 
管理 工具 ,但 是 ,都 能 够 通过 传统 的 工具 “控制 面板 "来 安装 WebC(WWW) 和 FTP 服务 器 。 
由 此 可 见 , 这 是 管理 员 必 须 熟 练 掌握 的 安装 方法 。 其 步骤 如 下 : 

Oa@ 使 用 Administrator 或 Administrators 组 成 员 的 账号 登录 计算 机 。 

@ 在 Windows Server 2003 任务 栏 上 ,依次 选择 [开始 >【 控 制 面板 】 选 项 ,在 “控制 面 
板 ” 对 话 框 中 ,选中 “添加 /删除 程序 ”图 标 ; 在 打开 的 对 话 框 中 ,双击 【添加 /删除 Windows 


组 件 ] 按 钮 ,打开 图 6-6。 


EE 
Tindows 钥 件 天 
可 以 于 加 或 遇 除 Windows 的 组 件 。 [Ey 
位 ， 请 单 灰色 框 表示 只 会 安装 读 姐 件 的 
和 


门面 iFi 14IB 
描述 ; ASP._NET ,Internet 信息 服务 IIS) 和 应 用 程序 服务 器 控制 


所 需 磁 盘 空 间 : 3.0 上 
可 用 磁盘 空间 : 3238.1 肥 


《上 一 步 @)| 下 一 步 中 > 


6-6 “Windows 组 件 ” 对 话 框 


@ 在 图 6-6 所 示 的 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 中 ,选择 组 件 中 的 “应 用 程序 服务 器 ” 复 

选 框 , 单 击 【 详 细 信 息 ] 按 钮 ,打开 图 6-7。 
到 
ee 


应 用 程序 服务 器 的 子 姐 件 民 ) 


回 从 应 用 程序 服务 强 控 制 台 00m 司 


描述 : IIS 包括 Web, FIP ,SMTP 和 NETP 支持 ， 人 
了 xtension 和 Active Server Fage (ASP) 的 支持 ， 


所 需 磁 矢 定 间 - 
可 用 磁盘 空间 


6-7 “应 用 程序 服务 器 ”对 话 框 
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@ 在 图 6-7 所 示 的 “应 用 程序 服务 器 ”对 话 框 中 ,选择 组 件 中 的 “Internet 信息 服务 
(IIS)” 复 选 框 , 单 击 【详细 信息 3 按钮 ,打开 图 6-8。 
Ei| 


:个 组件 ， 请 单 : 灰色 框 表示 只 会 
人 A 
Internet 信息 服务 0IS) 的 子 姐 件 ); 


Vm service 12 肥 辐 
加 站 SMTP Service 1.3 有 
回 多 公用 文件 1.0 
回 过 后 台 智能 传送 服务 (BITS) 服务 器 扩展 0.2 MB 
可 由 文件 传输 协议 FTP) 服务 01 皮 喜 


省 心 姐 件 ， 使 用 ITT 协议 来 与 TCPIF 网 络 上 的 Yeb 客 


所 需 磁盘 空间 ; 10.5 上 让 
可 用 磁盘 空间 14540.0 MB EE 
确定 R| 取消 


图 6-8 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 
@ 在 图 6-8 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 中 ,选中 需要 添加 的 “IIS 子 组 件 ”， 
如 选择 “文件 传输 协议 (FTP) 服 务 ” 有 时 ,选中 的 组 件 还 需要 进一步 选择 ,如 选中 “万 维 网 
服务 ”后 , 单 击 【 详 细 信 息 3 按 钮 ,打开 图 6-9。 


到 
于 
万 推 网 服务 的 子 租 件 ); 


[Active Server Puces 
可 加 Internet 数据 连 择 器 


回国 weanphy 发 
CE 


回 国 远程 管理 0mmL) 5.7MB 
加 国 远 程 点 面 Yeb 连接 04 吧 | 
描述 ; Ei 有 协议 来 与 Ter/Ir RR 和 上 的 wob 客 
所 需 磁 盘 宝 间 : 10.5 NB a 

可 用 珊 和 全 间 14540.0 皮 [a 


CN ww 


图 6-9 “万 维 网 服务 "对话 框 


@ 在 图 6-9 所 示 的 “万 维 网 服务 ”对 话 框 中 ,选中 需要 添加 的 “万 维 网 服务 的 子 组 件 ”， 
至 少 要 选中 “万 维 网 服务 ” 复 选 框 。 之 后 ,在 每 个 返回 的 窗口 , 单 击 【确定 按钮 ,直至 打开 
图 6-4。 

@ 在 图 6-4 所 示 的 “所 需 文件 ”对 话 框 中 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 .定位 Windows Server 2003 
的 安装 光盘 上 的 源 程序 所 在 的 目录 1386 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,系统 自动 完成 组 件 的 配置 和 
所 需 文件 的 复制 工作 。 

@ 在 打开 的 “完成 Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 中 . 单 击 【 完 成 ] 按 钮 ,完成 IIS 服务 器 和 
服务 的 安装 任务 。 

依次 选择 [开始 】>【 管 理 您 的 计算 机 】 选 项 ,将 显示 图 6-10 所 示 的 应 用 程序 服务 器 


p 
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安装 后 的 【管理 您 的 服务 器 了 窗口 。 


二 管理 你 的 服务 器 


| 管理 您 的 服务 器 


旬 第 理科 的 懂 务 器 角色 
使 用 在 的 工具 和 信 | 色 ,并 执行 你 
人 息 来生 加 或 明 辽 多 击 加 或 和 中 角 名 管理 工具 
疗 读 有 关 报 务 器 角色 的 信 。 更 多 工具 
息 Windows Update 
他 同 坟 关于 运程 答 理 的 信息 。 。 计算 机 和 域名 称 信息 
您 的 服务 吕 已 经 用 下 列 角色 进行 了 配置; mernet Explorer 增强 的 安全 
配置 
及 应 用 程序 服务 器 
应 用 程序 服务 器 提供 构造 、 部 署 以 及 运行 XML Web 服 请 参 而 (B) 
务 ，Web 应 用 程序 和 分 布 式 应 用 程序 所 必须 的 核心 技 
术 。 应 用 程序 服务 器 技术 包括 ASP.NET，COM+ 和 帮助 和 支持 
Tntemnst 信息 服务 (15)。 Miaosoft TechNet 
打开 web 服务 器 运程 管 
归属 稀 SR 
动 复查 此 角色 的 下 一 步 cd 
和 DN5 最 务 器 Wi 
战略 性 技术 保护 计划 


各 有志) 有 和 中 村 城 计 站 机 的 ONS 名 称 W 生 为。 国共 理 此 bf5 服务 中 
Dhue 目 

地 复查 此 角 包 的 下 一 步 
及 phCp 服务 器 
pHCP@ 庙 主机 可 置 协议 | 服务 如 分 配 地 址 给 网 六 客户 加] 管理 此 DHcP 服务 器 


出 开 始 | | 而 四 | 于 Internet 信息 服务 (05).，|| 全 押 用 程 订 服 务 器 .本 管 理 您 的 服务 器 |S ol | i608 
图 6-10 “管理 您 的 服务 器 "窗口 


中 在 图 6-10 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 ”窗口 中 ,选中 “管理 此 应 用 程序 服务 器 ”选项 , 打 
开 图 6-11。 


WE ED 


窗 文 (E) 换 作 (@) 查看 (窗口 W) 帮助 H 让 一 
中 | 旬 | 四 |XX 略 加 加 | 久 | 屋 | 是 用 


| 辐 应 用 程序 服务 器 
时 副 ,NET 配置 1.1 
日 是 我 的 电脑 


CNWINDOWS5Webprinters 
C:\Program Fies\Commor FiestMicr 
CAWINDOWS\webltswet: 


应 用 程序 
呈 必 | Intemet 信息 服务 (15) 各 理 器 
三 事 cz003( 本 地 计算 机 ) 
提问 FIP 站 点 
走马 应 用 程序 池 
昌 恒 网 站 
昌 


Microsoft SharePoint 管理 


田 国 cow+ 应 用 程序 

自 国 DcoM 配 置 

田 - 国 分 布 式 事务 处 理 协 调 器 
因 - 鲜 正在 区 行 的 进程 


图 6-11 “应 用 程序 服务 器 ”窗口 


@ 图 6-11 所 示 的 “应 用 程序 服务 器 ”窗口 与 图 6-5 相 比 , 除 了 包含 “Internet 信息 服务 
(HS) 管 理 器 ”外 ,还 包括 了 应 用 程序 的 相关 项 目 。 如 果 只 是 管理 网 站 ,使 用 哪个 窗口 都 可 
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以 。 若 需要 管理 应 用 程序 , 则 只 能 使 用 图 6-11 所 示 的 工具 。 


3. 在 Windows XP 中 安装 网 站 与 FTP 站 点 

【课堂 示例 3】 在 Windows XP 中 通过 “控制 面板 ”安装 WWW 和 FTP 服务 器 。 

在 既 没 有 专门 的 网 络 管理 员 ,也 没有 安装 Windows 2000/2003 服务 器 版 计算 机 的 工作 
组 网 络 中 ,可 以 通过 Windows 2000/XP 专业 版 来 创建 WWW( 万 维 网 ) 和 FTP 服务 器 。 

其 操作 步骤 如 下 : 

O@ 使 用 Administrator 账号 登录 Windows 2000/XP 专业 版 计算 机 。 

@ 在 Windows 2000/XP 专业 版 的 任务 栏 上 ,依次 选择 [开始 >【 所 有 程序 】>【 控 制 面 


板 】>【 添 加 /删除 程序 〗 选 项 ,在 打开 的 对 话 框 中 双击 【添加 /删除 Windows 组 件 ] 按 钮 ,打开 
图 6-12。 


Windows 组 件 向 导 


Yindows 钥 件 
可 以 添加 或 删除 findovs X? 的 组 件 。 


SR RA 
姐 件 CC) 

回 才 Internet Explorer oom 国 

口 WHS Explorer 0.0 吧 

团 户 Outlook Express 00 ID 局 


和 村 > ve 
a ra 
- he EU 


匡 EERTIIEEETEELI 


6-12 “Windows 组 件 ” 对 话 框 


@ 在 图 6-12 所 示 的 “Windows 组 件 ” 对 话 框 中 ,选择 组 件 中 的 “Internet 信息 服务 
(IIS)” 复 选 框 后 , 单 击 【 详 细 信 息 ] 按 钮 ,打开 图 6-13。 


Internet 信息 服务 (IIS) 区 | 
a 


Internet 信息 服务 0IS) 的 子 组 件 C) 

回 篇 Internet 信息 服务 管理 单元 1.3 最 国 

回 ; 加 SMTP Service 1.1 8 

回 移 公 用 文件 1.0 MB 
3.5 妥 

问 同文 件 传输 协议 FTF) 服 务 olm 局 


描述 :使 用 ITTF 协议 响应 TCF/IP 网 络 上 的 Web 客户 端 请 求 


图 6-13 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 


180 


”Windows 2003 网 络 系统 管理 


@ 在 图 6-13 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 中 ,选择 需要 设置 的 组 件 前 的 复 
选 框 ,如 选择 “文件 传输 协议 (FTP) 服 务 ”; 有 的 选中 组 件 还 需要 进一步 选择 ,如 选中 “万 维 
网 服务 ”后 , 单 击 【详细 信息 3 按钮 ,打开 图 6-14。 
@ 在 图 6-14 所 示 的 “万 维 网 服务 ”对 话 框 中 ,选中 需要 添加 的 “万 维 网 服务 的 子 组 件 ” 
后 , 单 击 【确定 3 按钮 ,直至 打开 与 图 6-4 类 似 的 对 话 框 。 


Eee 
万 维 网 服务 的 子 组 件 C) 
[ 回 所 打 印 机 虚拟 目录 


0.0 WB 
品 的 妓 本 虚拟 目录 


0.0 肥 


日 万 维 同 服务 ED 
口 的 远 得 点 曾 Web 连接 


| 0.4 皮 


描述 使用 JETP 协议 啊 应 TCP/IP 网 络 上 的 Web 客户 端 请 求 


图 6-14 “万 维 网 服务 ”对 话 框 


@ 在 打开 的 “所 需 文 件 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ,定位 Windows XP 专业 版 的 安装 


光盘 中 的 源 程序 所 在 目录 1386 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,直至 完成 组 件 的 配置 和 所 需 文件 的 复 
制 工 作 。 


@ 在 打开 的 “完成 Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【完成 3 按钮 ,完成 安装 任务 。 
@ 依次 选择 [开始 【所 有 程序 >【 管 理工 具 】>【Internet 信息 服务 3 选项 ,将 显示 
图 6-15 所 示 的 “Internet 信息 服务 "窗口 。 这 就 是 管理 “网 站 与 FTP 站 点 ”的 窗口 。 


"i Internet 信息 服务 
文件 (E) 操作 (A) 查看 (Y) 帮助 (由 
人 
国 Internet 信息 服务 名 称 当 
= Be PRO (本 地 计算 机 ) 名 IISHelp c:\windoms\help\iishelp 
网 站 图 _vti_bin C:\Program Files\Com .. 
图 Finters C:\WINDONS\web\printers 
IISHelp 外 imges 
中 国 _vti_bin 自 private 
赴 国 Frinters ut 
由 鲜 images 
和 _private 


国 _vti_script 


回 
TW rp 站 点“ 加 [a 


6-15 “Internet 信息 服务 "窗口 


至 此 ,已 经 完成 了 在 不 同 主机 中 通过 控制 面板 安装 Internet 信息 服务 的 任务 。 
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6:5 典型 任务 3 信息 网 站 的 基本 管理 


6.5.1 任务 描述 ) 


对 于 使 用 Internet 的 Intranet 网 络 ,安装 应 用 程序 服务 器 的 任务 并 非 是 经 常 性 的 ,大 部 
分 的 工作 是 安装 后 的 日 常 管理 。 由 于 应 用 程序 网 站 包括 网 站 .FTP 站 点 .SMTP 和 NNTP 
站 点 等 。 因 此 ,管理 员 的 日 常 工作 就 是 这 些 站 点 的 运行 与 维护 。 其 中 ,网 站 和 FTP 站 点 的 
维护 工作 是 最 多 的 ,如 网 页 的 更 新 .工具 软件 的 发 布 等 。 

通过 本 节 的 学 习 , 应 当 熟 练 掌握 网 站 、FTP 站 点 以 及 其 他 站 点 的 管理 技术 ,如 站 点 的 创 
建 、 更 改 属性 和 删除 等 基本 技能 。 


6.5.2 相关 知识 点 ) 


下 面 将 简要 介绍 ,在 使 用 IIS 建立 网 站 与 FTP 站 点 时 的 基本 概念 。 


1. 站 点 的 目录 结构 方式 
任何 一 个 Web 网 站 或 FTP 站 点 都 是 通过 树 形 目录 结构 的 方式 来 存储 信息 的 ,每 个 站 
点 可 以 包括 一 个 主 目录 和 若干 个 真实 子 目录 或 虚拟 目录 。 


2. 主 目录 

主 目录 是 公司 等 单位 Web 或 FTP 发 布 树 的 顶点 ,也 是 站 点 访问 的 起 点 。 因 此 , 它 不 仅 
包括 了 网 站 的 首页 及 指向 其 他 网 页 的 链接 ,还 包括 了 该 网 站 的 所 有 文件 与 目录 。 

当 需 要 通过 主 目录 发 布 信息 时 ,应 当 将 信息 文件 发 布 于 主 目录 ,以 及 与 其 相关 联 的 子 目 
录 中 。 主 目录 及 其 子 目 录 中 的 所 有 文件 将 自动 对 站 点 访问 者 开放 。 当 访问 者 知道 被 访问 文 
件 的 确切 路 径 时 ,即使 主页 中 没有 指向 这 些 文件 的 链接 ,访问 者 也 能 够 访问 到 这 些 文件 。 每 
个 Web 网 站 和 FTP 站 点 都 必须 拥有 一 个 主 目录 .对 该 站 点 的 访问 ,实际 上 就 是 对 站 点 主 目 
录 的 访问 。 另 外 ,由 于 主 目录 已 经 被 映射 为 “域名 ”, 因 此 ,访问 者 能 够 使 用 域名 的 方式 进行 
访问 。 

例如 , 当 某 Web 网 站 的 主机 域名 为 www. gpgs. com. cn、 主 目录 设 为 C:\Inetpub\ 
wwwroot 时 ,在 浏览 器 中 输入 http://www. gpgs. com. cn 后 ,实际 访问 的 就 是 主 目 录 
“C:\Inetpub\wwwroot\” 中 的 文件 。 由 此 可 见 , 通 过 设置 的 主 目录 ,就 可 以 快速 ,便捷 、 轻 松 
地 发 布 自己 的 主页 。 当 用 户 的 主页 位 于 其 他 目录 下 的 时 候 , 并 不 需要 移动 自己 的 网 页 文件 
到 系统 的 默认 目录 下 ,而 只 需 将 默认 的 主 目录 改 为 文件 所 在 的 目录 。 


3. 虚拟 站 点 

虚拟 站 点 又 称 * 虚 拟 网 站 ?或 “ 自 定义 网 站 ”, 实 际 上 就 是 在 一 台 服 务 器 上 创建 多 个 网 站 。 
每 个 创建 的 站 点 都 可 以 像 默 认 网 站 一 样 , 通 过 IP 地 址 、 主 机 域名 等 进行 访问 。 

与 默认 网 站 类 似 , 自 定义 站 点 的 主 目录 既 可 以 位 于 本 机 ,也 可 以 位 于 不 同 的 计算 机 上 。 


和 
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应 用 时 ,各 类 网 站 的 应 用 特性 都 是 相同 的 。 由 于 在 一 个 物理 站 点 中 ,可 以 对 多 个 Web 网 站 
进行 集中 管理 ,因此 ,可 以 使 网 站 的 管理 更 便利 ,配置 更 简化 成 本 更 低廉 。 


4. 系统 默认 的 主 目录 和 虚拟 目录 

IIS 中 默认 的 Web 站 点 主 目录 为 X:\Inetpub\wwwroot, 默 认 的 FTP 站 点 的 主 目录 为 
X:\Inetpub\ftproot, 其 中 的 X 为 Windows Server 2003 所 在 系统 分 区 的 盘 符 。 当 将 自己 所 
要 发 布 的 信息 文件 复制 到 上 述 的 默认 目录 时 , 即 可 使 用 默认 的 IP、 端 口号 和 域名 进行 访问 。 

在 默认 的 情况 下 ,系统 还 会 设置 一 些 虚拟 目录 ,用 来 存放 需要 在 站 点 上 发 布 的 文件 。 如 
果 站 点 的 构造 十 分 复杂 ,或 者 决定 在 网 页 中 使 用 脚本 或 应 用 程序 , 则 应 当 为 所 要 发 布 的 内 容 
创建 附加 目录 。 在 FTP 站 点 中 ,常常 通过 设置 FTP 虚拟 目录 的 方法 将 CD-ROM 或 DVD- 
ROM 设置 为 FTP 的 虚拟 目录 。 这 样 ,用 户 就 可 以 通过 网 络 中 的 FTP 进行 访问 ,从 而 实现 
在 局 域 网 中 的 多 平台 共享 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 功能 。 


6.5.3 ”Internet 信息 服务 的 管理 工具 ) 


在 Internet 和 Intranet 中 ,管理 员 既 可 以 直接 登录 应 用 程序 服务 器 ,对 各 种 信息 服务 器 
进行 管理 ; 也 可 以 从 远程 工作 站 上 ,通过 Internet 信息 服务 工具 对 应 用 服务 器 进行 管理 。 
安装 IIS6.0 后 ,在 “管理 工具 ”中 将 增加 “Internet 服务 (IIS) 管 理 器 ?选项 。 


1，Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 

Internet 信息 服务 的 英文 全 称 是 Internet Information Service, 其 缩写 为 IS。Internet 服务 
管理 器 ,又 称 IIS 控制 台 。IIS 管理 器 是 控制 所 有 运行 Internet 信息 服务 器 的 管理 工具 。 它 
不 但 可 以 在 Windows Server 2003 上 运行 ,也 可 以 在 Windows 2000/XP 的 Professional 版 
本 上 运行 ; 其 主要 的 功能 是 监视 .配置 与 控制 Internet 信息 服务 的 各 类 站 点 ,如 建 网 初期 配 
置 的 Web 站 点 和 FTP 站 点 。 

2. 启动 IIS 管理 器 

【课堂 示例 4】 启用 Internet 信息 管理 器 。 

下 面 介绍 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”控制 台 启 动 的 两 种 方法 。 

(1) 从 “管理 工具 "启动 IIS 管理 器 

@O 依次 选择 [开始 ]>【 管 理工 具 】>【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 选项 ,打开 图 6-5。 

@ 在 打开 图 6-5 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ?控制 台中 , 单 击 左 侧 列表 栏 的 
“本 地 计算 机 ?的 名 称 项 , 即 可 展开 目录 树 。 随 后 ,在 展开 的 “网 站 ”目录 下 , 单 击 * 默 认 网 站 ” 
前 面 的 “十 ”窗口 右 侧 显示 的 内 容 是 安装 Web 组 件 时 自动 创建 的 内 容 。 

(2) inetmgr 命令 方式 启动 IIS 管理 器 

J@ 依次 选择 [开始 】>【 运 行 ] 命 令 , 在 打开 的 “运行 "窗口 输入 inetmgr 命令 。 

@ 单 击 【确定 3 按钮 ,也 可 以 打开 图 6-5 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 。 


说 明 在 图 65 所 示 的 窗口 目录 树 中 , 先 选 中 “FIP 站 点 ”、" 让 用 程序 地 ”、" 网 站 ” 
或 者 “Web 服务 扩展 ”等 下 面 的 各 种 站 点 ,然后 单 击 饼 标 右键 ,在 秆 出 的 快捷 菜单 中 
选择 【属性 ] 命令 , 即 可 打开 所 选 站 点 的 属性 窗口 。 在 属性 窗口 中 ,可 以 进行 属性 的 
修改 。 
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6.5.4 ”利用 默认 网 站 发 布 信息 ) 


在 一 些 操 作 系 统 中 ,网 站 又 被 称 为 “Web 站 点 ?或 "www 服务 器 ”。 利 用 默认 网 站 ,可 以 
很 容易 地 发 布 主页 信息 。 

1. 默认 网 站 

【课堂 示例 5】 利用 Windows Server 2003 中 的 默认 网 站 发 布 信息 。 

在 安装 IIS6.0 的 Web 组 件 后 ,在 图 6-5 或 图 6-11 所 示 的 “Internet 信息 服务 "管理 窗口 
的 目录 树 中 ,展开 网 站 ,就 会 出 现 * 默 认 网 站 ”。 默 认 网 站 是 一 个 有 关 IIS 的 说 明 站 点 , 它 是 
一 个 不 用 建立 并 面向 所 有 用 户 开放 的 站 点 ,用 户 只 需 在 浏览 器 的 地 址 栏 中 输入 “HTTP:// 
Internet 信息 服务 器 的 计算 机 名 或 IP 地 址 ”都 可 以 访问 到 它 。 


说 明 初学 的 用 户 可 以 先 党 试 使 用 默认 网 站 发 市 应 用 程序 ,以 后 再 创建 新 的 网 站 。 


2. 修改 IP 地 址 

a 在 图 6-5 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”控制 台中 ,选中 “网 站 -默认 网 站 ”， 
右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 】 命 令 ,打开 图 6-16 。 

@ 在 图 6-16 所 示 的 “默认 网 站 属性 -网 站 ”对 话 框 中 ,通常 IP 地 址 栏 显 示 的 是 默认 值 
“( 全 部 未 分 配 )”, 单 击 右 侧 的 下 拉 箭 头 , 选 择 本 机 的 IP 地 址 ,如 200. 200. 200. 200 后 , 单 击 
【确定 3 按钮 ,完成 默认 网 站 IP 地 址 的 修改 任务 。 


3. 设置 主 目录 

(1) Web 页 面 与 主 目录 的 关联 

Q@ 指定 主 目录 : 在 图 6-16 所 示 的 “默认 网 站 属性 -网 站 ”对 话 框 中 ,选中 图 6-17 所 示 的 
“ 主 目录 ”对 话 框 ,可 以 见 到 默认 的 主 目录 对 应 的 物理 目录 为 c:\inetpub\wwwroot。 
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图 6-16 “默认 网 站 属性 -网 站 ”对 话 框 图 6-17 “默认 网 站 属性 - 主 目录 ”对 话 杠 
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@ 如 果 要 定义 其 他 的 主 目录 , 则 应 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ,自行 定义 主页 所 在 的 物理 目录 ; 
之 后 , 单 击 【确定 ] 按 钮 ,完成 主 目录 的 指定 。 

(2)“ 上 默认 网 站 属性 -网 站 ”对 话 框 

现 将 图 6-16 所 示 的 对 话 框 中 的 各 项 参数 介绍 如 下 。 

Q@ IP 地 址 : 默认 值 是 “( 全 部 未 分 配 )”。 如 果 该 网 站 中 只 有 一 个 网 站 ,应 当 指 定 一 个 IP 
地 址 。 当 该 网 站 中 建立 了 多 个 虚拟 网 站 时 ,应 当 使 用 默认 的 值 “( 全 部 未 分 配 )”。 这 样 才能 
够 使 得 该 站 点 绑 定 所 有 虚拟 站 点 或 虚拟 目录 使 用 的 IP 地 址 。 

@ TCP 端口 : 标识 服务 器 的 应 用 进程 。 默 认 值 是 80, 不 能 为 空 , 但 是 可 以 更 改 为 其 
他 值 。 

@@ 保持 HTTP 连接 : 选中 该 复 选 框 可 以 加 快 网 站 对 用 户 的 响应 。 

@ 启用 日 志 记 录 : 选中 该 复 选 框 可 以 记录 用 户 活动 的 细节 。 

(3)“ 默 认 网 站 属性 - 主 目录 ”对话 框 

现 将 图 6-17 所 示 的 对 话 框 的 各 项 参数 介绍 如 下 。 

@ 定义 此 “资源 的 内 容 来 自 " 以 下 3 个 选项 ， 


全 另 一 各 计 算 机 上 的 共享 E) : 选中 此 单 选 按钮 表示 主 目录 位 于 其 他 计算 机 。 

个 重 定 向 到 WRLW) : 选中 此 单 选 按钮 表示 可 以 将 主 目录 定位 于 Internet 上 的 某 处 。 

@ 主 目录 权限 访问 控制 中 的 各 个 复 选 框 的 作用 : 

jy 脚本 资源 访问 问 ) : 选中 ,表示 可 以 读 取 网 站 的 脚本 源 文件 。 

jv 读 职 区 ) : 选中 ,表示 人 允许 Web 客户 阅读 或 主 目录 中 的 文件 。 

亡 写 入 茧 ; 选中 ,表示 允许 Web 客户 将 文件 上 传 到 主 目录 中 ,并 允许 其 更 改 文件 。 

末 目录 浏览 名: 选中 ,表示 即使 Web 客户 对 主 目录 没有 读 取 的 权限 ,也 能 够 浏览 主 目录 
的 内 容 , 查 看 网 站 的 组 织 结构 。 

证 索引 资源 加 |) : 选中 ,表示 Microsoft Index Server 将 该 主 目录 包含 在 网 站 的 全 文 索 
引 中 。 

4. 发 布 主页 与 网 页 

@ 将 web 页 面 及 其 包含 的 所 有 子 目录 复制 到 主 目录 指定 的 物理 目录 中 ,如 c:Ninetpub\ 
Wwwroot。 

@ 在 图 6-16 所 示 的 “默认 网 站 属性 -网 站 ”对 话 框 中 ,选中 “文档 ”选项 卡 ,打开 图 6-18, 单 
击 【 添 加 了 按钮 ,打开 图 6-19。 


说 明 在 图 6.18 中 的 “启用 默认 内 容 文档 ”下 面 的 文档 列表 就 是 要 使 用 的 默认 文档 
的 顺序 。 例 如 ,在 图 618 中 表示 第 一 默认 文档 是 gpgshtm, 如 果 指 定 的 主 目 录 中 没有 
这 个 文件 , 则 按 顺 序 像 次 使 用 : 排列 在 第 二 、 第 三 、 第 四 位 的 默认 文档 , 即 Default. 
htm、Default.asp、index.htm'… 如 果 列 表 中 没有 要 显示 网 站 的 首页 , 则 该 网 站 不 能 正常 
浏览 。 


@ 在 图 6-19 所 示 的 “添加 内 容 页 ”对 话 框 中 .输入 主页 的 名 称 gpgs. htm 后 , 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 ,返回 图 6-18。 
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图 6-18 “默认 网 站 属性 -文档 ”选项 卡 图 6-19 “添加 内 容 页 "对话 框 


@ 在 图 6-18 所 示 的 对 话 框 中 ,选中 * 启 用 默认 内 容 文档 ” 复 选 框 , 选 择 添加 的 主页 ; 通 
过 “上 移 ” 或 “下 移 " 按 钮 ,将 选中 主页 移动 到 列表 的 上 部 ; 最 后 , 单 击 【应 用 按钮 ,完成 默认 
网 站 的 主页 发 布 任务 。 


5. 本 机 和 客户 机 的 测试 
Q@ 本 机 测试 : 在 图 6-20 所 示 的 Internet 管理 器 中 ,依次 选择 [网 站 -并 默认 网 站 】 选 
项 , 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 [浏览 选项 ; 正常 时 ,应 当 在 图 6-20 所 示 的 “IIS 
管理 器 ”窗口 的 右 侧 显示 Web 服务 器 本 机 测试 的 结果 。 
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图 6-20 Web 服务 器 IIS 中 的 “ 浏览 ”窗口 
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@ 客户 机 测试 : 在 IE 浏览 器 的 URL( 统 一 资源 定位 器 ) 后 的 地 址 栏 ,输入 Web 服务 器 
的 IP 地 址 或 域名 ,如 http://www. wl08. buu. edu, 即 可 浏览 到 图 6-21 所 示 的 刚刚 发 布 的 


图 6-21 客户 机 的 “浏览 器 ”窗口 


说 明 客户 机 使 用 TCP/P 的 静态 管理 时 ,应 设置 好 加 地 址 、 子 网 棒 码 和 首选 DNS 服 
务 器 的 地 址 ,和 否则 不 能 使 用 域名 进行 访问 ,只 能 使 用 了 地址 访问 Web 服务 器 。 


6:6 典型 任务 4 创建 与 管理 网 站 


6.6.1 任务 描述 ) 


在 网 站 的 基本 管理 中 ,一 般 都 会 在 同一 个 应 用 程序 服务 器 中 创建 多 个 网 站 、 虚 拟 目录 。 
由 于 一 台 服 务 器 只 有 一 个 IP 地 址 ; 一 个 端口 号 ,如 网 站 默认 的 80。 因 此 , 当 用 户 需要 在 同 
一 台 主 机 上 创建 和 管理 多 个 Web 网 站 时 ,就 需要 采用 高 级 管理 技术 。 通 过 本 任务 的 学 习 ， 
应 当 掌 握 在 同一 台 主 机 上 ,创建 单个 或 多 个 网 站 的 技术 。 此 外 ,还 应 掌握 网 站 的 基本 管理 技 
术 , 如 更 换 主页 ,设置 主 目录 修改 端口 号 和 主机 头 值 等 。 
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6.6.2 相关 知识 点 


N / 


大 部 分 用 户 不 想 使 用 默认 网 站 发 布 信息 ,因此 ,应 当 掌握 建立 新 网 站 的 方法 。 当 创建 的 
网 站 有 多 个 ,而 IP 地 址 只 有 一 个 时 ,管理 员 可 以 采用 的 解决 方案 主要 有 以 下 三 种 。 


1. 唯一 站 点 法 
@ 特点 : 这 种 方法 使 得 多 个 站 点 中 只 允许 一 个 网 站 在 工作 。 
@ 管理 方法 : 只 启动 其 中 的 一 个 Web 网 站 ,停止 其 他 多 个 Web 网 站 的 工作 。 


2. 不 同 端 口号 法 

Q@ 特点 : 这 种 方法 使 得 多 个 网 站 可 以 同时 工作 ,但 是 客户 机 访问 时 由 于 需要 使 用 端口 
号 ,因此 ,用 户 会 感觉 不 太 方便 。 

@ 管理 方法 : 多 个 网 站 都 使 用 同一 个 IP 地 址 ,但 是 每 个 网 站 分 别 使 用 不 同 的 端口 号 。 
如 创建 了 两 个 Web 网 站 ,其 中 ,默认 网 站 使 用 端口 号 80, 而 新 建站 点 使 用 端口 号 8080。 客 
户 机 访问 这 两 个 网 站 时 ,使 用 相同 的 主机 域名 ,但 是 ,使 用 不 同 的 端口 号 。 这 种 方法 的 缺点 
是 用 户 必须 记忆 端口 号 ,因此 ,不 便于 大 规模 网 站 的 使 用 。 


3. 主机 头 名 法 

@ 特点 : 这 种 方法 使 得 多 个 网 站 可 以 同时 工作 ,用 户 感觉 与 第 一 种 方法 没什么 不 同 ， 
这 是 在 Internet 中 经 常 使 用 的 一 种 方法 。 

@ 管理 方法 : 在 DNS 中 建立 多 个 不 同 的 主机 记录 ,这 样 多 个 网 站 都 可 以 使 用 同一 个 
IP 地 址 .同一 个 默认 端口 号 80, 但 是 , 却 使 用 了 不 同 的 主机 头 名 。 这 是 Internet 中 应 用 最 多 
的 一 种 方法 。 客 户 机 访问 时 需要 使 用 不 同 的 主机 域名 。 


6.6.3 新 建 网 站 ) 


【课堂 示例 6】 在 Windows Server 2003 中 创建 一 个 新 的 网 站 。 

无 论 哪 种 方法 ,创建 网 站 都 是 最 基本 的 管理 技能 。 操 作 步 又 如 下 : 

@ 依次 选择 [开始 ]->【 管 理工 具 】>【Internet 信息 服务 (11IS) 管 理 器 命令 ,打开 图 6-5。 

@ 在 图 6-5 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 , 单 击 左 侧 列表 栏 的 “本 地 计 
算 机 ”的 名 称 ,展开 目录 树 。 

@ 展开 “网 站 ”目录 , 单 击 鼠 标 右 键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [新 建 >【 网 站 】 选 项 。 

@ 在 随后 打开 的 “欢迎 使 用 网 站 创建 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 。 

@ 在 打开 的 图 6-22 所 示 的 “网 站 描述 ”对 话 框 中 ,输入 网 站 的 描述 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 
钮 ,打开 图 6-23。 


说 明 任何 一 个 网 站 (Web 站 点 ) 或 FIP 站 点 都 应 有 自己 的 主题 ,以 便 他 人 了 解 网 站 
或 站 点 的 性 质 ,有 利于 快速 地 查找 和 访问 。 


@ 在 图 6-23 所 示 的 “IP 地 址 和 端口 设置 ”对 话 框 中 ,可 以 接受 默认 值 ,也 可 以 输入 网 站 
的 IP 地 址 。 之 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-24。 


P 


图 6-24 “网 站 主 目录 ”对 话 框 
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说 明 图 623 所 示 的 也 地 址 和 疾 口 设置 " 对话 框 的 设置 介 络 几 下 。 
。， 卫 地址 : 在 图 623 中 ,可 以 为 每 个 诊 拟 网 站 和 非 默 认 的 网 站 分 配 一 个 卫 地 
址 。 这 样 ,用 户 就 可 以 在 自己 的 站 点 上 通过 产 拟 站 点 的 了 地 址 (域名 ) 对 其 
进行 访问 。 
。 揣 口 号 : Web 服务 器 采用 的 默认 端口 号 为 80. 当 多 个 产 拟 站 点 位 于 同一 台 
计算 机 的 时 候 , 则 可 以 通过 为 其 设置 和 不同 的 端口 号 来 区 分 不 同 的 产 拟 
网 站 。 
主机 头 名 : 用 来 进一步 区 分 度 拟 主机 ,一 般 接 受 默 认 设 置 即 可 。 在 同一 台 计 
算 机 上 ,两 台 产 拟 主机 即使 "端口 号 ”相同 ,但 如 果 “ 主 机 头 名 ”不 同 ,也 被 
认为 是 不 同 的 “' 产 拟 主 机 ”-。 为 此 , 当 了 四 地址 紧缺 时 ,用 好 “主机 头 名 ”可 以 
创建 多 个 产 拟 网 站 。 


@ 在 图 6-24 所 示 的 “网 站 主 目录 ?对 话 框 中 ,如 果 不 知道 确切 路 径 , 则 应 单 击 [浏览 ] 按 
钮 ,打开 图 6-25 所 示 的 “浏览 文件 夹 ? 对 话 框 , 定 位 新 建 网 站 的 主 目录 物理 位 置 后 , 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 ,打开 图 6-26。 当 知道 主 目录 位 置 时 , 则 应 直接 输入 网 站 主 目录 的 位 置 , 如 C:\ 
sxhweb; 之 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-26 。 
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图 6-25 “浏览 文件 夹 ?对 话 框 图 6-26 “网 站 访问 权限 ”对 话 框 


@ 在 图 6-26 所 示 的 “网 站 访问 权限 ”对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-27。 
@ 在 图 6-27 所 示 的 “已 成 功 完 成 网 站 创建 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【完成 3 按钮 ,完成 新 网 站 
的 创建 任务 。 


6.6.4 单一 网 站 的 运行 技术 ) 


打开 图 6-25 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 ,可 以 见 到 新 建 的 (信息 学 院 ) 
网 站 处 于 * 停 止 状 态 。 这 是 因为 “默认 网 站 ”和 * 新 建 的 网 站 ”使 用 了 同一 IP 地 址 和 同一 端 
口号 。 为 了 使 新 建 网 站 工作 正常 ,可 以 停止 默认 站 点 ,只 运行 新 建 的 站 点 。 其 设置 步骤 
如 下 : 


PF 
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网 站 创建 向 导 


己 成 功 完成 网 站 创建 向 导 。 


要 做 这 些 更 改 ,请 单 击 “ 完 成 ”. 


图 6-27 “已 成 功 完成 网 站 创建 向 导 ” 对 话 框 


OO 依次 选择 [开始 一 【管理 工具 】 一 【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 3 命令 ,打开 
图 6-28。 在 窗口 左 侧 可 以 见 到 ,由 于 两 个 网 站 使 用 了 相同 的 IP 地址 和 端口 号 ,因此 新 建 的 
网 站 处 于 “停止 "状态 ,参见 图 6-28。 
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图 6-28 “新 建站 点 (停止 )” 的 IIS 窗口 


@ 在 “Internet 信息 服务 (I1IS) 管 理 器 "窗口 ,选中 默认 网 站 , 右 击 鼠标 ,选择 “停止 " 选 
项 ; 选中 新 建 的 站 点 zjgs 后 , 右 击 鼠标 ,选中 “启动 ” 选 项 。 实 现 停 止 默认 网 站 的 运行 ,启动 
zjgs 网 站 的 运行 目的 。 

@ 发 布 主页 及 Web 目录 : 先 将 主页 及 其 目录 复制 到 主 目录 下 ,如 c:\sxhweb; 然后 ， 
在 图 6-28 所 示 的 IIS 控制 台 ,打开 设置 网 站 的 属性 窗口 ,选择 与 图 6-18 类 似 的 “文档 ”选项 
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卡 , 单 击 【 添 加 3 按钮 ,打开 图 6-28。 

@ 指定 首页 : 在 图 6-19 所 示 的 “添加 内 容 页 ”对 话 框 中 ,输入 网 页 的 名 称 zhshgs. htm; 
最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,返回 图 6-18 所 示 的 对 话 框 。 在 “文档 ”对 话 框 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 。 最 
后 ,重复 图 6-20 和 图 6-21 中 的 内 容 , 完 成 新 建 网 站 的 主页 发 布 与 检测 的 任务 。 

@ 设置 成 功 后 ,打开 图 6-29(b) 所 示 的 IIS 窗口 ,可 以 见 到 “默认 网 站 (停止 )” 为 停止 运 
行 状态 ,而 新 建 网 站 zjgs 为 运行 状态 。 


十 Internet 信息 服务 (II5) 管 理 回 

周文 件 染 作 (8) 喜 看 窗口 tw) 帮助 中 。 | 鲁 文 ftE)， 拱 作 (&) 查看 WW 全 DW) 条 
咎 小 | 内 | 四 |XX 略 加 加 | 岛 | 虹 生 汪 | 加 | 四 | 六 加 固 | 加 | 旦 | | 
| Internet 信息 服务 由 | Internet 信息 服务 


有 Internet 信息 服务 (Is) 管 理 器 


百 郧 2003( 本 地 计算 机 ) 日 副 cz003( 本 地 计算 机 ) 
图 启 FTP 站 点 四 六 Fr 站 点 
用 习 应 用 程序 池 本 总 应 用 程序 池 
日 加 网 站 EE 
日 例 默认 同 站 ( 停 上 9 全 gop 
由- 动 bn 区 
Pinters 由 入 Pntes 


田 -以 tsweb 
hshgs fies 


由- 雹 味 六 SMTP 虚拟 服务 器 
起 味 INNTP 虚拟 服务 器 


图 6-29 “默认 网 站 的 停止 与 新 建 网 站 的 启动 "的 IIS 窗口 


6.6.5 不 同 端口 号 的 多 网 站 技术 ) 


【课堂 示例 7】 完成 使 用 同一 个 IP 地 址 不 同 端口 号 的 两 个 网 站 的 运行 。 
多 个 Web 站 点 同时 运行 ,用 不 同 端口 号 区 分 不 同 的 Web 站 点 的 设置 步骤 如 下 : 


@ 依次 选择 开始] 一 【管理 工具 ] 一 a 
【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 了 命令 ER A 
@ 打开 图 6-29 所 示 的 JIS 窗口 ,选中 新 fe 
3 | | 
建 的 网 站 ; 右 击 鼠标 ,选择 快捷 菜单 中 的 [ 居 | | [EE 一 一 一 waw 
性 3 选项 ,打开 图 6-30 所 示 的 对 话 框 。 mp pr 


@ 在 图 6-30 所 示 的 “默认 网 站 属性 -网 a 
站 ”对 话 框 中 ,由 于 新 建 网 站 需要 使 用 TCP 万 信和 ;Tf 各 扩 四 
的 端口 为 80; 若 想 使 得 两 个 使 用 同一 IP 和 
地 址 的 网 站 同时 运行 ,只 能 将 “默认 网 站 ” [ec 了 RSXRBK | 属性 外 | 
使 用 的 TCP 端口 号 的 80 更 改 为 8080 后 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ,完成 网 站 端口 号 的 修改 


局 取消 应 用 三 | 帮助 
四 参照 图 6-19 .图 6-20 和 图 6-21 设置 两 


个 网 站 的 主 目录 与 主页 。 图 6-30 “默认 网 站 属性 -网 站 "对话 杠 


Pp 
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@ 打开 JIS 窗口 ,重新 启动 “默认 网 站 ”和 “新 建 网 站 (zjgs)”。 启 动 后 的 IS 如 图 6-31 
所 示 , 从 中 可 见 使 用 同一 IP 地 址 的 两 个 网 站 都 处 于 运行 状态 。 
a 


各 文件 操作 (和 ) 查看 窗口 (Ww) 帮助 只 
CE ml 


今天 是 : 2008 年 4 月 27 日 星期 日 
学 院 新 闻 : 含 最 近 的 学 院 文件 和 通知 信息 ， 提 供 下 载 地 世 
半 H 联 大 信息 学 院内 网 
外 网 [ 窜 里 ] 用 户 下 载 。” 内 网 [单位] 用户 下 载 


图 外 Web 服务 扩展 3 
四 -发 默认 5MTP 虚拟 服务 旧 诚 聘 孝 师 
由 二 默认 NNTP 虚拟 服务 民 i + 总 访问 量 ，24102 + 今日 访问 ，3 


而 
而 | 亢 国 | 已 忆 全 之 深 半 公司 - Maro. | 喇 mternet 信息 服 和 (05) | 莫 吨 ss4 
图 6-31 “默认 网 站 与 zjgs 网 站 ”同时 运行 的 IIS 
@ Windows XP 客户 端 进行 域名 的 访问 测试 : 打开 IE 浏览 器 ,在 “地 址 ” 栏 分 别 输入 加 


认 网 站 的 “主机 域名 十 端口 号 ”及 zjgs 网 站 的 主机 名 ,如 http://www. wl08. edu. cn 和 
http://www. wl08. edu. cn:8080; 按 Enter 键 ,两 个 网 站 访问 的 结果 如 图 6-32 所 示 。 


图 6-32 在 Windows XP 浏览 器 中 访问 使 用 同一 IP 地 址 不 同 端口 号 的 两 个 网 站 
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说 明 使 用 默认 80 端口 号 的 网 站 访问 时 ,不 必 狂 入 端口 号 ; 而 使 用 其 他 斑 口 号 时 , 客 
户 端 访问 时 必须 指明 网 站 的 端口 号 。 显然 ,为 了 方便 用 户 , 对 于 客户 经 常 访问 的 网 
站 ,最 好 使 用 默认 的 端口 号 80。 


6.6.6 不 同 主机 头 名 的 多 网 站 实现 技术 ) 


在 同时 运行 多 个 Web 站 点 的 方法 中 ,虽然 使 用 不 同 端口 号 的 多 个 Web 站 点 ,可 以 在 只 
有 一 个 IP 地 址 的 前 提 下 ,虚拟 出 多 个 不 同 的 Web 网 站 。 但 是 ,客户 端 访 问 时 要 使 用 不 便于 
记忆 的 “端口 号 ”。 因 此 ,在 大 型 网 络 或 Internet 中 不 常 使 用 。 

【课堂 示例 8】 实现 使 用 同一 IP 地 址 和 不 同 主机 头 名 的 3 个 网 站 的 运行 。 

下 面 介 绍 用 不 同 主机 头 名 区 分 不 同 网 站 的 操作 步骤 。 

1. 在 DNS 控制 台 建 立 多 个 主机 名 

Q@ 选择 [开始 ]>【 管 理工 具 】>KIDNS】 选 项 ,打开 图 6-33。 


丰 || 四 | 本 回电 | 多 | 自生 全 
DNS | wos.edu.cn 7 个 记录 


计 | 
PE 司 (与 女 文件 天 相同 起 奶 授权 机 榴 (50A) 。 [6], g2003,, hostmaster. 
出 四 四 让 林 拱 区 域 ， 司 ( 与 文件 天 相 凤 。 。 名 称 服务 器 (N5) 。。。 02003， 
自 钱 200.200.200.xsubnet | 治 smal 主机 (A) 200,200,200,200 
3 辆 事件 查看 器 到 ftp 主机 (A) 200.200.200.200 
图 ons 事件 ocb 主机 (A) 200.200.200.200 
ww 主机 (A) 200,200.200.200 
国 zehos 主机 (A) 200.200.200.200 
耻 林 


名 称 徊 果 为 空 则 使 用 其 父 域 名 你) 0D ; 
ecbz 

充 全 合格 的 域名 CQDID) ; 

ech vi06 eda cn 

JIP 地 址 中 ) 

poo 200 .200 -200 


灰 创 哇 根 关 的 指针 ETRE) 记录) 


EEITN = 


图 6-33 “ 正 向 查找 区 域 -新 建 主机 ”的 DNS 控制 台 


@ 在 图 6-33 所 示 的 DNS 控制 台中 ,选择 “ 正 向 查找 区 域 ”, 选 中 建立 主机 记录 的 区 域 ， 
如 wl08. edu. cn; 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “新 建 主机 ”选项 。 

@ 在 打开 的 图 6-33 所 示 的 “新 建 主 机 ”对 话 框 中 ,输入 IP 地 址 ,以 及 网 站 独 用 的 主机 域 
名 ,如 gcb2 后 , 单 击 【添加 主机 3 按钮 。 

@ 按照 上 述 @ 和 @ 的 步骤 ,依次 为 所 有 的 网 站 创建 不 同 的 “主机 头 名 ”记录 ,如 www、 
gcb .zhshgs, 这 些 不 同 的 主机 记录 对 应 的 主机 头 名 分 别 为 www. wl08. edu. cn、gcb. wl08. 


edu. cn\zhshgs. wl08. edu. cn。 


条 
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2. 在 IIS 控制 台 建立 多 个 网 站 
在 图 6-31 所 示 的 IIS 控制 台 ,依次 创建 好 多 个 Web 网 站 。 创 建 时 , 均 使 用 同一 个 IP 地 
址 、 使 用 默认 的 TCP 端口 号 80。 创 建 后 ,应 当 分 别 进行 本 机 的 调试 ,参见 图 6-20。 


3. 修改 每 个 网 站 的 主机 头 

QO 依次 选择 [开始 ->【 管 理工 具 】->【Internet 信息 服务 (IS) 管 理 器 命令 ,打开 图 6-31。 

@ 在 图 6-31 所 示 的 “Internet 信息 服务 (1IS) 管 理 器 ”窗口 ,依次 选中 [网 站 】>【 默 认 网 
站 】 选 项 , 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 ,打开 图 6-16; 设置 好 本 机 的 IP 
地 址 以 及 TCP 端口 号 80。 之 后 , 单 击 【 高 级 按钮 ,打开 图 6-34 所 示 对 话 框 。 


上 Internet 信息 服务 (05) 管 理 器 I s L=lejxl 
和 文 作品 ”操作 (查看 W。 窗口 w) 帮助 (HD | = 区 
扫 小 | 生 | 四 | XX 略 加 对 | 久 | 旦 | Pl 


C:\Program Files\Common Files\Micr, ,, 
本 到 
商 级 网 站 标识 | 
三 此 网 站 的 多 个 标识 如 


由 b web 
由 i 节 地址 ICP 端口 | 主机 头 值 
由 .为 zhshos.fles 
由 侠 ochbu 
轩 立 web 服务 扩展 
图 -六 默认 SMTP 虚拟 服务 
四 -区 默认 NNTP 虚拟 服务 


应 加 内 .| MF) [EN | 


[此 网 站 的 多 个 55L 标识 0 
王 地 址 SSL 端口 


漆 加 中 ) | 中 除 思 |】 蝙 强 必 ) 
确定 | 取消 帮助 名 


ES 
出 | | 丙 旧 ”| 马 上司 mene BR 总 demo | | 国 | 多 | ol io 
图 6-34 ”Internet 信息 服务 中 的 “高 级 网 站 标识 ”对 话 框 


@ 在 图 6-34 所 示 的 “高 级 网 站 标识 ”对话 框 中 ， 
单 击 【编辑 了 按钮 ,打开 图 6-35。 标识 
@ 在 图 6-35 所 示 的 “添加 /编辑 网 站 标识 "对话 | 了 了 哇 四 [全 3 习 
框 中 ,输入 主机 头 值 , 即 在 DNS 控制 台中 创建 的 主 “| 天 民 
机 域名 ,如 www. wl08. edu. cn; 之 后 , 单 击 【确定 】 按 ee Se 
钮 ,返回 图 6-34, 依 次 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,退出 各 对 话 | 四 
框 和 和 窗口。 
@ 重复 上 述 的 加 一 @ 步 又 ,直至 所 有 的 Web 网 。 图 635 “添加 /编辑 网 站 标识 ”对话 杠 
站 都 已 经 设置 好 ,并 正常 启动 。 
@ 网 站 服务 器 端 测试 : 在 图 6-36 中 ,选中 被 测 网 站 , 右 击 鼠标 ,选择 “浏览 选项 ; 窗口 
右 侧 应 当 显 示 被 测 网 站 的 首页 。 


添加 /篇 辑 同 站 标识 xXx] 
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用 Internet 信息 服务 (IS) 管理 器 rE:| 
加 文件 个 要 作 (查看 W 官 Ptw) 大 td 古训 本 
和 儿 才 | 四 国 |X 轩 加 | 蕉 | 县， 


ntermet 信息 服务 = 


= 于 So 名。 | 爱 之 深 兹 饰 公司 -工程 部 网 站 


痢 价 窗 日 旬 轨 田 覃 
要 委 
Ey 
当中 

Ks 


属性 (B) 
4 
网 区 项 目 Se 


而 开 好 | | 清国 | 己 忆 于 Intermet 信息 服 ,，”. 襄 dhamonk - [DNSN.…、 sl ol | 辐 10:34 
图 6-36 ”Windows 2003 IIS 中 gchbu 网 站 的 本 机 测试 


@) 客户 端 测试 : 打开 客户 机 的 正 浏览 器 ,在 地址” 栏 输入 每 个 网 站 的 主机 头 值 ,如 gcb. 
wl08.edu. en, 即 主机 域名 后 , 按 Enter 键 。gchbu 网 站 的 客户 机 端 访问 结果 如 图 6-37 所 示 。 


己 爱 之 深 装 饰 公司 - 了 icrosoft Internet Explorer 
文件 中) 编辑 区 ) 查看 WW 收藏 工具 CD) 帮助 0) E73 


@ 右 - 日 国 国信 Pa 妆 wax 区 nt @ | 会 - 忆 国 


图 http://eeh wl08_ edu en 同 回 # 双 ME >” 


爱 之 深 装 饰 公司 -工程 部 网 站 


图 6-37 访问 结果 
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6.6.7 网 站 的 基本 管理 ) 


1. Web 站 点 的 管理 内 容 

建立 Web 网 站 后 ,通过 IIS 管理 器 可 以 对 Web 网 站 (WWW 服务 器 ) FTP 站 点 (FTP 服务 
器 ) .SMTP( 简 单 邮件 ) 和 NNTP( 新 闻 组 ) 等 虚拟 服务 器 的 服务 进行 管理 。 例 如 ,可 以 查看 、 
配置 和 管理 Web、FTP 和 SMTP 等 站 点 或 与 服务 有 关 的 参数 。 

通过 本 节 的 学 习 , 应 当 掌 握 如 下 的 Web 站 点 的 管理 内 容 : 

a 创建 和 管理 Web 网 站 ; 

@ 创建 虚拟 目录 ; 

@ 启动 .暂停 与 停止 Web 网 站 的 服务 ; 

@ 备份 服务 器 的 配置 ; 

@@ 修改 网 站 的 参数 ,如 主 目录 .主页 IP 地 址 和 端口 号 等 。 


2. 启动 .停止 或 暂停 Web 站 点 的 服务 

在 网 站 的 管理 工作 中 ,启动 .停止 或 暂停 站 点 的 服务 是 经 常 性 的 任务 。 例 如 , 当 管 理 员 
需要 对 某 个 Web 站 点 的 内 容 和 设置 进行 调整 的 时 候 , 应 当先 停止 或 暂停 该 站 点 的 服务 , 然 
后 再 实施 调整 工作 。 调 整 完成 之 后 ,管理 员 还 需要 启动 这 个 站 点 的 服务 。 这 种 管理 工作 的 
主要 步骤 如 下 : 

在 图 6-36 所 示 的 “Internet 信息 服务 ?控制 台 的 目录 树 中 , 选 定 想 要 管理 的 网 站 后 , 单 击 
鼠标 右键 ,弹出 快捷 菜单 ,从 中 可 以 选择 需要 执行 的 操作 ,如 启动 ,停止 暂停. 新建 等 服务 。 
当然 ,也 可 以 在 图 6-36 所 示 的 IIS 窗口 中 ,选择 [操作 】 选 项 ,在 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 需要 
的 操作 [启动 ]【 停 止 ] 【暂停 或 [新 建 ] 等 。 


3. 修改 Web 服务 器 的 属性 

【课堂 示例 9】 在 Windows Server 2003 中 修改 网 站 的 主 目录 和 主页 。 

@ 启动 网 站 属性 对 话 框 : 打开 图 6-36 所 示 的 IIS 管理 器 对 话 框 ,在 左 侧 的 目录 树 中 ， 
选中 [网 站 >【 默 认 网 站 】 选 项 ; 单 击 鼠 标 右键 ,弹出 快捷 菜单 ,选择 [属性 】 选 项 ,打开 如 
图 6-16 所 示 的 对 话 框 ,选中 图 6-17 所 示 的 “ 主 目录 ”选项 卡 。 

@ 修改 主 目录 : 在 图 6-17 所 示 的 “ 主 目录 ”选项 卡 中 , 单 击 【浏览 ] 按 钮 ,可 以 修改 默认 
网 站 主 目录 的 所 在 的 位 置 。 

@ 修改 首页 : 在 图 6-17 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 文 档 ” 选 项 卡 ,打开 图 6-18 所 示 的 “ 文 
档 ” 选 项 卡 。 在 “文档 ”选项 卡 中 , 单 击 【 添 加 按钮 ,打开 图 6-19 所 示 的 “添加 内 容 页 ”对 话 
框 , 可 以 设置 或 修改 Web 服务 器 默认 文档 , 即 首页 的 文档 名 。 该 文件 一 般 是 Web 站 点 的 主 
页 文件 (后 缀 为. htm 或 . asp) ,其 默认 的 文档 名 为 default. htm。 但 是 ,在 Internet 上 通常 将 
其 改变 为 index. htm 。 

4. 测试 Web 网 站 

修改 Web 网 站 的 参数 值 后 ,在 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 ,刷新 后 应 分 别 在 


本 机 服务 器 端 和 客户 端 上 分 别 进行 测试 。 测 试 的 步 又 参见 图 6-21( 本 机 测试 )D 和 图 6-22( 客 户 
机 测试 ) 。 
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6:7 典型 任务 5 创建 虚拟 目录 


6.7.1 任务 描述 ) 


随 着 各 种 网 站 的 不 断 发 展 , 它 所 涵盖 的 内 容 越 来 越 多 ,但 是 一 个 站 点 只 能 指向 一 个 主 目 
录 , 由 于 站 点 磁盘 的 空间 是 有 限 的 ,因此 ,可 能 造成 单 台 主机 容量 的 不 足 。 为 了 解决 这 类 问 
题 ,虚拟 目录 应 运 而 生 , 管 理 员 可 以 通过 任意 数量 的 发 布 目录 (虚拟 目录 ) 来 发 布 服务 资源 。 
通过 本 任务 的 学 习 与 实践 ,应 当 熟 练 掌握 创建 与 管理 虚拟 目录 的 技术 。 


6.7.2 相关 知识 点 ) 
aa 


在 JIS 服务 器 上 ,实现 虚拟 目录 时 ,可 以 通过 添加 多 块 新 硬盘 的 方法 ,将 新 的 硬盘 扩展 
为 站 点 中 的 一 部 分 。 用 户 在 访问 该 站 点 时 ,丝毫 感觉 不 到 变化 。 因 此 ,创建 虚拟 目录 的 实质 
就 是 创建 某 个 站 点 下 的 虚拟 发 布 站 点 。 不 同 的 虚拟 目录 允许 使 用 相同 或 不 同 的 IP 地 址 。 
这 样 ,在 Intranet 中 ,只 要 建立 一 个 IIS 服务 器 , 即 可 对 分 布 在 网 络 不 同 物理 位 置 的 各 个 站 
点 和 虚拟 目录 进行 集中 的 控制 与 管理 。 


1. 虚拟 目录 

在 Web 站 点 或 FTP 站 点 下 ,用户 可 以 根据 需要 创建 任意 数量 的 虚拟 目录 。 虚 拟 目 录 
是 站 点 管理 员 为 服务 器 中 的 任何 一 个 物理 目录 创建 的 一 个 别名 。 这 样 ,用 户 就 可 以 将 其 信 
息 ,程序 或 文件 等 保存 到 真实 的 物理 目录 中 ,而 其 他 用 户 是 通过 其 别名 来 访问 这 个 虚拟 目录 
的 ,访问 时 ,感觉 与 站 点 无 异 。 通 过 这 样 的 方法 ,可 以 将 真实 的 目录 隐藏 起 来 。 这 样 可 以 有 
效 地 防止 黑客 的 攻击 ,提高 Web 服务 器 的 安全 性 。 

虚拟 目录 可 以 指向 网 络 中 的 任意 真实 物理 目录 ,这 些 真实 目录 可 以 与 主 目录 在 同一 台 
计算 机 上 ,也 可 以 在 网 络 上 的 任意 一 台 计算 机 中 。 因 此 ,虚拟 目录 既 可 以 是 本 地 的 真实 物理 
目录 ,也 可 以 是 非 本 机 的 已 共享 目录 。 在 虚拟 目录 下 还 可 以 创建 子 目 录 ,与 物理 目录 结构 不 
同 的 是 , 它 既 可 以 是 主 目录 下 的 真实 物理 子 目录 ,也 可 以 是 一 个 虚拟 的 目录 , 子 目 录 和 虚拟 
目录 对 于 访问 者 来 说 没有 什么 区 别 。 

2. 虚拟 目录 的 访问 协议 

通过 虚拟 目录 ,一 个 LDAP(Light Directory Access Protocol, 轻 量 级 目录 访问 协议 ) 目 
录 服 务 的 请 求 , 可 以 简单 地 从 一 个 目录 结构 映射 到 另 一 个 目录 。 当 企业 网 络 越 大 ,其 中 目录 
的 数量 越 多 时 ,使 用 这 种 LDAP 代理 服务 就 越 有 价值 。 简 单 地 说 ,虚拟 目录 就 是 网 络 资源 
的 重新 定向 ,常用 于 目录 服务 。 

3. 主 目录 与 虚拟 目录 的 应 用 结构 

在 Web 网 站 或 FTP 站 点 中 ,都 可 以 设置 一 个 主 目录 以 及 若干 个 发 布 目 录 。 对 于 客户 
机 来 说 ,应 用 服务 器 就 相当 于 一 个 目录 的 发 布 树 。 因 此 ,服务 器 的 主 目录 相当 于 目录 的 树 
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根 ,而 虚拟 目录 则 相当 于 子 目 录 。 

在 实际 网 站 的 管理 中 , 当 需 要 通过 主 目录 以 外 的 目录 发 布 信息 时 ,就 应 当 在 网 站 中 创建 
它 的 虚拟 目录 。 

在 客户 浏览 器 中 ,虚拟 目录 就 像 主 目录 的 一 个 真实 子 目录 一 样 被 访问 ,但 是 , 它 在 物理 
位 置 上 并 不 一 定 处 于 所 在 网 站 的 主 目录 中 。 这 也 是 “ 虚 目 录 ” 中 “ 虚 " 字 称谓 的 由 来 。 


4. 虚拟 目录 的 访问 

虚拟 目录 不 会 出 现在 活动 目录 的 列表 中 ,因此 ,无 论 在 域 ,还 是 在 工作 组 中 ,客户 机 访问 
虚拟 目录 时 ,都 必须 知道 虚拟 目录 的 别名 。 在 客户 机 的 浏览 器 中 ,输入 URL 方式 命名 的 虚 
拟 目 录 地 址 即 可 。 


6.7.3 在 网 站 中 创建 虚拟 目录 ) 


1. 创建 前 的 准备 
创建 虚拟 目录 与 虚拟 站 点 的 过 程 类 似 , 应 事先 规划 好 所 用 的 卫 地 址 .端口 号 .主机 头等 。 


2. 创建 虚拟 目录 

【课堂 示例 10】 在 Windows Server 2003 的 网 站 中 创建 虚拟 目录 。 

为 已 建立 的 网 站 (gchbu) 创 建 一 个 虚拟 目录 (gyk) 的 操作 步骤 如 下 : 

@ 打开 图 6-38 所 示 的 IIS 管理 器 ,选中 需要 创建 虚拟 目录 的 网 站 ,如 gchbu; 布 击 鼠 
标 , 弹 出 快捷 菜单 ,依次 选择 [新 建 ->【 虚 拟 目 录 】 选 项 。 


=lolx| 
加 文中。 操作 他， 查看 ) 窗口 (Ww) 帮助 (H) |=l8lx 
中 外 | 向 | 四 |X 欠 因 罗 | 久 | 县》 
重 命名 (W) 
属性 (B) 车 
EFT TE Sb) | I 
更 Fi | 画 国 。 |[ 富 memet 信息 腿 %(15).， CC | 国 咕 "4 


图 6-38 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 
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@ 在 随后 打开 的 “欢迎 使 用 虚拟 目录 创建 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 。 
@ 在 图 6-39 所 示 的 “虚拟 目录 别名 ”对 话 框 中 ,输入 虚拟 目录 的 别名 ,如 gyk; 之 后 , 单 
击 【 下 一 步 按 钮 ,打开 图 6-40。 


| El 
点 执 目 录 别 名 人 网 站 内 容 目录 >| 
为 虚拟 目录 指定 一 个 短 名 称 或 别名 , 起 要 发 布 到 网 站 上 的 内 容 的 位 置 - 总 
银 从 则 本 但 rs 上 此 访问 可 限 的 中 各 使用 的 人 名 夫 则 与 杂 才 名 罗 入 相 全 此 PN 内 宪 的 目录 的 相公 
- 路 多 四 ): 
EW: Ese mw. | 
I | 
一 | 5[EEEER ww | 
图 6-39 “虚拟 目录 别名 ”对 话 框 图 6-40 “网 站 内 容 目 录 ” 对 话 框 


@ 在 图 6-40 所 示 的 “网 站 内 容 目 录 ” 对 话 框 中 , 单 击 【浏览 按钮 ,定位 虚拟 目录 的 “ 主 
目录 ”位 置 ,如 c:\zsgs。 然 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-41。 

在 图 6-41 所 示 的 “虚拟 目录 访问 权限 ?对 话 框 中 ,设置 该 虚拟 目录 的 访问 权限 后 , 单 
击 【 下 一 步 按 钮 。 

@ 当 出 现 “ 已 成 功 完成 虚拟 目录 创建 向 导 ” 对 话 框 时 , 单 击 【 完 成 3 按钮 ,完成 所 选 Web 
站 点 的 虚拟 目录 的 创建 工作 ,并 在 IIS 的 所 选 网 站 (gchbu) 的 下 面 生成 了 一 个 新 的 虚拟 目录 
gyk 的 图 标 。 

@ 在 图 6-38 所 示 的 IIS 管理 器 中 ,选中 网 站 下 虚拟 目录 的 名 称 gyk 后 , 右 击 鼠标 ,在 快 
捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 ,打开 “虚拟 目录 属性 ”对 话 框 。 

在 图 6-42 所 示 的 “gyk 属性 ?对 话 框 中 ,选中 “文档 ?选项 卡 , 单 击 【添加 3 按钮 ,打开 
与 图 6-19 类 似 的 对 话 框 。 


本 可 
虚拟 目录 文档 ”| 目录 安全 性 | HTTP 头 | 自 定义 错误 | BTTs 服务 器 扩展 | 
x 让 全 
虚拟 目录 访问 权限 py 
设置 虚拟 目录 的 访问 权限 久 
净 许 下 列 可 限 - 
PE 
厅 运行 脚本 0 4SP) (3) 一 厂 局 用 文档 页 脚 亿 ) 
厂 执行 各 ISAPI 应 用 程序 或 ccT) 到 ) 个 mL 格式 的 页 脚 到 您 的 Web 服务 器 返回 的 每 一 个 文 
厂 写 入 好 
厂 浏 览 @) | 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 完成 向 导 - 
《上 - 步 四 取 泊 CJ ww 应 用 ) 项 助 


图 6-41 “虚拟 目录 访问 权限 ”对 话 框 图 6-42 “gyk 属性 -文档 ”选项 卡 
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@ 在 图 6-19 所 示 的 “添加 内 容 页 ”对 话 框 中 ,输入 虚拟 目录 主页 的 名 称 gyk. htm 后 , 单 
击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 6-42 所 示 的 “文档 ”选项 卡 。 

@ 在 图 6-42 所 示 的 对 话 框 中 ,选中 “启用 默认 内 容 文档 ” 复 选 框 ,选择 添加 的 主页 ; 通 
过 “上 移 ” 或 “下 移 ” 按 钮 ,将 选中 主页 gyk. htm 移动 到 列表 的 上 部 ; 最 后 , 单 击 【应 用 按钮 ， 
完成 虚拟 目录 主页 的 发 布 任务 。 

3. 虚拟 目录 的 测试 

Q@ 本 机 测试 : 在 IIS 中 ,选中 虚拟 目录 gyk 后 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 快捷 菜单 中 选择 [ 浏 
览 ] 命 令 , 在 窗口 的 右 侧 即 可 见 到 所 发 布 的 虚拟 目录 的 主页 信息 。 

@ 客户 机 测试 : 登录 客户 机 ,如 Windows XP; 之 后 ,打开 IE 浏览 器 窗口 ,在 地 址 栏 输 
入 网 址 http://gcb. wl108. edu. cn/gyk, 浏 览 器 将 显示 如 图 6-43 所 示 的 虚拟 目录 主页 信息 。 


避 爱 之 深 装 饰 公司 -工程 部 - 了 icrosoft Internet Exzplorer 
文件 时) 编辑 下 ) 查看 W)， 收 疗 由 ) 工具 CD) 帮助 吕 ) 
D 
Ba- 日 国 国 的 有 er 次 属 几 如 全- 避 国 
地 址 m) Em /eeb.w108. «du ev/ ey¥/ Ya Wi ” 


爱 之 深 装饰 公司 -工程 部 -供应 科 


工程 部 -供应 科 
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说 明 在 服务 器 本 机 发 布 主页 或 程序 成 功 之 后 , 即 可 进入 客户 端 设 置 。 之 后 ,在 正中 
输入 站 点 的 呈 机 域名 (也 地 址 )+ 产 拟 目录 的 别名 ”, 即 可 浏览 到 度 拟 目录 中 发 
市 的 主页 或 主页 程序 。 


4. 虚拟 目录 的 管理 

网 站 虚拟 目录 的 管理 工作 与 网 站 的 管理 类 似 , 也 包括 创建 ,设置 管理 ,删除 和 使 用 
虚拟 目录 等 内 容 。 在 图 6-38 所 示 的 IIS 管理 器 中 ,选中 网 站 下 虚拟 目录 的 名 称 gyk 后 , 右 
击 鼠 标 , 在 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 ; 打开 图 6-42 所 示 的 “gyk 属性 ”对话 框 ,对 话 框 
中 可 管理 的 选项 卡 共 有 “虚拟 目录 ”、“ 文 档 ”“ 目 录 安 全 性 ”等 5 个 ,选择 后 , 即 可 进行 
管理 。 
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6:8 典型 任务 6 创建 FTP 站 点 


6.8.1 任务 描述 ) 


在 Intranet 的 网 络 中 ,内 联网 的 共享 软件 .应 用 软件 .杀毒 工具 等 会 提供 给 广大 的 用 户 
使 用 。 然 而 ,客户 不 可 能 都 在 局 域 网 内 部 ,他 们 有 可 能 出 差 在 外 ,也 有 可 能 在 家 办 公 。 当 客 
户 需 要 从 近 程 或 远程 下 载 或 上 传 文件 时 ,由 于 客户 使 用 的 操作 系统 五 花 八 门 ,他们 可 能 会 在 
不 同 操作 系统 之 间 传 输 文件 。 

总 之 , 当 上 传 或 下 载 的 文件 尺寸 较 大 ,无 法 通过 邮箱 传递 时 , 当 无 法 通过 直接 共享 传递 
文件 时 ,通过 FTP 站 点 及 虚拟 目录 ,上 述 的 所 有 问题 都 会 迎刃而解 。 

通过 下 面 的 学 习 与 实践 ,用 户 应 当 掌 握 在 使 用 同一 IP 地 址 的 主机 上 ,创建 单个 或 多 个 
FTP 站 点 的 技术 ,以 及 各 个 FTP 站 点 的 日 常设 置 .维护 与 管理 工作 。 


6.8.2 ”相关 知识 点 ) 


1. 使 用 同一 IP 地 址 的 主机 上 创建 多 个 FTP 站 点 的 方法 

在 IIS 控制 台中 创建 .管理 和 设置 FTP 站 点 的 方法 和 步骤 与 Web 站 点 类 似 。 但 是 创 
建 多 个 FTP 站 点 的 方法 只 有 两 种 : 

其 一 ,多 个 FTP 站 点 ,只 人 允许 一 个 运行 的 方法 , 即 在 使 用 相同 IP 地 址 和 相同 端口 号 的 
多 个 站 点 中 只 启动 一 个 FTP 站 点 。 

其 二 ,多 个 FTP 站 点 ,分 别 使 用 不 同 的 端口 号 , 即 在 同时 运行 的 多 个 FTP 站 点 中 ,使 用 
相同 的 IP 地址 ,但 分 别 使 用 不 同 端口 号 。 读 者 可 以 参照 6. 6. 5 小 节 实 现 。 


2. 确认 已 经 安装 了 FTP 服务 

打开 IIS 控制 台 , 应 当先 确认 是 否 已 经 安装 了 FTP 服务 。 打 开 图 6-5 所 示 的 “Internet 
信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 ,如 果 左 侧 的 目录 树 中 没有 FTP 站点, 则 表示 尚未 安装 FTP 服 
务 。 这 种 情况 下 ,应 使 用 6. 4. 3 小 节 中 的 内 容 来 安装 应 用 程序 服务 器 中 需要 安装 的 各 个 选 
项 ,参见 图 6-7 和 图 6-8。 


3. FTP 服务 的 管理 
有 关 FTP 站 点 的 主 目录 、 虚 拟 目 录 、 虚 拟 站 点 及 站 点 的 目录 结构 方式 等 同 前 面 的 网 站 ， 
参见 “典型 任务 5” 中 的 相关 内 容 。 


6.8.3 ”创建 FTP 站 点 ) 


管理 员 通 过 “Internet 信息 服务 (11IS) 管 理 器 ”, 可 以 创建 和 管理 任何 位 于 本 地 或 远程 的 
FTP 站 点 。 
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1. 创建 FTP 站 点 

【课堂 示例 11】 在 Windows Server 2003 中 创建 FTP 站 点 。 

QO@ 在 图 6-38 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ?窗口 中 ,选中 FTP 站 点 , 单 击 鼠 标 
右键 ,在 快捷 菜单 中 ,依次 选择 [新 建 >【FTP 站 点 选项 。 

@ 在 随后 打开 的 “欢迎 使 用 FTP 站 点 创建 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 。 

@ 在 图 6-44 所 示 的 “FTP 站 点 描述 ”对 话 框 中 ,输入 FTP 站 点 的 说 明 后 , 单 击 【 下 一 
步 ] 按 钮 ,打开 图 6-45。 


同 绍 用 斌 下 民生 va. 


FTP 站 点 描述 NY 和 
TTP 站 点 擅 述 用 于 帮助 剖 理 册 识 别 各 个 站 点 。 KSY 王 地 址 四 : 。 [全 部 未 分 号) 国 


Tc 端口 [212 Fr 
输入 FTP 站 点 的 如 还。 Pe | [第 一 步 


擅 术 四) TFT 站 专 连 按 

网 站 教研 部 -FT ”者 一 | 第 一 步 加 不 受 限 制 由 
回 连接 限制 为 串 100, 000] 
连接 #8 只) C) 四 | 
回 局 用 日 志 记录 双 ) 

活动 日 志 格式 WD 


[sc 扩展 日 志文 件 格式 国 [ER 


ER IE EE 
图 6-44 “FTP 站 点 描述 "对话 框 图 6-45 “FTP 属性 -FTP 站 点 ”选项 卡 


@ 在 图 6-45 所 示 的 对 话 框 中 ,如 果 打 算 建立 多 个 虚拟 站 点 ,可 以 先 接受 默认 值 , 以 后 再 修 
改 端口 号 ; 也 可 以 直接 输入 规划 的 端口 号 ,如 2121。 最 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-46 。 
@ 在 图 6-46 所 示 的 “FTP 用 户 隔离 "对话 框 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 6-47。 


FTP 站 点 创建 阿 导 


FTP 站 点 主 目 : 
主 目录 是 FTP 内 容 子 目录 的 根 目录 。 


FTP 用 户 隔离 
将 FIP 用 户 限制 到 他 们 自己 的 FTP 主 目录 。 


第 
FTP 用 户 隔离 防止 用 户 访问 此 FTP 站 点 上 其 他 用 户 的 FTP 主 目录 。 人 第 
四 
不 | 凤 ,您 Bi cosntFP ”< 寺 | 浏览 定位 主 目录 同一 
和 EE 浏览 定位 主 目录 | 


名 nen m ez. 1 


Om FTF 站 点 根 目录 下 的 FTP 主 目录 .。 ) 


用 hctive Directory 隔离 用 户 (A) 
OA 让 ,sectory 用 户 帐户 唤 U 的 FTP 主 目录 。 


EE CE 


6-46 “FTP 用 户 隔离 ”对 话 框 6-47 “FTP 站 点 主 目录 ”对 话 框 


注意 如 果 创 建 FIP 的 主机 不 是 域 控制 器 , 则 不 会 显示 图 646 所 示 的 对 话 框 。 
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@ 在 图 6-47 所 示 的 “FTP 站 点 主 目录 ”对 话 框 中 ,输入 或 浏览 主 目录 的 路 径 。 例 如 , 单 
击 【 浏 览 ] 按 钮 选择 和 定位 主 目录 的 路 径 ,例如 ,选中 c:\SXH-FTP 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ， 
打开 图 6-48。 

@ 在 图 6-48 所 示 的 “FTP 站 点 访问 权限 ”对 话 框 中 ,设置 该 主 目录 允许 客户 机 访问 的 
权限 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 。 

@ 当 出 现 * 已 成 功 完成 FTP 站 点 创建 向 导 ” 的 提示 对 话 框 时 , 单 击 【完成 按钮 ,完成 
FTP 站 点 的 创建 工作 。 

创建 新 的 FTP 站 点 后 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”窗口 如 图 6-49 所 示 。 


i 
生 文 作曲。 雪 作 查看 证 Dw) 和 有 9 史 
4 -+ 四国 X 合 固 加 和 兰 Pn 


大 小 | 各 型 


文件 交 
50.01B 应用 程序 


FTP 站 页 创建 何 导 


FTP 站 点 访问 权限 Fs ei 
设置 此 FTF 站 点 的 访问 权限 [SA 
CT 
en | 莹 一 步 ， 选 中 FT 站 点 ; 
[7 一步 ， 民生 右键 
Ee © web RS | 三 频 ， 捍 击 -PN ， 本 机 本 
| | 本 上 ， 古 仙鹤 主 目 好 的 立 人 有。 


当 痢 会 活 
入 AMP 
新 闻 泪 
| Seen ， 
目录 
当前 和 We) 
SM) 


单 击 “ 下 一 步 " 完成 向 导 - 重信 
」 St 


Es 二 二 


6-48 “FTP 站 点 访问 权限 ”对 话 框 6-49 JIS 中 FTP 站 点 “ 主 目录 -浏览 "窗口 


2. 发 布 共享 资源 

发 布 共享 资源 就 是 指 管理 员 将 网 络 上 共享 的 工具 ,程序 ,文件 和 文件 目录 等 资源 复制 到 
FTP 站 点 指定 的 主 目录 文件 夹 中 。FTP 服务 器 安装 后 .管理 员 一 项 重要 和 经 常 的 任务 就 是 
更 新 、 维 护 FTP 服务 器 ,其 中 发 布 共享 资源 是 一 项 经 常 性 的 任务 。 无 论 在 默认 FTP 站 点 ， 
还 是 在 自 定义 FTP 站 点 ,管理 员 既 可 以 使 用 默认 FTP 主 目录 ,也 可 以 使 用 自 定义 的 FTP 
主 目录 。 上 默认 的 FTP 主 目录 是 指 c:\Inetpub\ftproot, 自 定义 的 FTP 主 目录 可 以 是 任意 指 
定 的 目录 ,如 c:\SXH-FTP。 


3. 测试 FTP 站 点 的 工作 

@ 本 机 测试 : 在 图 6-49 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”中 ,选中 要 测试 的 
“FTP 站 点 ”选项 后 , 右 击 鼠标 ,在 快捷 菜单 中 选择 [浏览 选项 ; 正常 时 ,应 当 显示 图 6-49 右 
侧 窗 口 所 示 的 FTP 站 点 主 目录 的 文件 浏览 结果 。 

@ 客户 机 测试 : 在 IE 浏览 器 的 URL( 统 一 资源 定位 器 ) 后 的 地 址 栏 中 输入 FTP 站 点 
的 IP 地 址 ,域名 及 端口 号 等 信息 。 例 如 ,输入 ftp://ftp. sxh. buu. edu. cn:2121 后 , 即 可 浏 
览 到 如 图 6-50 所 示 的 刚刚 发 布 的 程序 。 选 中 文件 后 , 右 击 鼠标 ,可 以 按照 在 Internet 访问 
资源 的 方式 访问 自己 创建 的 FTP 站 点 。 


4. 启动 .停止 或 暂停 FTP 站 点 的 服务 
在 IIS 控制 台中 启动 ,停止 或 暂停 FTP 站 点 的 服务 的 步骤 与 Web 网 站 的 管理 类 似 。 
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白 ftp://ftp. sxh. buu. edu:2121/ - Microsoft. .ED 人 芭 
文件 (E) 编辑 (EB) 查看 () 收藏 和 工具 (D) 帮助 (四 了 | 
i Fa - © - 访 扫 l 肪 文 f 夫 国 -X 叭 % 回 及 间 
地 址 全 者 Ftp://ftp. szh buu edu:21217 9 第 一 步 ， 输 入 FQDN 和 和 端口 号 


步 ， 右 击 鼠标 ; 
步 ， 选 择 使 用 方式 


6-50 在 FTP 客户 机 下 访问 “ 自 定义 FTP 站 点 ”及 下 载 文 件 


6.8.4 管理 FTP 站 点 ) 

在 Intranet 的 基本 管理 中 ,文件 服务 是 一 项 基本 和 经 常 性 的 管理 ,因此 ,文件 服务 器 属 
性 的 修改 也 是 网 络 管理 员 的 基本 职责 。 为 了 方便 网 络 客户 的 使 用 ,管理 员 可 能 还 需要 对 访 
问 FTP 站 点 的 账户 类 型 .用 户 数目 、 访 问 权限 、 上 传 和 下 载 的 速度 进行 管理 。 单 个 和 多 个 
FTP 站 点 的 管理 技术 ,以 及 在 已 经 建立 的 FTP 站 点 中 创建 虚拟 目录 的 方法 都 与 网 站 的 类 
似 ,因此 ,只 做 如 下 简单 介绍 。 

【课堂 示例 12】 在 Windows Server 2003 中 管理 FTP 站 点 。 


1. 设置 FTP 站 点 基本 信息 

Q@ 打开 图 6-49 所 示 的 TS 管理 器 左 侧 的 目录 树 对 话 框 ,选中 FTP 站 点 ,如 “信息 学 院 软 
件 ” 选 项 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 选项 ,打开 图 6-51 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 6-51 所 示 的 “FTP 站 点 ”选项 卡 中 ,可 以 对 所 选 的 FTP 站 点 的 “描述 ”“IP 地 
址 ”“TCP 端口 "等 进行 设置 。 由 于 多 个 FTP 站 点 都 要 同时 运行 ,因此 ,应 当 将 TCP 端口 从 21 
改 为 2121。 但 是 ,在 创建 FTP 站 点 时 ,如 果 已 输入 了 不 同 的 端口 号 , 则 此 处 不 必 更 改 。 

2. 设置 “消息 ”选项 卡 

在 图 6-51 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 消 息 ” 选 项 卡 ,打开 图 6-52 所 示 的 对 话 框 。 在 对 话 杠 
中 ,可 以 设置 或 修改 “标题 "“ 欢 迎 "等 信息 。 设 置 之 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 消息 的 设置 。 

3. 设置 “安全 账户 ”选项 卡 

@ 在 图 6-51 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 安 全 账户 ”选项 卡 ,打开 图 6-53 所 示 的 对 话 框 ,该 
对 话 框 可 以 对 所 选 FTP 站 点 的 安全 性 进行 设置 。 对 于 不 熟悉 的 用 户 ,建议 采 用 系统 默认 
值 。 在 这 个 选项 卡 中 ,还 可 以 设置 系统 允许 远程 用 户 以 匿名 账号 登录 。 匿 名 账号 是 在 安装 
JIS 服务 器 时 自动 建立 的 ,其 名 称 为 “TUSER_ 十 计算 机 名 称 ”。 例 如 ,图 6-53 所 示 的 匿名 账 
号 为 IUSR_W2003-VPC。 

@ 在 图 6-53 所 示 的 “安全 账号 ”选项 卡 中 ,系统 默认 的 是 “允许 匿名 连接 ” 复 选 框 为 选 
中 状态 ,这 表示 用 户 无 须 身份 验证 , 即 可 登录 FTP 服务 器 。 
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EE 本 区 


网 络 教研 部 了 属性 -- 


FTF 站 点 [本 全 账 忆 了 TP 站 点 | 安全 账户 | 消息 。 主 目录 | 目录 安全 性 
FIP 外 点 标识 FIP 站 点 消息 
描述 @) 评 标题 @) -- 
荆 地 址 0): [全 部 来 5 本 加 “FTP” 站 点 一 起 第 一 步 
TCF 端 口 DD; 121 | 第 一 步 
way 
vw eT = 
全 连接 限制 为 如 100, 000| We ep 一 一 第 二 步 
连接 超时 ( 秒 ) C) 12] 
加 启用 日 志 记录 包 ) 
退出 &) 
活动 日 志 格 式 外 和 二 2 
二 再 网， 驳 远 再 次 光 格 Y 二 第 三 步 
3C 扩展 日 志文 件 格式 [Er 疆 EE)og] - 
Ee 晤 大 连接 数 志 ) 
= 可 一 了 第 四 步 
本 ET Tw a 
= 第 五 步 
[El [S| onli) 全 了 | 世 E 用 WO [二 天 
图 6-51 “FTP 属性 -FTP 站 点 ”选项 卡 图 6-52 “FTP 属性 -消息 ”选项 卡 


说 明 图 653 中 的 “万 诗 匿名 连接 ”表示 任意 用 户 在 连接 FIP 服务 器 时 ,使 用 
anonymous 为 用 户 名 ,使 用 合法 的 Email 地 址 (加 shang@ 126.com ) 或 接 Enter 键 作为 
刷 户 密码 ”, 即 可 实现 医 名 登录 访问 。 在 安全 性 较 高 的 FIP 站 点 中 , 则 不 应 当 这 中 
人 万 放 区 名 连接 ” 复 先 框 。 这样 ,将 只 万 许 在 该 服 务 器 或 活动 目录 中 有 效 的 账户 合 
录 和 访问 此 FIP 站 点 。 


4. 设置 FTP 主 目录 

Q@ 默认 FTP 站 点 : FTP 站 点 可 以 为 全 网 的 用 户 提供 文件 传输 服务 ,对 “默认 FTP 站 
点 "来 说 ,应 当 将 要 提供 的 共享 文件 资源 复制 到 默认 的 主 目录 c:\Inetpub\ftproot 中 。 

@ 自 定义 FTP 站 点 : 对 于 自 定义 的 FTP 站 点 或 “虚拟 站 点 "来 说 ,如 果 需 要 修改 主 目 
录 , 则 应 打开 图 6-54 所 示 的 “ 主 目录 ”选项 卡 ; 然后 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ,选择 和 定位 该 FTP 站 
点 的 主 目录 ,如 C:\SXH-FTP。 


网 络 教 研 部 _FTP 属性 wa ~ 
[EE 站 点 | 安全 账户 | 少 息 _] 主 目录 [ 且 录 安全 性 | 
辣 络 教研 部 入 民 符 此 资源 的 内 容 来 源 
点] 安全 | 少 息 一 [二 有 如 录 安 全 侍 ] 6 机 的 目 条 全 下 
| 〇 另 一 各 计算 机 上 的 目录 届 ) 第 一 步 
| 忌 加 时评 重 如 于 撞 吕 ) FTP 站 点 目录 + 
对 侣 本 辣 全 用 下 列 Windovs 用 户 帐户 本 地 路 径 (0)。 [ASXIEFTE | (Ee 
用 户 名 QW) [TUSRW2003-V 回 读 取 四 
ev Os 和 ww 
口 只 区 许 革 名 连接 QU) 回 记录 访问 
目录 列表 样式 
Oummo 
@s-msm 加 
第 二 步 
局 一 Er | 避 汪 [lil] | SR | (ollie 


图 6-53 “FTP 属性 -安全 账户 ”选项 卡 图 6-54 “FTP 属性 - 主 目录 ”选项 卡 
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说 明 目录 列表 样式 是 指 发 送 给 FIP 客户 的 目录 列表 风格 - 有 两 种 这 择 : 第 一 种 ,如 
果 选 捍 UNIX, 则 当 文 件 日 期 与 FIP 服务 器 的 年 伤 不 同时 ,以 4 位 数 格 式 显 示 年 份 。 
如果 文件 日 期 与 FIP 服务 器 相同 , 则 不 会 返回 年 份 。 第 二 种 ,采用 MSDOS 目录 格式 
时 ,默认 情况 的 目录 列表 风 阁 以 2 位 数 格 式 显 示 年 份 。 


6:9 典型 任务 7 管理 Internet 信息 服务 器 的 客户 机 


6.9.1 任务 描述 ) 


在 微软 网 络 的 各 种 应 用 程序 服务 系统 中 ,各 种 客户 机 在 访问 IIS 中 的 网 站 或 FTP 站 点 
之 前 ,必须 先 对 其 TCP/IP 中 的 DNS 部 分 做 必要 的 设置 ,否则 将 不 能 使 用 FQDN( 主 机 域 全 
名 ) 对 应 用 服务 器 中 的 资源 进行 访问 。 此 外 ,还 要 解决 在 不 同 操作 系统 之 间 , 使 用 FTP 站 点 
传递 文件 的 步骤 。 

通过 学 习 , 读 者 应 当 掌握 各 种 客户 机 的 基本 设置 内 容 与 方法 ,以 及 FTP 客户 机 的 检测 、 
诊断 与 访问 FTP 站 点 的 方法 。 


6.9.2 Windows XP 客户 机 ) 


由 于 TCP/IP 的 配置 管理 分 为 静态 和 动态 两 类 ,因此 ,各 种 应 用 程序 服务 器 的 客户 机 也 
分 为 两 种 。 对 于 动态 客户 机 ,只 需 设 置 好 DHCP 服务 器 中 的 DNS 服务 器 地 址 ; 在 客户 机 上 
设置 为 “自动 获得 IP 地 址 ”和 “自动 获得 DNS 服务 器 地 址 ” 即 可 。 下 面 只 解决 静态 客户 机 的 
设置 问题 。 

1. 静态 客户 机 的 设置 

【课堂 示例 13】 Windows XP 客户 机 的 设置 。 

@ 在 Windows XP 中 ,应 当 以 本 机 管理 员 的 身份 登录 ,如 使 用 Administrator 账户 及 密 
码 登 录 计算 机 ; 否则 系统 为 查看 模式 ,不 能 更 改 设置 。 

@ 依次 单 击 【 开 始 ]>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 】 选 项 ,打开 “网 络 连 接 ” 对 话 框 。 

@ 在 “网 络 连 接 ” 对 话 框 中 ,双击 “本 地 连接 ”图 标 ,打开 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 。 

@ 在 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 中 , 单 击 【 属 性 按钮 ,打开 图 6-55。 

@ 在 图 6-55 所 示 的 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 中 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 后 ， 
单 击 【 属 性 按钮 ,打开 图 6-56。 

@ 在 图 6-56 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,设置 本 机 的 IP 地 址 和 子 
网 掩 码 后 ,输入 “首选 DNS 服务 器 *IP 地 址 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 

@ 关闭 所 有 打开 的 对 话 框 后 ,启动 IE 或 其 他 浏览 器 。 在 正 浏览 器 的 URL( 统 一 资源 
定位 器 ) 后 的 地 址 栏 中 输入 Web 网 站 、FTP 站 点 的 IP 地 址 或 FQDN 域名 即 可 浏览 到 指定 
网 站 的 内 容 。 


上 本 地 连接 属性 
个 规 ”| 身份 验证 | 高 级 | 
连接 时 使 用 


属性 凶 ) 


说 明 
RR. 是 默认 的 广域网 协议 。 它 提供 跨越 多 种 互联 网 络 


回 连 接 后 在 通知 区 域 显 示 图 标 外 ) 
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Internet 协议 
和 规 

此 功 可 以 获取 自动 指派 的 IF 设置 。 
加 是 郁 由 a 获得 适当 的 IP 设置 。 


(TCP/IP) 属性 


人 目 动 歌 得 了 地 址 四 ) 
全 使 用 下 面 的 IF 地 址 名 ) 
王 地 址 台 ) 

子 网 掩 码 QD) 
默认 网 关 四 ) 


目 动 獒 得 DRS 服务 器 地 址 B) 
全 使 用 下 面 的 DIS 服务 器 地 址 E) 
首选 DNS 服务 器 人 E) 
备用 DNS 服务 器 届 ) 


图 6-55 “本 地 连接 属性 ”对话 框 


2. 客户 机 的 故障 诊断 


图 6-56 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 


如 果 不 能 正常 浏览 网 站 和 FTP 站 点 的 内 容 , 则 按 如 下 步骤 检测 ; 


Oa 检测 硬件 的 连接 ,以 及 网 卡 驱动 是 
否 工作 正常 。 

@ 选择 【开始 】>【 运 行 ] 选 项 ,在 “ 运 
行 ? 对 话 框 中 ,输入 cmd 命令 ,打开 图 6-57。 

@ 在 图 6-57 所 示 的 “命令 提示 符 ” 窗 
口 ,按照 提示 的 步骤 用 ping 命令 进行 测试 。 

@ 当 站 点 的 IP 地 址 可 以 ping 通 ,而 
主机 的 域名 不 通 时 ,应 检查 DNS 服务 器 和 
客户 机 是 否 配置 正常 。 

@ 完成 连通 性 测试 之 后 ,启动 IE 或 其 
他 浏览 器 ,再 在 URL( 统 一 资源 定位 器 ) 后 
的 地 址 栏 中 输入 站 点 的 IP 地 址 或 域名 ,如 
果 连 通 性 测试 通过 ,表示 此 处 站 点 的 设置 
有 问题 ,应 检查 Web 或 FTP 站 点 的 设置 或 
工作 状况 。 


=6.10 归纳 与 总 结 


检测 和 步 要 
| 一步 ring 127 0.0 1; 


= pine 
:De a Settings \sxhYping 192.168.0.226 | 第 = 光 , pine 


Jpinging 192.168.8.226 with 32 bytos of data: 


ply fron 192.: byte 


Prou4-InE 兰 : 


图 6-57 “命令 提示 符 ping” 命 令 测试 窗口 


现 将 Windows 2000/2003 网 络 中 ,网 站 和 FTP 的 建设 与 管理 技术 归纳 如 下 。 


1. 服务 器 端 


@ Intranet 网 络 中 ,需要 创建 的 服务 器 有 DNS、Web 网 站 和 FTP 站 点 。 因 此 ,应 


当先 


| 


207 


208 


RY 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


设置 好 DNS 服务 器 。 

@ 设置 好 静态 IP 地 址 、 子 网 掩 码 和 首选 DNS 服务 器 等 参数 。 

@ 安装 网 站 和 FTP 站 点 ,可 以 使 用 Windows Server 2003 中 的 “管理 您 的 服务 器 ”专用 
管理 工具 安装 ,也 可 以 使 用 传统 工具 “控制 面板 ”中 的 “添加 /删除 程序 ”安装 。 

@ 在 IIS 管理 器 中 ,可 以 添加 与 管理 网 站 .FTP 站 点 、 虚 拟 目 录 。 

@ 发 布 主页 到 网 站 指定 的 主 目录 ,进行 网 站 服务 器 端的 浏览 测试 。 

@ 发 布 程序 .工具 软件 等 到 FTP 站 点 指定 的 主 目录 ,进行 站 点 服务 器 端的 浏览 测试 。 

@ 使 用 同一 IP 的 主机 ,允许 多 个 网 站 或 FTP 站 点 的 同时 运行 ; 网 站 可 以 采用 不 同 主 
机 头 名 、 不 同 端口 号 的 方法 ; FTP 可 以 采用 不 同 端口 号 的 方法 。 另 外 ,也 可 以 通过 创建 虚拟 
目录 的 方法 ,替代 同一 主机 上 的 多 个 网 站 的 运行 。 


2. 客户 机 (工作 站 ) 端 

@ 在 Windows 2000/XP/Vista 等 IIS 服务 器 的 客户 机 上 ,必须 配置 TCP/IP 的 IP 地 
址 、 子 网 掩 码 和 首选 DNS 服务 器 地 址 等 参数 。 

@ 访问 多 个 站 点 时 ,应 分 别 采 用 不 同 的 方法 。 例 如 , 当 网 站 服务 器 端 采用 主机 头 名 时 ， 
客户 机 应 当 分 别 使 用 不 同 的 主机 域名 访问 不 同 的 网 站 ; 而 访问 网 站 的 虚拟 目录 时 , 则 应 采 
用 “主机 域名 十 别名 ”的 方法 进行 访问 ; 对 于 采用 不 同 端口 号 的 网 站 (FTP) 站 点 , 则 应 采用 
“主机 域名 十 端口 号 ”的 访问 方式 。 


3 题 6 
1. IIS6.0 有 什么 特点 ?IIS 中 可 实现 的 功能 有 哪些 ? 应 如 何 安装 和 启用 它 ? 
2. 什么 是 默认 网 站 、 自 定义 网 站 和 网 站 的 虚拟 目录 ?它们 有 什么 作用 ? 又 有 哪些 


3. FTP 或 网 站 服务 子 系统 的 建设 分 为 哪 三 个 基本 部 分 ? 

4. JIS 中 可 以 创建 的 站 点 类 型 有 哪 几 种 ? 应 用 服务 器 提供 的 服务 有 哪 几 种 ? 

5. Internet 服务 管理 器 的 功能 有 哪些 ? 

6. 在 Windows Server 2003 中 ,如 何 安装 应 用 程序 服务 器 ? 

7.“Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 "控制 台 的 启动 方法 有 几 种 ?都 是 什么 ? 

8. 创建 和 管理 Web 网 站 的 主要 步骤 有 哪些 ? 客户 端的 主要 设置 又 有 哪些 ? 

9. 在 Web 网 站 上 发 布 的 用 户主 页 (静态 网 页 或 脚本 应 用 程序 ) 的 后 缀 是 什么 ? 

10. 如 何 建立 FTP 站 点 及 其 虚拟 目录 ? 

11. 如 何 访问 网 站 或 FTP 站 点 的 虚拟 目录 ? 

12. 什么 是 匿名 登录 ? 什么 是 ( 非 匿 名 方式 ) 账 户 登 录 ? 

13. 如 何 实现 非 匿 名 登录 ? 服务 器 端 和 主要 的 客户 端 设 置 有 哪些 ? 

14. 在 Windows Server 2003 和 UNIX 计算 机 之 间 ,传输 文件 的 最 简单 方法 是 什么 ? 

15. 在 C 盘 上 安装 Windows Server 2003 后 ,默认 网 站 和 FTP 站 点 的 默认 主 目 录 的 路 
径 是 什么 ? 

16. 对 于 一 个 配置 有 网 站 的 Intranet 来 说 ,其 计算 机 在 配置 TCP/IP 时 ,除了 需要 配置 
IP 地 址 外 ,还 需要 配置 哪些 参数 ? 
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17. 在 一 个 Intranet 中 ,如 果 需 要 使 用 域名 访问 网 站 ,应当 安 装 的 服务 器 有 哪些 ? 
18. 在 IIS 中 ,什么 是 公司 Web 网 站 或 FTP 站 点 发 布 树 的 顶点 ? 
19. 在 浏览 器 中 访问 网 站 的 协议 是 什么 ? 访问 文件 传输 服务 器 的 协议 又 是 什么 ? 


[冥王 日 6 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

QO@ 网 络 环境 。 

@ 安装 有 Windows Server 2003 的 计算 机 ,充当 服务 器 。 

@ 安装 有 Windows 2000/XP 专业 版 或 服务 器 版 的 计算 机 充当 客户 机 。 

实 训 1 启用 IIS 管理 器 ,创建 和 访问 网 站 

(1) 实 训 目标 

QO@ 巩固 IIS 有 关 的 基本 知识 ,掌握 IIS 控制 台 的 使 用 方法 。 

@ 掌握 使 用 IIS 管理 器 创建 网 站 、 本 机 虚拟 目录 、 非 本 机 的 虚拟 站 点 ,并 将 网 页 或 脚本 
程序 发 布 到 相应 的 主 目录 中 。 

@ 掌握 客户 机 的 设置 要 点 ,测试 访问 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

OO 在 Windows Server 2003 中 ,安装 和 设置 IIS6. 0, 启 用 应 用 程序 服务 器 。 

@ 在 IIS 管理 器 中 设置 默认 网 站 ,在 默认 网 站 发 布 主页 (. htm) 或 脚本 程序 (. asp) 。 

@ 在 IIS 中 ,创建 一 个 本 机 的 网 站 ,并 使 用 默认 主页 (default. htm) 或 默认 脚本 程序 
(default. asp) 发 布 到 新 建站 点 的 主 目录 下 。 

@ 在 IIS 管理 器 中 ,进行 本 机 “浏览 ”测试 。 

@ 在 网 站 的 客户 机 上 ,设置 好 TCP/IP 和 DNS 信息 访问 新 建 的 网 站 。 

实 训 2 ”创建 和 访问 FTP 站 点 

(1) 实 训 目标 

Q@ 掌握 默认 FTP 站 点 的 应 用 。 

@ 创建 一 个 自 定义 的 FTP 站 点 。 

@ 掌握 客户 机 的 设置 。 

@ 掌握 测试 FTP 站 点 的 各 种 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

Q@ 将 共享 程序 (. exe) 发 布 到 默认 站 点 的 主 目录 ,测试 默认 FTP 站 点 的 工作 状况 。 

@ 创建 一 个 自 定义 的 FTP 站 点 。 

加 将 共享 程序 (. exe) 分 别 发 布 到 自 定义 FTP 站 点 的 主 目录 中 。 

@ 停止 默认 站 点 的 运行 ,启用 自 定义 的 FTP 站 点 ,进行 本 机 浏览 测试 。 

@ 在 FTP 站 点 中 ,修改 自 定义 站 点 的 属性 ,设置 为 “允许 匿名 方式 ”访问 FTP 站 点 、 欢 
迎 . 退 出 信息 等 设置 。 

@ 在 Windows 2000/XP 客户 机 的 下 浏览 器 中 ,分 别 使 用 IP 地 址 .主机 域名 进行 FTP 
站 点 的 匿名 访问 ,并 下 载 一 个 程序 到 本 地 d:\temp。 

@ 在 FTP 服务 器 中 ,完成 非 匿名 方式 ,及 指定 用 户 账 户 的 登录 访问 设置 。 
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实 训 3 创建 和 访问 FTP 站 点 的 虚拟 目录 

(1) 实 训 目标 

QO 掌握 FTP 站 点 及 其 虚拟 目录 的 创建 与 访问 。 

四 通过 设置 FTP 站 点 虚拟 目录 的 匿名 与 非 匿名 方式 访问 掌握 虚拟 目录 的 管理 。 

@ 掌握 FTP 客户 机 的 匿名 与 非 匿名 方式 的 访问 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

a 在 IIS 管 理 器 中 设置 默认 的 FTP 站 点 的 默认 主 目录 中 发 布 一 个 应 用 程序 (. exe) 。 

@ 在 IIS 的 默认 FTP 站 点 中 ,创建 一 个 本 机 的 虚拟 目录 和 一 个 非 本 机 的 虚拟 目录 ,并 
发 布 一 个 压缩 包 程 序 (. rar) 和 一 个 压缩 包 程 序 (. zip) 到 虚拟 目录 的 主 目录 下 。 

@ 在 客户 机 上 ,设置 好 TCP/IP 和 DNS 有 关 信 息 ,分 别 以 “IP 地 址 十 别名 ”和 “域名 十 别 
名 ”的 方式 访问 该 FTP 站 点 ,以 及 虚拟 目录 所 发 布 的 程序 和 压缩 包 。 

实 训 4 创建 和 访问 多 个 Web 网 站 

(1) 实 训 目标 

QO 掌握 使 用 同一 IP 的 主机 上 ,创建 多 个 Web 网 站 的 两 种 方法 。 

@ 掌握 客户 机 的 设置 要 点 。 

@ 掌握 不 同 端口 号 和 主机 头 名 网 站 的 访问 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

Oa 在 IIS 管理 器 中 创建 3 个 Web 站 点 ,一 个 使 用 非 默认 的 端口 号 8080 ,两 个 使 用 不 同 
的 主机 头 名 ,并 将 网 页 或 脚本 程序 发 布 到 相应 的 主 目录 中 。( 提 示 : 在 DNS 控制 台中 ,添加 
DNS 的 正 向 查找 区 域 ,如 wl2008. edu. cn; 在 区 域 中 创建 3 个 主机 记录 www、wwwl、www2。) 

@ 在 服务 器 和 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,分 别 使 用 ping www. w12008. edu. cn .ping 
wwwl. wl2008. edu. cn ,ping www2. w12008. edu. cn 命令 进行 测试 。 

@ 安装 和 设置 IIS6. 0 ,启用 应 用 程序 服务 器 。 

由 在 IIS 管 理 器 中 设置 默认 网 站 ,在 默认 网 站 发 布 主页 (. htm) 和 脚本 程序 (. asp) 。 

@ 在 JS 中 ,创建 一 个 本 机 的 Web 网 站 (端口 号 8080) ,并 使 用 默认 主页 (default. htm) 
和 默认 脚本 程序 Cdefault. asp) 发 布 到 新 建 网 站 。 

@ 在 IIS 中 ,创建 2 个 本 机 的 基于 主机 头 名 的 Web 网 站 。 例 如 ,使 用 的 端口 号 为 80， 
主机 头 名 分 别 为 www1l. wl2008. edu. cn 和 www2. wl2008. edu. cn; 并 使 用 默认 主页 
(Cdefault. htm) 和 默认 脚本 程序 (default. . asp) 发 布 到 新 建 网 站 所 指定 的 主 目录 下 。 

Q@ 在 IIS 中 使 用 进行 两 个 Web 网 站 的 本 机 浏览 测试 。 

@ 在 Web 的 客户 机 上 ,设置 好 TCP/IP 和 DNS 有 关 信 息 ,分 别 以 http://wwwl. wl2008. 
edu. cn,http://www2. wl2008. edu. cn http://www. wl2008. edu. cn: 8080、 http://www. 
wl2008. edu. cn 的 方式 访问 实验 中 创建 的 Web 网 站 ,以 及 默认 的 网 站 。 


实现 网 络 打印 


— (@ py ) 标 


通过 本 章 的 学 习 , 将 能 够 : 

(1) 知道 打印 系统 的 拓扑 结构 

(2) 清楚 打印 系统 的 基本 知识 

(3) 明确 打印 系统 中 管理 员 的 职责 
《4) 知道 打印 系统 的 各 种 组 织 方法 
“(5) 掌握 网 络 打印 系统 的 实现 方法 
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弛 -4 能 力 目 标 


很 多 用 户 ( 包 括 企 业 级 用 户 ) 没 有 打印 系统 的 组 织 与 管理 的 习惯 ,其 打印 系统 可 能 存在 
着 很 多 问题 。 因 此 ,通过 本 章 的 学 习 、 实 际 训 练 ,应 当 具 有 如 下 的 能 力 : 

Q@ 具有 根据 用 户 需求 确定 打印 系统 的 组 织 类 型 的 能 力 。 

@ 具有 实现 和 管理 共享 打印 系统 的 能 力 。 

@ 具有 管理 打印 系统 的 能 力 。 

@ 具有 实现 Internet 打印 的 管理 能 力 。 


3:2 怎样 实现 网 络 打印 


对 于 一 个 信息 化 的 企业 网 来 说 ,网 络 打印 不 仅 是 一 个 资源 共享 的 技术 问题 ,更 是 一 个 组 
织 和 管理 的 问题 。 因 此 ,对 于 管理 和 组 织 一 个 打印 系统 来 说 ,首先 ,应 明确 地 知道 ,企业 打印 
机 的 硬件 结构 ; 其 次 ,知道 网 络 中 打印 设备 的 各 种 组 织 方式 。 这 样 ,才能 正确 地 组 织 起 企业 
网 络 中 的 打印 系统 。 实 现 打印 系统 管理 的 重点 环节 如 下 。 

Q〗， 根据 需求 确定 打印 系统 的 组 织 方式 。 

@ 建立 和 设置 打印 服务 器 ,注意 物理 打印 端口 的 使 用 。 

@ 配置 打印 客户 机 ,注意 逻辑 打印 端口 的 使 用 。 

@ 在 打印 服务 器 上 对 打印 机 进行 管理 。 


弛 -3 典型 任务 1 认识 打印 服务 系统 


7.3.1 任务 描述 ) 


通过 本 节 的 学 习 , 应 当知 道 企业 网 络 中 有 关 打 印 机 的 各 种 连接 方式 及 相关 术语 ,以 便 能 
够 掌握 企业 网 打印 系统 的 正确 组 织 与 连接 方法 ,实现 各 种 网 络 打印 系统 。 


7.3.2 打印 系统 的 类 型 与 拓扑 结构 ) 
1. 打印 系统 的 发 展 与 类 型 


自 网 络 系统 问世 以 来 ,打印 机 就 作为 基本 的 共享 资源 提供 给 网 络 的 用 户 使 用 。 因 此 , 打 
印 服 务 系统 是 网 络 服务 系统 中 的 基本 系统 。 目 前 ,打印 服务 与 管理 系统 主要 有 “打印 机 共 
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享 "“ 专 用 打印 服务 器 "和 “网 络 打 印 机 ”3 种 主要 形式 。 
(1) 打印 机 共享 
Q@ 拓扑 结构 : 截止 到 目前 ,大 部 分 用 户 建立 的 网 络 打印 系统 的 拓扑 结构 如 图 7-1 所 示 。 


激光 打印 机 10Mb/s 交 换 机 (集线器 ) 共享 打印 机 


5 类 UTP 
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10/100Mb/s 


RJ-45 端 口 


10/100Mb/s 
网 卡 


LPT 或 USB 口 Windows XP Windows 2003 Windows 2000 Windows Server LPT 或 USB 电 线 
打印 服务 器 。 ”专业 版 2003 打 印 服务 器 


图 7-1 “共享 打印 系统 ”的 拓扑 结构 


@ 连接 方法 : 将 打印 机 用 并 口 或 USB 等 端口 连接 到 计算 机 上 。 在 该 台 计 算 机 上 安装 
本 地 打印 机 的 驱动 程序 、 打 印 服 务 程 序 或 打印 共享 程序 ,使 之 成 为 打印 服务 器 ; 网 络 中 的 其 
他 成 员 通过 添加 “网 络 打 印 机 ”实现 对 共享 打印 机 的 访问 。 

@ 特点 : 这 种 方法 的 优点 是 连接 简单 ,共享 容易 ,成 本 低廉 ; 其 缺点 是 对 于 充当 打印 服 
务 器 的 计算 机 来 讲 要 求 较 高 ,无 法 满足 高 效 打印 的 需求 ,打印 服务 器 的 主机 性 能 下 降 。 因 
为 ,一 旦 网 络 打印 任务 集中 ,就 会 造成 主机 性 能 下 降 ,打印 的 速度 和 质量 也 会 受到 影响 。 

@ 适应 场合 : 小 型 办 公 室 网 络 。 

(2) 专用 打印 服务 器 

@ 拓扑 结构 : 早期 的 网 络 打 印 机 方式 被 称 为 “专用 服务 器 "或 “ 单 立 式 打 印 服务 器 ” 打 
印 系统 ,其 拓扑 结构 如 图 7-2 所 示 。 为 了 弥补 共享 打印 机 方式 的 不 足 , 网 络 打 印 系 统 演变 为 
专用 打印 服务 器 方式 。 它 与 共享 打印 机 不 同 的 是 使 用 了 专用 的 打印 服务 器 硬件 装置 。 例 如 ， 

共享 彩色 打印 机 共享 激光 打印 机 


5 类 UTP | 


RJ-45 端 口 4 
专用 打印 服务 器 


10/100Mb/s 10/100Mb/s 


Windows XP Windows 2003 Windows 2000 Windows Server 2003 
专业 版 


图 7-2 “专用 打印 服务 器 ”的 拓扑 结构 
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该 装置 固化 了 网 络 打印 软件 ,并 包括 10/100Mbys 的 RJ-45 以 太 网 接口 ,以 及 1 一 3 个 LPT 
并 行 打印 口 ,若干 COM 或 USB 串口 。 

@ 连接 方法 : 将 专用 的 打印 机 服务 器 用 双 绞 线 连接 到 交换 机 (集线器 ) 上 ,并 将 打印 机 
通过 LPT 或 USB 等 端口 连接 到 专用 服务 器 上 。 在 每 台 计 算 机 上 通过 添加 “网 络 打 印 机 ” 实 
现 对 共享 打印 机 的 访问 。 

@ 特点 : 这 种 方法 的 优点 是 连接 和 设置 简单 ,容易 实现 多 台 打 印 机 的 并 行 操作 和 管 
理 ,不 会 影响 计算 机 的 性 能 ,性 价 比 较 高 ; 其 缺点 是 需要 购置 专用 设备 、 维 护 管理 的 费用 高 。 
与 打印 机 共享 相似 的 是 ,发 往 打印 机 的 数据 使 用 串口 ,与 现代 网 络 打 印 机 的 处 理 能 力 和 网 络 
吞吐 能 力 相 比 ,传输 速率 显然 是 网 络 打印 的 瓶颈 。 

@ 适应 场合 : 具有 多 台 打 印 机 的 中 小 型 办 公 网 络 。 

(3) 网 络 打 印 机 

Q@ 网 络 打 印 机 : 就 硬件 设备 而 言 ,网 络 打 印 机 是 指 有 网 卡 的 打印 机 ,也 可 以 看 做 是 一 
块 集成 了 网 络 打印 功能 的 网 卡 。 

@ 拓扑 结构 : 网 络 打印 机 的 拓扑 结构 如 图 7-3 所 示 。 这 种 方案 是 真正 意义 上 的 网 络 打 
印 , 可 以 实现 与 硬件 无 关 的 高 质量 及 高 速 打印 ,由 于 免 去 了 较 低 传输 带宽 的 并 口 LPT, 而 直 
接 使 用 了 网 络 中 的 总 线 , 因 此 可 以 实现 以 网 络 本 身 的 速度 处 理 和 传输 打印 任务 ,速度 比 专用 
打印 服务 器 要 快 。 这 种 方案 使 得 单 台 网 络 打印 机 的 性 能 发 挥 到 了 极限 。 


网 络 激光 打印 机 1 
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图 7-3 “网 络 打印 机 ”的 拓扑 结构 


@ 网 络 打印 : 是 指 “ 网 络 打 印 机 十 打印 服务 器 十 网 络 打 印 管理 软件 ”的 统一 体 。 

@ 连接 方法 : 将 网 络 打印 机 用 双 绞 线 连接 到 交换 机 (集线器 ) 上 ,并 通过 打印 服务 器 对 
网 络 中 的 各 台 网 络 打 印 机 进行 管理 。 在 每 台 打印 客户 机 上 通过 添加 “网 络 打印 机 ”实现 对 共 
享 打印 机 的 访问 。 

@ 特点 : 这 种 方法 的 优点 是 连接 和 设置 简单 ,容易 实现 多 台 打 印 机 的 并 行 操作 和 管 
理 , 不 会 影响 计算 机 的 性 能 ,性 价 比 较 高 ,传输 速率 高 , 较 好 地 解决 了 网 络 打 印 的 瓶颈 ; 其 缺 
点 是 需要 购置 网 络 打印 机 ,维护 管理 的 费用 高 。 

@ 适应 场合 : 非常 适合 用 于 大 中 型 公司 的 办 公 网 络 ,可 以 较 快 地 处 理 高 密度 的 打印 业务 。 


2. 打印 系统 的 硬件 设备 和 软件 
@ 打印 设备 : 经 历 了 由 针 式 打印 机 、 喷 墨 打印 机 到 激光 打印 机 的 演变 过 程 。 激 光 打 印 
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机 以 其 高 质量 ,快速 度 和 低 噪声 成 为 "共享 打印 ?和 "网 络 打印 ?系统 中 设备 的 最 终 选 择 。 

@ 打印 管理 软件 : 除 硬 件 外 ,打印 系统 还 应 配 有 打印 管理 软件 。 该 软件 的 功能 是 查看 
网 络 中 的 打印 机 、 打 印 服务 器 .打印 作业 的 状态 ,以 及 更 改 打印 机 与 打印 服务 器 的 配置 .调整 
打印 作业 ,管理 网 络 中 网 络 打印 的 机 群 , 均 衡 打 印 负荷 。 


学:4 典型 任务 2 打印 服务 系统 的 基本 管理 


打印 服务 子 系统 的 管理 与 其 他 子 系统 相同 ,分 为 服务 器 、 客 户 机 和 管理 三 个 主要 部 分 ; 
而 在 打印 服务 器 上 ,建立 打印 服务 器 则 是 打印 服务 系统 管理 的 起 点 。 


| 任务 描述 ) 


在 工作 组 和 域 中 建立 打印 服务 器 的 步骤 基本 类 似 , 但 是 ,在 客户 机 端 连接 网 络 打印 机 的 
步骤 却 有 所 不 同 。 通 过 本 节 的 学 习 与 实践 ,应 当 掌握 建立 打印 服务 系统 的 工作 流程 与 操作 
技术 ,正确 理解 与 打印 服务 子 系统 相关 的 基本 概念 。 


7.4.2 相关 知识 点 ) 


在 打印 系统 的 建设 和 管理 中 ,不 同 的 操作 系统 中 使 用 的 术语 并 不 完全 相同 。 在 微软 网 
络 中 ,与 打印 系统 相关 的 术语 和 概念 简介 如 下 。 

1. 打印 设备 和 打印 机 (Printing Device & Printer) 

(1) 打印 设备 

在 Windows 2003 网 络 中 ,打印 设备 是 指 产生 实际 打印 输出 结果 的 物理 设备 。 打 印 设 
备 有 如 下 两 种 。 

Q@ 普通 打印 设备 : 是 指 通过 LPT、COM 和 USB 等 端口 连接 的 打印 设备 ,如 图 7-1 和 
图 7-2 所 示 。 

@ 网 络 打印 设备 : 是 指 带 有 网 络 接口 (如 RJ-45) 的 打印 设备 。 网 络 打印 设备 可 以 理解 
为 带 有 网 卡 的 打印 设备 ,因此 , 它 可 以 拥有 IP 地 址 ,并 通过 网 络 端口 (如 RJ-45) 直 接连 接 到 
网 络 设备 (交换 机 或 集线器 ) 上 ,而 不 是 连接 到 计算 机 的 本 地 端口 (LPT) 上 ,如 图 7-3 所 示 。 

(2) 打印 机 

在 微软 的 网 络 中 ,“ 打 印 机 ”不 是 一 般 物 理 概念 上 的 打印 机 ,而 是 一 种 逻辑 上 的 打印 机 。 
它 是 应 用 程序 与 “打印 设备 ”之 间 的 软件 接口 ,网 络 用 户 打 印 时 正 是 通过 这 个 接口 完成 打印 
操作 的 。 与 通常 的 打印 机 一 样 ,每 一 个 这 样 的 打印 机 都 作为 一 个 单独 的 对 话 框 出 现 ,并 且 可 
以 使 用 “打印 机 ”对 话 框 对 其 进行 管理 。 

综 上 所 述 ,在 微软 网 络 中 ,为 了 方便 用 户 的 使 用 和 管理 , 才 将 打印 机 和 打印 设备 分 开 。 

2. 打印 服务 子 系 统 

打印 服务 子 系统 是 网 络 中 多 个 服务 子 系统 中 比较 常用 的 一 个 。 打 印 服 务 子 系 统 是 指 为 
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网 络 用 户 提供 打印 服务 的 系统 。 打 印 服务 子 系统 通常 由 打印 设备 .打印 服务 器 和 打印 客户 
机 两 部 分 组 成 ,其 工作 方式 仍 为 C/S 模式 。 


3. 打印 服务 器 (Printer Server) 

在 网 络 中 ,为 每 一 个 有 打印 需求 的 用 户 都 配置 一 台 打印 设备 是 不 可 能 的 。 因 此 ,在 网 络 
中 ,一般 都 会 安装 打印 服务 器 来 满足 多 个 不 同 用 户 的 打印 需求 。 

在 图 7-1 和 图 7-2 所 示 的 打印 系统 中 ,打印 服务 器 是 连接 了 一 台 或 多 台 打 印 设备 的 计 
算 机 或 专用 打印 服务 器 设备 。 当 打印 工作 量 很 大 时 ,如 果 使 用 * 域 控制 器 ?或 “客户 机 ?连接 
打印 设备 ,将 降低 打印 服务 器 计算 机 本 身 的 工作 效率 。 

在 图 7-3 所 示 的 打印 系统 中 ,打印 服务 器 是 指 安装 了 网 络 打印 管理 软件 的 专用 设备 或 
计算 机 。 在 网 络 的 实际 应 用 中 ,通常 需要 使 用 一 台 专 门 的 计算 机 来 处 理 网 络 上 的 打印 工作 。 
充当 “打印 服务 器 ”的 计算 机 至 少 应 配置 128MB 以 上 的 内 存 ,并 且 安 装 了 客户 机 所 所 需 的 打 
印 驱 动 程序 。 


4. 打印 驱动 器 
打印 驱动 器 是 应 用 程序 和 打印 设备 互相 通信 的 软件 接口 , 它 产 生 并 生成 打印 作业 数 
据 流 。 


5. 打印 机 和 打印 队列 (Printer & Print Queue) 

在 许多 网 络 环境 中 ,使 用 “打印 队列 ”(Print Queue) 的 术语 ,而 在 Windows 2003 中 ,使 
用 “打印 机 ” 代 圭 了 “打印 队列 ”。 例 如 ,在 Windows 2003 中 ,我 们 说 用 户 将 打印 作业 提交 给 
打印 机 ; 而 在 OS/2 和 NetWare 中 , 则 说 用 户 将 打印 作业 提交 给 打印 队列 。 在 Windows 
2003 中 ,打印 作业 被 发 送 给 打印 机 ,在 它们 被 送 到 打印 设备 之 前 由 假 脱 机 处 理 程序 进行 
处 理 。 


6. 打印 设备 和 打印 机 

(1)“ 本 地 打印 设备 ”和 “网 络 打 印 设备 ” 

@ 本 地 打印 设备 : 是 指 图 7-1 所 示 的 直接 与 Windows 2003 工作 站 或 服务 器 相连 的 打 
印 设备 。 例 如 ,通过 计算 机 的 LPT1 或 USB 端口 连接 的 是 本 地 打印 设备 。 

@ 网 络 打 印 设备 : 是 指 图 7-3 所 示 的 具有 内 置 网 卡 , 可 以 通过 网 络 设备 连接 的 打印 设 
备 。 例 如 ,通过 集线器 或 交换 机 上 的 RJ-45 端口 连接 的 打印 设备 。 

(2) 远程 打印 设备 (网 络 打印 机 ) 

通过 网 络 远程 使 用 的 打印 设备 被 称 为 远程 “打印 机 ?。 远 程 打 印 设备 就 是 指 可 以 通过 网 
络 远程 访问 的 打印 设备 。 远 程 打印 设备 既 可 以 在 本 地 使 用 ,也 可 以 在 远程 计算 机 上 使 用 。 


说 明 应 注意 “网 络 打印 设备 ”与 “网络 打印 机 ”的 区 别 - 前 者 是 指 带 有 网 络 端口 的 
物理 打印 设备 ; 后 者 则 是 网 络 上 其 他 计算 机 共享 的 打印 机 , 它 实际 上 是 一 种 软件 
接口 。 


7. 物理 打印 端口 和 逻辑 打印 端口 
根据 打印 设备 的 连接 位 置 , 通 常 将 打印 端口 分 为 物理 打印 端口 和 逻辑 打印 端口 两 种 。 
@ 物理 打印 端口 : 是 指 本 地 计算 机 和 打印 设备 之 间 的 硬件 接口 ,如 USB、LPT1。 
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G@ 逻辑 打印 端口 : 是 指 本 地 计算 机 与 远程 打印 服务 器 或 打印 设备 的 网 络 连 接 。 例 如 ， 
在 远程 客户 机 上 ,创建 和 使 用 一 个 “网 络 打 印 机 ”。 在 该 计算 机 的 本 地 看 来 使 用 的 是 一 个 逻 
辑 打印 端口 与 打印 服务 器 相连 ,其 UNC 命名 方式 的 打印 机 名 为 “\\Server\Printer”。 

在 微软 网 络 中 ,用 户 在 本 地 创建 的 “打印 机 ”, 既 可 以 使 用 物理 打印 端口 ,也 可 以 使 用 好 
辑 打印 端口 作为 打印 作业 的 目的 地 。 前 者 输出 到 本 地 打印 设备 ,后 者 输出 到 远程 打印 设备 。 


7.4.3 安装 打印 服务 器 ) 


1. 打印 服务 器 的 软件 平台 

选择 至 少 一 台 安 装 了 Windows NT/2000/2003 服务 器 版 ,或 者 安装 了 Windows 2000/XP 专 
业 版 的 计算 机 作为 打印 服务 器 。 在 打印 服务 器 上 应 当先 连接 打印 设备 ,再 安装 打印 驱动 程 
序 。 这 样 , 网 络 客户 才能 通过 打印 服务 器 输出 自己 的 打印 文档 。 


2. 打印 机 权限 (许可 ) 

Q@ 打印 机 具有 4 种 访问 权限 : 打印 ,管理 打印 机 和 管理 文档 ,以 及 拒绝 访问 。 

G@ 为 了 保证 网 络 的 安全 ,网 络 管理 员 应 当 对 访问 某 台 打印 机 的 用 户 进 行 权 限 的 设 
置 ,以 限制 用 户 对 打印 机 的 控制 .访问 和 操作 。 在 大 型 公司 中 ,一 般 将 打印 机 的 管理 权限 
只 分 配给 一 两 个 特定 的 用 户 。 许 多 管理 目标 都 可 以 通过 对 打印 机 权限 的 设置 来 实现 。 


3. 默认 账户 对 打印 机 的 访问 权限 

在 微软 的 操作 系统 中 ,被 分 配 了 打印 机 访问 权限 的 用 户 有 6 种 : Administrators( 管 理 
员 ) Creator Owner( 创 建 者 所 有 者 )、Everyone( 每 个 人 )、Power Users (特权 用 户 )、Print 
Operators( 打 印 操作 员 ) 和 Server Operators( 服 务 器 操作 员 )。 上 默认 情况 下 ,如 表 7-1 所 示 的 每 
组 都 会 被 分 配 “ 打 印 ”“ 管 理 文档 "和 “管理 打印 机 ”权限 中 的 一 种 组 合 。 


表 7-1 默认 组 所 获得 的 打印 权限 


组 打 印 管理 文档 管理 打印 机 
Administrators V/ V/ ~ 
Creator Owner x V 义 
Everyone NA Xx x 
Power Users V JV ~V 
Print Operators ~ NA ~ 
Server Operators V JV JV 


说 明 由 于 每 个 从 网 络 访问 的 用 户 都 是 Everyone 组 的 成 员 , 因 此 从 表 71 可 知 ,默认 情 
更 下 ,所 有 从 网 络 访问 的 用 户 都 可 以 使 用 “打印 机 ”打印 文档 。 为 了 提高 网 络 的 安 
全 性 能 ,应 删除 Everyone 组 默认 的 “打印 ”权限 ,并 将 该 权限 分 配给 域 或 工作 组 中 的 
人 有 有数 账户 。 


4. 安装 与 设置 打印 机 的 有 效 账户 
网 络 管理 员 在 安装 与 设置 打印 机 时 ,必须 使 用 有 效 账 户 登 录 ,登录 之 后 才能 完成 相应 的 
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管理 操作 。 从 表 7-1 可 知 ,可 以 管理 打印 机 的 账户 有 如 下 4 种 。 

J@D Administrators: 该 组 成 员 可 以 在 任意 一 台 运行 Windows 计算 机 上 对 打印 机 进行 
管理 。 
@ Server Operators( 域 控制 器 ) : 该 组 成 员 可 以 管理 域 中 的 打印 机 。 

@ Print Operators( 域 控制 器 ) : 该 组 成 员 可 以 管理 域 中 的 打印 机 。 
@ Power Users: 该 组 成 员 可 以 在 任何 一 台 包 含有 该 组 的 计算 机 上 管理 打印 机 。 对 于 
使 用 Windows 2000/XP/2003 Professional 的 计算 机 ,以 Power Users 组 的 成 员 登 录 , 可 以 
根据 打印 机 驱动 程序 需要 的 组 件 , 安 装 新 的 或 更 新 的 打印 机 驱动 程序 。 


5. 安装 打印 服务 器 
【课堂 示例 1】 建立 打印 服务 器 ,实现 “一 对 一 ”的 连接 关系 。 
建立 打印 服务 器 的 主要 工作 包括 连接 物理 打印 设备 、 添 加 “打印 机 ”设置 共享 打印 机 、 
设置 打印 格式 等 具体 内 容 。“ 一 对 一 ”是 指 一 台 打 印 设备 建立 一 个 “打印 机 ”的 方式 。 
在 微软 的 操作 系统 中 ,以 符合 身份 的 账户 登录 ,如 使 用 Administrator 登录 打印 服务 器 ; 
之 后 ,通过 启动 “打印 机 添加 向 导 ” 即 可 完成 安装 打印 服务 器 的 工作 。 其 操作 步骤 如 下 : 
@ 依次 选择 [开始 >【 管 理 您 的 服务 器 命令 ,在 打开 的 [管理 您 的 服务 器 】 对 话 框 中 ， 
单 击 【添加 或 删除 角色 按钮。 在 随后 打开 的 "预备 步骤 "对话 框 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 
图 7-4。 
四 
最 
条 此 向 导 。 


3 加 人 多 扣 果 它 已 经 访 尖 加， 悠 可 以 删除 它 。 加 果 您 


务 器 角色 jE 
人 员 遇 由 内 全 个 下 人 特定 角色 。 加 果 您 想 在 此 服务 器 上 添加 一 个 以 上 的 和 EE | 
色 ， 修 可 以 骨 多 1 CS 


打印 服务 器 
站 
服务 器 (ITS ，ASP NET 
邮件 服务 器 0P3，ShTP) 委 后 
丛 演 服 乞 器 否 
远程 访问 VEN 服务 器 再 而 示 有 关 打 印 服务 器 的 信息 
域 控 制 器 (Active Directory) 是 
DIS 服务 器 是 
服务 是 
流 式 提 信 服务器 否 
TNS 服务 器 是 
查看 “配置 你 的 服务 器 向 导 ” 日志 
《上 一 步 四 取消 | 帮助 | 


7-4 “服务 器 角色 ”对 话 框 


@ 在 图 7-4 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选择 打印 服务 器 "后, 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ， 
打开 图 7-5。 

@ 在 图 7-5 所 示 的 “打印 机 和 打印 机 驱动 程序 ”对 话 框 中 ,选中 “为 下 列 客户 端 安装 打 
印 机 ”选项 下 方 的 类 型 ,如 选中 “Windows 2000 和 Windows XP 客户 端 " 单 选 按钮 ; 之 后 , 单 
击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-6。 

@ 在 图 7-6 所 示 的 “选择 总 结 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-7。 
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配置 您 的 服务 器 向 导 


打印 机 和 打印 机 莱 动 程序 
您 可 以 在 网 络 上 向 客户 端 提供 打印 机 及 打印 机 驱动 程序 。 


me 为 网 络 上 的 Windows 2000 和 Windows 并 客户 端 安装 打印 机 及 


如 果 客 户 端 运行 的 不 是 Windows 2J00 或 Yindows XP 版 本 ,使 用 “添加 打印 机 豫 动 程序 向 导 ” 
为 这 些 客户 ， 合适 的 驱动 程序 。 


人 所 有 Windovs 客户 请 他 ) 


sw [TS 取消 #0 | 


图 7-5 “打印 机 和 打印 机 驱动 程序 "对话 框 


的 服务 回身 导 x| 


选择 总 结 
查看 并 确认 您 过 择 的 选项 。 


总 结 G) 
"要 加 条 本 机 疝 导 ” 为 此 服务 可 天 加 打印 机 。 


要 更 改 您 的 选 接 ， 单 击 “ 上 一 步 ”。 要 继续 设置 此 角色 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


ED 取消 | 帮助 | 


7-6 “选择 总 结 "对 话 框 


欢迎 使 用 添加 打印 机 向 导 
语 闯 导 才 助 你 安装 打印 机 可 这 接 入 印 机 。 


© Wg 
人 上 按 上 并 打开 汀 印 机 ,Windows 会 


要 进一步 了 解 安 装 此 基 即 短 即 用 的 打印 机 ， 
礁 陪 打印 机 帮助。 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


0 


7-7 “欢迎 使 用 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 


PP 
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@@ 在 图 7-7 所 示 的 “欢迎 使 用 添加 打印 机 向 导 " 对 话 框 中 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-8。 


本 地 或 网 络 打印 机 
向 导 需 要 知道 要 设置 哪 关 打印 机 


选择 描述 您 要 便 用 的 打印 机 的 选项 - 
人 连接 到 这 人 台 汁 算 机 的 本 地 打印 机 并 ) 
厂 座 动 本 而 并 安 装 我 的 即 莉 即 
个 网 络 打印 机 ,或 连接 到 另 一 各 计算 机 的 打印 机 到 ) 


.iD I 请 使 用 “本 地 打 


sm [EB] mw 


图 7-8 “本 地 或 网 络 打印 机 ”对 话 框 


@ 在 图 7-8 所 示 的 “本 地 或 网 络 打 印 机 ”对 话 框 中 ,选中 “连接 到 这 台 计 算 机 的 本 地 打 
印 机 ? 单 选 按钮 后 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-9。 


添加 打印 机 向 导 


选择 打印 机 奖 口 
计算 机 通过 端口 限 打印 机 通讯 。 


请 选择 您 的 打印 机 要 使 用 的 请 口 。 如 果 谊 口 不 在 列表 中 ， 悠 可 以 创建 新 端口 。 


个 使 用 以 下 端 了 WD。 [LFT1。 惟 荐 的 打印 机 篇 口 ) 习 
绽 短 的 打印 各 需 吕 


《< 上- 步 四 了 再 


图 7-9 “选择 打印 机 端口 "对话 框 


说 明 对 于 打印 服务 器 来 说 ,通常 这 中 “这 接 到 这 台 计 算 抽 的 本 地 打印 机 ” 单 这 按 
钮 ; 而 对 于 使 用 共享 打印 所 的 客户 计算 机 来 说 , 则 应 当 这 择 “网络 打印 机 ,或 连接 
到 另 一 台 计 算 机 的 打印 机” 单 这 按 刍 。 


@ 在 图 7-9 所 示 的 “选择 打印 机 端口 "对话 框 中 ,正确 选择 打印 设备 连接 的 物理 端口 ， 
如 USB001 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-10。 


说 明 安装 具有 网 络 端 口 的 物理 打印 设备 步骤 用 下 : 
。 在 图 79 所 示 的 对 话 框 中 ,这 中 ' 浏 建 新 回 口 ” 单 计 按钮 后 , 单 击 【下 一 步 】 
按钮 。 
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。 在 打开 的 “欢迎 使 用 添加 标准 TCPMP 打印 机 端口 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 
一 步 ] 按钮。 

。 在 打开 的 “添加 端口 ” 对话 框 中 , 先 输 入 “打印 机 名 ”或 外地 址 ”, 避 192 
168.0.11; 再 输入 该 打印 机 的 瑞 口 名 , 避 P192.168.0.11; 最 后 , 单 击 【下 一 
步 ] 按钮。 

。 在 打开 的 “正在 完成 添加 标准 TCP/IP 打印 机 坝 口 向 导 ” 对话 框 中 , 单 击 【 完 
成 ] 按钮 , 即 可 完成 带 有 网 络 端口 的 打印 设备 的 安装 。 


添加 打印 机 向 导 


安装 打印 机 软件 到 
制造 商 和 型 号 吕 定 要 合用 哪个 打印 机 软件 。 &y 


| 


HF QuietJet 
HE ThinkJet 225 Cc-n) 
bp LaserJet 1000 一 -第 二 步 ul 
到 
从 这 个 驱动 程序 设 有 经 过 数字 签名 ! Windows Update 时 )| 从 磁盘 安装 00). 
全 各 

普 诉 我 为 什么 驱动 程序 签名 很 重要 


第 三 步 


~- 消 
《上 -- 步 g) [下 - 步 o Wi .) 


图 7-10 “安装 打印 机 软件 ”对 话 框 


@ 在 图 7-10 所 示 的 “安装 打印 机 软件 ”对 话 框 中 ,第 一 ,选择 打印 机 的 生产 厂商 ; 第 二 ， 
在 对 话 框 右 侧 窗 口 选择 型 号 ,如 果 列 表 中 没有 所 要 安装 的 型 号 , 则 单 击 【 从 磁盘 安装 按钮 ; 
第 三 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-11。 
使 用 现 有 驱动 程序 从 
这 台 打印 机 已 经 安装 了 怠 动 程序 。 您 可 以 使 用 或 蔡 执 现 有 驱动 程序 。 


hp LaserJet 1000 


要 保留 现 有 的 驱动 程序 还 是 使 用 新 的 ? 
和 
个 赫 换 现 有 的 抠 动 程序 B) 


图 7-11 “使 用 现 有 了 驱动 程序 ”对 话 框 
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@ 在 图 7-11 所 示 的 “使 用 现 有 驱动 程序 ”对 话 框 中 ,车 列 出 的 型 号 正确 , 则 选中 “保留 
现 有 的 驱动 程序 (推荐 )” 单 选 按钮 ; 否则 ,选中 “替换 现 有 的 驱动 程序 ” 单 选 按钮 。 最 后 , 单 
击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-12。 


命名 打印 机 
您 必须 给 这 人 台 打 印 机 指派 一 个 名 称 。 


0 


打印 机 名 包 ) 


fl0o 一 第 一 玫 


第 二 步 
《上 一 步 @) 取消 | 


图 7-12 “命名 打印 机 ”对 话 框 
@@ 在 图 7-12 所 示 的 “命名 打印 机 ”对 话 框 中 ,按照 提示 的 规定 输入 “打印 机 名 ”后 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-13。 


EEC x 


DT CE 
5 取消 
one 


图 7-13 “插入 磁盘 "对话 框 


@ 在 图 7-13 所 示 的 “插入 磁盘 ”对 话 框 中 , 按 提示 插入 打印 设备 的 驱动 程序 所 在 的 光 
盘 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 随 后 是 复制 文件 对 话 框 ,打开 图 7-14。 


添加 打印 机 向导 


打印 机 共享 信 
您 可 以 与 其 他 了 网络 用 户 共 享 这 台 打 印 机 。 &y 


ei 必 名 您 可 以 使 用 建议 的 名 称 或 键入 一 


个 不 共享 这 台 打印 机 @) 
"EFS Peioo 


“< 上- 步 ®[F= 步 | 取消 


图 7-14 “打印 机 共享 "对话 框 
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@@ 在 图 7-14 所 示 的 “打印 机 共享 对话 框 中 ,输入 "共享 名 ”后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 , 打 
开 图 7-15。 


位 置 和 注释 A 
您 可 以 选择 提供 这 台 打印 机 的 位 置 和 描述 。 CY 


您 可 以 描述 这 各 打印 机 的 位 置 和 功能 。 这 个 信息 对 用 户 很 有 攻 助 。 


0 EE 


注释 吕 ) Hi 


第 二 步 
em | 


图 7-15 “位 置 和 注释 "对话 框 


图 在 图 7-15 所 示 的 “位 置 和 注释 ”对 话 框 中 ,为 了 便于 以 后 的 管理 ,应 输入 这 台 打 印 机 
的 位 置 和 注释 信息 。 例 如 ,位 置 为 W2003-DC, 注 释 为 “打印 服务 器 ”; 之 后 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 7-16。 


打印 测试 页 
要 确认 打印 机 安装 正确 ， 悠 可 以 打印 一 张 测试 页 Y 


要 打印 测试 页 吗 ? 
个 是 中 
和 天 加 


图 


7-16 “打印 测试 页 ”对话 框 


@ 在 图 7-16 所 示 的 “打印 测试 页 ”对 话 框 中 ,系统 询问 是 否 打 印 测试 页 ,以 检查 打印 机 
的 设置 是 否 正确 。 如 果 选 择 的 是 “是 ”, 则 从 打印 机 上 输出 一 张 测试 页 ; 否则 ,不 打印 测试 
页 。 之 后 , 单 击 [ 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 7-17。 

四 在 图 7-17 所 示 的 “正在 完成 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 中 ,显示 了 打印 机 有 关 的 主要 
数据 ,管理 员 应 当 核 对 和 检查 所 做 的 设置 是 否 正确 。 如 果 单 击 【[ 上 一 步 ] 按 钮 , 则 可 以 对 前 面 
所 设置 的 数据 进行 修改 。 如 果 单 击 【 完 成 3 按钮, 则 完成 打印 机 的 安装 工作 。 


说 明 吉 果 在 图 J-17 所 示 的 对 话 框 中 ,选中 “重新 启动 向 导 ,以 便 添 加 另 一 台 打 印 


Pe 
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机 ” 复 选 框 , 则 打开 图 78 所 示 的 “三 地 或 网 络 打印 机 ”对 话 和 框 ,可 以 继续 添加 其 他 
打印 机 ; 录 则 , 单 击 【 下 一 步 ] 按钮 ,打开 图 7-18。 


@ 在 随后 打开 的 “此 服务 器 现在 是 一 个 打印 服务 器 ”对话 框 中 , 单 击 【完成 了 按钮 ,完成 
建立 打印 服务 器 的 工作 。 打 印 机 安装 完毕 之 后 ,选择 【开始 >【 打 印 机 和 传真 3 选项 ,打开 
图 7-18。 


正在 完成 添加 打印 机 向 导 | 六 二 四 后 强加 下 看 四 收成 y I 上 WD) 性 ” 慎 | 
7 ME 全 抽 二 条 丰 [Be -91PIDXH | 访 写 X 让 
br | 于 址 多 | 打印 机 和 传真 "| 日 a 
名 称 地 1000 1 | re © 
加 pie 
bp LoserTet 1000 打印 首 二 项 四 
和 是、 看 打印 加 
就 结 共享 QD 
于 和 机 使 用 打印 机 QD 
te 式 加 
要 关闭 此 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 于 四) 
age 5 重 直 名 员 
于 了 ce [| 
图 7-17 “正在 完成 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 图 7-18 “打印 机 和 传真 ”窗口 与 打印 机 的 
快捷 菜单 


加 在 图 7-18 所 示 的 “打印 机 和 传真 "窗口 中 ,可 以 见 到 新 增 的 打印 机 图 标 。 
至 此 ,在 打印 服务 器 上 ,建立 了 一 台 打 印 设备 与 一 个 打印 机 的 连接 ,并 将 打印 机 共享 的 
任务 完成 。 


7.4.4 打印 客户 机 的 管理 ) 


打印 服务 系统 的 工作 模式 也 是 “客户 /服务 器 (C/S)”, 因 此 ,打印 客户 机 的 安装 与 管理 
也 是 网 络 管理 员 日 常 工作 的 基本 内 容 之 一 。 在 建立 打印 服务 器 后 ,各 种 打印 客户 均 可 以 利 
用 打印 服务 器 提供 的 共享 打印 机 (或 网 络 打 印 机 ?打印 输出 。 在 Windows Server 2003 网 络 
中 ,允许 的 打印 客户 机 有 很 多 种 。 在 使 用 不 同类 型 的 操作 系统 时 ,应 当 注 意 选 择 安装 相应 的 
打印 驱动 程序 。 在 不 同类 型 的 打印 客户 机 上 的 设置 过 程 十 分 相似 。 无 论 在 微软 的 哪个 操作 
系统 中 ,使 用 网 络 打印 机 都 可 以 分 为 添加 (连接 ) 和 使 用 网 络 打 印 机 两 个 主要 部 分 。 


1. 在 Windows XP 中 添加 网 络 打 印 机 

【课堂 示例 2】 在 Windows XP 客户 机 上 建立 与 已 共享 “打印 机 ”的 连接 关系 。 

在 Windows XP 中 ,通过 “打印 机 和 传真 ”窗口 ,添加 已 共享 的 网 络 打印 机 的 步骤 如 下 : 

@ 依次 选择 [开始 了 并 控制 面板 选项 ,在 打开 的 对 话 框 中 双击 【打印 机 和 传真 图 标 ， 
打开 图 7-18 所 示 的 “打印 机 和 传真 "窗口 ,首次 安装 打印 机 时 ,该 窗口 应 当 是 空白 的 。 

@ 在 图 7-18 所 示 窗 口 的 菜单 栏 ,依次 单 击 [ 文 件 ]>【 添 加 打印 机 3 命令 ,打开 图 7-19。 

@ 在 图 7-19 所 示 的 “欢迎 使 用 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 
图 7-20。 
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添加 打印 机 向 导 


该 向 导 和 帮助 您 安装 打印 机 或 连接 打印 机 


使 用 的 是 通过 USB 端口 或 其 地 热 插 端 
1 Ey3 IEFE 1394、 红 外 线 、 等 等 ) 人 
i 悠 无 需 使 用 这 个 向 凶 ， 单 击 “ 职 消 ” 
a 2 总 后 格 打 印 机 电 近 插 入 计算 机 或 格 
打 昌 A 二 算 机 的 红外 线 端口 ， 然后 打开 打 
lows 会 自动 安 半 打印 机 


要 继续 ,请 单 击 “ 下 一 步 ”。 


图 7-19 “欢迎 使 用 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 


3 
本 地 或 网 络 打印 机 

向 导 需 要 知道 要 设置 哪 类 打印 机 。 

选择 描述 您 要 便 用 的 打印 机 的 选项 

〇 连接 到 这 A [3 


pa = 各 计算 机 的 打印 机 区】 


i Li ti 请 使 用 “本 地 打 


图 7-20 “本 地 或 网 络 打 印 机 ”对 话 框 


@ 在 图 7-20 所 示 的 “本 地 或 网 络 打印 机 ?对 话 框 中 ,选中 * 网 络 打印 机 ,或 连接 到 另 一 
台 计算 机 的 打印 机 ? 单 选 按钮 后 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-21 。 
@ 在 图 7-21 所 示 的 “指定 打印 机 ”对 话 框 中 进行 选择 后 , 单 击 【 下 一 步 按 钮 ,打开 
图 7-22 所 示 的 对 话 框 。 注 意 ,图 7-21 中 “指定 打印 机 ”的 方式 有 以 下 3 种 。 
*。【 浏 览 打印 机 】: 如 果 不 知道 打印 服务 器 的 地 址 ,可 以 选择 这 个 选项 。 
。【 连 接 到 这 台 打 印 机 】: 如 果 知 道 打印 服务 器 的 “IP 地 址 ”或 “主机 名 ”, 以 及 打印 机 的 
共享 名 ”, 则 应 当选 择 此 项 。 例 如 ,输入 打印 机 的 UNC 格式 为 “\\192. 168. 0.1\ 
HP1000” 或 “\\Windows Server 2003\HP1000”。 
。【 连 接 到 Internet、 家 庭 或 办 公 网 络 上 的 打印 机 】: 当 通 过 Internet 或 Intranet 远程 使 
用 打印 机 时 ,应 选择 此 项 。 这 时 可 以 通过 URL 路 径 定位 远程 打印 机 。 
@ 在 图 7-22 所 示 的 “浏览 打印 机 ”对 话 框 中 ,选中 要 添加 的 打印 机 (HP1000) 后 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 7-23。 


他 
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应 加 打印 机 向 导 


定 打印 机 AD 
如 果 不 知道 打包 机 的 名 称 或 地 址 ， 您 可 以 搜索 符合 效 的 需 这 的 打印 机 。 ty 


要 连接 到 | 哪 台 打 印 机 ? 
~ Om 
〇 连接 到 这 和 台 打印 机 践 者 浏览 打印 机 ， 选择 这 个 选项 并 单 击 “下 一 步 ”) (C); 
名 称 
例如 \\server\printer 
〇 连接 到 Internet、 家 庭 或 办 公 同 络 上 的 打印 机 0) 
1RL: 


例如 : http://server/printers/myprinter/. printer 


计生 | | 


图 7-21 “指定 打印 机 ”对 话 框 


添加 打印 机 向 导 


训 览 打印 机 
打印 机 列表 出 现时 ， 选 择 要 使 用 的 那 一 个 。 


打印 机 @): [\\Yr2003-SER\HP1000 


共享 打 fp 机 G): 
读 旺 erosoft Yindows Network 
一 步 ， 选 中 


等 待 打印 的 文档 
第 


Esw)[L WR |] 


图 7-22 “浏览 打印 机 ”对 话 框 


必 确 定 共享 读 打 印 宙 的 计算 机 可 靠 。 


ED 


7-23 “连接 到 打印 机 ”对 话 框 


@ 在 图 7-23 所 示 的 “连接 到 打印 机 ”对 话 框 中 ,提示 用 户 将 自动 在 本 地 计算 机 上 安装 
驱动 程序 , 单 击 【 是 按钮 ,打开 图 7-24。 

@ 在 图 7-24 所 示 的 “默认 打印 机 ”对 话 框 中 ,选择 安装 的 打印 机 是 否 是 “默认 打印 机 ”; 
之 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 7-25。 

@ 当 出 现 “ 正 在 完成 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 时 ,表示 安装 成 功 , 单 击 【 完 成 3 按钮 。 
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默认 打印 机 
如 果 不 指定 打印 机 ， 您 的 计算 机 会 把 文 襟 送 列 慰 认 打印 机 。 


是 否 项 望 格 这 台 打印 机 设置 为 默认 打印 机 ? 
OW 
Ov 


图 7-24 “默认 打印 机 ”对 话 框 


添加 打印 机 向 导 
正在 完成 添加 打印 机 向 导 


功 地 完成 了 添加 打 和 
9 
名 称 WTN2003-SER 上 的 HP1000 
默认 值 是 

位 置 W2003-DC 

注释 打印 服务 器 


要 关闭 此 身 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


7-25 “正在 完成 添加 打印 机 向 导 ” 对 话 框 


@@ 在 图 7-26 所 示 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 中 ,可 以 见 到 新 添加 的 网 络 打 印 机 的 图 标 。 
品 打印 机 和 传真 
文件 EE) 编辑 于 ) 查看 WW) 收 芯 人) 工具 I) 帮助 0 
© -个 Pus xn | 国 - 


入 打印 机 和 传真 


图 7-26 “打印 机 和 传真 ”窗口 
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2. 在 Windows Server 2003 中 添加 网 络 打印 机 

【课堂 示例 3】 在 Windows 2003 打印 客户 机 上 建立 与 已 共享 “打印 机 ”的 连接 关系 。 

在 Windows Server 2003 中 使 用 网 络 打 印 机 ,可 以 分 为 添加 (连接 ) 和 使 用 网 络 打 印 机 
两 个 主要 部 分 。 通 过 “网 上 邻居 ”添加 网 络 打 印 机 的 步骤 如 下 : 
GD 双击 桌面 上 的 “网 上 邻居 ”图 标 ,打开 “网 上 邻居 ”窗口 ; 双击 “整个 网 络 ? 选 项 ,选中 
Microsoft Windows Network 选项 ; 在 workgroup( 工 作 组 ) 或 “ 域 ” 的 图 标 中 ,找到 打印 服务 
器 ,如 图 7-27 所 示 。 


文件 了 编辑 ) 查看 WW) 收藏 人 工具 中 玫 助 0 
所 -日 -六 | 记 扫 索 局 文 4 天 | 访 守 X 史 | 国 -国外 卫 [7 
地 址 凶 [是 \wz003-ser 司 回 


I 


备注 
工作 组 -打印 服务 器 
显示 安装 的 打印 机 和 传真 打 . 


图 7-27 Windows 2003 工作 组 网 络 的 “网 上 邻居 ”窗口 


@ 在 图 7-27 所 示 的 打印 服务 器 (Windows Server 2003) 中 ,选中 服务 器 中 已 共享 的 打 
印 机 ,如 HP4L; 之 后 , 单 击 鼠 标 右键 ,选择 【连接 〗 选 项 , 即 可 完成 共享 打印 机 的 添加 任务 。 
@ 打开 与 图 7-26 类 似 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 , 即 可 见 到 刚刚 添加 的 “网 络 打印 机 ?的 


人 rr 


图 标 电 ? 
7.4.5 使 用 网 络 打印 机 ) 


在 微软 操作 系统 中 ,使 用 网 络 打 印 机 的 方法 与 使 用 个 人 计算 机 中 的 本 地 打印 机 的 方法 
是 类 似 的 , 即 在 任何 应 用 程序 的 “打印 ”选项 中 ,输出 打印 作业 即 可 。 只 不 过 ,本 地 打印 机 中 
的 打印 作业 直接 输出 到 本 地 打印 端口 (如 LPT1 或 USB 端口 ), 而 网 络 打 印 机 中 的 作业 是 通 
过 网 线 、 网 络 设备 (交换 机 或 集线器 ) 输 出 到 打印 服务 器 的 本 地 打印 端口 上 。 

【课堂 示例 4】 在 Windows 打印 客户 机 上 使 用 已 连接 的 “网 络 打 印 机 ”。 

Q@ 网 络 打 印 机 的 连接 完成 之 后 ,在 Windows 打印 客户 机 上 使 用 * 网 络 打印 机 ?的 方法 
与 “本 地 打印 机 ”相同 。 例 如 ,在 Word 对 话 框 中 ,依次 选择 [文件 ->【 打 印 〗 选 项 。 

@ 在 图 7-28 所 示 的 Word“ 打 印 ” 对 话 框 中 ,选中 “网 络 打 印 机 ”UNC 名 称 (\\Windows 
2003-ser\HP4L) 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 , 即 可 完成 通过 网 络 打 印 机 打印 的 任务 。 
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三 “WY2003-ser\HP4L 


\\Y2003-ser \HP4L 


| me 
请 键入 页 码 和 /或 用 到 
如 :1.3.5-12)。 


打印 内 容 色 ): 3 mm 
打印 四 ): 范围 中 所 有 页 面 


| 每 页 的 版 数 0D: 站 版 
| 按 纸 张大 小 编 放 世 ) : [无 缩放 


这 项 四 第 二 步 一 [三 | if | 


图 7-28 “打印 ”对 话 框 


35 典型 任务 3 打印 系统 的 高 级 管理 


7.5.1 任务 描述 ) 


前 面 介绍 的 是 打印 系统 的 基本 管理 , 它 只 是 解决 网 络 中 打印 设备 的 共享 问题 ; 然而 , 当 
公司 有 3 台 同 型 号 的 激光 打印 机 时 ,您 是 将 它们 一 一 共享 ,还 是 采用 其 他 的 解决 方案 呢 ? 又 
如 ,公司 只 有 一 台 打 印 设备 ,但 是 需要 控制 : 使 得 一 部 分 用 户 的 打印 作业 可 以 在 上 班 时 间 段 
内 输出 ;而 另 一 部 分 用 户 的 打印 作业 只 能 在 下 班 后 的 时 间 段 输出 。 这 种 情况 下 ,就 需要 设 
计 和 实现 打印 系统 的 高 级 管理 。 

为 此 ,在 使 用 网 络 打印 设备 之 前 ,网 络 管理 员 必须 合理 地 组 织 网 络 内 的 打印 设备 ,只 有 
设计 合理 的 打印 系统 ,才能 充分 发 挥 网 络 打 印 设备 的 最 大 功效 。 所 谓 设 计 网 络 打 印 设备 的 

组 织 方式 ,用 户 应 当 根 据 本 身 的 需求 ,酌情 选择 、 设 计 适宜 的 打印 系统 的 组 织 方式 。 


7.5.2 打印 设备 的 组 织 方式 ) 


为 了 实现 网 络 中 打印 设备 的 高 级 管理 ,首先 ,必须 了 解 打 印 设备 的 组 织 方式 及 其 对 应 的 
组 织 方式 。 

“打印 机 ?是 指 逻辑 打印 机 即 建立 打印 服务 器 时 添加 的 一 个 打印 机 的 图 标 , 它 通过 物理 
打印 端口 ,如 LPTI1 与 实际 打印 设备 连接 ; 而 “打印 设备 "是 指 真 实 的 物理 打印 设备 。 在 一 
合计 算 机 上 ,可 以 添加 任意 多 个 “打印 机 ”。 但 是 ,打印 设备 的 数量 只 能 由 计算 机 所 连接 的 真 
实 设备 的 数量 来 定 。 

在 管理 打印 系统 时 ,逻辑 “打印 机 ?与 物理 “打印 设备 "之 间 有 如 下 几 种 组 织 方式 。 
1. 一 个 “打印 机 ”对 应 一 台 “ 打 印 设备 ” 
一 ”方式 的 物理 连接 如 图 7-1 所 示 。 这 种 方式 是 指 在 打印 服务 器 上 添加 一 个 “ 打 
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印 机 ?图 标 ,在 这 个 打印 机 的 属性 窗口 ,通过 其 设置 的 物理 端口 与 一 台 物 理 打印 设备 连接 的 
组 织 方式 ,参见 图 7-9。 

“一 对 一 ”方式 是 最 简单 的 连接 方式 ,也 是 用 户 最 常 使 用 的 一 种 方式 。 

2. 一 个 “打印 机 ”对 应 多 台 “ 打 印 设备 ”( 打 印 机 池 ) 

“一 对 多 ”是 指 图 7-29 所 示 的 “打印 机 池 ” 的 组 织 方 式 ,其 物理 拓扑 可 以 通过 图 7-2 和 
图 7-3 实现 。 


激光 打印 机 1 
(1) 打印 机 池 (Printing Pool) 
@ 定义 : 打印 机 池 是 指 通过 软件 的 设置 连 
接 到 一 台 “ 打 印 机 ”上 的 一 组 物理 打印 设备 。 入 
@ 连接 : 在 图 7-29 所 示 的 打印 机 池 中 ,在 打 一 打印 机 好 六 站 条 2 
印 服务 器 的 计算 机 上 ,添加 一 个 “打印 机 ”( 共 | 及 上 人 站 你 直上 
享 ), 并 通过 多 个 不 同 物理 端口 连接 多 台 物 理 打 设备 ) 
印 设备 。 这 些 物理 打印 设备 应 当 具 有 相同 功能 ， 人 atr 印 ta 


即 应 当 为 同一 打印 驱动 程序 支持 。 
@ 特点 : 网 络 管理 员 可 以 通过 管理 一 个 “ 打 
印 机 ”来 管理 多 个 功能 相同 的 物理 打印 设备 。 当 
网 络 上 有 文件 要 打印 时 ,“ 打 印 机 池 ” 会 根据 打印 图 7-29 “打印 机 池 ” 的 组 成 
设备 的 使 用 状况 来 决定 由 哪 台 打印 设备 实施 打 
印 。 例 如 ,在 图 7-29 所 示 系 统 中 ,已 将 3 台 打 印 设备 连接 到 一 台 打 印 服务 器 的 多 个 不 同 物 
理 端 口上 ;“ 打 印 服 务 器 ”中 的 “打印 机 ”已 被 设置 为 “打印 机 池 ” 状 态 。 此 时 ,如 果 有 工作 站 
要 打印 文件 ,而 第 1 和 第 3 台 打 印 设备 都 处 于 “忙碌 ”状态 , 则 该 打印 文件 会 被 自动 送 往 第 2 
台 打 印 设备 上 进行 打印 。 

(2) 建立 打印 机 池 的 目的 

“打印 机 池 ? 方 式 允 许 用 户 将 打印 文档 输出 到 一 台 * 打 印 机 ?上 ,并 由 假 脱 机 处 理 程序 来 
决定 输出 打印 结果 的 具体 打印 设备 。 打 印 机 池 的 引入 使 得 网 络 中 的 所 有 打印 设备 都 能 得 到 
合理 的 利用 ,因而 不 会 出 现 一 台 打 印 设备 超 负荷 运行 ,而 其 他 的 打印 设备 却 很 空闲 的 现象 。 
因此 ,建立 打印 机 池 的 目的 是 均衡 打印 负荷 ,合理 利用 打印 设备 。 

3. 多 个 “打印 机 ”对 应 一 台 “ 打 印 设备 ” 

“多 对 一 ”的 方式 是 指 多 个 “打印 机 ”名 称 与 一 个 物理 打印 设备 相对 应 的 方式 。 

QO@ 连接 : 在 图 7-1 所 示 的 系统 中 ,在 打印 服务 器 的 计算 机 上 ,添加 多 个 “打印 机 ”( 共 
享 ) ,这 些 打 印 机 通过 同一 个 物理 端口 连接 同一 台 物 理 打印 设备 。 

@ 特点 : 这 种 方式 的 最 大 特点 是 可 以 使 用 户 在 只 有 一 台 打 印 设备 的 情况 下 ,满足 不 同 
用 户 对 打印 优先 级 和 打印 时 段 的 不 同 需求 , 即 让 同一 台 物 理 打印 设备 处 理由 多 个 “打印 机 ” 
送 来 的 文件 。 因 此 ,通过 这 种 方式 管理 员 可 以 实现 对 多 个 用 户 不 同 “ 优 先 级 ”和 “时 段 ” 的 
控制 。 

4. 混合 方式 

这 种 方式 指 的 是 上 述 几 种 方式 的 组 合 方式 , 即 “ 一 对 一 ”“ 一 对 多 ”或 “多 对 一 ”的 混合 方 
式 。 管 理 员 应 当 根 据 实际 需要 灵活 组 织 和 建立 起 网 络 的 打印 服务 子 系统 。 
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7.5.3 多 台 打印 设备 的 管理 技术 ) 


在 很 多 大 、 中 型 网 络 中 常常 拥有 多 台 打 印 设备 ,作为 网 络 管理 员 是 将 多 台 打 印 设备 一 一 共 
享 呢 ? 还 是 采用 前 面 介绍 过 的 打印 机 池 呢 ? 这 是 多 台 打印 设备 管理 中 的 一 种 典型 应 用 示例 。 

通过 本 节 的 学 习 , 应 当 熟 练 掌握 多 台 打 印 设备 (打印 机 池 ) 的 组 织 方案 .思路 、 应 用 条 件 
与 实现 技术 。 此 外 ,在 应 用 打印 机 池 时 ,还 应 注意 其 工作 与 管理 方面 的 特点 。 


1. 什么 是 打印 机 池 

打印 机 池 是 多 台 打 印 设备 组 织 的 一 种 典型 形式 ,参见 图 7-29。 当 企业 内 部 有 多 个 相同 
或 相似 的 打印 设备 时 ,使 用 打印 机 池 可 以 自动 均衡 打印 负荷 ,而 不 会 出 现 某 台 打印 设备 十 分 
繁忙 ,而 另 一 些 却 十 分 空闲 的 现象 。 若 想 组 织 好 多 台 同 类 打印 设备 ,就 应 当 在 网 络 中 启用 打 
印 机 池 。 为 此 ,管理 员 应 当 清 楚 打 印 机 池 的 以 下 特性 和 管理 方法 。 

Q@ 打印 机 池 是 一 个 “打印 机 ”对 应 多 台 物 理 打印 设备 的 组 织 方式 。 

@ 由 于 打印 机 池 中 的 所 有 打印 设备 都 使 用 同一 个 “打印 机 ”名 称 ,因此 要 求 打印 机 池 中 的 
多 台 物 理 打印 设备 应 当 是 相同 或 相 兼容 的 , 即 多 台 打印 设备 可 以 使 用 同一 个 打印 驱动 程序 。 

@ 暂停 “打印 机 ”, 即 意味 着 暂停 “打印 机 池 ”。 

@ 所 有 的 打印 设备 与 打印 服务 器 之 间 可 以 通过 计算 机 的 串 行 口 (COM)、 并 行 口 
(LPT) ,或 网 络 端 口 与 打印 设备 相连 。“ 打 印 机 池 ” 还 可 以 创建 各 种 端口 。 

@ 当 打 印 文件 送 往 “打印 机 ”时 ,“ 打 印 机 池 ” 会 先 检查 哪 一 台 打印 设备 处 于 空闲 状态 ， 
并 使 该 文件 通过 “空闲 ”的 打印 设备 输出 。“ 打 印 机 池 ” 检 查 空闲 的 顺序 为 “ 先 安 装 的 端口 先 
检查 ”。 例 如 , 先 安装 的 是 并 行 口 ,就 先 检查 并 行 口 。 

@ 如 果 * 打 印 机 池 ” 中 有 一 台 打印 设备 因 故 暂停 , 则 并 不 影响 其 他 打印 设备 的 使 用 。 例 
如 ,一 台 打印 设备 卡 纸 ,那么 目前 正在 此 打印 设备 上 打印 的 文件 就 会 被 暂停 ,而 其 他 的 打印 
文件 还 可 以 由 其 他 的 打印 设备 继续 打印 。 

@“ 打 印 机 池 ” 是 通过 建立 “打印 机 ”时 ,为 它 指定 多 个 输出 端口 而 实现 的 。 


2. 打印 机 池 的 应 用 示例 

设置 “打印 机 池 ” 时 有 两 个 要 点 : 第 一 ,多 台 物 理 的 打印 设备 使 用 同一 个 “打印 机 ”名 称 ， 
这 样 多 个 用 户 可 以 通过 同一 个 “打印 机 ”名 称 打印 自己 的 文档 ; 第 二 ,多 台 物 理 设备 使 用 同 
一 种 设备 驱动 。 

(1) 网 络 结构 

在 某 公 司 的 中 型 局 域 网 内 包括 10 个 部 门 。 该 局 域 网 已 经 建立 了 Windows 2003 的 域 模式 
网 络 , 网 络 中 有 3 台 同 型 号 的 惠普 激光 打印 设备 。 这 些 设 备 由 网 络 中 的 10 个 部 门 共同 使 用 。 

(2) 用 户 需求 

各 部 门 的 打印 作业 可 以 在 全 天 的 任意 时 间 发 送 到 打印 设备 ,希望 合理 组 织 这 些 打印 设备 。 

(3) 系统 需求 分 析 

为 了 实现 上 述 用 户 需求 ,管理 员 应 当 将 用 户 的 实际 需求 转变 为 如 下 的 系统 管理 的 需求 。 

Q@ 应 当 在 打印 服务 器 的 计算 机 上 ,连接 3 台 物 理 打 印 设备 。 

@ 在 打印 服务 器 上 建立 打印 机 池 ,生成 一 个 HP1000 的 打印 机 图 标 。 
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@ 为 了 管理 方便 ,需要 给 公司 的 每 个 部 门 的 用 户 建立 多 个 组 账户 ,分 别 为 ZY1、 
ZY2、…、ZY10。 

@ 管理 员 应 当 删 除 Everyone 组 的 使 用 权限 ,并 依次 添加 各 部 门 用 户 对 “打印 机 ”的 打 
印 权限 。 

(4) 打印 服务 系统 的 设计 与 组 成 

@ 选择 该 打印 设备 的 连接 方式 。 该 网 络 中 有 3 台 物 理 打印 设备 ; 10 个 不 同 的 组 账户 ， 
每 个 账户 的 配置 需求 一 样 。 因 此 应 当 使 用 *1 对 3” 的 组 织 方式 , 即 1 个 “打印 机 ”软件 接口 对 
应 3 台 物 理 打印 设备 。 

@ 在 购买 设备 时 ,第 一 ,应 当 注意 购买 同型 号 的 打印 设备 ; 第 二 ,添加 的 一 个 打印 机 应 
当 分 别 使 用 不 同 的 本 地 物理 连接 端口 .如 LPT1、LPT2 和 LPT3。 如 果 该 计算 机 的 物理 端 
口 不 够 使 用 ,可 以 考虑 购买 “专用 打印 服务 器 ?或 者 使 用 PCI 卡 扩展 连接 端口 。 

@ 打印 服务 子 系统 的 组 成 。 连 接 物理 打印 设备 的 计算 机 为 打印 服务 器 ,其 他 使 用 共享 
打印 设备 的 计算 机 为 打印 客户 机 ,因此 设置 管理 就 包括 这 两 个 部 分 。 


3. 打印 机 池 的 实现 

【课堂 示例 5】 建立 “一 个 打印 机 ”与 “三 台 打印 设备 ”相连 接 的 打印 系统 。 

(1) 服务 器 端 

@D 将 3 台 打印 设备 分 别 连接 到 打印 服务 器 的 LPT1、LPT2 和 LPT3 等 3 个 不 同 物理 
端口 。 

@ 在 打印 服务 器 上 ,打开 “打印 机 和 传真 "窗口 ,打开 图 7-18。 

@ 双击 “添加 打印 机 ”图 标 ,启用 添加 打印 机 向 导 来 添加 第 一 台 打 印 机 ,如 HP1000。 

@ 在 图 7-18 所 示 的 窗口 中 ,选中 刚才 添加 的 HP1000 打印 机 图 标 , 单 击 鼠 标 右键 ,从 快 
捷 菜单 中 选择 [属性 选项 ,打开 该 打印 机 的 属性 对 话 框 。 选 择 其 中 的 [端口 3 选项 卡 , 该 选项 
卡 就 是 设置 和 启用 打印 机 池 的 位 置 。 设 置 打 印 机 池 的 主要 步骤 如 图 7-30 所 示 。 

@ 建立 用 户 账户 : 依次 建立 ZY1、…、ZY10、M1 等 。 

@) 设置 HP1000 的 属性 ,在 图 7-30 所 示 的 对 话 框 中 选择 [安全 3 选项 卡 ,打开 图 7-31 。 
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打印 到 下 列 端 口 。 文 档 梅 打印 到 第 一 个 检查 到 的 可 用 端口 E)。 


打 纯 和 关口 CT .| _ 0 
员 的 权限 全) 允许 拒绝 


应 四 DC) ，| 。_ 吉 除 江口 中 | 。 配置 病 Dc) | 


厂 启用 双向 支持 E) 
厅 启用 打印 机 池 0 
第 二 步 


步 
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7-30 打印 机 池 的 “打印 机 属性 -端口 ?选项 卡 图 7-31 打印 服务 器 的 “打印 机 属性 -安全 ”选项 卡 


第 7 章 实现 网 络 打印 


@ 在 图 7-31 所 示 的 “安全 ”选项 卡 中 ,首先 应 删除 Everyone 组 的 打印 许可 (权限 ); 其 
次 , 单 击 【 添 加 ] 按 钮 。 在 随后 打开 的 【选择 用 户 、 计 算 机 或 组 ] 对 话 框 中 , 先 选择 欲 添加 的 用 
户 、 计 算 机 或 组 的 名 称 , 如 M1, 然后 单 击 【 添 加 按钮 。 

@ 重复 上 述 步骤 ,依次 添加 所 有 要 添加 的 对 象 之 后 ,在 图 7-31 所 示 的 窗口 为 每 个 组 成 
用 户 账户 分 别 设置 权限 ,最 后 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 打印 服务 器 端的 管理 任务 。 


说 明 用 户 使 用 打印 机 池 时 ,应 当 注 意 多 个 打印 设备 的 添加 顺序 。 因 为 ,打印 作业 的 
输出 顺序 与 打印 机 池 建 立时 添加 设备 的 顺序 相关 -打印 服务 器 会 自动 像 星 被 添加 
的 顺 施 查 找 可 用 的 揣 口 , 即 先 添加 的 先 使 用 - 因此 ,组 建 打印 机 池 时 ， 应 注意 先 添 
加 最 快 的 打印 设备 。 


(2) 打印 客户 机 的 设置 

打印 客户 机 的 设置 步骤 简介 如 下 : 

@ 在 所 有 需要 使 用 网 络 打 印 机 的 打印 客户 机 上 ,打开 【网 上 邻居 3 窗口 ,双击 “整个 网 
络 ? 选 项 ; 之 后 ,选中 Microsoft Windows Network 选项 ; 在 workgroup( 工 作 组 ) 或 “ 域 ” 的 
图 标 中 ,找到 打印 服务 器 。 

@ 在 打印 服务 器 (如 Windows Server 2003) 中 ,选中 已 经 共享 的 打印 机 ,如 HP1000; 
之 后 , 单 击 鼠 标 右键 ,选择 【连接 3 选项 , 即 可 完成 共享 打印 机 的 添加 任务 。 

至 此 ,在 启用 了 打印 机 池 的 打印 系统 中 ,打印 服务 器 和 打印 客户 端的 设置 完毕 。 


7.5.4 Internet 打印 ) 


局 域 网 ,Intranet 或 Internet 中 的 用 户 , 如 果 出 差 在 外 ,或 在 家 办 公 , 是 否 也 能 够 使 用 网 
络 中 的 打印 机 呢 ? 如 果 能 够 像 浏 览 网 页 那样 实现 Internet 打印 ,无 疑 会 给 远程 用 户 带 来 极 
大 的 方便 。 这 种 方式 就 是 基于 Web 浏览 器 方式 的 打印 。 这 样 ,对 于 局 域 网 中 的 用 户 来 说 可 
以 避免 登录 到 “ 域 控制 器 ”的 烦琐 设置 与 登录 过 程 ; 对 于 Internet 中 的 用 户 来 说 ,基于 
Internet 技术 的 Web 打印 方式 可 能 是 其 使 用 远程 打印 机 的 唯一 途径 。 

通过 学 习 , 网 络 管理 员 应 当 熟 悉 实 现 Internet 打印 的 流程 ,掌握 在 Internet 中 的 打印 服 
务 器 和 打印 客户 机 的 管理 技术 。 


1. 实现 Internet 打印 的 基本 条 件 

(1) 打印 服务 器 端的 条 件 

@ 打印 服务 器 所 在 的 计算 机 (如 Windows Server 2003) 应 当 已 经 启动 和 运行 了 JIS 信 
息 服务 。 

@ 在 控制 面板 中 ,应 当 添 加 了 “Internet 打印 ”。 

@ 由 于 Internet 中 打印 服务 器 的 安全 是 由 IIS 中 的 设置 来 保证 的 ,因此 ,管理 员 必须 选 
择 “ 基 本 的 身份 验证 ”"。 设 置 位 置 为 “应 用 服务 器 -默认 网 站 ”的 Printers 虚拟 目录 的 “目录 安 
全 性 ”选项 卡 。 

@ 在 打印 服务 器 的 “组 策略 对 象 编辑 器 ”中 的 “基于 Web 打印 ”选项 应 处 于 “已 启用 ” 
状态 。 
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(2) 打印 客户 端的 条 件 

| 客户 端 应 当 能 够 与 打印 服务 器 连接 ,并 可 以 进行 正常 的 DNS 解析 服务 。 

@ 打印 客户 机 不 必 一 定 加 入 域 。 

@ 使 用 浏览 器 打印 机 时 ,IE 应 当 是 Internet Explorer 4. 0 或 以 上 的 版 本 。 

@ 从 Internet 或 Intranet 安装 或 管理 “网 络 打印 机 ,应当 满 足 如 下 URL 格式 规定 : 
http:// 打 印 服务 器 的 FQDN 名 称 或 IP 地 址 /printers 。 

Internet 打印 服务 系统 是 基于 B/S 方式 工作 的 ,因此 ,在 设置 打印 服务 系统 时 ,应 分 别 
设置 打印 服务 器 端 和 打印 客户 端 两 部 分 。 

2. 设置 Internet 打印 服务 器 

【课堂 示例 6】 建立 Internet 打印 服务 器 。 

在 Internet 打印 服务 器 中 ,管理 员 要 在 控制 面板 .IIS 和 MMC 中 进行 设置 。 

(1) 在 控制 面板 中 启用 Internet 打印 

为 了 实现 Internet 打印 ,在 控制 面板 中 的 设置 方法 与 操作 步骤 如 下 : 

QO@ 依次 单 击 【 开 始 】>【 控 制 面板 】>【 添 加 或 删除 程序 3 命令 ,在 打开 的 对 话 框 中 , 单 击 
【添加 /删除 Windows 组 件 】 选 项 ,打开 图 7-32。 


@ 在 图 7-32 所 示 的 “Windows 组 件 ” 对 话 框 中 , 选 序 服 务 器 " 复 选 框 后 , 单 击 
【详细 信息 3 按钮 ,打开 图 7-33。 
车 
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7-32 “Windows 组 件 ”对 话 框 7-33 “应 用 程序 服务 器 ”对话 杠 


@ 在 图 7-33 所 示 的 “应 用 程序 服务 器 "对话 框 中 ,选中 *Internet 信息 服务 (IIS)” 复 选 
框 后 , 单 击 [详细 信息 3 按钮 ,打开 图 7-34。 

@ 在 图 7-34 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 中 ,选中 *Internet 打印 ” 复 选 框 
后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,打开 图 7-35。 

@ 在 图 7-35 所 示 的 “完成 “Windows 组 件 向 导 ”” 对 话 框 中 , 单 击 【完成 3 按钮 ,完成 添加 
组 件 的 任务 。 

(2) 在 IIS 控制 台中 设置 “应 用 程序 服务 器 ” 

在 IIS 控制 台中 ,设置 “应 用 程序 服务 器 ”的 步骤 如 下 : 

Q@ 依次 选择 [开始 〗>【 管 理工 具 】>【Internet 信息 服务 (IIS)] 选 项 。 
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Internet 信息 服务 0IS) 的 子 组 件 C): 


图 7-34 “Internet 信息 服务 (IIS)” 对 话 框 
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完成 “Windows 组 件 向 导 ” 


您 已 成 功 地 完成 了 indows 组 件 问 导 . 


要 关闭 此 身 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ” 


图 7-35 “完成 “Windows 组 件 向 导 '” 对 话 框 


@ 在 图 7-36 所 示 的 “应 用 程序 服务 器 ”窗口 ,选择 “默认 网 站 ”, 其 中 ,应 当 有 自动 创建 
的 名 为 Printers 的 虚拟 目录 ; 选中 该 目录 后 , 右 击 鼠标 ,在 快捷 菜单 中 选择 【浏览 ] 选 项 ,在 
对 话 框 右 侧 可 见 到 所 有 已 共享 的 打印 机 ; 单 击 【 属 性 3 按钮 ,在 打开 的 对 话 框 中 ,选择 图 7-37 


所 示 的 [目录 安全 性 选项 卡 。 
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日 . 员 YITRz003-SEFE 本地 计算 机 ) 
由 昼 FTP 站 点 
日 司 应 用 程序 池 
因 坊 ) DefunltAppPool 
由 右 NSSharePointAppFool 


0 
et | 
四 本 iod 
田 司 Prt 
由 六 spnet. 


打印 服务 器 
打印 服务 器 


W2003-DC 0 
W2003-DC 0 


hp LaserJet 1000 
hp LaserJet 1000 


7-36 


“应 用 程序 服务 器 -浏览 ”窗口 


@ 在 图 7-37 所 示 的 【目录 安全 性 】 选 项 卡 中 , 单 击 【编辑 ] 按 钮 ,打开 图 7-38。 
@ 在 图 7-38 所 示 的 “身份 验证 方法 ”对 话 框 中 ,选择 身份 验证 的 方法 。 基 于 Web 打 
印 时 ,需要 选中 “基本 身份 验证 (以 明文 形式 发 送 密码 )" 复 选 框 ; 如 果 安 全 性 要 求 不 太 高 ， 
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还 可 以 选中 “启用 匿名 访问 " 复 选 框 ; 最 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ,完成 应 用 程序 服务 器 ”中 的 


设置 。 
ET — 


昌 执 上 录 | 广 条 En fr | 


三 身份 验证 和 沪 问 控制 


Es 


(es 和 和 


三 王 地 址 和 域名 限制 


A 


编辑 加 


| Windows 用 户 帐户 ; 


用 户 和 名: usa_wrz003-SER 浏览 人 B)，， 
密码 人): FT 


三 安全 通信 


3 wa" Ete Re 2 


厄 集成 是 ndows 身份 验证 @) 
厂 Windows 域 服务 器 的 摘要 式 身 份 验证 和 [) 
身份 验证 (以 明文 形式 发 送 密码 ) (8) 
ET Passport 身份 验证 ([) 


- 步 
默认 域 四 ) 


[| I 
Ef 


| 聘 | 5 | 熏 第 三 步 -三 确定 | ”取消 珊 助 人 0 
图 7-37 “应 用 程序 服务 器 -属性 "对话 框 图 7-38 “身份 验证 方法 ”对话 框 
(3) 在 MMC 控制 台中 设置 “组 策略 对 象 编辑 器 ” 


在 MMC( 微 软 管理 控制 台 


站) 中 ,设置 “组 策略 对 象 编辑 器 ”的 步骤 如 下 : 


QO@ 选择 [开始 ]>【 运 行 ] 命 令 ,在 [运行] 窗口 输入 MMC, 打 开 图 7-39。 


FE 
洽 文件 EE 损 作 () 查看 W) 收藏 天 (0) 


[控制 台 根 节点 \“ 本 地 计算 机 ”策略 \ 计 算 机 配置 \ 各 理科 板 \ 打 印 宙 ] 


卸 了 | 全 四 | 甸 加 | 氏 


由 - 国 Windows 设置 
日 鲜 管理 模板 
由 - 国 Windows 组 件 
日 外 系统 
国 用 户 配 置 文件 
国 朋 本 
国 登录 
国 而 要 配额 
由 - 国 网 登录 
加 组 第 格 
国 远程 协助 
四 系统 还 原 
日 国 情 误 报 肯 功能 
国 高 级 情 误 报告 设置 
国 windows 文件 保护 
国 远程 过 程 调用 
由 - 国 windovs 时 间 服 务 


要 求 

Windows 2000 或 更 高 版 本 ,运行 
IIS。 在 Windows Server 2003 上 
不 支持 


ge 了 


Internet 打 | 


Internet 打印 让 您 能 在 Web 页 上 
显示 打印 机 ， 这样 打印 机 就 可 以 通 
过 Internet 或 intranet 被 查 
看 ,管理 和 使 用 。 


Internet 打印 是 Internet 信息 服 
。 要 使 用 


此 策 路 ， 必须 安 
装 IIS 并 局 用 打印 支持 。 


这 个 设置 只 影响 服务 器 方面 

的 Internet 打印 。 该 设置 不 防止 
计算 机 上 的 打印 客户 端 在 
Internet 上 打印 。 


到 | 镶 允许 公布 打印 机 
鱼 允 这 修得 已 公布 的 打印 机 
饼 自动 在 Active Directory 上 公布 和 
包 检测 公布 状态 
鲜 计算 机 的 位 轩 
鱼 在 打印 机 文件 夹 的 左 框 中 的 央 客 支 攻 
登 目录 修 葛 间隔 
鱼 目录 修 竟 忧 先 钙 
鱼 目录 修 况 重 试 
鱼 不 允许 安 装 使 用 内 术 模 式 豫 动 程序 和 
仿 记 录 目 录 册 除草 斌 日 志 
合 预 设 打印 机 搜索 位 置 文本 
全 打 印 机 浏览 
全 修 开 不 自动 重新 发 布 的 打印 机 
鱼 允许 打 印 后 台 处 理 程序 接受 客户 端 
ER EN 


双击 此 选项 ， 在 * 属 
性 "窗口 启用 Web 打 印 


区 中 此 列 狼 了 训 Py || 


“控制 台 - 组 策略 对 象 编辑 器 管理 单元 ”窗口 


图 7-39 
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人 gg 
并 添加 【组 策略 对 象 编辑 器 管理 单元 ; 选 于 | 
中 图 7-39 所 示 的 “打印 机 ”选项 后 ,在 对 话 。 全 we 晴 二 
框 的 右 侧 双击 “基于 Web 的 打印 ”选项 , 打 c EO) 
开 图 7-40。 Ee 
@ 在 图 7-40 所 示 的 “基于 Web 的 打印 
属性 ”对 话 框 中 ,选中 “已 启用 ” 单 选 按 钮 后 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 ,完成 启用 Web 打印 的 任 
务 ,关闭 控制 台 。 
3. 设置 Internet 打印 客户 机 
【课堂 示例 7】 打印 客户 机 通过 Internet 支持 于 Windovs 2000 或 更 高 版 本 ,运行 IIs。 在 让. 
或 Intranet 使 用 打印 机 。 [上 - 


取消 i | 


“基于 Web 的 打印 属性 ”对 话 框 


(1) Internet 打印 客户 机 端的 设置 

中 配置 好 客户 机 的 TCP/IP 的 IP 地 
址 、 子 网 掩 码 和 首选 DNS 服务 器 等 项 目 。 

@ 在 客户 机 正 浏览 器 窗口 的 URL 地 址 中 ,输入 http://print. sxh2003. edu. cn/printers 
或 http://192. 168. 0. 1/printers 命令 后 ,打开 图 7-41 所 示 的 对 话 框 。 之 后 ,管理 员 就 可 以 对 
远程 打印 机 进行 查看 和 管理 。 如 单 击 *HP1000” 后 ,打开 图 7-42 所 示 的 窗口 。 


图 7-40 


; 文件 中 编辑 E) 查看 WW) 收 蕊 由 工具 上 ) 帮助 人 0 


E93 
|:@ae- 日 - 国 加 多 记 时 次 mx 加 E- 全 四 :图 
; 地 址 加 ) | 掉 http: //print. sxh2003. edu en/printers/ 第 一 步 站 轿 轩 到 :各 接 ” 
! 僧 | 回 print. sxh2003. edu. cn 上 的 所 有 打印 机 
第 二 步 n 

1000 就 绪 W2003-DC 0 至 2000C 打印 服务 器 
亚 1000-2 就 绪 W2003-DC 0 HP 2000C 打印 服务 器 
| 物 充 毕 加 入 Internet 


图 7-41 Internet 打印 客户 机 中 的 “IE 浏览 器 ”窗口 


@ 在 图 7-42 所 示 的 “连接 打印 机 ?对 话 框 中 , 单 击 【连接 3 选项 ,打开 图 中 间 所 示 的 “ 添 
加 Web 打印 机 连接 ”对 话 框 , 单 击 【 是 了 按钮 ,打开 图 7-43 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 7-43 所 示 的 “打印 机 已 安装 ”对 话 框 中 ,可 以 看 到 新 添加 的 “网 络 打 印 机 ” 重 。 
重复 上 述 步骤 ,可 以 添加 其 他 的 “网 络 打印 机 ”。 单 击 * 单 击 此 处 打开 您 机 器 上 的 打印 机 文件 
夹 "选项 。 

@ 在 图 7-44 所 示 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 中 ,选择 需要 管理 的 打印 机 图 标 后 ,在 菜单 栏 
单 击 【属性 】 选 项 ,打开 图 7-45。 
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习 print. srh2003. edu. cn 上 的 HP1000 - 可 crosoft Internet ... | 


大 助 0X 


和 @ 银 -加 - 国 国 提 暴 交 mx 本 | 区- 党 
地 址 四 ) | 罩 http://print. sxh2003. edu en/printers/ipp_0004 as7eprin 装 加 # 到 
print. sxh2003. edu. cn 上 的 HP1000 


A 
' 创 | 口 
打印 机 队列 : 就 绪 等 待 时 间 : 0 
挂 起 的 文档 : 0 


添加 Web 打印 机 连接 


J) 要 将 打印 机 连接 添加 到 
这 | http://print. sxh2003. edu cm/printers/HP1000/. printer 吗 ? 


四 print. sxh2003. edu. cn 上 的 HP1000 - Wicrosoft Int... [C |[ 
;i 文件 E) 编辑 E) 查看 W) 收 褐 由 ) 工具 XI) 帮助 


:ia- 日 - 国 国 多 时 克 tx 加 思 - 
;地址 四) | 御 http: /Wprint_ sxh2003 sda en/printers/ipp_0004. ' 靖 | 固 各 |: 链 拉 > 
加 | print. sxh2003. edu. cn 上 的 HP1000 


打印 机 队列 : 就 绪 等 待 时 间 : 0 
挂 起 的 文档 : 0 


打印 机 安装 


打印 机 已 安装 到 几 的 机 器 上 
单 击 此 处 打开 您 机 器 上 的 打印 机 文件 夹 


7-43 ”浏览 器 中 的 “IE- 打 印 机 已 安装 ”窗口 


@ 在 图 7-45 所 示 的 “打印 机 属性 -端口 "对话 框 中 ,选中 [端口 选项 卡 ,可 以 见 到 此 打印 
机 使 用 的 端口 类 型 是 Internet Port。 至 此 ,已 经 完成 了 “Internet 打印 机 ”的 建立 和 管理 
任务 。 

(2) 使 用 Internet 打印 机 

Internet 客户 端的 打印 机 连接 完成 后 ,在 打印 客户 机 上 使 用 “Internet 打印 机 ”的 方法 与 
“本 地 打印 机 ”相同 。 例 如 ,在 Word 对 话 框 中 ,依次 选择 [文件 >【 打 印 〗 选 项 ; 在 打印 机 栏 ， 


吕 打印 机 和 传真 
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回回 加 


查看 WW) 收藏 和 工具 民 帮助 0 


年 一 趟 
二 乡 


设 为 默认 打印 机 E) 
打印 首选 项 @) 


暂停 打印 @) 


共享 中) 


System Information 


添加 打印 机 () 
服务 器 属性 CI) 
设置 传真 四 


和 包 障 快捷 方式 E) 


i Pw X 国 守 自 入 %X9@ 


> Ba i 团 上 RS 手记 已 拦 莽 :3 加 清理 固 修复 


二 1000-2 在 
http://print. sxh2. 


图 7-44 “打印 机 和 传真 ”窗口 


驮 http:/Vprint-sxh2003-edu- cn 上 的 BP1l000 展 性 ” 原 | 辆 


| 常规 | 共享 


端口 。 | 高 级 | 颜色 管理 | 安全 | 设备 设置 | 服务 


-- YP1000 
E33 
打印 到 下 列 吡 口 。 文 档 格 打 印 到 第 一 个 检查 的 可 用 端口 D)。 


| 端口 
DD Wiecroso. 
口 http:A/ 
http://. 


口 http:// 
口 http:A 


EE: 


描述 打印 机 Ea 
Local Fort Microsoft Office Doe 
Internet Port 

Internet Port E1000 

Internet Port P1000-2 


Internet Port 本 


> 


CE 


7-45 “打印 机 属性 -端口 ?选项 卡 


选择 “Internet 打印 机 ” 即 可 ,如 图 7-44 中 的 HP1000(http://print. sxh2003. edu. cn) , 即 可 通 


过 Internet 远程 输出 打印 结果 。 


7.5.5 一 台 打 印 设备 的 


高 级 管理 技术 


对 于 只 有 一 台 物 理 打印 设备 的 小 型 单位 或 部 门 来 说 ,应 当 如 何 组 织 和 管理 网 络 中 的 打 


印 系统 将 是 网 络 管理 中 最 常见 的 


情况 。 这 是 目前 网 络 中 使 用 最 多 的 ,也 是 高 级 管理 的 基础 。 


如 前 所 述 ,对 于 仅 拥 有 一 台 打 印 设备 的 企业 网 来 说 可 以 有 如 下 两 种 组 织 方式 ; 单 台 打印 设 


备 的 高 级 管理 技术 主要 指 第 二 种 
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1. 一 对 一 
“一 对 一 ”是 指 “ 一 个 打印 机 ?对 应 “一 台 打 印 设备 ”的 简单 连接 组织 方式 。 这 是 最 常见 
的 组 织 方式 ,也 是 用 户 最 常 使 用 的 方式 。 这 种 方式 的 实现 方法 参见 本 章 的 上 一 节 。 


2. 多 对 一 

“多 对 一 ”是 指 计算 机 中 添加 的 多 个 “打印 机 ”都 与 一 个 物理 打印 设备 相连 接 的 组 织 方 
式 。 这 种 连接 方式 可 以 让 一 台 物理 打 印 设备 处 理由 多 个 “打印 机 ” 送 来 的 文件 。 通 过 对 单 台 
打印 设备 的 组 织 , 可 以 实现 多 个 用 户 对 同一 设备 的 不 同 优先 级 和 使 用 时 段 的 控制 。 

【课堂 示例 8】 单 台 打印 设备 的 高 级 应 用 一 一 满足 多 个 用 户 的 不 同 管理 需求 。 

【用 户 需 求 】 用 户 甲 全 天 任何 时 候 都 可 以 使 用 打印 机 ,用 户 乙 只 能 在 上 午 使 用 打印 机 。 

【解决 方案 】 用 户 甲 使 用 “打印 机 1” 的 时 段 为 全 天 ,而 用 户 乙 使 用 “打印 机 2” 的 时 段 为 
上 午 8:00 一 12:00。 如 果 用 户 甲 和 乙 同 时 打印 , 则 用 户 甲 的 打印 文件 可 以 在 任何 时 间 段 内 
输出 ,而 用 户 乙 的 文件 只 能 在 8:00 一 12:00 内 输出 。 

打印 服务 系统 的 工作 模式 也 是 “客户 /服务 器 (C/S)” 模 式 ,因此 ,打印 客户 机 的 安装 与 
管理 也 是 网 络 管理 员 日 常 工作 的 基本 内 容 之 一 。 在 建立 打印 服务 器 后 ,各 种 打印 客户 均 可 
以 利用 打印 服务 器 提供 的 共享 打印 机 (或 网 络 打 印 机 ) 打 印 输 出 。 在 Windows 2003 网 络 
中 ,允许 的 打印 客户 机 有 很 多 种 ,各 种 微软 计算 机 都 可 以 成 为 打印 客户 机 ,但 是 在 使 用 不 同 
类 型 操作 系统 的 工作 站 时 ,应 当 注 意 选 择 安装 相应 的 打印 驱动 程序 。 虽 然 , 有 多 种 类 型 的 打 
印 客户 机 ,然而 ,设置 的 过 程 却 是 十 分 相似 的 。 


326 维护 打印 服务 系统 


7.6.1 任务 描述 ) 


在 打印 服务 系统 建立 后 ,打印 系统 的 网 络 管理 员 需 要 明确 自己 在 打印 系统 管理 中 的 工 
作 职 责 、 打 印 系 统 基 本 维护 的 工作 内 容 , 以 及 打印 系统 日 常 的 管理 工作 内 容 。 通 过 学 习 , 明 
确 网 络 管理 员 在 打印 服务 系统 中 的 工作 职责 ,熟练 掌握 打印 服务 器 的 基本 设置 内 容 与 方法 ， 
掌握 打印 系统 的 日 常 维护 工作 与 技术 。 


7.6.2 打印 系统 中 管理 员 的 基本 职责 ) 
在 打印 服务 系统 中 ,网 络 管理 员 的 日 常 管理 工作 职责 如 下 。 
维护 打印 服务 器 : 安装 .设置 和 管理 打印 服务 器 ,包含 打印 设备 的 连接 。 
@ 管理 打印 客户 机 : 安装 .设置 管理 打印 客户 机 ,包括 添加 和 维护 “网 络 打印 机 ”。 
@ 管理 打印 文档 : 例如 ,查看 某 台 打印 机 上 的 打印 文档 列表 、 取 消 、 暂 停 、 更 改 打 印 文 
档 的 属性 。 
@ 更 改 打印 首选 项 : 例如 ,对 打印 机 默认 的 纸张 大 小 、 分 辨 率 、 打 印 方向 的 设置 等 。 
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@ 故障 处 理 : 例如 ,解决 打印 过 程 中 的 各 种 软 、 硬 件 故障 。 
@ 维护 打印 设备 : 例如 ,更 换 纸 张 .墨盒 ` 色 带 和 硒鼓 等 。 


7.6.3 打印 服务 器 的 基本 管理 ) 


打印 服务 器 安装 后 的 管理 主要 是 对 打印 服务 器 中 已 安装 的 打印 机 进行 管理 。 


1. 设置 “打印 机 ”属性 
【课堂 示例 9】 设置 打印 机 的 各 种 属性 。 
在 添加 打印 机 后 ,有 时 用 户 需要 对 其 参数 进行 更 改 。 例 如 , 当 添 加 打印 机 时 ,选择 的 是 
本 地 打印 机 的 方式 ; 以 后 由 于 工作 需要 ,又 打算 将 其 设 为 共享 。 另 外 ,用 户 还 会 经 常 提出 管 
理 打印 作业 的 请 求 。 因 此 ,网 络 管理 员 除了 应 当 学 会 如 何 修改 打印 机 参数 外 ,还 应 该 学 会 如 
何 管理 打印 机 。 打 印 机 的 常规 管理 包括 设置 打印 机 的 各 种 属性 ,如 打印 机 的 使 用 时 间 段 、 优 
先 级 ,使 用 权限 等 。 
QO@ 依次 选择 [开始 】>【 打 印 机 和 传真 选项 ,打开 如 图 7-18 所 示 的 窗口 。 
@ 在 图 7-18 所 示 的 “打印 机 和 传真 ”窗口 中 , 选 定 “ 打 印 机 ”(HP1000) 图 标 后 , 单 击 鼠 
标 右 键 ,在 该 打印 机 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 选项 。 
@ 在 所 选 打印 机 的 [属性 对话 框 中 ,可 以 根据 管理 的 需要 ,对 各 种 选项 卡 上 的 属性 进 
行 设置 。 根 据 需 要 选择 并 设置 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 打印 机 属性 的 设置 。 
下 面 将 介绍 所 选 “ 打 印 机 (HP1000) 属 性 ”对 话 框 的 各 种 常用 选项 卡 的 设置 。 
(1)“ 常 规 ” 选 项 卡 
“常规 ?选项 卡 中 的 设置 和 管理 内 容 如 下 : 
在 “常规 ”选项 卡 中 ,包括 了 打印 机 属性 的 许多 描述 性 的 设置 ,如 打印 首选 项 ,位 置 和 注 
释 等 。 例 如 , 当 需 要 确认 该 打印 机 的 工作 是 否 正常 时 ,可 单 击 其 中 的 [打印 测试 页 按钮 。 
(2)“ 共 享 ” 选 项 卡 
修改 打印 机 “共享 ”选项 卡 的 属性 ,添加 客户 机 所 需 驱 动 程序 的 步骤 如 下 。 
Q@ 在 “打印 机 -属性 ?对 话 框 中 , 单 击 * 共 享 ”选项 卡 ,打开 图 7-46。 
@ 在 图 7-46 所 示 的 “共享 选项 卡 中 ,用 户 可 以 对 该 打印 机 共享 属性 进行 修改 或 设置 。 
。 共享; 选中 “不 共享 这 台 打 印 机 ” 单 选 按 钮 ,表示 该 打印 机 仅 为 本 地 使 用 ; 选中 “共享 
这 台 打 印 机 ” 单 选 按 钮 , 则 表示 该 打印 机 可 以 提供 给 网 络 中 的 其 他 客户 使 用 。 
。 共享 名 : 可 以 更 改 该 打印 机 的 共享 名 。 
。 列 和 目录: 若 选择 了 * 列 人 目录 ” 复 选 框 , 则 表示 该 打印 机 将 列 人 活动 目录 。 
。 其 他 驱动 程序 : 可 以 添加 或 修改 客户 机 使 用 的 驱动 程序 。 单 击 【 其 他 驱动 程序 ] 按 
钮 ,打开 图 7-47 所 示 的 对 话 框 。 在 对 话 框 中 ,选中 需要 添加 的 驱动 程序 类 型 后 , 单 
击 【确定 按钮 。 接 下 来 ,需要 插入 打印 机 的 驱动 盘 , 稍 候 会 完成 设置 过 程 。 
(3)“ 高 级 ”选项 卡 
在 “高 级 ”选项 卡 中 的 管理 内 容 和 操作 步骤 如 下 : 
Q@ 在 图 7-46 所 示 的 对 话 框 中 ,选择 “高 级 ”选项 卡 ,打开 如 图 7-48 所 示 的 对 话 框 。 该 对 
话 框 可 以 对 此 打印 机 允许 使 用 的 时 间 段 和 打印 机 的 优先 处 理 顺 序 (优先 级 ) 等 进行 设置 。 
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mm 
选中 此 项 可 将 打印 机 
发 布 到 活动 目录 中 


[版 本 
Dr. Windows XP 和 Windows Server 2003 


4 | 
取消 万 用 而 基肥 mr 取消 
图 7-46 域 中 计算 机 的 “打印 机 属性 -共享 "选项 卡 图 7-47 “其 他 驱动 程序 ”对 话 框 
[ro Et x 
常规 | 共享 | 端口 。 高 级 1m 和 更 | 安全 “| 配置 1 
C 总 可 以 全 用 中 设置 使 用 时 段 
个 使 用 时 间 从 @@) 8:00 当 到 js:o 二 
HK 纪 Da 站 当 设置 优先 级 :1 为 最 低 ，99 为 最 高 
0 | 
他 使 用 后 台 打印 ， 以 便 程序 更 快 地 结束 打印 ) 
个 在 后 台 处 理 完 最 后 一 页 时 开始 打印 I) 
他 立即 开始 打印 区 ) 
个 直接 打印 到 打印 机 @) 
厂 挂 起 不 匹配 文档 oH) 
厅 首先 打印 后 台 文 档 芽 ) 
厂 保留 打印 的 文档 民 ) 
打 局 用 高 级 打印 功能 色 ) 
打印 默认 值 @).. ，| 打印 处 理 器 0D. 人 页 O 
图 7-48 “打印 机 属性 -高 级 ”选项 卡 
@ 在 “高 级 "选项 卡 中 , 单 击 【打印 默认 值 3 按 钮 ,打开 图 7-49。 
说 明 图 7-48 所 示 的 “高 级 ”选项 卡 中 的 设置 项 目 说 明 必 下 。 
。 “加 可 以 使 用 ”: 系统 默认 的 是 选中 该 项 ,表示 此 打印 机 全 天 24 小 时 都 提供 
服务 。 


人 汀 用 时 间 从 ”: 吉 果 这 中 了 "使 用 时 间 从 ” 单 选 按钮 , 则 可 以 进一步 设置 此 
打印 机 尤 许 使 用 的 时 间 区 间 。 例 几 , 图 748 中 设置 的 使 用 区 间 是 
8:00~ 18:00。 

。 “优先 级 ”: 可 以 设置 此 “打印 机 ”的 打印 优先 级 。 “优先 级 ”的 默认 值 为 
1, 这 是 最 低 的 优先 级 ,最 高 的 优先 级 为 99。 
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“打印 默认 值 ”: 单 击 此 按钮 ,打开 图 749 所 示 的 对 话 框 ,该 对 话 框 有 “ 完 

成 ”、“ 数 果 ”、' 比 和 急 ” 和 “基本 ”4 个 选项 卡 。 通过 设置 可 以 改变 打印 机 

的 系统 默认 参数 。 

' 绠 用 后 台 打 印 , 以 便 程序 更 快 地 结束 打印 ”: 这 中 此 单 先 按钮 ,可 以 先 将 打 

印 文 件 保存 到 硬 瘟 中 ,然后 再 将 其 送 往 打 印 设备 中 进行 打印 。 文 件 送 往 打 

印 设备 的 操作 是 由 spooler (后 台 镍 冲 器 ) 在 后 台 执 行 并 完成 的 。 有 了 以 下 而 

个 单 先 项 可 供 选择 : 

后 可 以 选择 “在 后 台 处 理 完 最 后 一 页 时 开始 打印 ”。 

局 当先 中 “立即 开始 打印 ” 单 这 按 刍 时 , 则 表示 在 用 户 文 件 无 法 使 用 spooler 
打印 时 (后 台 委 冲 器 无 法 正常 运行 ) ,使 用 这 种 方式 可 以 将 打印 文件 直接 
送 往 打 印 设备 上 。 此 这 项 只 适合 于 羡 机 送出 的 文件 ,不 适合 网 络 客户 送 


来 的 文件 。 
入 F1000 打印 导 认 人 31x| 
完成 | 效果 | 纸张 | 基本 | 
-快速 设置 
H 


厂 Econollode( 节省 墨 粉 ) 


LO 


取消 应 用 多 帮助 
图 7-49 “打印 默认 值 ” 对 话 框 


(4)“ 安 全 ”选项 卡 

在 图 7-46 所 示 的 对 话 框 中 ,选择 “安全 ”选项 卡 。 这 个 选项 卡 主要 用 于 设置 所 选 “ 打 印 
机 ”的 安全 特性 。 在 “安全 ”选项 卡 中 可 以 删除 、 添 加 或 更 改 用 户 的 打印 权限 。 其 操作 步骤 参 
见 图 7-31。 


说 明 有 关 打 印 机 的 其 他 设置 都 不 复杂 ,很 多 都 是 在 “打印 机 属性 ”对 话 框 中 完 
成 的 。 


2. 打印 作业 的 管理 

【课堂 示例 10】 管理 打印 机 中 的 作业 。 

在 微软 网 络 中 ,无 论 哪 种 组 织 方式 ,管理 员 通 常 使 用 “打印 机 ”管理 器 进行 打印 作业 的 管 
理 。 打 印 机 管理 器 的 常规 操作 如 下 。 


P 
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1) 启动 “打印 机 ”管理 器 
选择 [开始 ]>【 打 印 机 和 传真 选项 ,打开 图 7-18 所 示 的 窗口 。 在 该 窗口 中 ,双击 需要 
管理 的 “打印 机 ?图 标 , 即 可 打开 选 定 的 HP1000 打印 机 管理 器 窗口 ,如 图 7-50 所 示 。 


ED DG 村 
打印 机 必 ) 文档 由 ) 查看 QD 帮助 00 

| 状态 | 所 有 考 | 页 数 ”| 大 小 
El icroso ft Word - 第 10 章 网 络 打印 . 正在 进行 . Administ. 23 31.0 WB/62.... 
加 由 eroseft Yord - 第 10 章 网 络 打印 ，， 正在 进行 Administ... N/A 


sle 


网 列 中 有 2 个 文档 I 


图 7-50 被 选中 HP1000 打印 机 的 管理 器 窗口 


2) 管理 打印 文档 

(1) 删除 打印 文档 

a 在 图 7-50 所 示 的 HP1000 打印 机 管理 器 中 ,选中 拟 删除 的 打印 文档 。 

@ 有 3 种 方法 可 以 删除 选 定 的 打印 文档 : 

。 选中 文档 后 ,依次 选择 [文档 >【 取 消 】 选 项 。 

。 选中 文档 后 , 右 击 鼠 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [取消 〗 选 项 。 

。 选中 文档 后 ,直接 按 Del 键 。 

@ 如 果 依 次 选择 [打印 机 >【 取 消 所 有 文档 3 选项 , 则 可 以 删除 所 有 的 文档 。 
(2) 暂停 打印 文档 

a 在 图 7-50 所 示 的 HP1000 打印 机 管理 器 窗口 中 ,选中 拟 暂 停 的 打印 文档 。 
@ 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【暂停 ] 选 项。 


说 明 打印 文档 被 暂停 之 后 ,该 文档 之 边 有 【暂停 ] 。 需 要 恢复 时 , 右 击 鼠标 ,在 简 出 
的 快捷 菜单 中 这 择 【 继 续 ] 这 项 , 即 可 恢复 该 文档 的 打印 。 

(3) 改变 打印 文件 的 执行 顺序 

用 户 打印 的 文件 输出 到 网 络 打印 机 后 , 若 此 时 的 打印 机 空闲 , 则 输出 的 文件 可 以 立即 打 
印 。 但 是 ,如 果 用 户 的 打印 文件 很 多 , 则 需要 排队 等 候 。 如 果 某 用 户 的 文件 急于 输出 ,网 络 
管理 员 可 以 采用 如 下 步骤 进行 控制 和 调整 : 

@ 在 图 7-50 所 示 的 HP1000 打印 机 管理 器 窗口 中 ,从 多 个 等 待 打印 的 文档 中 选择 需要 
改变 打印 顺序 的 文档 后 ,选择 【文档 并 属性 ] 选 项 ,打开 图 7-51。 

@ 在 图 7-51 所 示 的 “文档 -属性 ”对 话 框 中 ,可 以 更 改选 中 的 打印 文件 的 “优先 级 ”, 如 提 
高 打印 文件 的 优先 级 到 45, 即 可 改变 原 有 的 打印 顺序 。 之 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 

@ 设置 后 ,在 图 7-50 所 示 的 窗口 ,应 当 可 以 看 到 修改 过 的 文档 改变 了 打印 顺序 。 


3. 打印 系统 故障 处 理 方法 

检查 和 确认 打印 电缆 和 打印 端口 的 连接 无 误 , 打 印 设备 在 线 连 接 。 

@ 确认 所 使 用 的 打印 机 配置 了 正确 的 打印 驱动 程序 , 若 还 不 能 正常 打印 ,可 通过 重 装 
打印 驱动 程序 的 方法 尝试 解决 。 
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图 7-51 HP1000 管理 器 中 被 选 文档 的 “文档 -属性 ”对 话 框 


@ 确认 打印 服务 器 的 客户 机 已 选中 了 一 个 打印 机 ,或 者 在 应 用 程序 中 明确 指定 了 所 要 
用 的 打印 机 ,当然 ,也 可 以 在 打印 管理 器 中 设置 默认 的 打印 机 。 

@ 在 硬盘 上 应 留 有 足够 的 空间 来 生成 打印 作业 。 

@ 如 果 在 Windows Server 2003 中 可 以 正常 打印 ,而 在 其 他 操作 系统 中 不 能 正常 打印 ， 
应 检查 其 是 否 支持 该 类 型 的 工作 站 。 

@ 在 某 文件 打印 过 程 中 出 现 故障 ,使 得 其 他 打印 工作 不 能 进行 时 ,可 以 通过 打印 管理 
器 暂停 或 删除 该 打印 进程 ,以 使 其 他 打印 进程 能 够 正常 进行 。 


三 -7 归纳 与 总 结 


在 网 络 打印 系统 的 管理 中 ,网 络 管理 员 的 主要 职责 首先 是 设计 与 组 织 打 印 系统 ; 其 次 ， 
建立 打印 系统 ; 最 后 ,是 维护 打印 系统 的 运行 。 


1. 打印 系统 的 管理 工作 流程 

Q@ 用 户 需 求 分 析 。 

@ 根据 用 户 需 求 , 选 择 和 设计 网 络 打 印 设备 的 连接 方式 。 

@ 建立 打印 服务 器 。 添 加 和 管理 网 络 中 的 各 种 打印 设备 。 

@ 配置 打印 工作 站 。 为 用 户 在 各 种 工作 站 上 使 用 网 络 打 印 机 做 好 准备 。 

@ 打印 作业 的 设置 与 管理 。 调 整 和 设置 打印 机 和 打印 作业 的 属性 以 适应 用 户 的 需求 。 
@ 打印 中 常见 问题 的 处 理 。 

@ 打印 设备 硬件 的 维护 。 例 如 ,更 换 硒鼓 和 色 带 ,处 理 打印 设备 的 故障 等 。 


2. 打印 服务 子 系统 的 组 织 与 设计 
根据 企业 网 络 中 打印 设备 的 种 类 和 数量 ,选择 和 设计 出 正确 的 组 织 方式 。 例 如 ,网 络 中 
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有 3 台 同 型 号 的 设备 ,管理 员 可 以 将 它们 组 织 成 打印 机 池 的 方式 。 


3. 打印 服务 器 端的 管理 
Q( 连接 物理 打印 设备 。 
@ 添加 “打印 机 ”。 

@ 设置 打印 机 共享 。 

@ 设置 好 访问 权限 。 


4. 打印 客户 机 端的 管理 
在 打印 客户 端的 操作 主要 是 将 添加 的 “网 络 打 印 机 ”与 服务 器 端的 打印 机 相连 接 。 最 
终 , 用 户 能 够 通过 生成 的 网 络 打 印 机 打印 和 输出 自己 的 打印 作业 。 


回 3 更 7 


1. 打印 服务 子 系统 建立 的 主要 过 程 有 哪 两 个 主要 部 分 ? 在 打印 系统 中 常用 的 术语 有 
哪些 ? 

2. 在 微软 操作 系统 中 “打印 机 ”和 “打印 设备 ”分 别 指 什么 ?为 什么 将 打印 机 和 打印 设 
备 分 开 ? 

3. 物理 打印 端口 和 逻辑 打印 端口 之 间 的 区 别 是 什么 ? 

4. 在 微软 Windows 的 各 种 打印 客户 机 上 ,如 何 使 用 已 共享 的 打印 机 ? 

5. 可 以 安装 和 设置 共享 打印 机 的 有 效 账户 有 哪 几 个 ? 如 何 使 不 同 用 户 享有 不 同 的 打 
印 机 使 用 权限 ? 

6. 网 络 中 打印 设备 的 组 织 方式 有 哪 几 种 ? 

7. 为 一 台 打印 设备 创建 多 个 打印 机 的 目的 是 什么 ”其 适用 于 什么 场合 ? 

8. 什么 是 Internet 打印 ? 它 有 何 优点 ? 适用 于 什么 场合 ? 

9. 在 实现 Internet 打印 时 ,打印 服务 器 的 条 件 有 哪些 ? 设置 流程 是 什么 ? 

10. 在 什么 情况 下 选择 “打印 机 池 ” 的 连接 方式 ? 某 公司 局 域 网 内 有 3 台 同 型 号 的 惠普 
激光 打印 机 ,请 设计 并 选择 这 些 打 印 机 的 连接 方式 ,并 说 明 这 种 连接 方式 的 优点 。 

11. 打印 中 常见 的 问题 有 哪些 ?各 应 如 何 处 理 ? 

12. 如 何 启 动 打 印 管 理 器 ? 它 有 哪些 功能 ?如 何 改变 打印 文件 的 输出 顺序 ? 

13. 网 络 管理 员 在 打印 系统 管理 中 的 基本 职责 有 哪些 ? 

14. 在 具有 多 台 相 同 或 兼容 打印 设备 时 ,为 了 均衡 网 络 中 的 打印 负荷 ,应 采用 的 组 织 方 
式 是 什么 ? 

15. 只 有 一 台 打印 设备 时 ,为 了 控制 不 同 用 户 在 不 同时 段 使 用 该 打印 设备 ,采用 的 组 织 
方式 是 什么 ? 

16. 在 打印 系统 中 ,客户 机 添加 的 打印 机 应 当 是 打印 设备 .本 地 打印 机 、 网 络 打印 设备 、 
网 络 打印 机 中 的 哪 一 种 ? 

17. 指定 Internet 打印 机 时 ,连接 到 Internet 上 的 打印 机 ”的 格式 是 什么 ? 

18. 在 打印 客户 机 中 ,网 络 打印 机 使 用 的 UNC 方式 的 打印 机 的 格式 是 什么 ? 
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实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

@ 打印 设备 。 

@@ 安装 有 Windows Server 2003 的 计算 机 ,通常 连接 有 本 地 打印 设备 ,充当 打印 服务 器 。 

@ 安装 有 Windows 2000/XP 的 计算 机 ,充当 打印 客户 机 。 

实 训 1 建立 打印 服务 子 系统 

(1) 实 训 目 标 

为 小 型 局 域 网 建立 提供 打印 服务 的 打印 服务 子 系统 。 

(2) 实 训 内 容 

OO 在 Windows Server 2003 和 Windows XP 中 建立 网 络 打印 服务 器 ,安装 打印 设备 和 
设置 共享 打印 机 。 

@ 配置 打印 工作 站 (打印 客户 机 )。 分 别 在 Windows 98/2000/XP 和 Windows Server 
2003 为 操作 系统 平台 的 打印 客户 机 上 ,设置 .连接 和 使 用 网 络 共享 打印 机 。 

实 训 2 建立 基于 Web 的 Internet 打印 系统 

(1) 实 训 目 标 

在 Intranet 中 ,实现 基于 Web 方式 的 Internet 打印 服务 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 在 Windows 2003 中 建立 网 络 支持 Internet 打印 的 打印 服务 器 。 

@ 配置 打印 工作 站 (打印 客户 机 )。 分 别 在 Windows 2000/XP 和 Windows Server 
2003 中 实现 通过 浏览 器 添加 和 管理 的 网 络 打印 机 ,并 输出 一 个 t. doc 的 Word 文档 到 该 打 
印 机 。 

实 训 3 打印 机 池 的 应 用 与 实现 

(1) 实 训 目标 

在 具有 3 台 型 号 为 HP4L 激光 打印 设备 的 网 络 中 ,建立 打印 机 池 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 打印 服务 器 : 建立 连接 3 台 打 印 设备 的 打印 服务 器 ,分 别 使 用 LPT1、LPT2、LPT3 
物理 打印 端口 ,其 打印 机 名 为 HP4L。 

@ 打印 客户 机 : 分 别 在 Windows 2000/XP 中 添加 网 络 打 印 机 ,并 在 每 台 客户 机 中 都 
输出 一 个 名 为 t. doc 的 Word 文档 到 该 打印 机 。 

@ 打开 打印 机 管理 器 ,观察 作业 分 配 到 打印 端口 的 先后 顺序 。 
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Y 站] BD) 标 


通过 本 章 的 学 习 , 将 1 
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8-1 能 力 目标 


对 于 局 域 网 来 说 ,最 传统 的 服务 器 就 是 文件 服务 器 。 通 过 本 章 的 学 习 、 实 际 训练 ,用 户 
应 当 具 有 如 下 的 能 力 : 

Q@ 具有 工作 组 和 域 中 建立 文件 服务 器 的 能 力 。 

@ 具有 在 各 种 客户 机 访问 文件 服务 器 的 能 力 。 

@ 具有 利用 文件 服务 器 管理 共享 文件 夹 的 能 力 。 

@ 具有 设置 与 使 用 Web 共享 文件 夹 的 能 力 。 


三 8:2 怎样 实现 和 管理 文件 服务 器 


在 网 络 文件 系统 的 管理 中 ,网 络 管理 员 的 主要 职责 首先 是 规划 好 文件 服务 器 的 树 状 目 
录 结 构 ; 其 次 ,建立 文件 服务 器 ; 最 后 ,维护 文件 服务 器 的 运行 。 

O 准备 好 文件 服务 器 的 硬件 。 

@ 安装 Windows Server 2003 文件 服务 器 。 

@ 管理 文件 服务 器 ,添加 本 地 与 远程 共享 文件 夹 .发布 已 共享 的 文件 夹 。 

@ 设置 和 使 用 Web 共享 。 

Q@ 设置 文件 夹 与 文件 的 访问 权限 。 


3:3 ”典型 任务 1 认识 文件 服务 器 


文件 服务 器 是 网 络 中 最 重要 的 服务 之 一 , 它 处 于 网 络 的 中 心 位 置 , 并 通过 网 络 为 用 户 提 
供 共享 文件 的 传输 服务 。 


1. 文件 服务 器 的 工作 模式 和 作用 

在 工作 组 中 ,通常 不 用 建立 文件 服务 器 ,网 络 用 户 可 以 在 各 自 的 计算 机 之 间 通 过 共享 的 
方式 传送 文件 。 而 在 域 中 ,用 户 则 可 以 通过 文件 服务 器 传送 彼此 需要 的 文件 ,其 工作 模式 仍 
然 是 C/S( 客 户 /服务 器 ) 方 式 ; 域 中 的 文件 服务 器 不 但 可 以 提供 文件 夹 的 共享 和 发 布 服务 ， 
还 可 以 对 其 中 的 文件 和 文件 夹 的 访问 权限 进行 控制 与 管理 。 

2. 文件 服务 器 的 硬件 条 件 

通常 文件 服务 器 需要 较 大 的 、 可 以 快速 存储 的 磁盘 空间 。 为 此 ,文件 服务 器 常常 选择 高 
速 的 SCSI 硬盘 ,并 配置 有 RAID 卡 , 以 实现 多 块 磁盘 的 容错 技术 。 
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3. 文件 服务 器 的 安装 条 件 

@ 只 有 Windows Server 2003 操作 系统 才能 提供 文件 服务 。 

@ 由 于 FAT32 文件 系统 的 安全 性 较 差 , 又 不 支持 文件 和 文件 夹 的 压缩 、 磁 盘 配 额 、 文 
件 加 密 , 以 及 单个 文件 的 权限 设置 等 功能 。 因 此 ,文件 服务 器 的 所 有 磁盘 应 当 采 用 NTFS 

@ 由 于 域 中 的 文件 服务 器 除了 需要 将 已 共享 文件 夹 发 布 到 Active Directory 外 ,还 需 
要 进行 统一 的 身份 验证 和 识别 。 因 此 ,文件 服务 器 应 当 作为 成 员 服 务 器 加 入 到 Windows 
Server 2003 的 域 中 。 


4. 文件 服务 器 的 容量 与 安全 保证 

文件 服务 器 不 仅 要 有 充足 的 、 可 以 高 速 存 取 的 磁盘 空间 ,为 了 保证 其 中 存储 的 数据 的 安 
全 性 ,还 会 采用 容错 技术 保证 故障 时 数据 不 会 丢失 和 损毁 ,如 配置 元 余 硬 盘 。 此 外 ,还 要 通 
过 严格 的 访问 权限 的 控制 来 确保 文件 服务 器 中 的 数据 不 被 非法 访问 和 破坏 。 

总 之 ,管理 员 应 当 采 用 软 硬 件 的 各 种 措施 确保 用 户 可 以 高 速 、 安 全 地 存储 和 访问 文件 服 
务 器 中 的 资源 。 


三 8:4 典型 任务 2 搭建 文件 服务 器 


8.4.1 任务 描述 ) 


由 于 文件 服务 器 不 是 Windows Server 2003 默认 安装 的 服务 器 ,因此 ,无 论 工作 组 网 
络 , 还 是 域 网 络 , 建 立 文件 服务 器 时 必须 添加 这 项 服务 。 搭 建文 件 服务 器 的 基本 操作 
包括 : 

Q@ 安装 文件 服务 器 ; 

@ 设置 磁盘 配额 ; 

@ 在 文件 服务 器 中 添加 本 地 和 远程 共享 文件 夹 。 


8.4.2 通过 “管理 您 的 服务 器 ”建立 文件 服务 器 ) 


【课堂 示例 1】 建立 文件 服务 器 。 

通过 “管理 您 的 服务 器 ”专用 管理 工具 .可 以 跟随 安装 向 导 完 成 建立 文件 服务 器 的 各 个 
步骤 ,具体 操作 步骤 如 下 : 

QO 依次 选择 【开始 】-=【[ 管 理 您 的 服务 器 3 选项 ,打开 图 8-1 。 

@ 在 图 8-1 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 ?对 话 框 , 单 击 [添加 或 删除 角色 了 按钮 。 

@ 在 随后 打开 的 “预备 步骤 ”对话 框 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-2。 

@ 在 图 8-2 所 示 的 “配置 选项 ”对 话 框 中 ,首先 选择 配置 方式 ,如 “ 自 定义 配置 ”; 之 后 ， 
单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-3。 
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工具 和 更 新 C) 
语 加 角色 到 怎 的 服务 器 
有 有 和 人。 g， 定 < ey i 
“来 甩 和 时 向 字 届 辣 床 有关 慑 各 器 角 色 的 信 。。 更 多 工具 
中 Wndom Update 
计算 机 和 域名 称 信息 


nernet Explorsr 增强 的 安全 
管理 您 的 服务 器 角色 本 村 
在 作 系 加 旬 色 后 。 可 以 在 任何 时 候 加 到 | 此 页 来 寻找 对 候 的 日 富 
管理 任务 有 大 动 的 工具 和 信息 
请 戎 司 () 


弄 助 和 赤 持 
Mrosoht Techiset 

部 村 和 这 源 工 具 包 
果 见 管理 任务 列表 
Wndons serva HE 区 
新 内 容 
战略 性 技术 保护 计划 


和 广 和 到 此 可 机。 要 四 饭 请 有 而 定 jp 攻 


在 珀 好 时 不要 显示 此 页 (O) 


图 8-1 “管理 您 的 服务 器 ”对话 框 


配置 选项 
撤 曙 六 全 本 十 加 一 姐 和 用 市 ， 卫 大 作 也 可以 通过 扣 定 要 沃 加 了 i 引 弟 反 科 上 定义 


也 置 此 服务 器 , 使 用 
〇 第 一 台 服 务 加 的 奥 到 也 加 0) 


| 


[3 个 安生 六 火 增 ， 


© be 


Ne re 


8-2 “配置 选项 ”对 话 框 


村 要 打开 朋 要 阿 避 


服务 器 角色 
信人 个 特定 入 色 。 加 果 悠 起 在 此 服务 器 上 添加 一 个 以 上 的 角 


Et te, 加 果 个 


文件 服务 器 


应 用 程序 各 各 闪 CTS ，ASP JET 文 共用 和 可 为 用 户 或 应 用 程序 共享 

邮件 村 各 各 Por3 ，ShTP) 并 诬 厅 文件- 

生 久 地 务 器 

运程 访问 / VE 服务 器 有关 文件 服务 器 的 信息 。 
器 ketive Directory) 

TIS 地 和 中 


8-3 “服务 器 角色 ”对 话 框 


| 
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@ 在 图 8-3 所 示 的 “服务 器 角色 ”对 话 框 中 ,选择 “文件 服务 器 ”后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ， 
打开 图 8-4。 


于 


文件 服务 器 辜 名 配售 
在 此 和 服 务 器 上 使 用 旭 盘 甩 宫 艰 踪 并 控 利 碍 多 空间 使 用 。 


ee ee 
为 此 服务 器 的 新 用 户 设置 默认 确 盘 空间 配额 忆 ) 
将 硬 鱼 空间 际 抽 为 sm lm 国 


格 警 舱 别 设置 为 ) | 加 


当 用 户 超过 了 下 列 之 一 ， 记 好 一 个 日 志 事件 
口 大 各 S 相 限制 中 
OD¥sg 


nd Ci CS 


图 8-4 “文件 服务 器 磁盘 配额 ”对话 框 


@ 在 图 8-4 所 示 的 “文件 服务 器 磁盘 配额 ”对话 框 中 ,分 配 磁盘 的 配额 后 ,设置 好 用 户 
使 用 的 最 大 磁盘 配额 ; 之 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 8-5。 


配置 个 的 服务 器 何 了 


文件 服务 串案 引 服务 
用 户 可 以 为 必定 司 唆 字 符 搜索 已 案 引 的 文件 


案 引 服务 格 文人 的 内 容 机 好 于 共享 的 文件 夹 时 以便 用 户 委 党。 当前 案 引 服务 被 关闭 。 


个 员 认 秋 妥 各 全 RHEHt 各 加 的 性 从 ， 只 有 用 户 居 在 此 时 务 器 上 扫 束 区 人 内 容 时 玫 忆 训 
[党 


要 使 用 “索引 服务 ” 吗 ? 
号 昌 ， 启 用 素 引 | 服务] 
7 ET 


区 上 = 主 WjE-* 岂 ) | 


8-5 “文件 服务 器 索引 服务 "对 话 框 


说 明 设置 磁盘 空间 的 配额 ,可 以 控制 用 户 对 磁盘 空间 的 公平 使 用 。 设置 配额 后 ,用 


户 只 能 按 中 规定 的 大 小 使 用 磁盘 空间 , 当 用 户 使 用 的 磁 瘟 空间 达到 配额 时 ,系统 将 
自动 禁止 其 对 磁盘 的 写 入 ,从 而 确保 了 文件 服务 器 磁盘 空间 的 合理 、 公 平 的 使 用 。 
通过 “将 敬告 级 别 设置 为 ”选项 ,可 以 设置 提示 用 户 磁盘 余额 发 生 的 数值 ,其 设置 目 
的 是 提醒 用 户 ,被 万 许 使 用 的 磁 瘟 空间 已 经 不 多 了 ,让 用 户 有 所 准备 。 


@ 在 图 8-5 所 示 的 “文件 服务 器 索引 服务 ”对 话 框 中 ,选中 “是 ,启用 索引 服务 ” 单 选 按 
钮 后 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-6。 
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二 


选择 总 结 
查看 并 确认 你 过 拉 的 选项 
总 结 加 ) 


出 了 


文 御 天 问 导 末 源 加 一 个 者 的 共享 文件 到 或 共享 已 有 文件 友 


要 更 路 修 的 沁 失 ， 单 而 “上 一 步 ”。 要 准 兴 设置 此 角色 ， 单 击 “下 一 步 ”。 


££- C= 习 EF 各 助 


图 8-6 “选择 总 结 ?对 话 杠 


提示 启用 共享 文件 夫 的 索引 服务 将 占用 服务 器 的 大 量 资源 ,导致 服务 器 的 性 能 下 
降 。 因 此 ,只 有 用 户 经 常 需要 在 文件 服务 器 中 搜索 资源 时 , 才 应 启用 这 个 这 项 。 通 
常 ,在 工作 组 网 络 的 文件 服务 器 中 ,不 灾 启 用 ,而 在 域 网 络 中 则 应 启用 - 


@@ 在 图 8-6 所 示 的 “选择 总 结 ” 对 话 框 中 ,核对 所 设置 的 数据 。 无 误 后 , 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 8-7。 
@ 在 图 8-7 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 8-8。 


区 迎 使 用 共享 文件 夫 向 导 NARE gon 图 
有 HAS :oh | 
要 挫 糯 ,清单 击 “ 下 一 步 ”。 
请 输入 疙 要 共 至 的 文件 到 路 径 ， 或 单 二 “浏览 ”选择 文件 习 或 浙 加 新 文件 到 。 | 


文件 夹 路 径 全 ) 
Wo Cibocs\Peblic 


Ee EECEED3 CR 


图 8-7 “欢迎 使 用 共享 文件 夹 向 导 ” 对 话 框 图 8-8 “文件 夹 路 径 ” 对 话 框 


外 在 图 8-8 所 示 的 “文件 夹 路 径 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ,定位 共享 文件 夹 的 位 置 ; 
之 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 8-9。 

@@ 在 图 8-9 所 示 的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 ,定位 拟 共享 的 文件 夹 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ， 
返回 图 8-8; 在 图 8-8 的 文件 夹 路 径 中 已 经 定位 了 所 选 的 文件 夹 , 之 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ， 
打开 图 8-10。 

四 在 图 8-10 所 示 的 “名 称 、 描 述 和 设置 "对 话 框 的 “共享 名 ”文本 框 中 输入 文件 夹 在 网 
络 上 使 用 的 “共享 名 ”( 这 个 名 称 可 以 与 真实 文件 夹 的 名 称 相同 ,也 可 以 不 同 )。 通 常 ,在 “ 描 
述 "文本 框 中 输入 管理 用 的 信息 。 之 后 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-11。 
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天 过 及 笠 赤 月 字 


和 名称 、 莽 壕 和 入 于 
请 和 兹 定 用 户 加 何在 网 络 上 查看 和 全 用 此 共享。 


关于 的 夺 和 。 要 关 下放 记 在 陪 机 术 才 To 各 全 有 内容， 订 提 而 “更 


加 


FileSer 


本 一 


图 8-9 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 图 8-10 “名 称 、 描 述 和 设置 "对 话 框 


@@ 在 图 8-11 所 示 的 “权限 ”对 话 框 中 ,为 此 共享 文件 夹 设置 用 户 的 访问 权限 。 通 常 ,为 
了 方便 管理 员 维 护 和 管理 文件 服务 器 ,建议 为 管理 员 设置 “完全 控制 "的 访问 权限 。 而 为 其 
他 用 户 设 置 “只 读 ” 的 访问 权限 。 在 特定 情况 ,可 以 根据 用 户 的 需要 进行 设置 。 之 后 , 单 击 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-12。 


其 皇 文 件 夹 阿 导 


ge 共享 成 功 


状 者 加 ) 
便 用 下 列 基 本 共享 机 隧 ， 了 和 限定 义 共 训 和 文件 天 权限。 RT 
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口 管理 员 有 充 全 访问 权限 ; 其 他 用 户 用 读 写 访问 权限 电 ) 
加 使用 自 定义 共享 立 件 夹 权限 UD) 


NR ee rma 


要 自 娃 这 共享 ， 清 机 “完成 ” 


® 
RD 
并 ea 
eon 


Ens 
图 8-11 “权限 ”对 话 框 图 8-12 “共享 成 功 ” 对 话 框 


@@ 在 图 8-12 所 示 的 “共享 成 功 ” 对 话 框 中 ,如 果 还 要 建立 另外 的 共享 文件 夹 , 则 应 选中 
“ 当 单 击 “ 关 闭 ?时 ,再 次 运行 该 向 导 来 共享 另 一 个 文件 夹 ” 复 选 框 ; 否则 , 单 击 【 关 闭 ) 按 钮 ， 
打开 图 8-13 。 


此 服务 器 现在 是 一 个 文件 服务 器 
i 


于 和 下 而 0 可 


图 8-13 “此 服务 器 现在 是 一 个 文件 服务 器 ”对 话 框 
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加 在 图 8-13 所 示 “ 此 服务 器 现在 是 一 个 文件 服务 器 ”对 话 框 中 , 单 击 【 完 成 3 按钮 ,返回 
图 8-1。 此 时 的 “管理 您 的 服务 器 "窗口 如 图 8-14 所 示 , 从 中 可 以 见 到 文件 服务 器 出 现在 服 
务 器 的 列表 中 。 


天 管理 您 的 慑 务 器 


臣 : 管理 您 的 服务 器 


具 和 信息 来 添加 或 般 院 角色 ,并 执行 您 


管理 您 的 服务 器 角色 

全 使 用 在 这 县 找到 的 工 

< 的 日 富 共 再 任 攻 = 
更 多 工具 
Windows Update 
计算 机 和 城 名 称 信息 

作 的 服务 器 已 痉 用 下 列 肖 色 进行 了 配置: Internet Explorer 增强 的 安全 

了 各 


文件 服务 器 提供 并 曾 理 到 文件 的 访问 。 管理 此 文件 报 多 器 请 参 同 () 
尖 和 3t 字 的 文件 天 天 助 委 持 
得 此 入 的 下 - 沙 Mcrosoft TechNet 
部 村 和 资源 工具 包 
入 应 用 程序 服务 器 第 见 管理 任务 列表 
Wondows Server 社区 
诺 用 程序 服务 器 提供 构 测 、 部 寺 以 及 运行 ML weo 服 
备 ，web 甸 用 程序 分布 式 应 用 程序 所 几 须 的 区 必 技 。。 好 辣 这 于 用 程序 有 务 角 


趟 应 用 
术 ， 刁 用 程序 服务 器 技术 包括 ASP.NET COM+ 和 
Iinternet 信息 服务 (I15)。 园 打开 web 服务 器 远程 各 
理 :的 Web 界面 


新 内 容 
战略 性 技术 保护 计划 
他 复查 此 角色 的 下 一 步 
全 域 控 制 器 (Active Directory) 
城 控 制 器 用 Active Directory 来 管理 网 络 丙 谣 ,例如 用 


8-14 “管理 您 的 服务 器 -文件 服务 器 ”窗口 


=8.5 典型 任务 3 客户 机 访问 文件 服务 器 


8.5.1 任务 描述 ) 


在 访问 文件 服务 器 时 有 很 多 方法 ,下 面 介 绍 几 种 最 基本 的 操作 方式 。 
J 通过 “网 上 邻居 ”访问 文件 资源 。 

@ 通过 “网 络 驱动 器 "访问 文件 资源 。 

@ 通过 “查找 计算 机 ”访问 文件 资源 。 

@ 通过 “UNC 命名 方式 ”访问 文件 资源 。 


0 访问 文件 服务 器 的 基本 方法 ) 
在 使 用 TCP/IP 的 Windows 网 络 中 ,大 都 采用 了 C/S 的 网 络 服务 模式 。 在 文件 服务 器 


建立 后 ,客户 机 端的 用 户 可 以 采用 下 面 几 种 基本 方式 来 访问 文件 服务 器 。 


1. 通过 “网 上 邻居 ”访问 文件 服务 器 
【课堂 示例 2】 通过 网 上 邻居 访问 文件 服务 器 中 的 资源 。 
通常 小 公司 的 网 络 大 都 采用 了 “工作 组 ”的 组 织 方式 。 在 工作 组 中 最 常用 和 最 重要 的 方 


pp 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


E 


法 是 通过 “网 上 邻居 ”来 访问 文件 服务 器 中 的 共享 文件 夹 。 
(依次 选择 [开始 >【 所 有 程序 >【 附 件 >【Windows 资源 管理 器 】 选 项 ,或 者 双 
面 上 的 “网 上 邻居 ”图 标 , 都 可 以 打开 图 8-15 所 示 的 窗口 。 


HH 
波 
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图 8-15 “网 上 邻居 -整个 网 络 "窗口 


@ 在 图 8-15 所 示 的 “资源 管理 器 "窗口 ,选中 “网 上 邻居 ”图 标 ,并 依次 选择 [整个 网 络 】> 
Microsoft Windows Network( 微 软 网 络 ) 选 项 ,打开 图 8-16。 


Wm Microsoft Windows Network 


文件 EE) 编辑 全) 查看 他 ) 收藏 和 ) 工具 了 I) 帮助 0 
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个 microsoft Windows Network 图 | 
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国 留 共享 文档 

国 镶 sk 的 文档 


图 8-16 “整个 网 络 -Microsoft Windows” 窗 口 


G) 在 图 8-16 所 示 的 微软 网 络 窗口 ,选择 文件 服务 器 所 在 的 工作 组 ,如 Workgroup, 打 
开 图 8-17。 

@ 在 图 8-17 所 示 的 Workgroup 窗口 ,选中 文件 服务 器 的 名 称 , 如 W2003sta, 打开 
图 8-18。 
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Mm Workgroup 


文件 到 ) 编辑 开 ) 查看 中 收藏 和 工具 GD) 帮助 oD 
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连接 到 92003STA 


正在 连接 到 W2003sts 


用 记名 @ 
密码 ®) 
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口 记 住 我 的 密码 @) 
日 @ Mierosoft winiovs 


[ES 


图 8-17 “微软 网 络 -Workgroup( 工 作 组 )” 窗 口 


图 8-18 “连接 到 W2003sta” 对 话 框 
@ 在 图 8-18 所 示 的 “连接 到 W2003sta” 对 话 框 中 ,输入 在 文件 服务 器 上 的 “用 户 名 ”及 

“密码 ”, 如 输入 “sxh” 及 密码 ; 之 后 , 单 击 【确定 按钮 ,通过 验证 后 ,打开 图 8-19。 
Wm W2003sta 


编辑 EE) 查看) 收 疗 和 ) 工具 CI) 帮助 0 
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8-19 “网 上 邻居 -共享 文件 夹 ”窗口 


@ 在 图 8-19 所 示 的 “网 上 邻居 -共享 文件 夹 ” 窗 口 ,在 文件 服务 器 上 已 共享 的 各 个 文件 
夹 中 选择 要 访问 的 文件 夹 , 如 soft; 之 后 ,可 以 展开 该 文件 夹 中 的 内 容 ,参见 图 8-20。 


说 明 应 当先 在 文件 服务 器 中 为 要 访问 的 用 户 建立 用 户 名 ,如 sth; 或 者 启用 Guest 用 
户 ( 欧 认 为 禁用 ); 否则 ,访问 文件 服务 器 时 ,可 能 道 到 拒 移 。 


2. 通过 映射 的 “网 络 驱 动 器 ”访问 文件 服务 器 

【课堂 示例 3】 通过 映射 的 网 络 驱 动 器 访问 文件 服务 器 中 的 资源 。 

通过 “网 上 邻居 ”直接 访问 文件 服务 器 的 方法 比较 烦琐 ,如 果 每 次 都 要 连接 到 文件 服务 
器 的 某 个 目录 上 ,建议 使 用 "网 络 驱动 器 ”的 方式 进行 访问 。 其 操作 步骤 如 下 : 


Windows 2003 网 络 系统 管理 
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8-20” 选 定 的 共享 文件 夹 窗 口 


Q@ 依次 选择 [开始 ->【 程 序 】>【 附 件 >【Windows 资源 管理 器 选项 ,打开 图 8-21。 
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8-21 Windows 资源 管理 器 (映射 前 ) 窗 口 


@ 在 图 8-21 所 示 的 Windows 资源 管理 器 (映射 前 ) 窗 口 .依次 选择 [工具 ->【 映 射 网 络 
驱动 器 3 选项 ,打开 图 8-22。 

@ 在 图 8-22 所 示 的 “映射 网 络 驱 动 器 "(映射 前 ) 对 话 框 中 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ,打开 
图 8-23。 

@ 在 图 8-23 所 示 的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 .选择 和 定位 需要 映射 的 共享 资源 后 , 单 击 
【确定 3 按钮 ; 在 图 8-18 所 示 的 对 话 框 中 ,输入 在 文件 服务 器 中 的 “用 户 名 ”和 “密码 ”, 验证 
正确 后 返回 图 8-22 所 示 的 对 话 框 ,该 窗口 已 经 变化 为 图 8-24。 

@ 在 图 8-24 所 示 的 “映射 网 络 驱 动 器 "(映射 后 ) 对 话 框 中 , 单 击 【完成 按钮 。 

@ 完成 映射 网 络 驱动 器 任务 后 的 Windows 资源 管理 器 窗口 如 图 8-25 所 示 。 
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图 8-22 “映射 网 络 驱 动 器 "(映射 前 ) 对 话 框 图 8-23 “浏览 文件 夹 "对 话 框 
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例 80: \\server\share 
回 登 录 时 重新 连接 @B) 
使 用 其 地 用 已 扣 进行 连接 。 


8-24 “映射 网 络 驱动 器 "(映射 后 ) 对 话 框 


全 soft (位 于 “W2003sta” 上 ) (7:) 
文件 @) 编辑 EE) 查看 W) 收 豪 &) 工具 CI) 帮助 大 


四 请 -图 -应 忆 呈 | 辽 x8x| 
ES 司 固有 
| 回 


EE Disk Wanager 6.01 


> [3] romsos.3.0 125 简 体 
国 晶 35 欢 僵 4:) 加) 和 


国 <p 本 地 磁盘 (C:) 


田 回 TS 
国 轩 Disk Nanager 6.01 
国 Rabbit 
国名 YITITS05.3.0.125 简 体 q 
国 世 控制 面板 
田 访 共享 文档 
国 局 sxh 的 文档 
ee 


图 8-25 “Windows 资源 管理 器 "(映射 后 ) 窗 口 


260 Windows 2003 网 络 系统 管理 


说 明 第 一 ,在 图 822 所 示 的 “ 英 射 网 络 驱动 器 "对话 框 的 文件 类 ”中 ,也 可 以 不 用 浏 
竟 ， 而 直 提 输入 文件 服务 器 中 共享 文件 夫 的 UNC 名 称 , 如 “\\W2003sta\soft 
(\\200.200.200.1\softj”。 第 二 ,如果 选中 了 登录 时 重新 连接 ” 复 这 征 ， 则 每 次 启动 
计算 机 后 者 会 自动 建立 与 此 连接 。 因 此 ,映射 不 需要 每 次 使 用 的 共享 文件 夫 时 ,于 
议 不 选择 这 个 选项 。 


3. 通过 UNC 命名 方式 访问 文件 服务 器 

【课堂 示例 4】 通过 UNC 方式 访问 文件 服务 器 中 的 资源 。 

有 时 要 使 用 资源 的 计算 机 ,如 文件 服务 器 没有 出 现在 “网 上 邻居 ”中 。 这 时 ,可 以 尝试 其 
他 方法 。 下 面 介绍 两 种 通过 UNC( 通 用 命名 ) 方 式 查找 文件 服务 器 或 其 他 专业 主机 或 资源 
的 方法 。 

(1) UNC 方式 打开 共享 文件 夹 

QO@ 依次 选择 [开始 ->【 运 行 〗 选 项 ,打开 图 8-26。 

@ 在 图 8-26 所 示 的 “运行 ”对话 框 中 ,输入 文 
件 服务 器 资源 的 UNC 名 称 ,如 \\ W2003sta\ soft 
(或 \\200. 200. 200. 1\soft) 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 , 自 
动弹 出 图 8-18 所 示 的 对 话 框 ,输入 在 文件 服务 器 中 
的 “用 户 名 ”和 “密码 ”。 验 证 正确 后 , 即 可 打开 
图 8-27 所 示 的 远程 共享 文件 夹 。 
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8-27 UNC 方式 打开 的 远程 共享 文件 夹 


(2) 在 资源 管理 器 中 以 UNC 方式 打开 文件 服务 器 

QO 依次 选择 【开始 3>【 程 序 >【 附 件 ]>【Windows 资源 管理 器 】 选 项 ,打开 图 8-28 所 
示 的 “Windows 资源 管理 器 窗口。 

@ 在 图 8-28 的 地 址 栏 中 输入 UNC 方式 表示 的 地 址 ,如 \\ W2003sta( 或 \\200. 200. 
200.1) 后 , 按 Enter 键 ; 在 自动 弹出 的 图 8-18 所 示 的 对 话 框 中 ,输入 在 文件 服务 器 中 的 “用 
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户 名 ”和 “密码 ”, 单 击 【 确 定 了 按钮 ; 验证 正确 后 , 即 可 打开 图 8-29 右 侧 窗口 所 示 的 文件 服务 
器 ,从 中 可 以 访问 到 文件 服务 器 中 已 共享 的 各 个 文件 夹 。 


时 W2003sta 


文件 (E) 编辑 E) 查看 (W) 收藏 (6) 工具 CT) 帮助 (H) 
@ 执 - 卓 - 让 记 扫 及 文件 六 国 " 义 多 它 记 人 
司 回 疮 到 


图 8-29 搜索 -UNC 方式 访问 文件 服务 的 窗口 


(3) 在 “搜索 ”窗口 以 UNC 方式 打开 文件 服务 器 

QO@ 依次 选择 [开始 并 搜索 选项 ,打开 图 8-29 。 

@ 在 图 8-29 所 示 的 “搜索 ”窗口 ,在 地 址 栏 输入 UNC 方式 表示 的 地 址 ,如 \\W2003sta 
(或 \\200. 200. 200.1) 后 , 按 Enter 键 。 在 自动 弹出 的 图 8-18 所 示 的 对 话 框 中 ,输入 在 文件 
服务 器 中 的 “用 户 名 ”和 “密码 ”, 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 验 证 正确 后 , 即 可 打开 图 8-29 右 侧 窗 口 
所 示 的 文件 服务 器 。 

至 此 ,使 用 基本 方法 访问 文件 服务 器 及 其 共享 文件 夹 的 任务 已 经 完成 。 


已 
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3:6 典型 任务 4 文件 服务 器 的 日 常 管理 


作为 文件 服务 器 的 管理 员 ,在 文件 服务 器 建立 后 ,需要 对 文件 服务 器 进行 各 种 日 常 管理 
工作 。 在 Windows Server 2003 中 ,管理 员 可 以 使 用 专用 管理 工具 “管理 您 的 服务 器 ”进行 
管理 。 在 微软 的 其 他 版 本 操作 系统 中 ,管理 员 可 以 通过 “管理 工具 -计算 机 管理 ”“Windows 
资源 管理 器 ”等 工具 进行 文件 资源 的 管理 。 


8.6.1 任务 描述 ) 


默认 情况 下 ,文件 服务 器 硬盘 上 的 所 有 文件 夹 都 是 不 共享 的 ,在 创建 文件 服务 器 时 ,通常 
只 创建 了 一 个 共享 文件 夹 。 为 此 ,建立 文件 服务 器 后 ,大 量 的 日 常 管理 任务 就 是 对 共享 文件 夹 
的 管理 。 通 过 “文件 服务 器 "可 以 对 共享 文件 夹 进 行 集中 管理 ,日 常 基本 操作 任务 如 下 : 

Q9 打开 “文件 服务 器 ”。 

@ 连接 到 要 管理 的 计算 机 ,对 选中 的 计算 机 进行 管理 。 

@ 管理 的 基本 内 容 是 : 创建 多 个 本 地 或 远程 共享 文件 夹 、 进 行文 件 服务 器 的 备份 、 管 
理 已 共享 文件 夹 的 权限 等 工作 。 

@ 实现 Web 方式 的 文件 共享 与 访问 。 


8.6.2 添加 新 的 共享 文件 夹 ) 


在 工作 组 网 络 中 ,由 于 计算 机 的 数目 较 少 ,通常 不 必 建 立 文件 服务 器 ,如 果 需 要 ,也 可 以 
采用 下 面 的 方法 进行 管理 ; 在 域 中 ,由 于 计算 机 的 数目 较 多 ,因此 ,建立 文件 服务 器 后 ,通过 
文件 服务 器 可 以 方便 地 管理 与 发 布 网 络 中 的 共享 文件 夹 。 

【课堂 示例 5】 通过 文件 服务 器 添加 共享 文件 夹 。 


1. 添加 本 地 “共享 文件 夹 ” 

QO@ 依次 选择 [开始 区 管理 您 的 服务 器 选项 ,打开 图 8-14。 

@ 在 图 8-14 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 -文件 服务 器 ”窗口 中 , 单 击 [管理 此 文件 服务 器 】 
按钮 ,打开 图 8-30 。 

@ 在 图 8-30 所 示 的 “文件 服务 器 -添加 共享 文件 夹 -共享 (本 地 )” 窗 口 , 单 击 【 添 加 共享 
文件 夹 3 按 钮 ,打开 图 8-7 所 示 的 对 话 框 。 此 后 ,跟随 向 导 和 图 8-7 一 图 8-12, 即 可 完成 在 文 
件 服 务 器 上 添加 本 地 共享 文件 夹 的 任务 。 


2. 添加 域 中 远程 主机 中 的 “共享 文件 夹 ” 

(1) 连接 远程 计算 机 

g@ 依次 选择 [开始 ]>【 管 理 您 的 服务 器 】 选 项 ,在 图 8-14 中 , 单 击 [ 管 理 此 文件 服务 器 】 
按钮 ,打开 图 8-31。 
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图 8-30 “文件 服务 器 -添加 共享 文件 夹 -共享 (本 地 ) ”窗口 


中 文科 服务 可 营 再 中 本 区 
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8-31 “文件 服务 器 -连接 到 另 一 台 计 算 机 ”窗口 


@ 在 图 8-31 所 示 的 “文件 服务 器 -连接 到 另 一 台 计算 机 ”窗口 中 ,依次 选择 [操作 】>【 连 
接 到 另 一 台 计 算 机 ] 命 令 , 打 开 图 8-32。 

@ 在 图 8-32 所 示 的 “选择 计算 机 - 另 一 台 计 算 机 ”( 选 择 前 ) 对 话 框 中 , 单 击 【 浏 览 ] 按 钮 ， 
打开 图 8-33 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 8-33 所 示 的 “选择 计算 机 ”对 话 框 中 ,第 一 ,确定 对象 类 型 ”", 如 计算 机 ; 第 二 ， 
确定 “查找 位 置 ”, 如 auyun. 2008. com; 第 三 , 单 击 “ 立 即 查 找 ” 按 钮 , 即 可 通过 系统 自动 查找 
到 域 中 的 所 有 计算 机 ; 第 四 ,在 “搜索 结果 ”中 ,选中 远程 主机 ,如 W2003VG。 最 后 , 单 击 【 确 
定 ] 按 钮 ,返回 图 8-32 所 示 的 对 话 框 ,参见 图 8-34。 
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请 地 择 需 要 这 个 管理 单元 管理 的 计算 机 
这 个 管理 单元 将 始 纤 巷 理 
加 可 地 计算 机 (运行 这 个 控制 台 的 计算 机 ) CL) 


辐 另 一 各 计算 机 多 


图 8-32 “选择 计算 机 - 另 一 台 计 算 机 ”( 选 择 前 ) 图 8-33 “选择 计算 机 ”对 话 框 
对 话 框 
@ 在 图 8-34 所 示 的 “选择 计算 机 - 另 一 台 计 算 机 ”( 选 择 后 ) 对 话 框 中 , 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 ， 
打开 图 8-35 。 


@ 图 8-35 所 示 的 是 域 中 的 文件 服务 器 | mesT 昌 ei 

远程 管理 窗口 ,通过 它 可 以 管理 域 中 的 远程 “| Ozman osmemaaD 

共享 文件 ; 其 当前 状态 连接 到 了 域 中 的 一 台 | 
成 员 服务 器 ,其 名 称 是 W2003VG. auyun. 
2008. com。 如 需要 ,可 以 重复 上 述 步骤 ,随时 
连接 到 其 他 远程 计算 机 ,以 便 集中 管理 域 中 图 8-34 “选择 计算 机 - 另 一 台 计算 机 "( 选 择 后 ) 
各 个 计算 机 中 的 共享 文件 夹 。 对 话 框 

文人 古 育 罗 可 管理 
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8-35” 域 中 的 “文件 服务 器 管理 ”窗口 
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(2) 添加 域 中 的 远程 “共享 文件 夹 ” 

@ 在 图 8-35 所 示 的 “文件 服务 器 ”窗口 , 单 击 【 添 加 共享 文件 夹 3 按 钮 ,打开 图 8-7 所 示 
的 对 话 框 。 在 图 8-7 所 示 的 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 按 钮 ,打开 图 8-36 所 示 的 对 话 框 。 

@ 在 图 8-36 所 示 的 “文件 夹 路 径 ”( 选 择 前 ) 对 话 框 中 , 单 击 【浏览 按钮 ,打开 图 8-37。 


文件 来 路 径 pr 
请 指定 要 共享 的 文件 严 路 径 。 CS y 
和。 要 加 一 个 新 的 文件 到 ， 清单 击 
计算 机 名 (C) 2003YG._AUYTUVN 2008. CO 忻 严 ”。 
请 输入 您 要 共享 的 文件 来 路 径 ， 或 单 击 “浏览 ”选择 文件 夹 或 添加 新 文件 夹 。 国 - De and Settings 
国 Program Files 
文件 来 路 径 中 ) [旺旺 | 国 外 sh 
例 各: CiADoes\Pablic CT 
国 书 WINDOW5 
国 加 wmpub 
文件 次， [92003 5 


图 8-36 “文件 夹 路 径 ”( 选 择 前 ) 对 话 框 图 8-37 “浏览 文件 夹 "对 话 框 


@ 在 图 8-37 所 示 的 “浏览 文件 夹 ”对 话 框 中 ,选择 定位 远程 共享 文件 夹 的 位 置 ; 之 后 ， 
单 击 【下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 8-38。 

@ 在 图 8-38 所 示 的 “文件 夹 路 径 ”( 选 择 后 ) 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 
图 8-39 。 


其 军 文件 夹 何 导 x 共 字 文件 夹 阿 导 
文件 夹 路 径 名 称 、 括 述 和 设置 
请 指定 要 共享 的 文件 来 路 径 。 请 指定 用 户 如 何在 网 络 上 查看 和 使 用 此 共享 


计算 机 名 [) W2003VG, A 2006 COW PaNXTYRORE 要 修改 用 尸 在 脱 机 杖 痢 下 如何 使 用 内 容 ， 请 单 击 “ 更 


# 部 名 回 ) W2003S 
训 轴 入 个 要 共享 的 文件 洋 路 径 ， 职 单 让 “ 江 蛇 ”过 反 文 件 洋 职 尖 加 新 廊 件 天 。 共享 路径 @t)。 。 T2000 NTI 008 DINODDI 


女 件 下 8 径 仙 :C2003.5 C ET Wonbor_Sor-S2 
例如 CDoes\Publie 脱 机 设置 四) 


图 8-38 “文件 夹 路 径 ”( 选 择 后 ) 对 话 框 图 8-39 “名 称 、 描 述 和 设置 ”对话 框 


@ 在 图 8-39 所 示 的 “名 称 、 描 述 和 设置 "对 话 框 的 “共享 名 ”文本 框 中 输入 文件 夹 在 网 
络 上 使 用 的 “共享 名 ”( 这 个 名 称 可 以 与 真实 文件 夹 的 名 称 相同 ,也 可 以 不 同 ) ,如 W2003_S; 
在 “描述 ”文本 框 中 输入 管理 用 的 信息 ; 之 后 , 单 击 [ 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 8-40。 

@ 在 图 8-40 所 示 的 “权限 ?对 话 框 中 ,为 此 共享 文件 夹 设置 用 户 的 访问 权限 。 通 常 ,为 
了 方便 管理 员 维 护 和 管理 文件 服务 器 ,为 管理 员 设 置 “ 完 全 控制 ”的 访问 权限 ,而 为 其 他 用 户 
设置 “只 读 ” 的 访问 权限 。 在 特定 情况 ,可 以 根据 用 户 的 需要 进行 设置 。 之 后 , 单 击 [下 一 步 】 
按钮 ,打开 图 8-41 。 
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其 手 文 件 类 辣 导 


本 step 有。 共享 成 功 


状态 中 
便 用 下 列 玛 本 共享 权限 ， 或 创建 自 定义 共享 和 文件 天 可 限 。 您 成 功 完成 了 共 李 文件 严 问 导 。 
〇 所 有 用 户 有 只 读 访 问 权 限 A) 


OMT 


人 〇 管理 员 有 充 全 访问 权限 ; 其 他 用 户 有 读 写 访问 权限 四) 
甘 结 2003 5 
〇 使用 自 定义 共享 和 文件 颊 权限 0 共享 路 径 : W2003VG_ AUYWN, 2008 COWVW2003_S 


Nt 0 RE 


要 创建 该 共享 ， 请 章 击 “完成 ”- 要 关闭 法 向导 ,清单 击 “关闭 "”。 


图 8-40 “权限 ”对 话 框 图 8-41 “共享 成 功 ” 对 话 框 


@ 在 图 8-41 所 示 的 “共享 成 功 ” 对 话 框 中 ,如 果 还 要 建立 另外 的 共享 文件 夹 , 则 应 选中 
“ 当 单 击 “ 关 闭 ' 时 ,再 次 运行 该 向 导 来 共享 男 一 个 文件 夹 " 复 选 框 ; 否则 , 单 击 [ 关 闭 ] 按 钮 。 
至 此 ,已 经 完成 了 域 中 添加 其 他 计算 机 中 的 共享 文件 夹 的 任务 。 


8.6.3 实现 Web 共享 文件 夹 ) 


在 B/S 模式 的 Internet、Intranet 网 络 中 ,用 户 多 了 一 种 选择 ,即使 用 Web 共享 文件 夹 。 
【课堂 示例 6】 设置 与 访问 Web 共享 的 文件 夹 。 


1. Web 共享 文件 夹 的 应 用 条 件 

@ 网 络 中 应 当 安 装 了 Web 服务 器 。 在 Windows Server 2003 文件 服务 器 的 计算 机 中 ， 
一 般 已 经 默认 安装 了 “默认 网 站 (默认 Web 站 点 )”。 

@ 在 默认 网 站 中 ,应 当 已 经 启用 了 “允许 匿名 访问 资源 ”选项 。 

@ 在 Intranet 网 络 中 ,通常 使 用 域名 访问 ,因此 还 应 安装 和 设置 DNS 服务 器 。 

@ 共享 文件 夹 设置 了 文件 夹 的 Web 共享 功能 。 

满足 上 述 条 件 后 ,才能 向 B/S 模式 的 网 络 客户 提供 通过 浏览 器 访问 的 Web 共享 文 
件 夹 。 


2. 启用 和 设置 默认 网 站 

在 Windows Server 2003 计算 机 中 ,网 站 通常 是 默认 安装 的 ,因此 ,只 需 简单 地 设置 , 即 
可 实现 Web 共享 文件 夹 服 务 。 

QO@ 依次 选择 [开始] 一 【管理 工具 】>【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 3 选项 ,打开 
图 8-42。 

@ 在 图 8-42 所 示 的 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 ”控制 台中 ,选中 * 网 站 -默认 网 站 ”， 
右 击 鼠标 ,在 快捷 菜单 中 单 击 【[ 属 性 了 命令 。 在 打开 的 对 话 框 中 选择 “目录 安全 性 ?选项 卡 , 参 
见 图 8-43。 

@ 在 图 8-43 所 示 的 “默认 网 站 属性 -目录 安全 性 ?选项 卡 中 , 单 击 【 编 辑 了 按钮 ,打开 
图 8-44。 
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图 8-43 “默认 网 站 属性 -目录 安全 性 ”选项 卡 


@ 在 图 8-44 所 示 的 “身份 验证 方法 ”对 话 框 中 ,第 一 ,选中 “启用 匿名 访问 " 复 选 框 ; 第 
二 ,选择 身份 验证 方法 ,如 “集成 Windows 身份 验证 ”; 第 三 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,并 依次 关闭 


各 个 设置 窗口 。 
3. 设置 DNS 服务 器 


路 径 
CHProgram Fies\Comnon Fles\Micr... 
Dilsoft 


厅 柯 而 用 下 列 Windows 用 户 由 
用 户 名 由。 [EmossTA 
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口 Windors 城 服 务 器 的 搞 要 式 身份 验证 1) 
口 基本 身份 验证 (以 明文 形式 发 送 密 码 ) G) 
口 NET Passport 身份 驴 证 IT) 


图 8-44 “身份 验证 方法 ”对 话 框 


为 了 能 够 以 主机 域名 方式 访问 到 文件 服务 器 ,应 确认 以 下 两 点 : 
@ 客户 机 TCP/IP 中 的 首选 DNS 服务 器 地 址 已 经 设置 或 获得 。 


@ 添加 好 file 主机 记录 。 


@ 在 访问 资源 的 客户 机 的 “命令 提示 符 ” 窗 口 ,使 用 “ping 文件 服务 器 的 主机 域名 ”命令 


进行 测试 ,如 ping file. auyun. 2008. com, 应 当 能 够 ping 通 。 
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4. 设置 文件 夹 的 Web 共享 
O 依次 选择 [开始 >【Windows 资源 管理 器 】 选 项 ,打开 图 8-45。 


XK 
文 f#E) 编辑 E) 查看) 收藏 和 ) 工具 D 各 助 ( 在 
@Rp 衣 -日 - 千 | 忆 哑 | 巴 x# 天 | 回 - 
地 址 Ko) | 加 pitsot 回 因 和 回 上 了 助手 -图 广 洁 失 功 地 清理 固 修复 
文件 次 X 名 称 < 大 小 类 型 修改 日 期 
国 BD system (C:) 全 | 局 01. 第 入 法 文件 夹 2008-6-29 21;35 
BB D_BAK(D:) ~ BoiskManager 6.01 文件 来 2008-6-29 21;36 
C DRabtt 文件 夹 2008-6-29 21:39 
局 WINI505.3.0.125 简 体 中 文 版 文件 夹 2008-7-3 15:21 
田 加 虚 掉 葵 添 加 到 “softrarD) 
国 咖 5OFT (E| 鸡 压 缩 并 E-mail.,， 
田 电 cb 缀 动 怕 压缩 到 "soft,rar" 并 E-mail 
国 如 ca 二 
Et ， 
国外 控制 面 { 各 WD 
田 蝎 网 上 邻居 | 复 抽 QO 
A) Ma l BS 
上 个 对 入 本 用 磁盘 4。 重合 名 (W) 0 的 中 0 "四 拓 ! 


图 8-45 “资源 管理 器 -共享 和 安全 ”窗口 


@ 在 图 8-45 所 示 的 “资源 管理 器 ”窗口 ,选中 资源 主机 上 的 共享 文件 夹 后 , 单 击 鼠 标 右 
键 ,从 快捷 菜单 中 选中 “共享 和 安全 ”选项 ,打开 图 8-46 。 

@ 在 图 8-46 所 示 的 “Web 共享 "(共享 前 ) 选 项 卡 中 ,第 一 ,选中 “Web 共享 "选项 卡 ; 第 
二 ,选中 “共享 文件 夹 ” 单 选 按 钮 ,打开 图 8-47。 


EE | 


时 Taternet 信息 服务 


共享 位 置 0D 。 EU 对 OU | 
全 不 共享 文件 夫 如 
密 辑 列 各 
目录 四 [RE 
别名 四 : [sort 
访问 权限 
回 读 取 @@) 
DsAw 
应 用 程序 机 限 
Oxo 
加 草本 G) 
加 执行 (外 括 了 本 ) 到 ) 


(BE (eB) 
图 8-46 “Web 共享 ”选项 卡 (共享 前 ) 图 8-47 “编辑 别名 ”对话 框 
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@@ 在 图 8-47 所 示 的 “编辑 别名 ”对 话 框 中 ,第 一 ,输入 Web 共享 文件 夹 的 别名 ,如 soft 
二 ,设置 访问 权限 ,如 选中 “目录 浏览 "和 “ 读 取 ” 复 选 框 ; 最 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,打开 图 8-48。 

加 在 图 8-48 所 示 的 “Web 共享 "(共享 后 ) 选 项 卡 中 , 单 击 【确定 按钮 。 

至 此 ,设置 共享 文件 夹 Web 共享 的 任务 已 经 完 


EE 
5. Web 共享 文件 夹 的 测试 与 访问 
(1) 服务 器 端的 测试 


(依次 选择 [开始 ”>【Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 3 选项 ,打开 图 8-49。 


二 i 
[于 静 _ 共计] Y 共享 [ 目 定义 ] CECIECZOEERECERET 
和 中 和 | 国 XX 富国 访 旦 Pull 
| Internet 信息 服务 


全 temet 后 请 服务 
共 训 位 置 四，[ 获 认同 站 = 玫 ee 


局 三 localhost - /soft/ 
〇 不 共享 文件 天 如 i 
OFA) 
别名 时) 


2008 年 6 月 29 日 。 21:35 

2008 年 6 月 29 日 。 21:36 < 
2008 年 6 月 29 日 。 21:39 
2008 年 7 月 3 日 。 15:21 由 ss 


> 01 第 入 法 
piak maegea 


新 奸 (U) 
所 有 任务 (0 


查看 QV) » 
从 这 时 他 | 梁 窗 Ww) 
PND) 

MD) 


图 8-48 “Web 共享 "(共享 后 ) 选 项 卡 8-49 “Internet 信息 服务 (IIS) 管 理 器 "窗口 


@ 在 图 8-49 所 示 的 “Internet 信息 服务 (JIS) 管 理 器 ”窗口 ,依次 选择 [网 站 】->【 默 认 网 
站 】 选 项 , 即 可 看 到 已 经 共 


共享 的 Web 文件 夹 的 别名 ,如 soft; 选中 别名 目录 后 , 右 击 鼠标 ,从 
快捷 菜单 中 选择 “浏览 ”选项 ,在 窗口 右 侧 可 以 浏览 到 文件 夹 的 内 容 。 


说 明 在 Windows Server 2003 域 中 ,文件 服务 器 不 仅 能 鲍 提 供 基于 Web 的 共享 服务 ,还 


可 以 同时 充当 Web 服务 器 。 此 外 ,其 他 安装 了 [IS 的 计算 机 ,也 可 以 充当 Web 服务 
器 ,提供 Web 方 式 的 文件 访问 服务 。 


(2) 客户 端的 访问 测试 


@ 打开 图 8-50 所 示 的 客户 机 IE 浏览 器 ,在 “地 址 ” 栏 输 入 的 URL 地 址 形式 如 下 : 

。 主机 名 : http:// 文 件 服务 器 名 /别名 ,如 http://w2003sta/soft。 

。 主机 域名 : http:// 主 机 域名 /别名 ”, 如 http://file. auyun. 2008. com/soft。 

。 IP 地 址 : http:// 文 件 服务 器 的 IP 地 址 /别名 ”, 如 http://200. 200. 200. 1/soft。 

@ 按 Enter 键 ,激活 图 8-50 中 的 “连接 到 …” 窗 口 ; 输入 在 文件 服务 器 中 的 用 户 名 和 密 
码 , 单 击 【确定 了 按钮 。 通 过 验证 后 ,浏览 器 显示 的 Web 共享 文件 夹 内 容 如 图 8-51 所 示 


8.6.4 将 “共享 文件 夹 " 发布 到 活动 目录 ) 


活动 目录 服务 是 一 种 可 以 让 用 户 快速 地 定位 查找 对 象 的 服务 ,这 就 像 在 图 书馆 中 查找 


P 


;第 


圈 正在 打开 网 页 http:// file. wuyun. 2008, coa/ soft/ 
Hy 9 Ee NM bocwments mds 


图 8-50 使 用 主机 域名 访问 Web 共享 的 浏览 器 窗口 


file. auyun. 2008. com - /soft/ - 了 icrosoft Internet Explorer 
文件 四) ” 端 猎 下) 查看 收藏) 工具 (0) 帮助 0 [3 


所- 上 日 . 国 国 多 有 Ps 次 区 因 六 :部 国 


地 直 mC 阐 hMtp /Ele wy 2008 con/so5t/ 


file.auyun.2008.com - /soft/ 


2006 年 6 月 29 日 。 21:35 < 目录 > 01 输入 法 
2008 年 6 月 29 日 21:38 < 目录 > Disk Nanager 6.01 


2008 年 6 月 29 日 。 21:39 < 目录 > Rabbit 
2006 年 7 月 3 日 15:21 < 目录 > WINISO5.3.0.125 简 体 中 文 版 


图 8-51 Web 共享 文件 夹 的 浏览 结果 


图 书 , 如 果 没 有 图 书馆 的 图 书目 录 的 检索 服务 ,将 很 难 查 到 所 要 的 图 书 资源 。 因 此 ,在 域 中 ， 
应 当 将 已 共享 的 文件 夹 发 布 到 活动 目录 ; 之 后 , 域 中 的 用 户 才能 通过 活动 目录 的 服务 ,根据 
对 象 的 某 种 属性 快速 地 获得 所 需 的 文件 资源 。 
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【课堂 示例 7】 通过 文件 服务 器 发 布 共享 文件 夹 到 活动 目录 。 
在 文件 服务 器 中 ,发布 已 共享 文件 夹 到 活动 目录 的 操作 步骤 如 下 。 


1. 本 地 共享 文件 夹 的 发 布 

@ 依次 选择 [开始 〗>【 管 理 您 的 服务 器 】 选 项 ,打开 图 8-14。 

@ 在 图 8-14 所 示 的 “管理 此 文件 服务 器 ”对 话 框 中 , 单 击 【 管 理 此 文件 服务 器 按钮 , 打 
开 图 8-30。 

@ 在 图 8-30 所 示 的 窗口 中 ,选中 需要 管理 的 共享 文件 夹 ,如 soft; 之 后 , 单 击 【属性 ] 按 
钮 ,打开 图 8-52。 

@ 在 图 8-52 所 示 的 “文件 夹 - 属 性 -常规 ”选项 卡 中 ,选中 “发 布 " 选 项 卡 , 打 开 图 8-53。 


[| 插 这 个 共享 在 hetive Directory 中 发 布 人 


共享 名 0) 于 时 


文件 更 路 径 ED): [VsEt 
描述 四 ) Software | 
用 PR 二 所 有 者 g0: JafEaitlreaond co aicroseft eon 王者 


芍 述 中) 


raneniJefESnithy WD) 
加 区 许 最 多 用 户 昌 ) 
加 允许 此 数量 的 用 户 纪 ) BE 加 关键 字 中) 


Ee + 请 单 : 


图 8-52 “文件 夹 -属性 -常规 ”选项 卡 图 8-53 “文件 夹 -属性 -发 布 " 选 项 卡 


@ 在 图 8-53 所 示 的 “发 布 ” 选 项 卡 中 ,选中 “将 这 个 共享 在 Active Directory 中 发 布 " 复 
选 框 ,并 输入 “描述 "“ 所 有 者 ”等 信息 后 , 单 击 【编辑 ] 按 钮 ,打开 图 8-54。 
@ 在 图 8-54 所 示 对 话 框 中 ,第 一 ,输入 “关键 字 ”, 如 soft, 单 击 【添加 ] 按 钮 ; 之 后 , 单 击 
【确定 3 按钮 ,进入 图 8-55 。 
soft 属性 


E> EE 


| 回 将 这 个 共享 在 Active Directery 中 发 布 到 ) 


者 如- Jasssai tharednond corp. nicrosoft. con 或 者 
Taond\JofESn: th) D) 
第 入 一 个 关键 字 ， 然 后 单 主 “ 寺 加 ”。 


[ee 


图 8-54 “编辑 关键 字 ” 对 话 框 图 8-55 “本 地 文件 夹 -属性 -发 布 ?选项 卡 


PP 
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@ 在 图 8-55 所 示 选 项 卡 中 , 单 击 [ 确 定 了 按钮 ,完成 本 地 共享 文件 夹 在 AD 中 的 发 布 任务 。 


2. 远程 主机 共享 文件 夹 的 发 布 

远程 主机 共享 文件 夹 的 发 布 与 本 地 的 步骤 类 似 , 下 面 仅 做 简单 介绍 。 

@ 依次 选择 [开始 >【 管 理 您 的 服务 器 】 选 项 ,打开 图 8-14。 

@ 在 图 8-14 所 示 的 “管理 您 的 服务 器 ”对 话 框 中 , 单 击 【管理 此 文件 服务 器 按钮 ,打开 
图 8-31。 

@ 在 图 8-31 中 , 先 选 择 “ 连 接 到 另 一 台 计 算 机 ”, 然 后 在 打开 的 图 8-32 中 ,选择 “ 另 一 台 
计算 机 ”, 即 远程 主机 ,参见 图 8-32 一 图 8-35。 连 接 成 功 的 “文件 服务 器 ”管理 窗口 如 图 8-56 
所 示 。 


可 又 伞 双 多用 攻 理 "wr" 
篇 文件 指 作 (A) 查看 WW 收 关 天 (0) 窗口 (帮助 = 问世 
P w+ 固 团 国 加 国 
国 文件 服务 器 管理 
久生 
会 ) 
打开 文件 (本 地 ) 共享 名 / 苗 注 文件 夷 路 径 
加 车 旭 委 看 片 整理 和 序 司 添加 共享 文件 到 et i CIWINDow5 
四 关 融和 各 理 (本 地 ) 各 从 六 报名 = 
加 2 闪 字 文 件 天 屡 竹 
DL = 下 
加 他 上 共享 
本 8 
D 基地 信息 


一 一 ) 国 
打开 当前 久 据 的 屡 性 页 。 


8-56 域 中 文件 服务 器 -远程 主机 的 管理 窗口 


@ 在 图 8-56 所 示 的 文件 服务 器 -远程 主机 的 

管理 窗口 右 侧 ,选中 已 共享 的 文件 夹 , 如 s1; 之 后 ， 
CE 村 这 个 共享 在 Active Directory 中 发 布 人 

单 击 【属性 了 按钮 ,打开 图 8-57。 到 RE 

@ 在 图 8-57 所 示 的 “发布 ?选项 卡 中 ,选中 
“将 这 个 共享 在 Active Directory 中 发 布 " 复 选 框 ， 有 eet em 或 
并 输入 “描述 "“ 所 有 者 ”等 信息 后 , 单 击 【编辑 】 
按钮 。 

@ 在 打开 的 “编辑 关键 字 ” 选 项 卡 中 ,第 一 , 输 
人 和信“ 关键 字 ”, 如 sl , 单 击 【添加 按钮 ; 之 后 , 单 击 
【确定 按钮 ,返回 图 8-57。 

@ 在 图 8-57 所 示 的 选项 卡 中 , 单 击 【确定 ] 按 
钮 ,完成 远程 共享 文件 夹 在 AD 中 的 发 布 任务 。 8-57 “远程 文件 来- 属性- 发布" 选项 卡 
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3. 在 活动 目录 中 查看 已 发 布 的 共享 文件 夹 
Q@ 选择 [开始 >【 管 理工 具 】>【Active Directory 用 户 和 计算 机 】 选 项 。 


@ 在 图 8-58 所 示 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 左 侧 , 选择 Domain 


Controllers 中 的 域 控 制 器 ,如 W2003STA, 则 窗口 右 侧 将 显示 “ 域 控 制 器 ”本 地 硬盘 中 所 有 
已 经 发 布 的 共享 文件 夹 。 


si 


逐 文件 摧 作 (A) 查看 W) 窗口 Ww) 帮助 (H) 


= 占 j 河 
如 + 由 | 加 关卡 语 问 同 国 复 天童 了 有 通 芋 
二 wetve Drectory 用 和 计算 机 [Wai| W20035TA 1 个 对 生 
和 国 保存 的 查询 区 关于 护 
= 姓 smmzmacon 


| 发 布 的 共享 文件 
和 
昌国 Domain Conealers 

窟 和 
i 

相国 es 


El 
打开 发 补 的 网 络 共 享 


图 8-58 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 (1) 


@ 在 图 8-59 所 示 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 左 侧 , 选 择 Computers 中 的 
某 台 计算 机 , 则 窗口 右 侧 将 显示 出 该 远程 主机 中 所 有 已 发 布 的 共享 文件 夹 。 


和 和 


可 拘 作 (A) 查看 (vy) 窗口 (W) 帮助 由) = 地 j 河 
“+ 和 由 加 六 X 申 久富 站 因 旬 大 机 自 了 又 苹 

闻 vetve Drectory 用 户 和 站 机 [Wal WU 【个 对 全 

和 国 保存 的 查 词 名 和 到 本 


图 8-59 


“Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 (2) 
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4. 在 活动 目录 中 查找 已 发 布 的 共享 文件 夹 

由 于 活动 目录 服务 是 一 种 快速 定位 管理 对 象 的 服务 ,因此 , 域 中 的 用 户 无 须知 道 对 象 的 
确切 名 称 和 具体 位 置 , 即 可 通过 对 象 的 属性 查找 到 活动 目录 中 的 对 象 。 因 此 ,在 域 中 查找 已 
发 布 的 共享 文件 夹 是 十 分 方便 的 。 

Oz 在 图 8-59 所 示 的 “Active Directory 用 户 和 计算 机 ”窗口 , 单 击 工 具 栏 中 的 “在 Active 
Directory 中 查找 对 象 "图 标 令 ,打开 图 8-60。 

@ 在 图 8-60 所 示 对 话 框 中 ,第 一 ,选择 查找 对 象 , 如 共享 文件 夹 ; 第 二 ,定位 查找 范围 ， 
如 “ 域 auyun”; 第 三 , 单 击 【 开 始 查 找 ] 按 钮 。 查 找到 的 结果 如 图 8-61 所 示 。 


要 将 拷 其 字 文 开关 


或 杏 找 用 户 、 联 系 大 及 组 
文件 (站 扩 久 (.， 查 看 (v) 帮助 中 


用 户 、 联 系 人 及 姐 。” 半 | 节 图 如 ;| 园 reo0sT "a Eu 


TEST 
wz0035TAIFiese 


图 8-60 “查找 用 户 、 联 系 人 及 组 ”窗口 图 8-61 “查找 共享 文件 夹 "窗口 


@ 在 图 8-61 所 示 对 话 框 的 下 部 ,第 一 ,选中 要 访问 的 文件 夹 ; 第 二 , 单 击 鼠 标 右键 ; 第 三 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 要 进行 的 操作 ,如 选择 “打开 ”选项 , 即 可 打开 所 选 的 已 发 布 的 共享 文件 夹 。 


8:7 归纳 与 总 结 


在 域 的 文件 服务 器 管理 中 ,网 络 管理 员 的 主要 职责 ,首先 是 建立 打印 服务 器 ,添加 和 发 
布 全 域 的 共享 文件 夹 ; 其 次 ,建立 文件 服务 器 后 ,维护 文件 服务 器 的 运行 。 

@ 安装 Windows Server 2003 文件 服务 器 。 

@ 添加 本 地 与 远程 共享 文件 夹 .设置 文件 夹 与 文件 的 访问 权限 。 

@ 在 文件 服务 器 里 可 以 添加 或 管理 域 中 发 布 的 所 有 已 共享 的 文件 夹 。 

@ 在 Intranet 网 络 中 ,应 当 设 置 好 Web 共享 文件 夹 。 


习题 8 


1. 什么 是 文件 服务 器 ? 在 Windows Server 2003 中 的 安装 条 件 是 什么 ? 
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. 如 何 设 置 共 享 名 可 以 将 一 个 共享 文件 夹 隐藏 起 来 ?如 何 使 用 被 隐藏 的 共享 文件 夹 ? 
. 什么 是 UNC? 它 有 什么 作用 ? 

.管理 共享 文件 夹 的 方法 有 哪些 ? 使 用 共享 文件 夹 的 方法 又 有 哪些 ? 

. 满足 什么 条 件 后 ,才能 在 B/S 模式 的 网 络 中 ,向 客户 提供 通过 浏览 器 访问 Web 共享 


am 


文件 夹 的 服务 ? 


6. 安装 Windows 2000/XP/2003 的 计算 机 是 否 可 以 作为 Web 共享 文件 服务 器 使 用 ? 


写 出 提供 Web 共享 的 条 件 和 访问 Web 共享 文件 夹 的 方法 。 


EJ 


7. 通过 映射 网 络 驱动 器 的 方法 映射 的 驱动 器 与 普通 驱动 器 的 区 别 是 什么 ? 


实 攻 项目 8 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

@ 网 络 环境 。 

@ 安装 有 Windows Server 2003 的 计算 机 ,充当 域 控制 器 和 文件 服务 器 。 

@ 安装 有 Windows 2000/XP Professional 的 计算 机 ,充当 登录 域 的 客户 机 。 

实 训 1 安装 文件 服务 器 

(1) 实 训 目 标 

在 安装 了 Windows Server 2003 的 计算 机 上 安装 文件 服务 器 。 

(2) 实 训 内 容 

Oa 在 选 定 的 安装 Windows Server 2003 的 计算 机 上 ,设置 文件 服务 器 ,并 将 d:\soft 设 


置 为 共享 。 


@ 在 安装 了 Windows XP 的 计算 机 上 映射 上 述 的 “共享 文件 夹 ? 为 网 络 驱动 器 “Z:”。 
实 训 2 设置 Windows Server 2003 的 Web 服务 功能 

(1) 实 训 目标 

在 已 经 安装 好 的 域 控制 器 上 安装 “应 用 服务 器 ”。 

(2) 实 训 内 容 

J@ 通过 “管理 您 的 服务 器 ”, 安 装 “ 应 用 服务 器 ” ,设置 C:\soft 的 Web 共享 。 

@ 在 安装 了 Windows XP 的 计算 机 上 .通过 浏览 器 、IP 和 共享 名 (计算 机 名 和 共享 名 ) 


访问 域 控制 器 中 的 C:\soft 资源 。 


实 训 3 设置 Windows XP 专业 版 的 Web 共享 功能 

(1) 实 训 目标 

在 Windows XP 计算 机 上 ,安装 IIS, 并 设置 其 C:\T 文 件 夹 的 Web 共享 。 

(2) 实 训 内 容 

@ Windows Server 2003 端 : 用 户 以 管理 员 身 份 登录 域 控制 器 ,做 好 登录 “ 域 ” 的 准备 。 
@ 在 Windows XP 计算 机 端 : 用 户 以 本 机 管理 员 身份 登录 本 机 做 好 登录 “ 域 ”的 准备 。 


登录 到 Windows Server 2003“ 域 ”, 安 装 IIS, 并 设置 其 C:\T 文件 夹 的 Web 共享 。 


@ 从 Windows Server 2003 的 下 浏览 器 中 浏览 Windows XP 计算 机 的 Web 共享 资 
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实 训 4 管理 Windows Server 2003 文件 服务 器 

(1) 实 训 目 标 

熟悉 共享 文件 夹 的 各 种 管理 工具 和 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

@ 在 Windows Server 2003 域 控制 器 上 ,建立 文件 服务 器 。 

@ 通过 “文件 服务 器 ”对 共享 文件 夹 (本 地 和 非 本 地 ) 进 行 管理 : 新 建 共享 、 发 布 已 共享 
的 文件 夹 到 域 的 活动 目录 停止 选 定 的 共享 、 设 置 共 享 文件 夹 的 权限 。 

G 通过 “计算 机 管理 ”工具 对 共享 文件 夹 进行 管理 : 新 建 共享 (本 地 和 非 本 地 ) ,发 布 共 
享 到 活动 文件 夹 ,停止 共享 和 更 改 权限 。 

@ 通过 “Windows 资源 管理 器 "工具 对 共享 文件 夹 进行 管理 : 新 建 共享 、 停 止 共享 和 更 
改 权 限 。 

@ 在 Windows XP 计算 机 上 ,通过 “网 上 邻居 ”"“ 网 络 驱 动 器 "和 搜索 的 方式 使 用 文件 
服务 器 上 的 C:\T 共享 文件 夹 。 
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每 >] BD) 标 


通过 本 章 的 学 习 , 将 能 够 : 

(1) 知道 虚拟 机 软件 

(2) 清楚 虚拟 网 络 的 作用 

(3) 掌握 虚拟 软件 的 安装 

(4) 掌握 虚拟 主机 的 建立 和 配置 
”“ (5) 掌握 虚拟 网 络 的 建立 方法 
6) 掌握 虚拟 主机 与 真实 机 的 通信 
ee 掌握 多 机 共享 接 入 Internet 的 方法 
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91 能 力 目 标 


目前 很 多 用 户 已 经 步 人 了 虚拟 网 络 的 时 代 , 但 是 ,也 有 许多 个 人 、 小 的 单位 苦于 没有 网 
络 平台 。 通 过 本 章 的 学 习 , 用 户 应 当 具 有 如 下 能 力 : 

Q@ 具有 创建 .安装 虚拟 机 软件 的 能 力 。 

@ 具有 创建 虚拟 机 ,以 及 在 虚拟 机 中 安装 操作 系统 的 能 力 。 

@ 具有 配置 移植 和 管理 虚拟 机 的 能 力 。 

@ 具有 组 建 虚拟 机 -虚拟 机 、 虚 拟 机 -宿主 机 、 虚 拟 机 -其 他 真实 机 的 虚拟 网 络 的 能 力 。 

@ 具有 组 建 共享 接 人 Internet 的 虚拟 网 络 的 能 力 。 


39:2 怎样 实现 虚拟 网 络 


在 实现 虚拟 网 络 之 前 ,需要 准备 好 宿主 机 的 硬件 和 安装 虚拟 机 的 光盘 或 光盘 映像 : 
@ 购置 一 台 配 置 较 高 的 真实 计算 机 ; 安装 至 少 一 块 物理 网 卡 , 最 好 两 块 。 

@ 创建 虚拟 机 和 虚拟 硬盘 。 

@ 安装 虚拟 机 的 操作 系统 ,使 得 虚拟 机 能 够 正常 运行 。 

@ 安装 好 虚拟 机 的 附加 程序 ,使 得 虚拟 机 的 鼠标 、 显 卡 和 声卡 等 正常 工作 。 

@ 设置 好 虚拟 机 的 网 络 适配器 的 类 型 ,建议 使 用 真实 物理 网 卡 的 型 号 。 

@ 与 真实 机 的 操作 类 似 , 可 以 组 建成 “工作 组 ?或 “ 域 "网 络 。 

@ 完成 本 书 前 面 各 章 的 内 容 , 体 会 到 虚拟 网 络 的 方便 。 


三 9:3 典型 任务 1 认识 虚拟 机 软件 和 虚拟 网 络 


在 计算 机 普及 的 今天 ,很 多 人 在 使 用 计算 机 的 过 程 中 ,需要 安装 不 同 的 操作 系统 ,如 
Windows 2000/XP/2003/Vista 或 Linux 等 ; 还 有 些 人 需要 尝试 新 的 软件 或 工具 。 如 果 在 
真实 主机 中 ,完成 这 些 工作 ,付出 的 巨大 工作 量 与 代价 是 可 想 而 知 的 。 有 了 虚拟 机 ,这 些 问 
题 都 可 以 轻而易举 地 解决 。 


9.3.1 任务 描述 ) 


本 节 将 带领 用 户 进 入 虚拟 机 的 世界 ,通过 学 习 将 解决 如 下 问题 : 
Q@ 明确 虚拟 机 软件 能 解决 的 问题 ; 
@ 清楚 常用 虚拟 机 软件 的 类 型 
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@ 明确 虚拟 机 软件 应 用 的 软 、 硬 件 条 件 ; 
@ 知道 与 虚拟 机 相关 的 术语 。 


9.3.2 虚拟 机 和 虚拟 网 络 ) 


在 计算 机 和 网 络 技术 普及 的 今天 ,很 多 单位 和 个 人 苦于 没有 网 络 环境 ,无 法 更 加 深入 地 
理解 网 络 ,学 习 网 络 的 操作 技能 。 此 外 ,在 各 个 高 校 的 计算 机 实验 室 中 ,在 网 络 实验 后 ,往往 
计算 机 或 网 络 会 出 现 各 种 故障 ,因此 ,被 认为 是 最 危险 的 实验 系列 。 

那么 ,有 没有 两 全 其 美的 办 法 呢 ? 答案 是 肯定 的 。 通 过 本 章 虚拟 机 和 虚拟 网 络 的 学 习 ， 
将 能 够 较 好 地 解决 上 述 问题 。 因 此 ,有 人 说 虚拟 机 软件 是 每 个 软件 、 网 络 管理 .计算 机 应 用 
与 开发 人 员 的 计算 机 上 必 备 的 软件 之 一 。 


1. 虚拟 机 的 作用 

虚拟 机 的 作用 很 广 ,真实 计算 机 可 以 完成 的 工作 ,虚拟 机 基本 上 都 可 以 完成 。 虚 拟 机 的 
主要 作用 并 不 是 取代 真实 计算 机 ,而 是 帮助 人 们 更 好 地 掌握 真实 计算 机 、 真 实 网 络 的 各 种 
技术 。 

【课堂 示例 1】 解决 网 络 管理 员 小 张 的 工作 需求 。 

(1) 需求 分 析 

网 络 管理 员 小 张 在 工作 中 ,第 一 , 既 要 使 用 Windows XP, 又 要 使 用 Windows Server 
2003 和 Linux, 但 经 常 使 用 的 是 Windows XP; 第 二 ,要 经 常 尝试 安装 新 软件 ,以便 掌握 各 种 
软件 的 运行 情况 ; 第 三 ,需要 局 域 网 的 支持 ,以 便 掌 握 主机 间 联 网 的 状况 ; 第 四 ,需要 随时 
接 人 互联 网 。 小 张 应 当 如 何 搭建 其 工作 的 硬件 和 软件 平台 呢 ? 

(2) 解决 方案 1 

准备 好 局 域 网 的 设备 ,在 多 个 具有 网 卡 的 真实 计算 机 中 ,安装 并 行 操作 系统 。 在 每 种 操 
作 系 统 中 ,安装 需要 了 解 的 软件 。 这 种 方案 的 特点 如 下 。 

@ 优点 : 明了 、 真 实 、 直 接 。 

@ 缺点 : 第 一 ,各 台 计 算 机 如 果 安 装 多 个 并 行 操作 系统 ,会 占用 过 多 的 计算 机 资源 ; 第 
二 ,在 试用 新 软件 的 过 程 中 ,其 中 的 一 些 新 功能 可 能 导致 计算 机 系统 的 损坏 ,因此 ,需要 频繁 
安装 操作 系统 ; 第 三 ,开发 新 的 软件 .项目 和 工具 时 ,可 能 需要 不 断 改变 系统 的 设置 ; 第 四 ， 
用 户 需 要 多 台 计 算 机 ,才能 尝试 网 络 上 的 各 种 操作 ; 第 五 ,占用 过 多 的 网 络 、 计 算 机 等 硬件 
资源 ; 第 六 , 接 人 互联 网 时 ,可 能 遭 到 黑客 .病毒 的 侵蚀 ,系统 容易 出 现 故障 。 

(3) 解决 方案 2 

在 一 台 真 实 主机 上 ,创建 多 台 虚 拟 主机 ,每 台 主机 上 只 安装 一 种 操作 系统 。 由 于 每 个 虚 
拟 主 机 只 是 一 个 文件 夹 和 一 些 文件 ,因此 ,可 以 在 需要 的 时 候 , 再 打开 它 进行 操作 。 此 方案 
的 特点 如 下 。 

a 优点 : 第 一 ,节约 硬件 资源 ,不 必 经 常 占 用 多 台 计 算 机 的 硬件 资源 ; 第 二 ,由 于 虚拟 
机 的 硬盘 可 以 设置 为 还 原 盘 ”, 操 作 时 是 允许 “后 悔 ”的 ,因此 可 以 方便 地 进行 各 种 “危险 ” 操 
作 的 尝试 ; 第 三 ,不 受 环境 限制 ,无 论 在 单位 还 是 在 家 均 可 以 进行 操作 ; 第 四 ,方便 移植 
与 备份 ; 第 五 ,可 以 轻而易举 地 组 建 各 种 形式 的 虚拟 网 络 , 如 “虚拟 机 -虚拟 机 ”、“ 虚 拟 机 - 
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真实 机 ”等 ; 第 六 ,可 以 通过 虚拟 机 接 人 互联 网 。 这 样 遭 到 攻击 ,系统 损毁 时 ,只 会 影响 虚 
拟 机 的 文件 ; 通过 硬盘 的 “还 原 ” 功 能 ,或 备份 虚拟 机 的 虚拟 硬盘 文件 ,很 容易 复原 系统 。 

@ 缺点 : 第 一 ,由 于 是 仿真 ,可 能 与 真实 场景 不 尽 相 同 ; 第 二 ,单个 计算 机 的 硬件 配置 
较 高 ; 第 三 ,需要 掌握 虚拟 机 软件 的 使 用 。 

通过 上 述 的 比较 ,两 种 方案 的 优 缺 点 是 显而易见 的 。 因 此 ,在 进行 危险 的 、 开 发 性 实验 
时 ,建议 先 在 虚拟 机 上 进行 ,再 到 真实 主机 或 网 络 上 运行 。 因 为 有 些 操 作 虽 然 危 险 , 却 又 是 
个 人 或 网 络 管理 员 必 须 掌握 和 进行 的 。 例 如 ,在 安装 Windows 操作 系统 过 程 中 的 硬盘 分 区 
的 划分 .格式 化 硬盘 、 重 装 操作 系统 ,以 及 注册 表 的 修改 等 操作 都 属于 危险 操作 。 而 对 于 大 
多 数 网 管 员 和 需要 掌握 上 述 技能 的 技术 人 员 来 说 , 毫 无 疑问 又 是 必须 掌握 的 。 由 此 可 见 , 虚 
拟 机 是 最 好 的 选择 。 


2. 单个 虚拟 机 的 应 用 目标 与 适用 场合 

通过 虚拟 机 软件 ,用 户 可 以 实现 的 目标 和 应 用 场景 如 下 。 

Q@ 在 不 影响 本 机 现 有 操作 系统 的 前 提 下 ,完成 硬盘 格式 化 分区、 安装 操作 系统 的 

@ 在 不 影响 本 机 现 有 操作 系统 的 前 提 下 ,完成 新 软件 的 运行 实验 。 

@ 在 不 影响 本 机 现 有 操作 系统 的 前 提 下 ,完成 建立 多 个 安装 不 同 操作 系统 虚拟 机 的 实 
验 , 例 如 创建 Windows XP、Linux、Windows Server 2003 等 多 个 使 用 不 同 操作 系统 的 虚 
拟 机 。 


3. 虚拟 网 络 的 实验 目标 与 适用 场合 

在 进行 网 络 实验 时 ,往往 需要 多 台 计算 机 ,并 在 其 上 安装 不 同 的 操作 系统 ,最 后 将 它们 
连 成 网 络 。 此 外 , 连 成 网 络 还 需要 网 卡 .传输 介质 、 交 换 机 、 路 由 器 等 网 络 设备 。 如 果 不 去 实 
验 室 而 在 家 里 做 网 络 实验 ,一般 人 都 不 具备 这 样 的 条 件 ; 即使 去 了 实验 室 ,一 般 的 院 校 也 很 
难 具有 完成 上 述 各 种 实验 的 能 力 。 有 无 一 个 好 的 方法 来 解决 上 述 问题 呢 ? 答案 是 肯定 的 ， 
通过 一 台 性 能 较 高 的 .安装 了 Windows 2000/XP/2003 操作 系统 的 计算 机 ,加 上 虚拟 系统 软 
件 VPC 或 VMWare 即 可 解决 上 述 的 全 部 问题 。 在 同一 台 计 算 机 上 ,完成 建立 虚拟 网 络 的 
目的 。 使 用 虚拟 系统 软件 ,可 以 实现 的 实验 目标 和 应 用 场景 如 下 : 

@ 在 同一 台 计算 机 上 ,完成 对 等 网 (“工作 组 ”网 络 ) 的 实验 。 

@ 在 同一 台 计算 机 上 ,完成 C/S 模式 (“ 域 ?网 络 ) 的 实验 。 

@ 在 同一 台 计 算 机 上 ,完成 DNS、DHCP、WWW、FTP、E-mail 等 多 种 服务 子 系统 的 
@ 在 同一 台 计算 机 上 ,完成 网 络 资源 共享 的 实验 。 
@ 在 同一 台 计算 机 上 ,完成 静态 路 由 器 的 实验 。 
总 之 ,可 以 在 虚拟 机 上 完成 各 种 常规 的 网 络 管理 实验 ,而 又 不 用 改变 原 有 的 操作 系统 。 


9.3.3 虚拟 机 的 基本 知识 ) 


在 使 用 虚拟 软件 的 过 程 中 ,我 们 会 遇 到 很 多 问题 。 例 如 ,什么 是 虚拟 机 ? 什么 是 虚拟 网 
络 ? 如 何 选择 虚拟 机 软件 ” 下面 就 这 些 必 要 知识 作 简要 介绍 。 
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1. 虚拟 机 软件 的 类 型 

虚拟 机 (又 称 虚拟 系统 ) 的 工具 软件 有 许多 种 .但 是 ,个 人 计算 机 中 常用 的 有 微软 公司 的 
Virtual PC( 简 称 VPC) 和 VMWare 公司 的 VMWare Workstation( 简 称 VMWare) 两 种 。 

(1) Virtual PC 

Virtual PC 原本 不 是 微软 的 产品 ,而 是 Connectix 公司 的 产品 。Connectix 和 VMWare 两 
个 公司 曾 是 虚拟 机 市 场 中 的 主要 竞争 者 ,Connectix 公司 的 产品 VPC 是 基于 Windows 和 
Macintosh 操作 系统 开发 的 ,而 VMWare 公司 的 产品 则 是 基于 Windows 和 Linux 开发 的 。 微 
软 于 2003 年 2 月 19 日 收购 了 Connectix 公司 的 VPC 技术 ,之 后 ,微软 对 其 进行 了 改进 ,并 于 
2003 年 12 月 2 日 发 布 了 Virtual PC 2004。 当 前 的 版 本 是 Virtual PC 2007。 

VPC 是 Virtual Personal Computer 的 缩写 。VPC 与 VMWare 及 其 他 虚拟 机 软件 相 
比 ,由 于 是 微软 的 产品 ,因此 ,在 稳定 性 、 与 Windows 的 兼容 性 .占用 计算 机 硬件 资源 等 方面 
都 是 其 他 运行 于 Windows 上 的 虚拟 机 无 法 比拟 的 。VPC 具有 小 巧 、 占 用 系统 资源 少 和 使 
用 便捷 等 特点 ,其 差分 硬盘 、 还 原 硬盘 技术 等 都 为 用 户 创建 多 台 虚 拟 机 带 来 了 极 大 的 便利 条 
件 。 因 此 ,用 户 通 常 将 其 安装 在 微软 的 Windows 或 苹果 机 的 计算 机 上 。 

(2) VMWare Workstation 

VMWare 中 的 VM 为 virtual machine 的 缩写 ,该 软件 的 名 称 为 VMWare Workstation。 
VMWare 理论 上 应 当 运 行 在 Windows 或 Linux 中 ,因此 ,用 户 通常 将 其 安装 在 Windows 
NT/2000/XP 计算 机 上 。VMWare 是 虚拟 机 最 早 的 系统 ,有 着 众多 的 用 户 , 其 稳定 性 较 好 ， 
但 新 版 的 VMWare 占用 的 硬件 资源 较 多 。 


说 明 本 书 中 的 各 种 服务 ,都 是 使 用 Virtual PC 2007 完成 的 。 当然 ,使 用 Virtual PC 2004 
版 或 VMWare 的 各 个 版 本 也 可 以 完成 同样 的 工作 。 


2. 名 词 解释 

在 使 用 虚拟 系统 软件 Virtual PC 或 VMWare 之 前 ,应 当 了 解 如 下 一 些 术语 ， 

OO 主机 (host) : 是 指 运行 Virtual PC 或 VMWare Workstation 软件 的 真实 计算 机 , 主 
机 又 被 称 为 “宿主 机 ” ,顾名思义 , 即 虚 拟 系统 软件 所 在 的 计算 机 。 

@ 主机 操作 系统 (host operating system) : 主机 上 所 安装 的 操作 系统 。 

@ 虚拟 机 (virtual machine) : 是 指 用 Virtual PC 或 VMWare Workstation 软件 模拟 出 
来 的 全 新 计算 机 ,虚拟 机 也 被 称 为 “ 客 端 机 ”。 

@ 客 端 操作 系统 (guest operating system) : 虚拟 机 上 所 安装 的 操作 系统 。 

例如 ,小 张 在 Windows XP Professional 真实 计算 机 上 ,用 Virtual PC 或 VMWare 
Workstation 模拟 出 3 台 计 算 机 ,并 分 别 安装 了 Windows XP Professional Windows Server 
2003 和 Linux 操作 系统 。 为 此 ,我 们 将 运行 Windows XP Professional 的 计算 机 叫 “ 主 机 ?” 
或 “宿主 机 ”, 将 主机 上 安装 的 Windows XP Professional 叫 “ 主 机 操作 系统 ”, 将 虚拟 机 上 安 
装 的 Windows XP Professional、Windows Server 2003 和 Linux 都 叫 “ 客 端 ( 客 机 ) 操 作 系 
统 ”, 将 3 台 虚 拟 机 称 之 为 “客机 ?或 “ 客 端 机 ”。 

3. 虚拟 网 络 

“虚拟 网 络 ? 就 是 用 虚拟 系统 软件 ,在 已 有 的 真实 计算 机 的 操作 系统 中 ,通过 虚拟 出 的 几 
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台 全 新 计算 机 ,以 及 必要 的 网 络 设置 连接 而 成 的 网 络 。 

综 上 所 述 ,虚拟 机 和 虚拟 网 络 就 是 通过 虚拟 系统 软件 ,在 现 有 计算 机 操作 系统 的 基础 上 
模拟 出 来 的 计算 机 和 网 络 。 虚 拟 机 和 虚拟 网 络 技 术 为 需要 掌握 计算 机 和 网 络 技术 的 用 户 提 
供 了 极 大 的 方便 ,因此 ,被 广泛 应 用 在 IT 行业。 


9.3.4 运行 VPC 软件 的 条 件 ) 


1. 宿主 机 操作 系统 平台 
如 前 所 述 ,VPC 软件 可 以 在 微软 的 各 版 本 操作 系统 上 稳定 运行 ,如 Windows NT/ 
2000/XP/2003 上 都 可 以 安装 并 运行 VPC。 


2. 计算 机 系统 的 硬件 平台 

理论 上 讲 , 凡 是 能 运行 上 述 操作 系统 的 硬件 环境 都 可 运行 这 个 软件 ,但 由 于 需要 在 已 有 
的 电脑 操作 系统 上 虚拟 出 一 台 或 几 台 全 新 的 电脑 来 ,这 就 需要 在 原 有 硬件 的 基础 上 近 一 步 
提升 硬件 条 件 。 因 为 ,每 虚拟 出 一 台新 的 虚拟 机 ,虚拟 机 软件 就 需要 消耗 部 分 CPU、 内 存 、 
硬盘 等 资源 供 虚 拟 机 使 用 。 另 外 ,在 虚拟 机 上 所 装 的 操作 系统 越 复杂 ,消耗 的 资源 也 就 越 
多 ,尤其 内 存 的 容量 需求 较 高 。 在 组 建 Windows 2000 以 上 的 虚拟 网 络 时 ,推荐 使 用 的 硬件 
条 件 为 : 

@ P4 以 上 的 CPU。 

@ 256MB 以 上 的 内 存 空 余 , 如 果 要 完成 网 络 实验 ,最 好 拥有 512MB 以 上 的 内 存 。 

@ 10GB 以 上 硬盘 的 空余 空间 ,安装 一 台 Windows 2003 虚拟 机 ,推荐 的 默认 硬盘 尺寸 
为 4GB; 而 完成 网 络 实验 ,至少 应 当 有 两 台 虚 拟 机 。 


9:4 典型 任务 2 安装 和 配置 VPC 软件 


9.4.1 任务 描述 ) 


实现 虚拟 网 络 时 ,首先 要 安装 虚拟 机 软件 ; 其 次 是 配置 虚拟 机 软件 ; 最 后 才能 建立 虚 
拟 机 ,实现 虚拟 网 络 。 下 面 是 本 节 的 基本 操作 环节 : 

@ 安装 VPC 英文 版 软件 ; 

@ 安装 汉化 补丁 ; 

@ 启动 VPC 控制 台 。 


9.4.2 安装 VPC 软件 ) 
在 安装 任何 一 个 软件 之 前 ,首先 ,应 了 解 该 软件 所 需要 的 软 \ 硬 件 条 件 ; 其 次 ,应 当知 道 


该 软件 的 授权 许可 和 版 本 情况 ; 最 后 ,应 当 获 得 该 软件 。 
在 Internet 的 很 多 网 站 都 可 以 获取 VPC 软件 ,VPC 软件 主要 以 3 种 形式 存在 : 第 一 ， 
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英文 原版 ; 第 二 ,汉化 版 ; 第 三 ,英文 原版 及 其 汉化 补丁 。 

【课堂 示例 2】 获取 和 安装 Virtual PC 2007 软件 。 

1. 获取 的 VPC 软件 

本 节 使 用 的 是 英文 版 及 其 汉化 补丁 版 软件 ,版 本 为 Virtual PC 2007。VPC 和 VMWare 各 
版 软件 用 户 都 可 以 从 “虚拟 机 之 家 ”获取 ,网 址 为 http://www. xuniji. com。 为 了 获得 更 好 
的 性 能 和 稳定 性 ,建议 在 获取 和 试用 虚拟 机 软件 后 ,购买 正版 软件 。 


说 明 Virtual PC 2007 对 宿主 机 的 硬件 配置 要 求 较 高 。 若 宿主 机 只 有 512MB 内 存 , 建 
议 选 择 Virtual PC v5.1 以 下 的 版 本 。 这 样 ,除了 占用 的 系统 资源 相对 较 少 外 ,还 具有 
稳定 性 好 、 简 单 芍 用 等 特点 。 


2. 安装 VPC 英文 版 软件 

安装 时 ,主机 (宿主 机 ) 的 操作 系统 不 限 ,当前 流行 的 为 “Windows XP 专业 版 "。 当 然 
也 可 以 是 其 他 操作 系统 。 在 安装 虚拟 机 系统 软件 之 前 ,应 仔细 阅读 软件 的 安装 与 使 用 说 明 。 
例如 ,适用 于 32 位 主机 的 版 本 只 能 在 32 位 主机 上 使 用 ,如 果 在 64 位 计算 机 上 使 用 ,可 能 需 
要 安装 其 他 补丁 或 者 软件 。 

Q@ VPC 原版 的 安装 过 程 很 简单 ,双击 setup. exe 程序 


说 二 crosoft Yirtual PC 2007 Wizard 梧 回 , 


启动 安装 向 导 , 打 开 图 9-1。 


Welcome to the installation wizard for 
Microsoft Virtual PC 2007 


This application wil install Microsoft Virtual PC 2007 on your 
Computer, To continue, click Next. 


€.0.156.0 
ee 


9-1 安装 向 导 的 “欢迎 …” 对 话 框 


@ 在 图 9-1 所 示 的 安装 向 导 的 “欢迎 …” 对 话 框 中 , 单 击 Next( 下 一 步 ) 按 钮 。 

@ 在 图 9-2 所 示 的 “授权 许可 选择 ”对 话 框 中 ,选中 “I accept the terms in the license 
agreement” 单 选 按钮 , 单 击 Next( 下 一 步 ) 按 钮 ,打开 图 9-3。 

@ 在 图 9-3 所 示 的 “用 户 信 息 ” 对 话 框 中 ,输入 Username (用户 名 ), 如 sxh, 以 及 
Organization( 组 织 名 ) 和 产品 的 密码 后 , 单 击 Next( 下 一 步 ) 按 钮 ,打开 图 9-4。 

@ 在 图 9-4 所 示 的 “准备 安装 程序 ”对 话 框 中 , 单 击 Change( 更 改 ) 按 钮 ,可 以 更 改 默 认 
的 安装 路 径 。 通 常 ,接受 默认 路 径 , 单 击 Install 按钮 ,打开 图 9-5。 


L 
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icrosoft Wirtual PC 2007 ¥izard 


License kgreenent 


Please read the folowing icense agreement carefully. 


MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS EE 
MICROSOFT VIRTUAL PC 2007 


[These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or 
ased on Where you lve, one of its ailiates) and you，Please read them 
|rhey apph to the software named atove, which includes the media on which 
lyou received it, ff any. They supersede all previous End User License 
greements for the software. The terms also apply th any Microsoft 9 


图 9-2 “授权 许可 选择 ”对 话 框 


陋 亚 crosoft Yirtual PC 2007 Wizard 


Castemer Information 


Please enter your irformation. 


Username: 


Broduct Key: 


Install this application for; 
© anyone who uses this computer (Al Users) 
Oonly for me (sxh) 


9-3 “用 户 信息 ”对 话 框 


访 Wicrosoft Yirtual PC 2007 Wizard 


Ready To Install the Progran 
The wizard is ready to begin installation. 


Chck Instal to begn the installation, 


IF you want to review or change any of your installation settings, ckck Back Clck Cancelto 
ek the wizard. 


Microsoft Virtual PC 2007 will be installed to: 


C:\Program Files\Microsoft virtual PC\ 


< 


9-4 “准备 安装 程序 ”对 话 框 
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食 亚 crosoft Yirtual PC 2007 Wizard 


Installation Conpleted 


The instalation Wizard has successfuly installed Microsoft 
Virtual PC 2007, Cick Finish to exit the wizard, 


图 9-5 “安装 完成 ”对 话 框 


@ 在 图 9-5 所 示 的 “安装 完成 "对话 框 中 , 单 击 Finish( 完 成 ) 按 钮 ,完成 英文 版 虚拟 机 软 
件 的 安装 。 有 的 版 本 会 自动 运行 软件 ,打开 图 9-6 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 
框 。 如 果 打 算 使 用 英文 版 软件 , 即 可 开始 创建 一 个 虚拟 机 。 通 常 , 单 击 Cancel( 取 消 ) 按 钮 。 


Welcome to the New Virtual 
Machine Wizard 

This wizard helps you create and configure a new 
wirtual machine or add an existing Yrtual machine to 
the Virtual PC Console. 


The virtual machine configuration is stored in a ,vrrc 
file. 


To continue, click Next, 


9-6 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 


至 此 ,跟随 安装 向 导 完 成 了 VPC 原版 软件 的 安装 。 安 装 之 后 ,可 以 在 英文 环境 中 运行 
虚拟 机 ,也 可 以 继续 安装 汉化 补丁 。 


3. 安装 VPC 汉化 补丁 软件 

在 “虚拟 机 之 家 ”网 站 ,也 可 以 获得 汉化 补丁 软件 。 下 载 和 运行 “汉化 补丁 ”软件 之 前 ,应 
注意 其 运行 环境 。 例 如 ,下 面 用 的 汉化 补丁 的 运行 环境 为 Windows 2000/XP/2003。 

好 的 汉化 版 补丁 的 安装 过 程 也 很 简单 .通常 只 需 双 击 汉化 补丁 中 的 setup. exe 程序 , 即 
可 启动 汉化 补丁 安装 向 导 , 打 开 图 9-7 所 示 “ 汉 化 补丁 安装 向 导 ” 对 话 框 。 之 后 ,跟随 安装 向 
导 即 可 汉化 成 功 , 安 装 的 步骤 和 选择 如 图 9-7 一 图 9-12 所 示 , 由 于 是 中 文 界面 ,而 且 汉 化 补 
丁 各 异 ,就 不 再 逐一 介绍 。 


Pp 


村 和 委 交 等 "” 


Ei 及 crosoft Yirtual 3C 2007 汉化 补丁 到 您 
推荐 您 在 继续 安装 前 关闭 所 有 其 它 应 用 程序 . 

单 击 “ 下 一 步 ” 继续 ,或 单 击 “ 取 消 ” 退 出 安装 程序 。 

该 安装 程序 由 Inne Setup 所 创建 ,感谢 Jordan Bussell9 
汉化 : araciy 

邮箱 trael 163_com 

主页 ， http-/frer ca-al con/tracky/ 

如 果 您 想 要 支 竺 我 的 汉化 ， 请 点 击 下 方 的 “捐助 ”按钮 9 


图 9-7 VPC 的 “汉化 补丁 安装 向 导 ” 对 话 框 


作文 装 - 下 crosoft Yirtual PC 2007 汉化 补丁 
许可 协议 
继续 安装 前 请 网 读 下 列 重 要 信息 。 


请 仔细 阅读 下 列 许可 协议 。 您 在 继续 安装 前 必须 同意 这 些 协议 条 款 。 


1 
欢迎 使 用 tracky 的 汉化 作品 | 
| 
本 人 所 有 汉化 作品 均 为 免费 发 改 。 因 此 明确 指出 : 未 经 许可 ，| 
| 禁止 任何 姐 织 或 个 人 将 其 以 任何 方式 应 用 于 商业 活动 或 其 它 赢利 | 
| 性 活动 中 。 | 
| 本 人 的 汉化 只 为 了 使 用 方便 而 做 ， 悠 的 使 用 是 效 的 自由 选择 ，| 
上 机 县 对 本 人 F9 全 作品 kt 雪 完 。 本人 并 不 对 因 河 少 而 产生 的 任何 | 开 


加 时 络 拉稀 主 可 押 汉 窟 开 下 方 换 有 过 模 ， 你 人 天 岳 抽 才能 实 丢 Wicrose 


《上 一 步 @) 


9-8 “许可 协议 ”对 话 框 


国安 装 - Hicrosoft Yirtual FC 2007 汉化 补丁 
信息 
请 在 继续 安装 前 阅读 下 列 重 要 信息 。 
加 果 您 想 继 续 安装 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


到 二 二 王 二 二 二 二 三 二 三 三 『 软 半 信 息 」 王 一 三 三 也 二 二 三 三 王 王 三 王 


胆 erosoft Yirtual FC 2007 汉化 版 


Win2003, WinXP, Win2000, VinNT, WinlE, WingX 
1.16 WB 

http:f1nm. softpointer. con/tr. htm 

tracky (tracky20028163. com) 


二 二 Fab 外 往 介 1 二 : 
有 erosoft Virtual PC 2007 汉化 补丁 


CEES TSvN CC wy 


9-9 ”汉化 补丁 的 “信息 ”对 话 框 
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国安 装 - crosoft Virtual FC 2007 汉化 补丁 


选择 目标 位 置 
您 想 格 量 croseft Yirtual FC 2007 汉化 补丁 安装 在 什么 地 方 了 


Es 上 ieroseft Virtual FC 2007 汉化 补丁 到 下 列 文件 来 


单 击 “ 下 一 步 ” 继续 。 如 果 您 起 选择 其 它 文 件 赤 ， 单 击 “ 训 览 ”。 


下 Files\Microsoft Virtual PC | BES 


至 少 需要 有 1 1 中 的 可 用 磁盘 空间 。 
豚 eresoft Virtual PC 2007 汉化 补丁 


捐助 @) < 上 一步 @) 儿 下 二 和 步 中 Bs 取消 


图 9-10 “选择 目标 位 置 " 对 话 框 


准备 安装 
安装 程序 现在 准备 开始 安装 卓 crosoft Wirtual PC 2007 汉化 补丁 到 您 y 
的 电脑 中 。 


pp “安装 ”继续 此 安装 程序 。 如 果 悠 起 要 回顾 或 改变 设置 ， 请 单 击 “ 上 一 


目标 位 置 
C:\Program Files\Microsoft Virtual FPC 


Mierosoft Virtual FC 2007 汉化 补丁 


已 Es 


9-11 “准备 安装 ”对 话 框 


国安 装 - 了 icrosoft Virtual PC 2007 汉化 补丁 看 所 


Hicrosoft Virtual PC 2007 汉化 补 
全 人 


安装 程序 已 在 容 的 电脑 中 安装 了 Wcrosoft Yirtual FC 


2007 汉化 补 本 。 
CD 单 击 “ 完 成 ”退出 安装 程序 。 


9-12 “安装 完成 ?对 话 框 
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4. 设置 VPC 软件 的 语言 
【课堂 示例 3】 设置 Virtual PC 2007 为 简体 中 文 版 。 
有 的 汉化 补丁 安装 之 后 ,自动 设置 为 


十 
“简体 中 文 版 ", 但 有 的 需要 自行 选择 和 设置 2。 和 ea 


ev Virtaal Nachine Wirard 
:五 二 Yirtusl Disk Wized 
项 百 。 


OD 在 宿主 机 中 ,依次 选择 [开始 ]--[ 所 用 人 
有 程序 】->Microsoft Virtual PC 选项 , 即 可 打 
开 图 9-13 所 示 的 英文 版 Virtual PC 控制 台 。 

@ 在 图 9-13 所 示 的 英文 版 Virtual PC 
控制 台中 ,依次 选择 File( 文 件 ) 一 Options( 选 
项 ) 命 令 选 项 ,打开 图 9-14。 

@ 在 图 9-14 所 示 的 英文 版 *Virtual PC Options( 选 项 )” 对 话 框 中 ,依次 选择 Language 
(语言 ) 一 Simplified Chinese( 简 体 中 文 ) 选 项 ,打开 图 9-15。 


图 9-13 英文 版 Virtual PC 控制 台 


Virtuel PC Options x 


Options Current Value 全 Lanouage 
济 Restore at Start Restore 
OPerformance Prioritize actve wndow | Language: 
司 Hardware Virtualz..，Not available 

出 FuLscreen Mode 。 Adjiust resolution 


二 Sound Mute 
DW Messages Show dl 
号 Keyboard Right Alt 


3 Mouse Cick to capture 
所 


Disabled 
| 晤 ET Er 


图 9-14 英文 版 的 Virtual PC Options 对 话 框 


@ 在 打开 的 图 9-15 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 中 ,可 以 开始 创建 一 个 
虚拟 机 。 对 于 初次 使 用 的 用 户 , 可 以 先 单 击 【取消 按钮 ,打开 图 9-16。 

@ 在 打开 的 图 9-16 所 示 的 汉化 后 的 “Virtual PC 控制 台 ” 窗 口 ,可 以 见 到 工作 窗口 的 菜 
单 和 操作 按钮 都 已 经 成 功 汉化 。 


说 明 无 论 英 文 版 还 是 汉化 版 ,首次 启动 Virtual PC 控制 台 时 ,VPC 软件 都 会 自动 启动 
图 9.15 所 示 的 “ 驳 迎 使 用 新 建 产 拟 机 向 导 ”。 跟 戎 向 导 ,就 能 完成 一 台 产 拟 机 的 创 
建 工作 。 
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欢迎 使 用 新 建 虚 的 机 向 导 


语 疝 时 所 性 你 旬 寻 开 配置 一 0 三 扣 机 东 境 一 
上 本 


和 


加 果 你 起 要 继续 ， 那么 请 点击 “下 一 步 ”。 
谍 所 三 吉 向 导 (加 
选项 ( 
退出 思 ) 


图 9-15 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 图 9-16 汉化 后 的 “Virtual PC 控制 台 ” 窗 口 


9.5 典型 任务 3 创建 和 配置 VPC 虚拟 机 


9.5.1 任务 描述 ) 


成 功 完成 虚拟 机 软件 的 安装 后 ,需要 进行 的 基本 操作 如 下 : 
熟悉 VPC 控制 台 的 基本 操作 按钮 和 命令 ; 

@ 创建 一 台新 的 虚拟 机 ; 

@ 创建 虚拟 磁盘 ; 

@ 配置 和 管理 虚拟 机 。 


9.5.2 Virtual PC 控制 台 简 介 


【课堂 示例 4】 Virtual PC 2007 控制 台 的 基本 操作 。 

在 图 9-16 所 示 的 VPC 控制 台 窗口 中 的 菜单 栏 中 包含 文件 操作、 帮助 三 个 菜单 ,窗口 
右 侧 有 新 建 , 设 置 , 移 除 、 启 动 四 个 工具 按钮 。 由 于 操作 按钮 是 常用 的 操作 ,因此 ,完成 相应 
功能 的 命令 都 可 以 在 菜单 中 找到 。 

为 了 方便 用 户 的 选择 与 操作 ,将 对 主要 项 目 做 如 下 简介 。 


1. 控制 台 菜 单 

(1)“ 文 件 ” 菜 单 

在 VPC 控制 台中 ,选择 “文件 ”后 ,展开 的 下 拉 菜 单 如 图 9-16 所 示 。 

QO@ 选择 “新 建 虚拟 机 向 导 (New Virtual Machine Wizard)” 选 项 ,或 单 击 右 侧 的 [新 建 】 
按钮 ,都 可 以 打开 图 9-15 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 ,进入 创建 虚拟 机 的 向 
导 进 程 。 

@ 选择 “虚拟 磁盘 向 导 ” 可 以 进入 创建 虚拟 磁盘 的 向 导 进 程 。 

@ 选择 “选项 ”可 以 进入 虚拟 机 启动 状态 的 设置 对 话 框 。 


r 


289 


290 


大 


Windows 2003 网 络 系统 管理 


@ 选择 “退出 ”选项 ,将 关闭 虚拟 机 软件 。 

(2)“ 操 作 ” 菜 单 

它 列 出 了 可 以 对 虚拟 机 使 用 的 一 些 操作 命令 ,如 关闭 暂停、 重新 启动 . 移 除 等 。 

(3)“ 帮 助 " 菜 单 

在 帮助 菜单 中 ,可 以 对 VPC 软件 的 使 用 、 设 置 等 进行 帮助 说 明 。 

2. 控制 台 按钮 

(1)【 新 建 ] 按 钮 

此 按钮 与 菜单 选项 “新 建 虚拟 机 向 导 ” 功 能 相同 , 单 击 【 新 建 ] 按 钮 可 以 进入 创建 虚拟 机 
的 向 导 进 程 。 

(2)【 设 置 ] 按 钮 

单 击 【 设 置 ] 按 钮 ,可 以 对 选 定 的 虚拟 机 进行 各 种 设置 。 

(3)【 移 除 ] 按 钮 

单 击 【 移 除了 按钮 ,将 选 定 的 虚拟 机 从 控制 台 删 除 。 

(4)【 启 动 ] 按 钮 

单 击 【启动 3 按钮 ,将 启动 选 定 的 虚拟 机 。 


9.5.3 ”创建 和 配置 一 台新 虚拟 机 ) 


1. 创建 虚拟 机 的 含义 

安装 真实 计算 机 时 ,需要 有 内 存 、 硬 盘 、 光 驱 、 软 驱 、 网 卡 等 硬件 ,之 后 就 是 安装 各 种 软 
件 。 组 建 虚拟 机 的 过 程 与 组 装 真实 计算 机 一 样 ,也 要 先 指 定 各 种 硬件 ,以 便 组 装 成 一 台 虚 拟 
计算 机 。 为 此 ,使 用 虚拟 机 的 第 一 步 是 要 创建 一 台 具 有 各 种 硬件 的 虚拟 机 ; 之 后 ,才能 在 虚 
拟 机 上 安装 操作 系统 。 


2. 创建 一 台新 虚拟 机 

【课堂 示例 S】 在 VPC 控制 台中 创建 一 台 Vista 虚拟 机 。 

新 建 第 一 台 虚 拟 机 与 新 建 男 外 一 台 虚 拟 机 的 过 程 相同 ,主要 步骤 如 下 。 

Qa 在 图 9-16 所 示 的 VPC 控制 台中 ,依次 选择 [文件 了 -并 新 建 虚拟 机 向 导 (New Virtual 
Machine Wizard)】 选 项 ,或 单 击 右 侧 的 [新 建 3 按 钮 ,都 可 以 打开 图 9-15。 

@ 在 图 9-15 所 示 的 “欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,打开 
图 9-17。 

@ 在 图 9-17 所 示 的 “选项 ”对 话 框 中 ,选中 “创建 一 台 虚 拟 机 ” 单 选 按钮 后 , 单 击 【 下 一 
步 ] 按 钮 ,打开 图 9-18。 

@ 在 图 9-18 所 示 的 “虚拟 机 名 称 与 位 置 *( 选 择 前 ) 对 话 框 中 , 单 击 【[ 浏 览 ] 按 钮 ,打开 
图 9-19 。 

@ 在 图 9-19 所 示 的 “保存 在 ”对 话 框 中 , 先 选择 虚拟 机 文件 存放 的 磁盘 位 置 ; 之 后 , 输 
和 人 虚拟 机 文件 的 文件 名 ; 最 后 单 击 【 保 存 ] 按 钮 ,打开 图 9-20。 

@ 在 图 9-20 所 示 的 “虚拟 机 名 称 与 位 置 "( 选 择 后 ) 对 话 框 中 ,显示 了 所 确定 的 路 径 和 
文件 名 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 9-21。 
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新 建 虚 拟 机 向 导 


选项 
和 在 的 丰 折 机 机 Virtual PC 贺 


芭 助 你 通过 对 一 些 必要 的 基本 配置 进行 设 委 来 外 了 建 一 台新 的 虚 


〇 合用 默认 设置 创 妥 一 台 虚 执 机 A 
你 可 以 使 用 默认 设置 自动 自 建 一 -到 ER 
s 和 大 了 的 度 扫 名 约 ， 人 一 个 庶 


加 二 加 一 台 已 存在 的 虚拟 机 人) 
荐 WE 的 “, men 文件 中 添加 一 台 虚 拟 机 到 Yirtual FC 控制 


图 9-17 “选项 ”对 话 框 


新 建 虚拟 机 向 导 


虚拟 机 名 称 与 位 置 
你 指定 的 名 称 格 会 出 现在 Virtusl PC 控制 台 的 虚拟 机 列表 中 。 


i 


区 = 步 @ | 


9-18 “虚拟 机 名 称 与 位 置 ”( 选 择 前 ) 对 话 框 


已 存在 虚拟 机 的 名 称 与 位 置 
保存 在 中 : [已 vists 


文件 名 四 . 


保存 类 型 中) 虚拟 机 配置 te. rmc) 


图 9-19 “保存 在 ”对 话 框 
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新 建 虚 拟 机 向 导 


虚拟 机 名 称 与 位 置 它 
你 指定 的 名 称 将 会 出 现在 Yirtual FC 控制 台 的 虚拟 机 列表 中 。 EE 


Wr 


名 称 与 位 置 LL) 
Eo- 从 Wit Wits za] 


EZ ZN [取消 


图 9-20 “虚拟 机 名 称 与 位 置 ”选择 后 ) 对 话 杠 


新 建 虚拟 机 向 导 
全 条 个 你 想 要 在 该 虚拟 机 中 安装 的 换 作 系统 。 
请 选择 一 个 折 作 系统 以 让 助 你 为 该 虚 握 机 生 | 设置 
人 


换 作 系统 O) 默认 硬件 选择 

内 存 512 MB 

庶 执 辜 各 65,536 MB 

声音 Vists 声音 兼容 


[Windows Vists 


《< 上 一步 四 ][E- 步 四 让 [_ 取 肖 


9-21 “操作 系统 ”对 话 框 


@ 在 图 9-21 所 示 的 “操作 系统 "对话 框 中 ,选择 虚拟 机 要 安装 的 操作 系统 类 型 后 , 单 
【下 一 步 ] 按 钮 ,打开 图 9-22。 
新 建 虚拟 机 向 导 


Er 


内 存 
你 可 以 配置 该 虚拟 机 的 内 存 。 


BE 


建议 内 存 大 小 : [512 MB] 
全 有 下列 太 式 为 玉昌 要 机 全 内 存 


ES 及 Cy 
图 9-22 “内 存 ” 对 话 框 
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@ 在 图 9-22 所 示 的 “内 存 ” 对 话 框 中 ,选中 “使 用 建议 内 存 大 小 ”选项 时 ,VPC 将 根据 前 
面 所 选 的 操作 系统 自动 设置 虚拟 机 内 存 的 大 小 ; 如 果 需 要 自行 调整 内 存 大 小 , 则 应 当选 择 
“调整 内 存 ” 选 项 进行 调整 。 配 置 虚拟 机 要 使 用 的 内 存 大 小 后 , 单 击 【 下 一 步 3 按 钮 ,打开 
图 9-23。 


新 建 虚拟 机 向 导 


庶 执 硬盘 选项 
其 和 i 你 必须 添加 一 个 新 的 或 已 存在 的 虚拟 
er 


为 全 选择 的 第 一 个 虚拟 硬盘 在 “设置 "对话 性 中 被 标识 为 
人 

请 从 择 你 起 要 便 用 的 虑 所 三 条 

〇 一 个 已 存在 的 虚 执 硬盘 (A) 

[0) 的 度 扫 硬 从 


下 一步 有 
图 9-23 “虚拟 硬盘 选项 ”对 话 框 
@ 在 图 9-23 所 示 的 “虚拟 硬盘 选项 ”对 话 框 中 ,选择 “一 个 新 的 虚拟 硬盘 ”选项 后 , 单 击 
【下 一 步 3 按 钮 ,打开 图 9-24。 
新 建 虚拟 机 向 导 
生生 后 全 加 so 了 个 已 拉 定 大 小 4 动态 扩展 呈 扫 放生 。 
Me er 


名 称 与 位 置 民 ) 


i ER rr Ey | A 


感 拟 硬盘 最 大 大 小 - 130, 557 MB 
虚拟 硬盘 大 小 : 85536| 皮 


和 


< 上 一步 @) | 下 二 步 吕 取消 


9-24 “虚拟 硬盘 位 置 ?对 话 框 


@@ 在 图 9-24 所 示 的 “虚拟 硬盘 位 置 ?对 话 框 中 , 单 击 【浏览 3 按钮 ,选择 虚拟 机 硬盘 文件 
所 在 的 位 置 ; 之 后 , 单 击 【 下 一 步 ] 按 钮 ,VPC 将 默认 创建 一 个 “动态 增长 盘 ”, 随 后 ,打开 
图 9-25。 

加 在 图 9-25 所 示 的 “完成 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 中 , 单 击 【完成 3 按钮 ,完成 虚拟 机 的 
创建 过 程 。 此 时 返回 图 9-26 所 示 的 “Virtual PC 控制 台 ” 窗 口 ,在 控制 台中 ,可 见 到 新 建 的 
虚拟 机 。 


他 


人 
co 
加 
A 
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完成 新 建 虚 的 机 向 导 


你 局 感 功 成 地 席 所 机 向 导 。 持 会 使 用 下 列 属性 未 3 建 
刘斌 扣 六 
二 Virtual PC 控制 台 


文件 (E) 操作 (&) 帮助 (8) 


和 名称 
内 存 : Si2 可 
虚拟 硬盘 ， ista 硬 盘 vhd 


剖 要 要 六 辣 各 时 并 和 了 嫂 该 度 所 机 ， 那么 清点 击 “ 完 


[EI 和 亡 枫 四 


图 9-25 “完成 新 建 虚拟 机 向 导 ” 对 话 框 图 9-26 创建 虚拟 机 后 的 “Virtual PC 控制 台 ” 窗 口 


CD 产权 硬盘 实际 上 就 是 存储 在 物理 硬盘 分 区 中 的 一 个 文件 ,此 文件 只 有 VPC 


软件 才能 识别 。 

@) VPC 默认 创建 的 度 拟 硬盘 类 型 是 一 个 动态 增长 瘟 ”。 "动态 增 长 盘 ” 是 指 此 
诬 权 硬盘 的 尺寸 不 固定 ,其 大 小 由 用 户 实际 装 入 内 容 的 多 少 来 确定 。 如果 用 户 装 入 该 
硬盘 的 操作 系统 为 微软 的 DOB, 则 此 文件 只 有 几 十 号 字 节 (MB) 大 小 ; 若 装 入 的 操作 


系统 是 Windows Vista, 则 此 文件 的 尺寸 就 可 能 高 达 几 个 吉 字 节 (GB)。 


说 明 


3. 修改 虚拟 机 的 配置 
【课堂 示例 6】 在 VPC 控制 台中 管理 虚拟 机 。 
在 真实 计算 机 中 ,有 时 需要 更 换 部 件 , 有 时 需要 添加 /删除 硬件 。 在 虚拟 机 中 改变 硬件 


时 ,只 需 进 行 简 单 的 配置 。 其 操作 步骤 如 下 : 
在 图 9-26 所 示 的 “Virtual PC 控制 台 ” 窗 口 ,选中 未 启动 的 需要 修改 配置 的 虚拟 机 


后 , 单 击 【 设 置 ] 按 钮 ,打开 图 9-27 。 


CJC ww ] 


9-27 ”Vista 虚拟 机 “设置 -网 络 " 对 话 框 


@ 在 图 9-27 所 示 的 虚拟 机 “设置 ”对话 框 中 ,可 以 调整 虚拟 机 的 配置 内 容 。 例 如 ,可 以 更 
改 该 虚拟 机 的 名 称 ,改变 使 用 内 存 的 大 小 ,更 换 所 使 用 的 硬盘 (虚拟 硬盘 的 映像 文件 . vhd) 等 。 
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例如 ,在 左 侧 选中 “网 络 ? 选 项 后 ,在 右 侧 即 可 调整 网 络 适 配器 的 个 数 及 类 型 ,每 项 选择 
的 设置 都 有 中 文 解释 。 又 如 ,为 了 支持 "后悔" 功能 ,可 以 在 窗口 左 侧 选中 “还 原 磁盘 ”, 在 窗 
口 右 侧 选 中 “启用 还 原 磁盘 ” 复 选 框 。 


4. 虚拟 机 中 热 键 与 物理 机 的 区 别 
在 虚拟 机 中 的 操作 就 像 在 真实 计算 机 上 的 操作 一 样 ,可 进行 的 各 种 操作 ,有 热 启动 
“Ctrl 十 Alt 十 Del”、 暂 停 、 复 位 (重启 ) .关闭 (关闭 电源 ) 安装 或 更 新 虚拟 机 附加 程序 等 。 


说 明 在 这 些 菜 单 中 ,新 用 户 值得 注意 的 几 点 是 : 

。 由 于 产 拟 机 和 物理 机 共用 同样 的 键 意 , 因 此 ,有 此 操作 还 是 与 真实 机 不 同 
的 。 例 如 ,真实 主机 上 的 热 启动 的 “组 合 键 " 为 Chl+ Alt+ Dal, 而 在 讼 拟 机 中 
为 Right Alt+ Del ( 指 键盘 右 侧 的 Alt+ Dal 键 ) ,参见 图 9-28。 

。 在 没有 安装 产 拟 机 附加 程序 时 ,由 于 真实 主机 与 度 拟 机 争夺 鼠标 的 使 用 
权 , 因 此 ,需要 使 用 右 侧 的 Att 键 进行 贸 标 的 激活 或 切换 。 

。 由 于 大 拟 机 使 用 的 是 真实 机 的 设备 ,因此 ,无 须 安 装 硬件 驱动 ; 只 需 在 启动 
产 拟 机 后 ,依次 这 择 操 作 一 【安装 或 更 新 度 拟 机 附加 程序 ] 选项 ; 在 产 拟 
机 的 光盘 中 ,运行 “附加 程序 " 后, 声卡、 鼠标 等 就 会 正常 运行 。 

。 用 户 在 启动 大 拟 机 控制 台 后 ,这 择 “帮助 ” 菜 单 ,随时 进行 帮助 查询 。 


志 Vista Microsoft Virtual PC 


编辑 (E) 光盘 (Cc) 软盘 (2) 帮助 (E) 


全 屏 模式 (E) Right Alt+Enter 
暂停 (P) Right Alt+P 
复位 (R) Right AltR 
关闭 (C)... Right Alt+F4 
安装 或 更 新 虚拟 机 附加 程序 (I) Right Alt+I 
属性 (0) 


9-28 VPC 控制 台 的 “操作 -下 拉 菜 单 "对话 框 


9.6 典型 任务 4 在 VPC 中 安装 操作 系统 


9.6.1 任务 描述 ) 


购买 一 台新 计算 机 后 ,首先 会 安装 操作 系统 ; 其 次 是 安装 各 种 驱动 程序 ; 最 后 是 安装 
自己 喜欢 的 应 用 软件 。 虚 拟 机 的 操作 与 真实 主机 类 似 , 需 要 完成 的 主要 操作 如 下 : 

@ 设置 虚拟 机 的 BIOS ,将 光盘 设置 为 初始 启动 盘 ; 

@ 确定 使 用 操作 系统 的 光盘 或 光盘 映像 进行 安装 ; 

@ 在 虚拟 机 中 安装 客 端 操作 系统 Windows Vista; 

@ 在 虚拟 机 中 ,安装 附件 程序 ,解决 硬件 工作 不 正常 的 问题 。 
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9.6.2 VPC 上 安装 操作 系统 的 方法 ) 


在 虚拟 机 上 安装 操作 系统 的 过 程 与 真实 机 的 操作 过 程 基本 相同 。 虚 拟 机 上 安装 操作 系 
统 常用 的 两 种 方法 是 : 使 用 物理 驱动 器 和 安装 光盘 ,从 光盘 引导 安装 进行 安装 。 虚 拟 机 比 
真实 机 多 了 一 种 方法 ,即使 用 操作 系统 的 安装 光盘 的 ISO 映像 文件 进行 安装 。 

【课堂 示例 7】 在 虚拟 机 中 使 用 物理 光盘 或 安装 光盘 的 映像 。 


1. 进入 主板 BIOS- 设 置 光盘 引导 

Q@ 在 图 9-26 所 示 的 Virtual PC 控制 台中 选中 要 安装 操作 系统 的 虚拟 机 , 单 击 【 启 动 】 
按钮 ; 当 出 现 启 动 窗口 时 ,及 时 按 Del 键 , 进 入 虚拟 机 主板 的 BIOS 设置 菜单 ,如 图 9-29 所 
示 。 如 果 没 有 出 现 图 9-29, 则 选择 图 9-28 所 示 下 拉 菜 单 中 的 “复位 ”选项 ,重新 进行 ,直到 出 
现 图 9-29。 


* Boot Device Prioritu 


图 9-29 虚拟 机 中 BIOS-Boot 对 话 框 


@ 在 图 9-29 所 示 的 BIOS 菜单 中 ,根据 右 下 角 的 提示 按 “ 一 ”或 “<”" 键 ,选择 Boot( 引 
导 ) 选 项 , 按 Enter 键 ,打开 图 9-30。 


BIOS SETUP UTILITY 


z+ Boot Device [Floppu Driur1 


图 9-30 BIOS 中 的 “Boot- 第 一 引导 盘 ” 对 话 框 
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@ 在 图 9-30 所 示 的 “Boot 第 一 引导 盘 ” 对 话 框 中 ,选中 1st Boot Device( 第 一 引导 驱动 
器 ) 后 按 Enter 键 ; 在 激活 的 菜单 中 ,选择 “CDROM”; 随后 ,依次 设置 好 其 他 引导 驱动 器 ， 


参见 图 9-31。 


1st Boot Device 


图 9-31 Boot- 各 个 引导 盘 设置 后 的 对 话 框 


说 明 不 同 计算 机 主板 的 BIOS 的 设置 菜单 的 界面 和 命 售 方式 会 有 所 区 别 , 一 般 界面 
都 有 英文 提示 。 例 必 ， 图 9.29 圳 侧 窗口 的 各 种 操作 提示 ,如 按 Esc 键 为 Exit( 退 出 ) 本 


菜单 , 按 F10 键 为 “在 瘟 和 退出 ”等 。 


@ 在 图 9-32 所 示 的 “存盘 与 退出 BIOS” 对 话 框 中 ,选中 Ok 选项 后 , 按 Enter 键 , 则 保 
存 设置 参数 ,退出 BIOS 程序 ,返回 图 9-26 所 示 的 “Virtual PC 控制 台 ”。 


Save conf iguration changes and exit now? 


Ll [Cancel] 


图 9-32 “存盘 与 退出 BIOS” 对 话 框 


至 此 ,完成 了 主板 的 BIOS 参数 设置 。 


2. 使 用 物理 驱动 器 安装 

@ 将 一 张 可 启动 的 Windows Vista 操作 系统 安装 盘 放 入 光驱 (1) ,由 于 磁盘 分 区 的 数 
目 不 一 样 ,因此 ,每 台 计 算 机 的 物理 光盘 的 盘 符 可 能 不 同 。 

@ 在 VPC 控制 台中 ,选中 一 台 已 经 创建 好 的 Vista 虚拟 机 , 单 击 【启动 3 按钮 。 

@ 在 打开 的 图 9-33 所 示 窗 口 ,选择 【光盘 】>【 使 用 物理 驱动 器 (1)】 选 项 ; 在 图 9-28 中 
依次 选择 【操作 了 并 复位 ] 选 项 。 在 系统 重新 启动 进行 光盘 引导 后 , 即 可 进入 图 9-34 所 示 的 
“Windows Vista SP1 精简 优化 版 ”启动 菜单 , 按 A 键 ,启动 安装 向 导 。 

@ 稍 后 将 自动 打开 图 9-37。 之 后 的 操作 ,与 真实 机 的 安装 程序 完全 相同 。 跟 随 安装 向 
导 程 序 , 即 可 完成 Windows Vista SP1 系统 的 安装 任务 。 
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志 Vista — Microsoft Virtual PC 2007 
操作 (&) 编辑 (E) 软盘 在 ) 帮助 (8) 


Pr ED rated) 
(C) Copyright 二 rporation 


Is0 扩 像 、、 


gu .con 


CLIENT MAC ADDRI 1ID: 18FBSFD1-1F9F-3C44-hCB8-4hFAF3C6CB9C 


图 9-33 “光盘 -使 用 物理 驱动 器 "窗口 


WinPE 光盘 系统 
Ghost 11 备份 /还 原 
雨林 木 风 DOS 工具 集 
辣 N 运 行 PQ 8.05 分 区 魔术 师 
人 闭 运行 DM 9.57 硬盘 分 区 工具 


[5] 运行 NTFS for DOS 


图 9-34 “Windows Vista SP1 精简 优化 版 "启动 菜单 


3. 使 用 光盘 镜像 ISO 文件 安装 
Q@ 如 果 没 有 操作 系统 的 安装 光盘 ,虚拟 机 也 可 以 使 用 安装 光盘 的 镜像 文件 (. ISO) 进 行 


安装 。 对 3 


F Virtual PC 来 说 , 载 和 人 ISO 文件 与 使 用 物理 驱动 器 的 安装 步骤 是 相同 的 。 


四 在 


VPC 控制 台中 ,选中 一 台 已 经 创建 好 的 Vista 虚拟 机 , 单 击 【 启 动 ] 按 钮 。 


@ 在 图 9-35 所 示 的 VPC 控制 台中 ,选择 [光盘 】>【 载 入 ISO 镜像 3 选项 ,打开 图 9-36 。 


由 在 


图 9-36 所 示 的 “选择 要 载 人 的 光盘 镜像 ?对话 框 中 ,选择 要 载 和 人 的 光盘 镜像 文件 ， 


如 定位 光盘 的 镜像 文件 YImF_Vista_Lite_1. 0. iso 后 , 单 击 [ 打 开 ] 按 钮 。 


回 在 


VPC 控制 台 , 依 次 选择 [操作 】”>【 复 位 〗 选 项 ,参见 图 9-28 。 
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志 Vista — Microsoft Virtual PC 2007 
操作 (&) 编辑 (E) 有 ER 二 志恒 软盘 Ef) 帮助 了 
使 用 物理 驱动 器 “I”: 


图 9-35 控制 台 的 “光盘 - 载 入 ISO 镜像 "窗口 


选择 要 载 入 的 光盘 镜像 
查找 范围 @): | 局 ng_yists_Lite_1.0 
加 Image 


| OnF Vista Lite_1.0.iso 


Recent 


9-36 “选择 要 载 入 的 光盘 镜像 ”对 话 框 


@ 在 系统 重新 启动 后 ,也 可 进入 图 9-34 所 示 的 “Windows Vista SP1 精简 优化 版 ”启动 
菜单 , 按 A 键 , 稍 候 自动 打开 图 9-37。 之 后 的 操作 与 真实 机 的 安装 过 程 完全 相同 。 


说 明 使 用 ]SO 编辑 软件 (WINISO) 即 可 将 各 种 光盘 制 成 JSO 映像 文件 。 例 各 ,使 用 
WinISO 等 歼 件 ,可 以 将 看 林木 风 的 “Windows Vista SP1 精简 优化 版 ” 制 成 “古林 木 风 
Windows Vista SP1 精简 优化 版 JSO”; 用 同样 的 方法 可 以 将 其 他 操作 系统 制 成 可 用 于 
产 拟 机 启动 的 、 操 作 系 统 的 ISO 镜 傣 文件 ,它们 都 可 以 用 于 操作 系统 的 安装 。 
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他 出 条 开 ) 驱动 器 选项 二 级 ) 4) 
和 ji0Ei 程 原 加 ) 


图 9-37 安装 向 导 的 “安装 Windows” 对 话 框 


9.6.3 客 端 操作 系统 Windows Vista 的 安装 ) 

【课堂 示例 8】 安装 客 端 操作 系统 Windows Vista。 

从 虚拟 机 光盘 引导 安装 正式 版 操作 系统 的 步骤 很 多 ,参见 1. 4. 5 小 节 的 内 容 。 下 面 将 
以 在 虚拟 机 中 安装 Windows Vista SP1 精简 优化 版 为 例 , 来 说 明 虚 拟 机 安装 操作 系统 时 需 
要 重点 解决 的 问题 。 

O@ 无 论 将 “Windows Vista SP1 精简 优化 版 "安装 光盘 放 入 光驱 ,还 是 加 载 光 盘 镜 像 ,虚拟 
机 都 必须 经 过 复位 后 ,才能 打开 图 9-34 所 示 的 “Windows Vista SP1 精简 优化 版 ”启动 菜单 。 

@ 当 出 现 图 9-34 所 示 对 话 框 时 , 按 A 键 ,打开 图 9-37。 

Q@ 在 图 9-37 所 示 的 “安装 Windows” 对 话 框 中 , 单 击 [下 一 步 ] 按 钮 ,表示 开始 安装 。 经 
过 几 次 重新 启动 后 ,进入 图 9-38 所 示 的 安装 界面 。 之 后 ,只 需 跟随 安装 向 导 , 经 过 一 段 时 
间 , 即 可 完成 客 端 操作 系统 的 安装 。 安 装 成 功 后 的 Windows Vista 界面 如 图 9-39 所 示 。 


9.6.4 安装 虚拟 机 的 升级 和 附加 模块 ) 


成 功 安装 好 客 端 操作 系统 后 ,我 们 会 发 现 : 在 真实 主机 中 工作 正常 的 显卡 声卡 等 ,在 
虚拟 机 中 却 不 能 正常 工作 ,如 图 9-39 右 下 角 所 示 的 “声音 图标。 按照 惯例 ,通常 会 使 用 真 
实 主机 的 驱动 程序 安装 各 种 设备 的 驱动 .然而 ,你 会 发 现 , 无 论 怎么 安装 驱动 程序 ,声卡 都 不 
会 正常 。 更 有 其 者 是 鼠标 总 是 需要 使 用 右 侧 的 Alt 键 ,才能 在 虚拟 机 和 主机 之 间 进 行 切换 。 
这 一 切 都 起 源 于 没有 安装 虚拟 机 的 附加 程序 。 下 面 就 来 解决 这 个 问题 。 
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正在 安装 出 ndows..…. 


目前 我 们 只 需要 这 些 信息 。 安 装 过 程 中 计算 机 可 能 重新 启动 赦 次 。 


二 必须 信息 2 六 inds 


图 9-38 安装 向 导 的 “正在 安装 Windows” 对 话 框 


Vists - soft Virtual PC 2007 
El 人 时 编辑 (E) 光盘 (C) 软盘 EE) 帮助 (B) 
全 屏 模式 (E) Right Alt+Enter 


Ctrl+Alt+Del Right Alt+Del 


暂停 (E) Right Alt+P 
复位 (R) Right Alt+R 
关闭 人) Right Alt+Fd 


安装 残 更 新 上 所 机 附加 程序 (I) Right Alt+I 
属性 (0) 


22077 王 
WTANMESIEG 


a 10:55 


图 9-39 ”安装 成 功 后 的 Windows Vista 界面 
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1. 安装 升级 和 附加 模块 的 必要 性 

安装 和 启动 虚拟 机 的 操作 系统 后 ,应 当 首先 安装 升级 /附加 模块 。 安 装 附加 模块 的 作用 
是 修正 已 安装 操作 系统 在 使 用 上 的 不 足 之 处 ,使 虚拟 机 的 功能 更 加 强大 ,使 用 更 为 方便 。 

在 Virtual PC 上 未 安装 附加 模块 之 前 ,虚拟 机 存在 的 主要 问题 如 下 。 

| 安装 的 操作 系统 只 能 以 32 位 真 彩 800X600 分 辩 率 的 方式 显示 。 

@ 在 虚拟 机 中 使 用 鼠标 不 太 方便 。 

@ 虚拟 机 不 能 直接 共享 宿主 机 硬盘 上 的 文件 夹 等 。 


2. 安装 升级 和 附加 模块 的 优点 

Q@ 能 够 提升 操作 系统 的 性 能 。 

@ 能 够 实现 宿主 机 与 虚拟 机 之 间 的 文件 拖 电 。 

@ 能 够 支持 剪贴 板 的 共享 。 

@ 能 够 实现 宿主 机 与 虚拟 机 之 间 的 文件 夹 的 直接 共享 ,而 不 是 通过 网 络 共享 的 方式 来 
实现 。 

@ 可 以 支持 宿主 机 与 虚拟 机 对 话 框 的 鼠标 集成 。 

@ 能 够 支持 宿主 机 与 虚拟 机 系统 的 时 间 自 动 同步 。 

@ 能 够 实现 DOS 系统 下 对 光驱 的 支持 。 

@ 能 够 支持 视频 驱动 性 能 的 优化 。 

综 上 所 述 ,安装 附加 模块 后 ,很 多 问题 都 会 迎刃而解 。 


3. 自动 安装 虚拟 机 附加 程序 

【课堂 示例 9】 安装 虚拟 机 的 附加 程序 。 

在 VPC 控制 台中 ,选中 并 启动 一 台 虚 拟 机 。 

Q@ 在 图 9-39 所 示 的 已 经 安装 好 操作 系统 的 Vistal 虚拟 机 中 ,依次 选择 [操作 】>【 安 装 
或 更 新 虚拟 机 附加 程序 选项 ,打开 图 9-40。 

@ 在 图 9-40 所 示 的 “Vistal 附加 程序 安装 提示 ”对 话 框 中 , 单 击 【继续 3 按钮 ,将 自动 完 
成 安装 虚拟 机 的 附加 程序 模块 的 任务 。 如 果 未 能 自动 安装 , 则 手动 安装 虚拟 机 附加 程序 。 


4. 手动 安装 虚拟 机 附加 程序 

Q@ 在 图 9-39 所 示 的 已 经 安装 好 操作 系统 的 Vistal 虚拟 机 中 ,依次 选择 [操作 】>【 安 装 
或 更 新 虚拟 机 附加 程序 选项 ,打开 图 9-40。 

@ 在 图 9-40 所 示 的 Vistal 附加 程序 安装 提示 对 话 框 中 , 单 击 【继续 按钮, 如果 不 能 白 
动 安装 , 则 会 退出 并 返回 虚拟 机 的 操作 系统 。 此 时 ,系统 已 将 附加 程序 的 镜像 安装 到 光驱 ， 
参见 图 9-42。 

@ 在 图 9-41 所 示 的 Vista 桌面 ,依次 选择 [开始 】>【 资 源 管理 器 】 选 项 ,打开 图 9-42。 

@ 在 图 9-42 所 示 的 Vista* 资 源 管理 器 ”窗口 ,依次 选择 [DVD 驱动 器 ->【 打 开 自动 播 
放 】 选 项 ,打开 图 9-43 。 

@ 在 图 9-43 所 示 窗 口 , 依 次 选择 [DVD 驱动 器 】>【 运 行 set. exe 了 程序 ,打开 图 9-44。 

@ 在 图 9-44 所 示 的 “欢迎 使 用 虚拟 机 添加 件 安装 程序 ?对 话 框 中 , 单 击 【下 一 步 ] 按 钮 , 
打开 图 9-45 。 


Vistal 


庶 扫 机 附加 程序 ”命令 。 
一 个 沁 盘 镜像 刍 | 硬 拟 机 的 CD- 
人 ER “ 庶 扑 机 附加 程 


你 想 要 立即 安装 或 更 新 “虚拟 机 附加 程序 ” 吗 ? 


图 9-40 ”Vistal 附加 程序 安装 提示 对 话 框 
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打开 (O) 

爹 令 行 宣 口 模式 

资产 管理 蕊 (0 N 
) 管理 吨 取 得 所 有 权 

尾 性 (R) 

打开 所 有 用 户 (P) 

浏览 所 有 用 户 (X) 


“资源 管理 器 "选项 


加 计算 员 DVD 冯 器 (D) VMADDITIONS13.803 ， 


图 9-42 Vista“ 资 源 管理 器 ”窗口 


i 


A [eS Ea 


各 DVD 驱动 器 (D:) 
> VMADDITIONS13.803 


贺 始终 为 软件 和 游戏 执行 此 操作 : 


) 本 天 


indows 实 剧 管 


图 9-43 “DVD 驱动 器 ”>“ 运 行 setup. exe” 选 项 


图 9-44 


ETOES 


欢迎 使 用 虚拟 机 添加 件 安装 程序 | 


安装 程序 将 此 所 机 添加 件 安装 到 您 的 计算 机 。 要 继续 ， 
请 单 击 、 一 


步 


敬告 : 本 程序 受 版 权 法 和 国际 条 约 保护 。 


13.803 
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@ 在 图 9-45 所 示 的 “安装 程序 已 完成 ”对 话 框 中 , 单 击 【 完 成 ] 按 钮 ,打开 图 9-46 。 


寺 二 二 加 件 Es 
安装 程序 已 完成 。 


衣装 程 导 已 经 成 功 地 安装 虚拟 机 添加 件 。 单 击 完成 退出 
去 装 竹 局 。 


| [去 


Las 出 
@ SE 
图 9-45 “安装 程序 已 完成 ”对 话 框 图 9-46 “虚拟 机 添加 件 ” 对 话 框 


@ 在 图 9-46 所 示 的 “虚拟 机 添加 件 ” 对 话 框 中 , 单 击 【 是 按钮 。 
@ 重新 启动 虚拟 机 后 ,会 发 现 鼠标 、 声 卡 、 显 卡 等 均 可 以 正常 工作 。 


9.6.5 虚拟 机 的 其 他 操作 ) 


【课堂 示例 10】 虚拟 机 的 日 常 管理 一 一 移植 ,删除 与 共享 文件 夹 等 基本 操作 


1. 移 除 虚拟 机 

在 虚拟 机 控制 台 再 创建 一 个 Windows XP 的 虚拟 机 ,然后 ,在 图 9-26 所 示 的 控制 台中 
单 击 【 移 除 了 按钮 , 即 可 删除 所 选择 的 虚拟 机 。 之 后 ,在 资源 管理 器 中 ,检查 原来 建立 的 虚拟 
机 文件 是 否 存在 。 


注意 务 除 产 拟 机 的 操作 ,仅仅 是 删除 了 VPC 控制 台中 的 产 拟 机 ,并 未 真正 删除 相应 
的 文件 。 


2. 虚拟 机 的 移植 

移植 虚拟 机 的 操作 就 是 将 一 台 计 算 机 中 的 虚拟 机 文件 和 硬盘 镜像 文件 ,如 图 9-47 所 示 
的 虚拟 机 的 所 有 文件 (WinXP. vhd 和 WinXP. vmc) 复 制 到 其 他 计算 机 中 。 在 该 计算 机 中 ， 
安装 VPC 软件 后 ,双击 所 复制 的 虚拟 机 文件 WinXP. vmec', 就 会 自动 将 该 虚拟 机 加 入 到 该 机 
的 控制 台中 ,并 同时 启动 这 台 虚 拟 机 。 总 之 ,移植 就 是 复制 和 启动 虚拟 机 与 虚拟 磁盘 文件 
(.vmc 和 . vhd) 。 


3. 安装 虚拟 机 后 鼠标 的 使 用 异常 

在 未 安装 附加 模块 前 , 按 Alt 键 ,可 以 跳出 鼠标 限制 在 Virtual PC 对 话 框 内 的 模式 ,使 
宿主 机 的 鼠标 恢复 正常 。 

4. 使 虚拟 机 切换 为 全 屏 

Virtual PC 默认 热 键 为 键盘 右 侧 的 Alt 键 ,虚拟 机 的 全 屏 和 非 全 屏 显 示 的 转换 热 键 为 
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VPC-WinXP 
文件 E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 他) 工具 (I) 帮助 (8) 


GfE- 刁 - 舍 | 记 搜 索 | 已 文 Hf 夫 | 国 " 国 X 鸣 XX 有 则 外 加 附 国 

地 址 他) | 回 E:\00-YPC 及 备份 \YPC-WinXP 

文件 夹 
PEBAK (E:) 

日 回 00-WPC 及 备份 


BVista 
BB YPC W2003 DC Win | 


大 小 | 类 型 修改 日 期 
1,815, 006 EB Virtual Machine Hard Drive Inage 2008-7-20 16:14 
12 KB Virtual Machine Settings File 2008-7-23 7:20 


© VPC_W2003_We_nin 
VPC-WinkP 


图 9-47 显示 已 删除 的 虚拟 机 相关 文件 的 “资源 管理 器 "对话 框 


键盘 右 侧 的 Alt 十 Enter 键 。 


5. 虚拟 机 的 登录 、 复 位 和 关机 

在 真实 计算 机 (宿主 机 ) 中 ,很 多 地 方 需要 使 用 热 启 动 键 Ctrl 十 Alt 十 Del。 在 图 9-28 
Virtual PC 控制 台中 ,提示 的 是 使 用 Right Alt 十 Del, 因 此 ,在 VPC 中 所 有 需要 按 Ctrl 十 Alt 十 
Del 的 地 方 , 应 当 按 Right Alt 十 Del, 即 按键 盘 右 侧 的 Alt 十 Del 键 。 


6. 宿主 机 与 虚拟 机 的 文件 共享 

如 前 所 述 ,安装 升 级 和 附加 模块 后 ,客户 机 系统 不 但 能 明显 改善 显示 性 能 ,并 且 鼠 标 也 不 
再 限制 在 虚拟 机 对 话 框 之 内 ,可 以 在 宿主 机 与 虚拟 机 之 间 自 由 移动 。 此 外 ,还 能 够 在 虚拟 机 
中 ,通过 共享 文件 夹 来 使 用 宿主 机 物理 硬盘 上 的 文件 资源 。 共 享 文件 夹 的 操作 步骤 如 下 ; 

@ 打开 图 9-26 所 示 的 VPC 控制 台 ,选中 已 启动 的 某 台 虚 拟 机 (如 WinXP) 后 ,依次 单 
击 【 编 辑 】>【 设 置 】>【 共 享 文件 夹 3 选 项 ,打开 图 9-48 。 

@ 在 图 9-48 所 示 的 虚拟 机 “设置 "对话 框 右 侧 窗口 , 单 击 【 共 享 文件 夹 3 按 钮 ,打开 
图 9-49。 


请 选择 一 个 要 共享 的 文件 严 


Sp MDA GG:) 

名 [国产 ] 电视剧][ 国 滞 ] 

由 加 00_uP34 音 乐 

由 全 01- 自 考 

9 已 

名 mn 
局 om- 日 录 

BD wae 


由 -个 参考 文件 
国 < SOFT 0:) 总 


HE 


让 
的 ) 则 表示 忆 : 共享 文件 天。 


CIjLw 


J Ca 


图 9-48 虚拟 机 “设置 ”对话 框 图 9-49 宿主 机 的 “浏览 文件 夹 " 对 话 框 


@ 在 图 9-49 所 示 的 宿主 机 的 我 的 电脑 的 “浏览 文件 夹 ?对 话 框 中 ,第 一 , 先 浏 览 、 定 位 
需要 共享 给 虚拟 机 的 文件 夹 ,如 选择 宿主 机 的 G:\temp 文件 夹 ; 第 二 ,选择 虚拟 机 映射 的 
盘 符 ,如 Z; 第 三 , 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 ,完成 共享 文件 夹 的 操作 。 
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说 明 汪 果 和 中国 949 所 示 对 话 框 中 的 “号 是 共享 ” 复 选 框 , 则 表示 下 次 启动 时 还 共 
京 此 文件 内。 因此 ,对 于 经 常 使 用 的 文件 夫 , 应 当 和 这 中 此 这 项 。 


7. 使 用 共享 文件 夹 

(1) 客机 使 用 宿主 机 文件 

@ 打开 图 9-50 所 示 的 虚拟 机 Windows XP 的 “资源 管理 器 ”窗口 ,选中 Z: 盘 , 即 选中 了 
宿主 机 的 G:\temp。 因 此 ,在 映射 驱动 器 Z: 中 的 操作 ,就 是 对 宿主 机 的 G;\temp 的 操作 。 
映射 驱动 器 与 本 地 驱动 器 无 异 。 例 如 ,选中 需要 复制 的 文件 后 , 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “复制 ?选项 ; 在 虚拟 机 中 存放 的 位 置 后 , 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “粘贴 ?选项 , 即 可 完成 从 真实 计算 机 到 虚拟 机 的 文件 复制 操作 。 


饥 00_RAR&ZIP a 
文件 到 ) ”编辑 E) 查看 WD 收藏 由 工具 CI) 和 帮助 0D 

@i -日 依 记 要 | 尼 xx| 国 - 国 X9X% 有 部 

地 址 四 ) [局 2.\o0_RAMAZIP SES 
文件 严 Le 


TNRAR 3. TBETAT 
ES 加 全 eee 
日 人 本 地 磁盘 (《:) 打开 @) 
运行 方式 (4) 


BY Docwments and Settings 


A Vsers 类 | 0D 最 
日 名 so 
日 加 [开始 | 菜单 更 切 四) 
国 
By couaies ET 
By Docwnents 
田 容 收 R 自 陵 快 搜 方 式 G) 
局 5 面 县 除 @) 
BY sxh AUN 重 命名 中 ) 
田 加 Pro Files 属 竹 四 
日 名 :1 
国 四 oL_ 答 入 法 


加 Disk Nanager 6 01 
Bh YDmotS 
田 她 WWADDITIONS13.803 0;) 
困 织 00_np34 音 乐 位 于 '6:\ 上 ) (Y:) 
np ET 
a 00_RABAZTP 
® CY Disk Wanager 6 01 
国 区 控制 面板 
田 饮 同上: 坟 居 
局 回 k 站 伟 + 2%, 国 才 1, 


图 9-50 在 虚拟 机 Windows XP 的 资源 管理 器 窗口 复制 宿主 机 文件 


@ 又 如 ,打开 图 9-51 所 示 的 虚拟 机 Vistal“ 资 源 管 理 器 ”的 Z: 盘 ,就 是 打开 了 宿主 机 的 
共享 文件 夹 "“G:\00-MP3 & 音乐 "文件 夹 , 选 中 自己 喜欢 的 音乐 即 可 播放 。 当 然 ,在 虚拟 机 
上 对 Z: 盘 的 任何 操作 也 会 反映 到 宿主 机 的 共享 文件 夹 “G:\00-MP3 必 音乐 ”中 。 

(2) 宿主 机 使 用 客机 文件 

在 宿主 机 的 G:\temp 上 进行 的 各 种 操作 ,就 是 对 虚拟 机 Z: 盘 的 操作 。 例 如 ,在 虚拟 机 
上 ,选择 需要 传递 的 文件 后 ,粘贴 到 虚拟 机 的 Z: 盘 中 ,宿主 机 即 可 在 G:\temp 中 使 用 。 

8. 虚拟 机 操作 小 结 

Q@ 在 虚拟 机 上 安装 操作 系统 的 步骤 与 宿主 机 (真实 计算 机 ) 基 本 相同 。 

@ 常用 的 单机 安装 方法 有 使 用 安装 程序 的 引导 光盘 安装 和 光盘 镜像 文件 安装 两 种 方法 。 
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志 Vistal Microsoft Virtual PC 2007 
操作 (&) 编辑 (E) 光盘 (C) 软盘 EE) 帮助 (8) 


畴 11. 月 光 下 的 凤 尾 竹 


， 刘 芝 玲 .-.[ 又 见 知音 系 列 5. 外 国民 或]. 专 牧 恩 12. 马 铃声 声响 

, 蓝 尔 根 .-. 芝 十 天 夭 ] 专 缉 (MPp3)134M 丽 13. 风 昱 从 2X 吧 

4 群星, - .李峰 民 溪 ].(MP3). 专 辑 85M 副 14. 黑 天 袍 啊 吹 起 你 的 第 - 

我 喜欢 的 歌 -348M 两 15 妈妈 

我 喜欢 的 言 乐 本 16 美丽 的 国土 

和 关 m 纤 次,-[ 中 国 看 名 歌唱 家 系列 |. 专 流 .(M| 引 ， [] 关 牧 村 - 《中华 歌坛 名 人 百 2008]4]11 5:29 DOC 文件 


加 


大 小 4.15 MB 
1 


吧 思 局 品 十 


图 9-51 在 虚拟 机 Vista 的 “资源 管理 器 ”窗口 运行 宿主 机 文件 


@ 虚拟 机 系统 的 移植 比 真实 计算 机 方便 得 多 ,只 需 复制 所 需 的 虚拟 机 文件 (*. vmc) 和 
硬盘 映像 文件 (* . vhd) 即 可 完成 虚拟 机 的 移植 。 

@ 虚拟 机 操作 系统 安装 并 启动 后 ,应 当先 安装 升级 和 附加 模块 ,否则 显卡 .鼠标 和 宿主 
机 上 的 共享 文件 夹 等 不 能 正常 工作 或 使 用 。 

@ 虚拟 机 安装 操作 系统 时 需要 占用 的 最 小 系统 资源 ,客户 机 操作 系统 对 主机 硬件 资源 
的 最 小 需求 如 表 9-1 所 示 。 但 是 ,如 果 要 在 客机 操作 系统 中 安装 其 他 软件 , 则 需要 更 多 的 硬 
件 资源 。 


表 9-1 客机 操作 系统 对 于 主机 硬件 资源 的 最 小 需求 


客机 操作 系统 类 型 硬盘 需求 内 存 需 求 
MS-DOS 6. 22 50MB 32MB 
Windows 98 500MB 64MB 
Windows NT 4.0 1GB 64MB 
Windows 2000 2GB 96MB 
Windows XP 2GB 128MB 
OS2 500MB 64MB 
Vista 4GB 256MB 
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97 典型 任务 5 组 建 虚拟 网 络 


9.7.1 任务 描述 ) 


真实 网 络 系统 中 ,在 网 络 设备 和 计算 机 网 卡 硬 件 运行 正常 的 前 提 下 ,只 要 设置 好 每 台 计 
算 机 的 网 络 组 件 , 即 可 进行 网 络 的 各 种 活动 。 虚 拟 机 使 用 的 是 真实 网 络 的 硬件 ,因此 ,使 用 
虚拟 机 接 人 Internet, 或 者 组 建 虚拟 网 络 的 方法 与 真实 网 络 基本 相同 。 实 现 虚拟 网 络 的 重 
点 是 对 于 ”网络 ”的 设置 。 下 面 是 组 建 虚拟 网 络 的 基本 操作 环节 。 

设置 虚拟 网 卡 的 参数 。 

@ 设置 虚拟 网 络 的 类 型 。 

@@ 进行 虚拟 机 间 的 相互 连接 。 

@ 连接 虚拟 机 与 真实 机 。 

@ 宿主 机 和 虚拟 机 共享 接 人 Internet。 


9.7.2 虚拟 网 卡 的 类 型 ) 


【课堂 示例 11】 设置 虚拟 机 的 网 卡 数量 与 类 型 。 

在 使 用 虚拟 机 联网 时 ,最 重要 的 部 件 就 是 网 络 适配器 ,简称 网 卡 。 以 下 将 针对 虚拟 机 网 
卡 的 作用 、 类 型 和 设置 方法 进行 说 明 。 

1. 设置 网 卡 的 数量 

Q@ 打开 图 9-26 所 示 的 VPC 控制 台 , 选 中 未 启动 的 某 台 虚拟 机 ,如 Windows XP; 之 
后 , 单 击 窗口 右 侧 的 5 设置] 按钮 ,打开 图 9-52。 


iay PCT 100 


和 


[EC [mL 


9-52 Vistal 的 网 络 -网 卡 数量 设置 窗口 
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@ 在 图 9-52 所 示 的 网 络 -网 卡 数量 设置 窗口 ,依次 选择 【网 络 了 并 网 络 适 配器 数量 】 选 
项 ; 选中 网 络 下 面 的 “$y”, 展 开 下 拉 菜 单 ,选中 要 设置 的 网 卡 数量 ,如 2。 

2. 设置 网 卡 的 类 型 

在 图 9-53 所 示 的 网 络 -网 卡 类 型 设置 窗口 , 先 选中 要 设置 的 适配器 如 “适配器 1”; 之 
后 ,选中 适配器 后 面 的 ” y ”, 展 开 下 拉 菜 单 ; 选中 要 设置 的 网 卡 类 型 。 


蕊 同 
网 络 适 轩 器 数量 | 司 


Realtek RTLB139 Fanily FCI EW 
有 BE 


ly FCI 了 
[S) CDVDW 驱动 器 tansic Ll Gigsbit Ethernet 10jD0. 
器 软 全 y 共享 网 络 WT， 


时 coml =- 
了 com2 
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3. 不 同类 型 网 卡 的 功能 

在 图 9-53 中 见 到 的 可 选择 设置 的 网 卡 类 型 共有 4 种 。 由 于 网 卡 类 型 不 同 , 其 作用 与 实 
现 的 网 络 功能 是 不 同 的 ,因此 ,选择 好 虚拟 机 网 卡 的 类 型 是 能 否 正常 联网 的 关键 。 

(1) 仅 本 机 (Local Only) 模 式 

当 Virtual PC 中 的 各 台 虚 拟 机 系统 均 使 用 * 仅 本 机 ”网卡 的 模式 连接 时 , 同 网 段 的 虚拟 
机 -虚拟 机 之 间 可 以 连通 ; 然而 ,虚拟 机 与 宿主 机 之 间 无 法 连通 。 另 外 ,虚拟 机 也 无 法 接 人 
Internet 。 

(2) 物理 网 卡 (Virtual Networking) 模 式 

在 图 9-53 中 ,可 以 见 到 “适配器 1” 的 型 号 为 Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet 
NIC, 这 就 是 宿主 机 系统 中 ,安装 的 真实 物理 网 卡 的 实际 型 号 。 使 用 这 种 方式 时 ,就 相当 于 
将 一 台 真 实 计 算 机 连 入 物理 网 络 , 其 操作 方式 与 真实 机 无 异 。 

通过 “物理 网 卡 ” 方 式 的 虚拟 机 ,可 以 实现 : 虚拟 机 -虚拟 机 、 虚 拟 机 -宿主 机 、 虚 拟 机 与 宿 
主机 同一 网 段 的 其 他 计算 机 、 虚 拟 机 -Internet 上 的 计算 机 等 各 种 方式 的 连通 。 因 此 ,这 种 
设置 方式 是 应 用 最 多 、 使 用 最 容易 的 一 种 模式 。 

(3) 共享 网 络 (NAT,Shared Networking) 模 式 

当 某 台 虚 拟 机 的 网 卡 设置 为 NAT 模式 时 ,该 虚拟 机 系统 可 以 与 宿主 机 共享 上 网 。 但 
是 ,网 络 内 的 其 他 主机 都 不 能 访问 该 虚拟 机 系统 ,因此 ,在 虚拟 机 系统 的 “网 上 邻居 ”窗口 ,将 
无 法 访问 到 其 他 虚拟 机 或 真实 主机 。 
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(4)“ 未 连接 ”模式 
有 的 用 户 在 主机 上 未 安装 物理 网 卡 , 可 是 又 需要 体验 网 络 的 服务 或 功能 时 ,推荐 大 家 通 
过 进一步 的 学 习 , 借 助 Windows 自 带 的 回环 网 卡 ,解决 这 个 问题 。 


9.7.3 实现 虚拟 网 络 ) 


1. 实现 物理 网 卡 模式 虚拟 网 络 

【课堂 示例 12】 实现 使 用 真实 网 卡 连接 的 “宿主 机 -虚拟 机 -真实 机 ”的 虚拟 工作 组 网 络 。 

【要 求 】 由 宿主 机 一 台 Vista 虚拟 机 和 一 台 Windows Server 2003 真实 计算 机 组 成 对 
等 式 的 “工作 组 ”网 络 ,工作 组 名 为 WORKGROUP。 

【操作 】 在 工作 组 各 台 计 算 机 中 的 操作 步骤 如 下 : 

(1) 宿主 机 (Windows XP) 
Oa 设置 好 物理 网 卡 的 TCP/IP 参数 : 依次 选择 [开始 】>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 】 选 
项 ; 在 打开 的 窗口 中 , 右 击 “本 地 连接 ”, 在 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 选 项 ,打开 图 9-54。 

@ 在 图 9-54 所 示 的 “本 地 连接 -属性 ”对 话 框 中 ,选中 Virtual Machine Network Services 复 
选 框 ; 按 常 规 设置 网 络 组 件 ,如 “Microsoft 网 络 客户 端 "“Microsoft 网 络 的 文件 和 打印 机 
共享 ”; 而 后 ,选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 , 单 击 【 属 性 3 按钮 ,打开 图 9-55。 


二 本地 连接 属性 Internet 协议 (TCP/IP) 属性 加 加 


p= | 着 
而 机 [高 克 | 


适时 人 用 | 关于 入 下 
A ne rmily FT FS LRC | 


此 连接 使 用 下 列 项 目 @) | ” 〇 自动 获得 IP 地 址 @Q) 
加 a 习 | “OWT 直人] 
图 Virtaal Nechine Network Services | 王 地 址 QD) 
‘ 


加 晶 Kasesr Anti-Virus NDIS Filter 


FB un 
> AA) 

[Cavw .| CC 地 vw 尾 性 @)  ]】 -= se 

说 明 获得 DNS 服务 器 地 址 下 

区 许 您 的 计算 机 访问 Wiereseft 网 络 上 的 资源 。 回合 用 下 面 的 DIS 职务 器 地 址 到) 

首选 DRS 服务 器 中) 200 .200 .200 ， 1 

备用 DRS 服务 器 (4) 


连接 后 在 通知 区 减 显示 图 标 他 ) 
此 连接 被 限制 或 无 连接 时 通知 我 加 ) 


9-54 ”宿主 机 “本 地 连接 -属性 -常规 ” 图 9-55 ”宿主 机 “常规 -Internet 协议 (属性 )” 
选项 卡 对 话 框 


@ 在 图 9-55 所 示 的 宿主 机 “常规 -Internet 协议 (属性 )” 对 话 框 中 ,将 IP 地 址 设 为 
200. 200. 200. 100 , 子 网 掩 码 设 为 255. 255. 255. 0; 之 后 ,依次 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,关闭 图 9-55 
和 图 9-54。 


提示 在 本 示例 的 这 个 庆 拟 网 中 ,将 子 网 擂 码 都 设 为 255.255.255.0; “网 络 编号 ”都 
设 为 200.200.200; 而 各 计算 机 所 设置 的 “主机 编号 "都 是 和 不 同 的 。 例 如 ， 将 
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同 网 段 的 真实 主机 (Windows Server 2003) 网 卡 的 TCP/P 参数 设置 为 耳 地 址 200.200. 
200.1、 子 网 挫 码 255.255.255.0, 参 见 图 9.68; 而 将 产 拟 机 (Windows Vista ) 的 网 卡 设置 
为 物理 网 卡 的 型 号 ,其 TCP/P 参 数 设 置 为 目地 址 200.200.200.11、 子 网 撞 码 255.255. 
255.0, 参 见 图 9.62。 它们 都 与 宿主 机 (参见 图 9.55) 处 于 同一 个 网 段 ， 但 分 别 设置 
了 不 同 的 主机 号 。 


@ 在 桌面 上 右 击 “我 的 电脑 "图标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 “属性 ”选项 ,或 者 选择 “ 控 
制 面板 ”>“ 系 统 ”选项 ,都 可 以 打开 图 9-56。 

@ 在 图 9-56 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 “计算 机 名 ”选项 卡 中 , 单 击 【更 改 】 按 钮 ,打开 
图 9-57。 


[第 规 | 计算 机 名 [硬件 ”| 高 级 | 系统 还 原 | 自动 更 新 | 远程 
鄙 Windows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 台 计 算 机 。 


计算 机 描述 四) [ 
举例 : “Ki tehen Computer” 或 "ary = 
Computer” 

完整 的 计算 机 名 称 : 。 WPSF3， 

工作 组 WORKGROUP 


pak [0] 


要 重新 命名 此 计算 机 或 加 入 域 ， 单 击 “ 更 改 ”。 


计算 机 名 称 更 改 
对 和 有 有 身份 更 8 林 能 人 


计算 机 名 C) 
WAPSP3 一 -一 


完整 的 计算 机 名 称 


更 NC) WXP-SP3. 


隶属 于 
O 〇 域 g): 
| 


I 作 和 组 YD 


mown S 


9-56 ”XP 中 的 “系统 属性 -计算 机 名 "选项 卡 9-57 ”XP 中 的 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 


@ 在 图 9-57 所 示 的 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 中 ,确认 计算 机 名 称 ; 输入 工作 组 名 称 ， 
如 WORKGROUP; 最 后 单 击 【确定 ] 按 钮 ; 在 “欢迎 加 入 工作 组 ”对 话 框 中 , 单 击 【确定 】 
按钮 。 

至 此 ,宿主 机 端的 设置 任务 已 经 完成 。 


(2) 客机 (Windows Vista) a 
Q@ 在 图 9-53 中 ,将 虚拟 机 的 “适配器 1” 的 型 pe 
号 设置 为 真实 网 卡 的 型 号 ,如 Realtek RTL8139 诊断 和 修复 


Family PCI Fast Ethernet NIC, 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ， 重 
返回 图 9-26 所 示 的 VPC 控制 台 。 
-58 ”Vistal 虚拟 机 系统 的 桌面 
@ 在 图 9-26 所 示 的 控制 台 , 选 中 虚拟 机 A 
Vistal , 单 击 【 启 动 ] 按 钮 ,启动 后 打开 图 9-58。 
@ 在 图 9-58 所 示 的 Vistal 虚拟 机 系统 的 桌面 , 右 击 任务 栏 右 侧 的 “网 络 " 国 图 标 , 在 
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弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “网 络 和 共享 中 心 选项 ,打开 图 9-59 。 


[| 名- 基 到 
人 本 等 ， 拉 和 面板 网络 和 Internet ， 网 络 和 共享 中 心 ES np 
© "| 
网 络 和 共享 中 心 
查看 完整 映射 
Es 
入 学 一 x 一 名 
VISTA1 未 识 8 的 网 络 Internet 
(此 计算 机 ) 
.有 未 识别 的 网 络 (公用 网 络 ) 定 定 义 
访问 仅 本 地 
法 到 | 


图 9-59 虚拟 机 Vistal 的 “网 络 和 共享 中 心 ”窗口 


@ 在 图 9-59 所 示 的 虚拟 机 Vistal 的 “网 络 和 共享 中 心 ”窗口 ,依次 选中 [本 地 连接 ->【 查 
看 状态 3 选项 ,打开 图 9-60。 


@ 在 图 9-60 所 示 的 Vistal 的 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 中 , 单 击 【属性 按钮 ,打开 图 9-61 。 


常规 i 
连接 时 使 用 ; 
连接 万 Intel 21140-Based FCI Fast Ethernet Adapter [人 
IFv4 连接 : 本 地 
IPw6 连 挤 受 限 的 
媒体 状态 ; 已 启用 此 连接 使 用 下 列 项 目 (0) : 
持续 时 间 : 00:03:41 


Mierosoft 网 络 客户 应 
速度 100.0 mbps 回 蝎 9os 数据 电 计划 程序 


re rr 


描述 
i 


CE ] [WA] 


图 9-60 ”Vistal 的 “本 地 连接 状态 "对话 框 图 9-61 Vistal 的 “本 地 连接 属性 ”对话 框 
@ 在 图 9-61 所 示 的 Vistal 的 “本 地 连接 属性 "对话 框 中 ,第 一 ,取消 选中 “Internet 协议 版 
本 6" 复 选 框 ; 第 二 ,选中 “Internet 协议 版 本 4” 复 选 框 后, 单 击 【 属 性 3 按钮 ,打开 图 9-62。 
@ 在 图 9-62 所 示 的 “Internet 协议 版 本 4 属性 -常规 ”选项 卡 中 ,将 IP 地 址 设 为 
200. 200. 200. 11 , 子 网 掩 码 设 为 255. 255. 255. 0; 之 后 ,依次 单 击 【 确 定 3 按 钮 后 ,再 依次 单 击 
【关闭 ] 按 钮 ,关闭 各 个 对 话 框 ,完成 网 络 组 件 的 设置 。 


在 图 9-63 所 示 的 界面 中 ,依次 选择 [开始 搜索 >【 计 算 机 】 选 项 ,打开 图 9-64。 
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LU Internet 


-电子 邮件 
EL windows Mail 


苗 Windows Ultimate Extras 


加 Windows Media player 


常规 
Ed 


@ 自动 获得 TP 地 址 0) 
人 @ 使 用 下 面 的 TP 地 址 G) 
IP 地 址 GD) 

子 网 撤 码 由 

默认 网 关 O) 


总 wdow ne 


EQ wndows tve Messenger Fa 
3 


自动 获得 DNS 服务 器 地 址 B) 
人 @ 使 用 下 面 的 DRS 服务 器 地 址 到 ) 
首选 DNS 服务 器 人 中) 200 .200 .200 ,1 


备用 DNS 服务 器 以 ) 


图 9-62 “Internet 协议 版 本 4 属性- 常规” 
选项 卡 


E33 Pp 


名 称 类 型 可 用 字 间 
3 A-HO 到 
站 车 六 DVD 驱动 器 (D3 
图 片 圭 VMADDITIONS13.803 
更 多 )》 二 5 可 有 1 
拼音 A-F GD) 
文件 夹 ~ 本 地 三 盘 (C) 
“4 圈 点 而 > 站 
加 sh 芽 
公用 拼音 M - S 四 这 
国 计算 机 
压 网 络 < 昂 软盘 驱动 器 (A:) 
围 控制 面板 
可 回收 站 拼音 T-Z() 


[2 全、 网络 红 动 器 ZJ) 
《 | i 


3; WORKGROUP 
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz 


VISTA1 


1 有 Vista 精简 肝 列 处 


存 : 260 MB 


9-64 ”Vistal 中 的 “计算 机 ”窗口 
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@ 在 图 9-64 所 示 的 Vistal 中 的 “计算 机 ”窗口 , 单 击 【系统 属性 图 标 ,打开 图 9-65。 

@ 在 图 9-65 所 示 的 Vistal 虚拟 机 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 ,核对 “计算 机 全 名 ”和 “工作 
组 ”。 如 果 需 要 更 改 , 单 击 【 更 改 ] 按 钮 .否则 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 。 

至 此 ,已 经 完成 Vista 虚拟 机 的 设置 。 


旺 Yindows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 台 计算 机 * 


计算 机 描述 0); TREEiEES 
例如 : “Fitchan Computer" 或 "mary s 
Computer ”eo 


计算 机 全 名 VISTAL 
工作 组 : WORKGROUP 


考 瞩 名车 计 半 机 加 入 域 或 工作 组 ， 请 单 


EE bi 或 者 更 改 其 域 或 工作 组 ， 


图 9-65 Vistal 虚拟 机 的 “系统 属性 ”对话 框 


(3) 同 网 段 其 他 真实 机 (Windows Server 2003) 
QO@ 依次 选择 [开始 】>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 】 选 项 ,打开 图 9-66 。 


文件 @) 编辑 EE)】 查看 WD 收藏 和 工具 CD) 高 级 加 帮助 0 
加 有 -回放 | 只 接 本 己 文 # 夹 | 加 - X 罗 X 四 古国 


二 | LA 或 高 速 Internet 


他 更 攻 tindows 防火 坟 
交 禁用 此 网 结 设备 


以 修复 此 连接 
而 重 命名 此 连接 

局 查看 此 连接 的 忆 态 
更 改 此 连接 的 设置 


图 9-66 “网 络 连 接 ” 对 话 框 


@ 在 图 9-66 所 示 的 “网 络 连 接 ” 对 话 框 中 ,选择 要 设置 的 “本 地 连接 ”, 单 击 鼠 标 右键 ， 
从 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”选项 ,打开 图 9-67。 
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@ 在 图 9-67 所 示 的 “本 地 连接 2 属性 ”对 话 框 中 ,在 “此 连接 使 用 下 列 项 目 ” 列 表 框 中 ， 


从 中 选择 需要 配置 的 协议 ,如 “Internet 协议 (TCP/IP)” 后 , 单 击 【 属 性 3 按钮 ,打开 图 9-68。 


了 可 
Hx wa | 
wn hae me | wa 


连接 时 使 用 
By Realtek RTL5029 (AS)-based PCI 


1 
安装 四 Ei 怀 性 邓 ) N 
说 明 


0 a GE Cs 首选 DNS 服务 器 下 ): 200 ,200 .200 1 
备用 DNS 服务 器 (A); 


人 连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 亿 ) 
此 连接 被 限制 或 无 连接 时 通知 我 四) 


we | mw | 


c es 


有 Se 200 .200 .1 
子 网 掩 码 0D) : 255 Se 255 .0 
默认 网 关 由 ); 


人 自动 获 得 [HS 服务 器 地 址 (B) 
他 使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 E); 


图 9-67 “本 地 连接 2 属性 ”对 话 框 


图 9-68 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对话 框 


@ 在 图 9-68 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,选择 “使 用 下 面 的 IP 地 
址 ” 单 选 按 钮 后 , 即 可 输入 分 配给 本 计算 机 的 *IP 地 址 ”和 * 子 网 掩 码 ”, 如 200. 200. 200. 1 与 
255. 255. 255.0; 最 后 , 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,完成 网 络 组 件 的 设置 。 

GO@ 在 Windows Server 2003 真实 计算 机 的 桌面 上 , 右 击 “我 的 电脑 ”图 标 , 在 快捷 菜单 中 
选中 “属性 ”选项 ; 或 者 选择 【控制 面板 】->【 系 统 ] 选 项 ,都 可 以 打开 图 9-69 。 


@ 在 图 9-69 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 ,选择 “计算 机 名 


工作 组 名 时 , 单 击 【更 改 ] 按 钮 ,打开 图 9-70。 


”选项 卡 ; 需要 更 改 计算 机 或 


| 
常规 。 [ 计 四 机 才 上 | 硬件 “| 高 级 | 日 动 更 新 | 远程 | 
CU Windows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 台 计算 机 。 
计算 机 撕 注 四): 2 
va serve 或 i 称 和 成 员 身 份 。 更 改 可 能 会 影响 
endne Sree Er 
完整 的 计算 机 名 称 :W2003STA。 
工作 组 : WORKGROUP 计算 机 名 CC) 
上 rzoossr 2 
i 单 击 “更改 " 。 5 
要 重新 命名 此 计算 机 或 加 入 域 ， 单 击 “ 更 改 更 改口 完整 的 计算 机 名 称 : 
rngssT. 
其 他 加. 
于 属于 - 
广 域 @): 
一 一 + 
全 工作 组 @@): 
Poaxcaom 
了 光 。|_ 瑟 用 Ca ww | 
图 9-69 “系统 属性 ”对 话 框 图 9-70 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 
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@ 在 图 9-70 所 示 的 “计算 机 名 称 更 改 ” 对 话 框 中 ,设置 好 “计算 机 名 ”和 “工作 组 ”后 , 依 
次 单 击 【确定 3 按钮 ,关闭 对 话 框 。 

@ 当 出 现 “ 欢 迎 加 入 工作 组 ”对 话 框 时 , 单 击 【确定 ] 按 钮 。 更 改 后 ,要 求 系统 重启 

重启 后 ,完成 同 网 段 其 他 真实 计算 机 的 设置 。 


说 明 同一 工作 组 中 计算 机 的 “工作 组 ”的 名 称 应 当 一 致 ,而 计算 机 名 则 不 能 与 网 络 
中 的 其 他 计算 机 相同 -例如 ,将 工作 组 名 设 为 WORKGROUP, 计 算 机 名 设置 
为 W2003ST。 


(4) 查看 工作 组 中 的 计算 机 

Oa 在 宿主 机 (Windows XP) 、 同 网 段 真 实 主机 (Windows Server 2003) 中 ,查看 工作 组 
成 员 的 情况 参见 图 9-71 和 图 9-72。 
Wr Workgroup 


文件 (E) ” 编 回 (E) 查看 (y) 收藏 工具 (I) 帮助 ， ” 
@FE 加 -和 序 疡 搜索 已 文 H 夫 回国 X 史 口 x 


地 址 [D) [ 砚 Workeroup 本 加 a 文件 四 编辑 他 ) 查看 外 收藏 工具 和 ) 帮助 | 入 
Ee 加 亨 - 司 - 了 | 万 者 呈 交 天 | 加 -XX%D 
网 络 任务 | 
9 rT Er mm 回 量 | 
二 添加 一 个 同上 邻居 
把 二 | W2003st 网 络 任务 了 
站 记 添加 一 个 网 上 久居 
电 办公 
钵 呈请 W2003sta 哎 


油 理 看 工作 组 计算 机 


和 


Wepsp3 
Microsoft Windows 

9 Network 

量 我 的 电 让 


图 9-71 宿主 机 XP 的 WORKGROUP 成 员 图 9-72 同 网 段 真实 机 的 WORKGROUP 成 员 


@ 在 图 9-63 所 示 的 虚拟 机 Vistal 中 ,依次 选择 【开始 搜索 一 【网 络 】 选 项 ,打开 
图 9-73 ,可 以 查看 到 工作 组 成 员 的 情况 。 

@ 在 图 9-73 所 示 的 虚拟 机 Vistal 的 WORKGROUP 成 员 中 ,选中 要 访问 的 成 员 , 如 宿 
主机 WXPSP3; 激活 图 中 的 “连接 到 WXPSP3” 对 话 框 , 输 入 在 该 计算 机 中 的 “用 户 名 ”和 
“密码 ”后 , 即 可 访问 到 该 机 中 的 共享 资源 ,参见 图 9-74。 

至 此 ,使 用 物理 网 卡 连接 虚拟 “工作 组 ”网 络 的 任务 已 经 完 


2. 实现 共享 网 络 (NAT) 模 式 的 虚拟 网 络 

【课堂 示例 13】 实现 宿主 机 与 虚拟 机 共享 上 网 的 虚拟 网 络 。 

【要 求 】 由 1 台 宿 主机 、1 台 Vista 虚拟 机 和 1 台 Windows XP 虚拟 机 组 成 3 台 计 算 机 
共享 上 网 的 虚拟 网 络 。 

【操作 】 当 虚拟 机 网 卡 选择 为 NAT 方式 时 ,组 建 的 就 是 共享 接 入 Internet 的 虚拟 网 络 。 
这 种 网 络 的 特点 是 : 宿主 机 、 虚 拟 机 都 可 以 接 人 Internet, 但 是 ,彼此 不 能 连接 。 设 置 步骤 
如 下 : 
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[ETgT 有] 


全 wainiseater 
Dd hd 
加 记 住 我 密码 中 


可 


计算 机 
WORKGROUP 
未 闪 8 的 网 阁 


图 9-74 虚拟 机 Vistal 对 宿主 机 WXPSP3 的 访问 结果 


(1) 宿主 机 (Windows XP) 

@O 宿主 机 按照 正常 方式 接 入 Internet, 如 通过 ADSL 拨号 网 络 已 经 接 入 Internet。 

@ 能 够 使 用 浏览 器 浏览 到 Internet 中 的 资源 。 

(2) 客机 (Windows Vistal) 

@ 打开 图 9-26 所 示 的 VPC 控制 台 ,选中 未 启动 的 某 台 虚拟 机 ,如 Vistal; 之 后 , 单 击 
窗口 右 侧 的 [设置 3 按钮 ,打开 图 9-75。 
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Vistal 


图 9-75 虚拟 机 的 “网 络 -共享 网 络 (NAT)” 窗 口 


@ 在 图 9-75 中 ,依次 选择 【网络 】 -并 适配器 1】 选 项 ,激活 下 拉 菜 单 ,从 中 选择 “共享 网 
络 (NAT)”; 单 击 【 确 定 ] 按 钮 ,返回 图 9-26 所 示 的 VPC 控制 台 。 

@@ 在 图 9-26 所 示 的 控制 台中 ,选中 虚拟 机 Vistal, 单 击 【 启 动 ] 按 钮 。 启 动 后 打开 
图 9-58。 

@ 在 图 9-58 所 示 的 虚拟 机 Vistal 桌面 ,依次 选择 [开始 搜索 】->【 控 制 面板 ] 选 项 ,打开 
图 9-76。 


GO me, 


控制 面板 主页 
* 经 典 视图 


图 9-76 虚拟 机 Vistal 的 “控制 面板 ”窗口 


第 9 章 虚拟 机 与 虚拟 网 络 


@ 在 图 9-76 所 示 的 虚拟 机 Vistal 的 “控制 面板 "窗口 的 左 侧 选 择 “ 经 典 视图 "后 ,在 窗 


口 右 侧 单 击 “ 网 络 和 共享 中 心 ” 图 标 ,打开 图 9-77。 


bissl 
Ipternet 选项 
Windows 久 淡 六 


图 9-77 虚拟 机 Vistal 的 “网 络 和 共享 中 心 ”窗口 


@ 在 图 9-77 所 示 的 虚拟 机 的 “网 络 和 共享 中 
心 ”窗口 ,在 右 侧 选择 需要 设置 的 “本 地 连接 ”后 , 单 
击 “ 查 看 状态 ”图 标 , 打 开 图 9-78。 

@ 在 图 9-78 所 示 的 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 
中 , 单 击 【[ 属 性 3 按钮 ,打开 图 9-79。 

在 图 9-79 所 示 的 “本 地 连接 属性 ”对 话 框 
中 ,选中 “Internet 协议 版 本 4(TCP/IPv4)" 复 选 框 
后 , 单 击 【 属 性 按钮 ,打开 图 9-80。 

在 图 9-80 所 示 的 “Internet 协议 版 本 4 
(TCP/IPv4) 属 性 ”对 话 框 中 ,选中 “自动 获得 IP 地 
址 ”和 “自动 获得 DNS 服务 器 地 址 ”后 , 单 击 【 确 定 】 
按钮 ; 依次 关闭 各 个 端口 ,完成 虚拟 机 的 设置 。 

@ 在 虚拟 机 Vistal 中 ,选择 【开始 搜索 ]~~ 
Internet 选项 ,打开 图 9-81 。 


本 地 

要 了 的 

已 启用 
00:26:29 
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Bt 送 一 大 . 一 局 


字 节 145 | 78, 462 


Em me le 


图 9-78 “本 地 连接 状态 ”对 话 框 


人 在 图 9-81 所 示 的 虚拟 机 Vistal 的 “IE 浏览 器 "窗口 ,输入 网 址 后 , 即 可 浏览 到 所 选 


网 址 的 主页 内 容 。 
(3) 客机 (Windows XP) 


@D 在 Windows XP 中 ,依次 选择 [开始 ]>【 连 接 到 】>【 显 示 所 有 连接 选项 ,在 打开 的 
窗口 中 右 击 “本 地 连接 ”, 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 】 选 项 ,打开 图 9-54。 
@ 在 图 9-54 所 示 的 对 话 框 中 .选中 “Internet 协议 (TCP/IP)” 选 项 , 单 击 【 属 性 按钮， 


打开 图 9-82。 
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图 9-79 “本 地 连接 属性 "对话 框 
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图 9-80 “JInternet 协议 版 本 4 属性 ”对 话 框 
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图 9-81 虚拟 机 Vistal 中 的 “IE 浏览 器 ”窗口 


@ 在 图 9-82 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 ”对 话 框 中 ,选中 “自动 获得 IP 地 址 ” 
和 “自动 获得 DNS 服务 器 地 址 ” 单 选 按钮 后 , 单 击 【确定 了 按钮 ; 依次 关闭 各 个 端口 ,完成 此 


虚拟 机 的 设置 。 


@ 在 图 9-81 所 示 的 “IE 浏览 器 ”窗口 中 输入 网 址 后 


, 即 可 浏览 到 所 选 网 址 的 主页 内 容 。 
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Internet 协议 (ICP/IP) 属性 
常规 ”| 备用 配置 | 


加 动能 ， 则 可 以 下 取 目 到 指 浙 的 I 设置 。 否则 ， 
时 


© 班 焉 加 
名 使 用 下 面 的 王 地 址 G) 


@ 自动 获得 DR 服务 器 地 址 @) 
人 〇 使用 下 面 的 DIE 服务 器 地 址 邓 ) 


首选 DIS 服务 器 让 


图 9-82 “Internet 协议 (TCP/IP) 属 性 "对话 杠 


9.8 归纳 与 总 结 


将 实现 虚拟 机 和 虚拟 网 中 最 重要 的 步骤 归纳 如 下 : 

@ 安装 虚拟 机 软件 : 硬件 配置 较 高 的 计算 机 ,适合 安装 最 新 版 本 的 虚拟 机 软件 。 

@ 安装 汉化 补丁 。 

@ 建立 虚拟 机 和 虚拟 磁盘 。 

@ 设置 语言 环境 ,如 简体 中 文 。 

@ 根据 需要 组 建 不 同类 型 的 虚拟 网 络 时 ,主要 取决 于 网 卡 的 类 型 。 

@ 应 用 最 多 的 是 使 用 物理 网 卡 , 即 真实 网 卡 。 这 种 方式 可 以 完成 大 部 分 的 应 用 。 

@ 配置 网 络 参 数 时 ,无 论 真实 主机 ,还 是 虚拟 机 ; 在 配置 同一 个 子 网 的 主机 时 ,注意 各 
个 计算 机 配置 的 “ 子 网 掩 码 " 和 “网 络 编号 ”的 值 都 应 该 相同 ,而 “主机 编号 ” 则 必须 不 同 。 因 
此 ,在 组 建 虚 拟 网 络 时 ,虚拟 机 或 其 他 真实 主机 网 卡 应 当 与 宿主 机 的 网 卡 设置 在 同一 个 IP 
网 段 ,使 用 相同 的 子 网 掩 码 ,并 注意 避免 与 局 域 网 中 已 有 的 计算 机 的 主机 号 发 送 冲突 。 

图 当 创建 了 多 台 虚 拟 机 时 ,如 果 出 现 * 内 存 不 足 提 示 , 可 以 在 虚拟 机 未 启动 时 减 小 虚 
拟 机 默认 分 配 的 内 存 大 小 ,直至 各 个 虚拟 机 都 能 够 正常 工作 。 在 图 9-27 中 选择 内 存 后 , 即 
可 进行 操作 。 


习题 9 


1. 虚拟 机 可 以 完成 哪些 功能 ? 它 与 真实 计算 机 相 比 有 哪些 特点 ? 
2. 常用 的 虚拟 机 软件 有 哪 两 种 ? 哪 种 与 微软 的 操作 系统 兼容 性 更 好 一 些 ? 
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. 为 什么 要 安装 虚拟 机 附加 程序 ? 它 有 什么 作用 ? 如 何 手工 安装 虚拟 机 附加 程序 ? 
.运行 多 台 虚 拟 机 的 宿主 机 (真实 计算 机 ) 的 硬件 条 件 是 什么 ? 
.举例 说 明 什么 是 主机 、 主 机 操作 系统 、 客 端 机 (客机 ) 、 客 端 操作 系统 。 
. 什么 是 虚拟 机 和 虚拟 网 络 ? 
.虚拟 网 卡 和 虚拟 网 络 各 有 几 种 类 型 ? 它们 是 如 何 对 应 的 ? 各 适用 于 什么 连接 场合 ? 
8. 如 果 需 要 虚拟 机 -虚拟 机 、 宿 主机 -虚拟 机 、 虚 拟 机 - 同 网 段 真实 主机 进行 连接 ,应 当 将 
虚拟 机 的 网 卡 设置 为 什么 类 型 ? 
9.， 当 实现 宿主 机 、 虚 拟 机 共享 上 网 时 ,虚拟 机 网 卡 的 TCP/IP 应 当 如 何 配 置 ? 
10. 当 使 用 虚拟 机 出 现 “ 内 存 不 足 ” 提 示 时 ,应 当 如 何 调整 虚拟 机 的 内 存 , 才 能 使 其 正常 
启动 ? 


下 品目 


实 训 项 目 9 


本 章 实 训 环境 和 条 件 如 下 。 

〇 网 络 环境 。 

@ 1 台 安 装 有 Windows XP 的 真实 计算 机 ,充当 宿主 机 。 

@ 1 台 安 装 有 Windows Server 2003 的 真实 计算 机 。 

@ 在 宿主 机 中 ,创建 Windows Vista/XP 虚拟 机 ,充当 客 端 机 。 

实 训 1 安装 虚拟 机 软件 

(1) 实 训 目标 

在 安装 了 Windows XP 的 计算 机 上 ,安装 虚拟 机 系统 软件 ,如 Virtual PC 2007 。 

(2) 实 训 内 容 

Q@ 创建 1 台 虚 拟 机 ,名 称 为 Vista, 包 含 虚 拟 硬盘 、1 块 网 卡 。 

@ 创建 1 台 虚 拟 机 ,名 称 为 W2003 ,包含 虚拟 硬盘 、1 块 网 卡 。 

实 训 2 安装 客户 端 操作 系统 Windows Vista/XP 和 Windows Server 2003 

(1) 实 训 目 标 

在 已 创建 的 虚拟 机 中 ,安装 好 客 端的 操作 系统 Windows Vista/ XP 和 Windows Server 2003。 

(2) 实 训 内 容 

@ 进入 虚拟 机 的 主板 BIOS 程序 ,将 两 台 计 算 机 设置 为 光盘 启动 。 

@ 在 实 训 1 中 创建 的 两 台 虚 拟 机 上 ,使 用 物理 光驱 和 Windows Vista/ XP 系统 安装 光 
盘 , 安 装 好 客户 端 操 作 系统 和 虚拟 机 附加 程序 。 

@ 在 名 为 Vista 的 虚拟 机 上 ,使 用 Windows Server 2003 的 系统 光盘 映像 (. ISO 文件 ) 
安装 好 客 端 操作 系统 和 虚拟 机 附加 程序 。 

@ 进行 宿主 机 和 虚拟 机 之 间 的 文件 夹 共 享 操作 ,如 将 宿主 机 D:\S 设置 为 共享 文件 夹 ， 
参照 [课堂 示例 10] 中 的 步骤 进行 。 

实 训 3 ”组建 虚 拟 网 络 

(1) 实 训 目标 

使 用 已 经 安装 好 的 Windows Vista/XP 虚拟 机 .与 宿主 机 Windows XP, 以 及 同 网 段 的 
真实 主机 Windows Server 2003, 组 建成 工作 组 名 为 YWG1 的 对 等 式 网 络 。 
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(2) 实 训 内 容 

参照 9.7. 3 小节 中 1 的 内 容 进行 ,主要 步骤 如 下 : 

g 在 宿主 机 “本 地 连接 ”中 ,设置 IP 地 址 为 200. 200. 200. 226, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0。 
计算 机 名 设置 为 WINXPmm(mm: 为 学 号 加 100) ,工作 组 名 设置 为 VWG1。 

@ 虚拟 机 : 在 没有 启动 虚拟 机 Windows Vista/XP 的 状态 下 ,将 虚拟 机 的 网 络 适配器 
的 型 号 选择 为 真实 网 卡 的 型 号 。 启 动 该 虚拟 机 ,将 其 网 卡 设置 为 与 宿主 机 相同 的 网 段 ,如 
IP 地 址 为 200. 200. 200. XX, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 计 算 机 名 设置 为 VistaXX (XX: 
为 学 号 ) ,工作 组 名 设置 为 VWG1。 

@ 在 同 网 段 真 实 主机 Windows Server 2003 的 网 卡 “ 本 地 连接 ”中 ,设置 IP 地 址 为 
200. 200. 200. nn, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 计 算 机 名 设置 为 W2003nn(nn: 为 学 号 加 
200) ,工作 组 名 设置 为 VWG1。 

@ 在 各 自 的 “网 上 邻居 ”中 ,查看 是 否 具有 这 3 台 主 机 的 图 标 。 

实 训 4 组 建 共 享 上 网 的 虚拟 网 络 

(1) 实 训 目 标 

使 用 已 经 安装 好 的 虚拟 机 Windows Vista/ XP 与 宿主 机 Windows XP, 组 建成 工作 组 
名 “VWG1 的 可 以 共同 接 人 Internet 的 虚拟 网 络 。 

(2) 实 训 内 容 

参照 9.7. 3 小 节 中 2 的 内 容 进行 ,主要 步骤 如 下 : 

a 在 宿主 机 “本 地 连接 ”中 ,设置 IP 地 址 为 “自动 获得 IP” 和 “自动 获得 DNS 服务 器 的 
地 址 ”, 建 立 好 ADSL 的 拨号 连接 ; 计算 机 名 设置 为 WINXPmm(mm: 为 学 号 加 100) ,工作 
组 名 设置 为 VWG1; 通过 拨号 网 络 ,已 经 可 以 接 入 Internet。 

@ 在 没有 启动 虚拟 机 Windows Vista/XP 的 状态 下 ,将 虚拟 机 的 网 络 适配器 的 型 号 选 
择 为 “共享 网 络 (NAT)”。 

@ 启动 虚拟 机 ,将 其 网 卡 的 TCP/IP 设置 为 “自动 获得 IP”" 和 “自动 获得 DNS 服务 器 的 
地 址 ”, 计 算 机 名 设置 为 VistaXX(XX; 为 学 号 ) ,工作 组 名 设置 为 VWG1。 

@ 打开 两 台 主 机 的 下 浏览 器 ,输入 网 址 www. sina. com, 应 当 都 可 以 浏览 到 新 浪 网 站 
首页 。 
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